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1.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO DEL PLIEGO 

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares constituye un conjunto de instrucciones 
que debe regir en el desarrollo de las obras a que se refiere el presente Proyecto, “Actualización del 
Proyecto Constructivo Depuración y Reutilización en la Isla de Lanzarote: Proyecto Constructivo de 
la Edar de Yaiza (T.M. Yaiza, Isla de Lanzarote)”, y contiene las condiciones técnicas normalizadas 
referentes a los materiales a utilizar, el modo de ejecución y la medición de las diferentes unidades 
de obra. 

Las condiciones de este Pliego, juntamente con las Normas y disposiciones generales detalladas en 
el punto 1.3 definen los requisitos de las obras objeto del mismo. 

1.2. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS E INSTALACIONES 

Las actuaciones a desarrollar en el “Actualización del Proyecto Constructivo Depuración y 
Reutilización en la Isla de Lanzarote: Proyecto Constructivo de la Edar de Yaiza (T.M. Yaiza, Isla de 
Lanzarote)” son las que se relacionan a continuación, desarrolladas en la Memoria del presente 
Proyecto. 

La línea de agua de la E.D.A.R. ampliada estará integrada por: 

1) Obra de llegada con aliviadero y derivación general. 
2) Desbaste de sólidos finos compuesto por dos (2) canales principales equipados con tamices 

auto limpiantes de 3 mm de luz de paso y un (1) canal de emergencia dotado de una reja 
auto limpiante  de 12 mm de luz de paso, aislados todos ellos mediante compuertas. 

3) Desarenado-desengrasado compuestos por dos (2) elementos aireados mediante difusores 
de burbuja gruesa y soplantes, dotados de puentes de rasquetas de arrastre de flotantes y 
bombas de extracción de arenas, con sendos mecanismos de separación de grasas y 
arenas. 

4) Reparto y/o derivación del tratamiento primario con medida de caudal. 
5) Tratamiento primario formado por dos (2) decantadores de gravedad, con mecanismo radial 

de rasquetas, pozo de purga de fangos, pozo de purga de flotantes y pozo de bombeo de 
vaciados. 

6) Balsa de homogenización y laminación de caudal a tratamiento secundario con posibilidad de 
aislamiento y derivación mediante compuertas motorizadas. 

7) Impulsión y medida de caudal de agua pre-tratada a tratamiento biológico mediante bombas 
sumergibles (1+1R) a dos reactores biológicos existentes y (2+1R) a los dos nuevos 
reactores biológicos. 

8) Tratamiento Biológico compuesto por dos (2) de las líneas existentes y dos (2) líneas de 
nueva construcción, basadas en el proceso de fangos activos de baja carga másica con 
nitrificación-desnitrificación biológica y aireación mediante soplantes y difusores de burbuja 
fina. 

9) Pozo de recirculación, fangos en exceso y vaciados de las dos (2) nuevas líneas de 
tratamiento biológico. 

10) Pozo de recolección de agua clarificada, vertido al emisario o impulsión de agua depurada al 
nuevo tratamiento terciario, compuesto por 2+1R bombas centrífugas sumergibles. 

11) Nuevo Tratamiento terciario compuesto por 4 filtros horizontales a presión de arena silícea 
con coagulación en línea y desinfección mediante dos (2) equipos cerrados de rayos UV e 
hipoclorito sódico. 

12) Tratamiento terciario existente del agua residual mediante reactores de membrana (MBR) 
para posibilitar el afino de una fracción del agua tratada a calidad 1.1 

13) Depósito de agua tratada para reutilización. 

La línea de fangos está integrada por: 

1) Purga y bombeo de fangos primarios a digestión y/o espesamiento. 
2) Purga y bombeo de fangos biológicos a digestión y/o espesamiento. 
3) Digestión aerobia de los fangos mixtos en una de las antiguas líneas de tratamiento 

biológico. 
4) Espesamiento de fangos en un (1) espesador por gravedad cubierto equipado con 

mecanismo de rasquetas. 
5) Acondicionamiento químico y deshidratación de fangos mediante dos (2) unidades 

decantadoras centrífugas. El fango deshidratado se conduce desde las centrifugas hasta la 
tolva de almacenamiento de fangos deshidratados mediante un tornillo transportador y 
sendas bombas de tornillo (1+1R). 

6) Almacenamiento de fangos deshidratados en una (1) tolva sobre elevada para descarga 
sobre camión. 

Los Servicios auxiliares: 

1) Desodorización del pretratamiento, espesamiento y deshidratación de fangos. 
2) Red de aire comprimido. 
3) Red de agua potable. 
4) Red de agua industrial. 

La instalación se complementa con las correspondientes instalaciones eléctricas de Alta y Baja 
Tensión, instrumentación, e instalación de control y automatismos. 

Así mismo, se prevé la remodelación y equipamiento del pretratamiento existente para convertirlo en 
una instalación para descarga y pretratamiento de residuos líquidos y fangos externos 
(provenientes  de depuradoras urbanas del municipio). Para ello se contará con los siguientes 
elementos: 
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1) Pozo de descarga y elevación de efluentes externos 
2) Desbaste principal mediante un nuevo tamiz auto limpiante a instalar  y de emergencia 

mediante la reja de finos existente. 
3) Homogenización mediante agitador sumergible 
4) Reincorporación a la línea principal de proceso 

1.3. NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES 

Será de aplicación la siguiente normativa: 

- Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el  texto 
refundido de la Ley de Contratos del Sector Público 

- Reglamento General de Contratación para obras del Estado, aprobado por RD 1098/2001 
de 12 de octubre. 

- Normas UNE. de cumplimiento obligatorio en el Ministerio de Obras Públicas, O.M. de 5 de 
julio de 1.967, 11 de mayo de 1.971 y 28 de mayo de 1.974. 

- Normas DIN (las no contradictorias con las normas anteriores), resto de normas UNE y 
Normas ASTM, a decidir por la Administración. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes 
aprobado por OM de 6 de febrero de 1976 de la Dirección General de Carreteras del 
Ministerio de Obras Públicas publicado en el Boletín Oficial del Estado de 7 de julio de 1976 
(PG-3) y modificado según las disposiciones siguientes: 
 
 Orden de 28 de septiembre de 1989. 

 Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1999 publicado en el B.O.E. de 22 de enero 

de 2.000. 

 Orden Ministerial de 28 de diciembre de 1999 publicada en el B.O.E. de 28 de enero 

de 2.000. 

 Orden Ministerial FOM/475/20002 de 13 de febrero de 2.002 publicada en el B.O.E 

de 6 de marzo de 2.002. 

 Orden Ministerial FOM/1382/2002 de 16 de mayo de 2.002, publicada en el B.O.E. 

de 11 de junio de 2.002. 

 Orden Ministerial FOM/891/2004 de 1 de marzo de 2.004, publicada en el B.O.E. de 

6 de abril de 2.004. 

- Normas del Laboratorio de Transportes y Mecánica del Suelo del CEDEX. 

- Instrucción para la recepción de Cementos: RC-03, y Normas UNE. 80.301:1.996 y 80.303: 
1.996 

- Instrucción EHE de hormigón estructural, aprobada por RD 1.247/2.008 de 18 de Julio 

- Instrucción para la fabricación y suministro de  hormigón preparado (EHPRE-72.) y 
modificaciones posteriores 

- Normas Básicas de la Edificación (N.B.E.) 

- Código Técnico de la Edificación (C.T.E.) 

- Normas Tecnológicas de la Edificación (N.T.E.) 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua 
(1982). 

- Normas UNE., del Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

- Legislación vigente sobre Seguridad, Salud y Prevención de Riesgos Laborales. (Ley 31/ 
1.995, RD 39/1997, RD´s 485,486, 487/ 1.997, RD 773/ 1.997 y RD 1.627/ 1.997) 

- Reglamento Electrotécnico de baja tensión. 

- Norma de Construcción Sismo-resistente (R. Decreto 997/2002, de 22 de septiembre de 
2002). 

- Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 
complementarias, especialmente MIE APQ-6, aprobados por RD 379/2001 de 6 de abril. 

- UNE-EN 598: Tubos, accesorios y piezas especiales de fundición dúctil y sus uniones para 
canalizaciones de agua. Prescripciones y métodos de ensayo. 

- ISO 8179-1: Tubos de fundición dúctil. Revestimiento externo de Cinc. Parte 1: Zinc 
metálico y capa de acabado. 

- UNE-EN 681-1: Juntas elastoméricas. Requisitos de los materiales para juntas de 
estanquidad de tuberías empleadas en canalizaciones de agua y en drenaje. 

- UNE EN ISO 9001: Modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño/desarrollo, la 
producción, la instalación y el servicio post-venta.  

En general, cuantas prescripciones figuran en los Reglamentos, Normas e Instrucciones Oficiales, 
que guarden relación con la obras del presente Proyecto, o con sus instalaciones complementarias o 
con los trabajos necesarios para realizarlos. 

En caso de indeterminación de las disposiciones legales, la superación de las pruebas 
correspondientes a un ensayo o estudio declarado como satisfactorio por uno de los laboratorios del 
Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas o del Instituto Eduardo Torroja de la 
Construcción y del Cemento. 

A veces se presentará el caso de discrepancia entre algunas condiciones impuestas en las normas 
señaladas. Salvo manifestación expresa de este Pliego, se entenderá que la condición válida es la 
más restrictiva. 
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2.- CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES 

2.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

2.1.1. TERRAPLENES 

Los materiales a emplear serán suelos locales que se obtendrán de las excavaciones realizadas en 
la obra, o de los préstamos que se autoricen por el Director de las mismas. 

Las características de dichos materiales deberán responder a las condiciones exigidas en el Artículo 
330.3 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), 
clasificándose en los siguientes tipos: 

Suelos adecuados 

Podrán ser empleados en las coronaciones, núcleos y cimientos de terraplenes. 

Suelos tolerables 

Se emplearán en los núcleos y cimientos de terraplenes. No podrán utilizarse en la coronación. 

Suelos inadecuados 

No podrán utilizarse en ningún caso. 

Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación: 

 

Ensayo     Normativa   Frecuencia 

Preparación de la muestra  NLT-101    

Granulometría por tamizado  NLT-104    5.000 m3 

Límites de Atterberg   NLT-105/106    5.000 m3 

Proctor Normal    NLT-107    2.500 m3 

Contenido de materia orgánica  NLT-117   10.000 m3 

C.B.R. Laboratorio   NLT-111   10.000 m3 

Humedad "in situ"    NLT-102/103   10.000 m3 

2.1.2. RELLENOS LOCALIZADOS 

Para los rellenos de zanjas, trasdós de muros, obras de fábricas, cimentaciones o cualquier otra 
zona cuyas dimensiones no permitan la utilización de la maquinaria pesada empleada en 
terraplenes, se empleará materiales procedentes de la excavación o de préstamos autorizados. 

Cuando el material utilizado en rellenos sea el mismo que se está utilizando para la ejecución de 
terraplenes no será necesario someterlo a una nueva serie de ensayos, al estar suficientemente 
controlado. 

Cuando el material proceda de yacimientos no utilizados anteriormente se realizarán los mismos 
ensayos y con la misma frecuencia exigidos en este Pliego para los materiales utilizados en 
terraplenes. 

2.1.3. RELLENOS DE MATERIAL FILTRANTE 

Los materiales a emplear serán áridos naturales o precedentes del machaqueo y trituración de 
piedra de cantera o grava natural, o áridos artificiales exentos de arcilla, marga y otros materiales 
extraños. 

Los materiales a emplear cumplirán las condiciones que establece el Artículo 421.2. del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3) 

Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 

 

Ensayo     Normativa   Frecuencia 

Toma de muestras   NLT-101 

Granulometría    NLT-104   5.000 m3 

Límites de Atterberg   NLT-105/106   5.000 m3 

Equivalente de arena   NLT-113   5.000 m3 

Proctor normal    NLT-107   2.500 m3 

Humedad "in situ"    NLT-102/103   2.500 m3 

2.2. HORMIGONES Y MORTEROS 

2.2.1. CEMENTO 

 El cemento deberá cumplir las condiciones exigidas por la “Instrucción para la Recepción de 
Cementos” (RC-08) y la Instrucción EHE, junto con sus comentarios, así como lo especificado en el 
presente Pliego. 

El suministrador enviará los documentos de identificación del cemento de acuerdo con la vigente 
Instrucción para la Recepción de Cementos (RC-08). 

Antes de comenzar el hormigonado, o si varían las condiciones de suministro, se realizarán los 
ensayos físicos, mecánicos y químicos que a continuación se relacionan: 

Ensayo        Normativa 
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Pérdida al fuego       UNE 80-215 

Residuo insoluble       UNE 80-215 

Trióxido de azufre       UNE 80-215 

Cloruros        UNE 80-217 

Fraguado y estabilidad de volumen    UNE 80-102 

Resistencia mecánica      UNE 80-101 

 

Al menos una vez cada tres meses de obra, y cuando lo indique el Director de Obra, se comprobará, 
al menos: pérdida de fuego, residuo insoluble, fraguado y estabilidad de volumen, y resistencia 
mecánica. 

Cuando el cemento posea un Sello o Marca de Conformidad oficialmente homologado, se estará a 
lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE), según el cual la Dirección de Obra 
podrá eximir de todas las exigencias anteriores, siendo sustituidas por una copia de los documentos 
de identificación del cemento. 

2.2.2. AGUA DE AMASADO Y CURADO 

Componente del hormigón que se añade, para su amasado, en la hormigonera con las misiones de 
hidratación de los componentes activos del cemento + actuar como lubricante haciendo posible que 
la masa sea fresca y trabajable + crear espacio en la pasta para los productos resultantes de la 
hidratación del cemento. También se emplea para el curado del hormigón endurecido. 

Tipos 

 Agua para el amasado: que se añade a al mezcladora junto con los demás componentes del 
hormigón y que no debe contener ningún ingrediente dañino en cantidades suficientes para 
afectar a las propiedades del hormigón o a la protección de las armaduras frente a la 
corrosión. 

 Agua para el curado: que se añade sobre el hormigón endurecido para impedir la pérdida del 
agua de la mezcla y para controlar la temperatura durante el proceso inicial de hidratación de 
los componentes activos del cemento, y que no debe contener ningún ingrediente dañino en 
cantidades suficientes para afectar a las propiedades del hormigón o a la protección de las 
armaduras frente a la corrosión. 

Como norma general podrán ser utilizadas, tanto para el amasado como para el curado de lechadas, 
morteros y hormigones, todas las aguas sancionadas como aceptables por la práctica; es decir, las 
que no produzcan o hayan producido en ocasiones anteriores eflorescencias, agrietamientos, 
corrosiones o perturbaciones en el fraguado y endurecimiento de las masas. 

Cuando no se posean antecedentes de su utilización, o en caso de duda, deberán analizarse las 
aguas, y salvo justificación especial de que no alteran perjudicialmente las propiedades exigibles al 
hormigón, deberán cumplir las siguientes condiciones: 

 Exponente de hidrógeno pH (UNE 7234:71) >= 5. 

 Sustancial disueltas (UNE 7130:58)= 15g/l. 

 Sulfatos, expresados en SO4 (UNE 7130:58) excepto para los cementos SR en que se eleva 
este limite a 5 g/l <= 1 g/l. 

 Ión cloruro, CL (UNE 7178:60): 

Para hormigón pretensado   <= 1 g/l. 

Para hormigón armado o en masa que contenga armaduras para reducir la figuración <= 3 g/l. 

Hidratos de carbono (UNE 7132:58): 0. 

Sustancias solubles disueltas en éter (UNE 7235:71) <= 15 g/l 

Realizándose la toma de muestras según la UNE 7236:71 y los análisis por los métodos de las 
normas indicadas. 

Podrán sin embargo, emplearse aguas de mar o aguas salinas análogas para el amasado o curado 
de hormigones que no tengan armadura alguna. Salvo estudios especiales, se prohíbe 
expresamente el empleo de estas aguas para el amasado o curado de hormigón armado o 
pretensado. 

Con respecto al contenido de ión cloruro, se tendrá en cuenta lo previsto en  el Art30.1 de la EHE. 

2.2.3. ÁRIDOS 

Generalidades 

La naturaleza de los áridos y su preparación serán tales que permitan garantizar la adecuada 
resistencia y durabilidad del hormigón, así como de las restantes características que se exijan a éste 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

Como áridos para la fabricación de hormigones pueden emplearse arenas y gravas existentes en 
yacimientos naturales, rocas machacadas o escoria siderúrgicas apropiadas, así como otros 
productos cuyo empleo  se encuentren sancionados por la práctica o resulte aconsejable como 
consecuencias de estudios realizados en un laboratorio.  

En cualquier caso, el suministrador de áridos garantizará documentalmente el cumplimiento de las 
especificaciones que se indican en el artículo correspondiente de la EHE-08, hasta la recepción de 
estos. 

Cuando no se tengan antecedentes de la naturaleza de los áridos disponibles, o se vayan a emplear 
para otras aplicaciones distintas de las ya sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de 
identificación mediante análisis mineralógicos, petrográficos, físicos o químicos, según convenga en 
cada caso. 

En el caso de emplear escorias siderúrgicas como áridos, se comprobarán previamente que son 
estables, es decir, que no contienen silicatos inestables ni compuestos ferrosos. 
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Se prohíbe el empleo de todos los áridos que contengan sulfuros oxidables. 

Los áridos deben ser transportados y acopiados de manera que se evite su segregación y 
contaminación, debiendo mantener las características granulométricas de cada una de sus 
fracciones hasta su incorporación a la mezcla. 

Por su parte, el fabricante del hormigón, que está obligado a emplear áridos que cumplan las 
especificaciones señaladas en  el Art. 28. 3 de la EHE, deberá en caso de duda, realizar los 
correspondientes ensayos. 

Designación  y tamaños del árido 

Los áridos se designarán por su tamaño mínimo d y máximo D en mm, de acuerdo con la siguiente 
expresión: árido d/D. 

Se denomina tamaño máximo D de un  árido la mínima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el 
que pasa más del 90% en peso, cuando además pase el total por el tamiz de abertura doble. 

Se denomina tamaño mínimo  d de un árido, la máxima abertura de tamiz UNE EN 933-2:96 por el 
que pasa menos de 10% en peso. 

Se entiende por arena o árido fino, el árido o fracción del mismo que pasa por el tamiz de 4 mm de 
luz de malla (tamiz UNE EN 933-2:96); por grava o árido grueso el que resulta retenido por dicho 
tamiz, y árido total, aquel que posee las proporciones de arena y grava adecuadas para fabricar el 
hormigón necesario en el caso particular que se considere. 

El tamaño máximo de un árido grueso será menor que las dimensiones siguientes: 

0,8 de la distancia horizontal libre entre vainas o armaduras que no formen grupo, o entre un borde 
de la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo mayor que 45ª con la dirección del 
hormigonado. 

1,25 de la distancia entre un borde la pieza y una vaina o armadura que forme un ángulo no mayor 
que 45º con la dirección de hormigonado. 

0.25 de la dimensión mínima de la pieza, excepto en los casos siguientes: 

Losa superior de los forjados, donde el tamaño máximo del árido será menor que 0,4 veces el 
espesor mínimo. 

Piezas en ejecución muy cuidada y aquellos elementos en los que el efecto pared del encofrado sea 
reducido, en cuyo caso será menor que 0,33 veces el espesor mínimo. 

Suministro 

Antes de comenzar el suministro, el peticionario podrá exigir al suministrador una demostración 
satisfactoria de que los áridos a suministrar cumplen con los requisitos exigidos en el Art.  28.3 del a 
EHE 

Cada carga de árido irá acompañada de una hoja de suministro que estará en todo momento a 
disposición de la Dirección de Obra, y en la que figuren, como mínimo, los datos siguientes: 

 Nombre del suministrador. 

 Número de serie de la hoja de suministro. 

 Nombre de la cantera. 

 Fecha de entrega. 

 Nombre del peticionario. 

 Tipo de árido. 

 Cantidad del árido suministrado. 

 Designación del árido d/D. 

 Identificación del lugar de suministro. 

Almacenamiento 

Los áridos deberán almacenarse de tal forma que queden protegidos de una posible contaminación 
por el ambiente y, especialmente, por el terreno, no debiendo mezclarse de forma incontrolada las 
distintas fracciones granulométricas. 

Deberán también adoptarse las necesarias precauciones para eliminar en lo posible la segregación, 
tanto durante el almacenamiento como durante el transporte. 

2.2.4. ADITIVOS 

Producto incorporado a los hormigones de consistencias normales (según EHE) en el momento del 
amasado (o durante el transcurso de un amasado suplementario) en una cantidad <= 5%, en masa, 
del contenido de cemento en el hormigón con objeto de modificar las propiedades de la mezcla en 
estado fresco o endurecido. 

Designaciones 

Reductores el agua de amasado 

Plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir el contenido en agua de un 
determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta el asiento (cono), o que 
produce ambos efectos a la vez. 

Súper plastificante: aditivo que sin modificar la consistencia permite reducir fuertemente el contenido 
en agua de un determinado hormigón, o que sin modificar el contenido en agua aumenta 
considerablemente el asiento (cono), o que produce ambos efectos a la vez. 

Retenedores de agua 

Reductor: aditivo que reduce la perdida de agua disminuyendo la exudación en el hormigón. 

Inclusores de aire 

Aireante: aditivo que permite incorporar durante el amasado del hormigón una pequeña cantidad de 
burbujas en el aire, uniformemente repartidas, que permanecen después del endurecimiento. 

Modificaciones del fraguado / endurecimiento 
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Acelerador de fraguado: aditivo que disminuye el tiempo del principio de la transición de la mezcla 
para pasar del estado plástico al rígido. 

Retardador de fraguado: aditivo que aumenta el tiempo del principio de la transición de la mezcla 
para pasar del estado plástico al rígido. 

Acelerador del endurecimiento: aditivo que aumenta la velocidad de desarrollo de las resistencias 
iniciales de hormigón con o sin modificaciones en el tiempo de fraguado. 

Reductores de absorción de agua 

Hidrófugo de masa: aditivo que reduce la absorción capilar del hormigón endurecido. 

Modificadores de varias funciones 

Multifuncional: aditivo que afecta a diversas propiedades del hormigón fresco y endurecimiento 
actuando sobre más de una de las funciones principales definidas anteriormente. 

Condiciones y limitaciones de uso de aditivos: 

En los hormigones armados o pretensados no podrán utilizarse como aditivos el cloruro de calcio ni 
en general productos en cuya composición intervengan cloruros, sulfuros, sulfitos u otros 
componentes químicos que puedan ocasionar o favorecer la corrosión de las armaduras. 

Los aditivos deben de estar uniformemente repartidos en el hormigón; deben tenerse especial 
cuidado sobre la distribución homogénea en el hormigón de los aditivos en polvo que tengan efecto 
retardador. 

Almacenaje y transporte 

Se almacenarán y transportarán de manera que se evite su contaminación y que sus propiedades 
no se vean afectadas por factores físicos o químicos (heladas, altas temperaturas, etc.) 

Condiciones 

Las cenizas volantes y el humo de sílice únicamente se podrán utilizar como adiciones en el 
momento de la fabricación del hormigón cuando se utilicen cementos comunes tipo CEM l. 

Como adición del hormigón para pretensados únicamente se podrá utilizar humo de sílice. 

En los hormigones para estructuras de edificación la cantidad de cenizas volantes adicionadas será 
35 % del peso de cemento, y la cantidad de humo de sílice será 10 % del peso de cemento. 

La cantidad, en peso, de adición multiplicada por el coeficiente K de eficacia de la misma, 
determinado según el aptado 37.3.2 de EHE, forman parte de la cantidad total C de cemento del 
hormigón que se utiliza para las cuantías C y relaciones A/C exigibles a cada tipo de hormigón y 
ambiente. 

Las cenizas volantes adicionadas al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se 
persiga producen en el hormigón fresco: 

 Mejoran la trabajabilidad (poseen mayores plasticidad y cohesión) y permiten reducir la 
cantidad de agua. 

 Disminuyen las exudaciones. 

 Retrasan el fraguado y el endurecimiento inicial. 

En el hormigón endurecido producen: 

 Aumentan las resistencias a largo plazo. 

 Disminuyen el calor de hidratación del cemento. 

El humo de sílice adicionado al hormigón con la dosificación necesaria para el objetivo que se 
persiga produce: 

 Obtención de hormigones de altas prestaciones (altas resistencias, durabilidad y cohesión). 

 Disminuye las exudaciones y aumenta la impermeabilidad. 

El hormigón fabricado con adición de humo de sílice deberá de curarse hídricamente al menos 
durante 14 días. 

2.2.5. HORMIGONES 

Composición 

La composición elegida para la preparación de las mezclas destinadas  a la construcción de 
estructuras o elementos estructurales deberá estudiarse previamente, con el fin de asegurarse que 
es capaz de proporcionar hormigones cuyas características mecánicas, reológicas y de durabilidad 
satisfagan las exigencias del Proyecto. 

Estos estudios se realizarán teniendo en cuenta, en todo lo posible, las condiciones de la obra real 
(diámetros, características superficiales y distribución de armaduras, modo de compactación, 
dimensiones de las piezas, etc.) 

Condiciones de calidad 

Las condiciones de calidad exigidas al hormigón se especificaran en el Pliego de Condiciones 
Técnicas Particulares, siendo siempre necesario indicar las referentes a su resistencia a 
compresión, su consistencia, tamaño máximo del árido, el tipo de ambiente a que va a estar 
expuesto, y, cuando sea preciso, las referentes a prescripciones relativas a aditivos y adiciones, 
resistencias a tracción del hormigón, absorción, peso específico, compacidad, desgaste, 
permeabilidad, aspecto externo, etc. 

Características mecánicas 

La resistencia del hormigón a compresión, se refiere a la resistencia de la amasada y se obtiene a 
partir de los resultados de ensayo de rotura a compresión, en número igual o superior a dos, 
realizados sobre probetas cilíndricas de 15 cm de diámetro y 30 cm de altura, de 28 días de edad, 
fabricadas a partir de amasada, conservadas con arreglo al método de ensayo indicado en la UNE 
83301:981, refrentadas según la UNE83303:84 y rotas por compresión, según el método de ensayo 
indicado en la UNE 83304:84. 

Designación de los hormigones 
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Los hormigones se designarán de acuerdo con el siguiente formato. 

T - R / C / TM / A 

Donde: 

T - Se distingue el hormigón en función de su uso estructural que puede ser: en masa (HM), armado 
(HA) o pretensado (HP). Esta información permitirá al fabricante conocer las limitaciones que la 
instrucción establece para el mismo, tanto para el contenido mínimo de cemento (Aº37.3.2. EHE-
08), limitaciones al contenido de iones cloruro (Aº30.1 EHE-08), tipo de cemento y adiciones que 
pueden utilizarse (Aº26 y 29.2 EHE-08). 

Hormigón en masa: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que no 
llevan armaduras de acero. 

Hormigón armado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que llevan 
armaduras pasivas de acero. 

Hormigón pretensado: que se utiliza para estructuras, o elementos estructurales, de obras  que 
llevan armaduras activas de acero. 

 R - En función de la resistencia mecánica a los 28 días en N/mm² 

 C- letra inicial de la consistencia 

              S - SECA            Asiento en cm de:  0 - 2         Tolerancia :     0 

              P - PLÁSTICA   Asiento en cm de :  3 - 5                         : +-  1 

              B - BLANDA       Asiento en cm de :  6 -9                          : +-  1 

              F - FLUIDA        Asiento en cm de :  10 - 15                     : +-  2 

 TM - Tamaño máx. del árido en mm. 

 A - Designación del ambiente. Este establece, en función del uso estructural del hormigón, 
los valores máximos de la relación agua/cemento, y del mínimo contenido de cemento por 
metro cúbico: I - IIa - IIb - IIIa - IIIb - IIIc – IV; Qa - Qb - Qc - H - E - F. 

Definidas en las tablas correspondientes de la EHE-08 

Dosificaciones 

No se admiten Hormigones estructurales en los que el contenido mínimo de cemento  por metro 
cúbico sea  inferior a 

    200 Kg en hormigones en masa. 

    250 Kg en hormigones armados 

    275 Kg en hormigones pretensados 

Asimismo no se admiten hormigones estructurales en los que la relación agua/cemento, en función 
de la clase de exposición ambiental del hormigón, no sea como máximo la establecida en la tabla 
correspondiente de la EHE-08 

Condiciones y limitaciones de uso: 

Con carácter general (en casos excepcionales, previa justificación experimental y autorización 
expresa de la Dirección Facultativa de la Obra, se podrá superar la limitación) el contenido máximo 
de cemento deberá ser 400 kg/m3. 

Cuando un hormigón vaya a estar sometido a un ambiente que incluya una clase general de 
exposición lllb o lllc, deberá de fabricarse con cementos con características adicionales de 
resistencia a aguas de mar (tipo MR). 

Cuando un hormigón esté sometido a una clase específica de exposición E (por erosión) deberán de 
adoptarse las medidas adicionales siguientes: 

 El árido fino deberá ser cuarzo u otro material de mayor dureza. 

 El árido grueso deberá tener una resistencia al desgaste (coeficiente de los Ángeles) < 30. 

 Los contenidos en cemento dependiendo de D (tamaño máximo del árido) deberán ser: 

Para D = 10 mm 400 kg/m3 

Para D = 20 mm 375 kg/m3 

Para D = 40 mm 350 kg/m3 

 Deberá de estar sometido a un curado prolongado, con duración superior en al menos un 50 
% a la que se aplicaría al curado de un hormigón no sometido a erosión y sometido a iguales 
condiciones. 

Todo elemento estructural de hormigón está sometido a una única clase general de exposición. 

 Un elemento estructural del hormigón puede estar sometido a ninguna, una o varias, clases 
específicas de exposición, relativas a otros procesos e degradación del hormigón. 

 Un elemento estructural de hormigón no puede estar sometido simultáneamente a más de 
una subclase específica de exposición. 

 En hormigones para edificación es recomendable que la consistencia medida por el asiento 
en el cono de Abrams sea < 6 cm. 

 El límite superior para el asiento en el cono de Abrams de hormigones de consistencia fluida 
(F) podrá sobrepasarse si se utilizan aditivos superfluidificantes. 

2.2.6. HORMIGÓN FABRICADO EN CENTRAL 

Tiempo de transporte y fraguado 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 

El tiempo mínimo entre la incorporación del agua de amasado al cemento y a los áridos y la 
colocación del hormigón en obra, no debe de ser superior a una hora y media.  
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En casos en que no sea posible, o cuando el tiempo sea caluroso deberán tomarse medidas 
adecuadas para aumentar el tiempo de fraguado del hormigón sin que disminuya su calidad. 

Cuando el hormigón se amase completamente en central y se transporta en amasadoras móviles, el 
volumen de hormigón transportado, no deberá exceder del 80% del volumen total del tambor. 
Cuando el hormigón se amasa, o se termina de amasar en amasadora móvil, el volumen no 
excederá de los dos tercios del volumen total del tambor. 

Los equipos de transporte deberán de estar exentos de residuos de hormigón o mortero endurecido.  

Recepción 

El comienzo de la descarga del hormigón desde el equipo de transporte del suministrador, en el 
lugar de la entrega, marca el principio del tiempo de entrega y recepción del hormigón, que durará 
hasta finalizar la descarga de este. 

La Dirección de Obra, es el responsable de que el control de recepción se efectúe tomando las 
muestras necesaria, realizando los ensayos de control precisos. 

Cualquier rechazo del hormigón basado en los resultados de los ensayos de consistencia deberá ser 
realizado durante la entrega. No se podrá rechazar ningún hormigón por estos conceptos sin la 
realización de los ensayos oportunos. 

Queda expresamente prohibida la adición al hormigón de cualquier cantidad de agua u otra 
sustancia que puedan alterar la composición original de la masa fresca. No obstante, si el asiento en 
cono de Abrams es menor que el especificado, el suministrador podrá adicionar aditivo fluidificante 
para aumentarlo hasta alcanzar dicha consistencia. 

Para ello, el elemento transportador deberá estar equipado con el correspondiente equipo 
dosificador de aditivo y reamasar el hormigón hasta dispersar totalmente el aditivo añadido. El 
tiempo de reamasado será al menos de 1 min/m², sin ser en ningún caso inferior a 5 minutos. 

La actuación del suministrador termina una vez efectuada la entrega del hormigón y siendo 
satisfactorios los ensayos del recepción del mismo. 

2.2.7. ACERO 

Las armaduras pasivas utilizadas en el hormigón armado, serán de acero y estarán constituidas por: 

Barras corrugadas: 

Barras de acero soldable "S", que presentan corrugas para mejorar la adherencia al hormigón. 

Barras de acero soldable con características especiales de ductilidad "SD", que presentan corrugas 
para mejorar la adherencia con el hormigón. 

Diámetros nominales para B 400S y B 500S: 6,8,10,12,14,16,20,25,32 y 40 mm. 

Alambres corrugados: 

Alambres de acero trefilado "T" que presentan corrugas para mejorar la adherencia con el hormigón. 

Diámetros nominales para B 500 T: 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 12 mm. 

Alambres lisos: 

Alambres lisos "T"; soldables y con aptitud garantizada para doblar y enderezar en frío y cuyas 
características mecánicas pueden conseguirse por deformación en frió (trefilado, estirado o 
laminado)  

Diámetros nominales para L B 500 T: 4,5,6,7,8,9,10 y 12 mm. 

Mallas electrosoldadas:  

Malla electrosoldadas simple, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la 
cuadricula son elementos individuales. 

Malla electrosoldadas doble, en la que las barras o alambres longitudinales que forman la cuadricula 
son parejas de elementos tangentes. 

Tipos de mallas: 

Con cuadricula cuadrada:15x15 d:5-5 ; 15x15 d:6-6 ; 15x15 d:8-8 ; 15x15 d:10-10 ; 20x20 d:8-8 ; 
30x30 d:5-5 

Con cuadricula rectangular:1 5x30 d:5-5 ; 15x30 d:6-6 ; 15x30 d:8-8 ; 15x30 d:10-10 

Las barras y alambres no presentarán defectos superficiales, grietas ni sopladuras. 

La sección equivalente no será inferior al 95,5 % de su sección nominal. 

Se considera como límite elástico del acero, fy, el valor de la tensión que produce una deformación 
remanente del 0,2 por 100. 

Denominación del acero 

Acero en barras corrugadas: 

 B 400 S acero soldable de limite elástico no menor de 400 MPa 
 B 500 S acero soldable de limite elástico no menor de 500 MPa 

Alambres para mallas y armaduras básicas electrosoldadas: 

 B500 T acero de limite elástico no menor de 500 MPa. 
Armaduras básicas de acero electrosoldada en celosía:  

 Sistema de elementos electrosoldados con estructura espacial para armaduras de hormigón 
armado de piezas unidireccionales. 

 

Tipos:  

 Altura de la armadura básica 100 mm: d6-2d5-2d6; d7-2d5-2d6; d8-2d5-2d8 
 Altura de la armadura básica 120 mm: d6-2d5-2d6; d7-2d5-2d6; d8-2d5-2d8 
 Altura de la armadura básica 150 mm: d6-2d5-2d6; d7-2d5-2d6; d8-2d5-2d8 
 Altura de la armadura básica 170 mm: d6-2d5-2d6; d7-2d5-2d6; d8-2d5-2d8 
 Altura de la armadura básica 200 mm: d6-2d5-2d6; d7-2d5-2d6; d8-2d5-2d8 
 Altura de la armadura básica 230 mm: d6-2d5-2d6; d7-2d5-2d6; d8-2d5-2d8 
 Altura de la armadura básica 250 mm: d6-2d5-2d6; d7-2d5-2d6; d8-2d5-2d8 
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Alambres y cordones de acero: 

Alambres para pretensados: producto de sección maciza, liso o grafilado, procedente de un 
estiramiento en frío o trefilado de alambrón, posteriormente sometido a un tratamiento de 
estabilización. 

Cordones de acero para pretensados: 

- Cordón liso para pretensados:  

Producto formado por un número de alambres lisos (2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un mismo 
sentido. 

Diámetros nominales: 3-4-5-6-7- 7´5 - 8 - 9´4 y 10 mm. 

- Cordón grafilado para pretensados:  

Producto formado un número de alambres grafilados  (2,3 ó 7) arrollados helicoidalmente en un 
mismo sentido y con igual paso, posteriormente sometido a un tratamiento de estabilización. 

Diámetros nominales: 5´2 - 5´6 - 6´0 - 6´5 - 6´8 - 7´5 - 9´3 - 13 - 15´2  y 16 mm. 

Almacenamiento 

Tanto en el transporte como durante el almacenamiento, la armadura pasiva se protegerá 
adecuadamente contra la lluvia, la humedad del suelo y la eventual agresividad de la atmósfera 
ambiente.  

Hasta el momento de su empleo, se conservará en obra, cuidadosamente clasificadas según sus 
tipos, calidades, diámetros y procedencias. 

Antes de su utilización y especialmente después de un largo periodo de almacenamiento en obra, se 
examina el estado de su superficie, con el fin de asegurarse que no presenta alteraciones 
perjudiciales para su utilización.  

Sin embargo, no se admitirán perdidas de peso por oxidación superficial, comprobadas después de 
una limpieza con cepillo de alambres hasta quitar el óxido adherido, que sean superiores al 1% 
respecto el peso inicial de la muestra. 

En el momento de su utilización las armaduras pasivas deben de estar exentas de sustancias 
extrañas en su superficie tales como grasa, aceite, pintura, polvo, tierra o cualquier otro material 
perjudicial para su buena conservación o su adherencia. 
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2.2.8. MORTEROS 

Se definen los morteros de cemento como la masa constituida por árido fino, cemento y agua. 
Eventualmente puede contener algún producto de adición para mejorar alguna de sus propiedades. 

Los materiales que necesariamente se utilizarán son los definidos para estas obras en el presente 
apartado y cumplirán las prescripciones que para ellos se fijan en el mismo. 

Para su empleo en las distintas clases de obra, se utilizarán los tipos y dosificaciones detallados en 
la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90 "Muros Resistentes de Fábrica de Ladrillo". (Apartado 
3. Morteros). 

2.3. ELEMENTOS AUXILIARES PARA ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

2.3.1. ENCOFRADOS 

Se define como encofrado el elemento destinado al moldeo in situ de hormigones y morteros. Puede 
ser recuperable o perdido, entendiéndose por este último, el que queda englobado dentro del 
hormigón. 

Cumplirán lo prescrito en el Artículo 680 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

Serán de madera, metálicos o de otro material rígido que reúna análogas condiciones. Los 
elementos componentes del encofrado, así como sus uniones, deberán tener la suficiente 
resistencia y rigidez para resistir, sin deformaciones apreciables, las presiones del hormigón fresco y 
los efectos del método de compactación utilizado. Esto es particularmente importante en el caso de 
velocidades ascensionales de hormigonado elevadas, o cuando se utilizan fluidificantes. 

Los encofrados serán lo suficientemente estancos como para impedir pérdidas apreciables de 
lechada. 

No se podrán utilizar aquéllos que, por sus irregularidades, deformaciones o alabeos, vayan a dejar 
zonas de mal acabado o defectuosas. Las superficies interiores de los encofrados deberán ser 
uniformes y lisas con el fin de que el parámetro no presente bombeos ni resaltos. 

2.3.2. APEOS Y CIMBRAS 

Se define como apeos y cimbras los armazones provisionales que sostienen un elemento 
estructural, mientras se está ejecutando, hasta que alcance resistencia suficiente. 

Cumplirán lo prescrito en el Artículo 681 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) y lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

Las cimbras y apeos deben ser capaces de resistir su propio peso, el peso del hormigón, así como 
el de los encofrados, y las posibles sobrecargas accidentales que actúen sobre ellas. 

Para facilitar el descimbrado se deben disponer gatos cuñas, cajas de arena u otros dispositivos en 
caso de grandes cargas. En caso de soportes para cargas pequeñas normalmente es suficiente un 
mecanismo tipo husillo o similar. En cualquier caso, el recorrido de estos dispositivos debe ser tal 
que  garantice el despegue del encofrado, teniendo en cuenta la fecha del peso propio del elemento 
hormigonado, con un resguardo mínimo de 2-3 cm. 

2.3.3. JUNTAS DE ESTANQUEIDAD CON BANDA DE P.V.C. 

Se entiende por junta de estanqueidad, el dispositivo que separa dos masas de hormigón con objeto 
de proporcionar a las mismas la libertad de movimientos necesaria para que puedan absorber, sin 
esfuerzos apreciables, las dilataciones y contracciones producidos por las variaciones de 
temperatura y las reológicas del hormigón, al mismo tiempo que asegura la ausencia de filtraciones. 

La junta será una banda de policloruro de vinilo, que ha de quedar dividida en dos partes iguales, 
siendo embebida cada una por los hormigones que separa. 

2.4. MATERIALES METÁLICOS 

2.4.1. BARRAS CORRUGADAS PARA HORMIGÓN ARMADO 

Se entiende por barras corrugadas para hormigón armado las de acero que presentan resaltos o 
estrías que, por sus características, mejoran su adherencia con el hormigón. 

Las barras de acero corrugado cumplirán las exigencias establecidas en la Instrucción de Hormigón 
Estructural (EHE). 

El tipo de acero a utilizar será B500S según se especifica en el cuadro de precios de este Proyecto. 
Si el acero es apto para el soldeo, el fabricante lo indicará y las condiciones y procedimientos en que 
éste debe realizarse. 

Por cada partida, el fabricante proporcionará la documentación correspondiente en la que figurará la 
designación del material y en la que garantizará sus características; deberá facilitar además, copia 
de los resultados de ensayos correspondientes a la partida servida. 

El fabricante presentará un certificado de homologación en el que figurarán los valores geométricos 
de los resaltos que garantizan la adherencia especificada. En obra se realizará un control 
geométrico de los resaltos según el apartado 8 de la Norma UNE 36.068. 

No se apreciarán grietas después de los ensayos de doblado simple a 1801 y de doblado-
desdoblado a 901 según Norma UNE 36.088. 

Las barras llevarán grabadas las marcas de identificación establecidas en el apartado 11 de la 
Norma UNE 36.088, relativas a su tipo y marca del fabricante. 

2.4.2. MALLAS ELECTROSOLDADAS 
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Se entiende por mallas electrosoldadas los elementos industrializados de armadura que se 
presentan en paneles rectangulares constituidos por barras soldadas a máquina; estas barras 
pueden ser lisas o corrugadas. 

Las mallas electrosoldadas cumplirán lo establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). A los efectos de esta Instrucción, las mallas electrosoldadas son aquéllas que cumplen las 
condiciones prescritas en la norma UNE 36.092/I/81. 

Cada panel debe llegar a obra con una etiqueta en la que se haga constar la marca del fabricante y 
la designación de la malla. 

2.4.3. ACEROS PARA ARMADURAS DE HORMIGÓN PRETENSADO 

Los aceros para armaduras de hormigón pretensado cumplirán las exigencias contenidas en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Las vainas y accesorios, así como los productos de inyección se regirán por lo estipulado en la 
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Los alambres, torzales y cordones para armaduras de hormigón pretensado se regirán por las 
Normas UNE 36.095, 36.096 y 36.098. 

2.4.4. ACEROS LAMINADOS 

Las Normas españolas de obligado cumplimiento aplicables a las estructuras metálicas son las 
Normas Básicas Españolas NBE-MV, números 101 a 110, ambas inclusive. 

Las características físico-químicas de los aceros laminados y su empleo vienen regulados por la 
Norma MV-102. 

El acero a utilizar será del tipo A-42 clase b, que cumplirá las condiciones establecidas en el 
apartado 1 de la citada Norma. 

Los perfiles laminados llevarán las siglas de la fábrica, así como los símbolos de la clase de acero, 
marcados en relieve. 

Obtenido certificado de garantía de la fábrica de acuerdo con el Apartado 2 de la referida Norma, 
puede prescindirse de los ensayos en obra, de lo contrario se efectuarán con arreglo al Apartado 2 
de la citada Norma los ensayos UNE 7019 de tracción, UNE 7051 de doblado, UNE 7056 de 
resistencia y UNE 7071 de dureza Brunell.  

2.5. TUBERÍAS 

2.5.1. CONDICIONES GENERALES 

Los tubos empleados en conducciones de saneamiento deberán cumplir, en cuanto a materiales, 
fabricación, dosificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Saneamiento de Poblaciones, aprobado por 
Orden Ministerial de 15 de Septiembre de 1.986. 

Los tubos empleados en conducciones de distribución a presión deberán cumplir en cuanto a 
materiales, fabricación, clasificación, tolerancias, juntas y pruebas, las condiciones exigidas en el 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua, aprobado 
por Orden Ministerial de 28 de Julio de 1.974. 

Como principio general las conducciones de saneamiento en régimen normal no soportarán presión 
interior. Cuando por circunstancias justificadas se incluyan tramos en carga, éstos se proyectarán de 
acuerdo con lo dispuesto en el P.P.T.G. para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

Los tubos y piezas especiales deben llevar marcado como mínimo, de forma legible, a presión o con 
pintura indeleble, los siguientes datos: 

Marca del fabricante 

 Diámetro nominal 

 La sigla SAN, cuando se trate de un tubo de saneamiento, seguida de la indicación de la 
serie de clasificación a que pertenece el tubo. 

 En tuberías a presión, la presión máxima de trabajo en Kg/cm2, excepto en tubos de amianto 
cemento que llevará la presión normalizada. 

 Fecha de fabricación y marcas que permitan identificar los controles a que ha sido sometido 
el lote a que pertenece el tubo. 

En los tubos de hormigón, hormigón armado, hormigón armado con camisa de chapa, fundición y 
acero, el diámetro nominal es el diámetro interior del tubo. 

En los tubos de policloruro de vinilo y polietileno de alta densidad, el diámetro nominal es el diámetro 
exterior del tubo. 

2.5.2. TUBERÍAS DE HORMIGÓN ARMADO CON CAMISA DE CHAPA 

El tubo de hormigón armado con camisa de chapa, es el formado por una pared de hormigón en la 
cual se encuentran embebidos los siguientes elementos: 

Una camisa de chapa que le confiere estanqueidad, situada más próxima al paramento interior del 
tubo. 

Una armadura transversal rigidizada mediante soldadura o atado a otra longitudinal, ambas situadas 
más próximas al paramento exterior del tubo. 

En el recubrimiento interior del tubo, comprendido entre el paramento interior y la camisa de chapa, 
se dispone un mallazo de armadura transversal y longitudinal. 
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Las tuberías de hormigón armado con camisa de chapa cumplirán todo lo especificado para tuberías 
de hormigón armado. 

Las camisas de chapa serán cilíndricas en los tubos y de forma adecuada en las piezas especiales. 
Se formarán por unión soldada de chapa de acero a las que previamente se habrá dado la forma 
conveniente. 

Las camisas de chapas cumplirán las exigencias del punto 7.7. del Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua. 

2.5.3. TUBERÍAS DE POLICLORURO DE VINILO 

El material empleado en la fabricación de los tubos de policloruro de vinilo será resina de policloruro 
de vinilo técnicamente pura (menos del 1 por 100 de impurezas) en una proporción no inferior al 96 
por 100, no contendrá plastificantes. Podrá contener otros ingredientes, tales como estabilizadores, 
lubricantes, modificadores de las propiedades finales y colorantes. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las siguientes: 

Características del material  Valores  Método de Ensayo 

Densidad    De 1,35 a 1,46 Kg/dm3 UNE 53.020/1973 

Coeficiente de dilatación lineal De 60 a 80 millonésimas UNE 53.126/1979 

por grado centígrado 

Temperatura de reblandecimiento79ºC    UNE 53.118/1978 

Resistencia a tracción simple 500 Kg/cm2   UNE 53.112/1981 

Alargamiento a la rotura  80 por 100   UNE 53.112/1981 

Absorción de agua   40 por 100 g/m2  UNE 53.112/1981 

Opacidad    0,2 por 100   UNE 53.039/1955 

 

Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones de saneamiento se clasificarán por su 
diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por su espesor de pared. 

Los tubos de policloruro de vinilo empleados en conducciones a presión se clasificarán por su 
diámetro nominal (diámetro exterior del tubo) y por la presión máxima de trabajo definida en 
Kilogramos por centímetro cuadrado. 

En los documentos correspondientes de este Proyecto, se definirá el diámetro nominal, así como el 
espesor de pared o presión de trabajo máxima, que en cada tramo de conducción se deba utilizar. 

Para el control de calidad de los tubos se realizarán en fábrica las verificaciones y ensayos 
siguientes: 

Para cualquier tipo de conducción 

  Examen visual del aspecto general de los tubos 

  Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos 

  Ensayo de estanqueidad 

  Ensayo de aplastamiento 

  Resistencia a presión hidráulica interior 

Para conducciones de saneamiento, además: 

  Comportamiento al calor 

  Resistencia al impacto 

Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se 
realizarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. 

Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se realizarán 
según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de 
Abastecimiento de Agua y cumplirán las limitaciones de éste. 

Estos ensayos, en caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán ser sustituidos por 
un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de autocontrol 
sistemático de fabricación. 

2.5.4. TUBERÍAS DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD 

El material empleado en la fabricación de los tubos estará compuesto por polietileno de alta 
densidad, negro de carbono y antioxidantes. 

Las características físicas del material que constituye la pared de los tubos serán las siguientes: 

Características del material  Valores  Método de Ensayo 

Densidad     > 0,94 Kg/dm3 UNE 53.020/1973 

Coeficiente de dilatación lineal De 200 a 230 millonésimas  UNE 53.126/1979 

Por grado centígrado 

Tª de reblandecimiento   100º C   UNE 53.118/1978 

Índice de fluidez    0,3 g/10 min  UNE 53.200/1983 

Resistencia a tracción simple  190 Kg/cm2  UNE 53.133/1982 

Alargamiento a la rotura   350 por 100  UNE 53.133/1982 

 

Los tubos empleados en conducciones de saneamiento se clasificarán por su diámetro nominal 
(diámetro exterior del tubo) y por su espesor de pared. 
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Los tubos empleados en conducciones a presión se clasificarán por su diámetro nominal (diámetro 
exterior del tubo) y por la presión máxima de trabajo definida en Kilogramos por centímetro 
cuadrado. 

En los documentos correspondientes de este Proyecto se definirá el diámetro nominal, así como el 
espesor de pared o presión de trabajo máxima, que en cada tramo de conducción se deba utilizar. 

Para el control de calidad de los tubos se realizarán en fábrica las verificaciones y ensayos 
siguientes: 

 Para cualquier tipo de conducción 

 Examen visual del aspecto general de los tubos 

 Comprobación de dimensiones, espesores y rectitud de los tubos 

 Ensayo de estanqueidad 

 Ensayo de aplastamiento 

 Resistencia a presión hidráulica interior 

Para conducción de saneamiento, además de las del apartado a. 

 Comportamiento al calor 

 Resistencia al impacto 

Las verificaciones y ensayos para los tubos empleados en conducciones de saneamiento se 
realizarán según se especifican en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías 
de Saneamiento de Poblaciones y cumplirán las limitaciones de éste. Igualmente, las verificaciones 
y ensayos para los tubos empleados en conducciones a presión se realizarán según se especifican 
en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Tuberías de Abastecimiento de Agua y 
cumplirán las limitaciones de éste. 

Estos ensayos, en caso de que el Director de Obra lo considere oportuno, podrán ser sustituidos por 
un sello de calidad en vigor y emitido por organismo homologado, o por un certificado de auto 
control sistemático de fabricación. 

2.5.5. TUBERÍAS DE ACERO INOXIDABLE 

Se trata de una tubería de calidad AISI 316L de acero inoxidable. 

Para las tuberías se utilizarán soportes de aluminio empleados en las redes hidráulicas, equipados 
con placas de cierre metálicas, reforzando especialmente todas las curvas y las piezas de unión. 

En el momento de efectuar el replanteo: 

 Se prestará especial atención a las distancias máximas y mínimas para su correcto 
funcionamiento. 

 Se respetarán las distancias máximas de los espaciadores. 

 Se respetarán los medios de soporte homologados 

 Se efectuarán las pruebas de presión reglamentarias observando y corrigiendo las fugas si 
las hubiera sustituyendo el tramo, realizando de nuevo la soldadura. 

Se respetarán las especificaciones siguientes: 

 Especificación estándar para tuberías de acero inoxidable autentico sin soldadura y soldadas 
para uso general ASTM A269. 

 Especificaciones tubería AISI 316 L. 

 Normas tubería DIN 17457 y DIN 2463. 

 Normas sobre accesorios de alta presión ISO 261. 

 Normas accesorios DIN 2391, 3861, 3865, 20078. 

Las tuberías llevarán inscritas, a lo largo en su exterior, la marca de referencia del fabricante que 
incluirá, además, si no las tuviera, las siguientes características: diámetro nominal, norma de 
fabricación, Nº de colada. 

Para la instalación de las tuberías se procederá a las operaciones de corte y limpieza interior 
conforme a los procedimientos establecidos por el fabricante. 

Las operaciones de curvado se realizarán con el equipo hidráulico recomendado por el fabricante y 
las lonetas adecuados. El radio de curvatura será R > 2,5 x D. El doblado de los tubos deberá 
hacerse siempre antes de conectar cualquier accesorio. Se rechazarán todos los tubos con signos 
visibles de estrechamiento. 

El corte de los tubos deberá hacerse SIEMPRE con sierra bien sea eléctrica o manual, no pudiendo 
emplearse NUNCA corta tubos de rueda, para impedir la formación de rebabas. Todos los cortes se 
realizarán en ángulo recto y una vez realizado deberá ser desbarbado y pulido dicho corte. 

Para las uniones de tubería se emplearán anillos progresivos y SIEMPRE con una máquina 
hidráulica empleando los moldes correspondientes. Para el montaje de accesorios se deben seguir 
las instrucciones del fabricante a fin de reducir al mínimo los esfuerzos sobre dichos accesorios. 

Los tubos se deben limpiar interiormente antes de proceder a su montaje. Para ello, después de 
curvar, cortar e instalar los accesorios en el tramo de tubo correspondiente, se pasará por el interior 
del tubo un tapón flexible que arrastre y limpie los depósitos de suciedad. (Se recomienda utilizar el 
equipo Jetcleaner fabricado por la compañía Eurocomp). Después de limpiados, aquellos tramos de 
tubería que no vayan a ser instalados de inmediato, deberán ser taponados en ambos extremos. 

Las tuberías se fijarán a los paramentos por medio de soportes estandarizados empleados en las 
redes hidráulicas (tipo Stauff), equipados con placas de cierre metálicas. Como norma general, la 
distancia máxima entre soportes no deberá ser mayor de 2 metros 
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La tubería y sus accesorios dispondrán de certificados de Conformidad y de Materiales, según EN 
10204.2.1 y EN 500493.1.B, respectivamente. Así mismo, dispondrán de Certificado (EN 
10204.3.1.B) emitido por una Sociedad de Certificación acreditada y de reconocido prestigio tales 
como: 

- American Bureau of Shipping. 

- Bureau Veritas. 

- Germanischer Lloyd. 

- Lloyd`s Register of Shipping. 

- Polski Rejester-Statkow. 

- Registro Italiano Navale. 

- Det Norske Veritas. 

2.5.6. OTROS TIPOS DE TUBERÍAS 

Para otras clases de tuberías en las que no se especifican condiciones particulares en este Pliego, 
cumplirán las condiciones impuestas por el Pliego correspondiente a cada tipo de las que se 
tuvieran que emplear. 

2.5.7. PIEZAS ESPECIALES PARA TUBERÍAS 

Las piezas especiales, codos, manguitos, etc. cumplirán las condiciones exigidas a los tubos de su 
clase, más las inherentes a la forma especial de las piezas. 

2.6. OBRAS DE EDIFICACIÓN 

2.6.1. ESTRUCTURAS 

 ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

Los elementos prefabricados de hormigón armado o pretensado serán fabricados mecánicamente 
por un procedimiento que asegure una elevada compacidad del hormigón y una adecuada posición 
de las armaduras. 

Los materiales a emplear en la fabricación cumplirán las exigencias, de la Instrucción para la 
Recepción de Cementos (RC-03), de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

El Director de las Obras podrá exigir certificado de garantía de que los materiales utilizados 
cumplieron las especificaciones correspondientes. Este certificado podrá sustituirse por un sello de 
calidad oficialmente homologado. 

Todo elemento prefabricado que llegue a obra vendrá perfectamente identificado para su posterior 
montaje en el lugar que le corresponda. 

Los elementos prefabricados cuando fuese necesario vendrán acompañados de los planos de 
montaje, en los cuales se indicará la situación en que irán colocados cada uno, así como los detalles 
de encuentros, anclajes, piezas a incorporar, acabados, etc. 

 VIGUETAS DE HORMIGÓN PARA FORJADOS 

Las viguetas serán prefabricadas de hormigón armado o pretensado, autorresistentes o 
semirresistentes según cada caso. 

Serán de obligado cumplimiento las normativas: 

 Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

 Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado (EF-96). 

Las viguetas que se reciban en obra llevarán marcado el nombre del sistema, la designación de su 
tipo, que corresponde a las características mecánicas garantizadas en la ficha de características, y 
la fecha de fabricación. 

El fabricante deberá aportar certificado de Laboratorio homologado que garantice que las viguetas 
cumplen las características mecánicas reseñadas en su ficha técnica. 

 BOVEDILLAS 

El entrevigado se realizará con piezas cerámicas o de hormigón en masa, las cuales es preceptivo 
que tengan una resistencia en vano no inferior a 100 Kg/cm2. 

En las piezas para entrevigado las tolerancias en las dimensiones serán: 

 Dimensión longitudinal y transversal 10 mm. 

 Grueso de los tabiquillos 2 mm. 

Serán de obligado cumplimiento las normativas: 

 Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o 
pretensado (EF-96). 

 Norma UNE 67.020-78: Bovedillas cerámicas para forjados unidireccionales. Características 
Técnicas. 

2.6.2. CUBIERTAS 

2.6.2.1. LÁMINAS ASFÁLTICAS PARA IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTAS 

Cumplirán las condiciones exigidas en las Normas Tecnológicas NTE-Q "Cubiertas", y en la Norma 
MV-301 "Impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos". 
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Para la comprobación de que los materiales que se van a instalar en obra, cumplen los requisitos 
establecidos en las citadas normas se exigirá al suministrador certificado de Laboratorio 
homologado en el cual consten como mínimo los resultados de los ensayos de plegabilidad, 
adherencia, resistencia al calor y pérdida por calentamiento, resistencia a la tracción y alargamiento 
de rotura, y peso unitario de la lámina por m2. 

Este certificado de laboratorio podrá ser sustituido por un sello de calidad en vigor y emitido por 
organismo homologado que garantice las características de la ficha técnica del material. 

2.6.2.2. TEJAS CERÁMICAS CURVAS 

Se utilizarán tejas cerámicas curvas (tipo árabe), sobre planos de cubierta formados por tableros con 
inclinación no menor de 151 ni superior a 601, en los que la propia teja proporciona la estanqueidad. 

Las tejas cumplirán las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de la Edificación "Cubiertas. 
Tejados de Teja" (NTE-QTT). 

 Para su aceptación o rechazo las tejas cerámicas serán sometidas a los ensayos regulados por las 
normas siguientes: 

 UNE 67032 (1985). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia al impacto. 

 UNE 67033 (1985). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de permeabilidad al agua. 

 UNE 67034 (1986). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. 

 UNE 67035 (1985). Tejas de arcilla cocida. Ensayo de resistencia a flexión. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los expuestos en la Norma NTE-QTT. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre todas las características expuestas 
anteriormente. 

Si los materiales poseen sello de calidad oficial y vigente no será necesario certificados de garantía. 

2.6.3. ALBAÑILERÍA 

2.6.3.1. LADRILLOS MACIZOS Y LADRILLOS PERFORADOS  

Los ladrillos cerámicos son piezas empleadas en albañilería, generalmente en forma de 
paralelepípedo rectangular, fabricados por cocción de arcilla o tierra arcillosa de buena calidad. Las 
superficies de rotura deberán estar desprovistas de caliches, presentando aspecto homogéneo con 
grano fino y compacto, sin direcciones de exfoliación, grietas, o materiales extraños que puedan 
disminuir su resistencia. 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos macizos y ladrillos perforados, los definidos 
como tales en la Norma UNE 67019 (1993) "Ladrillos cerámicos de arcilla cocida. Definiciones, 
clasificación y especificaciones". 

Serán de obligado cumplimiento la Norma Básica de Edificación "Muros resistentes de fábrica de 
ladrillo" (NBE-FL (1990)) y el Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-1988). 

Para su aceptación o rechazo los ladrillos macizos y ladrillos perforados deberán cumplir las 
limitaciones de las normas anteriores, ensayados según: 

 UNE 67026 (1984/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la 
compresión. 

 UNE 67027 (1984). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 

 UNE 67028 (1993). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de heladicidad. 

 UNE 67029 (1985). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de eflorescencia. 

 UNE 67030 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y 
comprobación de la forma. 

 UNE 67031 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía donde consten los resultados de los ensayos 
enunciados anteriormente. Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente 
certificados de garantía. 

2.6.3.2. LADRILLOS HUECOS 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como ladrillos hueco doble, ladrillos hueco sencillo y 
rasillas, los definidos como tales en la Norma UNE 67019 (1993) "Ladrillos cerámicos de arcilla 
cocida. Definiciones, clasificación y especificaciones". 

Los ladrillos huecos sólo se utilizarán en la ejecución de fábricas para divisiones fijas sin función 
estructural. 

Será de obligado cumplimiento el Pliego General de Condiciones para la Recepción de ladrillos 
cerámicos en las obras de construcción (RL-1988). 

Para su aceptación o rechazo los ladrillos huecos deberán cumplir las limitaciones de la norma 
anterior, ensayados según: 

 UNE 67026 (1984/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la resistencia a la 
compresión. 

 UNE 67027 (1984). Ladrillos de arcilla cocida. Determinación de la absorción de agua. 

 UNE 67030 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Medición de las dimensiones y 
comprobación de la forma. 

 UNE 67031 (1985/1986). Ladrillos de arcilla cocida. Ensayo de succión. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, la resistencia, la succión y las dimensiones y 
formas. 



 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE YAIZA (T.M. YAIZA, ISLA DE LANZAROTE). CLAVE: LZ-543-8-CM2 

19 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Si el fabricante posee sello INCE no será necesario que presente certificados de garantía. 

2.6.3.3. BLOQUES DE HORMIGÓN NO RESISTENTE 

Se entenderá a los efectos de este Pliego como bloques de hormigón no resistente, los definidos 
como tales en la Norma UNE 41166/1(1989). "Bloques de hormigón. Definiciones, clasificación y 
características generales". 

Los bloques de hormigón no resistente se utilizarán para la ejecución de muros de cerramiento no 
resistentes, con una altura no mayor de 9 metros. 

Será de obligado cumplimiento lo especificado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para la Recepción de bloques de hormigón en las obras de construcción (RB-90). 

Para su aceptación los bloques de hormigón no resistente deberán cumplir las limitaciones 
marcadas en el Pliego (RB-90), ensayados según la normativa siguiente: 

 UNE 41167 (1989). Bloques de hormigón. Medición de las dimensiones y comprobación de la 
forma. 

 UNE 41168 (1989). Bloques de hormigón. Sección bruta, sección neta e índice de macizo. 

 UNE 41170 (1989). Bloques de hormigón. Absorción de agua. 

 UNE 41171 (1989). Bloques de hormigón. Ensayo de succión. 

 UNE 41172 (1989). Bloques de hormigón. Determinación de la resistencia a compresión. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, dimensiones y forma, sección bruta, sección 
neta e índice de macizo, absorción de agua, succión y resistencia a compresión. 

Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente, no será necesario que presente certificados 
de garantía. 

2.6.4. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

2.6.4.1. INSTALACIONES INTERIORES DE AGUA 

Los materiales que constituyan las instalaciones interiores de agua fría cumplirán las 
especificaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF "Instalaciones de Fontanería: 
Agua fría". 

Los materiales que constituyan las instalaciones de agua caliente, desde la toma de agua fría hasta 
los aparatos de consumo, cumplirán las especificaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación 
NTE-IFC "Instalaciones de Fontanería: agua caliente". 

EL calentador de agua será de primera calidad, con todos los elementos precisos para entregarlo 
funcionando y probado. Se entregará certificado de garantía mínimo de un año y características 
técnicas. 

Las pruebas de resistencia mecánica y de estanqueidad se regirán por la Norma Básica 
"Instalaciones Interiores de Agua" del Ministerio de Industria y Energía. 

Se dispondrá de un contador provisto de todos los elementos que exija la compañía suministradora. 
Se dispondrá también de llaves de corte general. 

2.6.4.2. SANEAMIENTO INTERIOR 

Los materiales y equipos deberán cumplir las condiciones exigidas en la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-ISS "Instalaciones de Salubridad: Saneamiento". 

 Se realizarán los controles y pruebas de servicio especificados en dicha Norma. 

2.6.4.3. APARATOS SANITARIOS 

Todos los aparatos sanitarios y sus griferías serán de marca conocida y de primera calidad. Tendrán 
garantía de resistir las especificaciones estandard de dureza, cuarteamiento y resistencia a los 
ácidos. No se admitirán aparatos dañados en el esmalte. 

En grifería se exigirá certificado de homologación previo a su colocación. 

Los aparatos serán probados una vez instalados, para asegurar un buen funcionamiento. La 
maniobra de grifos y mandos será fácil y sin defectos. 

2.6.5. REVESTIMIENTOS 

2.6.5.1. MORTEROS DE CEMENTO 

Se utilizarán morteros de cemento para la ejecución de enfoscados de paredes y techos en 
interiores y exteriores, maestreados y no maestreados. 

Los materiales a emplear en la fabricación de morteros de cemento cumplirán las exigencias que 
para ellos se fijan en este Pliego. 

Será de obligado cumplimiento la Norma Básica de la Edificación NBE-FL-90. "Muros Resistentes de 
Fábrica de Ladrillo". (Apartado 3. Morteros). 

Para la ejecución de enfoscados con mortero de cemento se tendrá en cuenta lo dispuesto en la 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE (1974) "Revestimientos de Paramentos Enfoscados". 

2.6.5.2. YESOS 

Se utilizará pasta de yeso para la ejecución de tendidos, guarnecidos y enlucidos de paredes y 
techos en interiores. 

El yeso a emplear cumplirá las exigencias establecidas en el Pliego General de Condiciones para la 
Recepción de Yesos y Escayolas en las obras de construcción (RY-85). 

Los yesos a utilizar en función de su empleo serán los definidos por la Norma UNE 102010 (1986) 1 
R. Yesos para la construcción. Especificaciones. 

En la ejecución se tendrán en cuenta las recomendaciones de la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-RPG (1974). "Revestimiento de Paramentos - Guarnecidos y enlucidos". 



 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE YAIZA (T.M. YAIZA, ISLA DE LANZAROTE). CLAVE: LZ-543-8-CM2 

20 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

El fabricante garantizará que los yesos cumplen el Pliego (RY-85) mediante certificado de 
laboratorio homologado en el que consten los resultados de los ensayos: 

 UNE 102031 (1982). Yesos y escayolas de construcción. Métodos de ensayos físicos y 
mecánicos. 

 UNE 102032 (1982). Yesos y escayolas de construcción. Métodos de análisis químico. 

Si el fabricante posee sello de calidad oficial y vigente no será necesario certificado de garantía, 
sustituyéndose éste por una copia de los documentos de identificación del yeso. 

2.6.5.3. BALDOSAS DE CEMENTO 

Se utilizarán baldosas de cemento de los diferentes tipos "hidráulica, de pasta, de terrazo" definidos 
en el Artículo 220 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes (PG-3), según lo indicado en los planos y mediciones de este Proyecto. 

Las baldosas de cemento estarán fabricadas a máquina. La estructura de cada capa será uniforme 
en toda la superficie de fractura, sin presentar exfoliaciones ni poros visibles. El color o colores de 
un pedido serán uniformes y de acuerdo con los de la muestra o modelo elegido. 

Para su aceptación las baldosas de cemento deberán cumplir según los diferentes tipos las 
exigencias prescritas en el Artículo 220 del PG-3, ensayados según la normativa: 

 UNE 7008 (1949). Determinación del coeficiente de absorción de agua, en baldosas y 
baldosines de cemento. 

 UNE 7015 (1950). Ensayo de desgaste por rozamiento en baldosas y baldosines de 
cemento. 

 UNE 7033 (1951). Ensayo de heladicidad y permeabilidad de los baldosines y baldosas de 
cemento. 

 UNE 7034 (1951). Determinación de la resistencia a flexión y al choque de los baldosines y 
baldosas de cemento. 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre todas las características expuestas 
anteriormente. Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente no será necesario 
certificado de garantía. 

2.6.5.4. BALDOSAS DE GRES CERÁMICO 

Cumplirán lo prescrito en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 
capítulo VII, apartados 7.1.4. y 7.1.6. 

Las baldosas de gres cerámico estarán exentas de picaduras, defecto en el esmalte y alabeos, 
cuidándose que presenten todas, la misma tonalidad de color. 

El fabricante garantizará que las baldosas de gres cerámico cumplen el Pliego mediante certificado 
en el que consten los resultados de los ensayos: 

 Dimensiones según UNE-67098 

 Absorción de agua según UNE-67099 

 Resistencia al cuarteo según UNE-67105 

Si el material posee sello de calidad homologado y vigente no será necesario certificado de garantía.  

2.6.5.5. AZULEJOS 

Cumplirán lo prescrito en el Pliego de Condiciones Técnicas de la Dirección General de Arquitectura, 
capítulo VII, apartado 7.1.16. 

Los azulejos deberán ser completamente planos y con el esmalte completamente liso y de color 
uniforme. 

El fabricante garantizará que los azulejos cumplen el Pliego mediante certificado en el que consten 
los resultados de los ensayos: 

 Dimensiones según UNE-67098 

 Absorción de agua según UNE-67099 

 Resistencia al cuarteo según UNE-67105 

Si el material posee sello de calidad homologado y vigente no será necesario certificado de 
garantía. 

2.6.5.6. PINTURAS 

Los tipos de pinturas a emplear, en las diferentes superficies definidas en el presente Proyecto, son 
los indicados en el cuadro de precios. 

Las materias primas constitutivas de las pinturas se regirán por las normas INTA comisión 16. 

Los aceites secantes cumplirán las condiciones exigidas en las normas INTA 1.611 que le 
corresponda. 

Los pigmentos y cargas cumplirán las exigencias de las normas INTA 1.612 que le sean de 
aplicación. 

Los disolventes compuestos se regirán por las normas INTA 1.613 y los preparados por las 1.623 
que le sean de aplicación. 

Los plastificantes cumplirán las condiciones exigidas en la norma INTA 161401A. 

Los secantes se regirán por la norma INTA 161501A. 

Las resinas se regirán por las normas INTA 1616 que le sean de aplicación. 

Los ensayos físicos y químicos a realizar se regirán por la normativa INTA que le sea de aplicación. 

Podrán sustituirse los ensayos por certificado de calificación del INTA o por sello de calidad 
homologado y vigente. 

2.6.5.7. OTROS MATERIALES DE REVESTIMIENTO 
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Los materiales que, sin expresa especificación en el presente Pliego, hayan de ser empleados en 
obras de revestimiento, cumplirán las condiciones fijadas para cada uno de ellos en las Normas 
Tecnológicas de la Edificación NTE-R "Revestimientos".  

2.6.6. CARPINTERÍA 

2.6.6.1. CARPINTERÍA METÁLICA 

Los hierros y aceros cumplirán las condiciones prescritas en la Vigente Instrucción para la 
Redacción de Proyectos y Construcción de Estructuras Metálicas. 

Además la carpintería de acero cumplirá la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FCA 
"Fachadas de carpintería de acero". 

En elementos galvanizados, la galvanización será uniforme y no presentará rugosidades. 

El resto de piezas, cerraduras, candados, bisagras, cercos, rejillas, etc, serán de la mejor calidad del 
mercado. 

Mediante certificado de garantía de la factoría siderúrgica fabricante podrá prescindirse de los 
ensayos de recepción. 

2.6.6.2. CARPINTERÍA DE ALEACIONES LIGERAS 

Se utilizará carpintería de perfiles de aleación de aluminio para el cerramiento de huecos de fachada 
en los lugares previstos en los planos. 

Normas de obligado cumplimiento: 

 NBE-CT-79 (1979). Norma Básica de la Edificación. Condiciones térmicas en los edificios. 
Artículo 20. Anexo n1 1. (1-29). 

 NBE-CA-88 (1988). Norma Básica de la Edificación. Condiciones acústicas en los edificios. 
Artículo 13. Fachadas. Anexos n1 3 y 4. 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-FCL (1974) "Fachadas. 
Carpintería de aleaciones ligeras". 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre, resistencia al viento, estanqueidad al agua y 
permeabilidad al aire, a través de ensayos realizados según las normas: 

 UNE 85204 (1979). Método de ensayo de Ventanas. Ensayos de resistencia al viento. 

 UNE 85206 (1981). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de estanqueidad. 

 UNE 85214 (1980). Método de ensayo de Ventanas. Ensayo de permeabilidad al aire. 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán necesarios.  

2.6.6.3. PUERTAS DE MADERA 

Se colocarán puertas de madera en huecos de paso de particiones interiores. 

La carpintería de madera para puertas, se regirá por las normas: 

 UNE 56801 (1969). Puertas planas de madera. Terminología y clasificación. 

 UNE 56803-1R (1988). Puertas de madera. Especificaciones Técnicas. 

La ejecución se realizará según la Norma Tecnológica de Edificación NTE-PPM (1975) "Particiones. 
Puertas de madera". 

Se exigirá al fabricante certificado de garantía sobre: 

 Humedad según UNE 56529 

 Dimensiones según UNE 56821 

 Alabeo según UNE 56824 

 Curvatura según UNE 56824 

 Arranque de tornillos según UNE 56803 

 Resistencia a las variaciones de humedad según UNE 56803 

Si los materiales poseen sello de calidad homologado y vigente, los ensayos no serán necesarios.  

2.7. OBRAS DE URBANIZACIÓN 

2.7.1. DRENAJE 

2.7.1.1. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

El hormigón utilizado en el revestimiento, y sus componentes, cumplirán con carácter general lo 
exigido por las vigentes:  

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE).  

- Instrucción para la Recepción de Cementos.  

- Artículos 610 "Hormigones" y 630 "Obras de hormigón en masa o armado" del PG-3. 

 La resistencia característica a compresión del hormigón no será inferior a veinte megapascales (20 
MPa), a veintiocho días (28 d). 

Los restantes materiales a emplear en esta unidad de obra, tales como rellenos, juntas, etc., 
cumplirán lo especificado en el Proyecto. 

Los materiales de sellado a emplear en las juntas previa aceptación por el Director de las Obras, 
podrán ser productos bituminosos, productos elastoméricos sintéticos o perfiles elásticos, con 
materiales de relleno y protección cuando sean necesarios, en función del tipo de junta de que se 
trate. 

2.7.1.2. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 
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Se ejecutarán de hormigón, bloques de hormigón, ladrillo o cualquier otro material previsto en el 
Proyecto. 

La forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos y 
Cuadro de Precios. 

Los materiales básicos a emplear en la ejecución de pozos de registro cumplirán las prescripciones 
de este Pliego. 

Las tapas de registro serán de fundición gris y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma 
UNE 36.111 para fundición tipo FG30 ó FG35. 

2.7.1.3. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

La forma y dimensiones de los imbornales y sumideros, así como los materiales a emplear en su 
construcción, serán los definidos en los Planos y Cuadro de precios. 

Los materiales básicos a emplear en la ejecución de Imbornales y sumideros cumplirán las 
prescripciones de este Pliego. 

Las rejillas serán de fundición gris y cumplirán las condiciones establecidas en la Norma UNE 
36.111 para fundición tipo FG-30 ó FG-35. 

2.7.1.4. DRENES SUBTERRÁNEOS 

Serán tubos perforados, de material poroso o con juntas abiertas. Podrán ser de hormigón poroso, 
fibrocemento, cerámica, plástico o cualquier otro material previsto en el Proyecto. 

Los tubos empleados deberán cumplir las exigencias establecidas en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3) en su Artículo 420.  

El material filtrante empleado para el relleno de la zanja que contiene al tubo dren cumplirá lo 
prescrito en este Pliego para rellenos de material filtrante. 

2.7.2. FIRMES 

2.7.2.1. ZAHORRA NATURAL 

Se define como zahorra natural el material formado por áridos no triturados, suelos granulares, o 
una mezcla de ambos cuya granulometría es de este tipo continuo. 

Las características del material cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 500 "Zahorras naturales", y  la 
Orden Ministerial de 28/11/2003, en la que se modifica la Instrucción 6.1 y 2IC de la Dirección 
General de Carreteras. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZN (50) reseñado en el cuadro 500.1. 
del Artículo 500 modificado. 

Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 

 

Ensayo   Normativa   Frecuencia 

1 Proctor modificado  NLT-108      750 m3 

1 Granulométrico  NLT-104      750 m3 

2 Equivalentes de arena NLT-113      750 m3 

1 Límites de Atterberg NLT-105/106    1.500 m3 

1 C.B.R. de Laboratorio NLT-111    4.500 m3 

1 Desgaste de los Angeles NLT-149    4.500 m3 

2 Porcentajes de elementos 

con 2 o más caras fracturadas 

de la fracción retenida 

por el tamiz 5 UNE.  NLT-358    4.500 m3 

 

2.7.2.2. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se define como zahorra artificial el material granular formado por áridos machacados, total o 
parcialmente, cuya granulometría es de tipo continuo. 

Las características del material cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 500 "Zahorras naturales", y  la 
Orden Ministerial de 28/11/2003, en la que se modifica la Instrucción 6.1 y 2IC de la Dirección 
General de Carreteras. 

La curva granulométrica estará comprendida dentro del huso ZA (40) reseñado en el cuadro 501.1 
del Artículo 501 modificado. 

Para la determinación de las características de los materiales se realizarán los ensayos con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. 

Ensayo    Normativa   Frecuencia 

1 Proctor modificado   NLT-108      750 m3 

1 Granulométrico   NLT-104      750 m3 

2 Equivalentes de arena  NLT-113      750 m3 

1 Límites de Atterberg  NLT-105/106    1.500 m3 

1 C.B.R. de Laboratorio  NLT-111    4.500 m3 

1 Desgaste de los Angeles  NLT-149    4.500 m3 

2 Porcentajes de elementos 
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con 2 o más caras fracturadas 

de la fracción retenida 

por el tamiz 5 UNE.   NLT-358    4.500 m3 

2.7.2.3. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO) 

Se define como material tratado con cemento la mezcla homogénea, en las proporciones 
adecuadas, de material granular, cemento, agua y, eventualmente aditivos, realizada en central, que 
convenientemente compactada se utiliza como capa estructural en firmes de carretera. 

Las características del material cumplirán las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). Artículo 513.2. 

La granulometría del material granular empleado en la fabricación del suelocemento deberá 
ajustarse a uno de los husos definidos en la tabla 513.4.1. del PG-3. La granulometría de los áridos 
empleados en la fabricación de la gravacemento deberá ajustarse a uno de los husos definidos en la 
tabla 513.4.2. del PG-3. 

2.7.2.4. RIEGOS DE IMPRIMACIÓN 

Se aplicará un ligante hidrocarbonado sobre las capas granulares, previamente a la colocación 
sobre éstos de una capa o tratamiento bituminoso. 

Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3), y en particular los artículos: 

 Artículo 212 "Betunes asfálticos fluidificados", modificado por Orden Ministerial de 21 de 
Enero de 1988. 

 Artículo 530 "Riegos de imprimación", modificado por la Orden Circular 294/87T de 1987. 

El ligante bituminoso a emplear será emulsión asfáltica tipo ECR-0. La dotación a emplear será de 
1,00 Kg/m2. 

De cada partida de ligante se exigirá el certificado de análisis correspondiente. 

2.7.2.5. RIEGOS DE ADHERENCIA 

Se define como riego de adherencia la aplicación de un ligante hidrocarbonado sobre una capa o 
tratamiento bituminoso, previamente a la colocación sobre éste de otra capa o tratamiento 
bituminoso, con objeto de obtener una unión adecuada entre ambos. 

Como ligante se empleará una emulsión tipo ECR-1. La dotación mínima de ligante será de 0,50 
kg/m2. 

El ingeniero Director podrá ordenar el empleo de otro ligante, sin haber por ello modificación alguna 
en los precios. 

El director de las obras podrá modificar las dotaciones a la vista de las pruebas realizadas. 

2.7.2.6. RIEGOS DE CURADO 

Se define como riego de curado la aplicación de una película continua y uniforme de emulsión 
bituminosa sobre una capa tratada con un conglomerante hidráulico, al objeto de dar 
impermeabilidad a toda su superficie. 

Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3), y en particular los artículos: 

 Artículo 213 "Emulsiones bituminosas”. 

 Artículo 532 "Riegos de curado”. 

El ingeniero Director podrá ordenar el empleo de otro ligante, sin haber por ello modificación alguna 
en los precios. 

El director de las obras podrá modificar las dotaciones a la vista de las pruebas realizadas. 

2.7.2.7. TRATAMIENTO SUPERFICIALES 

Será de obligado cumplimiento el Artículo 533 "Tratamientos superficiales" de la Orden Circular N1 
297/88 T de fecha 29 de Marzo de 1988, que sustituye y modifica el Artículo 532 del vigente Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

De cada partida de ligante enviada a obra se exigirá el certificado de garantía correspondiente. 

Para comprobar que los áridos cumplen lo establecido en el PG-3 se ensayarán con las normas y 
frecuencia que se describen a continuación. 

 

Ensayo    Normativa   Frecuencia 

1 Coeficiente de pulido acelerado NLT-174    Al inicio 

1 Granulométrico   NLT-150    100 m3 

1 Desgaste de Los Angeles  NLT-149    1.000 m3 

1 Adhesividad    NLT-166    1.000 m3 

2 Índice de forma   NLT-354    1.000 m3 

1 Porcentaje de elementos con 

2 o más caras de fractura  NLT-358     500 m3 

2.7.2.8. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Será de obligado cumplimiento el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de 
Carreteras y Puentes (PG-3) y en particular el Artículo 542 "Mezclas bituminosas en caliente" 
modificado por Orden Circular 299/89 T de 23 de Febrero de 1989. 

El ligante a emplear será betún asfáltico del tipo B 40/50. El tipo de mezcla a emplear será el D10. 

De cada partida de ligante recibido se exigirá el correspondiente certificado de garantía y se 
realizará en obra un ensayo de penetración según la Norma NLT-124. 
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Para comprobar que los áridos y el filler cumplen lo establecido en el PG-3 se ensayarán con las 
normas y frecuencia que se describen a continuación. Árido grueso 

Ensayo    Normativa   Frecuencia 

1 Granulométrico    NLT-150      100 m3 

1 Desgaste de Los Angeles   NLT-149    2.000 m3 

1 Densidad relativa    NLT-153    2.000 m3 

1 Absorción     NLT-153    2.000 m3 

1 Coeficiente de pulido acelerado  NLT-174   10.000 m3 

1 Indice de lajas    NLT-354    1.000 m3 

1 Porcentaje de elementos con 

2 o más caras de fractura   NLT-58     1.000 m3 

1 Proporción de impurezas   NLT-172    1.000 m3 

Arido fino 

Ensayo    Normativa   Frecuencia 

1 Granulométrico   NLT-150      100 m3 

1 Densidad relativa   NLT-154    2.000 m3 

1 Absorción    NLT-154    2.000 m3 

 

Filler 

Ensayo    Normativa   Frecuencia 

1 Granulométrico   NLT-151        Una vez al día 

1 Densidad aparente en tolueno NLT-176         Una vez a la semana 

2.7.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

2.7.3.1. ACERAS 

En aceras y zonas de paso no sometido al tráfico de vehículos se emplearán para el pavimento 
baldosas hidráulicas de cemento que cumplirán las exigencias establecidas en el apartado 
correspondiente de este pliego.  

2.7.3.2. BORDILLOS 

Los bordillos serán prefabricados de hormigón y cumplirán las exigencias establecidas en el Artículo 
570 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

2.8. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en sí, formen 
parte de la instalación cumplirán las especificaciones técnicas que se incluyen en forma de fichas en 
el apartado 2 de este Pliego de prescripciones Técnicas. 

En caso de no existir una ficha técnica específica para un determinado equipo este deberá ser 
conforme con las normas y estándares de fabricación habituales para el mismo.  
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3.- EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

3.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

3.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

El desbroce consistirá en extraer y retirar los árboles, tocones, plantas, maleza, broza, escombros, 
etc. 

Una vez replanteada la zona a desbrozar, se procederá a efectuar las operaciones siguientes: 

Zona de árboles: 

Se eliminarán todos los árboles y tocones, bien mediante sierras mecánicas o empleando máquinas 
pesadas de movimiento de tierras, que permitan el arranque de los mismos, su acopio provisional y 
la carga y transporte a vertedero. 

Zona de vegetación no arbórea: 

Esta segunda operación complementa a la anteriormente realizada, limpiando todo el resto de la 
superficie replanteada de matas, brozas, retamas, escombros, etc. 

Esta limpieza se realizará por medio de tractores, palas cargadoras, motoniveladoras, etc. 
transportándose posteriormente a vertedero. 

3.1.2. DEMOLICIONES 

Estas unidades de obra consisten en el derribo de las estructuras, cimentaciones y demás 
elementos que forman parte de las edificaciones y demás construcciones existentes, o firmes, que 
obstaculicen la construcción de la obra o que tengan que desaparecer al terminar la misma, y en la 
retirada de los materiales resultantes a vertedero.  

La ejecución de esta unidad de obra incluye la demolición de todo tipo de firmes o estructuras de 
edificación (obras de fábrica, hormigón en masa, armado, metálicas, etc.) al igual que la de los 
forjados, soleras, cerramientos, tabiquería e instalaciones de cualquier tipo que formen parte de la 
edificación correspondiente.  

Dadas las especiales características de la ejecución de esta unidad de obra, el Contratista 
presentará a la Dirección de Obra para su aprobación un estudio de la forma de realizarla.  

Dicha aprobación no exime al Contratista de su responsabilidad.  

Los trabajos se realizarán de forma que produzcan la menor molestia posible a los ocupantes de las 
zonas próximas a la obra.  

Salvo autorización expresa del Director de las obras, todos los materiales procedentes de las 
demoliciones se llevarán a vertedero.  

El corte y retirada de los servicios afectados (agua, gas, teléfono, electricidad, etc.) será realizado 
por el Contratista, bajo las instrucciones de las compañías suministradoras, corriendo a su cargo los 
gastos o sanciones a que diera lugar el incumplimiento de dichas instrucciones.  

3.1.3. EXCAVACIÓN EN EXPLANACIONES Y EMPLAZAMIENTOS DE LOS ELEMENTOS DE 
LA EDAR  

Se define como excavación en explanaciones el conjunto de operaciones necesarias para obtener a 
partir del terreno natural las diferentes plataformas de urbanización de la planta. 

Se define como excavación para emplazamientos de obras, el conjunto de operaciones 
encaminadas a conseguir el emplazamiento adecuado de los elementos que constituyen la planta a 
partir del terreno natural o de las plataformas obtenidas en la explanación. 

El Contratista notificará al Director de las obras, con la antelación suficiente, el comienzo de 
cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 
inalterado. 

Una vez terminadas las operaciones de despeje y desbroce, se iniciarán las obras de excavación de 
acuerdo con las dimensiones indicadas en los Planos. La excavación se continuará hasta llegar a la 
profundidad señalada, y conseguir la plataforma definida, a nivel o escalonada.   

El Ingeniero Director podrá modificar tal profundidad si, a la vista de las condiciones del terreno, lo 
estima necesario, a fin de garantizar unas condiciones satisfactorias de la obra. 

El empleo de los productos de la excavación en terraplenes y rellenos, estará condicionado al 
cumplimiento de las prescripciones exigidas en el apartado 2 de este Pliego. 

Los materiales de la excavación que sean aptos para terraplenes y rellenos se transportarán hasta 
el lugar de su empleo o a acopios en caso de no ser utilizables en el momento de la excavación. 

Los materiales sobrantes o inadecuados se transportarán a los vertederos que indique la Dirección 
de Obra, y ésta hará de ellos el uso que crea conveniente. 

3.1.4. EXCAVACIONES EN ZANJAS Y POZOS 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para abrir zanjas y pozos. Su ejecución incluye 
las operaciones de excavación, nivelación y depósito del material en las proximidades. 

Se contemplan dos tipos de excavaciones: 

- Excavación en zanja en roca. 

- Excavación en zanja en cualquier tipo de terreno excepto en roca. 

Se comunicará al Director de las Obras el comienzo de la excavación para que éste pueda efectuar 
las mediciones necesarias sobre el terreno inalterado. 

Las obras de excavación se ajustarán a las alineaciones pendientes y dimensiones indicadas en los 
Planos de este Proyecto. 
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Las tierras procedentes de las excavaciones se depositarán a una distancia mínima de un metro del 
borde de las mismas. En zanjas se depositarán a un solo lado de éstas y sin formar cordón continuo, 
dejando los pasos necesarios para el tránsito general. 

Cuando el Director de las Obras lo estime necesario, atendiendo a la naturaleza del terreno o a las 
dimensiones de la excavación, podrá obligar al Contratista a la utilización de entibaciones. 

Cuando aparezca agua en las zanjas o pozos que se están excavando, se utilizarán los medios e 
instalaciones auxiliares necesarias para agotarla. 

3.1.5. TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITO 

Se define como transporte interior de obra, al conjunto de operaciones necesarias para depositar en 
las áreas no afectadas por las obras, pero situadas dentro de la parcela expropiada, el material 
sobrante de las excavaciones que vaya a ser utilizado en etapas futuras. 

Se define como transporte a vertedero exterior, las mismas operaciones anteriormente señaladas, 
pero teniendo en cuenta que el depósito de los sobrantes de la excavación se realiza fuera de la 
parcela y a la distancia de ésta que señale el Director de las Obras. 

3.1.6. ENTIBACIONES 

Se define como entibación la obra provisional de sostenimiento de cajas excavadas o túneles que 
permiten continuar la obra y que se realiza mediante estructura de hierro o madera. 

Estas obras se realizarán siempre que el Director de las Obras lo ordene.  El Contratista deberá 
someter a su aprobación  la solución que crea más conveniente, teniendo en cuenta que las 
entibaciones tendrán la rigidez y resistencia necesarias para soportar las cargas de tierras a que se 
sometan. 

Las entibaciones y apeos deberán ser ejecutadas por personal especializado en esta materia, no 
admitiéndose en ningún caso, excepto en las ayudas, otro tipo de personal. 

Se realizará una vigilancia permanente a cargo de personal especializado, del estado de las 
entibaciones y apeos, prestando especial atención al acuñado a fin de que, en ningún caso, quede 
mermada su efectividad. 

3.1.7. AGOTAMIENTOS 

Se entiende por agotamiento las operaciones necesarias para evacuar el agua que aparezca en el 
transcurso de la ejecución de las obras, debido a manantiales o filtraciones. 

Los afloramientos de agua que aparezcan se pondrán en conocimiento del Director de las Obras, 
quién decidirá en que forma y condiciones habrán de hacerse los agotamientos. 

Siempre que sea posible, el agua se evacuará por gravedad, incorporándola a cauces naturales o a 
colectores existentes. 

En el caso de que las aguas no tengan salida por sí solas, y atendiendo a las instrucciones del 
Director de las Obras, se procederá a su extracción por medios mecánicos, utilizando equipos de 
bombeo adecuados a la importancia de los caudales a evacuar. 

3.1.8. TERRAPLENES 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de suelos procedentes de la excavación, o de 
los préstamos autorizados, en zonas tales que permita la utilización de maquinaria de elevado 
rendimiento, de acuerdo con los perfiles transversales del Proyecto. 

Los terraplenes se ejecutarán según lo especificado en el Artículo 330.5 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Los equipos de extendido, humectación y compactación serán suficientes para garantizar la 
ejecución de la obra de acuerdo con las exigencias del presente Pliego. 

En el núcleo y cimentación de terraplenes se utilizarán suelos adecuados o tolerables, compactados 
al 95% de la densidad máxima obtenida en el ensayo del proctor normal (NLT-107), y en los 50 cm. 
de coronación se emplearán suelos adecuados compactados al 100% de la densidad máxima 
obtenida en el ensayo del proctor normal (NLT-107), excepto en las zonas ocupadas por jardinería 
en que se coronará con tierra vegetal. 

Las inspecciones de vertido, extensión y nivelación serán visuales, así como la del espesor de 
tongada. 

La inspección de densidades y humedades del terreno compactado se realizarán mediante el 
método de isótopos reactivos con la frecuencia de una toma cada 1000 m3 de material compactado. 

3.1.9.  RELLENOS LOCALIZADOS 

Esta unidad consiste en el relleno, con suelos procedentes de excavaciones, o préstamos 
autorizados, de zanjas, trasdós de muros, obras de fábrica, o cualquier otra zona que por sus 
dimensiones o localización, no permiten el empleo de la maquinaria pesada utilizada en los 
terraplenes. 

Los rellenos localizados se ejecutarán cumpliendo las especificaciones del Artículo 332.5 del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carretera y Puentes (PG-3). 

Los materiales de relleno se extenderán en tongadas sucesivas de espesor uniforme y 
sensiblemente horizontal.  

El espesor de la tongada será lo suficientemente reducido para que, con los medios disponibles, se 
obtenga el grado de compactación necesario. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada, dependerá de la ubicación de la misma, y en 
ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

Las inspecciones de la densidad y humedad "in situ" se realizarán por el método de isótopos 
radiactivos con la frecuencia de una toma cada 100 m3 de material compactado. 
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3.1.10. RELLENOS LOCALIZADOS CON MATERIAL GRANULAR 

Esta unidad consiste en la extensión y compactación de material granular tipo arena, en el fondo de 
las zanjas, como cama de apoyo de las tuberías.  

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 332 del PG-3 (O.C.326/00).  

 La curva granulométrica que deberá cumplir el material utilizado será la siguiente: 

  

Tamiz ASTM % que pasa (en peso) 

1”½” 

Nº 4 

Nº 10 

Nº 40 

Nº 100 

Nº 200 

100 

100-80 

80-40 

60-20 

30-0 

10-0 

 

 

Se tratará de material granular no cohesivo, con un tamaño máximo inferior a 30 mm. El porcentaje 
de material que pasa por el tamiz ASTM-200 no será superior al 5 % en peso.  

La densidad obtenida en el Ensayo Proctor Normal será superior a 1.950 Kg/m3.  

Se realizarán ensayos “in situ” de comprobación de la densidad de los rellenos compactados, de tal 
forma que se deberán alcanzar el noventa y cinco por cien (95%) de la densidad máxima obtenida 
en los ensayos de Proctor Normal.  

3.1.11. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

Consiste en el conjunto de operaciones necesarias para conseguir el acabado geométrico de la 
explanada. 

Para la ejecución de esta unidad regirá el Artículo 340 del PG-3 (O.C.326/00).  

Se estará, en todo caso, a lo dispuesto en la legislación vigente en materia medioambiental, de 
seguridad y salud, y de almacenamiento y transporte de productos de construcción. 

3.2. OBRAS DE HORMIGÓN 

3.2.1. ENCOFRADOS Y CIMBRAS 

Se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

Se podrán utilizar técnicas especiales en encofrados y cimbras siempre que hayan sido sancionadas 
como aceptables por la práctica, previa autorización del Director de las Obras. 

Los encofrados, con sus ensambles, soportes o cimbras, deberán tener la resistencia y rigidez 
necesarias para que no se produzcan, en ningún caso, movimientos locales ni de conjunto 
prejudiciales para la resistencia de las obras. 

 Antes de comenzar el hormigonado deberán estar dispuestos todos los elementos que constituyen 
los encofrados y se realizarán cuantas comprobaciones sean necesarias para cerciorarse de la 
exactitud de su colocación. 

El desencofrado y descimbrado se ejecutará de acuerdo con la EHE. 

3.2.2. BANDAS DE PVC EN JUNTAS 

Dado que la estanqueidad en este tipo de estructuras es de una importancia primordial, las juntas 
han de cuidarse con el máximo rigor, de ahí que se extreme la atención en la colocación de las 
bandas de PVC. 

El encofrado en su cierre estará dispuesto de tal forma que no se produzcan deformaciones, 
perforaciones, o cualquier otro efecto que pueda ir en menoscabo del fin para el que son utilizadas. 

La banda de PVC ha de quedar dividida en dos partes iguales, siendo embebida cada una de estas 
partes por los hormigones que separa. Los paramentos de estos hormigones han de ser lisos para 
evitar la unión entre ambos cuerpos. 

3.2.3. ARMADURAS EN OBRAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Para la ejecución de esta unidad se tendrán en cuenta las prescripciones del Artículo "Doblado de 
armaduras" y del Artículo "Colocación de las armaduras", de la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE). 

Las armaduras se colocarán limpias, exentas de óxido no adherente, pintura, grasa o cualquier otra 
sustancia perjudicial. Se comprobará que la distribución, diámetros, características y número de 
barras son las indicadas en los Planos del Proyecto. 

Las armaduras se sujetarán entre sí y al encofrado mediante piezas adecuadas, que impidan su 
movimiento durante el proceso de vertido y vibrado del hormigón, permitiendo su recubrimiento sin 
dejar coqueras. 

Mientras sea posible no se dispondrán más empalmes que los indicados en los planos, y en 
cualquier caso deberán quedar alejados de las zonas en las que la armadura trabaje a su máxima 
carga. 

Salvo justificación especial, las barras corrugadas se anclarán preferentemente por prolongación 
recta, pudiendo también emplearse patilla en las barras trabajando a tracción. 
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Los empalmes podrán realizarse por solape o soldadura (cuando las barras sean de calidad 
soldable), no se admitirán otros tipos de empalme sin la previa justificación de que su resistencia a 
rotura sea igual o superior a la de cualquiera de las barras empalmadas. 

Si para mantener las distancias de las armaduras a los paramentos hubiera necesidad de emplear 
separadores, estos serán tacos de hormigón o de cualquier otro material compacto que no presente 
reactividad con el hormigón. A estos efectos queda prohibido el empleo de separadores de madera. 

3.2.4. TIPOS, DOSIFICACIÓN Y FABRICACIÓN DEL HORMIGÓN 

Para su empleo en las distintas partes de la obra y de acuerdo con la resistencia característica 
exigible a los veintiocho (28) días en probeta cilíndrica de 15 x 30 cm. se establecerá en el Proyecto 
los diferentes tipos de hormigón, en el formato indicado en el artículo 39.2 de la EHE, que siguen:  

- Hormigón de limpieza:   HM-20/B/40/IIa 

- Hormigón en masa:   HM-20/B/20/I+Qb 

- Hormigón para armar:   HA-30/B/20/IV+Qb 

- Hormigón para armar:   HA-30/B/25/IIa 

Antes de iniciarse cualquier obra se estudiará la correspondiente fórmula de trabajo, que señalará 
exactamente la cantidad de cemento a emplear, las clases y tamaños del árido grueso, la 
consistencia del hormigón y los contenidos en peso de cemento, árido fino, árido grueso y agua, 
todo ello por metro cúbico (m3) de la mezcla. 

Una vez establecidas las dosificaciones teóricas, y antes de colocarlos en obra, se realizarán para 
cada tipo de hormigón a emplear los ensayos previos y característicos señalados en la vigente 
instrucción del hormigón (EHE). 

En cualquier caso la dosificación del hormigón propuesta por el Contratista habrá de ser aprobada 
por la Dirección de Obra. 

En cuanto a la fabricación del hormigón, se cumplirán las especificaciones de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE). 

Los hormigones se fabricarán en central (entendiendo como tal las instalaciones que cumplen los 
requisitos exigidos en el artículo 15.2 de la EHE), pertenecientes o no a las instalaciones propias de 
la obra. 

La instalación de hormigonado será capaz de realizar una mezcla regular e íntima de los 
componentes, proporcionando un hormigón de color y consistencia uniforme. 

El cemento se dosificará en peso, utilizando básculas y escalas distintas de las utilizadas para los 
áridos. 

Los áridos se dosificarán en peso, teniendo en cuentas las correcciones por humedad. Para la 
medición de la humedad superficial, la central dispondrá de elementos que aporten este dato de 
forma automática. 

El agua de amasado estará constituida fundamentalmente por la directamente añadida a la 
amasada y por la procedente de la humedad de los áridos. El agua añadida directamente a la 
amasada se medirá por peso o volumen. 

Antes de introducir el cemento y los áridos en la amasadora, ésta se habrá cargado con una parte 
de la cantidad de agua requerida por la masa, completándose ésta antes de transcurrir la cuarta 
parte del tiempo fijado para el amasado. El tiempo de amasado se contará a partir del momento en 
que todos los materiales sólidos están en el tambor. 

El tiempo mínimo de amasado será el necesario para lograr una mezcla íntima y homogénea de la 
masa sin disgregación. 

No se permitirá volver a amasar, en ningún caso, hormigones que hayan fraguado parcialmente, 
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento, áridos o agua. 

3.2.5.  TRANSPORTE DEL HORMIGÓN 

Se cumplirán las exigencias de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08). 

Para el transporte del hormigón se utilizarán procedimientos adecuados para conseguir que las 
masas lleguen al lugar de entrega en las condiciones estipuladas, sin experimentar variación 
sensible en las características que poseían recién amasadas. 

En ningún caso se tolerará la colocación en obra de hormigones que acusen un principio de 
fraguado o presenten cualquier otra alteración. 

3.2.6. PUESTA EN OBRA DEL HORMIGÓN 

Se cumplirán las especificaciones del Artículo 161 de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 

En el vertido y colocación de las masas, incluso cuando estas operaciones se realicen de un modo 
continuo mediante conducciones apropiadas, se adoptarán las debidas precauciones para evitar la 
disgregación de la mezcla. 

No se permitirá el vertido del hormigón en caída libre desde alturas superiores a un metro y medio, 
quedando prohibido el arrojarlo con palas a grandes distancias. 

No se colocarán en obra capas o tongadas de hormigón cuyo espesor sea superior al que permita 
una compactación completa de la masa. 

En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de modo que el avance se realice en todo su 
espesor. 

 En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde los extremos, llevándose en toda su altura y 
procurando que el frente vaya bastante recogido para que no se produzcan disgregaciones. 

En pilares, el hormigonado se efectuará removiendo enérgicamente la masa para que no quede aire 
aprisionado y vaya asentado de modo uniforme. 
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3.2.7. COMPACTACIÓN DEL HORMIGÓN 

La compactación de los hormigones en obra se realizará mediante procedimientos adecuados a la 
consistencia de las mezclas y de manera tal que se eliminen los huecos y se obtenga un perfecto 
cerrado de la masa, sin que llegue a producirse segregación. El proceso de compactación deberá 
prolongarse hasta que refluya la pasta a la superficie. 

La compactación debe prolongarse junto a los fondos y paramentos de los encofrados y 
especialmente en los vértices y aristas, hasta eliminar todas las posibles coqueras. 

Será obligatorio el empleo de vibradores para mejorar la puesta en obra consiguiendo una mayor 
compacidad. 

Se realizará la compactación, salvo circunstancias excepcionales, por medio de vibradores de 
inmersión, introduciendo verticalmente el vibrador hasta la penetración de su punta en la tongada 
subyacente; el vibrador deber ser extraído lentamente y a velocidad constante. 

La distancia entre puntos de inmersión debe ser tal que la humectación de la superficie de la 
tongada sea brillante y uniforme. 

3.2.8. JUNTAS DE HORMIGONADO 

Las juntas de hormigonado deberán estar previstas en el Proyecto; se situarán en dirección lo más 
normal posible a la de las tensiones de compresión, y allí donde su efecto sea menos perjudicial, 
alejándolas, con dicho fin, de las zonas en las que la armadura esté sometida a fuertes tracciones. 

Con carácter obligatorio, siempre que se trate de juntas de hormigonado no previstas en el Proyecto, 
no se reanudará el hormigonado sin previo examen de la junta y aprobación, si procede, por el 
Director de las Obras. 

Para reanudar el hormigonado, se limpiará la junta de toda suciedad, lechada o árido suelto, y si 
hubiera sido encofrada se picará convenientemente. A continuación se cepillará y humedecerá la 
superficie del hormigón endurecido, prosiguiendo el hormigonado; cuidando especialmente la 
compactación en las proximidades de la junta. 

En ningún caso se pondrán en contacto hormigones fabricados con cementos que sean 
incompatibles entre sí. 

3.2.9. PRECAUCIONES ESPECIALES Y CURADO 

El hormigonado se suspenderá siempre que se prevea que dentro de las cuarenta y ocho horas 
siguientes puede descender la temperatura ambiente por debajo de los cero grados centígrados. 

En los casos en que por absoluta necesidad, haya que hormigonar en tiempo de heladas, se 
tomarán las medidas necesarias para garantizar que, durante el fraguado y primer endurecimiento 
del hormigón, no habrán de producirse deterioros locales ni mermas en las características 
resistentes. 

 Si no es posible garantizar que con las medidas adoptadas se consiga evitar dicha pérdida de 
resistencia, se realizarán los ensayos de información o pruebas de carga que permitan conocer la 
resistencia real alcanzada en obra. 

Cuando el hormigonado se efectúe en tiempo caluroso, se adoptarán las medidas oportunas para 
evitar una evaporación sensible del agua del amasado, tanto durante el transporte como en la 
colocación del hormigón. 

Una vez puesto en obra, el hormigón se protegerá del sol y del viento para evitar su desecación. 

De no tomarse precauciones especiales, deberá suspenderse el hormigonado cuando la 
temperatura exterior sobrepase los 40º C. 

Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, deberá asegurarse el 
mantenimiento de la humedad del mismo, adoptando para ello las medidas adecuadas como pueda 
ser su cubrición con sacos, arena, paja u otros materiales análogos, que se mantendrán húmedos 
mediante riegos frecuentes. 

Como término medio, resulta conveniente prolongar el proceso de curado durante siete días, 
debiendo aumentarse este plazo cuando se utilicen cementos de endurecimiento lento o en 
ambientes secos y calurosos. 

También podrá realizarse el curado mediante riego directo que no produzca deslavado, o bien 
protegiendo las superficies mediante recubrimientos plásticos u otros productos que garanticen la 
retención de humedad de las masas, durante el período de endurecimiento. 

3.2.10.  CONTROL DE LA CALIDAD DEL HORMIGÓN 

Independientemente de los ensayos de control de los materiales componentes, el control de la 
calidad del hormigón se extenderá a su consistencia y a su resistencia. 

Se determinará el valor de la consistencia, mediante el cono de Abrahms de acuerdo con la Norma 
UNE 83.313/87, siempre que se fabriquen probetas para controlar la resistencia. 

Los criterios de aceptación o rechazo serán los especificados en el Artículo "Control de la 
consistencia del hormigón" de la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). 

3.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Las normas de obligado cumplimiento aplicables a las estructuras metálicas son las Normas Básicas 
Españolas NBE-MV, números 101 a 110, ambos inclusive. 

Las acciones adoptadas en el cálculo se regirán por la Norma MV-101 "Acciones en la edificación" y 
para el cálculo de las estructuras se seguirán las especificaciones de la Norma MV-103. 

El Contratista se asegurará de que los talleres encargados de la construcción de la estructura 
metálica dispongan de la capacidad de medios humanos y tecnológicos necesarios para poder 
cumplir las obligaciones referentes a la calidad de la estructura y a los plazos de ejecución 
requeridos. 
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El Subcontratista de la estructura metálica estará obligado a la realización de los planos de taller y 
montaje precisos para una definición completa de la estructura. 

La construcción en taller y el montaje en obra de las estructuras de acero, se regirán por la Norma 
MV-104, teniendo en cuenta lo prescrito en este Pliego con relación a los materiales. 

Teniendo en cuenta la importancia de las uniones soldadas, se exigirá que los operarios que las 
realicen acrediten su capacitación profesional según lo estipulado en la Norma UNE-14.010. 

En general, quedan prohibidas las soldaduras de tapón y de ranura con las excepciones que 
contempla el Artículo 3.3 de la Norma MV-104. 

Para uniones mediante roblones, tornillos ordinarios y calibrados, y tornillos de alta resistencia, se 
seguirán las especificaciones de las Normas MV-105, MV-106 y MV-107. 

3.4. TUBERÍAS PREFABRICADAS 

3.4.1. OPERACIONES PREVIAS 

Atendiendo al Programa de Trabajos de las Obras, el Contratista redactará un Plan de Suministro de 
Tuberías, en el que hará constar la cantidad de cada uno de los tipos y la fecha en que cada partida 
debe estar acopiada en obra. 

Las obras de tuberías se ejecutarán conforme a las dimensiones, alineaciones, materiales, etc. 
indicados en los Planos del Proyecto. 

En una primera fase se realizará el replanteo de las excavaciones, referenciando sobre el terreno las 
alineaciones y las rasantes. 

Antes de comenzar las excavaciones se realizarán los desvíos de los servicios afectados (líneas de 
teléfono, electricidad, agua, desagües, alcantarillado, etc.). Las excavaciones se ejecutarán según lo 
especificado en el apartado "Excavación en zanjas y pozos" de este Pliego. 

Se acompañará la apertura de zanjas con la instalación de tubería, de modo que el desfase entre 
uno y otro trabajo sea el menor posible, no recomendándose acopios de tuberías previos a la 
apertura de zanja. 

3.4.2. TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE TUBOS 

Los tubos y piezas especiales se manejarán con el debido cuidado para que no sufran desperfectos 
de ningún tipo. Se usarán cintas de caucho, eslingas recubiertas de goma, o cualquier otro 
procedimiento de elevación que evite daños en la superficie de la tubería. 

Se prohíbe el arrastre, la suspensión elevándolos por un extremo, y la descarga por lanzamiento. Se 
procurará no rodarlos y, en caso necesario, se adecuará la superficie de rodadura para evitar daños. 

Los tubos se acondicionarán en los camiones apoyados en cunas adecuadas para inmovilizarlos. 
Además se evitará el contacto directo entre ellos y se intercalarán elementos amortiguadores. Se 
fijarán debidamente a la plataforma para evitar su movimiento durante el transporte. 

Se procurará que el movimiento de los tubos, una vez descargados, sea mínimo, por lo que se 
aconseja realizar la descarga en el lugar más cercano posible al punto de colocación. 

3.4.3. PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA DE ASIENTO 

Una vez efectuada la excavación para el emplazamiento, se procederá a preparar la plataforma de 
asiento, perfilando y compactando la misma. 

El perfilado de rasantes se realizará a mano, quitando piedras, ramas, troncos y raíces, dejando el 
fondo de la zanja perfectamente plano. 

Una vez perfilada la plataforma de asiento se compactará hasta conseguir una base de apoyo firme 
en toda la longitud de la zanja. 

Una vez terminada la plataforma de asiento se ejecutarán las capas de apoyo (hormigón, gravilla, 
arena, etc.), cuando las hubiese, según lo indicado en los Planos del Proyecto. 

3.4.4. COLOCACIÓN DE TUBOS 

Los tubos ligeros o medianos hasta un peso manejable entre dos hombres, se colocarán en la zanja 
manualmente o por medio de cuerdas o similar. 

Para el montaje de tubos pesados se utilizarán grúas o medios mecánicos adecuados, tales como 
retros, que con ayuda de artilugios, como pinzas, tenazas o eslingas adecuadas, colocarán los tubos 
en la zanja. 

Los tubos se colocarán, siempre que sea posible, en sentido ascendente, desde la cota más baja 
hasta la cota más alta, con la alineación y pendiente señalada en los Planos. 

Los tubos se colocarán cuidando que no entre ni tierra ni agua en los mismos. 

Las juntas se ejecutarán de acuerdo con las características del material y el tipo de tubo (collarín, 
junta de goma, pegadura con adhesivo, soldadura, etc.), comprobándose antes del montaje que 
todas las superficies de unión están limpias. 

3.4.5. RELLENO DE ZANJAS 

Una vez colocado el tubo en su sitio y tratadas las juntas, se procederá a una revisión visual 
detenida para observar cualquier defecto de colocación, juntas o pendiente. Se observará con 
especial cuidado que el tubo descanse en toda su longitud sin dejar espacios faltos de apoyo que 
pudieran provocar su flexión. Una vez realizadas estas comprobaciones se procederá a rellenar la 
zanja en dos fases. 

En una primera fase se procederá al relleno de los laterales del tubo, rellenando alternativamente a 
ambos lados en capas de 20 cm. debidamente apisonados. Cuando sea necesario se punteará la 
tubería con montones de tierra para evitar su movimiento. 
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En una segunda fase, y una vez cubierta la tubería se procederá a completar el relleno de la zanja 
con capas de espesor lo suficientemente reducido para que con los medios disponibles se obtenga 
el grado de compactación exigido. 

El material a utilizar en los rellenos de zanjas cumplirá como mínimo las características exigidas a 
los materiales que se encuentran situados a su alrededor. 

El grado de compactación a alcanzar en cada tongada dependerá de la ubicación de la misma, y en 
ningún caso será inferior al que posean los suelos contiguos a su mismo nivel. 

3.5. OBRAS DE EDIFICACIÓN 

3.5.1. HORMIGONES 

Los hormigones utilizados en las obras de edificación, así como las unidades auxiliares de éstos 
(encofrados, armaduras, etc.), se ejecutarán conforme a lo dispuesto en este Pliego en el apartado 
dedicado a obras de hormigón. 

3.5.2. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO  

Las operaciones de manipulación y transporte de piezas prefabricadas, bien sea en taller o en obra, 
deberán realizarse con el máximo cuidado posible, tomando toda clase de precauciones para evitar 
cualquier agrietamiento o rotura. En ningún caso se producirán impactos ni solicitaciones de torsión. 

Las vigas y losas se transportarán y almacenarán de forma que los puntos de apoyo y la dirección 
de los esfuerzos sean aproximadamente los mismos que los que tales elementos tendrán en su 
posición final en la obra. 

Todos los elementos recepcionados en obra vendrán perfectamente identificados. Se procurará que 
el movimiento de estos elementos una vez descargados sea el menor posible, por lo que se 
aconseja sean depositados en el lugar más próximo posible a su punto de colocación. 

Se dispondrá en obra de los equipos y elementos necesarios para realizar el montaje, asegurando 
una perfecta colocación. 

Los elementos prefabricados se colocarán en las posiciones indicadas en los planos de montaje. 

Una vez terminado el montaje se procederá a realizar los trabajos de acabado que fuesen 
necesarios, tales como anclajes, sellado de juntas, revestimientos, etc. 

3.5.3. FORJADOS DE HORMIGÓN DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS 

Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en la Instrucción para el proyecto y ejecución de forjados 
unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF-96). 

Los forjados estarán formados por viguetas prefabricadas, piezas de entrevigado cerámicos o de 
hormigón en masa, y armaduras y hormigón colocados in situ para incrementar las prestaciones 
resistentes y de reparto. 

En primer lugar se dispondrá el encofrado y las armaduras de las vigas. A continuación se colocarán 
las viguetas prestando especial atención a su anclaje en las vigas, colocando las sopandas que se 
necesiten de acuerdo con las características del forjado.  

Una vez colocadas las viguetas se colocará el entrevigado que podrá estar formado por piezas 
cerámicas o de hormigón. Finalmente, y antes de hormigonar, se dispondrá un mallazo de reparto. 

El hormigonado se realizará de forma continua, no disponiendo más juntas que las indicadas en los 
Planos. 

El desencofrado se podrá realizar cuando el hormigón haya alcanzado resistencia suficiente para 
resistir su propio peso, pero nunca antes de 48 horas. 

El forjado se podrá poner en carga por puesta en servicio o por apear sobre él un forjado superior. 
En ambos casos el hormigón deberá haber alcanzado como mínimo la resistencia de Proyecto. 

3.5.4. CUBIERTAS 

Las cubiertas se ejecutarán con arreglo a las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación correspondiente (NTE-QAN, NTE-QTE, NTE-QTG, NTE-QTT). 

3.5.5. FACHADAS DE FÁBRICA DE LADRILLO  

Se ejecutarán según lo especificado en la Norma Básica de la Edificación NB-FL (1990) "Muros 
resistentes de fábrica de Ladrillo", y en la Norma Tecnológica de Edificación NTE-FFL (1978) 
"Fachadas Fábrica de Ladrillo". 

Se definirá el plano de fachada mediante plomos que se bajarán desde la última planta hasta la 
primera, dejando referencias para que este plano pueda ser reconstituido en cualquier momento. 

Se colocarán miras arriostradas y aplomadas cada 4 m. y siempre en esquinas, quiebros o 
mochetas. 

Se marcarán en las miras los niveles de antepechos y dinteles de los huecos de fachada. 

En cerramientos de dos hojas se recogerán las rebabas del mortero sobrante en cada hilada, 
evitando que caigan al fondo de la cámara restos de mortero. 

Se dispondrán los andamios de forma que el operario nunca trabaje por encima de la altura de los 
hombros. 

3.5.6.  TABIQUES DE LADRILLO 

La ejecución se ajustará a lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-PTL 
(1978) "Particiones Tabiques de Ladrillo". 

Los ladrillos antes de su colocación se humedecerán sin llegar a empaparlos. 

Una vez replanteada y ejecutada la primera hilada, se colocarán miras aplomadas y arriostradas 
distanciadas 4 m. como máximo, también se colocarán los premarcos o cercos previstos. 
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Sobre la hilada de replanteo se levantarán hiladas alineadas horizontalmente, procurando que el 
nivel superior del premarco o cerco coincida con una junta horizontal. Se retirarán las rebabas de 
mortero a medida que se suba, procurando apretar las juntas.  

Los dinteles de huecos superiores a 100 cm. se realizarán por medio de elementos resistentes. La 
unión entre tabiques se hará mediante enjarjes en todo su espesor. El encuentro de tabiques con 
elementos estructurales verticales se hará de forma que no sean solidarios. 

El tabique quedará plano y aplomado, tendrá una composición uniforme en toda su altura y no 
presentará ladrillos rotos. 

3.5.7. FÁBRICAS DE BLOQUES DE HORMIGÓN NO RESISTENTES 

Se ejecutarán según lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-FFB (1975) 
"Fábrica de bloques". 

Una vez efectuado el replanteo, se asentará la primera hilada sobre capa de mortero y se colocarán 
miras aplomadas y arriostradas a una distancia máxima de 4 m. y en todas las esquinas, quiebros y 
mochetas. Las restantes hiladas se asentarán con juntas alternadas y tendeles a nivel. 

El mortero se extenderá sobre la superficie de asiento del bloque, en un espesor de 1 cm. Se 
recogerán las rebabas de mortero al asentar el bloque y se apretarán contra la junta entre bloques. 

 Los encuentros de esquinas o con otros muros, se harán mediante enjarjes en todo su espesor y en 
todas las hiladas. No se utilizarán piezas inferiores a medio bloque. 

Los bloques se colocarán secos, humedeciendo únicamente la superficie en contacto con el 
mortero. 

3.5.8. INSTALACIONES DE FONTANERÍA 

Las instalaciones interiores de agua fría se ejecutarán con arreglo a las especificaciones de la 
Norma Tecnológica de la Edificación NTE-IFF "Instalaciones de Fontanería Agua Fría". 

Las instalaciones de agua caliente se ejecutarán con arreglo a las especificaciones de la Norma 
Tecnológica de la Edificación NTE-IFC "Instalaciones de Fontanería Agua Caliente". 

El saneamiento interior se ejecutará con arreglo a las especificaciones de la Norma Tecnológica de 
la Edificación NTE-ISS "Instalaciones de Salubridad-Saneamiento". 

3.5.9. ENFOSCADOS CON MORTERO DE CEMENTO 

Se ejecutarán de acuerdo con la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPE (1974) 
"Revestimientos de Paramentos-Enfoscados". 

El tipo de enfoscado a ejecutar en cada caso será el definido en los documentos del Proyecto, 
Cuadro de Precios y Planos. 

En el proceso de ejecución se tendrá en cuenta las particularidades de cada uno de los tipos 
(maestreado, sin maestrear, en paredes o en techos) y de los acabados (rugoso, fratasado o 
bruñido). También se tendrá en cuenta las particularidades que presenta la ejecución de enfoscados 
en interiores y exteriores. 

Habrán de cumplirse las siguientes condiciones generales de ejecución. 

Antes de la ejecución del enfoscado, se comprobará que: 

1. Para enfoscados interiores, está terminada la cubierta o tiene al menos tres plantas forjadas por 
encima. 

2. Para enfoscados exteriores, está terminada la cubierta y funcionando la evacuación de aguas. 
Cuando el enfoscado vaya a quedar visto, deberán recibirse previamente los elementos fijos como 
ganchos y cercos. 

3. Se han tapado los desperfectos que pudiera tener el soporte utilizando el mismo tipo de mortero 
que para el enfoscado. 

4. Ha fraguado el mortero u hormigón del soporte a revestir. 

Durante la ejecución del enfoscado. 

1. Se amasará exclusivamente la cantidad de mortero que se vaya a necesitar. No se podrá añadir 
agua al mortero después de su amasado. 

2. Se humedecerá el soporte previamente limpio. 

3. En tiempo de heladas, se suspenderá la ejecución y se comprobará la parte enfoscada al 
reanudar los trabajos. 

4. En tiempo lluvioso se suspenderá la ejecución cuando el paramento no esté protegido y se 
cubrirá la superficie con lonas o plásticos. 

5. En tiempo extremadamente seco y caluroso o en superficies sobrecalentadas expuestas al sol, se 
suspenderá la ejecución. Igualmente se suspenderá cuando la superficie esté expuesta a vientos 
secos y cálidos. 

Después de la ejecución del enfoscado: 

1. Una vez transcurridas 24 horas de su ejecución se mantendrá húmeda la superficie enfoscada 
hasta que el mortero haya fraguado. 

2. No se fijarán elementos sobre el enfoscado hasta que haya fraguado y no antes de 7 días. 

3.5.10. SOLADOS 

El tipo de solado a ejecutar en cada caso será el definido en los documentos del Proyecto (Cuadro 
de Precios y Planos). 

En el proceso de ejecución se tendrá en cuenta las particularidades de cada uno de los tipos. 
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 Los solados se ejecutarán conforme a las especificaciones de las Normas Tecnológicas de la 
Edificación que les corresponda. 

 NTE-RSB. Revestimientos de Suelos. Baldosa Hidráulica 

 NTE-RST. Revestimientos de Suelos. Terrazo 

 NTE-RSE. Revestimientos de Suelos. Entarimado 

 NTE-RSR. Revestimientos de Suelos. Piezas rígidas 

3.5.11. ALICATADOS 

Se ejecutarán según lo especificado en la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPA 
"Revestimiento de Paramentos. Azulejos". 

Los azulejos serán recibidos con mortero de cemento, debiendo quedar perfectamente alineados, 
tanto horizontal como verticalmente,  bien asentados sobre la capa de mortero de forma que no se 
noten huecos al golpearlos, ejecutándose el corte de las piezas, cuando se requiera, con el mayor 
esmero. 

3.5.12. PINTURAS 

Las pinturas a emplear serán las especificadas en los diferentes documentos del Proyecto para cada 
tipo de superficie. 

Se ejecutarán conforme a las especificaciones de la Norma Tecnológica de la Edificación NTE-RPP 
"Revestimiento de Paramentos. Pintura". 

Se seguirán los pasos indicados por la Norma atendiendo a las fases necesarias: limpieza de 
superficies, imprimación, acabado, etc., según los tipos de pintura a emplear. 

3.5.13. CARPINTERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS 

La carpintería de acero se ejecutará conforme a lo especificado en la Norma Tecnológica de la 
Edificación NTE-FCA "Fachadas. Carpintería de acero". 

Las ventanas y puertas de aluminio se ejecutarán conforma a lo especificado en la Norma 
Tecnológica de la Edificación NTE-FCL "Fachadas. Carpintería de aleaciones ligeras". 

Las puertas de madera para interiores se ejecutarán conforme a las especificaciones de la Norma 
Tecnológica de la Edificación NTE-PPM "Particiones. Puertas de madera". 

Para la colocación de puertas y ventanas se comprobará que el marco no entra forzado en el hueco 
o paramento. Se realizarán las operaciones de cajeado para alojar los elementos de fijación del 
marco. 

Se presentará el marco, acuñándolo, nivelándolo y aplomándolo. Se rellenarán con mortero o se 
atornillarán los elementos de fijación del marco. Una vez fraguado el mortero se retirarán las cuñas 
procediendo a sellar las juntas perimetrales. 

Una vez colocadas se realizará una limpieza general, dejándolas preparadas para aplicar sobre ellas 
las impregnaciones de protección que estuviesen especificadas. 

3.6. OBRAS DE URBANIZACIÓN 

3.6.1. DRENAJE 

3.6.1.1. CUNETAS DE HORMIGON EJECUTADAS EN OBRA 

Cuneta de hormigón ejecutada en obra es una zanja longitudinal abierta en el terreno junto a la 
plataforma, con el fin de recibir y canalizar las aguas de lluvia, que se reviste "in situ" con hormigón, 
colocado sobre un lecho de asiento convenientemente preparado. 

La forma, dimensiones, tipo y demás características, serán los definidos en el Proyecto. 

Estas unidades se ejecutarán según lo especificado en el Artículo 400.3 del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

3.6.1.2. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

La forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos para 
cada tipo. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de las arquetas y pozos de registro no serán 
superiores a diez milímetros (10 mm) respecto de lo especificado en los planos de Proyecto. 

Las conexiones de tubos y cunetas se efectuarán a las cotas indicadas en los planos de Proyecto, 
de forma que los extremos de los conductos queden enrasados con las caras interiores de los 
muros. 

La parte superior de la obra se dispondrá de tal manera que se eviten los derrames del terreno 
circundante sobre ella o a su interior. 

Las tapas o rejillas ajustarán al cuerpo de la obra, y se colocarán de forma que su cara exterior 
quede al mismo nivel que las superficies adyacentes. Se diseñarán para que puedan soportar el 
paso del tráfico y se tomarán precauciones para evitar su robo o desplazamiento. 

3.6.1.3. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

La forma y dimensiones, así como los materiales a utilizar, serán los definidos en los Planos para 
cada tipo. 

Las tolerancias en las dimensiones del cuerpo de los imbornales y sumideros no serán superiores a 
diez milímetros (10 mm) respecto a lo especificado en los planos de Proyecto. 

Antes de la colocación de las rejillas se limpiará el sumidero o imbornal, así como el conducto de 
desagüe, asegurándose el correcto funcionamiento posterior. 

En el caso de que el Director de las Obras lo considere necesario se efectuará una prueba de 
estanqueidad. 
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Después de la terminación de cada unidad se procederá a su limpieza total, incluido el conducto de 
desagüe, eliminando todas las acumulaciones de limo, residuos o materias extrañas de cualquier 
tipo, debiendo mantenerse libres de tales acumulaciones hasta la recepción de las obras. 

3.6.1.4. DRENES SUBTERRÁNEOS 

Las operaciones sucesivas que requiere la ejecución de drenes subterráneos son: la apertura de 
zanja (generalmente con retromixta), la colocación del material de asiento para regularizar la 
superficie del fondo, la colocación del tubo, relleno del material drenante y relleno posterior del resto 
de la zanja. 

Se terminará con la ejecución de las arquetas previstas para empalmes, cambios de dirección 
bruscos o simplemente para conexión de tubos de distintos diámetros. 

 La zanja drenante debe ejecutarse en sentido ascendente, partiendo de la zona de desagüe, de 
forma que, si existe agua durante la construcción, la zanja no quede inundada, evitándose que 
interfiera en la marcha de la obra. 

3.6.2. FIRMES 

3.6.2.1. ZAHORRA NATURAL 

Se ejecutarán las capas de zahorra natural conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), Artículo 500 "Zahorras naturales", 
modificado por Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1.989. 

La zahorra natural no se extenderá hasta que se haya comprobado que la superficie sobre la que ha 
de asentarse tiene las condiciones de calidad y geometría exigidas, con las tolerancias establecidas. 

El vertido se realizará de manera que el camión vaya extendiendo el material al ir avanzando, con el 
fin de lograr un preextendido inicial.  

Las tongadas se extenderán con motoniveladora, evitando contaminaciones o segregaciones. 

Se emplearán los medios que eventualmente sean necesarios para que el material alcance la 
humedad óptima para su posterior compactación, estando dicha humedad uniformemente 
distribuida. 

La compactación se ejecutará con los medios tradicionales. Estos estarán en número necesario para 
que al ritmo de los trabajos, las tongadas alcancen una densidad no inferior a la que corresponda al 
noventa y cinco por ciento (95%) de la máxima obtenida en el ensayo Proctor modificado según la 
Norma NLT-108/72. 

 El refino de la superficie de la última tongada se ejecutará con motoniveladora, y las tolerancias de 
acabado serán las contenidas en el Artículo 500.4 del PG-3. 

Sobre el material que entra en 3.500 m2 de tongada, se realizarán de forma aleatoria 5 ensayos de 
humedad y densidad "in situ", comprobando que se ajustan a lo especificado. 

3.6.2.2. ZAHORRA ARTIFICIAL 

Se ejecutarán las capas de zahorra artificial conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), Artículo 501 "Zahorras Artificiales", 
modificado por Orden Ministerial de 23 de Mayo de 1.989. 

Los materiales serán extendidos con motoniveladora, una vez aceptada la superficie de asiento, 
tomando las precauciones necesarias para evitar segregaciones y contaminaciones, en tongadas de 
espesor uniforme, lo suficientemente reducidas para que con los medios disponibles se alcance una 
densidad no inferior a la que corresponda al cien por ciento (100%) de la máxima obtenida en el 
ensayo Proctor modificado según la Norma NLT-108/72. 

Se emplearán los medios que eventualmente sean necesarios para que el material alcance la 
humedad óptima para su posterior compactación, estando dicha humedad uniformemente 
distribuida. 

El refino de la superficie de la última tongada se ejecutará con motoniveladora, y las tolerancias de 
la superficie acabada serán las contenidas en el Artículo 501.4 del PG-3. 

Se comprobará que cada tongada cumple las condiciones de densidad establecidas, para lo cual se 
realizarán de forma aleatoria 5 ensayos de humedad y densidad "in situ", sobre el material que entra 
en 3.500 m2 de tongada. 

3.6.2.3. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO) 

Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), Artículo 513. 

La producción de un material tratado con cemento no se podrá iniciar en tanto que el Director de las 
Obras no haya aprobado la correspondiente fórmula de trabajo, estudiada en el laboratorio y 
verificada en la central de fabricación y en el tramo de prueba. 

Se comprobarán la regularidad superficial y el estado de la superficie sobre la que se vaya a 
extender el suelocemento o la gravacemento. 

En el momento de iniciar la fabricación de la mezcla el material granular o las fracciones del árido 
estarán acopiados en cantidad suficiente para permitir a la central un trabajo sin interrupciones. 

Antes de iniciarse la puesta en obra de los materiales tratados con cemento será preceptiva la 
realización del correspondiente tramo de prueba que se realizará con el espesor previsto y la 
fórmula de trabajo estudiada y empleando los mismos medios que se vayan a utilizar luego por el 
Contratista para la ejecución de las obras, para comprobar la fórmula de trabajo, los equipos 
necesarios para la ejecución de las obras y, especialmente, la forma de actuación del equipo de 
compactación. Asimismo, se verificará, mediante toma de muestras, la conformidad del material con 
las condiciones especificadas sobre humedad, espesor de la capa, granulometría, contenido de 
cemento y demás requisitos exigidos. 
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3.6.2.4. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), Artículo 530 "Riegos de imprimación" modificado por la 
Orden Circular 294/87 T de 1987. 

Una vez aprobada la superficie sobre la que se va a realizar el riego de imprimación, y antes de que 
se realice la extensión del ligante bituminoso, se regará ligeramente con agua, para facilitar la 
penetración posterior del ligante. 

El riego se llevará a cabo mediante tanque regador con barra distribuidora, o a mano, con lanza, 
cuando se trata de superficies de difícil acceso. Se dispondrá de un sistema de pulverización del 
ligante a presión, capaz de extender una película continua, uniforme y con la dotación y temperatura 
fijadas. 

El riego de imprimación se aplicará cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea superior a los 
diez grados centígrados (101 C), o superior a cinco grados centígrados (51 C) si tiene tendencia a 
aumentar y además no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

3.6.2.5. RIEGO DE ADHERENCIA 

Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), Artículo 531 "Riegos de adherencia" modificado por la Orden 
Circular 294/87 T de 1987. 

Se comprobará que la superficie sobre la que se vaya a efectuar el riego de adherencia cumple las 
condiciones especificadas para la unidad de obra correspondiente. Inmediatamente antes de 
proceder a la aplicación de la emulsión bituminosa, la superficie a tratar se limpiará de polvo, 
suciedad, barro y materiales sueltos o perjudiciales. 

La emulsión bituminosa se aplicará con la dotación y temperatura aprobadas por el Director de las 
Obras. Su extensión se efectuará de manera uniforme, evitando duplicarla en las juntas 
transversales de trabajo. 

El riego de adherencia se podrá aplicar sólo cuando la temperatura ambiente sea superior a los diez 
grados Celsius (10ºC), y no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. Dicho límite se 
podrá rebajar a juicio del Director de las Obras a cinco grados Celsius (5ºC), si la temperatura 
ambiente tiende a aumentar. 

La aplicación del riego de adherencia se coordinará con la puesta en obra de la capa bituminosa a 
aquél superpuesta, de manera que la emulsión bituminosa haya curado o roto, pero sin que haya 
perdido su efectividad como elemento de unión. Cuando el Director de las Obras lo estime 
necesario, se efectuará otro riego de adherencia, el cual no será de abono si la pérdida de 
efectividad del riego anterior fuese imputable al Contratista. 

Se prohibirá todo tipo de circulación sobre el riego de adherencia, hasta que haya terminado la 
rotura de la emulsión. 
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3.6.2.6. RIEGO DE CURADO 

Se ejecutará conforme a lo dispuesto en el Artículo 533 de la Orden Circular n1 297/88 T de fecha 
29 de Marzo de 1988, que sustituye y modifica el Artículo 532 del Vigente Pliego de Prescripciones 
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

El ligante se calentará si es preciso, y el riego se llevará a cabo mediante tanque regador con barra 
distribuidora; se dispondrá de un sistema de pulverización del ligante a presión, capaz de extender 
una película continua y uniforme. El vehículo tractor dispondrá de un velocímetro de manera que el 
operador sepa en todo momento la velocidad de trabajo. 

Inmediatamente después del ligante se extenderá el árido mediante una extendedora de gravilla, 
que podrá ser de compuerta acoplada a la caja del camión o autopropulsada. El árido deberá quedar 
uniformemente repartido en toda la superficie. 

Para el apisonado se emplearán preferentemente compactadores de neumáticos. El apisonado será 
tal que los áridos queden fijados pero evitando su rotura. Los compactadores estarán previstos de 
dispositivos para mantener los neumáticos o los rodillos limpios durante la compactación. 

En el caso de doble tratamiento superficial, el riego, la extensión y la compactación de la segunda 
capa se ejecutarán, si el tiempo lo permite, dentro de las veinticuatro horas siguientes a la 
construcción de la primera, y de la misma forma anteriormente descrita para ésta. 

Los tratamientos superficiales se realizarán cuando la temperatura ambiente, a la sombra, sea 
superior a los diez grados centígrados (101 ºC), o superior a cinco grados centígrados (51 ºC) si 
tiene tendencia a aumentar y además no exista fundado temor de precipitaciones atmosféricas. 

El tramo ejecutado no será abierto al tráfico, en tanto que la viscosidad del ligante no sea la 
suficiente para retener las gravillas. 

3.6.2.7. MEZCLAS BITUMINOSAS EN CALIENTE 

Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Obras de Carreteras y Puentes (PG-3), "Mezclas Bituminosas en Caliente", modificado por la Orden 
Circular de 28/11/2003. 

Para garantizar la continuidad de la ejecución se dispondrá en el transporte del número de vehículos 
necesarios. Todos los camiones dispondrán de lona de cubrición para su uso en caso de 
condiciones climáticas desfavorables 

La extendedora trabajará a velocidad constante, fijándola en el mínimo capaz de absorber la 
producción de la planta y sin que tenga paradas importantes.  Los elementos de vibración de la 
máquina se ajustarán al tipo de mezcla y al espesor de la capa en cada caso, de tal modo que la 
precompactación a la salida de la regla sea máxima, sin deterioro de la calidad de la superficie 
obtenida. 

La compactación se realizará a la temperatura más alta posible, siempre que no se produzcan 
excesivas deformaciones o desplazamientos. En general la compactación inicial se realizará con 
tándem vibratorio y la final con neumáticos, aunque se puede invertir el proceso. 

Se realizará un tramo de prueba en el que se decidirá el sistema de compactación. Una vez 
aprobado el sistema, se instruirá a los operadores para que éste sea respetado escrupulosamente. 
Las máquinas empleadas en cada una de las distintas fases del apisonado deberán tener su tramo 
de actuación independiente detrás de la extendedora, con el mínimo número de cruces e 
interferencias. 

Diariamente se comprobará el funcionamiento de los dispositivos de limpieza de todo el equipo de 
compactación (rascadores, esterillas, difusores de agua, etc.), sustituyendo los elementos que haga 
falta para que el equipo esté a punto antes de arrancar el tajo. 

3.6.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

3.6.3.1. BORDILLOS 

Se ejecutarán conforme a lo dispuesto en el Artículo 570 del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 

Las piezas se asentarán sobre un lecho de hormigón, cuya forma y características, dependiendo del 
tipo de bordillo, son las especificadas en los Planos. 

Las piezas que forman el bordillo se colocarán dejando un espacio entre ellas de cinco milímetros. 
Este espacio se rellenará una vez colocados y alineados los bordillos con mortero del mismo tipo 
que el empleado en el asiento. 

3.6.3.2. ACERAS 

El acerado se construirá según la geometría que definen los Planos sobre solera de hormigón se 
ejecutará el pavimento con baldosa hidráulica de cemento. Las baldosas se asentarán sobre 
mortero de cemento. Posteriormente se extenderá la lechada de cemento para el relleno de juntas, 
de manera que éstas queden completamente rellenas. 

3.7. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

3.7.1. JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 

3.7.1.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad tiene por objeto delimitar el perímetro de actividad de obra mediante un jalonamiento 
temporal, de forma que el tráfico de maquinaria y caminos de obra se ciñan obligatoriamente al 
interior de la zona acotada. Adicionalmente, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, se 
realizará un jalonamiento específico de las zonas con especial valor ambiental.  

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo del jalonamiento 

 Suministro y transporte a la obra de los materiales necesarios 

 Colocación de los soportes y cinta de señalización 
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 Revisión y reposición sistemática del jalonamiento deteriorado 

 Retirada del mismo a la terminación de las obras 

Los árboles próximos a la zona de obras que no sea necesario cortar se protegerán mediante cinta 
señalizadora formando un círculo igual a la proyección de la copa. Los jalones se colocarán 
quedando perfecta y claramente delimitada la zona de ocupación, es decir, un observador situado 
junto a un jalón debe poder ver el jalón anterior y el posterior. 

3.7.1.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

El jalonamiento se instalará siguiendo el límite de expropiación para el trazado y reposiciones de 
servidumbres. Será competencia de la Dirección de Obra la determinación de zonas nuevas que 
deban jalonarse, a fin de señalizar la prohibición de acceso por parte de la maquinaria o incluso del 
personal que intervenga en la ejecución de las obras.  

El jalonamiento deberá estar totalmente instalado antes de que se inicien las tareas de desbroce o 
de cualquier otro movimiento de tierras. El contratista será responsable del adecuado mantenimiento 
del mismo hasta la emisión del Acta de recepción de las obras, y de su desmantelamiento y retirada 
posterior.  

El jalonamiento incluirá la señalización de la zona destinada a área cortafuegos. 

3.7.2. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

3.7.2.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones necesarias para el suministro y colocación 
de la tierra vegetal o suelos asimilados procedentes de acopios realizados en obra durante la 
ejecución de la unidad de Excavación. 

La tierra vegetal retirada ya tiene incorporados los nutrientes y semillas y es apta para soportar el 
crecimiento de las especies, por lo que, si es reutilizada en la restauración de los terrenos, 
favorecerá la efectividad de los tratamientos vegetales propuestos, así como la colonización por la 
vegetación espontánea. 

A efectos del presente proyecto de construcción se deberá considerar tierra vegetal todo aquel 
material procedente de excavación cuya composición físico-química y granulométrica permita el 
establecimiento de una cobertura herbácea permanente y sea susceptible de recolonización natural. 
Debe tenerse en cuenta que, en términos generales, se pretende simplemente crear las condiciones 
adecuadas para que pueda penetrar la vegetación natural, cuyo material genético se encuentra en 
las proximidades. Esta vegetación es la que tiene más posibilidades de resistir y permanecer en 
unos terrenos donde no son posibles los cuidados de mantenimiento. 

Se rechazarán aquellos materiales cuyas características físico-químicas y granulométricas sean 
claramente desfavorables al objetivo descrito para la tierra vegetal o bien cuya granulometría sea 
excesivamente compacta. 

La idoneidad del material considerado como tierra vegetal depende del cumplimiento de los 
siguientes criterios de rechazo: 

 

Parámetro Valor de rechazo 
PH Entre 5.5 y 9.0 
Carbonatos >30% 
Sales solubles >0.6% con CO3Na (>1% sin CO3Na) 
Conductividad (25ºC, sat.) >4ms/cm (<6ms/cm, siendo salina y restaurarse con 

vegetación adaptada 
Textura Arcillosa muy fina (<60% arcilla) 
Estructura Maciza o fundida (arcilla o limo compacto) 
Elementos gruesos (>2 

mm) 
> 30% en volumen 

Adicionalmente, para la determinación de los suelos que por sus profundidades y características 
puedan considerarse tierra vegetal, se estará a lo dispuesto por el Director Ambiental de Obra. 

3.7.2.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La aportación y el extendido de tierra vegetal serán con maquinaria que ocasione una mínima 
compactación y con el espesor de 30 mm. 

Una vez retirada la tierra vegetal de los acopios, los terrenos ocupados deberán quedar limpios y en 
situación similar a la que tenían antes de realizar el acopio. Tal situación deberá contar con la 
aprobación del Director Ambiental de Obra. 

3.7.3. JARDINERÍA 

3.7.3.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La jardinería en las instalaciones de la EDAR comprende la instalación de una cobertura herbácea 
en las zonas sin circulación de vehículos, la plantación de árboles y arbustos ornamentales así como 
el mantenimiento mediante una instalación de riego.  

3.7.3.2. SUMINISTRO DE PLANTAS 

A) Especificidad del material vegetal 

Se entiende por “especificidad del material vegetal” la identidad existente en género, especie y 
variedad entre las plantas definidas en proyecto y las introducidas en la revegetación de la Obra. 
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Toda especie y/o variedad vegetal deberá corresponderse con la definida en proyecto. Ante 
cualquier indefinición o duda referente a la especie será de aplicación el criterio establecido en la 
obra “Flora Ibérica” (Castroviejo, S. et al. 1986-1997. Flora Ibérica. Tomos I, II, III, IV, V y VIII. CSIC.) 
o en “Flora Europaea” (Tutin, T.G. et al. 1964-1980. Flora Europaea. 5 vol. Cambrigde University 
Press). 

Todo material vegetal introducido en obra deberá estar etiquetado con indicación de género, 
especie, autor y variedad si procediera. El material de las etiquetas deberá ser biodegradable. 

Para las especies indicadas en la Orden 21 de enero de 1986 por la que se regula la 
comercialización de los materiales forestales de reproducción, deberá acompañarse de documento 
que acredite la procedencia de su material de reproducción haciendo referencia explícita a los 
números de lote y etiquetas oficiales. 

Cuando se estime oportuno se procederá a un muestreo para la identificación de las especies y 
variedades suministradas. En caso de duda se designará el centro oficial de referencia. 

Independientemente del momento en el que se detectara y verificara la falta de identidad entre una 
especie introducida en obra respecto a la definida en proyecto, ésta será objeto de rechazo. 

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto de incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

Sólo se admitirán sustituciones de especies por otras equivalentes cuando se prevea con la 
suficiente antelación. 

B) Sanidad vegetal 

Se entiende por "Sanidad Vegetal" la ausencia de daños y alteraciones en la planta producidos por 
parásitos vegetales y animales, enfermedades y afecciones no parasitarias. 

En las diferentes partes de las plantas no podrán observarse los siguientes síntomas: 

 Raíces: nódulos, tumores, pudrimientos, necrosis, esclerosis. 

 Tallos: chancros, pudrimientos, malformaciones, tumores, necrosis, galerías,  
 alteraciones de pigmentación. 

 Hojas: manchas, decoloraciones, malformaciones, agallas, marchitez,   
 galerías, picaduras de insectos. 

Ante cualquier síntoma que haga sospechar la existencia de patología o presencia de organismos 
nocivos, se adoptará las medidas oportunas para su diagnóstico. 

Nemátodos 

Las raíces y las tierras y sustratos unidos a la planta deberán estar exentos de nemátodos 
fitoparásitos. 

A la recepción de la planta se podrá tomar muestra (tamaño de muestra definido por la Dirección 
Ambiental de Obra) de raíces y/o substratos para su remisión al Centro Oficial de Substratos para su 
remisión al Centro Oficial de Análisis y se procederá a verificar la ausencia de nemátodos 
fitoparasitarios conforme a la metodología descrita en el "Manual de Laboratorio. Diagnóstico de 
Hongos, Bacterias y Nemátodos Fitopatógenos" del "Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación". 

En cada una de las especies objeto de revegetación se procederá al control sanitario de parásitos, 
patógenos y enfermedades. 

La Dirección Ambiental de Obra podrá ordenar controles complementarios atendiendo a los Avisos 
fitosanitarios emitidos por Organismos Oficiales en condiciones climáticas singulares. 

C) Material vegetal autóctono 

A efectos del presente proyecto se entiende por “material vegetal autóctono”  aquellas especies o 
variedades que se hallen en la zona en proporciones significativas con anterioridad a las obras por 
tratarse de plantas pertenecientes a los ecosistemas locales. 

El material vegetal de reproducción deberá proceder de recolección efectuada en el ámbito 
fisiográfico de la obra proyectada. 

Se admitirá la plantación de especies no identificadas como autóctonas únicamente bajo 
autorización explícita y debidamente documentada, atendiendo a criterios de ubicación. 

Serán objeto de seguimiento e inspección todas aquellas actividades destinadas a conseguir 
propágulos con categoría de autóctonas. 

Cualquiera de las actividades seguidamente indicadas será notificada a la Dirección de Obra con la 
suficiente antelación para posibilitar su correcta inspección: 

- Recolección 
- Almacenamiento 
- Proceso de germinación 
- Formación de plántula 
- Formación de lotes 
Será objeto de aplicación lo expuesto en los apartados Dimensionado del Material Vegetal y 
Sanidad Vegetal. 

D) Dimensionado del material vegetal 

Se entiende por "dimensionado del material vegetal" la información que incluye tanto el proceso de 
producción de la planta como el dimensionado de los parámetros que definen sus condiciones de 
suministro a obra. 

Para todo tipo de planta a raíz desnuda, en cepellón o en contenedor, las condiciones climáticas, 
régimen térmico e higrométrico del vivero de procedencia deberán ser similares o en su caso más 
rigurosas que las de la zona objeto de revegetación. 
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i) Plantas a raíz desnuda 

En aquellas plantas presentadas a raíz desnuda, se verificará, en el momento de su suministro, la 
existencia de una abundante masa de raíces secundarias que aseguren su supervivencia. 

No se observará, a criterio de la Dirección Ambiental de Obra, ningún tipo de actividad vegetativa. 

Se comprobará que el perímetro medido a un metro del cuello de raíz y las alturas 
máximas/mínimas se encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. 

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de exceder 
las 48 horas y sus raíces vendrán debidamente protegidas contra el estrés hídrico (sacos 
humectados, etc.). 

ii) Planta en cepellón 

Se verificará, en el momento de su suministro, la inexistencia de raíces secundarias que traspasan 
el cepellón. Se comprobará que el perímetro, medido a un metro del cuello de raíz, las alturas 
máximas/mínimas y el dimensionado del cepellón se encuentran dentro de los intervalos definidos 
en el Proyecto. En ningún caso se admitirá planta en bolsa. 

El tiempo desde su arranque en vivero a su entrega en obra (vivero o corte) no ha de exceder las 48 
horas. No se admitirán riegos antes del arranque, como mínimo en un periodo de dos meses, sin 
orden expresa de la Dirección Ambiental de Obra. 

iii) Planta en contenedor 

La planta en contenedor sólo se podrá admitir cuando así lo especifique el Proyecto y en cualquier 
caso pasará el último año de producción en contenedor sujeto a lo especificado en el párrafo 
anterior. 

Se verificará, en el momento de su suministro, la existencia de raíces secundarias en las caras 
internas del contenedor. 

No se admitirán plantas con raíces espiralizadas. Se comprobará que el perímetro medido a un 
metro del cuello de raíz, las alturas máximas/mínimas, el dimensionado de los contenedores y el 
estado de ramificación se encuentran dentro de los intervalos definidos en el Proyecto. 

El tiempo desde su arranque en vivero hasta su entrega en obra (vivero o corte) no ha de exceder 
las 48 horas. 

E) Documentación adjunta al suministro 

Las plantas se suministrarán etiquetadas por lotes, entendiéndose éstos como los conjuntos de 
plantas definidos en origen por la Dirección Ambiental de Obra a partir de la similitud en los 
siguientes parámetros: especie, variedad, edad, proceso de producción y zona de cultivo en vivero. 

En cada lote se definirán, como mínimo, los siguientes parámetros: 

- Especie 
- Variedad 
- Tamaño 

- Edad 
- Procedencia del propágulo 
- Número de repicados 
- Fecha del último repicado 
- Número de plantas 
- Nombre del vivero y nombre de registro en el organismo de control 
A la recepción se verificará el dimensionado de la planta (tamaño de muestra definido por la 
Dirección Ambiental de Obra) así como las condiciones establecidas en el epígrafe. Condiciones de 
los materiales. Todo esto quedará reflejado en la correspondiente ficha de Seguimiento y Recepción 
del Material Vegetal. 

Se aceptará el lote de plantas si todas las muestras cumplen las condiciones establecidas 
anteriormente. En caso de que algunas muestras incumplan las condiciones definidas en el presente 
Artículo, quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra el rechazo del lote, sin que en ningún 
caso las plantas ni las operaciones necesarias para su correcta y total restitución sean objeto de 
abono. 

FICHA DE SEGUIMIENTO Y RECEPCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

(Dimensionado del Material; Condiciones de los materiales) 

FICHA DEL VIVERO 

NOMBRE:   

DIRECCIÓN:  PROVINCIA: 

POBLACIÓN:  COMARCA: 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL:  

 

FICHA DEL MATERIAL VEGETAL 

DEFINICIÓN DEL MATERIAL VEGETAL 

GÉNERO: ESPECIE: CULTIVAR: 

Nº DEL LOTE:  TAMAÑO DEL LOTE: 

PROCEDENCIA DEL PROPÁGULO:  

TAMAÑO:  EDAD: 

NUMERO DE  
REPICADOS: 

 FECHA ÚLTIMO 
REPICADO: 
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  FIRMA 

3.7.3.3. EJECUCIÓN DE PLANTACIONES 

1. Plantación según la presentación de las plantas 

A) Planta en raíz desnuda 

El dimensionado del hoyo de plantación se definirá en el Proyecto o, en su defecto, quedará a 
criterio de la Dirección Ambiental de Obra de acuerdo con la especie y las dimensiones de la misma. 

En la ejecución de la plantación se mantendrá la posición original de la raíz y se prestará especial 
atención a la raíz principal.  En todo momento, la profundidad de enterrado de cuello será análoga a 
la de su situación en vivero. 

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su defecto, 
quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 

B) Planta con cepellón 

Si no viniese especificado en el Proyecto, el dimensionado del hoyo de plantación será como 
mínimo 10 cm superior a las superficies externas del cepellón. 

Al realizar la plantación se mantendrá la posición originaria de la planta en vivero.  Una vez situada 
en el correspondiente agujero, se procederá a la rotura y retirada de todos los componentes que 
protegen el cepellón (escayola, tela metálica, sacos, etc.). 

Cualquier enmienda orgánica o mineral se encontrará definida en el Proyecto o, en su defecto, 
quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 

C) Planta en contenedor 

Si no viniese especificado en el Proyecto, para los contenedores cuyo diámetro sea inferior a 20 cm, 
el hoyo de plantación deberá poseer un diámetro de como mínimo el doble del diámetro nominal del 
contenedor y una profundidad que supere la del contenedor en, como mínimo, 10 cm. 

Para los contenedores cuyo diámetro sea superior a 20 cm, el dimensionado del hoyo de plantación 
será, como mínimo, 10 cm superior a las superficies externas de la mota. 

Al realizar la plantación se mantendrá la orientación originaria de la planta de vivero. 

Cualquier enmienda orgánica o mineral habrá de estar definida en el Proyecto o, en su defecto, 
quedará a criterio de la Dirección Ambiental de Obra. 

2. Ejecución de las plantaciones 

Se plantarán en los grupos de árboles señalados en los planos de la depuradora combinando 
individuos de  las diferentes especies. Las especies arbóreas irán situadas perimetralmente a la 
EDAR, mientras que las especies arbustivas irán en zonas incluidas en la parte ajardinada y 
arbustivas son, las que se detallan a continuación: 

3. Época de plantación 

La época de plantación óptima es durante el periodo de reposo vegetativo, evitando el periodo de 
heladas fuertes y la sequía estival. Por tanto, el momento óptimo de las plantaciones es entre el 1 de 
Noviembre y el 1 de Diciembre y desde el 1 de Febrero al 15 de Marzo. El periodo máximo admisible 
seria entre el 15 de Octubre al 15 de Noviembre y desde el 1 de Marzo al 15 de Abril. No obstante, 
estas fechas han de adaptarse en el caso de que el año meteorológico fuera especialmente 
anómalo. 

3.7.3.4. RIEGO DE IMPLANTACIÓN 

Es la operación que tiene por objeto asegurar el arraigo de las plantaciones proyectadas con el agua 
depurada 

Las aguas destinadas a riego deberán encontrarse dentro de los intervalos abajo precisados y 
definidos conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA. 

6<pH<8,5 

CE a 25ºC<2,5dS/m 

A criterio de la Dirección Ambiental de Obra, y basándose en la sensibilidad de las especies de 
siembra, se fijarán los máximos admisibles en relación con los elementos fitotóxicos: Sodio, Cloro y 
Boro. 

Antes de la plantación se dará un riego hasta percolación a las especies suministradas en 
contenedor (bandeja, maceta o contenedor).  El plazo máximo entre el riego de la planta en 
contenedor y su plantación será de 4 horas. 

Se procederá a un riego posterior a la plantación en el caso de las plantas suministradas en 
contenedor (bandeja, maceta o contenedor). El plazo entre plantación y riego no deberá superar las 
24 horas. Para las plantas suministradas en raíz desnuda o cepellón este plazo no será superior a 6 
horas. 

Se efectuarán los riegos definidos en el Proyecto modificados a criterio de la Dirección Ambiental de 
Obra de acuerdo con las condiciones climáticas de los períodos de plantación y la sensibilidad de 
las especies implantadas. 

El riego será suficiente para alcanzar una humedad a Capacidad de Campo (porcentaje a 1/3 de 
atmósfera definido conforme a la metodología oficial de análisis del MAPA) en zona de influencia de 
las raíces. 

El agua utilizada para riego debe cumplir las condiciones antes citadas y rechazada en caso 
contrario. Para verificar la calidad la Dirección Ambiental de Obra podrá requerir muestras y 
proceder a su análisis; el coste de éstos correrá a cargo del contratista. 

A juicio del Director de Obra se podrán tomar muestras para verificar la correcta ejecución del riego. 
El método de verificación será el definido en la metodología oficial de análisis del MAPA 
(gravimetría). 
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Se aceptará la Unidad de Obra si todas las muestras cumplen las condiciones definidas en el 
presente Artículo. En el supuesto de que alguna(s) muestra(s) incumpla(n) las condiciones 
establecidas, quedará a criterio de la Dirección de Obra ordenar los oportunos trabajos con la 
finalidad de subsanar las deficiencias de ejecución, sin que en ningún caso éstas sean objeto de 
abono. 

En cualquier caso, la aceptación de la Unidad de Obra bajo el supuesto del incumplimiento de 
condiciones de muestreo quedará condicionada a su viabilidad futura. 

3.7.4. PROTECCIÓN A LA FAUNA 

3.7.4.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Las medidas correctoras específicas orientadas a la fauna están sujetas a prescripciones referidas a 
las restricciones temporales en la fauna 

3.7.5. EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

3.7.5.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Para evitar la emisión de polvo a la atmósfera se dispondrán riegos diarios durante en aquellas 
situaciones que sean necesarias. 

3.7.5.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Se realizarán sobre la superficie de obras. Se prevé un riego diario en la zona de instalaciones 
durante el periodo seco mientras que dure la obra y en la plataforma en los lugares y momento que 
sean necesarios según se vaya desarrollando la obra. No se considera a efectos del presupuesto, 
ya que es una medida incluida en gastos generales de las obras. 

3.7.6. GESTIÓN DE EXCEDENTES 

3.7.6.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Supone el transporte a vertedero de los residuos inertes de la obra. 

3.7.7. SIEMBRAS 

3.7.7.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

La siembra consiste en distribuir la semilla de forma homogénea en el suelo y recubrirla con un 
material de recebo que permita su germinación y facilite su instalación. 

Semillas 

La provisión de las semillas se realizará mediante su adquisición en centros oficiales o instituciones 
análogas o, en todo caso, en empresas de reconocida solvencia. Un examen previo ha de demostrar 
que se encuentran exentas de impurezas, granos rotos, defectuosos o enfermos, así como de 
granos de especies diferentes a la determinada. En general, se han de cumplir las especificaciones 
del “Reglamento de la Asociación Internacional de Ensayos de Semillas”. 

En particular se verificará por parte del Director de Obra que no  está parasitada por insectos, no 
existe contaminación por hongos ni signos de haber sufrido enfermedad micológica alguna. 

Cada especie se suministrará en envases sellados o en sacos cosidos, aceptablemente 
identificados y rotulados, para certificar las características de la semilla. 

Cuando el Director de Obra lo considere oportuno se tomarán muestras para su análisis; la toma de 
muestra se ha de realizar con una sonda tipo Nobbe. El coste de estos análisis correrá de cuenta del 
Contratista. 

Cama de siembra 

Antes de proceder a la siembra, la tierra vegetal debe quedar acondicionada para recibirla, alisada y 
libre de compactaciones que hagan peligrar la nascencia.  

Fijador  

Es un material de origen natural (obtenido del endospermo de semillas puras no tóxicas) o artificial, 
con propiedades ligantes y aglutinantes, que aplicado en solución acuosa se hincha hasta alcanzar 
de cuarenta a cincuenta (40-50) veces su propio peso. Penetra a través de la superficie del terreno 
reduciendo la erosión por aglomeración física de las partículas del suelo. Entre los materiales que 
pueden utilizarse están los derivados de la celulosa y los polímeros sintéticos de base acrílica. 

Fertilizante 

Se utilizarán abonos minerales complejos NPK, de formulación quince, quince y quince (15-15-15), 
de liberación lenta y gradual que se combinan con ácidos húmicos. Los ácidos húmicos son 
compuestos de origen industrial extraídos de la materia orgánica humificada con una riqueza 
superior al quince (15 %) de ácido húmico, soluble en agua y de acción rápida. 

Mulcho acolchado 

Se trata de un material orgánico procedente al cien por cien (100%) de fibra de madera sana y 
virgen biodegradable lentamente y químicamente inactivo, con una longitud adecuada de fibras, que 
entrelazan entre sí y forma cobertura que protege a las semillas; de alta porosidad y exento de 
agentes patógenos para las semillas. 

Aguas de riego 

La calidad del agua de riego ha de estar de acuerdo con el tipo de suelo y con las exigencias de las 
especies a sembrar. En principio se pueden aceptar como apropiadas las aguas destinadas al 
abastecimiento público. 
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Cuando no exista bastante información sobre la calidad del agua propuesta para su uso en riegos, 
se han de tomar las muestras necesarias para su análisis, que se ha de realizar en laboratorios 
oficiales. Se cumplirán las condiciones especificadas en el presente Pliego para el Riego de arraigo 
de plantaciones. 

Materiales de cobertura 

El material de cobertura estará destinado a cubrir y proteger la semilla y el suelo; ha de estar 
finamente dividido, sin grumos o terrones en cantidad apreciable, ha de contener un elevado 
porcentaje de materia orgánica, mayor del cinco por ciento (5%) en peso y, tomar un color negruzco, 
derivado de estas propiedades. Su relación C/N no ha de ser menor a quince (<=15), a menos que 
se prevea una fertilización nitrogenada compensatoria. En caso de utilizar estiércol deberá estar 
muy maduro, de color oscuro y previamente desmenuzado hasta un grado que permita un 
recubrimiento uniforme sin necesidad de otras operaciones complementarias a su distribución. 

Cuando se utilicen materiales destinados a una protección mecánica, como la turba o, 
exclusivamente a servir de cobertura como virutas de madera, los restos de corteza, etc. han de 
cumplir los requisitos de medidas lo bastante finas como para conseguir una distribución uniforme 
ante la percusión de las gotas de la lluvia, el riego por aspersión y para provocar un efecto de 
frenado sobre las aguas de escorrentía que eventualmente se puedan originar en los taludes de 
cierta pendiente. 

3.7.7.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Tanto los trabajos de acondicionamiento del terreno como los correspondientes a la propia siembra 
se han de realizar en las épocas del año más oportunas, teniendo en cuenta tanto los factores de 
temperatura como los de precipitación. Las mejores épocas para la siembra coincidirán con los 
comienzos de la primavera y el final del otoño. 

Se procurará no realizar las operaciones de revegetación de forma simultánea sino que se 
acometerá la restauración de taludes a medida que se avanza en la obra, y se finalizan éstos. 

La forma de realizar la siembra será preferentemente la siguiente, pudiendo realizarse de forma 
mecanizada o de forma manual: 

Se llevará a cabo en dos mitades: una, avanzando en una dirección cualquiera, y la otra 
perpendicularmente a la anterior; a continuación se cubre con el material previsto. 

La siembra se hará a voleo y por personal cualificado, capaz de hacer una distribución uniforme de 
la semilla, o por medio de una sembradora. Para facilitar la distribución de semillas pueden 
mezclarse con arena o tierra muy fina en la proporción de uno a cuatro (1:4) en volumen. 

Todas estas operaciones podrán reducirse a una sola cuando se den garantías de una buena 
distribución de la semilla en una sola pasada y cuando no importe que las semillas queden tapadas 
muy someramente. 

Deben tomarse además las siguientes precauciones: 

En pendiente, se sembrarán en sentido ascendente y se distribuirá más semilla en la parte elevada. 

También se aumentará la cantidad de semilla en el límite de las zonas a sembrar. 

Extender la siembra unos centímetros más allá de su localización definitiva. 

Las superficies sembradas deber ser objeto de riegos, siendo necesario determinar la dotación en 
número y dosis de agua adecuados. 

Los riegos se han de ejecutar siempre que exista duda de que las disponibilidades de agua para las 
semillas en germinación y, para las plantas en desarrollo, sean insuficientes, de forma que se 
tengan unas condiciones que permitan alcanzar los valores finales posibles de acuerdo con el grado 
de impureza y poder germinativo previstos. 

Los primeros riegos de las zonas sembradas se realizarán en forma de lluvia fina, para evitar que 
sea arrastrada mucha semilla y haga perder uniformidad al acumularse en determinados sitios, 
produciéndose calvas en otros. 

Las dotaciones de los riegos serán tales que no se produzcan escorrentías apreciables, en todo 
caso se han de evitar el desplazamiento superficial de las semillas y materiales, así como el 
descalzamiento de las plantas jóvenes. 

El número de riegos será tal que garantizando el éxito de la siembra no cree unas condiciones de 
exigencia en las especies que no van a poder ser proporcionadas en la conservación. Ha de tenerse 
en cuenta que se pretende sólo  mantener las plantas vivas y obligarles a generar un sistema 
radicular que les permita soportar las condiciones climáticas naturales. 

El momento de ejecución de los riegos se determinará teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
y ambientales reales que tienen lugar después de efectuada la siembra. Los momentos del día más 
indicados para regar son las últimas horas de la tarde y las primeras de la mañana. La Dirección de 
Obra podrá autorizar variaciones en la frecuencia y dosis del riego, cuando las condiciones 
ambientales así lo justifiquen. 

3.7.8. ÁREA CORTAFUEGOS 

3.7.8.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

Esta unidad tiene por objeto crear una barrera entre la masa forestal y la infraestructura de la EDAR 
que dificulte la propagación de un incendio hacia la masa forestal existente durante la ejecución de 
las obras al tiempo que protegerá las instalaciones ante un posible incendio forestal durante la fase 
de explotación. 

La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes: 

 Replanteo del área cortafuegos 

 Desbroce selectivo del área corfafuegos 

 Clareos y podas de la vegetación arbórea existente 

 Eliminación de los restos vegetales 



 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE YAIZA (T.M. YAIZA, ISLA DE LANZAROTE). CLAVE: LZ-543-8-CM2 

43 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

Estas actuaciones se realizarán en coordinación y con el visto bueno de la Consejería de Medio 
Ambiente del Gobierno de Canarias. 

3.7.8.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

La creación del área cortafuegos coincidirá con la fase de desbroce de las superficies de obra pero 
su ejecución diferirá de ella porque se exige una actuación selectiva y no a hecho. 

En la banda de 25 m en la plataforma de la  EDAR existente y de 10 m en el camino de acceso, 
convenientemente delimitada por el jalonamiento temporal de obra se realizará un desbroce 
selectivo del matorral para la eliminación de matas secas o en mal estado y para disminuir su 
densidad en caso de ser excesiva. Luego, con la intensidad necesaria se realizarán las cortas que 
disminuyan la densidad de la masa arbórea y la realización de podas de pies con ramificación baja 
que permitan sanear y mejorar la masa y romper la continuidad vertical y horizontal del combustible 
vegetal. 

Para los restos vegetales generados: trozas delgadas, puntas de árboles, ramas, se realizará su 
eliminación mediante astillado in situ con incorporación de los mismos al suelo. Esta actuación, 
unida al aplastamiento del matorral por la maquinaria utilizada romperá la continuidad del 
combustible. 

Se reducirá, de este modo, la intensidad y la velocidad de propagación de los incendios. 

3.7.9. BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 

3.7.9.1. DEFINICIÓN Y CONDICIONES GENERALES 

En las cercanías de los sistemas fluviales y en previsión de arrastres de sólidos en determinados 
puntos durante la realización de las obras se instalarán barreras de retención de sedimentos y 
balsas de decantación. 

Dichos sistemas se localizarán detalladamente y se incluirán en la propuesta del Contratista los 
planos de detalles constructivos, presentados de modo claro y homogéneo a la conformidad de la 
Dirección de Obra. 

Para la localización y diseño de dichos sistemas se tendrá en cuenta la posible fuente de 
contaminación, se identificarán y cuantificarán los efluentes y se determinarán las posibles vías de 
incorporación de éstos a las aguas receptoras, todo ello contemplando la normativa aplicable 
(Reglamento del Dominio Público Hidráulico y normas complementarias). 

La capacidad de las balsas debe ser tal que permita contener un volumen suficiente de líquido 
durante el tiempo necesario para que se retenga un porcentaje suficiente de los sólidos en 
suspensión. Para determinar su capacidad se tendrá en cuenta, además de los afluentes recibidos 
con sus partículas acarreadas y los posibles vertidos accidentales, el caudal de escorrentía que 
llegaría a la balsa conociendo la superficie a drenar y la precipitación máxima esperada para un 
tiempo de retorno dado. 

Como alternativa a las balsas, en las cercanías de los sistemas fluviales y en previsión de arrastres 
de sólidos en determinados puntos durante la realización de las obras puede ser conveniente la 
instalación de barreras de sedimentos. 

Si las aguas que salen de las balsas sobrepasan los valores límites establecidos por la legislación 
vigente serán necesarios tratamientos adicionales (coagulación, floculación, etc.). 

En el caso de que no sea posible o conveniente realizar los tratamientos de floculación, se estudiará 
instalar filtros que recojan la mayor parte del efluente. 

Para asegurar la eficacia de los sistemas de depuración primaria se preverán las correspondientes 
labores de mantenimiento de las balsas. Estas labores han de incluir la extracción, transporte y el 
depósito de los lodos. Debe tenerse en cuenta también las posibles propiedades físico-químicas de 
estos lodos (por su posible contaminación) y las zonas posibles para su acopio. 

Finalmente, deben estar también previstas las labores de desmantelamiento de los sistemas de 
depuración que, una vez finalizadas las obras, ya no se utilicen, y el tratamiento que recibirán dichas 
áreas. 

Para evitar la contaminación de las aguas y del suelo por vertidos accidentales las superficies sobre 
las que se ubiquen las instalaciones auxiliares deberán tener un sistema de drenaje superficial, de 
modo que los líquidos circulen por gravedad y se pueda recoger en las balsas de decantación 
cualquier derrame accidental antes de su infiltración en el suelo. 

En las cercanías de los sistemas fluviales se evitarán arrastres sólidos procedentes de la zona de 
obras para lo cual se diseñarán y ejecutarán medidas de fácil aplicación que pueden variar en 
función de la localización exacta y facilidad de instalación. 

Se refiere esta medida a la formación de barreras de sedimentos. Las barreras de retención de 
sedimentos son obras provisionales construidas de diversas formas y materiales que han de 
contener los sedimentos de las obras evitando la erosión y su llegada a los cauces. Como ejemplos 
de este tipo de barreras se pueden citar las de láminas filtrantes (con postes, telas metálicas, 
geotextiles, etc.), de balas de paja (fijadas al terreno con estacas de madera), de ramaje procedente 
del desbroce y limpieza de zonas a explotar, de sacos terreros (fijados al terreno con estacas de 
madera o pies metálicos), etc. 

Se emplearán como barrera de retención de sedimentos balas de paja de cereal de 1 m de altura. 

3.7.9.2. CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN 

Las barreras se fijarán al  terreno mediante estacas y se enterrarán unos 10 cm. 

Se ubicarán a 2 m del borde del cauce. 

3.8. INSTALACIONES Y EQUIPOS 
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Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en sí, formen 
parte de la instalación, se instalarán conforme a la descripción de los mismos indicada en los Planos 
complementada con las instrucciones, recomendaciones y planos de detalle finales que proporcione 
el fabricante de cada equipo.  
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4.- MEDICIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

4.1. MOVIMIENTOS DE TIERRAS 

4.1.1. DESBROCE Y LIMPIEZA DEL TERRENO 

Se medirán sobre el terreno los metros cuadrados (m2) realmente desbrozados, con arreglo a este 
Proyecto, y se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.1.2. DEMOLICIONES 

Las demoliciones se medirán por las unidades de medición definidas para los distintos elementos de 
obra (m, m2 o m3) realmente ejecutados, considerando la medición real de la obra demolida, 
descontando para ello los huecos que pudieran existir.  

Las unidades de demolición que son objeto de ejecución y medición en el presente Proyecto, se 
abonarán de acuerdo con los precios correspondientes al Cuadro de Precios Nº 1. 

Estas unidades incluyen la demolición total y en los precios se incluyen el transporte a vertedero y 
canon de vertido, los costes que se originen como consecuencia de las precauciones necesarias a 
tomar para garantizar la seguridad, así como para la obtención de licencias y permisos.  

4.1.3. EXCAVACIONES 

Las prescripciones del presente apartado afectan a toda clase de excavaciones, ya sean 
explanaciones, emplazamientos, zanjas o pozos, y estén ejecutadas a mano o con máquinas. 

Se abonarán los metros cúbicos (m3) realmente excavados, medidos por diferencia entre los perfiles 
tomados antes de iniciar los trabajos y los perfiles realmente ejecutados. 

Si por conveniencia del Contratista se realizara más excavación de la prevista en los perfiles del 
Proyecto, el exceso no será objeto de medición, a menos que tales aumentos estén justificados y 
expresamente ordenados, reconocidos y aceptados por la Dirección de Obra con la debida 
antelación. 

En aquellos casos en que al realizar una excavación sea preciso proceder a una entibación o a un 
agotamiento, éstos se medirán y abonarán según lo indicado en el punto correspondiente de este 
Pliego. 

El abono de las excavaciones se hará según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº 
1  
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4.1.4. TRANSPORTE A VERTEDERO O DEPÓSITO 

El transporte de tierras o materiales procedentes de excavaciones a depósitos o vertederos, se 
abonará por metros cúbicos (m3) medidos sobre perfil, sin tener en cuenta el esponjamiento, 
cualquiera que sea su grado. 

En obras de fábrica o zanjas para tuberías, la medición del transporte se realizará por diferencia 
entre la excavación y el relleno realizado con materiales procedentes de dicha excavación, medidos 
sobre perfil. 

El transporte de materiales procedentes de préstamos no se medirá en origen sino sobre perfil del 
relleno compactado y terminado. 

El abono del transporte se hará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.1.5. ENTIBACIONES 

Cuando se considere necesaria la entibación a juicio del Director de Obra, o en aquellos casos 
propuestos por la Contrata y aceptados por el Director de Obra, se medirán las entibaciones por 
metros cuadrados (m2) realmente ejecutados. 

La unidad incluye: correas de sujeción del entablado, codal, puntal, tornapuntas, acuñados, 
transporte a pie de obra, montaje y desmontaje. 

Se incluye, asimismo, la pérdida de madera ocasionada por los cortes para acoplamiento y ajuste de 
las piezas, así como la pérdida o deterioro del material, si por las especiales condiciones del terreno 
no pudiera recuperarse. 

 Las entibaciones se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº 1. 

4.1.6. AGOTAMIENTOS 

Siempre que las aguas que aparezcan en las excavaciones, cualquiera que sea su origen, puedan 
evacuarse por gravedad, se considerará que las excavaciones se realizan en seco, y por 
consiguiente no será objeto de medición el agotamiento. 

Cuando la cantidad de agua o las condiciones de las excavaciones, a juicio de la Dirección de Obra, 
exija el empleo de equipos mecánicos de bombeo, el Contratista someterá a la aprobación de la 
Dirección de Obra los equipos que se utilizarán para realizar los agotamientos, con las 
características técnicas de los mismos, y se medirá la unidad en caballos por hora trabajados por 
todos los equipos de bombeo. 

El agotamiento se abonará según el precio correspondiente al Cuadro de Precios nº 1. 

4.1.7. TERRAPLENES, PEDRAPLENES Y RELLENOS 

Se medirán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, deducidos por diferencia entre los 
perfiles tomados antes y después de la realización de los trabajos. 

Si se realizara más relleno del previsto en los perfiles del Proyecto, el exceso no será objeto de 
medición, a menos que tales aumentos estén justificados y autorizados por la Dirección de Obra. 

Las unidades incluyen el extendido, humectación, compactación y refino de la explanada, así como 
la mano de obra y los medios auxiliares necesarios para su correcta ejecución.  

Los rellenos con el material granular se medirá y abonará por metros cúbicos (m³) realmente 
ejecutados.  

Estas unidades de obra se abonarán según los precios correspondientes al Cuadro de Precios nº1. 

4.1.8. TERMINACIÓN Y REFINO DE LA EXPLANADA 

La terminación y refino de la explanada se considerará incluida dentro de las unidades de 
excavación, terraplén, relleno o pedraplén, según sea el caso. 

4.2. OBRAS DE HORMIGÓN 

4.2.1. HORMIGONES 

Los hormigones considerados en este Proyecto como unidades de medición independiente se 
abonarán por metros cúbicos (m3) colocados en obra, medidos sobre planos. 

Los precios de los hormigones incluyen la fabricación, transporte, puesta en obra, compactación, 
tratamiento de juntas, curado y cuantas operaciones fuesen necesarias para una correcta ejecución 
de los mismos. 

Se abonarán los hormigones según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.2.2. ENCOFRADOS 

Se abonarán por metros cuadrados (m3) realmente ejecutados, medidos sobre planos. 

Los precios de encofrados incluyen, el montaje de los encofrados, el desencofrado y todos los 
elementos auxiliares necesarios, tales como berenjenos, latiguillos, manguitos, puntales, etc.; así 
como todos los medios materiales y mano de obra necesarios para la correcta ejecución y 
terminación de esta unidad de obra. 

En alturas superiores a 4,00 m. no se incluye el cimbrado necesario y, por tanto, se procederá a su 
medición y abono según el precio correspondiente. 

 Los encofrados se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.2.3. APEOS Y CIMBRAS 

Se Abonarán por metros cúbicos (m3) realmente ejecutados, medidos sobre planos. 

A los efectos de medición y valoración, este precio no será de aplicación a los apeos y cimbras que, 
siendo necesarios, no tengan una altura superior a 4 m. 
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El precio incluye el montaje y desmontaje, así como todos los elementos auxiliares y mano de obra 
necesarios para su correcta ejecución. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

 

4.2.4. ARMADURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

Se medirán por su peso en Kilogramos (Kg), aplicando para cada tipo de acero los pesos unitarios 
correspondientes a las longitudes de los despieces deducidos de los planos. 

Sobre la medición real del despiece se aplicará un incremento del cinco por ciento (5%) en concepto 
de recortes, despuntes y ataduras. 

El precio incluye el material, su transporte, acopio, corte, doblado, colocación y cuantos trabajos 
sean necesarios para una correcta ejecución de la unidad de obra. 

Las armaduras de hormigón armado se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de 
Precios nº1. 

4.2.5. BANDAS DE PVC EN JUNTAS 

Se abonará por metro lineal (m) de junta realmente ejecutada, medida sobre plano. 

El precio incluye el material puesto en obra, la preparación y colocación de la banda y cuantos 
medios y operaciones sean necesarios para una correcta terminación de la junta. 

Se abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.3. ESTRUCTURAS METÁLICAS 

Las estructuras metálicas se medirán por Kilogramo (Kg) de material puesto en obra, deducido a 
partir de la longitud de cada tipo de perfil medida sobre plano, multiplicada por el peso unitario 
respectivo. 

Cuando el peso se deduzca a partir de las secciones transversales, se tomará como peso específico 
del acero el de 7.850 Kg/m3. 

La unidad incluye soldaduras, roblones, tornillos y demás elementos y accesorios auxiliares 
necesarios para el montaje. 

Las estructuras metálicas se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.4. TUBERÍAS 

Las tuberías, cualquiera que sea su naturaleza y diámetro, se medirán por metros lineales (m) del 
tipo correspondiente colocadas en obra. 

Los precios incluyen el suministro y puesta en obra de la tubería, su colocación, montaje, uniones y 
todos los medios auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para su correcta terminación. 

Las tuberías se abonarán según los precios que para cada tipo y diámetro figuren en el Cuadro de 
Precios nº1. 

4.5.  OBRAS DE EDIFICACIÓN 

4.5.1. ELEMENTOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN ARMADO O PRETENSADO 

Se medirán por unidades (Ud) del tipo correspondiente, realmente colocadas en obra. 

El precio incluye el material puesto en obra, su colocación, elementos auxiliares, maquinaria y mano 
de obra necesarios para su completa ejecución. 

Los elementos prefabricados se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de 
Precios nº1. 

4.5.2. FORJADOS 

Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutados, de superficie vista del forjado, por su 
cara superior. 

El precio incluye el suministro y puesta en obra de las viguetas y bovedillas, y cuantos materiales 
sean necesarios, así como los medios auxiliares, mano de obra y maquinaria necesarios para su 
correcta terminación. 

Los forjados se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.5.3. CUBIERTAS 

Se abonarán por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada, medidas sobre plano. 

El precio incluye todos los materiales, mano de obra, maquinaria y medios auxiliares necesarios 
para una correcta terminación de los trabajos. 

Las cubiertas se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.5.4. FÁBRICAS 

Se medirán por metros cuadrados (m2) realmente ejecutadas, medidas sobre planos. 

La unidad comprende todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para ejecutar la obra con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

Se abonarán las fábricas de acuerdo con los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.5.5. INSTALACIÓN DE FONTANERÍA 

Las instalaciones y los aparatos de fontanería se medirán por unidades (Ud) realmente ejecutadas. 

Las unidades incluirán los materiales, mano de obra, medios auxiliares y todos los accesorios 
necesarios para el montaje. 
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Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.5.6.  REVESTIMIENTOS 

Los revestimientos de paredes, suelos, techos y escaleras se medirán por metros cuadrados (m2) 
de superficie realmente ejecutada. Los rodapiés y peldaños de escaleras se medirán por metros 
lineales (m) realmente ejecutados. 

Los precios incluyen todos los materiales, mano de obra, operaciones y medios auxiliares 
necesarios para ejecutar las obras con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

Se abonarán los revestimientos según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.5.7. CARPINTERÍA 

Las puertas y ventanas se medirán por metros cuadrados (m2) de la superficie del hueco que van a 
cubrir. 

Todos los precios incluyen el suministro y puesta en obra de los materiales, la mano de obra, 
maquinaria y medios auxiliares necesarios para su correcta terminación. 

Se abonarán las obras de carpintería según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.6. OBRAS DE URBANIZACIÓN 

4.6.1. DRENAJE 

4.6.1.1. CUNETAS DE HORMIGÓN EJECUTADAS EN OBRA 

Las cunetas de hormigón ejecutadas en obra se abonarán por metros (m) realmente ejecutados, 
medidos sobre el terreno. 

Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.1.2. ARQUETAS Y POZOS DE REGISTRO 

Se medirán por unidades (Ud) completas y terminadas realmente ejecutadas. 

Los precios incluyen los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para ejecutar las 
obras con arreglo a las prescripciones de este Pliego. 

Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.1.3. IMBORNALES Y SUMIDEROS 

Se medirán por unidades (Ud) realmente ejecutadas en obra. 

Los precios incluyen los materiales, mano de obra y medios auxiliares necesarios para su correcta 
terminación. 

Se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

 

4.6.1.4. DRENES SUBTERRÁNEOS 

Se medirán por metros lineales (m) del tipo correspondiente realmente colocados, medidos en el 
terreno. 

Los precios incluyen el suministro y puesta en obra de tubo dren, su colocación y todos los medios 
auxiliares, maquinaria y mano de obra necesarios para su correcta terminación. 

Se abonarán según los precios que para cada tipo y diámetro figuran en el Cuadro de Precios nº1. 

4.6.2. FIRMES 

4.6.2.1. CAPAS GRANULARES 

Las capas de zahorra natural y zahorra artificial se abonarán por metros cúbicos (m3) realmente 
ejecutadas, medidas con arreglo a las secciones tipo señaladas en los Planos. 

No serán de abono los excesos sobre la medición teórica, a menos que tales excesos estén 
justificados y expresamente ordenados, reconocidos y aceptados por la Dirección de Obra. 

Los precios incluyen los materiales, transporte, extendido, compactación humectación y cuantos 
medios y trabajos sean necesarios para su correcta ejecución. 

Las capas granulares se abonarán según los precios correspondientes del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.2.2. MATERIALES TRATADOS CON CEMENTO (SUELOCEMENTO Y GRAVACEMENTO) 

La medición se realizará por metros cúbicos (m3) realmente colocado. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.2.3. RIEGO DE IMPRIMACIÓN 

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada. 

El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previa a la extensión y 
cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta ejecución de la unidad. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.2.4. RIEGO DE ADHERENCIA 

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada. 

 El precio incluye los materiales en obra, operación de barrido y limpieza previa a la extensión y 
cuantos medios y trabajos intervienen en la correcta ejecución de la unidad. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 
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4.6.2.5. RIEGO DE CURADO 

La medición se realizará por metros cuadrados (m2) de superficie realmente ejecutada. 

El precio incluye el ligante, los áridos, el extendido, la compactación y cuantos medios y operaciones 
sean necesarios para una correcta ejecución. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.2.6. MEZCLAS BITUMINOSAS 

Se abonarán por toneladas (Tn) realmente ejecutadas, medidas por pesaje del material puesto en 
obra. 

El precio incluye el ligante, los áridos, el filler, la fabricación, el extendido, la compactación y cuantos 
medios y operaciones sean necesarios para una correcta ejecución. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.6.3. OBRAS COMPLEMENTARIAS 

4.6.3.1. BORDILLOS 

Los bordillos se medirán por metros lineales (m) realmente colocados. 

La unidad incluye la capa de asiento de mortero, así como el relleno de juntas del mismo material. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.7. ACTUACIONES PREVENTIVAS Y CORRECTORAS 

4.7.1. JALONAMIENTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN 

La medición se realizará por metros (m) de jalonamiento temporal de protección formado por 
soportes angulares metálicos de 30 mm y 1 m de longitud unidos entre sí mediante una cinta de 
señalización de obra y colocados cada 8 m. 

El precio incluye, el suministro de los materiales, el replanteo y ejecución del jalonamiento, su 
mantenimiento y retirada al finalizar las obras. 

Se medirá y abonará por metro lineales (m), realmente ejecutados y se abonará al precio indicado 
en el Cuadro de Precios nº 1. 

4.7.2. EXTENDIDO DE TIERRA VEGETAL 

Se medirá y abonará por (m3), realmente ejecutados y se abonará al precio indicado en el Cuadro 
de Precios nº 1. 

El precio incluye la escarificación de la superficie donde se extenderá, la carga en acopio, transporte 
desde cualquier distancia, descarga y extendido, siguiendo las indicaciones de las instrucciones del 
Proyecto y la D.O. 

4.7.3. JARDINERÍA EN LAS INSTALACIONES DE LA NUEVA EDAR 

La medición del ajardinamiento de las instalaciones de la nueva EDAR será una partida alzada a 
justificar. 

4.7.4. SIEMBRA 

La medición se realizará por metro cuadrado (m2) realmente ejecutado. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.7.5. ÁREA CORTAFUEGOS 

Se medirán sobre el terreno las hectáreas (ha) realmente desbrozados de forma selectiva y 
conforme a las indicaciones de creación de un área cortafuegos contenidas en este Proyecto, y se 
abonará según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

La poda se mediará en unidades (ud) de poda de árbol hasta una altura máxima de 5,5 m en 
arbolado con ramificación monopódica, con recorrido de poda menor o igual a 2 m y ramas con 
diámetro inferior o igual a 6 cm. 

La recogida, saca y apilado de residuos procedentes conjuntamente de rozas o desbroces, podas 
y/o claras o clareos, con densidad mayor de 8 y menor o igual a 15 t/ha (estimación previa del 
residuo en verde), distancia máxima de recogida de 30 m y pendiente del terreno inferior o igual al 
30% se medirá en hectáreas (ha). 

La eliminación de residuos acordonados procedentes de rozas, podas y/o claras o clareos se medirá 
en hectáreas (ha). 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.7.6. BARRERAS DE RETENCIÓN DE SEDIMENTOS 

Se medirán por metro (m) de barrera realmente ejecutada, si lo ha sido acorde con los Planos y las 
prescripciones recogidas en el presente Pliego. 

El precio incluye suministro e instalación. 

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.7.7. SEGUIMIENTO ARQUEOLÓGICO 

 La medición de la prospección arqueológica será una partida alzada a justificar para la 
detección de elementos de interés arqueológico y paleontológico. 

El precio incluye la coordinación con la administración, el trabajo de campo, la redacción de 
informes, limpieza, tratamiento y estudio de materiales encontrados; elaboración de planimetría, 
dibujos, fotografías y estudios complementarios. 
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Su abono se realizará como partida alzada a justificar e incluirá el trabajo realmente realizado y con 
sus correspondientes informes presentados para la aprobación de la Dirección de Obra. 

La medición del control  y seguimiento arqueológico y paleontológico extensivo de toda la superficie 
de ocupación (plataforma de la nueva EDAR, zanja de la conducción, instalaciones auxiliares y 
caminos de acceso)  durante la fase de movimiento de tierra se realizará por mes ejecutado.  

Incluye los trabajos de campo y la documentación fotográfica y planimétrica  

Se abonarán según el precio correspondiente del Cuadro de Precios nº1. 

4.8. INSTALACIONES Y EQUIPOS 

Los equipos industriales, las máquinas o elementos que, constituyendo una unidad en sí, formen 
parte de la instalación, se medirán y valorarán por unidades al precio que para cada unidad figure en 
el Cuadro de Precios nº1, que se refiere siempre a unidad colocada, probada y en perfectas 
condiciones de funcionamiento. 

La medición de la obra ejecutada en esta clase de unidades de obra en un momento dado, será la 
suma de las partidas siguientes: 

Se seguirán los siguientes criterios para valorar la obra ejecutada hasta un determinado momento: 

a) Equipos mecánicos, eléctricos, de medida y control, cuando se fabriquen en taller. 

- El 15% del total de la unidad a la entrega por el Contratista de documentación fehaciente del 
encargo y aceptación por el fabricante del pedido correspondiente. 

- El 45% del total de la unidad cuando hayan sido recibidos por la Dirección de Obra los 
certificados de materiales y pruebas correspondientes en los casos establecidos, y se haya 
recibido la unidad de que se trate en los almacenes de obra. 

- El 20% del total de la unidad, una vez instalada en obra. 

- El 20% del total de la unidad, cuando se hayan realizado las pruebas en vacío, después de 
instalada la unidad. 

 

b) Equipos mecánicos, eléctricos, de medida y control de fabricación en serie, o cuya 
fabricación o construcción se realiza en obra. 

- El 75% del total de la unidad, cuando estén acopiados en obra. 

- El 25% del total de la unidad, cuando estén instalados y probados en vacío. 

4.9. PARTIDAS ALZADAS 

Todas las obras, elementos e instalaciones que figuren como partidas alzadas se abonarán 
íntegramente en la certificación que corresponda, a los precios incluidos en el Cuadro de Precios 
nº1. 
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4.10. OTRAS UNIDADES DE OBRA 

Las unidades de obra para las que no se especifica la forma de medirlas y abonarlas, lo serán por 
unidades concretas, según figuren expresadas en el Cuadro de Precios nº1 y por el número real de 
dichas unidades ejecutadas y que cumplan las condiciones prescritas en este Pliego. 

Si para la valoración de las obras no bastasen los precios del Cuadro de Precios nº1, se fijarán 
precios contradictorios, de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Condiciones Generales para la 
Contratación de Obras Públicas. 
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5.- DISPOSICIONES GENERALES 

3.9. COMPROBACION DEL REPLANTEO GENERAL DE LAS OBRAS 

Previamente a la iniciación de las obras, el Ingeniero Director procederá en presencia del 
Contratista, a efectuar la comprobación del replanteo, extendiéndose acta del resultado que será 
firmada por ambas partes. 

Se establecerán las señales permanentes necesarias para que el Contratista pueda ejecutar las 
obras, siendo obligación suya la vigilancia y reposición de estas señales. 

En el acta de replanteo se hará constar, tanto las señales establecidas como las discrepancias e 
incidencias que pudieran apreciarse. 

Si la comprobación del replanteo se considera satisfactoria por ambas partes podrán iniciarse las 
obras, de lo contrario la Administración tomará la resolución que proceda y la comunicará de oficio al 
Contratista. 

3.10. RELACIÓN VALORADA Y CERTIFICACIÓN 

La Dirección de Obra realizará mensualmente y en la forma que se establece en este Pliego, la 
medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior. 

La obra ejecutada se valorará a los precios de ejecución material que figuran en letra en el Cuadro 
de Precios Unitarios del Proyecto. 

Al resultado de la valoración, obtenido en la forma expresada, se le aumentarán los porcentajes 
adoptados para formar el presupuesto por contrata, obteniendo así la relación valorada mensual. 

Tomando como base la relación valorada mensual se expedirá la correspondiente certificación que 
se tramitará por el Director de la Obra en la forma reglamentaria. 

Estas certificaciones tendrán el carácter de documentos provisionales a buena cuenta, que 
permitirán ir abonando la obra ejecutada, no suponiendo dichas certificaciones, aprobación ni 
recepción de las obras que comprende. 

3.11. REVISIÓN DE PRECIOS 

En el caso de variación de las condiciones económicas en el curso de la ejecución del Contrato y 
siempre que el Contrato de Adjudicación y/o Pliegos de Licitación contemplen la revisión de precios, 
los precios serán revisados por aplicación de la formula general: 

p= po x k. 

En la que po es el precio de origen a revisar, p es el nuevo valor del precio po, después de la 
revisión y k es un coeficiente de la fórmula. 

La revisión de los precios se realizará únicamente en el caso de producirse variaciones en los 
índices previstos en cada caso. 

La revisión de los precios se aplicará únicamente a los trabajos pendientes de abono y ejecutados 
desde la revisión anterior. 

Si no se hubieran terminado los trabajos al finalizar el plazo global de ejecución previsto en el 
Contrato prolongado, si ha lugar, en un tiempo igual al de los retrasos reconocidos y aceptados por 
la Dirección de la obra, resultantes de circunstancias que no son imputables al Contratista, los 
valores de los coeficientes K a utilizar en la continuación de las obras, no podrán en ningún 
momento ser superiores a los alcanzados en la época de la terminación del plazo. 

En el caso de ocurrir lo contemplado en el párrafo anterior el coeficiente de revisión de precios a 
aplicar será el mínimo habido desde la fecha de finalización del plazo hasta el momento de la 
certificación. 

De conformidad con lo dispuesto en el Decreto 1757/1974 de 31 de Mayo y en el Decreto-Ley 
2/1964 de 4 de Febrero y sus normas complementarias, los precios de las Obras a que se refiere el 
presente Pliego serán revisables, a cuyos efectos se utilizará la fórmula polinómica nº 9. 

El Contratista queda en libertad de acogerse a la fórmula sustitutiva correspondiente en caso de 
modificación de los citados Decretos. 

3.12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

El plazo de ejecución de las obras será el definido en la memoria de este Proyecto.  

El plazo de ejecución comenzará a contar a partir de la fecha del acta de comprobación del 
replanteo, si ésta es conforme. Si hubiera alegaciones o discrepancias en la comprobación del 
replanteo, el plazo de ejecución empezará a contar cuando, a juicio de la Dirección de Obra y del 
Contratista, éstas se hubiesen subsanado. 

3.13. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

Se procederá a la recepción  de las obras en la forma que dispone el Reglamento General de 
Contratación del Estado. 

Cuando por cualquier causa imputable al Contratista no procediera efectuar la recepción, la 
Dirección de las Obras suspenderá ésta y señalará un plazo prudencial para subsanar el obstáculo, 
en el caso de que los problemas presentados puedan tener una solución aceptablemente sencilla y 
en plazo razonablemente corto. Si el obstáculo fuera grave o de trascendencia, lo pondrá en 
conocimiento de la Superioridad para que tome la determinación que proceda. 

Puede procederse a la recepción de las obras aun cuando queden sin resolver algunos puntos de 
menor importancia para el funcionamiento de la instalación, siempre que se detallen en el Acta de 
Recepción. Asimismo, los puntos en que pueda existir una duda razonable sobre su idoneidad 
deberán incluirse en el Acta de Recepción para su observación durante el período de garantía. 

 

 



 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE YAIZA (T.M. YAIZA, ISLA DE LANZAROTE). CLAVE: LZ-543-8-CM2 

53 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

 

3.14. PERÍODO DE GARANTÍA 

El período de garantía del buen funcionamiento de las instalaciones, será de 12 meses, a partir de la 
fecha de la recepción de las obras. Durante dicho plazo, será obligación del Contratista la reparación 
o sustitución de los elementos que acusen vicio o defecto de forma o construcción, o se manifiesten 
claramente inadecuados para un funcionamiento normal. 

Al final del plazo de garantía, las obras deberán encontrarse en perfecto estado de funcionamiento. 

3.15. LIQUIDACIÓN DEFINITIVA 

El Director de las obras redactará la liquidación definitiva en el plazo de tres meses, contados a 
partir de la finalización del periodo de garantía, dando cuenta de la misma al Contratista, quien en el 
plazo máximo de treinta días deberá formular su aceptación o reparos. En caso de no hacerlo en 
dicho plazo y por escrito, se entenderá que se encuentra conforme con el resultado y detalles de la 
liquidación. 

Una vez aprobada la liquidación definitiva, el Director de las Obras expedirá certificación de la 
misma si el saldo es favorable al Contratista. 

Si fuese favorable a la Administración, ésta requerirá al Contratista para que proceda al reintegro del 
exceso percibido y, en tanto aquél no lo hiciere, no podrá procederse a la devolución de la fianza 
definitiva. 

Las Palmas de Gran Canaria, septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Fdo.: Ramón David Navarrete Ramajo 
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EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  GGEENNEERRAALLEESS  MMEECCÁÁNNIICCAASS  

ÍÍNNDDIICCEE  
EQUIPO CÓDIGO 
 
 

Acabados de equipos  E.T.-1000 

Señalización e identificación de tuberías, equipos y estructuras E.T.-1001 

Tubería de acero inoxidable DIN 2463 E.T.-1002 

Tubería de U-PVC rígido E.T.-1003 

Válvula de mariposa de accionamiento manual E.T.-1004 

Válvula de compuerta embridada de accionamiento manual E.T.-1005 

Válvula de retención embridada de clapeta E.T.-1006 

Válvula de bola roscada E.T.-1007 

Junta de desmontaje E.T.-1008 

Conexión de limpieza E.T.-1009 

Pasamuros E.T.-1010 

Tubería de polietileno E.T.-1011 

Calorifugado de tuberías E.T.-1012 

Trámex PRFV E.T.-1013 

Barandilla PRFV E.T.-1014 
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OBJETO 
 
Esta especificación técnica (E.T.) tiene por objeto establecer los requisitos técnicos necesarios para el 

tratamiento y pintado de depósitos, estructuras, tuberías, soportes, accesorios y cuadros eléctricos, 

construidos total o parcialmente con perfiles, chapas o tuberías en acero al carbono, así como 

elementos de fundición. 

 
 
ALCANCE: 
 
Esta E.T. es aplicable a componentes aéreos, sumergidos en agua y enterrados. 

 

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES 

Limpieza 
 
Las grasas, aceites, suciedad y humedad deberán ser eliminados con paños o cepillos humedecidos en 
disolventes. 
 
Eliminación de aristas y cantos vivos 
 
Todas las salpicaduras de rodadura, cantos vivos y defectos de laminación serán eliminadas con nudos 

u otras herramientas adecuadas. 

 

Chorreado 
 

Todas las superficies metálicas serán tratadas con abrasivo, pudiendo ser arena de cuarzo o granalla 

metálica, obteniendo una rugosidad de anclaje de 35 a 65 micras. 
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El grado de limpieza obtenido deberá corresponder, como mínimo, al Grado SA 2,5 de las Normas SIS 
05.59.00. 
 
Después del chorreado, la superficie metálica deberá presentar un aspecto casi blanco metálico, 
totalmente exento de calamina, oxido u otras materias extrañas. 

 
Acero chorreado, plazo sin recubrir 
 
La superficie chorreada podrá quedar, sin recibir la imprimación, un plazo de tiempo variable, 

dependiendo de la climatología existente en la zona en la que se pinte. 

 
En zonas contiguas al mar, o de gran humedad ambiental constante, el plazo sin recubrir nunca debe 
sobrepasar las 4 horas. En zonas de menor humedad ambiental, el plazo, antes de pintar, podrá ser 
aumentado de 6 a 8 horas. 
 
Limpieza de la superficie chorreada 
 
Inmediatamente después de finalizado el chorreado, se eliminará toda la granalla, polvo y suciedad de 
la zona a pintar, utilizando aire comprimido, seco y exento de grasa. Se recomienda emplear 
aspiradores para eliminación de depósitos en concavidades y ángulos. 
 
CONDICIONES AMBIENTALES 
 
Al trabajar en el exterior, no se podrá aplicar ninguna imprimación en condiciones meteorológicas 

adversas: lluvia, niebla o condensación y rayos solares directos. 
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Se deberán observar, siempre los siguientes parámetros ambientales: 

 La superficie a pintar esté, como mínimo, 3º C por encima del punto de rocío 
 La humedad relativa máxima permitida para el pintado no supere, en ningún caso, el 80%. 
 Temperatura ambiente superior a 5º C e inferior a 50ºC. 
 Temperaturas superiores a 0ºC en el proceso de secado de la imprimación. 
 

APLICACIÓN DE PINTURA 
Se deberán seguir las instrucciones aplicar detalladas en las fichas técnicas de cada fabricante. 
 
Componentes aéreos 
Aplicación de pintura imprimación, Silicato de Zinc, con un espesor de 65 micras de película seca. 

 
Cumple con la Norma INTA 164408. 

 
Aplicación de una capa intermedia de pintura, Epoxi-Poliamida, con un espesor de 75 micras de 
película seca. 

 
Aplicación de pintura de acabado, Poliuretano Alifático, con un espesor de 50 micras de película seca. 
 
Componentes en inmersión o enterrados. 
Aplicación de tres capas de pintura. Alquitran Epoxi, de capa gruesa curada con poliamida, con un 

espesor de 125 micras de película, por cada capa. 

 
Cumple con la Norma INTA 164407. 
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Componentes en inmersión (agua potable) 
 
Aplicación de dos capas de pintura, Epoxi modificada, curada con aminas (contenido en sólidos 100 %- 

sin disolventes), con un espesor de 150 micras de película seca, por cada capa. 

 
Tuberías de fundición (incluso accesorios) 
 
Recubrimiento interior de cemento centrifugado con alto contenido en silicato aluminatos. 

 
La protección externa será con capa de pintura rica en cinc mínimo 200 mg/m² del 99% de pureza y 
otra de pintura epoxi con un espesor mínimo de 60 micras en tuberías. Y en las piezas especiales de 
150 micras tanto interior como exterior. 
Tornillos, tuercas y arandelas: acero al carbono galvanizado en caliente, según norma UNE 37507. 
 
GALVANIZADOS 
 
Galvanizado en caliente por inmersión previo tratamiento de decapado químico, de acuerdo con las 

normas UNE 37501, 37505, 37507, 37508 y 37509. 

 
ACERO INOXIDABLE 
 
La instalación de protecciones para evitar pares galvánicos, en el caso de contactos que originen éstos. 

 

MAQUINARIA EN GENERAL 
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En principio deberán cumplir con la especificación indicada en preparación superficies y aplicación de 

pintura, mencionadas anteriormente. 

 

CUADROS ELÉCTRICOS 
 
Preparación de superficie 
 
Las zonas irregulares de los cordones de soldadura y proyecciones serán eliminadas mediante 

esmerillado. 

 

La porosidad o golpe, siempre que sea puntual, se retocará mediante emplastecido y lijado posterior. 

 

En ambos casos, se deberá conseguir una superficie limpia y uniforme. 

 

Desengrase para eliminar grasas y suciedad, mediante vapor de tricloroetileno o percloroetano a 80º C. 

 

Fosfatado mediante imprimación fosfatante tipo WAHS-PRIMER, PRODER. 

 

Lavado y pasivado, mediante agua, para eliminar restos de productos. 

 

Aplicación de pintura polvo resina Epoxi, tipo Polipox-6, con cocción al horno. 

 

El espesor mínimo de la pintura de película seca aplicada no debe ser inferior a 50 micras. 
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Los ensayos de adherencia deberán ser realizados de acuerdo con la Norma ISO-2409. 

 
INSPECCIÓN 
 
Antes de proceder a la aplicación de pintura sobre la superficie previamente chorreada, se deberán 

inspeccionar los siguientes puntos: 

 
 Grado de rugosidad de anclaje 
 Punto de rocío 
 Temperatura de 3º C, por encima del punto de rocío. 
 Humedad relativa. 

 
Grado de limpieza, según patrones SIS 05.59.00. 
 
Después de la aplicación de la pintura, se comprobarán los siguientes puntos: 
 

 Ausencia de cuarteos 
 Comprobación de espesores de pintura seca. 
 Adherencia. 

 
NOTAS 
 
a) Los colores de acabado serán definidos por el Director de Obra. 
b) Las marcas de pinturas deberán ser presentadas a la aprobación del Director de Obra, antes 

de ser aplicadas. En caso de cambio posterior, éste será comunicado al Canal Gestión 
Lanzarote. 

c) En los equipos y elementos en los que se aplique el estándar del fabricante, éste será lo más 

posible a lo indicado en este E.T.G.., previa aprobación del mismo por el Director de Obra. 
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OBJETO 
 
Esta especificación técnica general (E.T.G.) tiene por objeto establecer los requisitos técnicos 

necesarios para la señalización con diferentes colores e identificación de tuberías, máquinas, equipos, 

depósitos, estructuras, soportes, y cuadros eléctricos, construidos con tuberías, chapas o perfiles en 

acero al carbono, así como elementos de fundición y otros materiales. 

 

En el caso de las tuberías de acero al carbono se caracterizará el fluido que circule por las mismas, por 

medio de un color básico, complementado por indicaciones adicionales sobre dicho color. Si los fluidos 

son peligrosos o requieran no existan equívocos, se señalizará con anillos de colores diferentes sobre 

el color básico principal. 

 

ALCANCE 
 
Esta ETG es aplicable a tuberías, máquinas, equipos, depósitos, estructuras, soportes, y cuadros 

eléctricos aéreos. En el caso de tuberías enterradas se aplicará lo referente a identificación. 

 

NORMAS APLICABLES 
 
Norme UNE-1063. Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones industriales. 

 



 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE YAIZA (T.M. YAIZA, ISLA DE LANZAROTE). CLAVE: LZ-543-8-CM2 

 

5 ESPECIFICACIONES GENERALES MECÁNICAS 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   SEÑALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE 
TUBERÍAS, EQUIPOS Y ESTRUCTURAS Nº DE ORDEN: E.T.-1001 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2016 

 

                                                                                                      Hoja 2 de 9 

 

TUBERÍAS 
 

COLORES E IDENTIFICACIÓN 

 

Las tuberías se señalizarán con diferentes colores y su identificación específica se realizará indicando 

literalmente el fluido que circula por las mismas, de acuerdo con la tabla nº 1 indicada en las hojas 3 y 

4. 

 

En dicha tabla se indica la referencia técnica de colores según: UNE 48103 y su equivalente en RAL. 
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TABLA Nº 1 
FLUIDO 

SUBDIV. 
PRIMAR 

COLOR 
BÁSICO 

ANILLOS 
INDICACIÓN 
ADICIONAL 

REF TÉCNICA 
UNE48103/RAL 

AGUA      

POTABLE 1.0 VERDE OSCURO AZUL AGUA POTABLE 
S 614/ RAL 6010 

S 703/ RAL 5019 

REUTILIZABLE 1.1 VERDE OSCURO  AGUA REUTILIZABLE S 614/ RAL 6010 

DEPURADA 1.3 VERDE OSCURO  AGUA DEPUARADA S 614/ RAL 6010 

C. CALIENTE 1.6 VERDE OSCURO 
NARANJA CON 

BORDES NEGROS 
AGUA CIRCULACIÓN 

CALIENTE 

S 614/ RAL 6010 

S 336/ RAL 2010 

S 102/ RAL 9017 

RESIDUAL 1.9 VERDE OSCURO  AGUA RESIDUAL S 614/ RAL 6010 

AIRE      

COMPRIMIDO 3.1 AZUL MODERADO  AIRE COMPRIMIDO S 703/ RAL 5019 

GAS      

BIOGÁS 4.4 AMARILLO VIVO 
NARANJA CON 

BORDES NEGROS 
BIOGÁS 

S 502/ RAL 1004 

S 336/ RAL 2004 

S 102/ RAL 9017 

LÍQUIDOS QUÍMICOS     

CLORURO 

FÉRRICO 
5.14 GRIS MEDIO 

NARANJA CON 

BORDEN NEGROS 
CLORURO FÉRRICO 

S 109/RAL 730 

S 336/ RAL 2010 

S 102/ RAL 9017 

SULFATO 

ALÚMINA 
5.14 GRIS MEDIO  SULFATO ALÚMINA S 109/ RAL 730 

HIDRÓXIDO 

CÁLCICO 
5.14 GRIS MEDIO  HIDRÓXIDO CÁLCICO S 109/ RAL 730 

POLIELECTRO

LITO 
5.15 GRIS MEDIO  POLIELECTROLITO S 109/ RAL 730 

HIPOCLORITO 

SÓDICO 
5.18 GRIS MEDIO  HIPOCLORITO SÓDICO S 109/ RAL 730 
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FANGOS      

PRIMARIOS 7.3 NEGRO  FANGOS PRIMARIOS S 102/ RAL 9017 

SECUNDARIOS 7.3 NEGRO  FANGOS 

SECUNDARIOS 
S 102/ RAL 9017 

ESPESADOS 7.3 NEGRO  FANGOS ESPESADOS S 102/ RAL 9017 

PRIMARIOS 

ESPESADOS 
7.3 NEGRO  FANGOS PRIMARIOS 

ESPESADOS 
S 102/ RAL 9017 

SECUNDARIOS 

ESPESADOS 
7.3 NEGRO  

FANGOS 

SECUNDARIOS 

ESPESADOS 

S 102/ RAL 9017 

ESTABILIZADOS 7.3 NEGRO  FANGOS 

ESTABILIZADOS 
S 102/ RAL 9017 

DESHIDRATADOS 7.6 NEGRO  FANGOS 

DESHIDRATADOS 
S 102/ RAL 9017 

RESIDUOS      



 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE YAIZA (T.M. YAIZA, ISLA DE LANZAROTE). CLAVE: LZ-543-8-CM2 

 

6 ESPECIFICACIONES GENERALES MECÁNICAS 

 

DETRITUS 7.9 NEGRO  DETRITUS S 102/ RAL 9017 

ARENAS 7.9 NEGRO  ARENAS S 102/ RAL 9017 

FLOTANTES 7.9 NEGRO  FLOTANTES S 102/ RAL 9017 

 
NOTAS:  Los anillos AZUL y ANARANJADO con BORDES NEGROS, serán de un ancho del 

diámetro de la tubería y de 150 mm los bordes. 
   El RAL superior es del color básico y los otros RAL corresponde a los anillos. 
   Subdivisión primaria según norma UNE-1063 
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INDICACIONES ADICIONALES 
 
Para una correcta caracterización, ya que con el mismo color existen diferentes fluidos circulantes por 

las distintas tuberías, a los colores básicos se les agregarán por medio de pegatinas autoadhesivas de 

color blanco RAL 9003 las indicaciones siguientes: 

 

a) Naturaleza del fluido, está indicada en la columna de “INDICACIÓN ADICIONAL” de la tabla nº1 del 

apartado de COLORES E IDENTIFICACIÓN. 

 

El tipo de letra cumplirá con la tipografía normalizada por el CANAL DE ISABEL II, CENTURY OLD 

STYLE en su variedad negra. 

 

Y su tamaño será función del diámetro de la tubería, de acuerdo con la tabla nº 2 indicada en la hoja 5. 

TABLA Nº 2 
DIMENSIONES DE LAS LETRAS EN INDICACIONES ADICIONALES EN LAS TUBERÍAS 

DIÁMETRO EXTERIOR (mm) ALTURA DE LA LETRA (mm) 
20 13 

40 19 

65 22 

90 30 

110 38 

150 45 

180 50 

200 65 

250 75 

300 90 
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b) Sentido de circulación, se indicará por medio de una flecha. 

 

Tendrán un tamaño que resulten visibles desde cualquier punto de la sala donde se hallen ubicadas. 

 

Estas indicaciones adicionales; letreros, flechas, etc., serán en color negro s/RAL 9017, en contraste 

con el color blanco de la pegatina.  

 

Y se deberán colocar en la proximidad de todos los puntos singulares del trazado; válvulas, 

bifurcaciones, zonas pasantes, reducciones, etc. y en todos los puntos que requieran la correcta 

identificación de las conducciones. 

 

EQUIPOS 
 
Las máquinas, equipos, estructuras y cuadros eléctricos se identificarán con los colores básicos 

indicados en la tabla nº 3 de las hojas 7 y 8. 
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TABLA Nº 3 

EQUIPOS 
COLOR 
BÁSICO 

R. TÉCNICA 
RAL 

COLOR 
BÁSICO 

R. TÉCNICA 
RAL 

MÁQUINAS     

MOTORES GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

REDUCTORES GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

BOMBAS GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

COMPRESORES GRIS AZULADO 5005 VERDE OLIVA 6025 

PROTECTORES NARANJA ROJIZO 2010 NEGRO BORDE 9017 

COMPUERTAS     

MARCO NEGRO 9017   

TABLERO NEGRO 9017   

PUENTE NEGRO 9017   

VOLANTE AMARILLO MELÓN 1028   

VÁLVULAS     

CUERPO IGUAL TUBERÍA S/TUB.   

VOLANTE AMARILLO MELÓN 1028   

ESTRUCTURA     

BARANDILLAS AMARILLO MELÓN 1028   

PLATAFORMAS 
GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

ESCALERAS 
GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

PUENTE GRÚA AMARILLO MELÓN 1028 
NEGRO RAYAS 

INCLIN. 
9017 

POLIPASTOS AMARILLO MELÓN 1028 
NEGRO RAYAS 

INCLIN. 
9017 
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EQUIPOS 
COLOR 
BÁSICO 

R. TÉCNICA 
RAL 

COLOR 
BÁSICO 

R. TÉCNICA 
RAL 

REJAS NEGRO 9017   

PUENTES AMARILLO MELÓN 1028   

TOLVAS     

CAL 
GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

POLIELECTROL. 
GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

FANGOS 
GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

CONTENEDOR 

RESIDUOS 

GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

VIGAS NEGRO 9017   

SOPORTES     

GENERALES 
GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

BOTONERAS 
GRIS ACERO 

EFECTO MICACEO 
   

ELEMENTOS 

PELIGROS DE 

COLISIÓN 

AMARILLO MELÓN 1028 
NEGRO RAYAS 

INCLIN. 
 

CUADROS     

CUADROS 

ELÉCTRICOS 
AMARILLO MELÓN 1028   
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GENERAL 
 
En los equipos y elementos en los que se aplique el estándar del fabricante, se hará lo más similar 
posible a lo indicado en esta ETG, previa aprobación del mismo por el Director de Obra. 
 
En las tuberías de materiales diferentes al acero al carbono, se cumplirá con lo indicado en el punto 
“INDICACIONES ADICIONALES”. 
 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TUBERÍA DE ACERO INOXIDABLE DIN 2463 Nº DE ORDEN: E.T.-1002 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                     Hoja 1 de 3 
 

 CARACTERÍSTICAS: 
 

 - Tipo:  

  Diámetro nominal: < 150 mm., sin soldadura 

  Diámetro nominal: ≥ 150 mm., electrosoldada 

 - Tipo de soldadura: por resistencia eléctrica (doble cordón exterior e 

interior) 

 - Forma de soldadura: longitudinal 

 - Procedimiento de soldadura: arco sumergido 

 - Material: acero inoxidable  AISI 304L (18/8) o AISI 316L 

(18/8/2), según casos. 

 - Fabricación y dimensionamiento: Según DIN 2463 (métrica) 

 - Tolerancias: Normalizadas según DIN 2463 

 ENSAYOS Y PRUEBAS: Sometidas a ensayos de presión con agua a la 

que corresponda el espesor.  

ACCESORIOS 
 

MATERIAL 

- Superior al diámetro 80 mm: AISI 316L 
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BRIDAS 

 

- Tipo: con cuello para soldadura a tope DIN 2631 

/2632 

- Materiales: AISI 304L / AISI 316L 

- Dimensiones: DIN 2631 PN 6 /2632 PN-10 

- Espesores: S / espesores de tubo 

 

CURVAS 

 

- Materiales: AISI-304L / AISI-316L 

- Dimensiones: DIN 2605. N-3D 

- Espesores: S / espesores de tubo 

 

TES Y REDUCCIONES 
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- Tipo:  AISI-304L / AISI-316L 

- Dimensiones: DIN 2615 (TES) 

    DIN 2616 (REDUCCIONES) 

- Espesores: S / espesores de tubo 

 

JUNTAS 

 

- Material: NBR 

- Dimensiones: DIN 2690 
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TORNILLOS 

 

- Tipo:  Cabeza hexagonal, rosca métrica 

- Material: AISI 316 

- Calidad: AISI 316 

- Dimensiones: DIN 931 / 933 

 

TUERCAS 

 

- Tipo:  cabeza hexagonal, rosca métrica 

- Material: AISI 316 

- Calidad: AISI 316 

- Dimensiones: DIN 934 

 

ARANDELA 

 

- Dimensiones: DIN 125 

- Material: AISI 316 

 

ACABADOS 
 
- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.-1000 

- Especificar el punto o puntos aplicables de la ETG-EM01 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
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CARACTERÍSTICAS: 
 

 
 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Material: Policloruro de vinilo no plastificada 

 - Características físicas: Según normas UNE 1456-2010 

 - Características dimensionales: Según normas UNE 1456-2010 

 - Uniones: Encoladas o roscadas según los casos 

 - Presiones de trabajo: 4, 6, 10 ó 16 Kg/cm2 (según los casos)  

 - Espesor: en función de la presión de trabajo (Según 

normas UNE 1456-2010) 

 - Rigidez circunferencial: SN entre 2 y 8 

 - Relación de dimensiones estándar: SDR entre 17 y 41 

 
ACABADOS: 

 
 - Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.-1000. 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   VÁLVULA DE MARIPOSA ACCIONAMIENTO 
MANUAL Nº DE ORDEN: E.T.-1004 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                      Hoja 1 de 2 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 

 - Marca: BELGICAST 
 - Tipo: Mariposa  
 

 - Modelo: BV-05-2G GOLD 
  * Hasta DN 400: Wafer 
  * Desde DN 450: Bridas 
 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Presión nominal: PN 10, PN 16 Kg/cm2 

 - Cierre: Estanco 
 - Montaje: Vertical u horizontal 
 

- Accionamiento:  
* Hasta DN 100: Manual por palanca 
* De mayor 100: Manual por volante y desmultiplicador  

 
 - Tipo de desmultiplicador: 
  * Hasta DN 200: Reductor planetario 
  * DN mayor de 200: Reductor tornillo sinfín 
 
 - Norma de fabricación: Según Normas Técnicas de Elementos de 

Maniobra y Control del Canal de Isabel II 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   VÁLVULA DE MARIPOSA ACCIONAMIENTO 
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MATERIALES: 

 
 

 - Cuerpo: F. Nodular GGG-40 
 

 - Obturador: Acero Inoxidable AISI 431 
 

 - Eje: Acero inoxidable AISI 431 

 - Junta estanqueidad: UNE 53-590. 

 

ACABADOS: 
 
 

- Según especificación técnica general  ACABADOS EQUIPOS E.T.-1000 
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ESPECIFICACION TECNICA 
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EQUIPO:   VÁLVULA DE COMPUERTA EMBRIDADA 

ACCIONAMIENTO MANUAL Nº DE ORDEN: E.T.-1005 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                      Hoja 1 de 1 

CARACTERISTICAS: 
 

 - Marca: BELGICAST  

 - Modelo: BV-05-47  

 - Tipo: manual por volante 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Presión nominal: 10 Kg/cm2, 16 kg/cm2 según casos 

 - Conexiones: Bridas DIN 2502 PN 10 

 - Montaje:  horizontal 

 - cierre: estanco 

 - Dimensiones generales: Según DIN 3202 F4 

 

MATERIALES: 
 

 - Cuerpo: Hierro fundido GGG 50  

 - Tapa: Hierro fundido GGG 50  

 - Lenteja: Hierro fundido GGG 50  

 - Eje: AISI 420  

 - Cierre: NBR 

 - Volante: acero estampado 

 
ACABADOS: 
 
 - Preparación de superficies: E.T.-1000. 

 - Condiciones ambientales: E.T.-1000. 

 - Aplicación de pintura: E.T.-1000. 

 - Color: a decidir por Dirección de Obra. 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   VÁLVULA DE RETENCIÓN EMBRIDADA DE 

CLAPETA Nº DE ORDEN: E.T.-1006 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
 

 - Marca: BELGICAST   

 - Modelo: BV-05-37 

 - Tipo: Clapeta batiente 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Presión nominal: 10 Kg/cm2 /16 kg/cm2 según los casos 

 - Conexiones: Embridadas, taladradas, PN 10 

 - Montaje: Horizontal o vertical 

 - Cierre: Estanco 

 

MATERIALES: 
 
 - Cuerpo: acero moldeado AM-45 

 - Clapeta: acero moldeado AM-45 

 - Asientos: Acero inoxidable  

 - Eje: Acero inoxidable 

 - Junta de cierre: goma 

 
ACABADOS: 
 

- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.-1000. 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   VÁLVULA DE BOLA ROSCADA Nº DE ORDEN: E.T.-1007 
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CARACTERÍSTICAS: 
 
 - Marca: ARCO 

 - Modelo: TAJO 2000 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Presión nominal: 16 Kg/cm2 

 - Conexiones: Roscadas GAS s/DIN 259 

 - Accionamiento: Manual por palanca 

 - Materiales: 

  * Cuerpo: Latón estampado P-Cu Zn 40 Pb2  *

 Bola: Latón durocromato P-Cu Zn 40 Pb2 

  * Eje: Latón niquelado P-Cu Zn 40 Pb2   *

 Asientos: Teflón (PTFE) 

  * Empaquetadura: Teflón (PTFE) 

 

 

ACABADOS: 

 
- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.-1000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 
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CARACTERÍSTICAS: 
- Marca:  MET. LOECHES 

- Tipo:  Telescópica 

- Diámetro nominal: Todas las medidas 

- Presión nominal: PN 10, PN 16 Kg/cm2 

- Conexiones: Brida-brida, brida-tubo, tubo-tubo, según los casos  

- Normas conexión: DIN 2576/2502 

- Montaje: Horizontal o vertical  

- Estanqueidad: Juntas tóricas 

  

MATERIALES: 
- Bridas:  acero al carbono ST-37 

- Cuerpo: AISI - 304 

- Virola:  AISI - 304 

- Juntas: polímeros compuestos de cloropreno 

 

ACABADOS: 
 

- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G. EM-01. 

- Color:  a decidir por Dirección de Obra. 
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ESPECIFICACION TECNICA 
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CARACTERISTICAS: 
 

 
 

- Conexión para tomas de agua de limpieza de conducciones y elementos varios de las 

instalaciones, compuestas de: 

 

 Una válvula de bola de DN 40 de accionamiento manual 

 

 Un racord rápido tipo Barcelona de DN 40 acoplado a la válvula de bola, construido en latón 

y conexión roscada 1 ½ “ gas por un extremo y racord en el otro extremo para enchufe 

rápido a manguera. 

 

 

ACABADOS: 
 

- Según especificación técnica general:  ACABADOS EQUIPOS E.T.-1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PASAMUROS Nº DE ORDEN: E.T.-1010 
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CARACTERÍSTICAS: 

 
 
 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 
 - Construcción: Tubería de acero inoxidable AISI 316 
 - Longitud: Dependiendo del espesor de muros 
 - Tipo: Tubo-tubo con placa de estanqueidad 
   Tubo-brida con placa de estanqueidad 
   Brida- brida con placa de estanqueidad 
 - Bridas: Según DIN 2576 
 
 
ACABADOS: 
 
- Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.G. EM-01. 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TUBERÍA DE POLIETILENO Nº DE ORDEN: E.T.-1011 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 
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CARACTERISTICAS 
 

 - Marca: PLOMYPLAS 

 - Diámetro nominal: Todas las medidas 

 - Calidades:  

  Semi-rígida alta densidad (0,955)   

  flexible baja densidad (0,932) 

 

 - Medidas y características: Según normas UNE-EN 12.201 

 - Metodos de ensayo: Según normas UNE-EN 12.201 

 - Tensión mínima requerida: MRS 10 N/mm2 

 - Presiones de trabajo: PN 8, PN 30 Kg/cm2 

 -  Forma de suministro: DN ≤110 mm, o excepcionalmente hasta 160 m. 

en rollos DN>110 mm en barras rectas. 

 - Sistemas de unión:  

 - Uniones mediante accesorios mecánicos: 16 mm ≤DN≤110 mm. 

 - Uniones por electrofusión: 16 mm ≤DN≤800 mm. 

 - Uniones mediante bridas: 16 mm ≤DN≤1600 mm. 

 - Uniones por soldadura a tope: 90 mm ≤DN≤110 mm. 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
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CARACTERÍSTICAS 
 

- Aislamiento:    luna de roca tipo 322-G  

- Descripción: Manta de lana de roca con malla metélica de acero 

galvanizado por su cara exterior. 

- Espesor mínimo:   40 m/m 

- Protección: chapa de aluminio liso de 0,6 m/m de espesor 

- Mecanización:    borbonada 

- Sujección: por tornillos 

- Diámetros: todos los diámetros 

- Densidad mínima:   70 kg/m3 

- Reacción al fuego: A1. Incombustible según Euroclases                (EN 13.501-

1) 

- Temperatura límite de empleo: 560 ºC 

- Corrosión de aceros: no corrosivos según ASTM C-795 y C-871 

 

ACABADOS 
 

- Según especificación técnica general:  ACABADOS EQUIPOS E.T.G. EM-01. 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TRAMEX PRFV Nº DE ORDEN: E.T. 1013 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 
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CARACTERISTICAS: 
 
 

 - Resina: 
Espacios abiertos y confinados sin agresión  química –ISOFTALlCA 
Espacios confinados con agresión química VINILESTER 
 
- Método Fabricación: Pultrusión 
-  Pigmentación: Resina tintada 
-  Resistencia UV: 5 en la escala de grises de la norma UNE-EN ISO 

4892-parte 2 
-  Resistencia al fuego: M-1 (ASTM-E84) 
-  Resistencia al humo: F-1 (ASTM-E84) 
-  Capa de protección: Espesor <: 0.20 ± 0.03 mm. Resistente a impactos, 

sin descamaciones ni desprendimientos de la capa 
-  Tolerancias:  Longitud ± 1 mm 
   Anchura ± 1 mm  
   Espesor ± 2 mm  
   Alabeo < 10 mm/m 
-  Coeficiente seguridad carga dinámica: 2 respecto carga estática 
-  Deflexión: <6 mm o extensión libre dividida por 200 
-  Superficie graneada: Arena tratada 
-  Resistencia al deslizamiento: R13 (DIN 51130) / >80 SS 7976-2: 2002 
-  Intersticios: Abertura máxima :s 8 milímetros 
-  Rigidizadores: Acero inoxidable austenitico AISI 316L 
-  Clips de montaje, material: Acero inoxidable austenitico AISI 316L 
-  Clips de montaje, montaje: Sin perforación de viga soporte. Montaje desde arriba. 

sistema para  
 

  
ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TRAMEX PRFV Nº DE ORDEN: E.T. 1013 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 2 de 2 

 
 
   evitar la caída de la pletina inferior por desatornillado 

excesivo del tornilo de apriete 
-  Marco: Acero inoxidable austenitico AISI 316L / PRFV 
-  Tornillería: Acero inoxidable austenitico AISI 316L 
-  Adhesivos: sin defectos según el tipo de ciclo D3 de la norma 

UNE-EN ISO 9142:2004 
-  Acabados: suave al tacto, sin fibras en la superficie, sin aristas 

cortantes. Según especificación técnica general 
ACABADOS EQUIPOS ETG-EM02 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 
OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BARANDILLA PRFV Nº DE ORDEN: E.T. 1014 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 1 de 2 

 
CARACTERISTICAS: 
 
 

 - Resina: 
Espacios abiertos y confinados sin agresión  química –ISOFTALlCA 
Espacios confinados con agresión química VINILESTER 
- Método Fabricación: Pultrusión 
-  Pigmentación: Resina tintada 
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16 ESPECIFICACIONES GENERALES MECÁNICAS 

 

-  Resistencia UV: 5 en la escala de grises de la norma UNE-EN ISO 
4892-parte 2 

-  Resistencia al fuego: M-1 (ASTM-E84) 
-  Resistencia al humo: F-1 (ASTM-E84) 
-  Capa de protección: Espesor <: 0.20 ± 0.03 mm. Resistente a impactos, 

sin descamaciones ni desprendimientos de la capa 
-  Pasamanos: Ergonómico, continuo sin aristas ni ángulos ni 

rebabas generadas por soldaduras 
   Circulares Ø ≥ 50 mm 
   Perfiles ≥ 60 x 50 mm 
   Altura ≥ 1000 mm 
-  Listones intermedios: Circulares Ø ≥ 50 mm 
   Perfiles ≥ 60 x 50 mm 
   Altura total > 1000 mm si se montan 2 listones 
   Altura total ≤ 1000 mm si se monta 1 listón 
   Distancia primer listón al suelo ≤ 450 mm. 
-  Rodapié: ancho ≥ 150 mm. 
   Espacio libre bajo rodapié ≤ 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 
OBRA:    E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BARANDILLA PRFV Nº DE ORDEN: E.T. 1014 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 2 de 2 

 
-  Montantes: Circulares Ø ≥ 50 mm 
   Perfiles ≥ 50 x 50 mm 
   Sin perforaciones para listones intermedios 
   Distancia ≤ 1500 mm 
-  Anclaje: Acero inoxidable austenitico AISI 316L / PRFV 
-  Tornillería: Acero inoxidable austenitico AISI 316L / PRFV 
-  Intersticios: Abertura máxima :s 8 milímetros 
-  Adhesivos: Sin defectos según el tipo de ciclo D3 de la norma 

UNE-EN ISO 9142:2004 
-  Unión montante - anclaje: Se realizará con al menos 3 tornillos separados 90º 

entre sí, evitando el efecto rótula de la unión. 
   En caso de existir holgura entre ambas piezas, se 

rellenará con masilla de poliuretano monocomponente 
resistentea la radiación ultravioleta. 

-  Acabados: Suave al tacto, sin fibras en la superficie, sin aristas 
cortantes. Según especificación técnica general 
ACABADOS EQUIPOS ETG-EM02 
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1 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

EESSPPEECCIIFFIICCAACCIIOONNEESS  MMEECCAANNIICCAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  
 

ÍÍNNDDIICCEE  
EQUIPO CÓDIGO 
 
 
Compuerta Mural Manual 150000 

Compuerta Mural Motorizada 150100 

Compuerta Canal Manual 151000 

Compuerta Canal Motorizada 151100 

Tamiz Automático. Desbaste principal 605350 

Tamíz Automático. Desbaste descarga de fosas 605340 

Contenedor 665011 

Reja Automática de Desbaste de Finos  602160 

Reja Manual de Desbaste de Gruesos 520201 

Tornillo Transportador - Compactador 802450 

Puente Decantador Primario 620130 

Puente Decantador Secundario 620170 

Puente desarenador 610211 

Espesador de Gravedad  630110 

Cubierta PRFV Espesador 630115 

Depósito Almacenamiento Cloruro Férrico 851050 

Bomba Centrífuga Sumergible Flotantes 1º y 2º 202008 

Bomba Centrífuga Sumergible. Alimentación biológico 218009 

Bomba Centrífuga Sumergible. Recirculación Externa 214005 

Bomba Centrífuga Sumergible.  Fangos primarios 202008 

Bomba Centrífuga Sumergible Fangos Exceso 201508 

Bomba Centrífuga Sumergible. Vaciados 207508 

Bomba Centrífuga Sumergible. Alimentación Tratamiento Terciario 226215 

Bomba Centrífuga Horizontal. Lavado de filtros 485505 

Bomba Centrífuga Horizontal. Recirculación agua filtrada 480505 

Bomba De Tornillo Helicoidal. Fangos Espesados 300802 

Bomba De Tornillo Helicoidal. Fangos Deshidratados 310216 

Bomba De Tornillo Helicoidal. Polielectrolito 418003 

 
EQUIPO CÓDIGO 
 
 

Equipo Preparación de Polielectrolito 642000 

Centrifuga De Fangos 650450 

Bomba Arenas 1-5 M3/H A 2 Mca  420083 

Clasificador De Arenas Tipo Tornillo  391020 

Concentrador de grasas  692030 

Soplante Pretratamiento  520302 

Soplante Reactor Nuevo 533806 

Soplante Reactor Existente 521006 

Soplante Digestor Aerobio 521006 

Soplante Lavado de filtros 520503 

Parrilla De Aire. Biológico 040150 

Agitador Sumergible. 450303 

Acelerador de corriente. 470420 

Polipasto Manual 900100 

Puente grúa 900020 

Desodorización por Carbón Activo 9.000 M3/H  680900 

Tolva Almacenamiento 661040 

Filtro horizontal de arena 032204 

Desinfección UV 035275 

Compresor de tornillo 542401 

Armario PLC 4081N 

Sistema de Control                                                                     48196 

Controlador de nivel 450101 

Medida de oxígeno disuelto 401025 

Medida de caudal en tubería 40104N 

Medida de caudal en tubería parcialmente llena 401011 

Medida de pH 750000 

Manómetro con separador 701004 

Medidor de Nivel Radar 730020 

Medida de nivel ultrasónico 730010 

Turbidímetro 750040 

Analizador de cloro 750050 
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2 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA MURAL MANUAL CÓDIGO: 150000 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: CMO o similar 

-  Tipo: Mural Manual 

-  Carga de agua: 80%. 

-  Altura del hueco 0.30-0.50 m. 

-      Anchura del hueco  0.30-0.50 m. 

-  Estanqueidad: A cuatro (4) lados 

-  Pérdida admisible: 5 l/día/m. De cierre 

-  Espesor del tablero: 6 mm. 

-  Diámetro de husillos: 30 mm. 

-  Número de husillos: 1 

-     Compuerta para líquidos limpios o cargados con sólidos. 

-     Diseño de la compuerta cuadrada o rectangular. 

-     Posibilidad de unidireccional o bidireccional. 

-     Múltiples materiales de cierre disponibles. 

-     Diseño habitual para instalar apoyada en muros mediante 

anclajes de expansión o químicos. 

 
MATERIALES: 

 
 

 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA MURAL MANUAL CÓDIGO: 150000 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 2 de 2 

 
ACCIONAMIENTO: 
 

 
-  Tipo: Manual 

- Accionamiento escogido Volante y husillo  

- Protección: IP-67 
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3 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA MURAL MOTORIZADA CÓDIGO: 150100 

SERVICIO:   ALIMENTACION BALSA 
LAMINACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: CMO o similar 

-  Tipo: Mural Motorizada 

-  Carga de agua: 80%. 

-  Altura del hueco 0.60 m. 

-      Anchura del hueco  0.60 m. 

-  Estanqueidad: A cuatro (4) lados 

-  Pérdida admisible: 5 l/día/m. De cierre 

-  Espesor del tablero: 6 mm. 

-  Diámetro de husillos: 30 mm. 

-  Número de husillos: 1 

-     Compuerta para líquidos limpios o cargados con sólidos. 

-     Diseño de la compuerta cuadrada o rectangular. 

-     Posibilidad de unidireccional o bidireccional. 

-     Múltiples materiales de cierre disponibles. 

-     Diseño habitual para instalar apoyada en muros mediante 

anclajes de expansión o químicos. 

 
MATERIALES: 

 
 

 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA MURAL MOTORIZADA CÓDIGO: 150100 

SERVICIO:   ALIMENTACION BALSA 
LAMINACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 2 de 2 

 
ACCIONAMIENTO: 
 

 
-  Tipo: Motorizada 

- Accionamiento escogido Electrico 

-     Cilindro: Hidráulico 

- Protección: IP-67 
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4 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA CANAL MANUAL CÓDIGO: 160000 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: CMO o similar 

-  Tipo: Canal Manual 

-  Carga de agua: 80%. 

-  Altura del hueco 0.50 – 0.7 m. 

-      Anchura del hueco  0.50 – 0.6 m. 

-  Estanqueidad: A cuatro (4) lados 

-  Pérdida admisible: 5 l/día/m. De cierre 

-  Espesor del tablero: 6 mm. 

-  Diámetro de husillos: 30 mm. 

-  Número de husillos: 1 

-     Compuerta para líquidos limpios o cargados con sólidos. 

-     Diseño de la compuerta cuadrada o rectangular. 

-     Posibilidad de unidireccional o bidireccional. 

-     Múltiples materiales de cierre disponibles. 

-     Diseño habitual para instalar apoyada en muros mediante anclajes de expansión 

-  La estanqueidad de las compuertas canales CA cumplen con las exigencias de la normativa 

DIN 19569, clase 5 de fuga. 

 
MATERIALES: 

 
 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA CANAL  MANUAL CÓDIGO: 160000 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

  Hoja 2 de 2 

 
ACCIONAMIENTO: 
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5 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA CANAL MOTORIZADA CÓDIGO: 160100 

SERVICIO:   DESBASTE/VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: CMO o similar 

-  Tipo: Canal Motorizada 

-  Carga de agua: 80%. 

-  Altura del hueco 0.60 m. 

-      Anchura del hueco  0.50-0.70 m. 

-  Estanqueidad: A cuatro (4) lados 

-  Pérdida admisible: 5 l/día/m. De cierre 

-  Espesor del tablero: 6 mm. 

-  Diámetro de husillos: 30 mm. 

-  Número de husillos: 1 

-     Compuerta para líquidos limpios o cargados con sólidos. 

-     Diseño de la compuerta cuadrada o rectangular. 

-     Posibilidad de unidireccional o bidireccional. 

-     Múltiples materiales de cierre disponibles. 

-     Diseño habitual para instalar apoyada en muros mediante anclajes de expansión 

-  La estanqueidad de las compuertas canales CA cumplen con las exigencias de la normativa 

DIN 19569, clase 5 de fuga. 

 
MATERIALES: 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPUERTA CANAL MOTORIZADA CÓDIGO: 160100 

SERVICIO:   DESBASTE/VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

  Hoja 2 de 2 

 
 

ACCIONAMIENTO: 
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6 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

 ESPECIFICACION TÉCNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TAMIZ AUTOMÁTICO CÓDIGO: 605350 

SERVICIO:   DESBASTE PRINCIPAL REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 1 de 2  

DATOS CANAL DE LA INSTALACIÓN: 
 

-  Ancho del canal: 0,50 m. 

-  Altura de canal: 1,00 m. 

-  Altura de descarga mínima desde solera: 0,20 m. 

-  Distancia tornillo transportador y compuerta aguas arriba 1 m. 

-  Escalón en solera: si. 

 

DATOS EQUIPO: 
 

-  Marca: SULZER o similar 

-      Modelo:                                                        DS 13x40x3mm AISI-304L 

-  Paso de sólido: 3 mm. 

-  Tipo de Malla: Perforada 

-  Altura de descarga desde solera canal: 1,320 m. 

- Longitud total: 1.737 mm. 

-  Anchura total equipo: 490 mm. 

- Altura total: 1.819 mm 

- Ángulo de instalación: 60º 

 

COMPONENTES: 
 

- Tamiz 

- Trasnportador 

- Compactador 

 
PROTECCION ANTICORROSIVA: 
 

- Tratamiento químico en baño con acido 

 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TAMIZ AUTOMÁTICO CÓDIGO: 605350 

SERVICIO:   DESBASTE PRINCIPAL REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 2 de 2 

ACCIONAMIENTO: 
 

- Marca: ABB o similar 

- Potencia: 1.1 kW 

- Clase energética: IE2 

- Factor de servicio: >1,5 

- Protección: IP-55 

- Tensión: 400 V 

- Velocidad: 1.410 r.p.m. 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Limitador de par electrónico sí 

 

MATERIALES: 
- Bastidor acero inoxidable SS2333 

- Láminas acero inoxidable SS2333 

- Tapas acero inoxidable SS2333 

-      Superficies 

Incluye patas de montaje y caja de conexiones IP55 
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7 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TÉCNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TAMIZ AUTOMÁTICO CÓDIGO: 605340 

SERVICIO:   DESB. DESCARGA 
CISTERNAS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 1 de 2  

DATOS CANAL DE LA INSTALACIÓN: 
 

-  Ancho del canal: 0,40 m. 

-  Altura de canal: 1,00 m. 

-  Altura de descarga mínima desde solera: 0,20 m. 

-  Distancia tornillo transportador y compuerta aguas arriba 1 m. 

-  Escalón en solera: si. 

 

DATOS EQUIPO: 
 

-  Marca: SULZER o similar 

-      Modelo:                                                        DS 13x40x3mm AISI-304L 

-  Paso de sólido: 3 mm. 

-  Tipo de Malla: Perforada 

-  Altura de descarga desde solera canal: 1,320 m. 

- Longitud total: 1.737 mm. 

-  Anchura total equipo: 390 mm.. 

- Altura total: 1.819 mm 

- Ángulo de instalación: 35 

 

COMPONENTES: 
 

- Tamiz 

- Trasnportador 

- Compactador 

 
PROTECCION ANTICORROSIVA: 
 

- Tratamiento químico en baño con acido 
 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TAMIZ AUTOMÁTICO CÓDIGO: 605340 

SERVICIO:   DESB. DESCARGA 
CISTERNAS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 2 de 2 

ACCIONAMIENTO: 
 

- Marca: ABB o similar 

- Potencia: 1.1 kW 

- Clase energética: IE2 

- Factor de servicio: >1,5 

- Protección: IP-55 

- Tensión: 400 V 

- Velocidad: 1.410 r.p.m. 

- Frecuencia: 50 Hz 

- Limitador de par electrónico sí 

 

MATERIALES: 
- Bastidor acero inoxidable SS2333 

- Láminas acero inoxidable SS2333 

- Tapas acero inoxidable SS2333 

-      Superficies 

Incluye patas de montaje y caja de conexiones IP55 
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8 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   CONTENEDOR  CÓDIGO: 665011 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 1 de 1 

 
CARACTERISTICAS: 
 

 - Capacidad: 0,8-4m3 
 - Largo: Varios 
 - Ancho: Varios 
 - Alto: Varios 
 - Tipo: Rodante. 

 - Sistema de vaciado: big-bag en la parte superior anclado por las 
asas. 

 - Drenaje: 1 orificio en cada esquina 
 
MATERIALES: 
 
Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm de espesor con superficie lisa 
 
ELEMENTOS DE RODADURA: 
 
- Tipo ruedas:  Giratorias con bandaje de nylon 
- N° Ruedas:  4 
- Diámetro:  200 mm 
- Peso que soportan las ruedas:  300 kg/ud 
- Soporte reforzado de acero estampado y platina para sujeción. 
- Cuadrícula:  80 x80 
- Con mecanismo de frenado en al menos 2 ruedas 

 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:  REJA AUTOMÁTICA CÓDIGO: 602160 

SERVICIO:   DESBASTE  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 1 de 2 

 
CARACTERÍSTICAS: 

 
 

-  Marca: DAGA o similar 

-     Modelo:                                                         MR29FI 

-  Fluido: Agua residual urbana 

- Ancho del canal: 0,6 m. 

-  Altura del canal: 1,00 m. 

- Carga de agua: 0,6 m. 

-  Altura descarga: 0.7 m. 

-  Sección de barrotes:                                   8*40mm 

- Separación barrotes: 12 mm 

-     Inclinación reja:                                            75º 

-  Bastidor, chapa de descarga, cadenas, ruedas dentadas, sistema limpiapeine. 

-  Tratamiento químico en bañode ácido (FH-NO3H). 

-     Limpieza con chorro de agua a presión. 

-     Accto de traslación mediante motorreductor de 0,75 Kw. 

- número mínimo de peines: 5 

-  tolva y bandeja para descarga sobre tornillo compactador 

- cierres de elestómero entre la reja y el canal. 

 

ACCIONAMIENTO: 
- Motor: BONFIGLIOLI 

-  Potencia: 0,55Kw (0,75CV) 

- Velocidad: 1.500 rpm 

- Tensión de alimentación: 220/380 V 
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9 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   REJA AUTOMÁTICA CÓDIGO: 602160 

SERVICIO:   DESBASTE  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 2 de 2 

 
- Protección: IP 55 

- Aislamiento: Clase F 

- Reductor: Tecnotrans 

- Tipo de reductor: tornillo sin fin 

- Factor de servicio: mínimo 1,5 

 
MATERIALES: 

 

- Bastidor: Acero inoxidable AISI 316 L 

- Barrotes: Acero inoxidable AISI 316 L 

- Peine y púas: Acero inoxidable AISI 316 L 

- Limpiapeine: Acero inoxidable AISI 316 L y Nylon 

- Cadenas transportadores y piñones: Acero inoxidable AISI 316 L 

- Eje accionamiento de cadenas: Acero al Carbono F-114 

- Elastómeros de cierre: EPDM 

- Tornillería: Acero inoxidable AISI 316 L 

- Tolva y bandeja descarga: Acero inoxidable AISI 316 L 

 

AUTOMATISMOS: 
 

- Cuadro de maniobra con limitador de par electrónico y con tipo de funcionamiento (temporizado 

o por medida de nivel aguas arriba con sonda) 

- Elemento antirretorno en reductor para evitar caídas del peine por fallo eléctrico  

 

     

 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO: TORNILLO- TRANSPORTADOR PRENSA 

DE SOLIDOS CÓDIGO: 802450 

SERVICIO:   DESBASTE REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

  Hoja 1 de 2 
 
CARACTERISTICAS: 
 

-  Marca: DAGA o similar 

-  Modelo: MR53C 

-  Capacidad: 1.5 m3/h. 

-  Longitud total: 4.5 m. 

-  Nº de tolvas: 3 

-  canal con soportes y tapas con asas para su retirada 

- Cuna de deslizamiento antidesgaste con sección curva sobre el canal. 

- Tolva de carga atornillada al canal 

- Caja de escurridos situada en la parte baja con paso por plaza perforada y limpieza mediante 

cepillo sobre filo del tornillo 

 

ACCIONAMIENTO: 
 

- Motor: Eléctrico, trifásico, rotor en jaula de ardilla 

-  Potencia: 0.55 KW 

- Velocidad: 1.000 rpm 

- Tensión de alimentación: 220/380 V 

-  Protección: IP 55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tipo Reductor: Corona sinfin 

- Factor de servicio reductor: ≥ 1,5 (FS=PN reduc / PN motor) 
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10 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO: TORNILLO TRANSPORTADOR- PRENSA 

DE SOLIDOS CÓDIGO: 802450 

SERVICIO:   DESBASTE REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

  Hoja 2 de 2 
 
MATERIALES: 
 

-  Tornillo: Acero inoxidable AISI 316L 

- Canal y tapas: Acero inoxidable AISI 316L 

- Cuna deslizamiento: PEHD 1.000 

- Tolvas y soportes: Acero inoxidable AISI 316L 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DECANTADOR CÓDIGO: 620130 

SERVICIO:   DECANTACIÓN 1ª REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 3 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 - Marca: DAGA o similar 

 - Modelo: MR06B 

 - Tipo: Tracción periférica 

 - Diámetro del tanque: 13 m. 

 - Altura cilíndrica total del tanque: 3,5 m. 

 - Altura cilíndrica nivel de agua: 3.0 m. 

 - Puente: 

  * Longitud: 8,66 m. 

  * Ancho útil: 1 m. 

  * Construcción: Viga cajón/celosía y perfiles laminados en acero 

galvanizado. 

 - Piso del puente: TRAMEX PRFV  

 - Escalera de acceso: Tipo barco, extraíble debajo de tramex. 

 - Barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal 

intermedio en acero galvanizado 

 - Puente de giro: Tipo Mesa giratoria con un rodamiento de corona axial 

y toma corriente: colector anillos rozantes con tres de 

reserva. 

 - Cilindro de alimentación: 
  * Diámetro: 2 m. 
  * Altura: 1,25 m. 
  * Construcción: Chapa de acero reforzada  
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11 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DECANTADOR CÓDIGO: 620130 

SERVICIO:   DECANTACIÓN 1ª REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2016 

 
 Hoja 2 de 3 

 
 - Brazos de barrido de fondo: 

  * Tipo: Basculante 

  * Número: 1 

  * Construcción: Acero 

 

 - Recogida de flotantes: 

  * Tipo: Caja sumergida 

  * Diámetro tubo de descarga: 100 mm 

  * Construcción: Acero  

 

 - Sistema de limpieza de canales y vertederos: 

  * Tipo: bomba sumergible colgada del puente de traslación 

que impulsa el agua tratada del propio decantador 

contra el vertedero de salida. 

MATERIALES: 
 - Puente: acero galvanizado en estructura y tramex de pasarela 

PRFV 

 - Barandilla: acero S 275 JR galvanizado  

 - Brazo de barrido de fondo, rasquetas de fondo, tensores, soportes y rasquetas de superficie:

 acero AISI 304L, perfil de rascado EPDM 

 - Cilindro de alimentación: acero AISI 304L espesor mínimo 5 mm. 

 - Caja de flotantes: acero AISI 304L 

 - Ruedas: núcleo acero S 275 JR con bandas de rodadura de 

acaucho macizo (recambiable). 

 

 

 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DECANTADOR CÓDIGO: 620130 

SERVICIO:   DECANTACIÓN 1ª REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2016 

 
 Hoja 3 de 3 

 
 
ACCIONAMIENTO: 
 

- Motor: Eléctrico, trifásico, rotor en jaula de ardilla 

-  Potencia: 0,18 KW 

-      Velocidad de desplazamiento 1.35 m/min 

- Velocidad: 1.500 rpm 

- Tensión de alimentación: 230/400 V 

-  Protección: IP 55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tipo Reductor: Tornillo sin fin  

-  Marca Reductor: ecnotrans  
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12 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DECANTADOR  CÓDIGO: 620170 

SERVICIO:   DECANTACIÓN 2ª REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 3 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 - Marca: DAGA o similar 

 - Modelo: MR06B 

 - Tipo: Tracción periférica 

 - Diámetro del tanque: 17.5 m. 

 - Altura cilíndrica total del tanque: 3,00 m. 

 - Altura cilíndrica nivel de agua: 3.00 m. 

 - Puente: 

  * Longitud: 8.68 m. 

  * Ancho útil: 1.03 m. 

  * Construcción: Viga cajón/celosía y perfiles laminados en acero 

galvanizado. 

 - Piso del puente: TRAMEX PRFV-  

 - Escalera de acceso: Tipo barco, extraíble debajo de tramex. 

 - Barandilla: Perfil tubular con rodapié y tramo de barra horizontal 

intermedio en acero galvanizado 

 - Puente de giro: Tipo Mesa giratoria con un  rodamiento de corona axial 

y toma corriente: colector anillos rozantes con tres de 

reserva. 

 - Cilindro de alimentación: 
  * Diámetro: 2,20 m. 
  * Altura: 1,25 m. 
  * Construcción: Chapa de acero reforzada  
 

 

 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DECANTADOR CÓDIGO: 620170 

SERVICIO:   DECANTACIÓN 2ª REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 2 de 3 

 
 - Brazos de barrido de fondo: 

  * Tipo: Radial 

  * Número: 1 

  * Construcción: Acero 

 

 - Recogida de flotantes: 

  * Tipo: Caja sumergida 

  * Diámetro tubo de descarga: 100 mm 

  * Construcción: Acero  

 

 - Sistema de limpieza de canales y vertederos: 

  * Tipo: bomba sumergible colgada del puente de traslación 

que impulsa el agua tratada del propio decantador 

contra el vertedero de salida. 

MATERIALES: 
 - Puente: acero S 275 JR galvanizado en estructura y tramex de 

pasarela PRFV 

 - Barandilla: acero S 275 JR galvanizado  

 - Brazo de barrido de fondo, rasquetas de fondo, tensores, soportes y rasquetas de superficie:

 acero AISI 304L, perfil de rascado EPDM 

 - Cilindro de alimentación: acero AISI 304L espesor mínimo 5 mm. 

 - Caja de flotantes: acero AISI 304L 

 - Ruedas: núcleo acero S 275 JR con bandas de rodadura de 

caucho macizo (recambiable). 
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13 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DECANTADOR CÓDIGO: 620170 

SERVICIO:   DECANTACIÓN 2º REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 3 de 3 

 
 
ACCIONAMIENTO: 
 

- Motor: Eléctrico, trifásico, rotor en jaula de ardilla 

-     Velocidad desplazamiento 1.20 m/min 

-  Potencia: 0,37 KW 

- Velocidad: 1.500 rpm 

- Tensión de alimentación: 230/400 V 

-  Protección: IP 55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tipo Reductor: Tornillo sin fin  

-  Marca Reductor: ecnotrans  

 
ACABADOS: 
 

 - Según especificación técnica general ACABADOS EQUIPOS ET-1000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DESARENADOR CÓDIGO: 610211 

SERVICIO:   DESARENADO REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 3 

 
CARACTERÍSTICAS: 
 - Marca: DAGA o similar 

 - Modelo: MR16A 

 - Tipo: Tracción periférica 

 - Ancho interior recinto 2 m. 

 - Ancho camino de rodadura:                    2.20 m. 

 - Longitud del recinto: 11.0 m. 

 - Puente: 

  * Longitud: 2.40 m. 

  * Ancho útil: 0.87 m. 

* Pasarela 
Tipo Viga  cajón (perfil bajo) 

Longitud  2,40 metros aprox. 

Anchura exterior / útil  1,01 / 0,87 metros 

Altura barandilla aprox.  0,94 metros aprox. 

Tipo de barandilla  Tubular, montantes en pletinas rectangulares 

Piso de la pasarela  Tramex PRFV 

Distancia placa motobomba a coronación muro  A determinar s/bomba 

Elementos para maniobra  Detectores inductivos 

Número de detectores  2 

Material pasarela  Acero al Carbono S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2. 

Piso tramex PRFV 

Material Barandilla  Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 

(304L) 

Protección pasarela  Galvanizado s/norma UNE 37501 

Protección barandilla  Pulido mecánico 
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14 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DESARENADOR CÓDIGO: 610211 

SERVICIO:   DESARENADO REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2016 

 
 Hoja 2 de 3 

Motor  0,18 KW (0,25CV) 1500 rpm 220/380V IP55 Aisl. F 

Marca motor  Bonfiglioli 

Tipo reductor  Tecnotrans 

Nº de ruedas avance puente  4 

Tipo de ruedas  Adecuadas para carril 

Tamaño de las ruedas Diámetro  170 mm. 

* Carriles de desplazamiento 
Tipo Carril  ferroviario 

Longitud aproximada  11,20 m. 

Material  Acero al Carbono S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2 

Conjunto rasqueta de flotantes 

Nº rasquetas de flotantes  1 (doble) 

Longitud rasqueta de flotantes  0,80 m. 

 
* Tolva vertido de flotantes 

Tipo recogida de flotantes  Emergida 

Anchura  0,80 metros 

Conexión salida  Brida 4'' DN100 

Disposición taladros  brida Según DIN2576 PN10 

Material  Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 

(304L) 

Protección  Pulido mecánico 

 
 

 

 

 

 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE DESARENADOR CÓDIGO: 610211 

SERVICIO:   DESARENADO REVISIÓN:   0 FECHA:  JULIO 2016 

 

 Hoja 3 de 3 

 
* Sistema de alimentación eléctrica lateral tipo ''Feston'' 
Cable eléctrico para fuerza  1 manguera plana de 4x2,5mm2 

Cable eléctrico para mando  1 manguera plana de 8x1,5mm2 

Accesorios  Guía, carro de arrastre y carros intermedios 

* Soporte bomba para montaje debajo de pasarela 
Tipo Estructura  soporte bomba 

Material  Acero al Carbono S235JR [1.0038] UNE-EN 10025-2 

Protección  Galvanizado s/norma UNE 37501 

* Tornillería 
Material Inoxidable A2 UNE-EN ISO 3506 (304) 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   ESPESADOR DE GRAVEDAD CÓDIGO: 630110 

SERVICIO:   ESPESADO DE 
FANGOS  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 2 

 
CARACTERISTICAS: 
 
 

-  Marca: DAGA o similar 

-  Tipo: MR21N-1100 

-  Diámetro útil del tanque: 11 m 

-  Distancia nivel de agua a coronacion 0.45 m. 

- Eje central con brazos diametrales para barrido de fondo 

 

Campana central deflectora 
- Diámetro      1,20 m. 

- Altura       1,00 m. 

- Espesor      2 mm. 

- Material campana     Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 

10088 (304L) 

Protección  Pulido mecánico 

*Eje central 
- Tipo Tubo  de acero con conexiones embridadas 

- Materiales  Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 

(304L) 

- Protección  Pulido mecánico 

*Brazos barrido de fondo 

- Brazo de barrido  Diametral soporta rasquetas 

- Rasquetas  Fijas en disposición de espina de pez 

- Láminas  rascadoras 

- Materiales  Acero inoxidable X2CrNi18-9 [1.4307] UNE-EN 10088 

(304L) 

- Protección  Pulido mecánico 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   ESPESADOR DE GRAVEDAD CÓDIGO: 630110 

SERVICIO:   ESPESADO DE 
FANGOS  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 2 de 2 

ACCIONAMIENTO: 
 

-  Motor: BONFIGLIOLI  

-  Velocidad del motor: 0.127 rpm. 

-  Protección motor: IP-55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tensión de alimentación: 220/380 V., 50 Hz 

     - Potencia instalada:            0,25 KW 
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16 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   CUBIERTA PRFV CÓDIGO: 630115 

SERVICIO:  CERRAMIENTO 
ESPESADOR  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 
 
- Marca: TECNIUM 
- Diámetro: 11 metros 
- Altura: 0,5 metros 
- Sobrecarga máxima: 100 kp/m2 según DIN 1055 
- Nº. de registros: 1 
- Nº. de bocas de hombre: 2 
- Espesores: 4/5 mm. 
- Fijación: Mediante tornillería de acero inoxidable 18/8 
- Uniones elásticas: neopreno  
- Material: Poliéster reforzado con fibra de vidrio 
ACABADOS: 
- Exterior: Recubierto de Gelcoat isoftálico color a definir. 
- Interior: Laminado según el color del estratificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO: DEPOSITO ALMACENAMIENTO 

REACTIVOS CÓDIGO: 851050 

SERVICIO:  CLORURO FERRICO  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 1 

 CARACTERÍSTICAS: 
 

- Marca: TECOPLAS o similar 

- Tipo: vertical cerrado con fondo plano 

- Fluído a almacenar: cloruro férrico 

- Fondo plano 

- Volumen nominal 10.000 l 

- Diámetro interno: 2.400 mm 

- Altura cilíndrica 2.250 mm 

- Altura total 2.400 mm 

- Material 

- Barrera química: resina viniéster reforzado con fibra de vidrio 
- Barrera mecánica: resina ortoftálica reforzado con fibra de vidrio 

  

 

Accesorios. 
- Boca de hombre. 

- Boca de carga. 

- Boca de descarga. 

- Boca de venteo. 

- Boca de rebose. 

- protector de nivel visual 

- controladores de nivel de máxima y mínima 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  CÓDIGO: 202008 

SERVICIO:  FLOTANTES 1º Y 2º REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: AS0630 

-  Instalación:  sumergible, fija extraible 

-  Fluido a bombear:  Residuales 

-  Temperatura del fluido: 40º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  20 m3/h. 

-  Altura manométrica:  8 m.c.a. 

-     Tipo de impulsor: Vortex 

 MATERIALES: 
-  Alojamiento del motor Fundición GG-25 

-  Eje del rotor AISI 420 

-  Impulsor Fundición GG-25 

-  Voluta: Fundición GG-25 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 2,2 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

 

 
  

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  CÓDIGO: 218009 

SERVICIO:  BOMBEO A BIOLOGICO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: XFP150E 

-  Instalación:  sumergible, fija extraible 

-  Fluido a bombear:  Residuales 

-  Temperatura del fluido: 40º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  180 m3/h. 

-  Altura manométrica:  9 m.c.a. 

-     Tipo de impulsor: Contrabloc 

 MATERIALES: 
-  Carcasa del motor EN-GJL-250 

-  Eje del motor 1.4401 AISI 316 

-  Impulsor EN-GJL-250 

-  Tornillería: 1.4401 AISI 316 

-     Estanqueidad en el eje doble junta mecánica 

-     Camisa de refrigeración no 

-     Recubrimiento: Resina epóxica 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 9 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 
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 ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  CÓDIGO: 214005 

SERVICIO: RECIRC. BIOLOGICO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: XFP150E 

-  Instalación:  sumergible, fija extraible 

-  Fluido a bombear:  Residuales 

-  Temperatura del fluido: 40º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  140 m3/h. 

-  Altura manométrica:  5 m.c.a. 

-     Tipo de impulsor: Contrabloc 

 MATERIALES: 
-  Carcasa del motor EN-GJL-250 

-  Eje del motor 1.4401 AISI 316 

-  Impulsor EN-GJL-250 

-  Tornillería: 1.4401 AISI 316 

-     Estanqueidad en el eje doble junta mecánica 

-     Camisa de refrigeración no 

-     Recubrimiento: Resina epóxica 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 4,4 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  CÓDIGO: 202008 

SERVICIO:  FANGOS PRIMARIOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: AS0630 

-  Instalación:  sumergible, fija extraible 

-  Fluido a bombear:  Residuales 

-  Temperatura del fluido: 40º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  20 m3/h. 

-  Altura manométrica:  8 m.c.a. 

-     Tipo de impulsor: Vortex 

 MATERIALES: 
-  Alojamiento del motor Fundición GG-25 

-  Eje del rotor AISI 420 

-  Impulsor Fundición GG-25 

-  Voluta: Fundición GG-25 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 2,2 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 
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19 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  CÓDIGO: 201508 

SERVICIO: FANGOS EXC. LINEA 
NUEVA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: AS0630 

-  Instalación:  sumergible, fija extraible 

-  Fluido a bombear:  Residuales 

-  Temperatura del fluido: 40º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  15 m3/h. 

-  Altura manométrica:  8 m.c.a. 

-     Tipo de impulsor: Vortex 

 MATERIALES: 
-  Alojamiento del motor Fundición GG-25 

-  Eje del rotor AISI 420 

-  Impulsor Fundición GG-25 

-  Voluta: Fundición GG-25 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 2,2 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

 

 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  CÓDIGO: 207508 

SERVICIO: VACIADOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: XFP80C 

-  Instalación:  sumergible, fija extraible 

-  Fluido a bombear:  Residuales 

-  Temperatura del fluido: 40º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  75 m3/h. 

-  Altura manométrica:  8 m.c.a. 

-     Tipo de impulsor: Contrabloc 

 MATERIALES: 
-  Carcasa del motor EN-GJL-250 

-  Eje del motor 1.4021 AISI 420 

-  Impulsor EN-GJL-250 

-  Tornillería: 1.4401 AISI 316 

-     Estanqueidad en el eje doble junta mecánica 

-     Camisa de refrigeración no 

-     Recubrimiento: Resina epóxica 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 3 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA SUMERGIBLE  CÓDIGO: 226215 

SERVICIO: TRAT. TERCIARIO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: XFP150G 

-  Instalación:  sumergible, fija extraible 

-  Fluido a bombear:  Residuales 

-  Temperatura del fluido: 40º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  262,5 m3/h. 

-  Altura manométrica:  15 m.c.a. 

-     Tipo de impulsor: Contrabloc 

 MATERIALES: 
-  Carcasa del motor EN-GJL-250 

-  Eje del motor 1.4021 AISI 420 

-  Impulsor EN-GJL-250 

-  Tornillería: 1.4401 AISI 316 

-     Estanqueidad en el eje doble junta mecánica 

-     Camisa de refrigeración no 

-     Recubrimiento: Resina epóxica 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 18,5 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CÓDIGO: 485505 

SERVICIO: LAVADO FILTROS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: GRUNDFOS o similar 

-  Modelo: NB 125-200/226 EUP 

-  Instalación:  horizontal 

-  Fluido a bombear:  Agua 

-  Temperatura del fluido: 60º 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  200 m3/h. 

-  Altura manométrica:  5 m.c.a. 

-  Aspiración:  DN 150. 

-  Descarga:  DN 125. 

 MATERIALES: 
-  Cuerpo hidráulico EN-GJL-250 

-  Impulsor EN-GJL-200 

-  Anillos desgaste carcasa e impulsor: bronce/latón o fundición 

-     Anillo Cierre primario grafito de carbono con metal 

-    Asiento estacionario Cierre primario carburo de silicio 

-    Cierre secundario EPDM 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, rotor en jaula de ardilla  

-  Potencia: 4 Kw 

-  Velocidad: 970 rpm 

-  Aislamiento: Clase H 

-  Forma constructiva: B3 

-  Tensión disponible: 230/400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA CENTRÍFUGA HORIZONTAL CÓDIGO: 480505 

SERVICIO: RECIRCULACIÓN AGUA 
FILTRADA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: GRUNDFOS o similar 

-  Modelo: NB 40-125/142 A-F2-A-BAQE 

-  Instalación:  horizontal 

-  Fluido a bombear:  Agua 

-  Rango Temperatura del fluido: 0…120 ºC 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Viscosidad del fluido:  1° E. 

-  Caudal:  21,5 m3/h. 

-  Altura manométrica:  5,8 m.c.a. 

-  Aspiración:  DN 65. 

-  Descarga:  DN 40. 

 MATERIALES: 
-  Cuerpo hidráulico EN-GJL-250 

-  Impulsor EN-GJL-200 

ACCIONAMIENTO: 
-  Motor: Eléctrico trifásico, tipo 80A  

-  Potencia: 0,55 Kw 

-  Velocidad: 1390-1410 rpm 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Diseño de montaje según norma CEI 34-7: IM V1/B5 

-  Tensión disponible: 230/400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL CÓDIGO: 300802 

SERVICIO: FANGOS ESPESADOS. REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 
 CARACTERÍSTICAS: 

-  Marca: MONO (ALBOSA) 

-  Modelo: C14KC11RMA 

-  Tipo:  Volumétrica por tornillo helicoidal 

- Geometría hidráulica: 1-2 

- Ejecución: Horizontal. 

- Fluido a bombear: Fangos espesados  

- Temperatura del fluido: Ambiente 

- Viscosidad aproximada: 1° E 

- Caudal: 2-8 m3/h 

- Altura manométrica: 15 mca 

- Velocidad de la bomba: 80-300 r.p.m. 

- Tipo de impulsor: Rotor 

- Tipo de cierre: Mecánico 

- Conexiones asp/imp. 65 mm 

 
 MATERIALES: 
 

 
- Cuerpo: EN-GJL-HB195 

- Rotor: Acero BS970 

- Eje: Acero inoxidable EN 10088 

- Estator: Perbunan 

- Sellado Cierre mecánico 

- Biela: Acero al carbono, EN 10277  
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL CÓDIGO: 300802 

SERVICIO: FANGOS ESPESADOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 2 de 2 

 
ACCIONAMIENTO: 
 

-  Motor: Eléctrico IE2  B5 

-  Potencia: 2,2 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Protección: IP 55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Forma constructiva: B-5 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Accionamiento: Variación de frecuencia para las bombas dosificador as 

y para las de alimentación a centrífugas. Con variación 

de velocidad mecánica para el resto. 
 
REDUCTOR: 
 
-  De ejes paralelos 

-   Acoplamiento Monobloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL CÓDIGO: 310216 

SERVICIO: FANGOS 
DESHIDRATADOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 
 CARACTERÍSTICAS: 

-  Marca: MONO (ALBOSA) 

-  Modelo: CW054H2R1 

-  Tipo:  Volumétrica por tornillo helicoidal 

- Geometría hidráulica: 1-2 

- Ejecución: Horizontal. 

- Fluido a bombear: Fangos deshidratados  

- Temperatura del fluido: Ambiente 

- Viscosidad aproximada: 1° E 

- Caudal: 1-2 m3/h 

- Altura manométrica 120 mca  

- Sequedad 20% 

- Velocidad de la bomba: 30-110 r.p.m. 

- Tipo de impulsor: Rotor 

- Tipo de cierre: Mecánico 

- Conexiones asp/imp. 750/80 

 
 MATERIALES: 
 

 
- Cuerpo: EN-GJL-HB195 

- Rotor: Acero AISI 4.410 

- Tolva Chapa de acero S275 

- Estator: Perbunan 

- Sellado Empaquetadura grafitada 

- Tornillo Chapa de acero  
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL CÓDIGO: 310216 

SERVICIO: FANGOS 
DESHIDRATADOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 2 de 2 

 
ACCIONAMIENTO: 
 

-  Motor: Eléctrico IE2   

-  Potencia: 7,5 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Protección: IP 55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Forma constructiva: B-5 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Accionamiento: Variación de frecuencia para las bombas dosificador as 

y para las de alimentación a centrífugas. Con variación 

de velocidad mecánica para el resto. 
 
REDUCTOR: 
 
-  Motovario  CHF062-T132L4/TF 

-   Acoplamiento: Soporte de rodamientos con bancada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL CÓDIGO: 418003 

SERVICIO: DOSFICACION POLI REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 2 
 CARACTERÍSTICAS: 

-  Marca: MONO (ALBOSA) 

-  Modelo: CGH233R1 

-  Tipo:  Volumétrica por tornillo helicoidal 

- Geometría hidráulica: 1-2 

- Ejecución: Horizontal. 

- Fluido a bombear: Polielectrolito al 0,5%  

- Temperatura del fluido: Ambiente 

- Viscosidad aproximada: 1° E 

- Caudal: 140-180 l/h 

- Altura manométrica 2 5 mca  

- Velocidad de la bomba: 100-410 r.p.m. 

- Tipo de impulsor: Rotor 

- Tipo de cierre: Mecánico 

- Conexiones asp/imp. 1 Rosca BSP 

 
 MATERIALES: 

- Cuerpo: EN-GJL-HB195 

- Rotor: Acero BS970 

- Eje: Acero inoxidable EN 10088 

- Estator: Perbunan 

- Sellado Cierre mecánico 

- Biela: Acero al carbono, EN 10277  
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA TORNILLO HELICOIDAL CÓDIGO: 418003 

SERVICIO: DOSIFICACION POLI REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 2 de 2 

 
ACCIONAMIENTO: 
 

-  Motor: Eléctrico IE2   

-  Potencia: 0,37 Kw 

-  Velocidad: 1.450 rpm 

-  Protección: IP 55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Forma constructiva: B-5 

-  Tensión disponible: 400 V. 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Accionamiento: Variación de frecuencia para las bombas dosificador as 

y para las de alimentación a centrífugas. Con variación 

de velocidad mecánica para el resto. 
 
REDUCTOR: 
 
-  De ejes paralelos 

-   Acoplamiento Monobloc 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 
EQUIPO:   EQUIPO AUTOMÁTICO PREPARACIÓN 

POLIELECTROLITO CÓDIGO: 642000 

SERVICIO:   DESHIDRATACIÓN REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
CARACTERÍSTICAS 

- Tipo: Preparación en continuo  

- Marca: POLITECH POLITOP AP 20 

- Producción horaria: 2000 litros/h 

 

Compuesto por los siguientes elementos: 

 CUBA dividida en tres compartimentos (preparación, maduración y dosificación), comunicados 

entre sí por unas salidas a través de la pared de separación. 

- Capacidad: 2160 l. 

- Material: AISI-304 

- Dos electro agitadores de eje vertical y con amarre por brida: 

- Material eje y hélice: AISI-316, 

- Reductor salida: 150 rpm 

- Motor 0,12 KW, 1350 rpm, 230/400 V – III – 50 Hz. IP55 

 Dosificador volumétrico con tolva de almacenaje, con tapa articulada y resistencia anti-

condensación: 

- Capacidad tolva: 60 l, 

- Material dosificador y tolva: AISI-304 

- Tipo: Sinfín 

- Motor: kw, 1350 rpm 230/400 V-III-50Hz-IP55 

- Accionamiento: motovariador reductor de velocidad 

- Regulación:  

Incluyendo desagüe acometido a la red de drenaje así como su vertedero 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   CENTRIFUGA DE FANGOS CÓDIGO: 650450 

SERVICIO:   DESHIDRATACIÓN REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
CARACTERÍSTICAS: 

-  Marca: ALFA LAVAL o similar 

-  Modelo: ALDEC 45 AT 

-  Tipo:  Volumétrica por tornillo helicoidal 

- Fluido a bombear: Aireación prolongada con 70% volátiles 

-      Flujo de fangos Contracorriente 

-      Flujo liquido Coaxial 

- Concentración  4% ms 

- Sequedad de torta 18 % ms 

- Caudal: 11 m3l/h 

- Velocidad de la bomba: 4.200 r.p.m. 

-     Caudal máximo de sólidos 450 kg 

 
 MATERIALES: 

- Cuerpo: AISI 316 

- Ejes tornillo AISI 316 

- Eje: AISI 316 

- Alabes tornillo AISI 316 

- Carcasa AISI 316 

 

ACCIONAMIENTO: 
 

-  Potencia: 22 Kw 

-  Velocidad: 1.500 rpm 

-  Protección: IP 55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tensión disponible: 400 V. 

 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   BOMBA ARENAS CÓDIGO: 420083 

SERVICIO: DESAREANDOR REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

 
-  Marca: EGGER o similar 

-  Modelo: T 41-40 SO6 LB3B-2 

-  Dosificador  Membrana Mecánica 

-  Regulacion:  Manual de 0 a 100% 

-  Fluido a bombear:  Agua + arenas 

-  Temperatura del fluido: Ambiente 

-  Densidad del fluido:  1 Kg/dm3 

-  Concentracion: Desconocido 

-  Caudal:  8 m3/h 

-     Altura manométrica:                                           2 mca 

-  Velocidad de la bomba:  1.500 rpm. 

- Tipo de impulsor:          Rotor 

- Tipo de cierre:          Mecánico 

- Conexiones asp/imp.          50/40 mm 

 
 MATERIALES: 
 

 
- Cuerpo:           GG-25 

- Rotor:           DUPLEX 2205 

- Eje:           Ck 45 

- Tapa:           acero 

- Mangones:           Perbunan. 

- Biela:           Acero forjado 

ACCIONAMIENTO: 
-  Potencia: 0.2 Kw 

-  Velocidad: 950 rpm 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   CLASIFICADOR ARENAS CÓDIGO: 691020 

SERVICIO: DESAREANDOR REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

               

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

-  Marca: DAGA o similar 

-  Modelo: MR37T-035  

-     Caudal: 25 m3/h 

-     Caudal máximo arenas: 1 m3/h 

 

     DIMENSIONES: 
 

- Ancho depósito:           0,88 m 

- Altura descarga:           1,80 m 

- Longitud total:            3.79 m 

Tolva metálica 

 
      SUMINISTRO 

 
- Cuba metálica:           0,65 x 2,96. Ac. Inox. 

- Tornillo Sinfin:            D200mm. 11,5 rpm. Ac. Inox 

- Grupo motriz:            0,55 Kw 1500rpm 220/380V                                            

-     Tornillería:                                                          Inoxidable A4 

ACCIONAMIENTO: 
 

-  Motor:                                                        Motorreductor eléctrico 055 Kw. (0,75CV) 

-     Marca:                                                        Bonfiglioli 

                                                                           

 
 
 

 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   CONCENTRADOR DE GRASAS CÓDIGO: 692030 

SERVICIO: DESENGRASADOR REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 

-  Marca: DAGA o similar 

-  Modelo: MR08D-132x242 

-     Caudal: 30 m3/h 

 

     DIMENSIONES: 
 

- Ancho depósito:           1.20 m 

- Altura descarga:           1,80 m 

- Longitud total:            2.42 m 

Tolva metálica 

 
ACCIONAMIENTO: 
 

-  Motor:                                                        Motorreductor eléctrico 0.18 Kw. (0,25CV) 

-     Marca:                                                      Bonfiglioli 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   SOPLANTE CÓDIGO: 520302 

SERVICIO: PRETRATAMIENTO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: AERZEN o similar 

-  Modelo: GM 3S 

-  Tipo: Delta Blower G5 

-  Montaje: Horizontal sobre bancada 

-  Fluido: Aire 

-  Caudal aspiracion: 180 m3/min 

-  Presión en impulsión: 1.013 bar 

-  Velocidad de la soplante: 3.890 rpm 

-  Potencia absorbida: 2.21 KW 

-  Nivel de ruido: 95 / 64 dB (sin cabina / con cabina) 

 
 
ACCIONAMIENTO: 
 

Saliente sobre accionamiento de correas trapezoidales 

-  Potencia: 3 kw 

-  Velocidad: 2.910 rpm 

-  Protección: IP-55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tensión: 230/400 V 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Forma constructiva: B3 

-  Acoplamiento motor-soplante: Por correa y poleas con protección del 

acoplamiento 

-  Regulación: con variador de frecuencia 

 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   SOPLANTE CÓDIGO: 533806 

SERVICIO: REACTOR NUEVO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: AERZEN o similar 

-  Modelo: D 52 S 

-  Tipo: Delta Hybrid 

-  Montaje: Horizontal sobre bancada 

-  Fluido: Aire 

-  Caudal aspiracion: 2500 m3/min 

-  Presión en impulsión: 1.563 bar 

-  Velocidad de la soplante: 2.970 rpm 

-  Potencia absorbida: 41.5 KW 

-  Nivel de ruido: 97 / 75 dB (sin cabina / con cabina) 

 
 
ACCIONAMIENTO: 
 

Saliente sobre accionamiento de correas trapezoidales 

-  Potencia: 45 kw 

-  Velocidad: 2.970 rpm 

-  Protección: IP-55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tensión: 230/400 V 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Forma constructiva: B3 

-  Acoplamiento motor-soplante: Por correa y poleas con protección del 

acoplamiento 

-  Regulación: con variador de frecuencia 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   SOPLANTE CÓDIGO: 521006 

SERVICIO: REACTOR EXISTENTE REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: AERZEN 

-  Modelo: GM 25 S 

-  Tipo: Delta Blower G5 

-  Montaje: Horizontal sobre bancada 

-  Fluido: Aire 

-  Caudal aspiracion: 1.289 m3/min 

-  Presión en impulsión: 1.013 bar 

-  Velocidad de la soplante: 2.912 rpm 

-  Potencia absorbida: 25.7 KW 

-  Nivel de ruido: 99 / 75 dB (sin cabina / con cabina) 

 
 
ACCIONAMIENTO: 
 

Saliente sobre accionamiento de correas trapezoidales 

-  Potencia: 30 kw 

-  Velocidad: 2.965 rpm 

-  Protección: IP-55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tensión: 230/400 V 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Forma constructiva: B3 

-  Acoplamiento motor-soplante: Por correa y poleas con protección del 

acoplamiento 

-  Regulación: con variador de frecuencia 

 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   SOPLANTE CÓDIGO: 521006 

SERVICIO: DIGESTION AEROBIA REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: AERZEN 

-  Modelo: GM 25 S 

-  Tipo: Delta Blower G5 

-  Montaje: Horizontal sobre bancada 

-  Fluido: Aire 

-  Caudal aspiracion: 1.289 m3/min 

-  Presión en impulsión: 1.013 bar 

-  Velocidad de la soplante: 2.912 rpm 

-  Potencia absorbida: 25.7 KW 

-  Nivel de ruido: 99 / 75 dB (sin cabina / con cabina) 

 
 
ACCIONAMIENTO: 
 

Saliente sobre accionamiento de correas trapezoidales 

-  Potencia: 30 kw 

-  Velocidad: 2.965 rpm 

-  Protección: IP-55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tensión: 230/400 V 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Forma constructiva: B3 

-  Acoplamiento motor-soplante: Por correa y poleas con protección del 

acoplamiento 

-  Regulación: con variador de frecuencia 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   SOPLANTE CÓDIGO: 520503 

SERVICIO: FILTROS TERCIARIO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: AERZEN 

-  Modelo: GM 10 S 

-  Tipo: Delta Blower G5 

-  Montaje: Horizontal sobre bancada 

-  Fluido: Aire 

-  Caudal aspiracion: 290 m3/min 

-  Presión en impulsión: 1.013 bar 

-  Velocidad de la soplante: 2.226 rpm 

-  Potencia absorbida: 3.56 KW 

-  Nivel de ruido: 81 / 66 dB (sin cabina / con cabina) 

 
 
ACCIONAMIENTO: 
 

Saliente sobre accionamiento de correas trapezoidales 

-  Potencia: 4 kw 

-  Velocidad: 2.900 rpm 

-  Protección: IP-55 

-  Aislamiento: Clase F 

-  Tensión: 230/400 V 

-  Frecuencia: 50 Hz 

-  Forma constructiva: B3 

-  Acoplamiento motor-soplante: Por correa y poleas con protección del 

acoplamiento 

-  Regulación: con variador de frecuencia 

 
 

 
ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   DIFUSOR BURBUJA FINA CÓDIGO: 040165 

SERVICIO:   TRAT. BIOLÓGICO  / 
DIGESTOR AEROBIO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 CARACTERÍSTICAS: 
 

- Marca, modelo: SULZER/PIK 300 o similar 

- Diámetro tubería: 160 mm 

- Tipo difusor: membrana burbuja fina 

-   Caudal 2-8 Nm3/h 

- Diámetro difusor: 11” 

- Área unitaria: 0,06 m2 

- Eficiencia de transferencia de oxígeno (SOTE): 13,85 % 

- Conexión difusor tubería soporte: cuña 

- Conexión difusor tubería soporte a colector principal 

 

 MATERIALES: 
  

- Membrana difusor: EPDM 

- Cuerpo difusor: PP 

- Tubería: PVC 

 
 DISPOSITIVOS A REQUERIR: 
  

- Sistema de purga de condensados 

- Soportes y pernos de anclaje de las tuberías a la solera del reactor 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   AGITADOR SUMERGIBLE CÓDIGO: 450303 

SERVICIO:   BALSA DE 
LAMINACION  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

  Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 
 

-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: XRW3033 

-  Rendimiento circulatorio:                                 0.21 m3/s  

- Nº de palas de la hélice: 3 

-  Diámetro de las palas: 300 mm.  

-  Inclinación de las palas  

- Versión: Estándar  

- Material de la hélice: Acero inoxidable AISI-316 

-  Velocidad de la hélice: 972 r.p.m. 

-  Tipo de accionamiento de la hélice: directo el motor (sin reductor) 

- Potencia del motor: 2.9 kW 

- Tensión de servicio: 400 V / 50 Hz arranque directo 

-     Carcasa del motor EN-GJL-250 

-     Eje del rotor AISI 420 

-     Hélice AISI 329 

-     Soporte AISI 316 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   ACELERADOR DE FLUJO CÓDIGO: 470420 

SERVICIO:   REACTOR 
BIOLOGICO/AIREACION REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

  Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 

 
-  Marca: SULZER o similar 

-  Modelo: SB 2025 

-     Caudal  3.1 m3/s 

- Nº de palas de la hélice: 2 

-  Diámetro de las palas: 2000 mm.  

- Versión: Estándar  

-  Velocidad de la hélice: 63 r.p.m. 

-  Tipo de accionamiento de la hélice: mediante tren reductor 

-  Potencia del motor: 4 Kw 

-  Tensión de servicio: 400 Vs/50 Hz.  

- Estanqueidad junta mecánica doble  

-  Instalación: Fijo extraible por tubo guía incluso anclajes 

poleas, winche y manera de orientación en acero 

inoxidable. 

-  Protecciones:  

Térmica (TCS con sensores térmicos en cada bobinado) 

De estanqueidad (sistema DI, con  sonda de humedad en cámara de aceite.) 

 
 
MATERIALES: 

 
-  Carcasa: GGG40 

-  Eje del rotor: St 60 

- Hélice: Poliuretano reforzado 

-  Soporte: GGG40.  

- Tornillería exterior: acero inoxidable 1.4401  
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   POLIPASTO MANUAL CÓDIGO: 900100 

SERVICIO:   MANUTENCIÓN  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 
 

-  Marca: VINCA 

-  Modelo: ITP 

-  Tipo: Polea monocarril 

-  Capacidad de carga: 500/1.000/2.000 Kg 

-  Recorrido: 5 m. 

-  Accionamiento del carro: Manual por cadena. 

-  Accionamiento de polea: Manual por cadena. 

 

MATERIALES: 
 

Polea:  

- Cárter de engranes: Chapa embutida 

- Mecanismos: acero aleado tratado 

- Ganchos de elevación y suspensión: acero 

Carro: 

- Ruedas: fundición 

- Laterales: chapa embutida 

- Yugo:  chapa de acero 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   PUENTE GRUA CÓDIGO: 900020 

SERVICIO:   EDIFICIO SOPLANTES  REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
 
CARACTERISTICAS: 
 

-  Marca: VINCA 

-  Modelo: MONORRAIL 

-  Tipo: Polea monocarril 

-  Capacidad de carga: 2.000 Kg 

-  Brazo: 4.90 m. 

-  Accionamiento del carro: Manual por cadena. 

-  Accionamiento de polea: Manual por cadena. 

-  Cota suelo- viga:                                      4 m  
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   DESODORIZACION CARBÓN ACTIVO CÓDIGO: 680900 

SERVICIO:   EDAR REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

      Hoja 1 de 1 

 
CARACTERISTICAS: 

-   Marca: TECNIUM  
1 TORRE de contacto compacta vertical. 
-  material barrera química: resina estervinílica / fibra de vidrio. 
-  Material refuerzo mecánico resina ortoftálica / fibra de vidrio. 
-  Diámetro de la torre: 2.500 mm. 
-  Altura total de la torre: 2.800 mm. 
-  espesor de construcción: 6 mm. 
Carbón activo utilizado. 
-  Tipo:  Base de cáscara de coco impregnado en NaOH. 
- Cantidad total de carbón activo: 2.500 kg 
-  Nº de etapas: 2. 
-  Densidad aparente: 0,55 kg/dm3. 
-  autonomía hasta 1ª regeneración con sosa  4320 horas. 
 
1 VENTILADOR: 
- Material partes en contacto con el fluido:  poliéster reforzado con fibra de vidrio. 
-   Caudal del ventilador: 9.000 m3/h  
- Presión estática:  250 mm. 
- Estanqueidad eje:  deflector limitador de fugas. 
-  Potencia instalada: 11 kw 
-  Tensión motor: 400 V  
-  Velocidad: 1.450 rpm 
-  Protección: IP 55 

 

COMPLEMENTOS: 
Tuberías, accesorios y válvulas de conducción de gases entre torre y ventilador en polipropileno  

 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TOLVA DE FANGOS CÓDIGO: 661040 

SERVICIO:   ALMACENAMIENTO DE 
FANGOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 2 

DESCRIPCIÓN: 

 

 
CARACTERISTICAS: 

-  Marca: MAINSER 

- Tipo: Elevado tronco piramidal 

- Producto a almacenar: fangos deshidratados 

- Capacidad: 40 m3 

- Ancho interior: 4,0 m 

- Largo interior: 3,0 m 

- Altura recta: 2,500 m 

- Altura tronco-piramidal: 2,790 m 

- Altura descarga desde suelo: 3,600 m 

- Altura total: 7.500 mm 

 

SISTEMA DE EVACUACIÓN: 
- Descarga compuerta de tajadera con la disposición de la 

apertura longitudinal a la carga del camión. 

-   N° de bocas de descarga  1UD 

-  Dimensiones  

-  Ancho del hueco 0,8 m 

- Longitud del hueco 0,8 m 

- Material Aº Cº A410B UNE 36080 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   TOLVA DE FANGOS CÓDIGO: 901030 

SERVICIO:   ALMACENAMIENTO DE 
FANGOS REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 
 Hoja 2 de 2 

-  Accionamiento de la descarga servomotor eléctrico todo-nada con transmisión 

directa y con posibilidad de accionamiento manual 

-  Características eléctricas 400 V / 50Hz/ IP 67 

-  Motor según E.T.E. 3401 

-  Accesorios mando manual con volante y embrague. Finales de 

carrera. Limitador de par. Indicación mecánica de 

posición. 

 

ACCESORIOS 
Plataforma intermedia p /acceso a los accionamientos de la descarga con barandilla y tramex (con la 
abertura máxima de los intersticios de 8 mm). Escalera de acceso a la plataforma con escalones de 
tramex. Escalera de gato desde la plataforma al techo. Techo visitable con boca de carga embridada. 
Barandilla superior de protección sobre el techo. 

 
MATERIALES: 
Chapas exteriores con refuerzos de pletina laminada en NCꞏ AE-275-B UNE 36080. Patas de apoyo en 
perfiles laminados HEB A-42 B UNE 36080. Placas. cartelas. arriostes. etc. en AºCº del tipo A-42 B 
UNE 36080. Tajaderas de descarga en acero A 410 B UNE 36080. 
 

PROTECCIÓN ANTICORROSIVA 
 
Zona interior: Chorreado hasta grado Sa 2 ½ según norma ISO 8501. Aplicación de tres capas de 

brea epoxi (negra) 3X125 micras. 

Zona exterior: Chorreado hasta grado Sa 2 ½ según norma ISO 8501. Aplicación de silicato inorgánico 

de zinc (65 micras), epoxi poliamida (75 micras), poliuretano asfáltico (50 micras). 

 

 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   FILTRO HORIZONTAL ARENA CÓDIGO: 032204 

SERVICIO:   FILTRACIÓN REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO 2016 

 

                                                                                                       Hoja 1 de 1 
CARACTERÍSTICAS: 

-  Marca: STF o similar 

-  Modelo: Filtro de lecho serie industrial 

-  Tipo: horizontal. 

-  Presión admisible: 4 bar 

-  Presión de prueba: 6 bar 

-  Temperatura máxima de trabajo: 50ºC 

-  Conexiones: 250 mm. 

-  Diámetro: 2.000 mm. 

-  Longitud: 4.000 mm. 

- Distribución interior: placa portacrepinas 

 
MATERIALES: 

-  Cuerpo del filtro: acero al carbono S-275-JR 

-  Bridas y tubuladuras: acero al carbono S-235-JR 

- Crepinas: Polipropileno  

-  Lecho filtrante: arena silícea 

-  pretratamiento de acabado: Granallado hasta grado SA 2 ½ 

-  Recubrimiento exterior: imprimación silicato de zinc. 65 micras. Epoxi de 2 

componenetes curada con poliamida, 75 micras. 

Esmalte de poliuretano alifático brillante, 50 micras. 

RAL 5015 

- Tornillería: bicromatada calidad 5.6 y 5.8 

- Juntas: EPDM 

 
ACABADOS: 
 - Según especificación técnica general: ACABADOS EQUIPOS E.T.-1000 
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 ESPECIFICACION TÉCNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   DESINFECCION ULTRAVIOLETA CÓDIGO: 750030 

SERVICIO:   TRATAMIENTO 
TERCIARIO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO  2016 

 

  Hoja 1 de 1 
 

CARACTERISTICAS: 
 

-  Marca: TROJAN o similar 

-  Modelo: 32AL50 

-  Tipo: en tubería. 

-  Caudal punta de tratamiento: 300 m3/h 

-  Transmitancia del agua (254 nm; 1cm): 65%. 

-  Nivel desinfección: 200 UFC/100 ml 

-  Cantidad de lámparas por reactor: 32 

-  Potencia por lámpara: 4 KW 

-  Limpieza: automática 

-  Bridas: DN 300 

-  Longitud reactor: 2.100 m 

-  Protección: IP 65 

-  Requerimientos eléctricos: 240 V; 50Hz; 1 fase; 2 hilos+ tierra; 4,9 KVA 

-  Material reactor: AISI 316L 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TÉCNICA 

OBRA:    E.D.A.R PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   COMPRESOR TORNILLO CÓDIGO: 542401 

SERVICIO:   TRATAMIENTO 
TERCIARIO REVISIÓN:   0 FECHA:   JULIO  2016 

 

  Hoja 1 de 1 
 

CARACTERISTICAS: 
 

-  Marca: BOJE o similar 

-  Modelo: CL-3 

- Tipo: tornillo 

- montaje: sobre depósito de aire comprimido 

- Cantidad efectiva de suministro 50Hz: 0,240 m3/min 

- Presión: 10 bar 

- Depósito: 90 litros 

- Dimensiones: 1130 x 490 x 920 (AxPxH mm) 

- potencia motor: 2,2 KW 

- peso: 155 kg 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO: CONTROLADOR DE NIVEL Nº DE ORDEN: 702010 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 1 

 
CARACTERISTICAS: 

- Marca: GRUNDFOS 

- Cubierta: Polipropileno 

- Cable: PVC especial 

- Capacidad ruptura: 15 A 

- Instalación: Vertical colgada 

- Longitud de cable: varias 

- Temperaturas de funcionamiento: 0 ºC a  50 ºC 

- Alimentación: 24 Vca 

 

ACABADOS: 
 

- Según estándar del fabricante 
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EQUIPO:   MEDIDA DE OXÍGENO DISUELTO Nº DE ORDEN: 750030 

SERVICIO:   REACTORES 
BIOLÓGICOS REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 
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CARACTERISTICAS: 

- Marca: HACH-LANGE 

 
TRANSMISOR-CONVERTIDOR DE SEÑAL  

- Modelo: sc200 Controlador universal 

- Salidas de corriente: 1,2 salidas de 4-20 mA 

- Pantalla LCO alfanumérica: Incluida 

- Protección: IP 67 

- Montaje: Pared 

- Alimentación: 85 - 264 Vca +10 % -15 %,50/60 Hz, 5 VA 

- Temperaturas de operación: - 40 ºCa + 60 ºC 

- Protocolos: MODBUS, PROFIBUS, HART 

 

 



 ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DEPURACIÓN Y REUTILIZACIÓN EN LA ISLA DE LANZAROTE: 

PROYECTO CONSTRUCTIVO DE LA EDAR DE YAIZA (T.M. YAIZA, ISLA DE LANZAROTE). CLAVE: LZ-543-8-CM2 

 

36 ESPECIFICACIONES MECÁNICAS PARTICULARES 

 

ESPECIFICACION TECNICA 
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- Temperaturas de operación: Aire: - 40 ºC a + 60 ºC. Medio: 0 a + 60ºC. 

- Alimentación: 12 - 30 Vcc 

- Calibración:  Automática compensada para temperatura 

- Cumplimiento de Normas CE. Emisión: EN 50081. Inmunidad: EN 61000-6-2 

 
 
SENSOR 
 

- Modelo: LDO sc: Sensor de oxígeno luminiscencia,  

- de cable. Rango de medida  0-20 mg/l O2 / 0-50ºC 

- Tipo:  Diodo luminoso azul.   

- Vida útil:  2-3 años. 

- Materiales: 

- Temperaturas de operación:  0ºC a + 40 ºC. 

- Colocación:  Pértiga en balsa 

- Sistema de limpieza  Autolimpiable 

 
ACABADOS: 

 
- Según estándar del fabricante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 
 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   MEDIDOR DE CAUDAL EN TUBERÍA Nº DE ORDEN: 720000 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 
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CARACTERÍSTICAS: 
Sensor 
     -     Marca:                                                      KROHNE 
 - Modelo: OPTIFLUX 2100 
 - Principio medida: Electromagnético 
 - Montaje: En tubería mediante brida de conexión 
 - Materiales: 
  * Tubo medida: Acero inoxidable 
  * Recubrimiento: Polipropileno DN ≤ 150 

    Goma Dura DN ≥ 200 
  * Electrodos de medida: Hastelloy C4 
  * Electrodos de puesta a tierra: incluidos en carrete de medida 
  * Bridas: Según DIN 2632 
 - Límite temperatura de proceso: Polipropileno 5ºC a 90 ºC 
   Goma dura -5ºC a 80 ºC 
Convertidor de señal 
 - Modelo: IFC 100 C 
 - Precisión: ≤ 0.2 % valor instantáneo 

 - Alojamiento de la unidad electrónica: Separada del cuerpo medidor en caja  de aleación de 
aluminio y/o recubierta en poliuretano 

 -  Alimentación: 230 V, 50 Hz 
 -  Salida: 4-20 mA. , impulsos de totalización y control deestado 
 - Impedancia de salida: Menor de 1 Mohm 
 -  Protección: IP 68 
 - Límites de temperaturas de proceso: -20 ° C a +70 ° C 
 -  Tiempo de respuesta 3 seg. 
 
ACABADOS: 
Según estándar del fabricante 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 
EQUIPO:   MEDIDOR DE CAUDAL EN TUBERÍA 
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CARACTERÍSTICAS: 
 - Marca: KROHNE 
 - Modelo: TIDALFLUX4300 PF 
 - Principio medida: Electromagnético/ capacitivo 
 - Montaje: En tubería mediante brida de conexión 
 - Tamaño: mm 
 - Rango de medida: del 10% al 100% sección inundada de 0,3 a 12 m/s 
 - Modelo sensor: IFS 4000 PF 
 - Materiales: 
  * Tubo medida: Acero inoxidable 
  * Recubrimiento: Iretano 
  * Electrodos: Hastelloy C4 
  * Bridas: Según DIN 2501 
 - Límite temperatura de proceso: -5ºC a 90 ºC 
 - Método calibración: calibración húmeda homologada 
 
Convertidor de señal 
 - Modelo: IFC 300 F PF 
 - Unidad electrónica: Separada del cuerpo medidor en caja  de aleación de 

aluminio y/o recubierta en poliuretano 
 -  Longitud del cable: 10 m. 
 -  Alimentación: 230 V, 50 Hz 
 -  Consumo eléctrico: ≤ 15 W 
 -  Señales medidas: Caudal, nivel, temperatura de bobinas y conductividad 

del fluido. 
 -  Salida: 4-20 mA. , impulsos de totalización y control deestado 
 

 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 
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 -  Precisión: ≤ 1% V.M. a sección completa            
      ≤ 1% V.M. a sección completa    
 - Impedancia de salida: Menor de 1 Mohm 
 -  Protección: IP 67 
 -  Tiempo de respuesta 3 seg. 
 -  Instalación pendiente máxima 1 % 
 
ACABADOS: 
Según estándar del fabricante 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   MEDIDOR DE pH Nº DE ORDEN: 750000 

SERVICIO:   VARIOS REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 
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CARACTERÍSTICAS: 
- Marca: ENDRESS-HAUSER 

Transmisor de señal y medida local 
- Modelo: Orbipac CPF81D Memosens 

- Alojamiento de la unidad:  Envolvente de material plástico reforzado confibra de 

vidrio, del tipo ABS PC Fr 

-  Membrana frontal:  Resistente a la radiación UV. 

-  Dimensiones: 

-  Protección:  IP 65 

-  Controles:  4 teclas para calibración y configuración, 1tecla manual / 

automático y operación manualde relé, y 1 tecla para 

operación manual derelé. 

-  Pantalla alfanumérica:  De cristal líquido con 2 líneas y 59 dígitos,con 

indicadores de estado 

-  Montaje:  Mural, sobre tubo cilíndrico o sobreestructura metálica 

-  Alimentación:  100/115/230 Vca +10 % /-15 %,48..62Hz. 24 V AC/DC 

+20 % /-15 %. 

-  Consumo:  7,5 VA máximo 

-  Compatibilidad electromagnética:  Emisiones e inmunidad EN 61326 

-  Temperaturas de operación nominales:  -10 ºC a +55°C 

-  Medida de pH: 

• Referencia de temperatura:  + 25°C 

• Rango de medida:  0-14 

• Resolución de medida  pH 0,01 

• Desviación en indicación  Máximo 0,5 % del rango de medida 

• Desviación en la señal de salida  Máximo 0,75 % del rango de medida 
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-  Medida de temperatura: 

• Sensor:  Pt 100 

• Rango de medida:  - 50ºC a +150ºC 

• Resolución de medida: 0,1 ºC 

• Desviación en indicación  Máximo 1 % del rango de medida 

• Desviación en la señal de salida  Máximo 1,25 % del rango de medida 

- Conexiones eléctricas: 

• Señal de entrada procedente de los electrodos 

• Señal de entrada procedente de sonda Pt 100 

• Señal de salida de pH, 0/4 - 20 mA, con separación galvánica. 

• Señal de salida de temperatura, 0/ 4 - 20 mA, con separación galvánica. 

• 4 salidas de relés con contactos libres de potencial, máx. 250 Vca, 30 Vcc, 2 A. 

• 2 Entradas digitales 10 ... 50 V, máx. 10 mA. 

• 1 Salida digital auxiliar 15 V.± 0,6 V, máx. 10 mA. 

• 1 Entrada analógica, 0 / 4 - 20 mA, con separación galvánica 

 

Sonda de inmersión 
- Montaje:  Local, tipo inmersión 

- Material del cuerpo: PVC-U 

- Longitud total:  1.630 mm 

- Longitud de inmersión Hasta 1.400 mm 

- Diámetro del tubo / espesor de pared 40 mm. /3 mm. (según DIN 8062). 

- Diámetro entrada de cables 10mm 

- Acoplamiento del alojamiento de los electrodos  NPT ¾” 

- Temperatura ambiente: 0..60ºC 

- Presión de operación: No presurizada 

- Elementos adicionales: 

• Capuchón de protección fabricado en PA 
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• Bridas para fijación mural fabricadas en PE 

• Soporte para suspensión vertical de acero inoxidable 1.4401 (si fuera preciso) 

• 2 Tubos adicionales ensamblables (si fuera preciso) 

 

Electrodos 
- Modelo:  CPF81D-7NN11 

- Tipo: Módulo compacto para instalación sumergida, con los 

electrodos integrados en un alojamiento roscado a la 

sonda 

- Longitud total del alojamiento: 150 mm 

- Diámetro del alojamiento: 22 mm. 

- Material del alojamiento: PPS 

- Protección del alojamiento: IP67 

- - Acoplamiento del alojamiento: NPT: ¾” 

- Sonda Pt 100 Integrada 

- Electrodo de pH (en contacto con el  Fabricado en vidrio compatible con el proceso, sin 

plomo 

- Rango de medida de pH: 0-14 

- Rango de temperatura (Pt 100): 0-110ºC 

- Rango de presión: 3,5 bar a 110ºC 

- Sistema de referencia: Doble unión (sistema de 2 cámaras) KN03 y KCL/AgCI 

- Potencial cero de los electrodos: pH 7,O.:!. pH 0,2 

- Impedancia del vidrio: 150 Mn a 25 o C. 

- Potencial de referencia: A través de un electrodo de referencia 

- Preamplificador integrado  Moldeado en el cuerpo del alojamiento, con 

alimentación a través de una célula botónintegrada. 
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Sistema de limpieza de los electrodos 
- Referencia:  

- Tipo:  Tubo acoplado al cuerpo de la sonda con conexión 

superior para la conducción del agente limpiador y 

boquilla inferior con rociador dirigida a los electrodos. 

- Longitud:  1.690 mm 

- Diámetro:  16 mm 

- Conexión de la conducción del agente  D 16 

limpiador: 

- Material del tubo / espaciadores: PVC-U / PA 

- Material de las bridas de acoplamiento: Acero inoxidable 1.4401 

- Presión del agente limpiador: Máximo 6 bar (20 ° C.) 

- Temperatura ambiente: 0° C-60 ° C. 

 
Inyector para el agente limpiador  
- Modelo:  

- Dimensiones: 244 x 148 x 80 mm 

- Peso aproximado: 2 Kg. 

- Material: PVC 

- Grado de protección: IP 65 (NEMA 4) 

- Altura succión agente limpiador: Máximo 3 m. 

- Caudal de agua para limpieza: De 2 l/m (mínimo) a 10 l/m (máximo) 

- Conexión de la toma de agua: D 16 (5/8") 

- Conexión de la toma del agente 012 (1/2")  

limpiador concentrado: D 12 (1/2") 
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- Conexión de salida de la conducción del agente limpiador diluido: D16 (5/8") 

- Temperaturas de operación: -5°Ca+40°C 

- Alimentación eléctrica: 115 - 230 Vea, 50 Hz. 24 Vcc. 

- Consumo 8 VA (AC). 21,6 W (DC). 

 
ACABADOS: 
Según especificación técnica ACABADOS EQUIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACION TECNICA 
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- Marca: NOVAFIMA 

- Tipo: Muelle tubular, sistema Bourdon con membrana 

separadora 

- Modelo: Concéntrico 

- Tipo de conexión: Inferior o posterior rosca macho 

- Diámetro de conexión: 1/2" gas 

- Diámetro de esfera: 100 mm 

- Fluido: Agua con fangos 

- Gama de medida: 0,-5 kg/cm2 

- Protección: IP 55 

- Exactitud: 1 

- Unidad de medida de presión: Bar, Kg/cm2, mca 

- Construcción: Según DIN 16064 

- Materiales:  

- Aguja:  Aluminio, pintada de negro 

- Piezas de contacto con el fluido:  Aleación de 

cobre 

- Caja: Acero, estanca a chorro de agua 

- Cierre: Cristal de vidrio 

- Esfera:  Aluminio fondo blanco 

- Temperatura máxima de trabajo: 100ºC 

- Sobrepresión máxima: 130% de la escala máxima de graduación durante 

breves espacios de tiempo. 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   MEDIDOR DE NIVEL RADAR Nº DE ORDEN: 730020 

SERVICIO:   TRATAMIENTO 
PRIMARIO REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 
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CARACTERISTICAS: 
 

- Marca  SIEMENS 

- Modelo  SITRANS PROBE LR 

- Tipo  radar 

-Rango de medida:  Hasta 20 m, programable.  

-Distancia muerta:  0,3 m.  

-Precisión de medida:  +/- 0,1 % del rango ó 10 mm.  

-Repetibilidad:  +/- 5 mm.  

-Frecuencia de trabajo:  5,8 GHz.  

-Tipo de antena:  De mástil.  

-Material de la antena:  Polipropileno.  

-Constante dieléctrica del medio:  Hasta 1,6; en caso deconstante< 3, debe utilizarse 

guía de onda o tubo 

tranquilizador.  

 

-Alimentación eléctrica:  24 V.c.c.  

-Conexión al proceso:  Rosca.  

-Formas de programación:  Local, mediante programador de infrarrojos, o a 

distancia vía protocolo Hart y programa 

SIMATIC PDM.  

 

-Indicador local:  LCD alfanumérico y de barras, incluido.  

-Material de la carcasa:  PBT.  

-Protección ambiental:  IP 67. 

-Entrada de cables:  2 roscas de M20 x 1,5. 
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-Tipo y tamaño de la conexión al proceso:  Rosca 1 a 1/2"BSP, con blindaje de 100 mm, 

integrado. 

 

-Certificaciones:  Uso general, CE, incluida la certificación de la radio 

europea (R&TTE), 5,8 GHz. 

 

-Señal de salida:  4 a 20 mA.  

-Comunicación a distancia:  Incluida, mediante protocolo HART. 

 

-Temperatura máxima:  -40 a +80 ºC.  

-Presión máxima de operación:  3 bar. 
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ESPECIFICACION TÉCNICA 
 
 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO:   MEDIDOR DE NIVEL ULTRASÓNICO Nº DE ORDEN: 000000 

SERVICIO:   SALIDA AGUA 
TRATADA REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 
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CARACTERISTICAS: 
 

-  Marca  SIEMENS 

-  Tipo  ultrasónico 

-  Modelo  HYDRORANGER 200 

-  Modos de operación:  Medición de nivel, distancia,  

   diferencia de nivel, nivel medio,  

   volumen total bombeado, caudal en  

   canal abierto. 

- Alcance de medida:  0,3 a 15 m 

- Precisión de medida:  0,25 % del margen ajustado ó 6 mm. 

- Resolución:  0,1 % del margen ajustado ó 2 mm. 

- Compensación de temperatura:  Incluida, de -50 a + 150 ºC mediante sensor externo 

o en el propio sensor de ultrasonidos 

 

- Número de sensores conectables:  Uno para la medida de nivel o caudal y otro apra la 

medida de diferencia de nivel 

- Señal de salida analógica:  1 de 0/4 a 20 mA de forma estándar y otra opcional. 

- Salidas digitales:  6 contactos de relé para funciones de control de las 

bombas y/o alarmas. 

- Comunicación:  Estándar RS-485 con Modbus RTU o ASCII, otras 

posibilidades opcionales. 

- Material de la carcasa:  Policarbonato. 
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- Indicación local:  Incluido LCD retroiluminado de 100 x 40 mm 

 

- Parametrización:  Mediante programador de infrarrojos (no incluido en 

el suministro) o a distancia mediante el software 

Simatic PDM y PC. 

- Tipo de la carcasa:  Para montaje en panel  

- Protección ambiental:  IP 54. 

- Tensión de alimentación:  100 a 230 V.c.a, 50/60 Hz 

- Número de canales de medida:  Ejecución de 1 canal. 

- Salida analógica:  1 de 4 a 20 mA 

- Comunicación: Sin, preparado para insertar un módulo de comunicación. Certificación: 

CE, CSA US/C, FM, incluido en el listado UL. 7ML5034-3AA01 
 

 
ACABADOS: 

 
- Según especificación técnica general ACABADOS EQUIPOS ET-1000. 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO: MEDIDA DE POTENCIAL REDOX Nº DE ORDEN: 750010 
SERVICIO:   TRATAMIENTO 
BIOLOGICO REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 
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CARACTERÍUSTICAS: 
 
- Marca: ENDRESS-HAUSER 

  

Convertidor de señal: 
- Modelo: Orbipac CPF82D Memosens  

- Salidas de corriente: 1 salida de 4-20 mA 

- Pantalla LCO alfanumérica: Incluida 

- Protección: IP67 

- Montaje: Pared 

- Alimentación: 85 - 264 Vea 50/60 Hz 

- Temperaturas de operación: Máxima 100°C 

- Presión: Máxima 6 bar (25°C) 

Transmisor 
- Modelo: Liquiline CM442 

- Sistema: Microprocesado 

- Material:  

- Peso / tamaño: Kg. / diámetro: 2 mm. 

- Rango de medida de redox: O a 1 - 50 mgll o ppm 

- Precisión medida de redox:  

- Rango programable: -1200 +1200 mV 

- Funciones Control P, PI o PIOonfigurables 

- Señal de salida: Dos configurables 1-10, 0-20 ó 4-20mA 

- Protección IP66 NEMA4X 

- Alarmas: 3 relés (punto de consigna programmable) 
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Sensor 
- Modelo: CPF82D-7PA11 

- Tipo: Polielectrodo tipo flujo 

- Materiales:  

- Electrodo:  Platino 

- Electrodo de referencia:   

- Diafragma: polipropileno 

- Peso: g 

- Temperaturas de operación: 100 ºC 

- Colocación: Conexión a proceso rosca 1" N PT-H 

- Sistema de limpieza: Autolimpiable 
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ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO: TURBIDÍMETRO Nº DE ORDEN: 720300 
SERVICIO:   TRATAMIENTO 
TERCIARIO REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 
- Marca ENDRESS-HAUSER 

- Modelo: Turbimax CUS51D 

- Principio medida: Dispersión del haz. 

- Caudal: 60 l/h. 

- Rango de medida: 0 ... 100 NTU 

- Montaje: Mural 

- Dimensiones: mm. 

 
MATERIALES:  
- Caja: ABS. 

- Tomamuestras: cristal de borosilicato 

- Sellado del tomamuestras: silicona 

- Tubo medida: Acero inoxidable. 

- Protección: IP 66. 

- Límite temperatura de proceso: 1° C a + 50° C 

- Máxima presión de trabajo: 13,78 bar 

- Alimentación: 230 V., 50 Hz 

- Salida:  1 salida 4-20mA (ajustable) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACION TECNICA 

OBRA: E.D.A.R. PLAYA BLANCA (LANZAROTE) 

EQUIPO: ANALIZADOR DE CLORO Nº DE ORDEN: 750050 
SERVICIO:   TRATAMIENTO 
TERCIARIO REVISIÓN:   0 FECHA: JULIO 2016 

 
 Hoja 1 de 1 

CARACTERÍSTICAS: 
- Marca PROMINENT 

- Modelo: DULCOMETER D1Cc 

- Resolución: Amperométrica 0,001/0,01 Vol.%  

- Precisión: 0,5% del rango de medición 

- Entrada de medición  SN6 (resistencia de netrada > 0,5 x 1012Ω) 

- Variable de corrección: Temperatura vía Pt 100/Pt 1000 

- Rango corrección temperatura: 0…100ºC 

- Características de control: proporcional / proporcional Integral Derivativo 

- Control: bidireccional 

- Corriente de la señal de salida: 1x0/4-20 mA aislada galvánicamente carga máxima 

450 Ω. Rango ajustable y distribución (variable de 

medición, variable de corrección, variable de control) 

- Salidas de control: 2 salidas de frecuencia de pulsos para la actuación de 

las bombas dosificadoras. 2 relés (valor límite o 

longitud de pulso) 

- Relé de alarma: 250 V~3ª, 700 VA Contacto modelo hacer/cortar 

- Conexión eléctrica: 90-253V, 50/60 Hz 

- Temperatura ambiente: montaje en pared: -5 … 50ºC 

- Clase de protección: Montaje en pared IP 65. Schalttafeleinbau IP54 

- Dimensiones: montaje en pared: 198 x 200 x 76 mm. Versión 

montada en panel: 96x96x145 mm 
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MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPÍTULO 01 AMPLIACIÓN EDAR PLAYA BLANCA                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 01.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

ampliacion parcela 1 8.950,000 8.950,000

8.950,000

8.950,000

01.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 10.932,560 =1.01         E02EDM030               

terraplen -1 -192,220 =1.01         E02CAT070                

DESBROCE 1 0,150 1.342,500 12.082,840 =1.01         U02CAB010               

12.082,840

01.01.01.03 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

1 10.932,560 10.932,560

10.932,560

10.932,560

01.01.01.04 m3  TERRAPLÉN                                                       

Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, ex tendido
en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95%  del proctor modifi-
cado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

1 192,220 192,220

192,220

192,220

01.01.01.06 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

cerramiento actual 1 250,000 0,600 150,000

150,000

150,000

01.01.01.07 PA  A justificar para la reposición de servicios afectados          

A justificar para la reposición de serv icios afectados en la ejecución de zanjas para conducciones de
impulsión del afluente a la EDAR. Incluso demolición de vallado y  reposición del mismo si fuera ne-
cesario, y  posibles canalizaciones imprev istas que pudieran aparecer.

1,000
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MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 01.01.02 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             

01.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

zapatas 12 2,400 2,400 0,900 62,208

riostras 8 4,100 1,400 0,800 36,736

6 6,000 1,400 0,800 40,320

139,264

mejroa suelo cimentación 1 24,000 12,000 1,000 288,000

427,264

01.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

mejroa suelo cimentación 1 24,000 12,000 1,000 288,000

288,000

288,000

01.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

Ex cav ación 1 427,270 427,270

a descontar

zapatas -12 1,400 1,400 0,900 -21,168

riostras -8 4,100 0,400 0,800 -10,496

-6 6,000 0,400 0,800 -11,520

384,086

384,086

01.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 427,270 427,270

relleno -1 384,080 -384,080

43,190

43,190

01.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

solera 1 23,000 11,800 0,100 27,140

27,140

27,140

01.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

solera 1 23,000 11,800 0,200 54,280

a descontar pozo -1 3,200 1,800 0,200 -1,152

zapatas 12 1,400 1,400 0,500 11,760

riostras 8 4,100 0,400 0,400 5,248

6 6,000 0,400 0,400 5,760

75,896

75,896

01.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.
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MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

bancadas soplantes pretratamiento 3 0,900 0,900 0,200 0,486

bancada bombas fango deshidratado 1 2,550 1,500 0,200 0,765

1 2,300 1,200 0,200 0,552 1,803

bancada equipo poli 1 3,550 1,200 0,200 0,852

0,852

2,655

01.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Pilares 12 0,400 0,400 6,500 12,480

Vigas forjado cubierta 6 7,200 0,400 0,400 6,912

Vigas forjado cubierta 3 7,000 0,400 0,400 3,360

8 5,300 0,400 0,500 8,480

enanos centrífugas 8 0,350 0,350 1,500 1,470

32,702

32,702

01.01.02.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

solera (por cuantia) 1 54,280 62,020 3.366,446

segun anejo cálculo

zapatas 1 656,880 656,880

riostras 1 1.222,860 1.222,860

pilares 1 1.296,200 1.296,200

v igas 1 1.716,800 1.716,800

solapes y  despuntes 0,1 8.259,186 825,919

9.085,105

9.085,105

01.01.02.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

zapatas 12 4,000 1,400 0,500 33,600

riostras 8 2,000 4,100 0,400 26,240

6 2,000 6,000 0,400 28,800

88,640

88,640

01.01.02.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de v igas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

Pilares 12 4,000 0,400 6,500 124,800

Vigas forjado cubierta 9 2,000 7,000 0,400 50,400

8 2,000 5,100 0,500 40,800

enanos centrífugas 8 4,000 0,350 1,500 16,800

232,800

232,800

01.01.02.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

1 22,600 11,400 5,700 1.468,548

1.468,548

1.468,548
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.01.02.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

1 23,000 11,800 271,400

271,400

271,400

01.01.02.14 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

cubierta 1 23,000 11,800 271,400

271,400

271,400

01.01.02.15 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y  p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotex til antipunzonamiento bajo la capa de grava.

1 23,000 11,800 271,400

271,400

271,400

01.01.02.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ex teriores 2 23,000 6,000 276,000

2 11,800 6,000 141,600

interiores 2 11,400 6,000 136,800

a deducir

v entanas -6 2,000 0,600 -7,200

puertas -2 3,800 4,000 -30,400

-2 2,000 2,500 -10,000

-1 0,900 2,100 -1,890

peto 2 23,000 0,600 27,600

2 11,800 0,600 14,160

546,670

546,670

01.01.02.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

peto 2 23,000 46,000

2 11,800 23,600

69,600

69,600

01.01.02.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

S/medición:
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MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

fábrica (ambos lados) 2 546,670 1.093,340

1.093,340

1.093,340

01.01.02.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.

techo 1 23,000 11,800 271,400

271,400

271,400

01.01.02.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

S/medición enfoscados 1 1.093,340 1.093,340

1 271,400 271,400

1.364,740

1.364,740

01.01.02.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

v entanas 6 2,100 12,600

puertas 2 4,000 8,000

2 2,200 4,400

1 1,000 1,000

26,000

26,000

01.01.02.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibi-
do con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su re-
cibido, terminado.

6 2,100 12,600

12,600

12,600

01.01.02.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Solera 1 23,000 11,800 271,400

a descontar pozo -1 3,200 1,200 -3,840

267,560

267,560

01.01.02.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

6 2,000 0,600 7,200

7,200

7,200
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01.01.02.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

6 2,000 0,600 7,200

7,200

7,200

01.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

2 2,000

2,000

2,000

01.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

3 3,000

3,000

3,000

01.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 25,000 25,000

25,000

25,000

01.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y  basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

sala cuadros eléctricos 1 2,000 2,500 5,000

sala soplantes 1 2,000 2,500 5,000

desbaste-desarenador 1 1,000 2,100 2,100

12,100

12,100

01.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de hoja
formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de angular
metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, total-
mente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin incluir recibido
de albañilería).

sala pretratamiento 1 3,800 4,000 15,200

sala deshidratación 1 3,800 4,000 15,200

30,400

30,400
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01.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

carril polipasto

IPE 300 1 11,800 42,200 497,960

2 5,500 42,200 464,200

962,160

962,160

APARTADO 01.01.03 DESBASTE Y DERIVACIÓN GENERAL                                   

01.01.03.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

arqueta deriv ación principal 1 5,200 3,800 2,400 47,424

muro apoy o desbaste 1 3,200 1,500 1,300 6,240

53,664

53,664

01.01.03.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 47,424 47,424

a descontar elementos

arqueta deriv acion principal -1 3,800 2,400 2,400 -21,888

muro apoy o desbaste -1 3,200 0,300 1,300 -1,248

24,288

24,288

01.01.03.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 53,664 =1.03         E02EDM030               

relleno -1 -24,288 =1.03         E02ESA060                

29,376

29,376

01.01.03.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

arqueta deriv ación principal 1 3,800 2,400 0,100 0,912

muro apoy o desbaste 1 3,200 1,000 0,100 0,320

1,232

1,232

01.01.03.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta deriv ación principal 1 3,800 2,400 0,400 3,648

muro apoy o desbaste 1 3,200 1,000 0,500 1,600

5,248

5,248
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01.01.03.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

arqueta deriv ación 1 3,200 0,300 4,300 4,128

2 1,200 0,300 4,300 3,096

1 3,200 0,300 4,020 3,859

muro apoy o desbaste 1 3,200 0,300 2,200 2,112

desbaste 2 8,600 0,300 1,000 5,160

2 4,750 0,500 1,000 4,750

23,105

23,105

01.01.03.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

desbaste 1 8,300 3,200 0,300 7,968

pasarela 2 8,900 0,900 0,200 3,204

11,172

11,172

01.01.03.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 5,248 60,000 314,880

muros 1 23,105 60,000 1.386,300

losas 1 11,172 71,000 793,212

solapes y  despuntes 0,1 2.494,392 249,439

2.743,831

2.743,831

01.01.03.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

arqueta deriv ación 2 3,800 0,400 3,040

2 3,200 0,400 2,560

muro apoy o desbaste 2 3,200 0,500 3,200

2 1,000 0,500 1,000

9,800

9,800

01.01.03.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

arqueta deriv ación 1 3,200 4,300 13,760

2 1,500 4,300 12,900

1 2,600 4,300 11,180

2 1,200 4,300 10,320

2 2,600 4,020 20,904

muro apoy o desbaste 2 3,200 2,200 14,080

desbaste 4 8,600 1,000 34,400

4 4,750 1,000 19,000

4 0,500 1,000 2,000

138,544

138,544

01.01.03.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.
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desbaste 1 8,300 3,200 26,560

pasarela 2 8,900 0,900 16,020

42,580

42,580

01.01.03.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

1 8,300 3,200 2,300 61,088

1 8,900 0,900 3,300 26,433

87,521

87,521

01.01.03.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

entrada agua bruta 2 2,000

salida deriv ación principal 1 1,000

v aciado canales 3 3,000

6,000

6,000

01.01.03.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 3,200 6,400

2 1,200 2,400

2 8,300 16,600

2 4,750 9,500

34,900

34,900

01.01.03.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 4,000 4,000

4,000

4,000

01.01.03.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

pasarela desbaste 2 8,900 17,800

1 5,000 5,000

22,800

22,800

01.01.03.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

i/ medición pasarela 1 22,800 22,800

22,800

22,800

01.01.03.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

arqueta deriv ación 1 1,300 2,700 3,510

desbaste 1 8,600 2,700 23,220
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-2 4,750 0,500 -4,750

21,980

21,980

01.01.03.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registros bombas 6 0,800 0,600 2,880

2,880

2,880

APARTADO 01.01.04 DESARENADO-DESENGRASADO                                         

01.01.04.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

1 17,850 7,900 2,200 310,233

310,233

310,233

01.01.04.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

1 17,850 7,900 1,000 141,015

.

141,015

01.01.04.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 310,230 310,230

a descontar elemento -1 15,250 5,300 1,200 -96,990

213,240

213,240

01.01.04.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 310,230 310,230

relleno -1 213,240 -213,240

96,990

96,990

01.01.04.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

1 15,850 5,900 0,100 9,352

9,352

9,352

01.01.04.07 m3  HORM HM-20 T.20 RELL V.M.                                       

Hormigón en masa  HM-20 N/mm2.  Tmáx. 20 mm. elaborado en central en superficies, rellenos y
elaboración de pendientes,  incluso  vertido  por  medios   manuales, v ibrado  y   colocado.  Según
normas  NTE-CSL  y  EHE.

creación pendientes desarenador 2 12,250 0,850 1,500 31,238

relleno arqueta salida 1 4,700 0,900 1,240 5,245
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36,483

36,483

01.01.04.08 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

1 15,850 5,900 0,400 37,406

37,406

37,406

01.01.04.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

2 15,250 0,300 3,200 29,280

2 5,300 0,300 3,200 10,176

1 12,300 0,300 3,200 11,808

2 1,200 0,300 3,200 2,304

canal arenas 2 10,650 0,200 0,600 2,556

2 0,400 0,200 0,600 0,096

losas v erticales 2 11,000 0,200 1,600 7,040

2 2,200 0,300 1,600 2,112

v ertederos 2 2,200 0,300 2,800 3,696

2 1,300 0,300 2,250 1,755

1 1,500 0,300 2,500 1,125

71,948

71,948

01.01.04.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

canal central arenas 1 11,000 1,400 0,200 3,080

pasarela 1 15,250 0,900 0,200 2,745

5,825

5,825

01.01.04.11 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 37,406 65,000 2.431,390

muros 1 71,948 70,000 5.036,360

losas 1 5,825 75,000 436,875

solapes y  despuntes 0,1 7.904,625 790,463

8.695,088

8.695,088

01.01.04.12 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

2 15,850 0,400 12,680

2 5,900 0,400 4,720

17,400

17,400

01.01.04.13 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

ex teriores 2 15,250 3,200 97,600
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2 5,300 3,200 33,920

separador desarenadores 2 12,300 3,200 78,720

interiores 2 14,650 3,200 93,760

2 2,200 3,200 14,080

arquetas salida 4 1,200 3,200 15,360

2 1,300 3,200 8,320

1 1,500 3,200 4,800

canal arenas 2 10,650 0,600 12,780

2 10,450 0,600 12,540

2 0,800 0,600 0,960

2 0,400 0,600 0,480

losas v erticales 4 11,000 1,600 70,400

4 2,200 1,600 14,080

v ertederos 4 2,200 2,800 24,640

4 1,300 2,250 11,700

2 1,500 2,500 7,500

501,640

501,640

01.01.04.14 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

canal arenas 1 11,000 1,400 15,400

pasarela 1 15,250 0,900 13,725

29,125

29,125

01.01.04.15 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

1 11,000 1,400 3,000 46,200

1 15,250 0,900 3,000 41,175

87,375

87,375

01.01.04.16 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

entrada flotantes, v aciados 1 1,000

aire 2 2,000

v aciados 2 2,000

salida a tratamiento primario 2 2,000

salida deriv ación tratamiento primario 1 1,000

8,000

8,000

01.01.04.17 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 15,250 30,500

2 5,300 10,600

2 1,200 2,400

1 5,300 5,300

48,800

48,800

01.01.04.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.
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pasarela desarenadores 2 15,200 30,400

1 5,300 5,300

2 2,400 4,800

1 4,900 4,900

45,400

45,400

01.01.04.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

i/ medición barandilla 1 45,400 45,400

45,400

45,400

01.01.04.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

arquetas salida 2 1,300 1,200 3,120

1 1,500 1,200 1,800

paso a edificio 2 2,000 1,000 4,000

8,920

8,920

01.01.04.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

arqueta maniobra v aciado
desarenadores

1 1,000 1,000 1,000

1,000

1,000

01.01.04.22 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 4,000 4,000

4,000

4,000

15 de febrero de 2021 Página 7

MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

APARTADO 01.01.05 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL AGUA PRETRATADA                     

01.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

arqueta MC a decantador 1 1 5,000 5,000 1,300 32,500

arqueta MC a decantador 2 1 5,000 5,000 1,300 32,500

arqueta MC deriv ación 1 5,000 5,000 1,300 32,500

97,500

97,500

01.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 97,500 97,500

a descontar elementos

arqueta MC a decantador 1 -1 1,700 1,700 1,300 -3,757

arqueta MC a decantador 2 -1 1,700 1,700 1,300 -3,757

arqueta MC deriv ación -1 1,700 1,700 1,300 -3,757

86,229

86,229

01.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 97,500 97,500

relleno -1 86,229 -86,229

11,271

11,271

01.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

arqueta MC a decantador 1 1 2,200 2,200 0,100 0,484

arqueta MC a decantador 2 1 2,200 2,200 0,100 0,484

arqueta MC deriv ación 1 2,200 2,200 0,100 0,484

1,452

1,452

01.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta MC a decantador 1 1 2,200 2,200 0,300 1,452

arqueta MC a decantador 2 1 2,200 2,200 0,300 1,452

arqueta MC deriv ación 1 2,200 2,200 0,300 1,452

4,356

4,356

01.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

arqueta MC a decantador 1 2 1,700 0,250 1,100 0,935

2 1,200 0,250 1,100 0,660

arqueta MC a decantador 2 2 1,700 0,250 1,100 0,935

2 1,200 0,250 1,100 0,660

arqueta MC deriv ación 2 1,700 0,250 1,100 0,935
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2 1,200 0,250 1,100 0,660

4,785

4,785

01.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 4,356 60,000 261,360

muros 1 4,785 71,000 339,735

solapes y  despuntes 0,1 601,095 60,110

661,205

661,205

01.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

arqueta MC a decantador 1 4 2,200 0,300 2,640

arqueta MC a decantador 2 4 2,200 0,300 2,640

arqueta MC deriv ación 4 2,200 0,300 2,640

7,920

7,920

01.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

arqueta MC a decantador 1 4 1,700 1,100 7,480

4 1,200 1,100 5,280

arqueta MC a decantador 2 4 1,700 1,100 7,480

4 1,200 1,100 5,280

arqueta MC deriv ación 4 1,700 1,100 7,480

4 1,200 1,100 5,280

38,280

38,280

01.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

arqueta MC a decantador 1 2 2,000

arqueta MC a decantador 2 2 2,000

arqueta MC deriv ación 2 2,000

6,000

6,000

01.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

arqueta MC a decantador 1 4 1,400 5,600

arqueta MC a decantador 2 4 1,400 5,600

arqueta MC deriv ación 4 1,400 5,600

16,800

16,800

01.01.05.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registros 3 1,200 1,200 4,320

4,320

4,320
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01.01.05.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

3 1,100 3,300

3,300

3,300

APARTADO 01.01.06 NUEVA DECANTACIÓN PRIMARIA                                      

01.01.06.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

mejora terreno cimentación

decantador nº1 3,14 10,800 10,800 4,000 1.464,998

decantador nº2 3,14 10,800 10,800 4,000 1.464,998

2.929,996

2.929,996

01.01.06.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

decantador nº1 3,14 10,800 10,800 1,000 366,250

decantador nº2 3,14 10,800 10,800 1,000 366,250

732,500

01.01.06.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 2.930,000 2.930,000

a descontar elementos

decantador nº1 -3,14 6,800 6,800 3,000 -435,581

decantador nº2 -3,14 6,800 6,800 3,000 -435,581

2.058,838

2.058,838

01.01.06.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 2.930,000 2.930,000

relleno -1 2.058,840 -2.058,840

871,160

871,160

01.01.06.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

decantador nº1 3,14 7,000 7,000 0,100 15,386

decantador nº2 3,14 7,000 7,000 0,100 15,386

30,772

30,772

01.01.06.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

decantador nº1 3,14 7,100 7,100 0,350 55,401

poceta central 3,14 1,300 1,300 0,500 2,653
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decantador nº2 3,14 7,100 7,100 0,350 55,401

poceta central 3,14 1,300 1,300 0,500 2,653

116,108

116,108

01.01.06.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

decantador nº1 3,14 6,800 6,800 3,450 500,918

-3,14 6,500 6,500 3,450 -457,694

v ertedero 3,14 6,200 6,200 0,300 36,210

-3,14 5,950 5,950 0,300 -33,349

pilar central 3,14 0,400 0,400 4,450 2,236

decantador nº2 3,14 6,800 6,800 3,450 500,918

-3,14 6,500 6,500 3,450 -457,694

v ertedero 3,14 6,200 6,200 0,300 36,210

-3,14 5,950 5,950 0,300 -33,349

pilar central 3,14 0,400 0,400 4,500 2,261

96,667

96,667

01.01.06.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

v ertedero decantador nº1 3,14 6,500 6,500 0,250 33,166

-3,14 5,950 5,950 0,250 -27,791

v ertedero decantador nº2 3,14 6,500 6,500 0,250 33,166

-3,14 5,950 5,950 0,250 -27,791

10,750

10,750

01.01.06.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 123,088 59,630 7.339,737

muros 1 133,766 59,140 7.910,921

losas 1 10,750 70,960 762,820

solapes y  despuntes 0,1 16.013,479 1.601,348

17.614,826

17.614,826

01.01.06.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

decantador nº1 2 3,140 7,100 0,350 15,606

poceta central 2 3,140 1,300 0,500 4,082

decantador nº2 2 3,140 7,100 0,350 15,606

poceta central 2 3,140 1,300 0,500 4,082

39,376

39,376

01.01.06.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

decantador nº1 2 3,140 6,800 3,500 149,464

2 3,140 6,500 3,500 142,870

v ertedero 2 3,140 7,500 1,500 70,650

2 3,140 7,200 1,500 67,824

pilar 2 3,140 0,400 4,500 11,304

decantador nº2 2 3,140 6,800 3,500 149,464
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2 3,140 6,500 3,500 142,870

v ertedero 2 3,140 7,500 1,500 70,650

2 3,140 7,200 1,500 67,824

pilar 2 3,140 0,400 4,500 11,304

884,224

884,224

01.01.06.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

decantador nº1 3,14 6,500 6,500 132,665

-3,14 5,950 5,950 -111,164

decantador nº2 3,14 6,500 6,500 132,665

-3,14 5,950 5,950 -111,164

43,002

43,002

01.01.06.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

decantador nº1 3,14 6,500 6,500 3,200 424,528

-3,14 5,950 5,950 3,200 -355,724

decantador nº2 3,14 6,500 6,500 3,200 424,528

-3,14 5,950 5,950 3,200 -355,724

137,608

137,608

01.01.06.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

decantador nº1 4 4,000

decantador nº2 4 4,000

8,000

8,000

01.01.06.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

decantador nº1 2 3,140 6,800 42,704

decantador nº2 2 3,140 6,800 42,704

85,408

85,408
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APARTADO 01.01.07 POZO FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS PRIMARIOS                     

01.01.07.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

1 13,600 10,300 5,150 721,412

721,412

721,412

01.01.07.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

Mejora suelo cimentación 1 7,600 4,300 1,000 32,680

32,680

01.01.07.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 721,410 721,410

a descontar elemento -1 6,600 3,300 5,150 -112,167

609,243

609,243

01.01.07.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 721,410 721,410

relleno -1 609,240 -609,240

112,170

112,170

01.01.07.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

pozo bombeo 1 7,200 3,900 0,100 2,808

2,808

2,808

01.01.07.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

pozo bombeo 1 7,200 3,900 0,400 11,232

11,232

11,232

01.01.07.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

3 6,000 0,300 5,400 29,160

2 3,300 0,300 5,400 10,692

2 1,200 0,300 5,400 3,888

43,740

43,740
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01.01.07.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

1 6,600 3,300 0,250 5,445

a descontar registros -1 0,800 0,800 0,250 -0,160

pozo v aciados -1 1,400 1,200 0,250 -0,420

pozo flotantes -1 1,400 1,200 0,250 -0,420

pozos fangos -1 1,400 0,800 0,250 -0,280

4,165

4,165

01.01.07.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 11,232 60,000 673,920

muros 1 43,740 60,000 2.624,400

losas 1 4,165 71,000 295,715

solapes y  despuntes 0,1 3.448,235 344,824

3.938,859

3.938,859

01.01.07.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

pozo bombeo 2 7,200 0,400 5,760

2 3,900 0,400 3,120

8,880

8,880

01.01.07.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

ex teriores 2 6,600 5,400 71,280

2 3,300 5,400 35,640

arqueta maniobra 2 6,000 5,400 64,800

2 1,200 5,400 12,960

v aciados 2 1,800 5,400 19,440

2 1,200 5,400 12,960

flotantes 2 1,800 5,400 19,440

2 1,200 5,400 12,960

fangos 2 1,800 5,400 19,440

2 1,200 5,400 12,960

281,880

281,880

01.01.07.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

1 6,600 3,300 21,780

21,780

21,780

01.01.07.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

fangos 2 2,000

v aciados decantadores 1 1,000

v aciados edificio pretrat y  fangos 1 1,000

flotantes 1 1,000
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5,000

5,000

01.01.07.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

3 6,000 18,000

2 3,300 6,600

2 1,200 2,400

27,000

27,000

01.01.07.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registros 1 0,800 0,800 0,640

pozos fangos 1 1,400 1,200 1,680

v aciados 1 1,400 1,200 1,680

flotantes 1 1,400 1,200 1,680

5,680

5,680

01.01.07.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

estructura polipasto

pilares IPE 140 6 2,800 12,900 216,720

v igas 3 1,500 12,900 58,050

v iga carril IPE 200 1 7,300 22,400 163,520

438,290

438,290

01.01.07.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 1,800 1,800

1,800

1,800

01.01.07.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 5,400 5,400

5,400

5,400

01.01.07.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

2 6,600 13,200

2 3,300 6,600

19,800

19,800

01.01.07.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
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i/ medición barandilla 1 19,800 19,800

19,800

19,800

APARTADO 01.01.08 ARQUETA MEDIDA CAUDAL FANGOS PRIMARIOS                          

01.01.08.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

arqueta MC 1 5,000 5,000 1,300 32,500

32,500

32,500

01.01.08.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 32,500 32,500

a descontar elemento

arqueta MC -1 1,700 1,700 1,300 -3,757

28,743

28,743

01.01.08.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 32,500 32,500

relleno -1 28,743 -28,743

3,757

3,757

01.01.08.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

arqueta MC 1 2,200 2,200 0,100 0,484

0,484

0,484

01.01.08.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta MC 1 2,200 2,200 0,300 1,452

1,452

1,452

01.01.08.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

arqueta MC 2 1,700 0,250 1,100 0,935

2 1,200 0,250 1,100 0,660

1,595

1,595

01.01.08.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 1,452 60,000 87,120
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muros 1 1,595 71,000 113,245

solapes y  despuntes 0,1 200,365 20,037

220,402

220,402

01.01.08.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

arqueta MC 4 2,200 0,300 2,640

2,640

2,640

01.01.08.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

arqueta MC 4 1,700 1,100 7,480

4 1,200 1,100 5,280

12,760

12,760

01.01.08.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

arqueta MC 2 2,000

2,000

2,000

01.01.08.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

arqueta MC 4 1,400 5,600

5,600

5,600

01.01.08.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registro 1 1,200 1,200 1,440

1,440

1,440

01.01.08.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 1,100 1,100

1,100

1,100
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APARTADO 01.01.09 BALSA DE LAMINACIÓN                                             

01.01.09.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

balsa 1 28,900 22,900 4,900 3.242,869

arqueta 1 11,100 4,600 2,500 127,650

3.370,519

3.370,519

01.01.09.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

balsa 1 28,900 22,900 1,000 661,810

arqueta 1 11,100 4,600 1,000 51,060

712,870

01.01.09.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 3.370,520 3.370,520

a descontar elemento

balsa de laminación -1 22,800 16,800 3,900 -1.493,856

arqueta -1 8,500 3,300 1,500 -42,075

1.834,589

1.834,589

01.01.09.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 3.370,520 3.370,520

relleno -1 1.834,580 -1.834,580

1.535,940

1.535,940

01.01.09.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

balsa de laminación 1 23,400 17,400 0,100 40,716

arqueta 1 9,100 3,600 0,100 3,276

43,992

43,992

01.01.09.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

balsa de laminación 1 23,400 17,400 0,450 183,222

arqueta 1 9,100 3,600 0,350 11,466

194,688

194,688

01.01.09.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

balsa laminación 1 22,800 0,400 4,350 39,672
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1 20,500 0,400 4,350 35,670

1 2,000 0,400 4,850 3,880

1 16,000 0,400 4,350 27,840

1 7,900 0,400 4,350 13,746

1 11,000 0,300 4,350 14,355

1 2,000 0,300 4,850 2,910

arqueta 1 6,050 0,400 5,550 13,431

1 2,450 0,400 5,050 4,949

1 8,500 0,300 2,700 6,885

2 3,000 0,300 2,700 4,860

2 1,500 0,300 2,700 2,430

v ertedero 1 3,000 0,300 2,180 1,962

v ertederos 2 2,300 0,300 1,700 2,346

174,936

174,936

01.01.09.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

zona bombas 1 5,350 2,300 0,250 3,076

a descontar registros -5 1,100 0,800 0,250 -1,100

1,976

1,976

01.01.09.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

por cuantías

cimentación 1 194,688 70,130 13.653,469

refuerzos solera 1 94,800 94,800

muros 1 174,936 78,890 13.800,701

refuerzos muros 1 616,200 616,200

losa 1 1,976 70,960 140,217

refuerzos losa 1 178,000 178,000

28.483,387

28.483,387

01.01.09.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

balsa 2 23,400 0,450 21,060

2 17,400 0,450 15,660

arqueta 1 9,100 0,350 3,185

2 3,600 0,350 2,520

42,425

42,425

01.01.09.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

balsa ex teriores 1 22,800 4,350 99,180

1 20,500 4,350 89,175

1 2,000 4,350 8,700

1 16,800 4,350 73,080

1 8,300 4,350 36,105

interiores 2 11,000 4,350 95,700

2 2,000 4,850 19,400

1 22,000 4,350 95,700

1 20,100 4,350 87,435
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1 16,000 4,350 69,600

1 7,900 4,350 34,365

arqueta 2 6,050 5,550 67,155

2 2,450 5,050 24,745

1 8,500 2,700 22,950

1 7,900 2,700 21,330

2 3,600 2,700 19,440

2 3,000 2,700 16,200

4 1,500 2,700 16,200

v ertedero 2 3,000 2,180 13,080

v ertederos 4 2,300 1,700 15,640

925,180

925,180

01.01.09.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

1 5,350 2,300 12,305

a descontar registros -5 1,100 0,800 -4,400

7,905

7,905

01.01.09.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

1 5,350 2,300 4,850 59,679

59,679

59,679

01.01.09.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

6 6,000

6,000

6,000

01.01.09.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 22,000 44,000

2 16,000 32,000

1 13,000 13,000

2 8,500 17,000

2 3,000 6,000

112,000

112,000

01.01.09.16 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

2 8,500 17,000

2 3,000 6,000

1 5,350 5,350

2 2,300 4,600

32,950

32,950
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01.01.09.17 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

i/ medición pasarela 1 33,950 33,950

33,950

33,950

01.01.09.18 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

arqueta 1 8,500 3,000 25,500

25,500

25,500

01.01.09.19 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

estructura polipasto

pilares IPE 140 6 2,800 12,900 216,720

v igas 3 1,500 12,900 58,050

v iga carril IPE 200 1 6,000 22,400 134,400

409,170

409,170

01.01.09.20 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 1,500 1,500

1 0,700 0,700

2,200

2,200

01.01.09.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registros 5 1,100 0,800 4,400

4,400

4,400

01.01.09.22 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 4,350 4,350

4,350

4,350
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APARTADO 01.01.10 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO NUEVO             

01.01.10.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

arqueta MC 1 5,000 5,000 1,800 45,000

45,000

45,000

01.01.10.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 45,000 45,000

a descontar elemento

arqueta MC -1 1,700 1,700 1,800 -5,202

39,798

39,798

01.01.10.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 45,000 45,000

relleno -1 39,978 -39,978

5,022

5,022

01.01.10.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

arqueta MC 1 2,200 2,200 0,100 0,484

0,484

0,484

01.01.10.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta MC 1 2,200 2,200 0,300 1,452

1,452

1,452

01.01.10.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

arqueta MC 2 1,700 0,250 1,500 1,275

2 1,200 0,250 1,500 0,900

2,175

2,175

01.01.10.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 1,452 60,000 87,120

muros 1 2,175 71,000 154,425

solapes y  despuntes 0,1 241,545 24,155

265,700
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265,700

01.01.10.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

arqueta MC 4 2,200 0,300 2,640

2,640

2,640

01.01.10.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

arqueta MC 4 1,700 1,500 10,200

4 1,200 1,500 7,200

17,400

17,400

01.01.10.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

arqueta MC 2 2,000

2,000

2,000

01.01.10.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

arqueta MC 4 1,400 5,600

5,600

5,600

01.01.10.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registro 1 1,200 1,200 1,440

1,440

1,440

01.01.10.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 1,500 1,500

1,500

1,500
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APARTADO 01.01.11 NUEVO TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                     

01.01.11.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

parte recta 1 29,000 36,000 6,000 6.264,000

parte curv a 3,14 10,500 10,500 6,000 2.077,110

3,14 10,500 10,500 6,000 2.077,110

10.418,220

10.418,220

01.01.11.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

parte recta 1 29,000 36,000 1,000 1.044,000

parte curv a 3,14 10,500 10,500 1,000 346,185

3,14 10,500 10,500 1,000 346,185

1.736,370

1.736,370

01.01.11.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

ex cav ación 1 10.416,220 10.416,220

a descontar elemento

parte recta -1 29,000 26,100 5,000 -3.784,500

-3,14 6,500 6,500 5,000 -663,325

-3,14 6,500 6,500 5,000 -663,325

5.305,070

5.305,070

01.01.11.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav acion 1 10.418,220 10.418,220

relleno -1 5.305,060 -5.305,060

5.113,160

5.113,160

01.01.11.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

parte recta 1 29,000 26,500 0,100 76,850

parte curv a 3,14 6,700 6,700 0,100 14,095

3,14 6,700 6,700 0,100 14,095

105,040

105,040

01.01.11.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

parte recta 1 29,000 26,500 0,500 384,250

parte curv a 3,14 6,700 6,700 0,500 70,477

3,14 6,700 6,700 0,500 70,477

525,204
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525,204

01.01.11.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

parte recta ex terior 3 29,000 0,500 5,300 230,550

interiores 2 29,000 0,300 5,000 87,000

* 4 29,000 0,300 5,000 174,000

parte curv a 3,14 6,500 6,500 5,000 663,325

-3,14 6,000 6,000 5,000 -565,200

parte curv a 3,14 6,500 6,500 5,000 663,325

-3,14 6,000 6,000 5,000 -565,200

interiores 3,14 3,180 3,180 5,000 158,765

-3,14 2,875 2,875 5,000 -129,770

arqueta 1 1,900 0,200 1,800 0,684

2 0,800 0,200 1,800 0,576

718,055

718,055

01.01.11.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

pasarela 1 28,500 1,000 0,200 5,700

arqueta 1 1,900 1,000 0,300 0,570

6,270

6,270

01.01.11.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 525,204 63,110 33.145,624

refuerzos cimentación 1 6.098,700 6.098,700

muros 1 699,256 70,130 49.038,823

1 10.048,500 10.048,500

losas 1 6,270 88,700 556,149

solapes y  despuntes 0,1 98.887,796 9.888,780

108.776,576

108.776,576

01.01.11.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

parte recta 2 29,000 0,500 29,000

parte curv a 4 3,140 6,700 0,500 42,076

71,076

71,076

01.01.11.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

parte curv a 4 3,140 6,500 5,000 408,200

4 3,140 6,000 5,000 376,800

4 3,140 3,125 5,000 196,250

4 3,140 2,875 5,000 180,550

1.161,800

1.161,800

01.01.11.12 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.
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parte recta 10 29,000 5,300 1.537,000

8 0,500 5,000 20,000

arqueta 1 1,900 1,800 3,420

2 0,800 1,800 2,880

1.563,300

1.563,300

01.01.11.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

pasarela 1 28,500 1,000 28,500

arqueta 1 1,900 1,000 1,900

30,400

30,400

01.01.11.14 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

pasarela 1 28,500 1,000 5,000 142,500

arqueta 1 1,900 1,000 2,400 4,560

147,060

147,060

01.01.11.15 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

10 10,000

10,000

10,000

01.01.11.16 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

5 29,000 145,000

4 3,140 6,350 79,756

224,756

224,756

01.01.11.17 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

pasarela 2 28,500 57,000

57,000

57,000

01.01.11.18 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

i/ medición pasarela 2 28,500 57,000

57,000

57,000

01.01.11.19 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

1 30,000 30,000

30,000

30,000
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01.01.11.21 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 2 3,000 6,000

6,000

6,000

APARTADO 01.01.12 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE         

01.01.12.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

arqueta MC 1 5,000 5,000 1,800 45,000

45,000

45,000

01.01.12.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 45,000 45,000

a descontar elemento

arqueta MC -1 1,700 1,700 1,800 -5,202

39,798

39,798

01.01.12.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 45,000 45,000

relleno -1 39,978 -39,978

5,022

5,022

01.01.12.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

arqueta MC 1 2,200 2,200 0,100 0,484

0,484

0,484

01.01.12.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta MC 1 2,200 2,200 0,300 1,452

1,452

1,452

01.01.12.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

arqueta MC 2 1,700 0,250 1,500 1,275

2 1,200 0,250 1,500 0,900

2,175

2,175
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01.01.12.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 1,452 60,000 87,120

muros 1 2,175 71,000 154,425

solapes y  despuntes 0,1 241,545 24,155

265,700

265,700

01.01.12.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

arqueta MC 4 2,200 0,300 2,640

2,640

2,640

01.01.12.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

arqueta MC 4 1,700 1,500 10,200

4 1,200 1,500 7,200

17,400

17,400

01.01.12.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

arqueta MC 2 2,000

2,000

2,000

01.01.12.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

arqueta MC 4 1,400 5,600

5,600

5,600

01.01.12.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registro 1 1,200 1,200 1,440

1,440

1,440

01.01.12.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 1,500 1,500

1,500

1,500
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APARTADO 01.01.13 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLOGICOS EXISTENTES            

01.01.13.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

1 7,900 7,300 2,750 158,593

158,593

158,593

01.01.13.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

1 7,900 7,300 1,000 57,670

57,670

57,670

01.01.13.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 158,590 158,590

a descontar elemento -1 3,300 2,700 1,750 -15,593

142,997

142,997

01.01.13.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 158,590 158,590

relleno -1 143,000 -143,000

15,590

15,590

01.01.13.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

arqueta reparto 1 3,900 3,300 0,100 1,287

1,287

1,287

01.01.13.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta reparto 1 3,900 3,300 0,350 4,505

4,505

4,505

01.01.13.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

2 3,300 0,300 2,500 4,950

2 2,100 0,300 2,500 3,150

1 1,200 0,300 2,500 0,900

v ertederos 2 1,200 0,300 1,900 1,368

10,368
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10,368

01.01.13.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 4,505 59,630 268,633

muros 1 10,368 59,140 613,164

solapes y  despuntes 0,1 881,797 88,180

969,977

969,977

01.01.13.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

arqueta reparto 2 3,900 0,350 2,730

2 3,300 0,350 2,310

5,040

5,040

01.01.13.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

ex teriores 2 3,300 2,500 16,500

2 2,700 2,500 13,500

interiores 1 2,700 2,500 6,750

2 2,100 2,500 10,500

4 1,200 2,500 12,000

v ertederos 4 1,200 1,900 9,120

68,370

68,370

01.01.13.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

llegada de balsa de laminación 1 1,000

a reactores ex istentes 2 2,000

3,000

3,000

01.01.13.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 3,700 7,400

2 3,000 6,000

1 1,200 1,200

14,600

14,600

01.01.13.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

2 2,400 4,800

2 3,000 6,000

10,800

10,800

01.01.13.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
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i/ medición pasarela 1 10,800 10,800

10,800

10,800

01.01.13.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

arqueta reparto 1 2,200 2,800 6,160

6,160

6,160

01.01.13.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 1,500 1,500

1,500

1,500

APARTADO 01.01.14 NUEVA DECANTACIÓN SECUNDARIA                                    

01.01.14.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

decantador nº1 3,14 12,300 12,300 4,700 2.232,738

decantador nº2 3,14 12,300 12,300 4,700 2.232,738

4.465,476

4.465,476

01.01.14.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

decantador nº1 3,14 12,300 12,300 1,000 475,051

decantador nº2 3,14 12,300 12,300 1,000 475,051

950,102

950,102

01.01.14.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 3.515,374 3.515,374

a descontar elementos

decantador nº1 -3,14 8,300 8,300 3,700 -800,364

decantador nº2 -3,14 8,300 8,300 3,700 -800,364

1.914,646

1.914,646

01.01.14.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 4.465,480 4.465,480

relleno -1 1.914,646 -1.914,646

2.550,834

2.550,834

01.01.14.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.
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decantador nº1 3,14 8,500 8,500 0,100 22,687

decantador nº2 3,14 8,500 8,500 0,100 22,687

45,374

45,374

01.01.14.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

decantador nº1 3,14 8,500 8,500 0,350 79,403

decantador nº2 3,14 8,500 8,500 0,350 79,403

158,806

158,806

01.01.14.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

decantador nº1 3,14 8,300 8,300 3,200 692,207

-3,14 8,000 8,000 3,200 -643,072

v ertedero 3,14 8,950 8,950 1,150 289,250

-3,14 8,650 8,650 1,150 -270,184

pilar central 3,14 0,350 0,350 5,000 1,923

decantador nº2 3,14 8,300 8,300 3,200 692,207

-3,14 8,000 8,000 3,200 -643,072

v ertedero 3,14 8,950 8,950 1,150 289,250

-3,14 8,650 8,650 1,150 -270,184

pilar central 3,14 0,350 0,350 5,000 1,923

140,248

140,248

01.01.14.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

v ertedero decantador nº1 3,14 8,950 8,950 0,300 75,457

-3,14 8,300 8,300 0,300 -64,894

v ertedero decantador nº2 3,14 8,950 8,950 0,300 75,457

-3,14 8,300 8,300 0,300 -64,894

21,126

21,126

01.01.14.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 158,806 59,630 9.469,602

muros 1 162,024 59,140 9.582,099

losa 1 21,198 59,140 1.253,650

solapes y  despuntes 0,1 20.305,351 2.030,535

22.335,886

22.335,886

01.01.14.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

decantador nº1 2 3,140 8,600 0,350 18,903

decantador nº2 2 3,140 8,600 0,350 18,903

37,806

37,806
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01.01.14.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

decantador nº1 2 3,140 8,300 3,200 166,797

2 3,140 8,000 3,200 160,768

v ertedero 2 3,140 8,950 1,150 64,637

2 3,140 8,650 1,150 62,470

pilar 2 3,140 0,350 5,000 10,990

decantador nº2 2 3,140 8,300 3,200 166,797

2 3,140 8,000 3,200 160,768

v ertedero 2 3,140 8,950 1,150 64,637

2 3,140 8,650 1,150 62,470

pilar 2 3,140 0,350 5,000 10,990

931,324

931,324

01.01.14.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

clarificador nº1 3,14 8,950 8,950 251,522

-3,14 8,300 8,300 -216,315

clarificador nº2 3,14 8,950 8,950 251,522

-3,14 8,300 8,300 -216,315

70,414

70,414

01.01.14.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

clarificador nº1 3,14 8,950 8,950 3,200 804,870

-3,14 8,300 8,300 3,200 -692,207

clarificador nº2 3,14 8,950 8,950 3,200 804,870

-3,14 8,300 8,300 3,200 -692,207

225,326

225,326

01.01.14.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

decantador nº1 4 4,000

decantador nº2 4 4,000

8,000

8,000

01.01.14.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

decantador nº1 2 3,140 8,300 52,124

decantador nº2 2 3,140 8,300 52,124

104,248

104,248
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APARTADO 01.01.15 NUEVO POZO DE FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS                      

01.01.15.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

1 14,700 12,900 6,050 1.147,262

1.147,262

1.147,262

01.01.15.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

1 14,700 12,900 1,000 189,630

189,630

189,630

01.01.15.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 1.147,290 1.147,290

a descontar elemento -1 7,500 5,700 5,050 -215,888

931,402

931,402

01.01.15.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 1.147,260 1.147,260

relleno -1 931,400 -931,400

215,860

215,860

01.01.15.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

pozo bombeo 1 8,100 6,300 0,100 5,103

5,103

5,103

01.01.15.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

pozo bombeo 1 8,100 6,300 0,350 17,861

17,861

17,861

01.01.15.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

3 7,500 0,300 5,700 38,475

2 5,100 0,300 5,700 17,442

4 2,400 0,300 5,700 16,416

72,333

72,333
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01.01.15.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

1 7,500 5,700 0,250 10,688

a descontar registros -1 0,800 0,800 0,250 -0,160

pozo v aciados -1 2,400 1,200 0,250 -0,720

pozo flotantes -1 2,400 1,200 0,250 -0,720

pozos fangos -3 2,100 0,800 0,250 -1,260

7,828

7,828

01.01.15.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 17,861 59,630 1.065,051

muros 1 72,333 59,140 4.277,774

losas 1 7,828 70,960 555,475

solapes y  despuntes 0,1 5.673,154 567,315

6.465,615

6.465,615

01.01.15.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

pozo bombeo 2 8,100 0,350 5,670

2 5,700 0,350 3,990

9,660

9,660

01.01.15.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

ex teriores 2 7,500 5,700 85,500

2 5,700 5,700 64,980

arqueta maniobra 2 3,900 5,700 44,460

2 2,400 5,700 27,360

v aciados 2 1,200 5,700 13,680

2 2,400 5,700 27,360

flotantes 2 1,200 5,700 13,680

2 2,400 5,700 27,360

fangos 6 2,100 5,700 71,820

6 2,400 5,700 82,080

458,280

458,280

01.01.15.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

arqueta maniobra 1 3,900 2,400 9,360

a descontar registro -1 0,800 0,800 -0,640

pozos fangos 3 2,100 1,600 10,080

18,800

18,800

01.01.15.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

6 6,000

6,000

15 de febrero de 2021 Página 21

MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

6,000

01.01.15.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

3 7,500 22,500

2 5,700 11,400

4 2,400 9,600

43,500

43,500

01.01.15.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registros 1 0,800 0,800 0,640

pozos fangos 3 2,100 0,800 5,040

v aciados 1 2,400 1,200 2,880

flotantes 1 2,400 1,200 2,880

11,440

11,440

01.01.15.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

estructura polipasto

pilares IPE 140 12 2,800 12,900 433,440

v igas 8 1,500 12,900 154,800

v iga carril IPE 200 1 8,500 22,400 190,400

2 4,000 22,400 179,200

957,840

957,840

01.01.15.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 2 1,800 3,600

3,600

3,600

01.01.15.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 5,700 5,700

5,700

5,700

01.01.15.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

2 7,500 15,000

2 5,700 11,400

26,400

26,400

01.01.15.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.
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i/ medición barandilla 1 26,400 26,400

26,400

26,400

APARTADO 01.01.16 ARQUETA MEDIDA DE CAUDAL FANGOS EN EXCESO                       

01.01.16.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

1 7,900 7,300 2,750 158,593

158,593

158,593

01.01.16.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

1 7,900 7,300 1,000 57,670

57,670

57,670

01.01.16.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 158,590 158,590

a descontar elemento -1 3,300 2,700 1,750 -15,593

142,997

142,997

01.01.16.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 158,590 158,590

relleno -1 143,000 -143,000

15,590

15,590

01.01.16.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

arqueta reparto 1 3,900 3,300 0,100 1,287

1,287

1,287

01.01.16.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta reparto 1 3,900 3,300 0,350 4,505

4,505

4,505

01.01.16.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

2 3,300 0,300 2,500 4,950

2 2,100 0,300 2,500 3,150
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1 1,200 0,300 2,500 0,900

v ertederos 2 1,200 0,300 1,900 1,368

10,368

10,368

01.01.16.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 4,505 59,630 268,633

muros 1 10,368 59,140 613,164

solapes y  despuntes 0,1 881,797 88,180

969,977

969,977

01.01.16.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

arqueta reparto 2 3,900 0,350 2,730

2 3,300 0,350 2,310

5,040

5,040

01.01.16.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

ex teriores 2 3,300 2,500 16,500

2 2,700 2,500 13,500

interiores 1 2,700 2,500 6,750

2 2,100 2,500 10,500

4 1,200 2,500 12,000

v ertederos 4 1,200 1,900 9,120

68,370

68,370

01.01.16.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

llegada de balsa de laminación 1 1,000

a reactores ex istentes 2 2,000

3,000

3,000

01.01.16.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 3,700 7,400

2 3,000 6,000

1 1,200 1,200

14,600

14,600

01.01.16.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

2 2,400 4,800

2 3,000 6,000

10,800

10,800
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01.01.16.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

i/ medición pasarela 1 10,800 10,800

10,800

10,800

01.01.16.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

arqueta reparto 1 2,200 2,800 6,160

6,160

6,160

01.01.16.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 1,500 1,500

1,500

1,500

APARTADO 01.01.17 POZO DE BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                          

01.01.17.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

1 11,500 9,100 4,000 418,600

418,600

418,600

01.01.17.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

1 11,500 9,100 1,000 104,650

104,650

104,650

01.01.17.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 418,800 418,800

a descontar elemento -1 5,400 3,000 3,000 -48,600

370,200

370,200

01.01.17.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 418,600 418,600

relleno -1 370,200 -370,200

48,400

48,400

01.01.17.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

pozo bombeo 1 6,000 3,600 0,100 2,160
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2,160

2,160

01.01.17.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

pozo bombeo 1 6,000 3,600 0,350 7,560

7,560

7,560

01.01.17.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

2 5,400 0,300 3,200 10,368

2 2,400 0,300 3,200 4,608

14,976

14,976

01.01.17.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

1 5,400 3,000 0,250 4,050

a descontar registros -1 0,800 0,800 0,250 -0,160

bombas -3 1,100 0,800 0,250 -0,660

3,230

3,230

01.01.17.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 7,560 59,630 450,803

muros 1 14,976 59,140 885,681

losas 1 3,230 70,960 229,201

solapes y  despuntes 0,1 1.565,684 156,568

1.722,253

1.722,253

01.01.17.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

pozo bombeo 2 6,000 0,350 4,200

2 3,600 0,350 2,520

6,720

6,720

01.01.17.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

2 5,400 3,200 34,560

2 3,000 3,200 19,200

2 4,800 3,200 30,720

2 2,400 3,200 15,360

99,840

99,840
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01.01.17.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

1 4,800 2,400 11,520

11,520

11,520

01.01.17.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

3 3,000

3,000

3,000

01.01.17.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 5,000 10,000

2 2,600 5,200

15,200

15,200

01.01.17.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registros 1 0,800 0,800 0,640

bombas 3 1,100 0,800 2,640

3,280

3,280

01.01.17.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

estructura polipasto

pilares IPE 140 4 2,800 12,900 144,480

v igas 2 1,500 12,900 38,700

v iga carril IPE 200 1 5,500 22,400 123,200

306,380

306,380

01.01.17.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 1,500 1,500

1,500

1,500

01.01.17.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 4,000 4,000

4,000

4,000

01.01.17.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.
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2 5,400 10,800

2 3,000 6,000

16,800

16,800

01.01.17.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

i/ medición barandilla 1 16,800 16,800

16,800

16,800

APARTADO 01.01.18 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           

01.01.18.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

edificio terciario 1 14,000 11,000 1,500 231,000

losa filtros 1 12,500 8,500 1,500 159,375

390,375

390,375

01.01.18.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

edificio terciario 1 14,000 11,000 1,000 154,000

losa filtros 1 12,500 8,500 1,000 106,250

260,250

260,250

01.01.18.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

Ex cav ación 1 390,390 390,390

a descontar -1 12,000 10,000 0,500 -60,000

-1 11,650 7,500 0,500 -43,688

286,702

286,702

01.01.18.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 390,380 390,380

relleno -1 286,700 -286,700

103,680

103,680

01.01.18.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

solera 1 12,000 10,000 0,100 12,000

1 11,650 7,500 0,100 8,738

20,738

20,738

01.01.18.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

zapatas 12 1,100 1,100 0,400 5,808
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riostras 4 3,900 0,400 0,400 2,496

4 1,900 0,400 0,400 1,216

3 3,400 0,400 0,400 1,632

3 2,050 0,400 0,400 0,984

3 2,550 0,400 0,400 1,224

solera 1 12,000 10,000 0,200 24,000

solera filtros 1 11,650 6,800 0,300 23,766

61,126

61,126

01.01.18.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

bancada bombas agua tratada 1 3,600 1,500 0,200 1,080

bancad soplante 1 0,900 0,900 0,200 0,162

bancada reactores UV 1 2,200 1,600 0,200 0,704

bancadas reactiv os 2 2,400 2,400 0,200 2,304

4,250

4,250

01.01.18.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

pilares 12 0,300 0,300 4,400 4,752

v igas 3 11,600 0,300 0,400 4,176

4 9,650 0,300 0,400 4,632

13,560

13,560

01.01.18.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

solera (por cuantia) 1 50,213 62,020 3.114,210

segun anejo cálculo

zapatas 1 265,320 265,320

riostras 1 804,130 804,130

pilares 1 557,000 557,000

v igas 1 608,000 608,000

solapes y  despuntes 0,1 5.204,047 520,405

5.869,065

5.869,065

01.01.18.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

solera 1 12,000 0,200 2,400

2 10,000 0,200 4,000

1 11,650 0,300 3,495

1 6,800 0,300 2,040

zapatas 12 1,100 4,000 0,400 21,120

riostras 4 3,900 2,000 0,400 12,480

4 1,900 2,000 0,400 6,080

3 3,400 2,000 0,400 8,160

3 2,050 2,000 0,400 4,920

3 2,550 2,000 0,400 6,120

zapatas 9 4,000 1,200 0,400 17,280

88,095

88,095
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01.01.18.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de vigas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

pilares 12 4,000 0,300 4,400 63,360

v igas 3 2,000 11,600 0,400 27,840

4 2,000 9,650 0,400 30,880

122,080

122,080

01.01.18.12 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100
mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas su-
perficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales y pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de medios auxiliares.

canaleta drenaje entre filtros 4 6,800 27,200

27,200

27,200

01.01.18.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

1 12,000 10,000 3,900 468,000

468,000

468,000

01.01.18.14 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

1 12,000 4,500 54,000

2 10,000 4,500 90,000

sala cuadros 1 3,500 4,000 14,000

1 3,000 4,000 12,000

a descontar

puertas: -1 2,500 3,500 -8,750

-1 0,900 2,100 -1,890

v entanas -5 2,000 0,600 -6,000

153,360

153,360

01.01.18.15 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

1 12,000 10,000 120,000

120,000

120,000

01.01.18.16 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

cubierta 1 12,000 10,000 120,000

120,000

120,000
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01.01.18.17 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

1 12,000 10,000 120,000

120,000

120,000

01.01.18.18 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

peto 2 12,000 24,000

2 10,000 20,000

44,000

44,000

01.01.18.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

S/medición:

fábrica (ambos lados) 2 153,360 306,720

306,720

306,720

01.01.18.20 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.

techo 1 12,000 10,000 120,000

120,000

120,000

01.01.18.21 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

S/medición enfoscados 1 306,720 306,720

1 120,000 120,000

426,720

426,720

01.01.18.22 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

v entanas 5 2,100 10,500

puertas 1 2,800 2,800

1 1,000 1,000

14,300

14,300

01.01.18.23 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibi-
do con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su re-
cibido, terminado.

5 2,100 10,500

10,500
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10,500

01.01.18.24 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Solera 1 12,000 10,000 120,000

120,000

120,000

01.01.18.25 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

5 2,000 0,600 6,000

6,000

6,000

01.01.18.26 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

5 2,000 0,600 6,000

6,000

6,000

01.01.18.27 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

1 1,000

1,000

1,000

01.01.18.28 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

1 1,000

1,000

1,000

01.01.18.29 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 10,000 10,000

10,000

10,000

01.01.18.30 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y  basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

1 2,500 3,500 8,750
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1 0,900 2,100 1,890

10,640

10,640

APARTADO 01.01.19 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA                                        

01.01.19.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

deposito 1 38,000 27,500 2,500 2.612,500

2.612,500

2.612,500

01.01.19.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

deposito 1 38,000 27,500 1,000 1.045,000

1.045,000

1.045,000

01.01.19.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

i/ medición ex cav ación 1 2.612,500 2.612,500

a descontar elemento

deposito -1 31,500 21,000 1,500 -992,250

1.620,250

1.620,250

01.01.19.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 2.612,500 2.612,500

relleno -1 1.620,250 -1.620,250

992,250

992,250

01.01.19.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

deposito 1 32,100 21,600 0,100 69,336

69,336

69,336

01.01.19.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

deposito 1 32,100 21,600 0,550 381,348

381,348

381,348

01.01.19.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

deposito 3 20,000 0,500 5,600 168,000
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2 31,500 0,500 5,600 176,400

344,400

344,400

01.01.19.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en vigas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Pilares 12 0,300 0,300 5,600 6,048

Vigas forjado 6 15,000 0,300 0,300 8,100

14,148

14,148

01.01.19.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 381,348 60,400 23.033,419

refuerzos cimentación 1 999,600 999,600

muros 1 344,400 63,110 21.735,084

refuerzos muros 1 5.736,000 5.736,000

pilares y  v igas 1 14,148 100,000 1.414,800

solapes y  despuntes 0,1 52.918,903 5.291,890

58.210,793

58.210,793

01.01.19.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

deposito 2 32,100 0,550 35,310

2 21,600 0,550 23,760

59,070

59,070

01.01.19.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

deposito 2 31,500 5,600 352,800

2 21,000 5,600 235,200

4 20,000 5,600 448,000

4 15,000 5,600 336,000

1.372,000

1.372,000

01.01.19.12 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de vigas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

Pilares 12 4,000 0,300 5,600 80,640

Vigas forjado 6 2,000 15,000 0,300 54,000

134,640

134,640

01.01.19.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

cubierta 2 20,000 15,000 600,000

600,000

600,000
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01.01.19.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

depositp 2 2,000

2,000

2,000

01.01.19.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

depositp 3 21,000 63,000

2 31,000 62,000

125,000

125,000

01.01.19.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux i-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

peto cubierta 2 31,500 0,200 12,600

2 21,000 0,200 8,400

21,000

21,000

01.01.19.17 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

peto cubierta 4 31,500 0,200 25,200

4 21,000 0,200 16,800

42,000

42,000

01.01.19.18 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

cubierta 1 31,500 21,000 661,500

661,500

661,500

01.01.19.19 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

peto 2 31,500 63,000

2 21,000 42,000

105,000

105,000

01.01.19.20 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

cubierta 1 31,500 21,000 661,500

661,500

661,500
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01.01.19.21 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

2 5,600 11,200

11,200

11,200

APARTADO 01.01.20 REMODELACIÓN REACTOR L3 ACTUAL EN DIGESTOR                      

01.01.20.01 Ud  REMODELACIÓN CANAL DE OXIDACIÓN                                 

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual reactor biológico L3 y  conversión en diges-
tor aerobio de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y ejecución de pasamu-
ros según proyecto.

1 1,000

1,000

1,000

APARTADO 01.01.21 REMODELACIÓN CLARIFICADOR L3 ACTUAL EN ESPESADOR                

01.01.21.01 Ud  REMODELACIÓN ACTUAL CLARIFICADOR L3                             

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual clarificador L3 y  conversión en concentra-
dor de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y  ejecución de pasamuros se-
gún proyecto.

1 1,000

1,000

1,000

APARTADO 01.01.22 POZO DE FANGOS ESTABILIZADOS                                    

01.01.22.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

1 10,850 10,050 4,750 517,952

517,952

517,952

01.01.22.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 517,952 517,952

a descontar elemento -1 4,100 3,300 4,750 -64,268

453,684

453,684

01.01.22.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 517,952 517,952

relleno -1 453,684 -453,684

64,268

64,268

01.01.22.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

pozo bombeo 1 4,700 3,900 0,100 1,833

1,833

1,833
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01.01.22.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

pozo bombeo 1 4,700 3,900 0,350 6,416

6,416

6,416

01.01.22.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

3 3,500 0,300 5,500 17,325

2 3,300 0,300 5,500 10,890

28,215

28,215

01.01.22.07 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

1 4,100 3,300 0,250 3,383

a descontar registros -1 0,800 0,800 0,250 -0,160

bombas -4 1,100 0,800 0,250 -0,880

2,343

2,343

01.01.22.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 6,416 59,630 382,586

muros 1 28,215 59,140 1.668,635

losas 1 2,343 70,960 166,259

solapes y  despuntes 0,1 2.217,480 221,748

2.439,228

2.439,228

01.01.22.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

pozo bombeo 2 4,700 0,350 3,290

2 3,900 0,350 2,730

6,020

6,020

01.01.22.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

ex teriores 2 4,100 5,500 45,100

2 3,300 5,500 36,300

arqueta maniobra 2 3,500 5,500 38,500

2 1,200 5,500 13,200

fangos 2 3,500 5,500 38,500

2 1,200 5,500 13,200

184,800

184,800

01.01.22.11 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.
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1 3,000 3,300 9,900

9,900

9,900

01.01.22.12 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

fangos 4 4,000

4,000

4,000

01.01.22.13 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

3 4,100 12,300

2 3,300 6,600

18,900

18,900

01.01.22.14 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

registros 1 0,800 0,800 0,640

bombas 4 1,100 0,800 3,520

4,160

4,160

01.01.22.15 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

estructura polipasto

pilares IPE 140 4 2,800 12,900 144,480

v igas 2 1,500 12,900 38,700

v iga carril IPE 200 1 4,800 22,400 107,520

290,700

290,700

01.01.22.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

escalera 1 1,500 1,500

1,500

1,500

01.01.22.17 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 5,500 5,500

5,500

5,500

01.01.22.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

2 4,100 8,200

2 3,300 6,600

14,800
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14,800

01.01.22.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

i/ medición barandilla 1 14,800 14,800

14,800

14,800

APARTADO 01.01.23 EDIFICIO DE SOPLANTES                                           

01.01.23.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

zapatas 8 2,300 2,300 1,600 67,712

1 2,500 2,500 1,600 10,000

riostras 5 3,500 1,400 1,600 39,200

6 4,850 1,400 1,600 65,184

182,096

182,096

01.01.23.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

zapatas 8 2,300 2,300 1,000 42,320

1 2,500 2,500 1,000 6,250

riostras 5 3,500 1,400 1,000 24,500

6 4,850 1,400 1,000 40,740

113,810

113,810

01.01.23.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

Ex cav ación 1 182,090 182,090

a descontar

zapatas -8 1,300 1,300 0,600 -8,112

-1 1,500 1,500 0,600 -1,350

riostras -5 3,500 0,400 0,600 -4,200

-6 4,850 0,400 0,600 -6,984

161,444

161,444

01.01.23.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 182,090 182,090

relleno -1 161,450 -161,450

20,640

20,640

01.01.23.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

solera 1 13,300 10,600 0,100 14,098

14,098

14,098
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01.01.23.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

solera 1 13,300 10,600 0,200 28,196

zapatas 8 1,300 1,300 0,400 5,408

1 1,500 1,500 0,400 0,900

riostras 5 3,500 0,400 0,400 2,800

6 4,850 0,400 0,400 4,656

41,960

41,960

01.01.23.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

bancadas soplantes biológico 3 2,000 1,700 0,200 2,040

bancadas soplantes digestor aerobio 3 1,550 1,450 0,200 1,349

3,389

3,389

01.01.23.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en vigas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Pilares 9 0,300 0,300 4,850 3,929

Vigas forjado cubierta 6 4,600 0,300 0,400 3,312

6 5,950 0,300 0,400 4,284

11,525

11,525

01.01.23.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

solera (por cuantia) 1 28,196 62,020 1.748,716

segun anejo cálculo

zapatas 1 268,390 268,390

riostras 1 728,810 728,810

pilares 1 519,300 519,300

v igas 1 794,000 794,000

solapes y  despuntes 0,1 4.059,216 405,922

4.465,138

4.465,138

01.01.23.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

zapatas 8 4,000 1,300 0,400 16,640

1 4,000 1,500 0,400 2,400

riostras 5 2,000 3,500 0,400 14,000

6 2,000 4,850 0,400 23,280

56,320

56,320

01.01.23.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de vigas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

Pilares 9 4,000 0,400 4,850 69,840

Vigas forjado cubierta 6 2,000 4,600 0,400 22,080

6 2,000 5,950 0,400 28,560

120,480
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120,480

01.01.23.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

1 13,300 10,600 4,000 563,920

563,920

563,920

01.01.23.13 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux i-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

ex teriores 2 13,300 4,850 129,010

2 10,600 4,850 102,820

interior 1 12,800 4,850 62,080

1 5,000 4,850 24,250

1 5,100 4,850 24,735

1 2,450 3,000 7,350

a deducir

v entanas -3 2,000 0,600 -3,600

puertas -1 3,800 4,000 -15,200

-3 1,800 2,500 -13,500

-1 1,200 2,500 -3,000

peto 2 13,300 0,600 15,960

2 10,600 0,600 12,720

343,625

343,625

01.01.23.14 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

1 13,300 10,600 140,980

140,980

140,980

01.01.23.15 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

cubierta 1 13,300 10,600 140,980

140,980

140,980

01.01.23.16 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

1 13,300 10,600 140,980

140,980

140,980
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01.01.23.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

peto 2 13,300 26,600

2 10,600 21,200

47,800

47,800

01.01.23.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

S/medición:

fábrica (ambos lados) 2 343,625 687,250

687,250

687,250

01.01.23.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

techo 1 13,300 10,600 140,980

140,980

140,980

01.01.23.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

S/medición enfoscados 1 687,250 687,250

1 140,980 140,980

828,230

828,230

01.01.23.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

v entanas 3 2,100 6,300

puertas 1 4,000 4,000

3 2,000 6,000

1 1,400 1,400

17,700

17,700

01.01.23.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibi-
do con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su re-
cibido, terminado.

3 2,100 6,300

6,300

6,300

01.01.23.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Solera 1 13,300 10,600 140,980

140,980
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140,980

01.01.23.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

3 2,000 0,600 3,600

3,600

3,600

01.01.23.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

3 2,000 0,600 3,600

3,600

3,600

01.01.23.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

1 1,000

1,000

1,000

01.01.23.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

3 3,000

3,000

3,000

01.01.23.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

1 12,000 12,000

12,000

12,000

01.01.23.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, acabado con capa de pintura epox i polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

sala cuadros eléctricos 1 1,800 2,500 4,500

sala trafos 2 1,800 2,500 9,000

sala celdas 1 1,200 2,500 3,000

16,500

16,500
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01.01.23.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de hoja
formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de angular
metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, total-
mente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin incluir recibido
de albañilería).

sala soplantes 1 3,800 4,000 15,200

15,200

15,200

01.01.23.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

carriles puente grua

IPE 360 2 12,500 57,100 1.427,500

1.427,500

1.427,500

APARTADO 01.01.24 NUEVO ESPESADOR DE GRAVEDAD                                     

01.01.24.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

3,14 9,100 9,100 3,500 910,082

Poceta central 3,14 1,000 1,000 2,000 6,280

916,362

916,362

01.01.24.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

3,14 9,100 9,100 1,000 260,023

Poceta central 3,14 1,000 1,000 1,000 3,140

263,163

263,163

01.01.24.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

ex cav ación 1 916,360 916,360

a descontar elemento -3,14 5,800 5,800 2,500 -264,074

poceta -3,14 1,000 1,000 1,000 -3,140

649,146

649,146

01.01.24.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 916,360 916,360

relleno -1 649,150 -649,150

267,210

267,210

01.01.24.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.
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3,14 6,000 6,000 0,100 11,304

11,304

11,304

01.01.24.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

3,14 6,000 6,000 0,400 45,216

45,216

45,216

01.01.24.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

muro 3,14 5,800 5,800 4,000 422,518

-3,14 5,500 5,500 4,000 -379,940

v ertedero 3,14 5,200 5,200 0,400 33,962

-3,14 4,900 4,900 0,400 -30,157

pasarela 2 12,100 0,300 0,800 5,808

52,191

52,191

01.01.24.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

v eredero 3,14 5,500 5,500 0,200 18,997

-3,14 4,900 4,900 0,200 -15,078

pasarela 1 12,100 1,800 0,200 4,356

8,275

8,275

01.01.24.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

por cuantías

cimentación 1 45,216 59,630 2.696,230

muros 1 52,191 59,140 3.086,576

losa 1 8,275 90,000 744,750

6.527,556

6.527,556

01.01.24.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

3,14 6,000 6,000 0,400 45,216

3,14 0,750 0,750 0,400 0,707

poceta 3,14 1,000 1,000 0,600 1,884

47,807

47,807

01.01.24.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

2 3,140 5,800 4,000 145,696

2 3,140 5,500 4,000 138,160

v ertedero 2 3,140 5,200 0,400 13,062

2 3,140 4,900 0,600 18,463
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315,381

315,381

01.01.24.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

v ertedero 3,14 5,500 5,500 94,985

-3,14 4,900 4,900 -75,391

pasarela 1 9,100 1,800 16,380

35,974

35,974

01.01.24.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

v ertedero 3,14 5,500 5,500 4,000 379,940

-3,14 4,900 4,900 4,000 -301,566

78,374

78,374

01.01.24.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

3 3,000

3,000

3,000

01.01.24.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 3,140 5,650 35,482

35,482

35,482

APARTADO 01.01.25 CIMENTACIÓN TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS                   

01.01.25.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

zapatas tolv a 4 1,500 1,500 1,600 14,400

14,400

14,400

01.01.25.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

zapatas tolv a 4 1,500 1,500 1,000 9,000

9,000

9,000

01.01.25.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

ex cav acion 1 14,400 14,400

a descontar zapatas -4 0,900 0,900 0,600 -1,944

12,456

12,456
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01.01.25.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 14,400 14,400

relleno -1 12,460 -12,460

1,940

1,940

01.01.25.05 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  com-
pactado con pisón.

zapatas 4 0,900 0,900 3,240

3,240

3,240

01.01.25.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

zapatas 4 0,900 0,900 0,100 0,324

0,324

0,324

01.01.25.07 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

zapatas 4 0,900 0,900 0,500 1,620

1,620

1,620

01.01.25.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

s/cuantía

cimentación 1 1,620 80,000 129,600

129,600

129,600

01.01.25.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

zapatas 16 0,900 0,500 7,200

7,200

7,200
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APARTADO 01.01.26 INSTALACIÓN PRETRATAMIENTO DESCARGA CISTERNAS                   

01.01.26.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

1 8,450 7,850 2,850 189,048

189,048

189,048

01.01.26.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

i/ medición ex cav ación 1 189,048 189,048

a descontar elemento -1 3,000 2,400 2,850 -20,520

168,528

168,528

01.01.26.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 189,048 189,048

relleno -1 168,528 -168,528

20,520

20,520

01.01.26.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

pozo bombeo 1 3,600 3,000 0,100 1,080

1,080

1,080

01.01.26.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

pozo bombeo 1 3,600 3,000 0,350 3,780

3,780

3,780

01.01.26.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

2 3,000 0,300 2,500 4,500

2 2,400 0,300 2,500 3,600

8,100

8,100

01.01.26.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 3,780 59,630 225,401

muros 1 8,100 59,140 479,034

solapes y  despuntes 0,1 704,435 70,444

774,879

774,879
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01.01.26.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

pozo bombeo 2 3,600 0,350 2,520

2 3,000 0,350 2,100

4,620

4,620

01.01.26.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

2 3,000 2,500 15,000

4 2,400 2,500 24,000

2 1,800 2,500 9,000

48,000

48,000

01.01.26.10 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

2 2,600 5,200

2 2,000 4,000

9,200

9,200

01.01.26.11 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

1 2,400 1,800 4,320

4,320

4,320

01.01.26.12 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 2,500 2,500

2,500

2,500
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APARTADO 01.01.27 CONDUCCIONES                                                    
SUBAPARTADO 01.01.27.01 CONDUCCIONES LINEA DE AGUA                                      

01.01.27.01.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

A impulsión agua bruta 2 68,000 1,000 1,000 136,000

B by  pass general 1 30,500 1,000 1,500 45,750

C alimentacion dec 1º 1 21,000 1,000 1,300 27,300

1 15,000 1,000 1,300 19,500

D deriv acion trat primario 1 59,000 1,000 1,450 85,550

E salida dec 1º 1 10,500 1,000 1,300 13,650

1 8,000 1,000 1,300 10,400

F alimentación a balsa de laminación 1 14,000 1,000 1,300 18,200

G desv io efluente trat. primario a
emisario

1 93,500 1,000 1,300 121,550

H alimentación a RB nuev o 1 22,000 1,000 1,300 28,600

I alimentación a arqueta reparto RB
ex istente

1 89,500 1,000 1,300 116,350

J alimentación RB ex istentes 1 18,500 1,000 1,300 24,050

1 6,000 1,000 1,300 7,800

K alimentación a dec 2º 2 20,000 1,000 1,300 52,000

L salida decantador 2º 1 14,500 1,000 1,300 18,850

1 9,000 1,000 1,300 11,700

M agua decantada linea A 1 17,000 1,000 1,300 22,100

N impulsión a trat. terciario 1 56,000 1,000 1,300 72,800

Ñ agua filtrada a ultrafiltración o
emisaio

1 76,000 1,000 1,300 98,800

O agua filtrada a emisario 1 24,000 1,000 1,300 31,200

P agua filtrada a ultrafiltración 1 3,000 1,000 1,300 3,900

Q reboses y  v aciados depósito agua
tratada

1 73,500 1,000 1,300 95,550

1.061,600

1.061,600

01.01.27.01.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material a vertedero.

6 5,000 1,000 30,000

30,000

30,000

01.01.27.01.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

Ex cav ación 1 1.061,600 1.061,600

a descontar tuberías

A impulsión agua bruta -6,28 68,000 0,100 0,100 -4,270

B by  pass general -3,14 30,500 0,250 0,250 -5,986

C alimentacion dec 1º -3,14 21,000 0,150 0,150 -1,484

-3,14 15,000 0,150 0,150 -1,060

D deriv acion trat primario -3,14 59,000 0,225 0,225 -9,379

E salida dec 1º -3,14 10,500 0,150 0,150 -0,742

-3,14 8,000 0,150 0,150 -0,565

F alimentación a balsa de laminación -3,14 14,000 0,200 0,200 -1,758

G desv io efluente trat. primario a
emisario

-3,14 93,500 0,200 0,200 -11,744

H alimentación a RB nuev o -3,14 22,000 0,200 0,200 -2,763

I alimentación a arqueta reparto RB
ex istente

-3,14 89,500 0,150 0,150 -6,323

J alimentación RB ex istentes -3,14 24,500 0,150 0,150 -1,731

K alimentación a dec 2º -6,28 20,000 0,175 0,175 -3,847

L salida decantador 2º -3,14 14,500 0,125 0,125 -0,711
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-3,14 9,000 0,125 0,125 -0,442

M agua decantada linea A -3,14 17,000 0,125 0,125 -0,834

N impulsión agua tratada a trat.
terciario

-3,14 56,000 0,125 0,125 -2,748

Ñ agua filtrada a ultrafiltración o
emisaio

-3,14 76,000 0,150 0,150 -5,369

O agua filtrada a emisario -3,14 24,000 0,150 0,150 -1,696

P agua filtrada a ultrafiltración -3,14 3,000 0,150 0,150 -0,212

Q reboses y  v aciados depósito agua
tratada

-3,14 73,500 0,150 0,150 -5,193

a descontar cama de arena -1 83,650 -83,650

909,093

909,093

01.01.27.01.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 1.061,600 1.061,600

relleno -1 909,093 -909,093

152,507

152,507

01.01.27.01.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

A impulsión agua bruta 2 68,000 1,000 0,100 13,600

B by  pass general 1 30,500 1,000 0,100 3,050

C alimentacion dec 1º 1 21,000 1,000 0,100 2,100

1 15,000 1,000 0,100 1,500

D deriv acion trat primario 1 59,000 1,000 0,100 5,900

E salida dec 1º 1 10,500 1,000 0,100 1,050

1 8,000 1,000 0,100 0,800

F alimentación a balsa de laminación 1 14,000 1,000 0,100 1,400

G desv io efluente trat. primario a
emisario

1 93,500 1,000 0,100 9,350

H alimentación a RB nuev o 1 22,000 1,000 0,100 2,200

I alimentación a arqueta reparto RB
ex istente

1 89,500 1,000 0,100 8,950

J alimentación RB ex istentes 1 18,500 1,000 0,100 1,850

1 6,000 1,000 0,100 0,600

K alimentación a dec 2º 2 20,000 1,000 0,100 4,000

L salida decantador 2º 1 14,500 1,000 0,100 1,450

1 9,000 1,000 0,100 0,900

M agua decantada linea A 1 17,000 1,000 0,100 1,700

N agua tratada a trat. terciario 1 56,000 1,000 0,100 5,600

Ñ agua filtrada a ultrafiltración o
emisaio

1 76,000 1,000 0,100 7,600

O agua filtrada a emisario 1 24,000 1,000 0,100 2,400

P agua filtrada a ultrafiltración 1 3,000 1,000 0,100 0,300

Q reboses y  v aciados depósito agua
tratada

1 73,500 1,000 0,100 7,350

83,650

83,650

01.01.27.01.06 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

A impulsión agua bruta 2 68,000 136,000
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Bombeo desde arqueta descarga
cisternas

1 11,500 11,500 147,500

1 30,000 30,000

1 32,000 32,000

209,500

01.01.27.01.07 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

L salida decantador 2º 1 14,500 14,500

1 9,000 9,000

M agua decantada linea A 1 17,000 17,000

N impulsión a trat. terciario 1 56,000 56,000

96,500

96,500

01.01.27.01.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

C alimentacion dec 1º 1 21,000 21,000

1 15,000 15,000

E salida dec 1º 1 10,500 10,500

1 8,000 8,000

I alimentación a arqueta reparto RB
ex istente

1 89,500 89,500

J alimentación RB ex istentes 1 18,500 18,500

1 6,000 6,000

Ñ agua filtrada a ultrafiltración y
emisario

1 76,000 76,000

O agua filtrada a emisario 1 24,000 24,000

P agua filtrada a ultrafiltración 1 3,000 3,000

Q reboses y  v aciados depósito agua
tratada

1 73,500 73,500

345,000

arqueta descarga cisternas 1 3,000 3,000

348,000

01.01.27.01.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

K alimentación a dec 2º 2 20,000 40,000

40,000

40,000

01.01.27.01.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

F alimentación a balsa de laminación 1 14,000 14,000

G desv io efluente trat. primario a
emisario

1 93,500 93,500

15 de febrero de 2021 Página 36



MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

H alimentación a RB nuev o 1 22,000 22,000

129,500

129,500

01.01.27.01.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=450mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 450 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

D deriv acion trat primario 1 59,000 59,000

59,000

59,000

01.01.27.01.12 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=500mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

B by  pass general 1 30,500 30,500

30,500

30,500

APARTADO 01.01.28 URBANIZACIÓN                                                    

01.01.28.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,300 3,600

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,300 4,560

8,160

01.01.28.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,300 3,600

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,300 4,560

8,160

01.01.28.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,100 1,200

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,100 1,520

2,720

01.01.28.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,200 2,400

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,200 3,040

5,440

01.01.28.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

soleras según cuantia 5,44 80,000 435,200
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435,200

01.01.28.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y  p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotex til antipunzonamiento bajo la capa de grava.

perimetro edificio 2 16,800 1,000 33,600

1 11,000 1,000 11,000 44,600

1 4,400 1,000 4,400

1 5,900 1,000 5,900

1 12,800 1,000 12,800

deducir entradas

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

-3 1,000 2,000 -6,000

sala grupo electrógeno -2 1,000 3,800 -7,600

54,100

SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
APARTADO 01.02.01 OBRA DE LLEGADA Y DERIVACIÓN GENERAL                            

01.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 500 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 500; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

A deriv ación-by pass general 1 1,000

1,000

1,000

01.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 500 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 500 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 500 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

A deriv ación-by pass general 1 1,000

1,000

1,000

01.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Vertedero deriv ación general 1 3,000 3,000

3,000

3,000

01.02.01.04 Ud  Reja desbaste manual aliviadero                                 

Reja para desbaste aliv iadero de 3 m longitud, luz de paso útil 40 mm, terminada en deflector para
ev itar la salida de flotantes. Material: AISI 316L

Aliv iadero de llegada 1 1,000

1,000

1,000

01.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

5 5,000

5,000

5,000
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APARTADO 01.02.02 DESBASTE                                                        
SUBAPARTADO 01.02.02.01 EQUIPAMIENTO DE DESBASTE                                        

01.02.02.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Servicio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m. Carga del
agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante sobre
bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Entrada desbaste principal 2 2,000

2,000

2,000

01.02.02.01.02 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,50 m            

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes caracterís-
ticas:
Ancho de canal: 500 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

Desbaste principal 2 2,000

2,000

2,000

01.02.02.01.03 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,70 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Servicio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m. Carga del
agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante sobre
bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Salida desbaste principal 2 2,000

2,000

2,000

01.02.02.01.04 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,50 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Servicio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m. Carga del
agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado con servomotor
todo-nada y  volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopre-
no; (resto de características según E.T.)

Entrada desbaste emergencia 1 1,000

1,000

1,000

01.02.02.01.05 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x  40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

Desbaste emergencia 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.02.01.06 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,70 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m. Carga del
agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado con servomotor
todo-nada y volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopre-
no; (resto de características según E.T.)

Salida desbaste de emergencia 1 1,000

1,000

1,000

01.02.02.01.07 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 4500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y  vaciado.
(Resto de características según E.T.).

Residuos elementos desbaste 1 1,000

1,000

1,000

01.02.02.01.08 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado en
PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

Residuos desbaste 2 2,000

2,000

2,000

01.02.02.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Compuertas 6 10,000 60,000

Rejas/tamices 3 15,000 45,000

Tornillo 1 10,000 10,000

115,000

115,000
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SUBAPARTADO 01.02.02.02 VACIADO CANALES DE DESBASTE                                     

01.02.02.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Canales desbaste 3 3,000

3,000

3,000

01.02.02.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salida canales 3 0,200 0,600

1 2,500 2,500

1 2,000 2,000

1 1,500 1,500

3 2,000 6,000

12,600

12,600

01.02.02.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Salida canales 3 3,000

3 3,000

6,000

6,000

01.02.02.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Entrada v álv ulas 3 3,000

Salida v álv ulas 3 3,000

6,000

6,000

01.02.02.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Vaciados 3 3,000

3,000

3,000

01.02.02.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Vaciados 3 3,000

3,000

3,000

01.02.02.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Vaciados 3 5,000 15,000

15,000

15,000
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SUBAPARTADO 01.02.02.03 AUXILIAR EDIFICIO DESBASTE                                      

01.02.02.03.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 1.000
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

Desbaste 1 1,000

1,000

1,000

APARTADO 01.02.03 DESARENADO-DESENGRASADO                                         
SUBAPARTADO 01.02.03.01 EQUIPAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR                          

01.02.03.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,60 m x 0,60 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,60 m. Carga del
agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante sobre
bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Aislamiento desarenadores 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.01.02 Ud  Puente móvil para canal desarenador 2,0 m L=11,0 m              

Puente móvil para canal desarenador de las siguientes características:
? Longitud entre apoyos: 2000 mm
? Longitud de barrido: 11000 mm
? Profundidad aprox imada del tanque: 4000 mm
Incluyendo los siguientes elementos:
? Pasarela móv il construida con perfiles y barandilla de protección en tubo 1 ¼?, quitamiedos y  roda-
pié, prov ista de 1 acceso.
? Piso de TRAMEX galvanizado desmontable.
? Grupo motriz de accionamiento de 0,18 KW, mediante motorreductor eje hueco. Ataque simultáneo
a ruedas motrices.
? Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 KW.
? Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR.
? 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con rodamientos.
? Carriles de deslizamiento del desarenador.
? Grapas de fijación de carriles.
? Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador
? Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y  perfil guía en acero galva-
nizado.
Tornilleria inoxidable A2 en zonas sumergidas y zincada en zonas aereas.
Resto de características según E.T.)

Desarenadores-desengrasadores 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Salida desarenadores 2 2,000 4,000

4,000

4,000

01.02.03.01.04 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Compuertas 2 5,000 10,000

Desarenadores 2 25,000 50,000

60,000

60,000
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SUBAPARTADO 01.02.03.02 AIREACIÓN DESARENADORES                                         

01.02.03.02.01 Ud  Grupo motosoplante 180 Nm3/h 0,25 bar                           

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal en impulsión :    180 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,25 bar
- Velocidad de la soplante: 3.890 rpm
- Potencia absorbida: 2,21 KW
- Potencia instalada: 3,00 KW
- Nivel de ruido: <66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Bastidor con silenciador de descarga; Valvula de
seguridad; Válvula de retención; Manguito eléctico DN 50; Manómetro de impulsión e indicador de
colmatación del filtro.
Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del fabricante (resto de característi-
cas según E.T.)

Soplantes desarenador 2+1R 3 3,000

3,000

3,000

01.02.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

3 0,100 0,300

0,300

0,300

01.02.03.02.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión soplantes 3 3,000

3,000

3,000

01.02.03.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión soplantes 3 3,000

3,000

3,000

01.02.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsiones soplantes 3 0,500 1,500

Alimentación a parrillas de aireación 1 4,000 4,000

1 4,500 4,500

1 4,000 4,000

14,000

14,000

01.02.03.02.06 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ulas impulsión 3 3,000

3 3,000

Válv ulas aislamiento parrillas 2 2,000
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2 2,000

10,000

10,000

01.02.03.02.07 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión soplantes 3 3,000

3,000

3,000

01.02.03.02.08 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Válv ulas aislamiento conductos
aireación

2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.02.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector impulsión 1 4,000 4,000

Alimentación general a parrillas 1 12,000 12,000

16,000

16,000

01.02.03.02.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Alimentación general a parrilas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.03.02.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Deriv ación a parrillas de aireación 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.02.12 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Alimentación parrillas 1 1,000

2 2,000

3,000

3,000

01.02.03.02.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada airea desarenadores 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.03.02.14 Ud  Conducto aireación 10,0 m desarenador con 10 difusores          

Conducto construído mediante tubería de acero inoxidable AISI 316L, prov isto de difusores de burbu-
ja gruesa, incluso purga con válvula de bola manual, uniones y  accesorios: Servicio, distribución
de aire a desarenadores-desengrasadores; DN 80; Longitud aprox imada, 10 m.; Difusores, 10 uds.;
Conexión 3/4". (resto de características según E.T.G.).

Desarenadores 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.02.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión soplantes 1 15,000 15,000

Conductos aireación 2 10,000 20,000

35,000

35,000

SUBAPARTADO 01.02.03.03 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                               

01.02.03.03.01 Ud  Grupo motobomba cantilever 8 m3/h                               

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características: Ejecución, cantilever; Fluido a bombe-
ar, agua con arenas al 1% ; Caudal, 8 m3/h.; Altura manométrica, 2,0 m.c.a.; Velocidad de la bom-
ba, 970 rpm; Tipo de impulsor, Vortex; Paso libre de sólidos, 40 mm.; Incluye campana y tubo de
aspiración de 40 mm. de diámetro; Accionamiento, motor eléctrico; Potencia, 0,75 kW; Velocidad,
970 rpm; (resto de características según E.T.)

Desarenadores 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 50 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Aspiración bombas 2 2,000

Impulsión bombas 2 2,000

4,000

4,000

01.02.03.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

4,000

01.02.03.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000

01.02.03.03.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida canal de arenas 1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Alimentación clasificador de arenas 1 2,500 2,500

1 5,000 5,000

1 2,000 2,000
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Rebose clasificador 1 3,000 3,000

1 2,000 2,000

14,500

14,500

01.02.03.03.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Alimentación clasificador de arenas 4 4,000

Rebose clasificador 1 1,000

5,000

5,000

01.02.03.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Entrada clasificador 1 1,000

Rebose clasificador 1 1,000

2,000

2,000

01.02.03.03.09 Ud  Clasificador lavador de arenas tornillo 20-25 m3/h              

Clasificador de arenas tipo Tornillo sinfin, de las siguientes características:
- Capacidad hidráulica: 20-25 m3/h
- Capacidad de ex tracción de arenas: 1 m3/h
- Altura de descarga: 1.800 mm
- Volumen aprox imado de la cuba: 1.200 l
- Potencia instalada: 0,55 KW
- Diámetro del tornillo: 200 mm
- Paso de hélice: 160 mm
(Resto de características según E.T.)

1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

4,000

01.02.03.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

1,000

01.02.03.03.12 Ud  Válvula de bola DN 50                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conexiones, roscadas; Acciona-
miento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características según
E.T.G.)

Vaciado clasificador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.03.13 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Bombas ex tracción 2 5,000 10,000

Alimentación clasificador 1 15,000 15,000

Varios 1 5,000 5,000

30,000

30,000
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SUBAPARTADO 01.02.03.04 PURGA  Y SEPARACIÓN DE GRASAS                                   

01.02.03.04.01 Ud  Caja sumergida de flotantes AISI 316L                           

Caja sumergida para recogida de flotantes del puente desarenador-desengrasador, de dimensionaes
s/planos, fabricada en acero inox idable AISI 316L. (resto de características según E.T.)

Desarenadores-desengrasadores 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida cajon de flotantes 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Salida cajon de flotantes 2 2,000

Válv ulas L1 2 2,000

Válv ulas L2 2 2,000

Alimentación separador de grasas 1 1,000

Rebose separador de grasas 1 1,000

8,000

8,000

01.02.03.04.04 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor DN 100                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor Todo-Nada; (resto de características según
E.T.G.).

Desarenadores-desengrasadores 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Válv ulas purga L1 1 1,000

Válv ulas purga L2 1 1,000

2,000

2,000

01.02.03.04.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Desengrasador L1 1 2,500 2,500

1 4,000 4,000

1 5,000 5,000

1 3,000 3,000

Desengrasador L2 1 2,000 2,000

1 4,000 4,000

1 2,000 2,000

Alimentación separador de grasas 1 4,000 4,000

1 1,500 1,500

28,000

28,000
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01.02.03.04.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Desengrasador L1 3 3,000

Desengrasador L2 2 2,000

Alimentación separador de grasas 2 2,000

1 1,000

8,000

8,000

01.02.03.04.08 Ud  Concentrador-separador de grasas 30 m3/h                        

Mecanismo para arrastre y  separación de grasas flotantes sobre cuba metálica, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal nominal de diseño: 30 m3/h
- Velocidad ascensional de diseño: 2 mm/s
- Potencia motor: 0.18 KW
- Tipo arrastre: Cadenas y  rasquetas
- N.º de coronas motrices: 2 Uds.
- N.º de coronas conducidas: 4 Uds.
- N.º de rasquetas: 4 Uds.s
(Resto de características según E.T.)

1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Vaciado separador 1 4,000 4,000

4,000

4,000

01.02.03.04.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Vaciado separador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.04.11 Ud  Válvula de bola DN 50                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conexiones, roscadas; Acciona-
miento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características según
E.T.G.)

Vaciado separador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.04.12 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Purgas 2 10,000 20,000

Alimentación separador 1 15,000 15,000

Varios 1 5,000 5,000

40,000

40,000
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SUBAPARTADO 01.02.03.05 VACIADO DESARENADORES                                           

01.02.03.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Canales desanenado 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salida canales 1 4,000 4,000

1 2,500 2,500

6,500

6,500

01.02.03.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Entrada v álv ulas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Vaciados 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Vaciados 2 5,000 10,000

10,000

10,000

SUBAPARTADO 01.02.03.06 SALIDA  Y DERIVACIÓN A TRATAMIENTO PRIMARIO                     

01.02.03.06.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Vertedero a decantadores 1º 2 1,500 3,000

Vertedro deriv ación tratamiento 1º 1 1,500 1,500

4,500

4,500

01.02.03.06.02 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Salida a decantadores 1º 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.03.06.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida a decantadores 1º 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.06.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Salida a decantadores 1º 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.06.05 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, by-pass ge-
neral;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,50 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra. Cierres
de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Deriv ación tratamineto 1º 1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.06.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Deriv ación tratamineto 1º 1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.06.07 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 450 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Deriv ación tratamineto 1º 1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.06.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Compuertas 3 5,000 15,000

15,000

15,000
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SUBAPARTADO 01.02.03.07 MEDIDA DE CAUDAL                                                

01.02.03.07.01 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Medida de caudal a decantación 1º 2 2,000

2,000

2,000

01.02.03.07.02 Ud  Carrete desmontaje DN 450                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 450; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Medida de caudal a balsa de
laminación

1 1,000

1,000

1,000

01.02.03.07.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Caudalímetros 3 8,000 24,000

24,000

24,000

APARTADO 01.02.04 DECANTACIÓN PRIMARIA                                            
SUBAPARTADO 01.02.04.01 EQUIPAMIENTO DECANTADORES                                       

01.02.04.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 13,0 m.            

Puente móv il para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de diá-
metro interior 13,00 m provisto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y  piso de TRAMEX
galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de ani-
llos rozantes (6+TT) y fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y  desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y deflector perimetral en aluminio anodizado.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

2 2,000

2,000

2,000

01.02.04.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida decantador 1 1,000

Entrada arqueta reunión 1 1,000

2,000

2,000

01.02.04.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Salida decantador 1 1,000

Entrada arqueta reunión 1 1,000
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2,000

2,000

01.02.04.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida reunión decantadores 1 1,000

1,000

1,000

01.02.04.01.05 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 450 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Salida reunión decantadores 1 1,000

1,000

1,000

01.02.04.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Decantadores 2 25,000 50,000

50,000

50,000

SUBAPARTADO 01.02.04.02 PURGA DE FLOTANTES                                              

01.02.04.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2 2,000

Pozo de bombeo de flotantes 2 2,000

4,000

4,000

01.02.04.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2 2,000

Pozo de bombeo de flotantes 2 2,000

Vlav ulas purga flotantes 2 2,000

2 2,000

8,000

8,000

01.02.04.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Purga de flotantes en decantadores 2 2,000 4,000

Pozo de flotantes 2 1,500 3,000

7,000

7,000

01.02.04.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2 2,000

2,000

2,000
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01.02.04.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Pozo de flotantes 2 2,000

2,000

2,000

01.02.04.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Pozo de flotantes 2 2,000

2,000

2,000

01.02.04.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Pozo de flotantes 2 5,000 10,000

10,000

10,000

SUBAPARTADO 01.02.04.03 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      

01.02.04.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Decantadores 2 2,000

Pozo de bombeo de fangos primarios 2 2,000

Pozo de bombeo de v aciados 2 2,000

6,000

6,000

01.02.04.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Decantadores 2 2,000

Conex ión pozo de fangos 2 2,000

Váv ulas purga de fangos 2 2,000

2 2,000

Válv ulas de v aciados 2 2,000

2 2,000

12,000

12,000

01.02.04.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salida decantadores 2 8,000 16,000

Purga de fangos 2 1,500 3,000

Vaciados 2 2,000 4,000

1 3,000 3,000

26,000

26,000

01.02.04.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Vaciados 2 2,000
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2,000

2,000

01.02.04.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Purga de fangos 2 2,000

Vaciados 2 2,000

4,000

4,000

01.02.04.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Purga de fangos 2 2,000

Vaciados 2 2,000

4,000

4,000

01.02.04.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Purga de fangos 2 5,000 10,000

Vaciados 2 5,000 10,000

20,000

20,000

APARTADO 01.02.05 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO PRIMARIO                             
SUBAPARTADO 01.02.05.01 BOMBEO DE EXCESO DE FANGOS PRIMARIOS                            

01.02.05.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

Fangos primarios 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)
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Tubos guía 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.05.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Cadenas ancjaje 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.05.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.05.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 2 7,000 14,000

14,000

14,000

01.02.05.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión v álv ulas impulsión 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.05.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000
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2,000

01.02.05.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector 1 6,000 6,000

1 2,000 2,000

Llegada a digestor aerobio 1 5,000 5,000

Llegada a espesador 1 6,000 6,000

19,000

19,000

01.02.05.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida 1 1,000

Alimentación digestor aerobio 1 1,000

Alimentación espesador 1 1,000

3,000

3,000

01.02.05.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión pozo bombeo 1 1,000

Medida de caudal 2 2,000

Conex ión digestor aerobio 1 1,000

Válv ulas aislamiento 2 2,000

Conex ión espesador 1 1,000

Válv ulas aislamiento 2 2,000

9,000

9,000

01.02.05.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).
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A digestor aerobio 1 1,000

A espesador 1 1,000

2,000

2,000

01.02.05.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Medida de caudal 1 1,000

A digestor aerobio 1 1,000

A espesador 1 1,000

3,000

3,000

01.02.05.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.05.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 1 1,000

2,000

2,000

01.02.05.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 10,000 10,000

30,000

30,000

SUBAPARTADO 01.02.05.02 BOMBEO DE FLOTANTES DECANTACIÓN PRIMARIA                        
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01.02.05.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

Flotantes decantadores primarios 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.05.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Cadenas ancjaje 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.05.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.05.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000
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2,000

01.02.05.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,000

01.02.05.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000

01.02.05.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

11,000

01.02.05.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000

01.02.05.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

2,000
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01.02.05.02.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

1,000

01.02.05.02.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada desarenador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.05.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.05.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 1 1,000

2,000

2,000

01.02.05.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 10,000 10,000

30,000

30,000

SUBAPARTADO 01.02.05.03 BOMBEO DE VACIADOS                                              

01.02.05.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 75 m3/h a 8 mca. 1450/C              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 75,0 m³/h
- Altura de impulsión: 8,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Vaciados, escurridos, reboses 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 6,000 12,000

12,000

12,000
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01.02.05.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Cadenas ancjaje 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.05.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.05.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

16,000

01.02.05.03.09 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000

01.02.05.03.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.05.03.12 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.13 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.14 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.05.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

16,000

01.02.05.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 1 1,000

Entrada a desarenador 1 1,000

2,000

2,000

01.02.05.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

2,000

01.02.05.03.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada a desarenador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.05.03.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.05.03.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 1 1,000

2,000

2,000
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01.02.05.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 15,000 15,000

35,000

35,000

SUBAPARTADO 01.02.05.04 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     

01.02.05.04.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Pozo bombeo tratamiento primario 1 1,000

1,000

1,000

APARTADO 01.02.06 BALSA DE LAMINACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN                            
SUBAPARTADO 01.02.06.01 ALIMENTACIÓN BALSA DE LAMINACIÓN                                

01.02.06.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Alimentación deriv ación tratamiento
primario

1 1,000

Alimentación desde tratamiento
primario

1 1,000

2,000

2,000

01.02.06.01.02 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 450 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Alimentación deriv ación tratamiento
primario

1 1,000

Alimentación desde tratamiento
primario

1 1,000

2,000

2,000

01.02.06.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Deriv ación tratamineto primario a
emisario

1 1,000

1,000

1,000

01.02.06.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Deriv ación tratamineto primario a
emisario

1 1,000

1,000

1,000
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01.02.06.01.05 Ud  Compuerta mural acc. motorizado 0,60 m x 0,60 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,60 m.; Altura del tablero: 0,60 m. Carga del
agua, 2,00 m.; Estanqueidad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado con servomotor
todo-nada y volante de emergencia sobre columna de maniobra. Cierres de estanqueidad, doble
inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Alimentación balsa desde deriv ación
tratamiento primario

1 1,000

Alimentación balsas desde tratamiento
primario

1 1,000

Deriv ación tratamineto primario a
emisario

1 1,000

3,000

3,000

01.02.06.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Compuertas 3 10,000 30,000

30,000

30,000

SUBAPARTADO 01.02.06.02 EQUIPAMIENTO BALSA DE LAMINACIÓN                                

01.02.06.02.01 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de au-
to-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Agitación balsa laminación 3 3,000

3,000

3,000

01.02.06.02.02 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inoxidable AISI 316 y  torno con cable
inox .). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

Agitación balsa laminación 3 3,000

3,000

3,000

01.02.06.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Agitadores 3 15,000 45,000

45,000

45,000
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SUBAPARTADO 01.02.06.03 BOMBEO DE ELEVACIÓN INTERMEDIO                                  
ELEMENTO 01.02.06.03.01 ELEVACIÓN A LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE (LA)       

01.02.06.03.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Bombeo a trat. biológico ex istente LA 1 1,000

1 1,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.06.03.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Cadenas ancjaje 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.06.03.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.06.03.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)
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5,000

01.02.06.03.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión v álv ulas impulsión 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.06.03.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

5,000

01.02.06.03.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).
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Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.06.03.01.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 1 1,000

2,000

2,000

01.02.06.03.01.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 15,000 15,000

35,000

35,000

ELEMENTO 01.02.06.03.02 ELEVACIÓN A NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO (LB)           

01.02.06.03.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Bombeo a trat. biológico ex istente LA 2 2,000

1 1,000

3,000

3,000

01.02.06.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 3 6,000 18,000

18,000

18,000

01.02.06.03.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Cadenas ancjaje 3 6,000 18,000

18,000

18,000

01.02.06.03.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 3 3,000

3,000
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3,000

01.02.06.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 3 0,200 0,600

0,600

0,600

01.02.06.03.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.06.03.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 3 7,000 21,000

21,000

21,000

01.02.06.03.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión v álv ulas impulsión 3 3,000

3 3,000

6,000

6,000

01.02.06.03.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000

01.02.06.03.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000

01.02.06.03.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.06.03.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000
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01.02.06.03.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.06.03.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector 1 8,000 8,000

1 2,000 2,000

1 1,000 1,000

11,000

11,000

01.02.06.03.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.03.02.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.06.03.02.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 2 2,000

3,000

3,000

01.02.06.03.02.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 3 10,000 30,000

Colector 1 15,000 15,000

45,000

45,000

ELEMENTO 01.02.06.03.03 EQUIPAMIENTO BOMBEO                                             

01.02.06.03.03.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Pozo bombeo 1 1,000

1,000

1,000
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SUBAPARTADO 01.02.06.04 SALIDA  Y MEDIDA DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO              

01.02.06.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Vertderos a trat. biológico 2 2,300 4,600

4,600

4,600

01.02.06.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Conex ión conducción a Trat. Biológico
ex istente LA

1 1,000

1,000

1,000

01.02.06.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Caudalímetro 2 2,000

Conex ión conducción a Trat. Biológico
ex istente

1 1,000

3,000

3,000

01.02.06.04.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Caudalímetro 1 1,000

1,000

1,000

01.02.06.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión conducción a Trat. Biológico
ex istente

1 1,500 1,500

1,500

1,500

01.02.06.04.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Conex ión conducción a nuev o Trat.
Biológico LB

1 1,000

1,000

1,000

01.02.06.04.07 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Caudalímetro 2 2,000

Conex ión conducción a nuev o Trat.
Biológico

1 1,000

3,000

3,000
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01.02.06.04.08 Ud  Carrete desmontaje DN 400                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 400; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Caudalímetro 2 2,000

2,000

2,000

01.02.06.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 400;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión conducción a nuev o Trat.
Biológico

1 2,000 2,000

2,000

2,000

01.02.06.04.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Caudalímetro 2 10,000 20,000

20,000

20,000

APARTADO 01.02.07 REACTORES BIOLÓGICOS                                            
SUBAPARTADO 01.02.07.01 REMODELACIÓN TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE                    
ELEMENTO 01.02.07.01.01 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS EXISTENTES            

01.02.07.01.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada a arqueta de reparto 1 1,000

Salida a balsas de aireación 2 2,000

Reactores biológicos ex istentes 2 2,000

5,000

5,000

01.02.07.01.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Entrada a arqueta de reparto 1 1,000

Salida a balsas de aireación 2 2,000

Reactores biológicos ex istentes 2 2,000

5,000

5,000

01.02.07.01.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Vertederos reparto a balsas 2 1,200 2,400

2,400

2,400

01.02.07.01.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Aislamiento de balsas de aireación 2 2,000

2,000
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2,000

01.02.07.01.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Compuertas 2 8,000 16,000

16,000

16,000

ELEMENTO 01.02.07.01.02 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DE AIREACIÓN                           

01.02.07.01.02.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             

Ventilador-ex tractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de v idrio de las sigui-
netes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento na-
notecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

Sala de soplantes 1 1,000

1,000

1,000

01.02.07.01.02.02 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosférico;
Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la soplante,
3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia, 30,0 Kw; Ve-
locidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión;
Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según
estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

Principales 2 2,000

Reserv a 1 1,000

3,000

3,000

01.02.07.01.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 125;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

impulsiones 3 0,200 0,600

0,600

0,600

01.02.07.01.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión soplantes 3 3,000

3,000

3,000

01.02.07.01.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

28,000
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01.02.07.01.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

impulsión soplantes 3 1,000 3,000

3,000

3,000

01.02.07.01.02.07 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000

01.02.07.01.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 250;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector impulsión 1 16,000 16,000

1 2,000 2,000

18,000

18,000

01.02.07.01.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 3 3,000

3,000

3,000

01.02.07.01.02.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

28,000

01.02.07.01.02.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

A reactor biológico nº1 2 2,000

A recx ator biológico nº2 2 2,000

4,000

4,000

01.02.07.01.02.12 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

6,000

01.02.07.01.02.13 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN 160
y malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un total de
150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8 Nm3/h), incluso
tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto de características se-
gún E.T.).

Reactores biológicos (1 por reactor) 2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.01.02.14 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Reactores biológicos (1 por reactor) 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.07.01.02.15 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Reactores biológicos (1 por reactor) 2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.01.02.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Soplantes y  colectores 3 10,000 30,000

Parrillas aireación 2 25,000 50,000

80,000

80,000

ELEMENTO 01.02.07.01.03 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO         

01.02.07.01.03.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31

Sistema de anclaje, elevación y  giro. Comprende: Mecanismo de giro y elevación fabricado en tubo
70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero inoxida-
ble AISI 316 y base de acoplamiento y  susttentación inferior en acero inox idable u hormigón arma-
do). (Resto de características según E.T.)

Reactores ex istentes 2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.01.03.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 3 kw 56 rpm. D 1.800 mm      

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y alto rendimiento, especialmente diseñado pa-
ra la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y  estanco a la presión del agua,
con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 56 rpm.
- Diámetro helice: 1.800 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Reactores ex istentes 2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.01.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Agitadores 2 15,000 30,000

30,000

30,000
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SUBAPARTADO 01.02.07.02 NUEVOS REACTORES BIOLÓGICOS                                     
ELEMENTO 01.02.07.02.01 ALIMENTACIÓN Y REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS                   

01.02.07.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada reactores 1 1,000

1,000

1,000

01.02.07.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Entrada reactores 1 1,000

1,000

1,000

01.02.07.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Vertederos reparto a balsas 2 1,800 3,600

3,600

3,600

01.02.07.02.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Entrada a balsas de aireación 1 1,000

1 1,000

2,000

2,000

01.02.07.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

compuertas 2 8,000 16,000

16,000

16,000

ELEMENTO 01.02.07.02.02 AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO                                  

01.02.07.02.02.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31

Sistema de anclaje, elevación y giro. Comprende: Mecanismo de giro y  elevación fabricado en tubo
70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero inox ida-
ble AISI 316 y  base de acoplamiento y susttentación inferior en acero inox idable u hormigón arma-
do). (Resto de características según E.T.)

Nuev os reactores (1 por balsa) 2 2,000

2,000

2,000

15 de febrero de 2021 Página 56

MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.02.07.02.02.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 4 kw 63 rpm. D 2.000 mm      

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y alto rendimiento, especialmente diseñado pa-
ra la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y  estanco a la presión del agua,
con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 4 kW.
- Velocidad: 63 rpm.
- Diámetro helice: 2.000 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Nuev os reactores (1 por balsa) 2 2,000

Taller (en reserv a) 1 1,000

3,000

3,000

01.02.07.02.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Agitadores 2 15,000 30,000

30,000

30,000

ELEMENTO 01.02.07.02.03 SISTEMA DE AIREACIÓN                                            

01.02.07.02.03.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             

Ventilador-ex tractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de v idrio de las sigui-
netes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento na-
notecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

Sala de soplantes 2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.02.03.02 Ud  Grupo compresor tornillo 2.300 Nm3/h 0,6 bar                    

Compresor de tornillos rotativos a eje libre (híbrido) con perfil 3+4 de baja presión, con relación de
compresión interna y  multiplicador integrado., de las siguientes características: Fluido, aire atmosféri-
co; Caudal de impulsión, 2.300 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad del compre-
sor, 4.790 rpm.; Potencia absorbida, 41,5 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia, 45,0 Kw;
Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión;
Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según
estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

Principales 2 2,000

Reserv a 1 1,000

3,000

3,000

01.02.07.02.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

28,000
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01.02.07.02.03.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión soplantes 3 3,000

3,000

3,000

01.02.07.02.03.05 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

impulsión soplantes 3 1,000 3,000

3,000

3,000

01.02.07.02.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 250;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

8,000

01.02.07.02.03.07 Ud  Válvula de mariposa DN 250                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 250; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

impulsión soplantes 3 1,000 3,000

3,000

3,000

01.02.07.02.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ulas impulsión 3 3,000

3 3,000

6,000

6,000

01.02.07.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

impulsión soplantes 3 3,000

3,000

3,000

01.02.07.02.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 400;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector impulsión 1 15,000 15,000

1 2,000 2,000

17,000

17,000

01.02.07.02.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 400               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 400; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.07.02.03.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Alimentación desde Colector a Línea 2 1 1,000

1,000

1,000

01.02.07.02.03.13 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Alimentación desde Colector a Línea 2 1 1,000

1,000

1,000

01.02.07.02.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

8,000

01.02.07.02.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

28,000

01.02.07.02.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Parrillas aireación L1 2 2,000

2 2,000

Parrillas aireación L2 2 2,000

2 2,000

8,000

8,000

01.02.07.02.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv iulas aislamiento reactor
biolóbgico nº1

2 2,000

2 2,000

Válv iulas aislamiento reactor
biolóbgico nº2

2 2,000

2 2,000

8,000

8,000

01.02.07.02.03.18 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN 160
y  malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un total de
150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8 Nm3/h), incluso
tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto de características se-
gún E.T.).

Reactores biológicos (2 por reactor) 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.07.02.03.19 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Reactores biológicos (2 por reactor) 2 2,000

2 2,000

4,000
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4,000

01.02.07.02.03.20 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Reactores biológicos (2 por reactor) 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.07.02.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Soplantes y  colectores 3 10,000 30,000

Parrillas aireación 4 25,000 100,000

130,000

130,000

ELEMENTO 01.02.07.02.04 SALIDA A CLARIFICACIÓN                                          

01.02.07.02.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Salida reactores biológicos 2 2,700 5,400

Reparto a clarificadores 2 2,800 5,600

11,000

11,000

01.02.07.02.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 304L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable, con valona y  brida loca en uno o ambos extremos y placa
de estanqueidad; DN 300; Longitud, 500 mm. (aprox imada); Materiales, carrete, placa de estanquei-
dad y  valona AISI 304 L DIN 17455/17457 (DIN 2463); Brida loca , aluminio con recubrimiento epo-
xi-poliester DIN 2527- PN 10;  Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características según E.T.G.).

Comunicación entre balsas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.02.04.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Comunicación entre balsas 1 8,500 8,500

8,500

8,500

01.02.07.02.04.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Comunicación entre balsas 1 1,000

Salida a clarificadores 2 2,000

3,000

3,000

01.02.07.02.04.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida a clarificadores 2 2,000

2,000
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2,000

01.02.07.02.04.06 ud  Conexión AISI 316L DN 350 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 350 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 350 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión conducción salida a
clarificadores

2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.02.04.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Deflectores balsas de aireación 2 30,000 60,000

Compuertas 3 8,000 24,000

84,000

84,000

ELEMENTO 01.02.07.02.05 VACIADO REACTORES BIOLÓGICOS                                    

01.02.07.02.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Balsas 2 2,000

Arqueta v aciados 1 1,000

3,000

3,000

01.02.07.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salida balsas 2 1,500 3,000

Colector 1 2,000 2,000

5,000

5,000

01.02.07.02.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ulas 2 2,000

2 2,000

Arqueta salida 1 1,000

5,000

5,000

01.02.07.02.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Vaciados 2 2,000

2,000

2,000

01.02.07.02.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Vaciados 2 5,000 10,000

10,000

10,000

ELEMENTO 01.02.07.02.06 EQUIPAMIENTO EDIFICIO SOPLANTES                                 
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01.02.07.02.06.01 Ud  Puente grúa manual 2.000 kg Luz 5,0 m.                          

Puente grúa manual de las siguientes características:
- Tipo: MONORRAIL
- Capacidad de carga: 2.000 kg
- Luz entre ejes de rodadura: 4.900 mm.
- Recorrido vertical del gancho: 4.000 mm.
- Recorrido longitudinal: 13.200 mm
- Peso propio de la grúa: aprox . 890 kg
(Resto de caracterísiticas según ET)

1 1,000

1,000

1,000

APARTADO 01.02.08 CLARIFICACIÓN                                                   
SUBAPARTADO 01.02.08.01 EQUIPAMIENTO CLARIFICADORES                                     

01.02.08.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 17,5 m.            

Puente móv il para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de diá-
metro interior 17,50 m provisto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y  piso de TRAMEX
galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de ani-
llos rozantes (6+TT) y fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y  desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y deflector perimetral.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

2 2,000

2,000

2,000

01.02.08.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida decantador 1 1,000

Entrada arqueta reunión 1 1,000

2,000

2,000

01.02.08.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Salida decantador 1 1,000

Entrada arqueta reunión 1 1,000

2,000

2,000

01.02.08.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida reunión decantadores 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.08.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Salida reunión decantadores 1 1,000

1,000

1,000

01.02.08.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Decantadores 2 25,000 50,000

50,000

50,000

SUBAPARTADO 01.02.08.02 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      

01.02.08.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Decantadores 2 2,000

Pozo de bombeo de fangos 2 2,000

Pozo de bombeo de v aciados 2 2,000

6,000

6,000

01.02.08.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Decantadores 2 2,000

Conex ión pozo de fangos 2 2,000

Váv ulas purga de fangos 2 2,000

2 2,000

Válv ulas de v aciados 2 2,000

2 2,000

12,000

12,000

01.02.08.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salida decantadores 2 10,000 20,000

Purga de fangos 2 2,000 4,000

Vaciados 2 3,000 6,000

1 2,500 2,500

32,500

32,500

01.02.08.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Vaciados 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.08.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Purga de fangos 2 2,000

15 de febrero de 2021 Página 59



MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Vaciados 2 2,000

4,000

4,000

01.02.08.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Purga de fangos 2 2,000

Vaciados 2 2,000

4,000

4,000

01.02.08.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Purga de fangos 2 5,000 10,000

Vaciados 2 5,000 10,000

20,000

20,000

SUBAPARTADO 01.02.08.03 PURGA DE FLOTANTES                                              

01.02.08.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Clarificadores 2 2,000

Pozo de bombeo de flotantes 2 2,000

Valv ulas purga flotantes 2 2,000

2 2,000

8,000

8,000

01.02.08.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Purga de flotantes en decantadores 2 2,500 5,000

Pozo de flotantes 2 2,000 4,000

1 1,000 1,000

10,000

10,000

01.02.08.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Clarificadores 2 2,000

Pozo de bombeo 1 1,000

3,000

3,000

01.02.08.03.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Pozo de flotantes 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.08.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Pozo de flotantes 2 2,000

2,000

2,000

01.02.08.03.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Pozo de flotantes 2 5,000 10,000

10,000

10,000

APARTADO 01.02.09 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO SECUNDARIO                           
SUBAPARTADO 01.02.09.01 BOMBEO DE FLOTANTES                                             

01.02.09.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

Flotantes tratamiento biológico 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.09.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Cadenas ancjaje 2 6,000 12,000

12,000

12,000
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01.02.09.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.09.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,500

01.02.09.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000

01.02.09.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.09.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

10,500

01.02.09.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000

01.02.09.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

2,000

01.02.09.01.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

1,000

01.02.09.01.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada desarenador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.09.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.09.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 1 1,000

2,000

2,000

01.02.09.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 10,000 10,000

30,000

30,000
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SUBAPARTADO 01.02.09.02 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO                           

01.02.09.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

Fangos biológicos en ex ceso 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 3 6,000 18,000

18,000

18,000

01.02.09.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Cadenas ancjaje 3 6,000 18,000

18,000

18,000

01.02.09.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 3 0,200 0,600

0,600

0,600

01.02.09.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Conex ión bombas 3 3,000
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3,000

3,000

01.02.09.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

22,000

01.02.09.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

9,000

01.02.09.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

3,000

01.02.09.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000

01.02.09.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

22,000

01.02.09.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida 1 1,000

Alimentación digestor aerobio 1 1,000

Alimentación espesador 1 1,000

3,000

3,000

01.02.09.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    
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9,000

01.02.09.02.17 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

2,000

01.02.09.02.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

3,000

01.02.09.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.09.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 3 10,000 30,000

Colector 1 10,000 10,000

40,000

40,000

SUBAPARTADO 01.02.09.03 BOMBEO DE FANGOS EN RECIRCULACIÓN                               

01.02.09.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 140 m3/h a 5 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.6-PE40/4 o similar
- Caudal: 140,0 m³/h
- Altura de impulsión: 5,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 4,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Recirculación de fangos 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 3 6,000 18,000

18,000

18,000

01.02.09.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.
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Cadenas ancjaje 3 6,000 18,000

18,000

18,000

01.02.09.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000

01.02.09.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 3 7,000 21,000

21,000

21,000

01.02.09.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

6,000

01.02.09.03.07 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.03.08 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.03.09 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.03.10 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.03.11 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.03.12 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector 1 9,500 9,500
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2 2,000 4,000

Alimentación a RB Lnº1 1 3,000 3,000

Alimentación a RB Lnº2 1 3,000 3,000

19,500

19,500

01.02.09.03.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida 4 4,000

Alimentación a RB Lnº1 2 2,000

Alimentación a RB Lnº2 2 2,000

8,000

8,000

01.02.09.03.14 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión pozo bombeo 2 2,000

Medida de caudal 4 4,000

Válv ulas aislamiento 4 4,000

Conex ión reactores biológicos 2 2,000

12,000

12,000

01.02.09.03.15 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Conex ión entre líneas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.03.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Conex ión entre líneas 2 2,000

Medida de caudal 2 2,000

4,000

4,000

01.02.09.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 3 3,000

3,000

3,000

01.02.09.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 3 10,000 30,000
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Colector 2 10,000 20,000

50,000

50,000

SUBAPARTADO 01.02.09.04 AISLAMIENTO Y COMUNICACIÓN CÁMARAS DE FANGOS                    

01.02.09.04.01 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Aislamiento y  comunicación entre
líneas de fangos

2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.04.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Compuertas 2 8,000 16,000

16,000

16,000

SUBAPARTADO 01.02.09.05 BOMBEO DE VACIADOS                                              

01.02.09.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000

01.02.09.05.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000

01.02.09.05.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Vaciado y  reboses tratamiento terciario 1 1,000

1,000

1,000

01.02.09.05.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Vaciado y  reboses tratamiento terciario 1 1,000

1,000

1,000

01.02.09.05.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000
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01.02.09.05.06 Ud  Grupo motobomba sumergible 100,0 m3/h a 7 mca. 1450/C           

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 100,0 m³/h
- Altura de impulsión: 7,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Vaciados tratamiento biológico 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.09.05.08 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Cadenas ancjaje 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.09.05.09 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.09.05.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2 2,000

2,000

2,000
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01.02.09.05.13 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 2 7,000 14,000

14,000

14,000

01.02.09.05.14 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión v álv ulas impulsión 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.09.05.15 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.16 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.17 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.18 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.19 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.09.05.20 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

12,000

01.02.09.05.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 1 1,000
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Entrada a desarenador 1 1,000

2,000

2,000

01.02.09.05.22 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

2,000

01.02.09.05.23 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

1,000

01.02.09.05.24 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.09.05.25 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 1 1,000

2,000

2,000

01.02.09.05.26 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 15,000 15,000

35,000

35,000

SUBAPARTADO 01.02.09.06 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     

01.02.09.06.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Pozo bombeo tratamiento biológico 1 1,000

1,000

1,000
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APARTADO 01.02.10 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
SUBAPARTADO 01.02.10.01 CAPTACIÓN Y BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                      

01.02.10.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Conex ión clarificadores LA 1 1,000

Conex ión clarificadores LB 2 2,000

3,000

3,000

01.02.10.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 250 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión clarificadores LA 1 1,000

Conex ión clarificadores LB 2 2,000

3,000

3,000

01.02.10.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Aliv idero 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Aliv idero 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.01.05 Ud  Grupo motobomba sumergible 262,5 m3/h a 15 mca. 1450/C          

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 262,5 m³/h
- Altura de impulsión: 15,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 16,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150.

Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Elev ación a tratamiento terciario 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 3 6,000 18,000

18,000

18,000
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01.02.10.01.07 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Cadenas ancjaje 3 6,000 18,000

18,000

18,000

01.02.10.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.01.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 3 0,200 0,600

0,600

0,600

01.02.10.01.10 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.01.11 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 3 8,000 24,000

24,000

24,000

01.02.10.01.12 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión v álv ulas impulsión 3 3,000

3 3,000

6,000

6,000

01.02.10.01.13 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.01.14 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 3 3,000

3,000

3,000
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01.02.10.01.15 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.01.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.01.18 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector 1 8,000 8,000

1 2,000 2,000

1 1,000 1,000

11,000

11,000

01.02.10.01.19 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.01.20 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión conducción a filtración 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.01.21 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.01.22 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 2 2,000

3,000
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3,000

01.02.10.01.23 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Pozo bombeo elev ación a tratamiento
terciario

1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.01.24 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 3 10,000 30,000

Colector 1 15,000 15,000

45,000

45,000

SUBAPARTADO 01.02.10.02 SISTEMA DE FILTRACIÓN                                           
ELEMENTO 01.02.10.02.01 ALIMENTACIÓN A FILTRACIÓN                                       

01.02.10.02.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión desde conducción a
filtración

1 1,000

Caudalímetro 2 2,000

Mezclador 2 2,000

5,000

5,000

01.02.10.02.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector alimentación agua bruta a
filtrar

1 4,000 4,000

1 12,000 12,000

16,000

16,000

01.02.10.02.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector alimentación agua bruta a
filtrar

2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.02.01.04 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Alimentación a filtración 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.02.01.05 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Alimentación a filtración 1 1,000

1,000
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1,000

01.02.10.02.01.06 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Alimentación a filtros 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.02.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Alimentación a filtros 4 2,500 10,000

10,000

10,000

01.02.10.02.01.08 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

Entrada agua bruta a filtros 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.02.01.09 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

Entrada agua bruta a filtros 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.02.01.10 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Entrada a filtro 4 4,000

Válv ulas entrada agua bruta a filtro 4 4,000

4 4,000

12,000

12,000

01.02.10.02.01.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Colector 4 15,000 60,000

60,000

60,000

ELEMENTO 01.02.10.02.02 EQUIPAMIENTO DE FILTRACIÓN                                      

01.02.10.02.02.01 Ud  Filtros cerrados horizontales ø 2,0 x L 4,0 m                   

Filtro horizontal monocapa a presión para contener lecho de arena silicea, construido en capa de ace-
ro S275JR PN 4 de dimensiones aprox imadas: 2.000 mm de diámetro, 4.000 mm de longitud total,
incluyendo: tubuladuras de entrada (entrada de agua en spray) y salida de agua, placa de falso fondo
boquillas de filtración cola larga (contralavado con aire), tubuladura de purga, tubuladura de vaciado y
dos bocas de inspección y  registro, totalmente instalados según planos. (Resto de caracterísiticas se-
gún ET)

Filtros tratamiento terciario 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.10.02.02.02 m3  Arena silícea para filtros 1,0-2,0 mm.                          

Arena silícea para filtros abiertos de granulometría 1,0-2,0 mm. y  coeficiente de uniformidad 1,4 mm.,
libre de arcilla, polvo y  materia orgánica.

Filtros 4 7,700 30,800

30,800

30,800

01.02.10.02.02.03 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Aislamiento v entosa 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.02.02.04 Ud  Ventosa triple efecto DN 50                                     

Ventosa triple efecto para aguas limpias, marca Proinvall o similar,  PN10/16/25 BRIDA DIN
PN16/25, Cuerpo y tapa fundición nodular GJS400 y  flotador interior en ABS. DN 50;  (Resto de
características según E.T.).

Purga 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.02.02.05 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Vaciados 3 3,000

Válv ulas v aciados 3 3,000

3 3,000

9,000

9,000

01.02.10.02.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 100                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Vaciados 3 3,000

3,000

3,000

01.02.10.02.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Vaciados 3 0,200 0,600

3 1,000 3,000

3 4,800 14,400

18,000

18,000

01.02.10.02.02.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Vaciados 3 3,000

3 3,000

6,000

6,000

01.02.10.02.02.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Filtros 4 20,000 80,000
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80,000

80,000

ELEMENTO 01.02.10.02.03 SALIDA DE AGUA FILTRADA                                         

01.02.10.02.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Salida de filtro 4 4,000

Válv ulas salida agua filtrada 4 4,000

4 4,000

12,000

12,000

01.02.10.02.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salida de filtros 4 2,500 10,000

10,000

10,000

01.02.10.02.03.03 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

Salida agua filtrada 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.02.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Salida agua filtrada 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.02.03.05 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

Salida agua filtrada 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.02.03.06 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Salida agua filtrada 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.02.03.07 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Salida agua filtrada 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.02.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)
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Colector salida agua filtrada 1 10,000 10,000

1 2,000 2,000

12,000

12,000

01.02.10.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida agua filtrada 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.02.03.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Colector 4 8,000 32,000

32,000

32,000

ELEMENTO 01.02.10.02.04 LAVADO DE FILTROS CON AGUA                                      

01.02.10.02.04.01 ud  Bomba centrífuga horizontal NB 200 m³/h a 5 mca                 

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y  de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO
5199, con dimensiones y  rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de aspiración
axial, brida de descarga radial y eje horizontal. Sistema de extracción trasera que permite desmontar
el motor y  el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y montado en una banca-
da común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 200 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 150
- Descarga: DN 125
- Potencia instalada: 4,0 kW
- Velocidad del motor: 970 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

Lav ado de filtros 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.02.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Aspiración bombas lav ado de filtros 2 1,000 2,000

Impulsión bombas lav ado de filtros 2 1,500 3,000

Colector impulsión bombas lav ado 1 4,000 4,000

1 6,000 6,000

2 2,000 4,000

Colector lav ado de filtros 1 11,000 11,000

Entrada lav ado de filtros 4 2,500 10,000

Salida lav ado de filtros 4 2,500 10,000

Colector salida lav ado de filtros 1 11,000 11,000

1 2,000 2,000

1 5,000 5,000

68,000

68,000

01.02.10.02.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)
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Válv ulas aspiración 2 2,000

2 2,000

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

2 2,000

Caudalímetro 2 2,000

Válv ulas entrada lav ado de filtros 4 4,000

4 4,000

Válv ulas salida lav ado de filtros 4 4,000

4 4,000

Conex ión colector salida lav ado de
filtros

1 1,000

Entrada colector lav ado de filtros en
balsa

1 1,000

28,000

28,000

01.02.10.02.04.04 Ud  Válvula de mariposa DN 200                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

Aspiración bombas lav ado 2 2,000

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

4,000

4,000

01.02.10.02.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Aspiración bombas lav ado 2 2,000

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

4,000

4,000

01.02.10.02.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Aspiración bombas lav ado 2 2,000

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

4,000

4,000

01.02.10.02.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Aspiración bombas lav ado 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.10.02.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Aspiración bombas lav ado 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.02.04.09 ud  Conexión AISI 316L DN 125 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 125 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 125 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

2,000
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2,000

01.02.10.02.04.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 125;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas lav ado 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.10.02.04.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.02.04.12 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Cone-
xiones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.02.04.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector impulsión bombas lav ado de
filtros

3 3,000

Colector lav ado de filtros 2 2,000

Entrada lav ado de filtros 4 4,000

Salida lav ado de filtros 4 4,000

Colector salida lav ado de filtros 2 2,000

15,000

15,000

01.02.10.02.04.14 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

Válv ulas entrada lav ado de filtros 4 4,000

Salida lav ado de filtros 4 4,000

8,000

8,000

01.02.10.02.04.15 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

Válv ulas entrada lav ado de filtros 4 4,000

Salida lav ado de filtros 4 4,000

8,000

8,000

01.02.10.02.04.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Bombas lav ado de filtros 2 8,000 16,000

Lav ado de filtros 4 10,000 40,000

56,000

56,000
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ELEMENTO 01.02.10.02.05 LAVADO DE FILTROS CON AIRE                                      

01.02.10.02.05.01 Ud  Grupo motosoplante 270 Nm3/h 0,3 bar                            

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal :  270 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,3 bar
- Velocidad de la soplante: 3.240 rpm
- Potencia INSTALADA: 4,0 kW
- Nivel de ruido:<66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión; Valvula de seguridad;
Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del fabricante
(resto de características según E.T.)

Agitación filtros 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión soplante 1 1,000 1,000

1 3,000 3,000

1 2,000 2,000

1 9,000 9,000

Entrada aire a filtros 4 2,000 8,000

23,000

23,000

01.02.10.02.05.03 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Aislamiento soplante 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.02.05.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Impulsión soplante 3 3,000

Entrada de aire a filtros 4 4,000

7,000

7,000

01.02.10.02.05.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ula aislamiento soplante 2 2,000

Válv ulas filtros 4 4,000

4 4,000

10,000

10,000

01.02.10.02.05.06 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 80                         

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

Entrada aire lav ado a filtros 4 4,000
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4,000

4,000

01.02.10.02.05.07 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

Entrada aire lav ado a filtros 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.02.05.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Soplante 1 5,000 5,000

Colector 2 5,000 10,000

15,000

15,000

ELEMENTO 01.02.10.02.06 EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE FILTRACIÓN                             

01.02.10.02.06.01 Ud  Grupo motocompresor tornillo 220 l/min. 10 bar                  

Grupo motocompresor de aire de tornillo de las siguientes características: Marca: Puskas  o similar.
mod PKL C 3 10 200. Caudal de aire desplazado: 220 l/min. Presión de trabajo: 10 Kg/cm2. Refri-
geración: por aire. Montado sobre calderín de 200 litros. Nivel sonoro: 74 db. Potencia Motor: 2,2
kW. (Resto de características según E.T.G.).

Aire accionamiento v álv ulas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.02.06.02 Ud. Unidad de tratamiento de aire 40 m3/h 6-8 bar                   

Unidad de tratamiento de aire comprimido marca CHAUMECA o similar, mod. TAC-5, para un
Qmax.= 40 m3/h, presión de entrada, 7 bar, presión máxima 15 bar, Tª aire de entrada 130 ºC, Tª
ambiente 25 ºC, Tª punto rocío 3 ºC, salto térmico 127 ºC, compuesto por refrigerador aire aire, de-
parador de condensados, secador frigorífico, termostato de control, presostato, accionado por motor
de P= 0,25 CV, tensión 220 V. 50 HZ., aislamiento clase F, protección IP 55, incluso filtro cartucho,
accesorios y  anclajes, colocada y probada . Según ETP nº169100

Aire accionamiento v álv ulas 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.02.06.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 16                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), incluso parte proporcional de uniones y
accesorios; DN 16; Material, AISI 304L ; (resto de características según E.T.)

Alimentación y  by -pass secador 1 2,000 2,000

2 1,000 2,000

1 1,000 1,000

Colector a filtros 1 5,000 5,000

1 12,000 12,000

Alimentación a filtros 4 2,000 8,000

30,000

30,000

01.02.10.02.06.04 Ud  Válvula de bola DN 16                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 16; PN 16; Conex iones, roscadas/soldadas;
Accionamiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de característi-
cas según E.T.G.)

Alimentación y  by -pass secador 3 3,000

Filtros 4 4,000

4 4,000

11,000
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11,000

01.02.10.02.06.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Soportes v arios 6 4,000 24,000

24,000

24,000

SUBAPARTADO 01.02.10.03 DESINFECCIÓN CON REACTORES UV                                   

01.02.10.03.01 Ud  Reactor Rayos ultravioleta 275 m3/h                             

Reactor Rayos ultrav ioleta (UV) de lámparas de amalgama de baja presión de mercurio y  alta inten-
sidad TrojanUVFit 32AL50 o similar de las siguientes características:

Caudal punta: 300 m3/h

Transmitancia UV: 65%  (mínima)

TSS: 5 mg/l (máximo)

Limite de Desinfección: 200 E.coli por 100 ml

Dosis UV de Diseño: 35 mJ/cm2, validada por bioensayo

Número de Lámparas por Reactor: 32

Pérdida de carga total a caudal punta: 28 cm - H2O

Limpieza: Mecánica Automática (Resto de caracterísiticas según ET)

Reactores UV 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.03.02 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Entrada 1 1,000

Salida 1 1,000

2,000

2,000

01.02.10.03.03 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Entrada 1 1,000

Salida 1 1,000

2,000

2,000

01.02.10.03.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Equipos UV 1 4,000 4,000

2 1,500 3,000

2 0,800 1,600

1 3,000 3,000

1 4,000 4,000

15,600

15,600
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01.02.10.03.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

By -pass 1 1,000

Equipos UV 2 2,000

3,000

3,000

01.02.10.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ulas alimentación 2 2,000

2 2,000

Equipos UV 2 2,000

2 2,000

Válv ulas salida 2 2,000

2 2,000

Válv ula by -pass 2 2,000

14,000

14,000

01.02.10.03.07 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Válv ulas alimentación 2 2,000

Válv ulas salida 2 2,000

By -pass 1 1,000

5,000

5,000

01.02.10.03.08 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

Válv ulas alimentación 2 2,000

Válv ulas salida 2 2,000

By -pass 1 1,000

5,000

5,000

01.02.10.03.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Equipos UV 2 5,000 10,000

Colector 1 15,000 15,000

25,000

25,000
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SUBAPARTADO 01.02.10.04 ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS                      

01.02.10.04.01 Ud  Depósito PRV para almacenamiento de reactivo 10.000 l (DP)      

Depósito para almacenamiento de reactivos en PRV, vertical base plana de doble pared (conten-
ción), fondo superior bombeado.
- Capacidad: 10,0 m3
- Cantidad: 1 Unidad.
- Temp: Abiente
- Presión: Atmosférica
- Resina: Vinilester
- Diámetro: 2400 mm.
- Altura total: 2.800 mm.
- Conexiones: B. Hombre DN 500, 1 Venteo, 4 Bridas DN 50 DIN 2502
-Accesorios: Nivel exterior de poleas + 2 contactores de máx ima /mínima.
Ganchos elevación, anclajes intemperie.
(Resto de características según ET)

Coagulante (PAC) 1 1,000

Desinfectante (NaClO) 1 1,000

2,000

2,000

01.02.10.04.02 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/50          

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y rebose de dep´´osito de alma-
cenamiento de reactivos químicos incluyendo la tubería, accesorios y piezas especiales de unión ne-
cesarias y :
- 1 válvulas de bola DN 50 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/50 PN 10.

Coagulante (PAC) 1 1,000

Desinfectante (NaClO) 1 1,000

2,000

2,000

01.02.10.04.03 Ud  Grupo motobomba dosificadora de pistón/membrana 5-25 l/h a 5 bar

Grupo motobomba dosificadora de las siguientes características: Fluido a bombear, reactivo químico;
Caudal, 5-25 l/h; Cuerpo dosificador en AISI 316L, guÍa de bola en AISI 316, bola en PIREX, junta
caja válvulas en vitón, brida y  caja válvulas bridada en AISI 316. Resto de características según
E.T.

Coagulante (PAC) 1 1,000

Desinfectante (NaClO) 1 1,000

2,000

2,000

01.02.10.04.04 Ud  Conjunto de tuberías dosificación PVC-PE DN 20 PN 16            

Conjunto de tuberías y  accesorios para la dosificación de reactivos corrosivos, incluyendo:

- Válvulas de bola en aspiración e impulsión de bombas,

- Válvulas de retención en impulsión de bombas,

- Material en partes v istas: PVC DN 20 PN 16

- Material en partes enterradas: PE reticulado DN 20 PN 16

(Resto de características según E.T.G.).

Coagulante (PAC) 1 1,000

Desinfectante (NaClO) 1 1,000

2,000

2,000
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01.02.10.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Depósitos 2 8,000 16,000

Dosificación coagulante 1 5,000 5,000

Dosificación desinfectante 1 5,000 5,000

26,000

26,000

SUBAPARTADO 01.02.10.05 DERIVACIÓN A TRAT. TERCIARIO EXISTENTE O EMISARIO               

01.02.10.05.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conducción común 1 2,000 2,000

1 5,000 5,000

1 2,500 2,500

Descarga en impulsión a trat. terciario
ex istente

1 3,000 3,000

Descarga arqueta emisario 1 2,500 2,500

15,000

15,000

01.02.10.05.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Conducción común 3 3,000

Descarga en impulsión a trat. terciario
ex istente

1 1,000

Descarga arqueta emisario 1 1,000

5,000

5,000

01.02.10.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conducción común 1 1,000

Descarga en impulsión a trat. terciario
ex istente

1 1,000

Descarga arqueta emisario 1 1,000

Válv ula aislamiento 2 2,000

Válv ulas selección destino 4 4,000

Caudalímetro 2 2,000

11,000

11,000

01.02.10.05.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Válv ula aislamiento 1 1,000

Válv ulas selección destino 2 2,000

Caudalímetro 1 1,000

4,000

4,000

01.02.10.05.05 Ud  Válvula mariposa acc. neumático DN 300                          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

Válv ula aislamiento 1 1,000

1,000
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1,000

01.02.10.05.06 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.05.07 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

Válv ulas selección destino 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.05.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Descargas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.05.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Colector 1 25,000 25,000

25,000

25,000

SUBAPARTADO 01.02.10.06 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA                            
ELEMENTO 01.02.10.06.01 ALIMENTACIÓN A DEPÓSITO                                         

01.02.10.06.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector alimentación 1 6,000 6,000

2 3,500 7,000

2 0,400 0,800

13,800

13,800

01.02.10.06.01.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Alimentación a depósito 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.10.06.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ulas alimentación 4 4,000

Caudalímetro 2 2,000

6,000

6,000
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01.02.10.06.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Válv ulas alimentación 2 2,000

Caudalímetro 1 1,000

3,000

3,000

01.02.10.06.01.05 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

Válv ulas alimentación 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.01.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entradas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.01.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Colector 1 10,000 10,000

10,000

10,000

ELEMENTO 01.02.10.06.02 VACIADO Y REBOSE                                                

01.02.10.06.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Vaciados 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Vaciados 2 0,500 1,000

2 1,000 2,000

1 3,000 3,000

6,000

6,000

01.02.10.06.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Vaciados 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.06.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)
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Válv ulas v aciados 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.10.06.02.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Válv ulas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.02.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Válv ulas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.02.07 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Reboses 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Reboses 2 5,000 10,000

2 1,500 3,000

Colector salida 1 12,000 12,000

25,000

25,000

01.02.10.06.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Reboses 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.02.10 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión colector salida 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.06.02.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Colector v aciados 1 10,000 10,000

Reboses 2 8,000 16,000

Colector v aciados reboses 1 10,000 10,000

36,000

36,000
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ELEMENTO 01.02.10.06.03 SALIDA AGUA TRATADA                                             

01.02.10.06.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salidas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salidas 2 0,200 0,400

2 1,000 2,000

Colector 1 4,500 4,500

1 5,000 5,000

11,900

11,900

01.02.10.06.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.06.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ulas salida 4 4,000

4,000

4,000

01.02.10.06.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Válv ulas salida 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.03.06 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

Válv ulas salida 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.06.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Colector 1 10,000 10,000

10,000

10,000
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SUBAPARTADO 01.02.10.07 RECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADA                                   

01.02.10.07.01 Ud  Bomba centrífuga horizontal NB 25 m³/h a 5 mca                  

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y  de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO
5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de aspiración
ax ial, brida de descarga radial y  eje horizontal. Sistema de ex tracción trasera que permite desmontar
el motor y  el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y  montado en una banca-
da común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 25 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 50
- Descarga: DN 40
- Potencia instalada: 2,2 kW
- Velocidad del motor: 1.450 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

Recirculación/muestreo 1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.07.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Aspiración bomba 1 1,000 1,000

Impulsión bomba 1 1,500 1,500

Colector impulsión bombas lav ado 1 4,000 4,000

1 3,000 3,000

2 2,500 5,000

2 2,000 4,000

18,500

18,500

01.02.10.07.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

5 5,000

5,000

5,000

01.02.10.07.04 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 50 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ula aspiración 2 2,000

Aspiración 1 1,000

Impulsión 1 1,000

Válv ula impulsión 2 2,000

Válv ulas a cada línea 2 2,000

2 2,000

10,000

10,000

01.02.10.07.05 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Aspiración 1 1,000

Impulsión 1 1,000

Deriv aciones 2 2,000

4,000

15 de febrero de 2021 Página 76



MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

4,000

01.02.10.07.06 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 50                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 50;  PN 10; Conexio-
nes tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

1 1,000

1,000

1,000

01.02.10.07.07 Ud  Carrete desmontaje DN 50                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 50; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Aspiración 1 1,000

Impulsión 1 1,000

Deriv aciones 2 2,000

4,000

4,000

01.02.10.07.08 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Cone-
xiones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas lav ado 2 2,000

2,000

2,000

01.02.10.07.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

1 10,000 10,000

10,000

10,000

APARTADO 01.02.11 DIGESTIÓN AEROBIA DE FANGOS MIXTOS                              
SUBAPARTADO 01.02.11.01 EXTRACCIÓN FANGOS DEL CONCENTRADOR                              

01.02.11.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión a la tubería de purga de
fangos ex istente

1 4,000 4,000

Pozo de bombeo 1 3,000 3,000

7,000

7,000

01.02.11.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión a la tubería de purga de
fangos ex istente

1 1,000

Válv ulas 2 2,000

Conex ión pozo de bombeo 1 1,000

4,000

4,000

01.02.11.01.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Salida de fangos 1 1,000

1,000
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1,000

01.02.11.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Salida de fangos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.11.01.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Pozo de bombeo 1 1,000

1,000

1,000

01.02.11.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Purga de fangos 1 5,000 5,000

5,000

5,000

SUBAPARTADO 01.02.11.02 EXTRACCIÓN DE FANGOS DEL DIGESTOR AEROBIO                       

01.02.11.02.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Pozo de bombeo 1 3,000 3,000

3,000

3,000

01.02.11.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Digestor aerobio 1 1,000

Válv ulas 2 2,000

Conex ión pozo de bombeo 1 1,000

4,000

4,000

01.02.11.02.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Salida de fangos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.11.02.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Salida de fangos 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.11.02.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Digestor aerobio 1 1,000

Pozo de bombeo 1 1,000

2,000

2,000

01.02.11.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Purga de fangos 1 5,000 5,000

5,000

5,000

SUBAPARTADO 01.02.11.03 RECIRCULACIÓN DE FANGOS A DIGESTOR AEROBIO                      

01.02.11.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

Fangos concentrados a digestión 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 5,000 10,000

10,000

10,000

01.02.11.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Cadenas ancjaje 2 5,000 10,000

10,000

10,000
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01.02.11.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.11.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.03.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,000

01.02.11.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000

01.02.11.03.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.03.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.03.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.03.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.11.03.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

11,000

01.02.11.03.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida 1 1,000

Alimentación digestor aerobio 1 1,000

2,000

2,000

01.02.11.03.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

2,000

01.02.11.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.11.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

1,000

1,000

01.02.11.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 10,000 10,000

30,000

30,000

15 de febrero de 2021 Página 79

MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

SUBAPARTADO 01.02.11.04 BOMBEO DE DE FANGOS DIGERIDOS A ESPESAMIENTO                    

01.02.11.04.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

Fangos digeridos a espesamiento 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 5,000 10,000

10,000

10,000

01.02.11.04.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Cadenas ancjaje 2 5,000 10,000

10,000

10,000

01.02.11.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.11.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000
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2,000

2,000

01.02.11.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

9,000

01.02.11.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000

01.02.11.04.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.04.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.04.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.04.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

Caudalímetro 1 1,000

3,000

3,000

01.02.11.04.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.04.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

9,000

01.02.11.04.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida 1 1,000

Alimentación digestor aerobio 1 1,000

2,000
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2,000

01.02.11.04.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

4,000

01.02.11.04.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.11.04.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

1,000

1,000

01.02.11.04.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 10,000 10,000

30,000

30,000

SUBAPARTADO 01.02.11.05 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     

01.02.11.05.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Pozo bombeo digestión 1 1,000

1,000

1,000

SUBAPARTADO 01.02.11.06 AIREACIÓN DIGESTOR AEROBIO                                      

01.02.11.06.01 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosférico;
Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la soplante,
3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia, 30,0 Kw; Ve-
locidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión;
Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según
estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

Principales 2 2,000

Reserv a 1 1,000

3,000

3,000

01.02.11.06.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 125;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

impulsiones 3 0,200 0,600

0,600

0,600

01.02.11.06.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

15 de febrero de 2021 Página 80



MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

Impulsión soplantes 3 3,000

3,000

3,000

01.02.11.06.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

9,000

01.02.11.06.05 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

2,000

01.02.11.06.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000

01.02.11.06.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 250;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector impulsión 1 60,000 60,000

1 2,000 2,000

62,000

62,000

01.02.11.06.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector 5 5,000

5,000

5,000

01.02.11.06.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

9,000

01.02.11.06.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

A nuev o digestor aerobio 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.11.06.11 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

6,000

01.02.11.06.12 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN 160
y malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un total de
150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8 Nm3/h), incluso
tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto de características se-
gún E.T.).

Reactores biológicos (1 por reactor) 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.06.13 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      
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2,000

01.02.11.06.14 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Reactores biológicos (1 por reactor) 2 2,000

2,000

2,000

01.02.11.06.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Soplantes y  colectores 3 10,000 30,000

Parrillas aireación 2 25,000 50,000

80,000

80,000

APARTADO 01.02.12 ESPESAMIENTO DE FANGOS MIXTOS                                   
SUBAPARTADO 01.02.12.01 ALIMENTACIÓN AL ESPESADOR                                       

01.02.12.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión fangos primarios 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Fangos primarios 1 3,500 3,500

Colector fangos biológicos 1 4,000 4,000

Interior espesador 2 5,000 10,000

17,500

17,500

01.02.12.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Fangos primarios 1 1,000

Fangos biológicos 1 1,000

2,000

2,000

01.02.12.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada fangos primarios 1 1,000

Entrada fangos biológicos (línea
ex istente y  nuev a)

1 1,000

2,000

2,000

01.02.12.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión fangos mix tos 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.12.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Fangos mix tos 1 3,500 3,500

Interior espesador 1 5,000 5,000

8,500

8,500

01.02.12.01.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Fangos mix tos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.01.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Entrada fangos mix tos digeridos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Conducciones 3 5,000 15,000

15,000

15,000

SUBAPARTADO 01.02.12.02 EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR                                      

01.02.12.02.01 Ud  Mecanismo espesador de gravedad 11,0 m                          

Mecanismo espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de planta circular, de las si-
guientes características; Tipo, mando central; Diámetro del tanque: 11,00 m., Altura del liquido: 3,50
m., Cilindro de alimentación; Diámetro, 1,20 m., Altura, 1,20 m., Brazos de barrido: Disposición, dia-
metral; Vertedero: aluminio anodizado; Accionamiento, motorreductor eléctrico; Tipo; planetario; Velo-
cidad de barrido, 0,01 r.p.m.; (Resto de características según E.T.)

Espesador fangos mix tos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.02.02 Ud  Cubierta en PRV depósito 11,0 m.                                

Cubierta fabricada en PRV para espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de plan-
ta circular, de las siguientes características; Diámetro interior del tanque: 11,00 m., Boca de registro,
aireación y  salida de gases. (resto de características según E.T.)

Espesador fangos mix tos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mecanismo espesador 1 35,000 35,000

Cubierta espesador 1 20,000 20,000

55,000

55,000
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SUBAPARTADO 01.02.12.03 RETIRADA DE FANGOS Y VACIADO DEL ESPESADOR                      

01.02.12.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida fangos espesador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.03.02 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Purga de fangos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Salida fangos espesador 1 7,000 7,000

Vaciados 1 5,000 5,000

12,000

12,000

01.02.12.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión conducción fangos a
deshidratar

1 1,000

Conex ión conducción v aciados 1 1,000

Válv ulas v aciados 2 2,000

4,000

4,000

01.02.12.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Vaciados 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Vaciados 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Concucciones 2 5,000 10,000

10,000

10,000
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SUBAPARTADO 01.02.12.04 REBOSES DEL ESPESADOR                                           

01.02.12.04.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

Salida fangos espesador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Reboses 1 0,500 0,500

Vaciados 1 4,000 4,000

4,500

4,500

01.02.12.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión conducción reboses 1 1,000

1,000

1,000

01.02.12.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Concucciones 1 1,000 1,000

1,000

1,000

APARTADO 01.02.13 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                        
SUBAPARTADO 01.02.13.01 BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS A DESHIDRATACIÓN                     

01.02.13.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión colector aspiración 1 1,000

1,000

1,000

01.02.13.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector aspiración 1 4,000 4,000

1 1,500 1,500

1 3,000 3,000

8,500

8,500

01.02.13.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector aspiración 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.01.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)
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Aspiración bombas 3 2,000 6,000

6,000

6,000

01.02.13.01.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Aspiración bombas 3 2,000 6,000

6,000

6,000

01.02.13.01.06 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Válv ulas aspiración 6 6,000

6,000

6,000

01.02.13.01.07 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Aspiración bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.13.01.08 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Aspiración bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.13.01.09 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Aspiración bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.13.01.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

17,500

01.02.13.01.11 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

14,000
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01.02.13.01.12 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 4,0-8,0 m3/h a 1,5 bar      

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos espesados
al 4% ; Servicio: fango espesado a deshidratar. Caudal de 4 m3/h a 8 m3/h, aspiración en carga, al-
tura de impulsión 15 m.c.a. Potencia absorbida máxima 1,50 Kw, potencia instalada 3,00 Kw, velo-
cidad en el eje de la bomba 170-340 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna. Cuerpo de aspi-
ración en fundición GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox  DIN 1.4571. Eje del car-
dan acero inox. DIN 1.6582. Rotor en acero inox. DIN 1.4571. estator y  mangón en perbunan. Cie-
rre mecánico. Accionamiento por motovariador-reductor embridado directamente en ejecución mono-
bloc. Motor de 3,0 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo ban-
cada. (Resto de características según E.T.)

Fangos a deshidratación 3 3,000

3,000

3,000

01.02.13.01.13 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 3 3,000

3,000

3,000

01.02.13.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 3 0,200 0,600

Salida a centrífugas 2 1,000 2,000

2,600

2,600

01.02.13.01.15 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Impulsión bombas 3 3,000

Salida a centrífugas 2 2,000

5,000

5,000

01.02.13.01.16 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

17,500

01.02.13.01.17 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

14,000

01.02.13.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

Conex ión ente líneas 2 2,000

Caudalímetros 2 2,000

7,000

7,000

01.02.13.01.19 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 3 3,000

Conex ión ente líneas 2 2,000

5,000
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5,000

01.02.13.01.20 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Impulsión centrifugas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.01.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector impulsión 2 2,000

Alimentación a centrífugas 2 2,000

4,000

4,000

01.02.13.01.22 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Bombas 3 8,000 24,000

Concucciones 3 5,000 15,000

2 5,000 10,000

49,000

49,000

SUBAPARTADO 01.02.13.02 ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DEL FANGO                             

01.02.13.02.01 Ud  Grupo de preparación de floculante 2.000 l/h                    

Grupo compacto de preparación de automática de floculante de las siguientes características:  - Ca-
pacidad de producción: 2.000 l/h.
- 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas (preparación, maduración y  trasiego)
- 3 Válvulas de vaciado con colector y rebosadero
- 1 Conjunto "Llegada de agua" que incluye: 1 Válvula reductora de presión con un manómetro y  un
presostato, 1 Válvula de regulación manual, 1 Electroválvula, 1 Filtro en "Y", 1 Caudalímetro, 1 Dis-
persador abierto en continuo antiobturable, 1 Toma aspiración bomba en compartimento trasiego, 1
Sensor de nivel ultrasónico, 1 Dosificador de Polielectrolito en Polvo, 2 Agitadores mecánicos, 1 Pa-
nel de control y  potencia y  conexiones eléctricas.
(Resto de características según E.T.)

Preparación polielectrolito 1 1,000

1,000

1,000

01.02.13.02.02 Ud  Grupo motobomba dosificadora tornillo 400-800 l/h a 2,5 bar     

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear,polielectrolito al
0,4% ; Serv icio:dosificación. Caudal de 400-800 l/h, aspiración en carga, altura de impulsión 25
m.c.a. Potencia absorbida máxima 0,65 Kw, potencia instalada 1,50 Kw, velocidad en el eje de la
bomba 225-450 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna. Cuerpo de aspiración en fundición
GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox DIN 1.4571. Eje del cardan acero inox . DIN
1.6582. Rotor en acero inox. DIN 1.4571. estator y mangón en NBR- perbunan. Cierre mecánico.
Accionamiento por motovariador-reductor embridado directamente en ejecución monobloc. Motor de
1,5 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo bancada. (Resto de
características según E.T.)

Dosificación floculante 3 3,000

3,000

3,000
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01.02.13.02.03 Ud  Conjunto de tuberías dosificación polielectrolito PVC/PPH DN 50/

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para la dosificación de polielectrolito por medio de
3 bombas dosifificadoras incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión necesarias
y:
- 3 conjuntos de tuberías de aspiración e impulsión de las bombas,
- 3 válvulas de bola DN 50 en aspiración,
- 3 Válvulas de retención DN 40 en impulsión,
- 3 válvulas de bola DN 40 en impulsión,
- 2 Conjuntos de conexiones rotámetro con válvulas de aislamiento y  by -pass.
- 2 conducciones de dosificación DN 40 con caña de inyección a la conducción de alimentación a la
centrifugadora.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 50/40 PN 16.

Dosificación floculante 1 1,000

1,000

1,000

01.02.13.02.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Transporte 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.02.05 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/32          

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y  rebose del grupo de prepara-
ción de floculante incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión necesarias y :
- 3 válvulas de bola DN 32 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/32 PN 16.

Equipo preparación floculante 1 1,000

1,000

1,000

01.02.13.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Bombas 3 8,000 24,000

Conducciones 2 5,000 10,000

1 5,000 5,000

39,000

39,000
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SUBAPARTADO 01.02.13.03 CENTRIFUGADORAS                                                 

01.02.13.03.01 Ud  Centrífugadora 11,0 m3/h. 450 Kg. ms/h.                         

Decantadora por centrifugación para deshidratación de fangos de las siguientes características: Cau-
dal hidraúlico: 11,0 m3/h. Caudal de sólidos máximo: 450 Kg. ms/h. Potencia motor principal: 22,0
Kw. Potencia motor regulación: 5,5 Kw. 2.850 rpm/IP55/400 V/50 Hz./III. Polea y  correas de ac-
cionamiento. Rotor, tapas y transportador en acero inoxidable AISI 316, carcasa en acero AISI
304L, bancada en fundición de acero al carbono + epoxy, retenes en nitrilo. Controlador BCC para
montar en el cuadro de control, con pantalla táctil (Resto de características según E.T.)

Centrifugadoras 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.03.02 Ud  Conjunto de tuberías auxiliares centrifugadora 450 kg MS/h      

Conjunto de tuberías y  accesorios para:
- Conducción de líquido evacuado por la centrífuga PVC DN 160 PN 10
- Tubería flex ible tipo heliflex DN 50 de alimentación de fangos
- Tubería flex ible tipo heliflex DN 25 de agua de limpieza.
(Resto de características según E.T.)

Centrifugadoras 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Centrifugadoras 2 25,000 50,000

50,000

50,000

SUBAPARTADO 01.02.13.04 BOMBEO Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS                 

01.02.13.04.01 Ud  Tornillo sinfin transportador D200 L5.000 AISI 304L             

Tornillo transportador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
Capacidad: 4,0 m3/h.
Tolvas de carga: 2
Tolvas de descarga: 2 con tajadera manual
Potencia instalada: 1,50 KW
. Tensión motor: 230/400 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
Longitud: 5.000 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y  vaciado.
(Resto de características según E.T.).

Recogida y  trasiego de fangos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.13.04.02 Ud  Tolva de admisión de fangos deshidratados                       

Tolva de admisión de la bomba de fangos deshidratados fabricada en acero inoxidable AISI 304L.
(resto de características según E.T.)

Bombas a almacenamiento 2 2,000

2,000

2,000

15 de febrero de 2021 Página 85



MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.02.13.04.03 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 1,0-2,0 m3/h a 16 bar       

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos deshidrata-
dos al 16-20% ; Caudal, 1,0-2,0 m3/h; Altura manométrica, 160 m.c.a.; Velocidad máx ima de la
bomba, 100 rpm.; Tipo de impulsor, tolva y  tornillo sinfín de admisión y  tornillo helicoidal de impul-
sión; Tipo de cierre, mecánico; Accionamiento por variador de frecuencia. Motor de 7,5 kw. 1.500
r.p.m. 230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo bancada (Resto de caracteristicas
según  E.T.)

Bombas a almacenamiento 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.04.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Bombas a almacenamiento 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.04.05 Ud  Conjunto tuberías de impulsión bomba de fangos DN 150 AISI 316L 

Conjunto de tuberías y  accesorios para el trasiego de fangos deshidratados a tolva de almacena-
miento, incluyendo:
- Brida de conexión a la bomba DN 80 PN 40
- Reducción conceéntrica DN 80-150
- 12 ml tubería DN 150 PN 16
- 2 curvas N5D
- 2 Bridas DN 150 PN 16 para válvula de compuerta
- 1 Toma auxiliar de limpieza DN 40
- Material: AISI 316L
(Resto de características según E.T.)

Bombas a almacenamiento 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.04.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Bombas a almacenamiento 2 2,000

2,000

2,000

01.02.13.04.07 Ud  Tolva de 40 m3 almacenamiento de fangos                         

Tolva de almacenamiento de las siguientes características; Forma, tronco-piramidal invertida; Capa-
cidad, 40 m3; Altura de descarga, 3.600 m.; Construcción, chapa de acero S275JR; Espesor, 6-8
mm.; Incluso estructura soporte, escaleras de acceso, boca de carga y  boca de hombre, compuerta
motorizada de descarga; (Resto de características según E.T.)

Almacenamiento de fangos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.13.04.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Bombas 2 8,000 16,000

Conducciones 2 5,000 10,000

26,000

26,000
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SUBAPARTADO 01.02.13.05 EQUIPAMIENTO EDIFICIO DESHIDRATACIÓN                            

01.02.13.05.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 1.000
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

Centrifugadoras 2 2,000

2,000

2,000

APARTADO 01.02.14 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EXTERNOS                
SUBAPARTADO 01.02.14.01 RECEPCIÓN Y BOMBEO DE EFLUENTES                                 

01.02.14.01.01 Ud  Reja desbaste manual 0,40 m                                     

Reja para desbaste de sólidos finos, luz de paso útil 25 mm. Incluso cesta de recogida para montaje
superior y  peine de limpieza. Material: AISI 316L

Cámara admisión sólidos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.14.01.02 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

Bombeo efluentes ex ternos 2 2,000

2,000

2,000

01.02.14.01.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Tubos guía 2 6,000 12,000

12,000

12,000

01.02.14.01.04 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Cadenas ancjaje 2 6,000 12,000

12,000

12,000
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01.02.14.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.14.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión bombas 2 0,200 0,400

0,400

0,400

01.02.14.01.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

Conex ión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.14.01.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Impulsión bombas 2 5,000 10,000

10,000

10,000

01.02.14.01.09 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Conex ión v álv ulas impulsión 2 2,000

2 2,000

4,000

4,000

01.02.14.01.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.14.01.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Impulsiones 2 2,000

2,000

2,000

01.02.14.01.12 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

15 de febrero de 2021 Página 87

MEDICIONES
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

01.02.14.01.13 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.14.01.14 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

Impulsión bombas 2 2,000

2,000

2,000

01.02.14.01.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Colector 1 4,000 4,000

1 2,000 2,000

Llegada a desbaste de efluentes 1 5,000 5,000

11,000

11,000

01.02.14.01.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

Colector salida 1 1,000

Alimentación Desbaste 1 1,000

2,000

2,000

01.02.14.01.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Colector 1 1,000

1,000

1,000

01.02.14.01.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el bajo seguridad 1 1,000

Niv el alto arranque 1 1,000

2,000

2,000

01.02.14.01.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Impulsión bombas 2 10,000 20,000

Colector 1 10,000 10,000

30,000

30,000
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SUBAPARTADO 01.02.14.02 DESBASTE DE EFLUENTES                                           

01.02.14.02.01 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,40 m            

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes caracterís-
ticas:
Ancho de canal: 400 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

Sustitución tamiz ex istente 1 1,000

1,000

1,000

01.02.14.02.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Rejas/tamices 1 15,000 15,000

15,000

15,000

SUBAPARTADO 01.02.14.03 HOMOGENIZACIÓN Y AGITACIÓN DE EFLUENTES                         

01.02.14.03.01 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inox idable AISI 316 y torno con cable
inox.). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

Instalación en desarenador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.14.03.02 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de au-
to-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Instalación en desarenador 1 1,000

1,000

1,000

01.02.14.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Agitador 1 10,000 10,000

10,000

10,000
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SUBAPARTADO 01.02.14.04 DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES                             

01.02.14.04.01 Ud  Desmontaje equipamiento del Pretratamiento existente            

Partida presupuestaria para desmontaje del equipamiento del pretratamiento ex istente que no va a ser
requerido para la el tratamiento de efleuntes ex ternos y  sellado de las conducciones a inutiliar

1,000

01.02.14.04.02 Ud  Derivación conducciones existentes                              

Derivación de las conducciones actuales desde el pretratamiento existente hasta el nuevo pretrata-
miento, incluyendo cataa para localización de tuberías, piezas de conexión y  conducción PEAD (en-
terrada) y  AISI 316L (v ista), conservando el DN de cada conducción.

1 1,000

1,000

1,000

APARTADO 01.02.15 SERVICIOS AUXILIARES                                            
SUBAPARTADO 01.02.15.01 DESODORIZACIÓN                                                  

01.02.15.01.01 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 9.000 Nm3/h           

Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre lecho de carbón acti-
vo. Caudal de aire a tratar : 9.000 Nm3/h.

Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2. Concentración contaminantes: 10
mg/Nm3. Eficacia inicial de adsorción: 99% . Pérdida de carga equipos: 800 Pa. Pérdida de carga
conductos: 700 Pa. Pérdida de carga total: 1.500 Pa.

- 1 Torre de contacto compacta vertical, con las siguientes dimensiones y  características generales:

. Material barrera química: Resina esterv inílica / fibra de v idrio

. Material refuerzo mecánico: Resina ortoftálica / fibra de vidrio

. Diámetro: 2.500 mm

. Altura total aprox imada: 2.500 mm

. Carbón activo en base de cáscara de coco con impregnación alcalina: 2.000 Kg en 2 lechos

- 1 Extractor-ventilador centrifugo con las siguientes características:

. Material de las partes en contacto con el fluido Resina esterv inílica / fibra de v idrio

. Caudal : 9.000 Nm3/h

. Presión estática : 1.500 Pa

. Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas

. Potencia instalada : 11 kW

. Tensión motor : 400/660 V

. Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.

. Protección del motor : IP-55

(Resto de características según E.T.)

Edificio pretratamiento y  fangos 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.15.01.02 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 500/300/200/15

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de pretrata-
miento de la E.D.A.R. formados por:

- 4 ml tubería PP DN 500 con p.p. de tapas y codos.

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y  codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y  codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y  codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del ex tractor centrífugo.

Edificio pretratamiento y  fangos 1 1,000

1,000

1,000

01.02.15.01.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Conductos 1 25,000 25,000

Concucciones 1 15,000 15,000

1 10,000 10,000

50,000

50,000

SUBAPARTADO 01.02.15.02 RED DE AGUA POTABLE                                             

01.02.15.02.01 Ud  Ampliación red de agua potable                                  

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua potable ex istente para dar serv icio a los
nuevos elementos de la EDAR que lo precisen

1 1,000

1,000

1,000

SUBAPARTADO 01.02.15.03 RED DE AGUA INDUSTRIAL                                          

01.02.15.03.01 Ud  Ampliación red de agua industrial                               

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua industrial ex istente para dar serv icio a los
nuevos procesos de la EDAR

1 1,000

1,000

1,000
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SUBAPARTADO 01.02.15.04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          

01.02.15.04.01 Ud  Extintor 5 kg nieve carbónica.                                  

Extintor de fuegos por nieve carbónica, con una capacidad de 5 Kgs.

Salas de cuadros 5 5,000

Alta tensión 3 3,000

8,000

8,000

01.02.15.04.02 Ud  Flotador homologado.                                            

Salvav idas homologado con soporte, flotador, cuerda de ny lon y  anclajes.

Depósitos 8 8,000

8,000

8,000

01.02.15.04.03 Ud  Conjunto de carteles indicadores aviso.                         

Conjunto de carteles indicadores de salidas de emergencia, extintores, agua no potable e información
en general de acuerdo al plan de seguridad de las instalaciones.

1 1,000

1,000

1,000

01.02.15.04.04 Ud. Suministro e instalación de ducha-lavaojos.                     

Suministro e instalación de ducha-lavaojos, incluso acometida de agua industrial desde la red gene-
ral.

Edificio Tratamiento terciario 1 1,000

1,000

1,000

SUBAPARTADO 01.02.15.05 VARIOS                                                          

01.02.15.05.01 Ud  Legalización de las instalaciones                               

Partida presupuestaria para legalización de la Ampliación de la EDAR de Playa Blanca incluyendo:
- Redacción de los Proyectos Técnicos de instalaciones sometidas a autorización industrial
- Inspecciones de los Organismos de control Autorizados

1 1,000

1,000

APARTADO 01.02.16 INSTRUMENTACIÓN                                                 
SUBAPARTADO 01.02.16.01 PRETRATAMIENTO                                                  

01.02.16.01.01 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Canales de desbaste 3 3,000

3,000

3,000

01.02.16.01.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Caudal a tratamiento primario 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.16.01.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 450 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 450 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Deriv ación tratamiento primario 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.01.04 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión de
serv icio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y  un rango de me-
dida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según ET)

Arqueta de v ertido de cisternas 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.01.05 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos e
Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de elec-
trodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histeresis
ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera de
montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Arqueta de v ertido de cisternas 2 2,000

2,000

2,000

SUBAPARTADO 01.02.16.02 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            

01.02.16.02.01 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión de
serv icio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y  un rango de me-
dida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según ET)

Niv el balsas de laminación 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.02.02 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos e
Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de elec-
trodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histeresis
ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera de
montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Balsa de laminación 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.02.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Caudal a tratamiento biológico (nuev o) 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.16.02.04 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Caudal a tratamiento biológico
(ex istente)

1 1,000

1,000

1,000

SUBAPARTADO 01.02.16.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           

01.02.16.03.01 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos e
Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de elec-
trodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histeresis
ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera de
montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Reactores biológicos (Nuev os) 2 2,000

Reactor biológicos (ex istentes) 2 2,000

4,000

4,000

01.02.16.03.02 Ud  Medidor de potencial rédox (Sonda inmersión + Transmisor)       

Medidor de ORP (potencial rédox) con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo,
portaelectrodos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de
limpieza de electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de con-
tactos, histeresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con
abrazadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Reactores biológicos (Nuev os) 2 2,000

Reactor biológicos (ex istentes) 2 2,000

4,000

4,000

01.02.16.03.03 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   

Medidor-transmisor de oxígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de oxígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera ra-
sante para limpieza y  transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición 0-20
mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  calibra-
ción, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display  gráfico,
electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimen-
tación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

Reactores biológicos (Nuev os) 2 2,000

Reactor biológicos (ex istentes) 2 2,000

4,000

4,000
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01.02.16.03.04 Ud  Medidor caudal másico inserción DN 80-400                       

Medidor de caudal másico por efecto térmico de inserción, de las siguientes características:
- Materiales Acero inoxidable 316 L

- Longitud de inserción variable

- Montaje Compacto

- Protección IP 65

- Temp máx ima 80 º C

- Alimentación 18-30 Vdc

- Señal de salida 4- 20 mA

- Indicación Display  digital: Caudal instantáneo
 y Totalizador (8 dígitos)

- Precisión 2 %  de la lectura

- Calibrado para aire

(Resto de características según ET)

Grupo de aireación reactores nuev os 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.03.05 Ud  Transmisor de presión 0-1,0 bar                                 

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:

- Rango 0...0,6 bar

- Conex ión ½"G

- Sensor Piezoresistivo

- Partes en contacto Acero Inox idable

- Temperatura ambiente -20...100º C

- Protección IP 65

- Alimentación 24 Vdc

- Salida 4...20 mA

- Precisión 0,5 %

(Resto de características según ET)

Grupo de aireación reactores nuev os 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.16.03.06 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en canal
o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display 16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

Salida agua depurada a emisario 1 1,000

1,000

1,000

SUBAPARTADO 01.02.16.04 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           

01.02.16.04.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Alimentación a tratamiento terciario 1 1,000

Deriv ación tratamiento terciario 1 1,000

Agua tratada a depórito de
almacenamiento

1 1,000

3,000

3,000

01.02.16.04.02 Ud  Transmisor de presión 0-2,5 bar                                 

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:
- Rango 0-2,5 bar
- Conexión ½"G
- Sensor Piezoresistivo
- Partes en contacto Acero Inox idable
- Temperatura ambiente -20...100º C
- Protección IP 65
- Alimentación 24 Vdc
- Salida 4...20 mA
- Precisión 0,5 %
(Resto de características según ET)

Entrada a filtración 1 1,000

Salida filtración 1 1,000

2,000

2,000

01.02.16.04.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Agua de lav ado 1 1,000

1,000

1,000
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01.02.16.04.04 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en canal
o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display  16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x  SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

Pozo de bombeo a tratamiento terciario 1 1,000

Depósito agua tratada 1 1,000

2,000

2,000

01.02.16.04.05 Ud  Medidor de conductividad (Sonda + Transmisor)                   

Medidor de conductiv idad con sonda para tubería, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectro-
dos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histere-
sis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera
de montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Depósito agua tratada 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.04.06 Ud  Medidor de turbidez 0-100 NTU                                   

Medidor-transmisor de turbidez, compuesto por:
- Sonda de turbidez por el método óptico-nefelométrico (norma DIN ISO EN 27027), montaje en in-
mersión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza mecánica.
- Rango 0 - 100 NTU.
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y calibra-
ción, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Pantalla display gráfico electroiluminada, señales de
salida 1x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimentación 100-230 V AC, 50/60
Hz
(Resto de características según ET)

Depósito agua tratada 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.04.07 Ud  Medidor de cloro total 0-20 ppm                                 

Analizador-transmisor de cloro residual. Tipo: Amperométrico. Electrodos: Au/Cu. Compensación
automática de temperatura entre 2-50º C. Agua de toma de muestra: Caudal: 30 l/h. Presión: 0,2-4
bar. Montaje mural. Rango configurable: 0-20 p.p.m. (min. span 0,25 p.p.m.). Indicación digital. Con-
figuración en castellano. Contactos de alarma de max. y  min. configurables, con pilotos de señaliza-
ción. Señal de salida: 4-20 mA. Alimentación electrica: 230V, 50/60 Hz. Montaje mural. (Resto de
caracterísiticas según E.T.)

Depósito agua tratada 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.04.08 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Niv el superior depósito 1 1,000

Niv el inferior depósito 1 1,000

Seguridad 1 1,000

3,000

3,000
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SUBAPARTADO 01.02.16.05 TRATAMIENTO DE FANGOS                                           

01.02.16.05.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 100 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 100 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Bombeo de fangos primarios 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.05.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 80 PN 10 ES                  

Medidor de caudal electromagnetico DN 80 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Bombeo de fangos biológicos en
ex ceso

1 1,000

Bombeo de fangos mix tos digeridos a
espesamiento

1 1,000

2,000

2,000

01.02.16.05.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Recirculación de fangos 2 2,000

2,000

2,000

01.02.16.05.04 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   

Medidor-transmisor de oxígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de oxígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera ra-
sante para limpieza y  transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición 0-20
mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  calibra-
ción, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display  gráfico,
electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimen-
tación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

Digestión aerobia 1 1,000

1,000

1,000

01.02.16.05.05 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 50 PN 10 ES                  

Medidor de caudal electromagnetico DN 50 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

Bombeo de fangos a deshidratación 2 2,000

2,000

2,000
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01.02.16.05.06 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión de
serv icio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y  un rango de me-
dida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según ET)

Niv el tolv a de fangos 1 1,000

1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES INDUSTRIALES                                      
APARTADO 01.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS EDAR                                   
SUBAPARTADO 01.03.01.01 MODIFICACIÓN DE LA  ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN         

01.03.01.01.01 Ud  Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A par

Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda RM6.
Resto de caracterísiticas según E.T.

Celda AT ex istente 1 1,000

1,000

01.03.01.01.02 ml  Cable RHZ1 12/20 kV 1x150 mm² Al                                

Cable tipo RHZ1 12/20 kV de 1x150 mm² de sección, con cuerda conductora de aluminio. Según
Especificación Técnica.

Acometida desde CT ex istente a
nuev o CT

3 180,000 540,000

540,000

01.03.01.01.03 ml  Tubo rígido de PVC, D=160 mm                                    

Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 160 mm de diámetro para canalizacio-
nes eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Acometida a nuev o C:T. 1 180,000 180,000

180,000

01.03.01.01.04 ml  Banda de señalización A.T.                                      

Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alta Tensión".

Acometida a nuev o C:T. 1 180,000 180,000

180,000

01.03.01.01.05 día Alquiler grupo electrógeno 400 kVAs, Cuadro control y cableado  

Alquiler grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de
230/400 V de tensión, de 400 kVA de potencia, modelo DPAS 400 E "GESAN", compuesto por al-
ternador Stamford sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel Perkins de 1500 r.p.m. refrige-
rado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de con-
mutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 630 A; e interruptor automático mag-
netotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 630 A. Incluyendo combutible para un consumo equivalente al
75%  de la energía capaz de generar.

Dias necesarios para sustitución
acometida

15 15,000

15,000
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SUBAPARTADO 01.03.01.02 MT y CENTROS TRANSFORMACIÓN                                     

01.03.01.02.01 U   Equipo de MT. Entrada /Salida cgmcosmos                         

Suministro y  Montaje de Equipo de Media Tensión Entrada/Salida cgmcosmos Módulo metálico de
corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZA-
BAL, o similar  con las siguientes características:
Un=24 KV
In= 630 A
Icc= 16 KA/40 A
Mando motorizado tipo BM
Incluido Conex ión y montaje

Trafo 1 1 1,000

Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.02 Ud  Unidad de Seccionamiento de Compañia cgmcosmos                  

Suminsitro y  montaje de Unidad de Seccionamiento de Compañia  cgmcosmos-l o similar.
Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA
·     Mando: motorizado tipo BM
Incluido Montaje y  conexión

Acometida MT 1 1,000

1,000

01.03.01.02.03 Ud  Equipamiento para remonte de Protección General cgmcosmos-rc    

Suminsitro y  montaje de Equipamiento para remonte de Protección General
Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, fabricado por ORMA-
ZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
Incluido conexionado y montaje

Trafo 1 1 1,000

Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.04 Ud  Modulo de Protección General cgmcosmos-v                        

Suminsitro y  montaje de Modulo de Protección General cgmcosmos-v .
Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmer-
sión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
·  Un = 24 kV
·  In = 630 A
·  Icc = 16 kA / 40 kA
·  Mando Manual RAV.
- Relé de protección ekor.rpg-201A
Montado y Conex ionado

Acometida MT 1 1,000

1,000

01.03.01.02.06 Ud  Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p               

Suministro y  montaje de Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p.
Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA

·    Mando (fusibles): manual tipo BR
-    Relé de protección: ekor.rpt-201A
Incluido Montaje y  Conex ión

Protección Trafo 1 1 1,000
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Protección Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.07 Ud  Cableado para Puentes de Transformador MT Cable 12/20KV. HEPRZ1 

Suministro y montaje de cableado para ejecutar los puentes entre Módulos de MT y  transformador,
constituido por cable MT12/20 KV.
Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y material 1x35 Cu
empleando 3 de 10 m de longitud, y  terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable aco-
dada y modelo K158LR.
En el otro extremo son del tipo enchufable recta y  modelo K152SR.
Conexionado

Trafo 1 15 15,000

Trafo 2 15 15,000

30,000

01.03.01.02.08 Ud  Interconexión enchufable apantallada aislamiento 36KV           

Suministro y montaje de Interconex ión enchufable apantallada no accesible de la función de protec-
ción MT y de la función transformador mediante conjuntos de unión unipolares de aislamiento 36 kV
ORMALINK de Ormazabal, o similar

Trafo 1 1 1,000

Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.09 Ud  Transformador trifásico 1000 KVA, 12KV/420V                     

Suminsitro y montaje de Transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL, o similar,
según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000
kVA y  refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV y tensión secundaria 420
V en vacío (B2), grupo de conex ión DYN11, de tensión de cortocircuito de 6%  y regulación primaria
de +2.5% ,+5% ,+7.5% ,+10% .
Incluido protección con termómetro.
Conexionado

Trafo 1 1 1,000

Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.10 Ud  Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA. 4 salidas In

Suministro y Montaje de Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
Interruptor manual de corte en carga de 1600 A .
Salidas formadas por bases portafusibles: 4 Salidas
Tensión nominal:    440 V
Aislamiento:                 10 kV
Conexionado y probado

Trafo 1 1 1,000

Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.11 Ud  Cableado para elaboración de puentes de conexxion en Transformad

Suministro y montaje de Juego de puentes de cables de BT,de sección y material 0,6/1 kV tipo RZ1
de 1x150Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y  todos los accesorios para la conex ión, formados por
un grupo de cables en la cantidad 4x fase + 2xneutro de 3,0 m de longitud.
Conexionado y probado

Trafo 1 3,5 3,500

Trafo 2 3,5 3,500

7,000

01.03.01.02.12 Ud  Equipo de medida de Energía                                     

Suminsitro y montaje de Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y  regleta
de verificación.
Conectado y Probado

1,000
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01.03.01.02.13 Ud  Tierras exteriores de Protección Transformador                  

Suministro y  montaje de Tierras Ex teriores Protección del C. Transformación,Picas alineadas.

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y  conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro

Caracteristicas:
Geometría: Picas alineadas
·   Profundidad: 0,5 m
·   Número de picas: cuatro
·   Longitud de picas: 2 metros

Distancia entre picas: 3 metros

4,000

01.03.01.02.14 Ud  Tierras exteriores de Servicio C. Transformación                

Suminsitro y  montaje de Tierra de serv icio o neutro del transformador. Instalación exterior realizada
con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.
Características:
·    Geometría: Picas alineadas
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: dos
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Distancia entre picas: 3 metros
Conexionado y  Probado

Trafo 1 1 1,000

Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.15 Ud  Tierras interiores de Protección                                

Suminsitro y  montaje de Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de
la compañía suministradora.

1,000

01.03.01.02.16 Ud  Tierras interiores de Servicio                                  

Suminsitro y  montaje de Instalación de puesta a tierra de serv icio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como una
caja general de tierra de serv icio según las normas de la compañía suministradora.
Conectado y  Probado

Trafo 1 1 1,000

Trafo 2 1 1,000

2,000

01.03.01.02.17 Ud  Varios caseta C. Transformación                                 

Suminsitro y  montaje de los siguientes equips en el interior de la caseta de los centros de Transfor-
mación
Equipamiento:
2x  Protección física del Transformador
1x  Equipo  de seguridad y  maniobra.
Banquillo aislante.
Guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros aux ilios

1,000
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SUBAPARTADO 01.03.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
ELEMENTO 01.03.01.03.01 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                        

01.03.01.03.01.01 Ud  Cuadro de Distribución General Baja Tensión (CGD)               

Cuadro de Distribución General en armario metálico modular prefabricado IP-54 de dimensiones
aprox imadas 2.200 x 3.200 x  600 mm. construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas,
con embarrados y  automáticos y  entrada desde los trafos y  salidas para CCMs, Cuadros de Alum-
brado y Batería de Condensadores:

ENTRADAS:

-2 Interruptores general automáticos magnetotérmicos del tipo ex traible III+N de 1.600 A con relé de
protección diferencial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal corres-
pondiente y  bobina de emisión, para cada transformador, con enclavamiento mecánico y  eléctrico
con la celda de protección de su trafo correspondiente.

SALIDAS:

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Pretratamiento y fangos

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 400 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Primario y Biológico

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Nuevo Tratamiento Terciario
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 160 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Existente
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 100 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Terciario ex istente
- 5 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 25 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bobina de
mínima tensión para Cuadros de Alumbrado y servicios aux iliares.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III de 630 A con mando manual 400 V para la bate-
ría de condensadores automática.

- 2 Interruptores generales automáticos magnetotérmicos III de 100 A con mando manual 400 V para
los botes fijos de los transformadores.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico II de 16 A con mando manual 230 V para rectifica-
dores.

INCLUYENDO:

- 2 Analizadores de redes (1 por cada entrada de alimentación)- Transformadores de intensidad rela-
ción 1.600/5 A.

- Transformador de mando 400/230 V

- Transformador de mando 230/24 V

- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente

- Resistencias de caldeo y  extractores con termostato

- Cableado, bornas y material auxiliar.

Según Especificación Técnica  E.T.

1 1,000
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1,000

ELEMENTO 01.03.01.03.02 MEJORA FACTOR DE POTENCIA                                       

01.03.01.03.02.01 Ud  Equipo automático corrector factor potencia de 360 kVAr         

Equipo de corrección automática del factor de potencia, fijación mural o en el suelo mediante
zócalo, Regulador RM6, Condensadores, Contactores con resistencias prev ias para limitación de la
corriente de conex ión, Autotransformador de maniobra 400/230V y  acometida inferior. Potencia total
360 kVAr (30+60+3x90).
Según Especificación Técnica

1 1,000

1,000

ELEMENTO 01.03.01.03.03 C.C.M. PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                  
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01.03.01.03.03.01 Ud  CCM Nº1 (Pretratamiento y Fangos)                               

Cuadro de Control de Motores CCM 1 (Pretratamiento y  Fangos), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:

>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:

- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.

-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.

-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.

-1 Analizador de redes.

-1 Panel lateral y  de separación.

-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.

>>4 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.

-21 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 0,75 kW

-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 2,20 kW
-4 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 7,50 kW
-2 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 22,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 11,0 kW

- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A

- Lámparas señalización de marcha y defecto.

- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.

- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.

- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.

- 1 Cableado interno con conductores.

- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.

- 1 Conjunto de rótulos identificadores.

- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.

>> 3 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x 800 x  600 mm

Características según Especificación Técnica

1 1,000

1,000

01.03.01.03.03.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 2,2 kW                           

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 2,2 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Bombas fangos a deshidratación 3 3,000

3,000
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01.03.01.03.03.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,75 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,75 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Bombas dosificadoras polielectrolito 3 3,000

3,000

01.03.01.03.03.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 22,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 22,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Centrifugadora (principal) 2 2,000

2,000

01.03.01.03.03.05 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 7,5 kW                           

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 7,5 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Centrifugadora (aux iliar) 2 2,000

Bombas fangos deshidratados 2 2,000

4,000

ELEMENTO 01.03.01.03.04 C.C.M. TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                         

01.03.01.03.04.01 Ud  CCM Nº2 (Tratamiento Primario y Biológico)                      

Cuadro de Control de Motores CCM 2 (Tratamiento Primario y  Biológico), construído de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aproximadas 2.200 x 600 x  600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 400 A con mando manual y  bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 400/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 630 A.
>>6 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200x1.000x600 mm.
-36 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-5 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 11,0 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 45,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 3 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y  dimensiones 2.200 x  800 x 600 mm
Características según Especificación Técnica

1 1,000

1,000
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01.03.01.03.04.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 11,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 11,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Bombas elev ación tratamiento
biológico LA

2 2,000

Bombas elev ación tratamiento
biológico LB

3 3,000

5,000

01.03.01.03.04.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 45,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 45,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Soplantes tratamiento biológico LB 3 3,000

3,000

01.03.01.03.04.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Soplantes digestión aerobia 3 3,000

3,000

ELEMENTO 01.03.01.03.05 C.C.M. NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                              

01.03.01.03.05.01 Ud  CCM Nº3 (Nuevo Tratamiento Terciario)                           

Cuadro de Control de Motores CCM 3 (Nuevo Tratamiento Terciario), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y  de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.
-7 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-4 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 0,75 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 18,5 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 45,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 2 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x 800 x  600 mm
Características según Especificación Técnica

1 1,000

1,000
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01.03.01.03.05.02 Ud  Cuadro Local de Control Filtración                              

Cuadro Local de control filtración formado por armario estanco estándar de medidas aprox imadas:
2.000x600x250 mm., montado y  conex ionado. Cuadro construído en poliester de 2 mm de espesor,
conteniendo::
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 300 mA
-1 Salidas para alimentación a PLC magnetotérmico I+N 16 A.
- 1 Salida para protección fuente de alimentación 24 VCC 0.5 KVAs
- 1 Salida para protección trafo mando y  señalización 0,5 KVAs
-20 Salidas para alimentación a electroválvulas con magnetotérmico I+N 2 A. y relé aux iliar de man-
do
-2 Salidas para línea de fuerza  con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A., dispositivo di-
ferencial de 30 mA
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificaciones Técnicas E.T.

1 1,000

1,000

01.03.01.03.05.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 18,5 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 18,50 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Impulsión a tratamiento terciario 3 3,000

3,000

01.03.01.03.05.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,23 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,23 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Dosificación coagulante 2 2,000

Dosificación hipoclorito sodico 2 2,000

4,000

ELEMENTO 01.03.01.03.06 C.C.M. TRATAMIENTO EXISTENTE                                    
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01.03.01.03.06.01 Ud  CCM Nº4 (Tratamiento existente)                                 

Cuadro de Control de Motores CCM 4 (Tratamiento ex istente), construído de acuerdo con las Espe-
cificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 160 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 160/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y  de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.
-18 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-2 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 15,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 1 columna auxiliar para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas característi-
cas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x 800 x 600 mm
Características según Especificación Técnica

1 1,000

1,000

01.03.01.03.06.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Soplantes tratamiento biológico LA 3 3,000

3,000

ELEMENTO 01.03.01.03.07 CUADROS DIVERSOS                                                

01.03.01.03.07.01 Ud  Cuadro Local de alumbrado y servicios                           

Cuadro de alumbrado y servicios Edificio de Pretratamiento, formado por armario estanco estándar
de medidas aproximadas: 350x450x250 mm., montado y conexionado. Cuadro construído en po-
liester de 2 mm de espesor, conteniendo:

-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 30 mA

-4 Salidas para alumbrado interior con interruptor automático magnetotérmico I+N 10 A., dispositivo
diferencial de 30 mA

-2 Salidas para línea de fuerza del edificio con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A., dis-
positivo diferencial de 30 mA

-1 Cableado, bornas y  material auxiliar.

Según Especificaciones Técnicas E.T.

Pretratamiento y  fangos 1 1,000

Edificio aireación 1 1,000

Nuev o edificio tratamiento terciario 1 1,000

CST 1 1,000

4,000
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SUBAPARTADO 01.03.01.04 LÍNEAS DE FUERZA Y CONTROL                                      
ELEMENTO 01.03.01.04.01 ACOMETIDA A CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                      

01.03.01.04.01.01 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 185 mm²                     

Cable de cobre de 1 x  185 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de halógenos
y  baja emisión de humos opacos y  gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, incluso pequeño
material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación Técnica E.T.

Trafo 1 12 10,000 120,000

Trafo 2 12 10,000 120,000

240,000

01.03.01.04.01.02 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 95 mm²                      

Cable de cobre de 1 x  95 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de halógenos
y  baja emisión de humos opacos y  gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, incluso pequeño
material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación Técnica E.T.

Trafo 1 4 10,000 40,000

Trafo 2 4 10,000 40,000

80,000

ELEMENTO 01.03.01.04.02 ACOMETIDAS A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES                      

01.03.01.04.02.01 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro no-
minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

CCM-1 2 190,000 380,000

CCM2 3 25,000 75,000

CCM3 3 50,000 150,000

CCM4 2 210,000 420,000

SERV GENERALES 1 210,000 210,000

1.235,000

01.03.01.04.02.02 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

SERV GENERALES 4 210,000 840,000

840,000
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01.03.01.04.02.03 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CCM-2 4 3,000 25,000 300,000

300,000

01.03.01.04.02.04 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

CCM-1 4 190,000 760,000

CCM-3 4 55,000 220,000

CCM-4 4 210,000 840,000

1.820,000

ELEMENTO 01.03.01.04.03 RECEPTORES DIVERSOS                                             

01.03.01.04.03.01 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 1 x 120 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 1 x  120  mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Batería de condensadores 6 10,000 60,000

60,000

01.03.01.04.03.02 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 6,0 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5 x 6,0 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

C. Alumbrado Pretratamiento y  fangos 1 90,000 90,000

C. Alumbrado Edificio soplantes 1 15,000 15,000

C. Alumbrado Tratamiento Terciario 1 25,000 25,000

C. Alumbrado Edificio Poliv alente
ex istente

1 180,000 180,000

C. Alumbrado Edificio Control
ex istente

1 120,000 120,000

C. Alumbrado Edificio Tratamiento
terciario ex istente

1 85,000 85,000

515,000

01.03.01.04.03.03 ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

Batería condensadores 1 5,000 5,000

5,000

01.03.01.04.03.04 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diá-
metro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Canalizaciones equipos 50 50,000
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50,000

01.03.01.04.03.05 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transversal-
mente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Canalización final equipos 250 250,000

250,000

ELEMENTO 01.03.01.04.04 ACOMETIDAS A RECEPTORES DESDE CCMs                              
SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.01 CCM PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                     

01.03.01.04.04.01.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Sondas, interruptores 1 450,000 450,000

450,000

01.03.01.04.04.01.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 40,000 40,000

Alimentación Instrumentación 1 240,000 240,000

Botoneras control local 31 20,000 620,000

900,000

01.03.01.04.04.01.03m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 160,000 160,000

160,000

01.03.01.04.04.01.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentacion Receptores 5 710,000 3.550,000

3.550,000
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01.03.01.04.04.01.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 40,000 200,000

200,000

01.03.01.04.04.01.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 35,000 175,000

175,000

01.03.01.04.04.01.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 40,000 200,000

200,000

01.03.01.04.04.01.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

Receptores 31 31,000

31,000

01.03.01.04.04.01.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 100,000 100,000

100,000

01.03.01.04.04.01.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Ex terior 2 11,000 22,000

22,000

01.03.01.04.04.01.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 265,000 265,000
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265,000

01.03.01.04.04.01.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 25,000 25,000

25,000

01.03.01.04.04.01.13m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

Alimentación Receptores 1 235,000 235,000

235,000

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.02 CCM TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                            

01.03.01.04.04.02.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Sondas, interruptores 1 1.570,000 1.570,000

1.570,000

01.03.01.04.04.02.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 40,000 40,000

Alimentación Instrumentación 1 520,000 520,000

Botoneras control local 46 25,000 1.150,000

1.710,000

01.03.01.04.04.02.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 35,000 35,000

35,000
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01.03.01.04.04.02.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 25,000 70,000 8.750,000

8.750,000

01.03.01.04.04.02.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 75,000 375,000

375,000

01.03.01.04.04.02.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores Soplantes 5 3,000 45,000 675,000

675,000

01.03.01.04.04.02.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 3,000 50,000 750,000

750,000

01.03.01.04.04.02.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

Receptores 46 46,000

46,000

01.03.01.04.04.02.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 25,000 25,000

1 20,000 20,000
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45,000

01.03.01.04.04.02.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Ex terior 1 12,000 12,000

1 9,000 9,000

21,000

01.03.01.04.04.02.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 100,000 100,000

100,000

01.03.01.04.04.02.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 100,000 100,000

100,000

01.03.01.04.04.02.13ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte propor-
cional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 45,000 45,000

45,000

01.03.01.04.04.02.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para ca-
nalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

3 80,000 240,000

240,000

01.03.01.04.04.02.15ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

3 45,000 135,000

135,000

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.03 CCM NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                                 

01.03.01.04.04.03.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Sondas, interruptores 1 340,000 340,000

340,000

01.03.01.04.04.03.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 40,000 40,000

Alimentación Instrumentación 1 440,000 440,000

Botoneras control local 15 25,000 375,000

Finales carrera v álv ulas Filtros 5 20,000 100,000

5 25,000 125,000

5 30,000 150,000
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5 35,000 175,000

Final de carrera v álv ulas deriv ación 1 20,000 20,000

1.425,000

01.03.01.04.04.03.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 20,000 20,000

Electrov álv ulas Filtros 5 20,000 100,000

5 25,000 125,000

5 30,000 150,000

5 35,000 175,000

570,000

01.03.01.04.04.03.04m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y  tendido (aho-
rro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opa-
cos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y resistencia a
los agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 25,000 125,000

125,000

01.03.01.04.04.03.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 16,000 25,000 2.000,000

2.000,000

01.03.01.04.04.03.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 3,000 40,000 600,000

600,000
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01.03.01.04.04.03.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación receptores 5 3,000 35,000 525,000

525,000

01.03.01.04.04.03.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

Receptores 15 15,000

15,000

01.03.01.04.04.03.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 120,000 120,000

120,000

01.03.01.04.04.03.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Ex terior 1 25,000 25,000

25,000

01.03.01.04.04.03.11ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 105,000 105,000

105,000

01.03.01.04.04.03.12ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte propor-
cional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 20,000 20,000

20,000

01.03.01.04.04.03.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para ca-
nalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

4 20,000 80,000

80,000

01.03.01.04.04.03.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

2 35,000 70,000

70,000

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.04 CCM TRATAMIENTO EXISTENTE                                       
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01.03.01.04.04.04.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Sondas, interruptores 1 850,000 850,000

850,000

01.03.01.04.04.04.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 40,000 40,000

Alimentación Instrumentación 1 320,000 320,000

Botoneras control local 22 30,000 660,000

1.020,000

01.03.01.04.04.04.03m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y  tendido (aho-
rro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opa-
cos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y resistencia a
los agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 3 5,000 20,000 300,000

300,000

01.03.01.04.04.04.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 21,000 59,000 6.195,000

6.195,000

01.03.01.04.04.04.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación Receptores 5 10,000 25,000 1.250,000

1.250,000
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01.03.01.04.04.04.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alimentación receptores 5 3,000 25,000 375,000

375,000

01.03.01.04.04.04.07Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

Receptores 22 22,000

22,000

01.03.01.04.04.04.08ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 20,000 20,000

20,000

01.03.01.04.04.04.09ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Ex terior 1 10,000 10,000

10,000

01.03.01.04.04.04.10ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 55,000 55,000

55,000

01.03.01.04.04.04.11ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte propor-
cional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

1 40,000 40,000

40,000

01.03.01.04.04.04.12ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para ca-
nalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

2 70,000 140,000

2 55,000 110,000

250,000

01.03.01.04.04.04.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Alimentación receptores (según anejo
cálculo)

2 15,000 30,000

30,000
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SUBAPARTADO 01.03.01.05 ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR                                   
ELEMENTO 01.03.01.05.01 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             

01.03.01.05.01.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Conex iones desde el cuadro de
alumbrado

4 15,000 60,000

60,000

01.03.01.05.01.02 Ud  Luminaria industrial Led 100 W montaje suspendido               

Luminaria industrial LED cerrada IP-54 y  accesorios de fijación y montaje para  montaje suspendido
en techo Philips Lighting BY120P G2 1xLED105S/840 WB o similar
Flujo luminoso de lámparas: 10500 1m. Potencia: 100.0 W
Rendimiento lumínico: 105.0 Im/W.
   Según Especificaciones Técnicas

Sala de pretratamiento 6 6,000

Sala de deshidratación de fangos 6 6,000

12,000

01.03.01.05.01.03 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x  36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en ale-
ación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable, con
reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y  lámpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y  fijaciones inoxidables. Según Espe-
cificación Técnica  E.T.

Sala de cuadros eléctricos 8 8,000

Sala de soplantes 6 6,000

14,000

01.03.01.05.01.04 Ud  Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared                      

Sumiistro y  montaje de Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared, incluido pequeño material de
montaje y cableado RZ1-K AS. Conectado y funcionando

Luminarias ex teriores fachada caseta 9 9,000

9,000

01.03.01.05.01.05 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y  emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de 170
lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de pretratamiento 3 3,000

Sala de deshidratación de fangos 1 1,000

Sala de soplantes 1 1,000

Sala de cuadros eléctricos 1 1,000

6,000

01.03.01.05.01.06 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

Sala de deshidratación de fangos 1 1,000

Sala de soplantes 1 1,000

Sala de cuadros eléctricos 1 1,000

3,000

01.03.01.05.01.07 Ud  Conmutador unipolar superficie IP54 Legrand                     

Conmutador estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

Sala de pretratamiento 2 2,000

2,000
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01.03.01.05.01.08 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso tapa
y  caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

Sala de pretratamiento 2 2,000

Sala de deshidratación de fangos 1 1,000

Sala de soplantes 1 1,000

Sala de cuadros eléctricos 1 1,000

5,000

01.03.01.05.01.09 Ud. Caja de tomas de corriente de 2 x 16 A                          

Cajas de toma de corriente, con 1 base de enchufe III+T de 16 A 400 V y  1 base de enchufe II+T 16
A 250 V Schuko. Según E.T.

Sala de pretratamiento 1 1,000

Sala de deshidratación de fangos 1 1,000

2,000

01.03.01.05.01.10 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de pretratamiento 1 35,000 35,000

Sala de deshidratación de fangos 1 24,000 24,000

Sala de soplantes 1 10,000 10,000

Sala de cuadros eléctricos 1 15,000 15,000

84,000

01.03.01.05.01.11 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, tapa
con tornillos de 1/4 de vuelta y sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente
650º C. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de pretratamiento 1 6,000 6,000

Sala de deshidratación de fangos 1 6,000 6,000

Sala de soplantes 1 3,000 3,000

Sala de cuadros eléctricos 1 5,000 5,000

20,000

01.03.01.05.01.12 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de pretratamiento 2 55,000 110,000

6 10,000 60,000

Sala de deshidratación de fangos 2 40,000 80,000

6 10,000 60,000

Sala de soplantes 2 20,000 40,000

Sala de cuadros eléctricos 4 30,000 120,000

Emergencias 12 30,000 360,000

830,000

01.03.01.05.01.13 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de pretratamiento 3 35,000 105,000

3 25,000 75,000

Sala de deshidratación de fangos 3 20,000 60,000

3 25,000 75,000

Sala de soplantes 3 20,000 60,000

Sala de cuadros eléctricos 3 10,000 30,000

405,000

ELEMENTO 01.03.01.05.02 EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y AIREACIÓN                          
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01.03.01.05.02.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Conex iones desde el cuadro de
alumbrado

3 5,000 15,000

15,000

01.03.01.05.02.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x  36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en ale-
ación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable, con
reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y  lámpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y  fijaciones inoxidables. Según Espe-
cificación Técnica  E.T.

Sala de cuadros eléctricos 8 8,000

Sala de soplantes 8 8,000

Trafos 2 2,000

Sala de maniobra AT 3 3,000

21,000

01.03.01.05.02.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y  emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de 170
lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de cuadros eléctricos 1 1,000

Sala de soplantes 1 1,000

Trafos 2 2,000

Sala de maniobra AT 1 1,000

5,000

01.03.01.05.02.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

Sala de cuadros eléctricos 1 1,000

Sala de soplantes 1 1,000

Trafos 2 2,000

Sala de maniobra AT 1 1,000

5,000

01.03.01.05.02.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso tapa
y caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

Sala de cuadros eléctricos 1 1,000

Sala de soplantes 1 1,000

Sala de maniobra AT 1 1,000

3,000

01.03.01.05.02.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de cuadros eléctricos 2 8,000 16,000

4 2,000 8,000

Sala de soplantes 2 10,000 20,000

4 2,000 8,000

Trafos 2 6,000 12,000

Sala de maniobra AT 1 10,000 10,000

74,000
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01.03.01.05.02.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, tapa
con tornillos de 1/4 de vuelta y sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente
650º C. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de cuadros eléctricos 5 5,000

Sala de soplantes 5 5,000

Trafos 4 4,000

Sala de maniobra AT 2 2,000

16,000

01.03.01.05.02.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de cuadros eléctricos 2 25,000 50,000

2 20,000 40,000

Sala de soplantes 2 30,000 60,000

2 15,000 30,000

Trafos 2 25,000 50,000

2 10,000 20,000

Sala de maniobra AT 2 15,000 30,000

Emergencias 10 15,000 150,000

430,000

01.03.01.05.02.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

Sala de cuadros eléctricos 3 25,000 75,000

Sala de soplantes 3 30,000 90,000

Sala de maniobra AT 3 15,000 45,000

210,000

ELEMENTO 01.03.01.05.03 EDIFICIO TRATAMIENTO TERCIARIO                                  

01.03.01.05.03.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Conex iones desde el cuadro de
alumbrado

1 15,000 15,000

15,000

01.03.01.05.03.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x 36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en ale-
ación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable, con
reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente, con equipo y  lámpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inox idables. Según Espe-
cificación Técnica  E.T.

9 9,000

9,000

01.03.01.05.03.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de 170
lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

2 2,000

2,000

01.03.01.05.03.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

2 2,000

2,000
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01.03.01.05.03.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso tapa
y caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

2 2,000

2,000

01.03.01.05.03.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

1 25,000 25,000

1 15,000 15,000

1 10,000 10,000

50,000

01.03.01.05.03.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, tapa
con tornillos de 1/4 de vuelta y  sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente
650º C. Según Especificación Técnica E.T.

5 5,000

5,000

01.03.01.05.03.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

2 25,000 50,000

2 15,000 30,000

2 10,000 20,000

Emergencias 4 15,000 60,000

160,000

01.03.01.05.03.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

3 25,000 75,000

75,000

ELEMENTO 01.03.01.05.04 AMPLIACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR                                   

01.03.01.05.04.01 Ud  Columna 4 m + luminaria esférica LED 37 w                       

Punto de luz constituído por:
-1 Columna troncocónica de chapa de acero galvanizada, de 4 m de altura,  y  3 mm de espesor, sin
base, con portezuela y  cerradura.
-1 Caja de derivación y  protección.
-6 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm² de sección.
- Grupo óptico de alta eficiencia equipado con 16 LEDs y un sistema de lentes encapsuladas. Óptica
SIMÉTRICA.
Difusor esférico en PC transparente liso. 37 W-230 V, incluso lámpara.
Según Especificaciones Técnicas

Nuev as 20 20,000

Reposición 3 3,000

23,000

01.03.01.05.04.02 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Ampliación conducciones alumbrado 1 650,000 650,000

650,000

01.03.01.05.04.03 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 4 x 6,0 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4 x 6,0 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Ampliación conducciones alumbrado 1 650,000 650,000
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650,000

01.03.01.05.04.04 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

Interior Farolas 23 6,000 138,000

138,000

SUBAPARTADO 01.03.01.06 AMPLIACIÓN DE LA RED GENERAL DE TIERRAS                         
ELEMENTO 01.03.01.06.01 RED DE TIERRAS PARA EDIFICIOS                                   

01.03.01.06.01.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Especifica-
ción Técnica E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 2 2,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

4,000

01.03.01.06.01.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1 x 35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conductos.
Según Especificación Técnica E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 2 65,000 130,000

2 45,000 90,000

Edificio Aireación y  Transformación 2 45,000 90,000

2 25,000 50,000

Edifiicio Tratamiento Terciario 4 35,000 140,000

500,000

01.03.01.06.01.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 2 2,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

4,000

01.03.01.06.01.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Según
Especificación Técnica E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 4 4,000

Edificio Aireación y  Transformación 2 2,000

Edifiucio Tratamiento terciario 2 2,000

8,000

01.03.01.06.01.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 4 4,000

Edificio Aireación y  Transformación 2 2,000

Edifiucio Tratamiento terciario 2 2,000

8,000

01.03.01.06.01.06 Ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de conex ión
de puesta a tierra formada por pletina y  bornes de conexión para conductor redondo (50-70mm² de
sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

Edificio Pretratamiento y  Fangos 1 1,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

3,000
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01.03.01.06.01.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aprox ima-
das 400 x  400 x  300 mm.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 1 1,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

3,000

ELEMENTO 01.03.01.06.02 RED DE TIERRAS CUADROS ELÉCTRICOS                               

01.03.01.06.02.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Especifica-
ción Técnica E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 1 1,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

3,000

01.03.01.06.02.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1 x  35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conductos.
Según Especificación Técnica E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 1 100,000 100,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 100,000 100,000

Edifiicio Tratamiento Terciario 1 100,000 100,000

300,000

01.03.01.06.02.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 1 1,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

3,000

01.03.01.06.02.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Según
Especificación Técnica E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 8 8,000

Edificio Aireación y  Transformación 8 8,000

Edifiucio Tratamiento terciario 8 8,000

24,000

01.03.01.06.02.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 8 8,000

Edificio Aireación y  Transformación 8 8,000

Edifiucio Tratamiento terciario 8 8,000

24,000

01.03.01.06.02.06 Ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y  comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de conexión
de puesta a tierra formada por pletina y bornes de conexión para conductor redondo (50-70mm² de
sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

Edificio Pretratamiento y  Fangos 1 1,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

3,000
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01.03.01.06.02.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aproxima-
das 400 x  400 x 300 mm.

Edificio Pretratamiento y  Fangos 1 1,000

Edificio Aireación y  Transformación 1 1,000

Edifiucio Tratamiento terciario 1 1,000

3,000

ELEMENTO 01.03.01.06.03 RED DE TIERRAS ALUMBRADO                                        

01.03.01.06.03.01 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Según
Especificación Técnica E.T.

Cada 5 columnas y  ex tremos 8 8,000

8,000

SUBAPARTADO 01.03.01.07 VARIOS                                                          

01.03.01.07.01 Ud  Derechos de exttensión y acceso 550 Kw                          

Partida presupuestaria de abono íntegro por derechos de responsabilidad, extensión, acceso y verifi-
cación de la acometida, para una potencia de 550 kW (Potencia real simultánea)

1 1,000

1,000

01.03.01.07.02 Ud  Inspección Inicial O.C.A.                                       

Inspección Inicial de las instalaciones eléctricas de baja tensión según la ITC-BT-05 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, realizada por Organismo de Control Autorizado.

1 1,000

1,000

01.03.01.07.03 Ud  Proyecto y D.O. instal. eléctricas                              

Proyecto Técnico y  Dirección de Obra de las instalaciones eléctricas en Alta y  Baja Tensión corres-
pondientes a la Ampliación de la EDAR para su legalización ante el Serv icio Territorial de Industria,
firmado por técnico competente y  v isado por el colegio oficial correspondiente.

1 1,000

1,000

APARTADO 01.03.02 ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS EDAR                          

01.03.02.01 m   Bordillo - Recto - MC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm,
clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340,
colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y  v ibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali-
fornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y  2/3 de la altura del bordi-
llo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flex ibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Perimetro base depósitos productos
químicos

16 16,000

16,000
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01.03.02.02 Ud  Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químic

Suministro y montaje de Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químicos de
PFRV de 10.000 l de capacidad, según  MIE-APQ-6
incluido boco de hombre lateral, Bridas indicadores de nivel u control, Sistema de detección de fugas
y escala graduada.
Colocado y  funcionando

Depósito para Hipoclorito Sódico 1 1,000

Depósito para Policloruro de Aluminio 1 1,000

2,000

01.03.02.03 M2  Revestimiento Exterior Polimérico sobre hormigón                

A¡licación de Revestimiento Exterior Polimérico sobre hormigón, para recubrimiento de zona de apo-
llo y retención de depósitos de almacenamiento de productos químicos.
Incluido bordillos perimetrales y  base de apoyo.
Terminado con dos manos de aplicación.

Rev estimiento de bordillos
perimetrales  y  base de depositos de

2 5,500 3,000 33,000

33,000

01.03.02.04 Ud  Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tu

Conjunto de lavaojos y  ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado pintado
con epox i, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso de accionamiento por palan-
ca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante rígido con empuñadura
triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el sumi-
nistro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de agua de la
ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y  sifón curvo. Incluso conex ión a la red de agua fría y a
la red de evacuación existentes y fijación al soporte. Totalmente instalado, conex ionado, probado y
en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivela-
ción y  fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Cone-
xión a la red de agua fría y a la red de evacuación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000

01.03.02.05 Ud  Señálización según MIE APQ-6                                    

Elementos de señalización de equipos y  utiles relacionados con el almacenamiento de productos quí-
micos, según MIE-APQ-6
Colocados

Carteleria señalización APQ-6 10 10,000

10,000
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APARTADO 01.03.03 SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL EDAR                           

01.03.03.01 Ud  Armario PLC 160ED/64SD/16EA/16SA                                

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 160ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación, montaje,
documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

CCM Nº1 Pretratamiento y  Fangos 1 1,000

1,000

01.03.03.02 Ud  Armario PLC 192ED/64SD/16EA/16SA                                

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 192ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación, montaje,
documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

CCM Nº2 Tratamiento Primario y
Biológico

1 1,000

1,000
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01.03.03.03 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/8SA                                  

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/8SA. Pequeño material, programación, montaje, do-
cumentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

CCM Nº3 Nuev o Tratamiento
Terciario

1 1,000

1,000

01.03.03.04 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/4SA                                  

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/4SA. Pequeño material, programación, montaje, do-
cumentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

CCM Nº4 Tratamiento ex istente 1 1,000

1,000
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01.03.03.05 Ud  Estación Local de Control 48ED/32SD                             

Estaciones de Control Local (E/S distribuidas) SIMATIC ET-200 compuesta por:
- 1 SIMATIC S5, perfil soporte normalizado de 35 mm., longitud 483 mm para armarios de 19"
- 1 SITOP smart, PSU100S 24 V /5 A, fuente de alimentación estabilizada, entrada: AC 120/230 V,
salida: DC 24 V / 5 A
- 1 SIMATIC ET 200, módulo Interfaz PROFINET IM155-6PN HIGH FEATURE para ET 200SP,
hasta 64 módulos de periferia, 0,25ms módo isócrono, multi hot-swap, incluye módulo serv idor
- 1 SIMATIC ET 200, adaptador de bus BA 2 x RJ45, 2 conectores RJ45 para PROFINET
-  3 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de ED para ET 200SP, 16 ED x  24V DC ESTAN-
DAR. Apto para tipo BU A0
- 2 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de SD para ET 200SP, 16 SD x 24V DC/0,5A ES-
TANDAR. Apto para tipo BU A0
 U/I (tensión/corriente) ESTANDAR,. Apto para tipo BU A0, A1,
- 5 SIMATIC ET 200, BaseUnit BU15-P16+A0+2D para ET 200SP, tipo BU A0, bornes
PUSH-IN, sin bornes aux iliares, nuevo grupo de carga, ancho por alto: 15mm x  117mm
Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

Control Filtros 1 1,000

1,000

01.03.03.06 Ud  SAI de 3.000 VA. on line                                        

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 3 kVA de potencia, para alimentación monofási-
ca, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático electróni-
co, bypass y  conmutador, Incluso conexión a equipos de control.

PLCs 4 4,000

4,000

01.03.03.07 Ud  Estación de Supervisión (SCADA). PC Industrial y Licencia Run Ti

Estación de supervisión compuesta por:
- 1 PC Industrial IPC547G Carcasa Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB Cache); MB
(Chipset H110, 1x  DVI-D, 1x  DisplayPort V1.2, 2x  USB 3.0 & 4x  USB 2.0);
1x  1 TB HDD, montado internamente (0.2 g vibración, 1 g golpes); 8 GB DDR4 SDRAM (2x  4
GB), dual channel; Carcasa azul cromada, 100/240 V AC fuente de alimentación industrial,
DVD+-RW (slim) sin ampliaciones (hardware), gráficos integrados, cable
adaptador DP a VGA para gráficos integrados; Windows 7 Ultimate, Multi Lenguaje (En, Ger, Fr, It,
Sp), 64 bit, SP1;
- 1 WinCC software del sistema V7.4, RC 2048 (2048 power tags), runtime y configuración, en
DVD, licencia flotante, clave licencia en lápiz USB, Clase A

1 1,000

1,000

01.03.03.08 Ud  Monitor LCD 60 pulgadas montaje mural con soporte               

Monitor LCD 60 pulgadas Samsung o similar 4K Ultra HD (4K Ultra HD, A+, 3840 x  2160, 1080p,
2160p, Mega Contrast, Negro). Clase de eficiencia energética A+.

1 1,000

1,000

01.03.03.09 Ud  Programación de Control (PLCs) y Supervisión (PC)               

Programación de Control (PLCs) y  Supervisión (PC) para la Ampliación de la EDAR de Playa
Blanca, según Anejo de automatización y Control

1 1,000

1,000

01.03.03.10 Ud  Switch Industrial Ethernet 4 RJ45 + 2 x multimodo BFOC          

Switch Industrial Ethernet gestionable, con 4 x  puertos RJ45 10/100Mbit/s, 2 x  100Mbit/s multimodo
BFOC, hasta 5Km, diagnóstico por LED, contacto de señalización de fallo, con pulsador SET, ali-
mentación redundante, dispositivo PROFINET-IO, gestión de red, gestor de redundancia integrado,
incluye manual electrónico en CD,
C-PLUG opcional

PLCs 4 4,000

4,000
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01.03.03.11 ml  Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)           

Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)diseñado especialmente para instalacio-
nes en exterior y  en interior. Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), protección contra roedores
y gel bloqueador de humedad. Incluyendo terminales y  cajas de conexión.

Cableado entre Sw itches:

CCM Nº1 - CCM Nº2 1 110,000 110,000

CCM Nº2 - CCM Nº3 1 20,000 20,000

CCM Nº3 - CCM Nº4 1 170,000 170,000

CCM Nº4 - CCM Nº1 1 90,000 90,000

390,000

01.03.03.12 ml  Cable de conexión Red CAT5e RJ45 Ethernet                       

Cable de conexión Red CAT5e RJ45 Ethernet. Blindaje del cable: U/UTP (UTP)
Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Incluso terminales preajustados en
ambos extremos

Cableado de Sw itches a PLCs 4 10,000 40,000

1 25,000 25,000

Cableado de PLC Nº4 a PC 1 35,000 35,000

100,000

01.03.03.13 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

CCM Nº1 - CCM Nº2 1 100,000 100,000

CCM Nº3 - CCM Nº4 1 160,000 160,000

CCM Nº4 - CCM Nº1 1 80,000 80,000

340,000

APARTADO 01.03.04 PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS EDAR                               

01.03.04.01 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

elementos de ex tinción y  cuadros
eléctricos

45 45,000

45,000

01.03.04.02 Ud  Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Recorridos y  salidas 23 23,000

23,000
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01.03.04.03 Ud  Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumin

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Edificio Pretratamiento 13 13,000

Edificio Soplantes 18 18,000

Edificio  Terciario 4 4,000

Edificio Actual 9 9,000

44,000

01.03.04.04 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Edificio Pretratamiento 3 3,000

Edificio Soplantes 2 2,000

Edificio  Terciario 1 1,000

Edificio Actual 2 2,000

8,000

01.03.04.05 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera
y  trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Edificio Pretratamiento 3 3,000

Edificio Soplantes 4 4,000

Edificio  Terciario 1 1,000

Edificio Actual 1 1,000

9,000

01.03.04.06 Ud  Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 

Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso rue-
das.
Incluye: Replanteo. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Edificio Terciario Productos Quimicos 1 1,000

1,000
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01.03.04.07 Ud  Pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua IP67, vía

Pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua IP67, vía radio direccionable de 01 a 159,
rearmable. Incluye led de estado y llave para pruebas manuales, diseñado para su uso con la pasa-
rela NRXI-GATE y  funcionamiento en malla (Mesh) o similar.

Incluidas 4 pilas CR123A.
Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).

Edificio Pre-Tratamiento 4 4,000

Edificio Soplantes 4 4,000

Edificio Terciario 1 1,000

9,000

01.03.04.08 Ud  Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de

Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco,
formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc,  . Incluso
zócalo suplementario, base universal y  elementos de fijación.

Edificio Pre-Tratamiento 8 8,000

Edificio Soplantes 6 6,000

Edificio Terciario 5 5,000

19,000

01.03.04.09 Ud  Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electró

Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electrónica v ia radio, de ABS color rojo, con
señal óptica y  acústica y  rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Edificio Pre-Tratamiento 1 1,000

Edificio Soplantes 1 1,000

Edificio Terciario 1 1,000

3,000

01.03.04.10 Ud  Central de detección automática de incendios, analógica, multipr

Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detección,
ampliable hasta 4 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, con caja metálica y tapa
de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador de batería, módulo de con-
trol con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado de membrana de acceso
a menú de control y  programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 480 zo-
nas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y el
mantenimiento remoto, con módulo de supervisión de sirena.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y com-
probación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000
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CAPÍTULO 02 NUEVA EBAR PLAYA BLANCA                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

02.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

desbroce EBAR 1,25 256,570 320,713

320,713

320,713

02.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Desbroce 0,1 1,250 40,089 =CAP 2.1.1    U02CAB010            

40,089

40,089

02.01.01.03 PA  Abono integro localización emisario                             

PA Abono integro localización emisario, incluso pozo de conexión.

ALIVIADERO EBAR 1 1,000

NUEVO EMISARIO EDAR 1 1,000

2,000

APARTADO 02.01.02 EDIFICIO ESTACIÓN DE BOMBEO                                     

02.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Bombeo y  Pozo gruesos 1 10,700 18,750 5,500 1.103,438

resto planta 1 4,800 18,750 1,400 126,000

1 5,700 14,500 1,400 115,710

1.345,148

1.345,148

02.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

Mejora suelo cimentación

Bombeo y  Pozo gruesos 1 10,700 18,750 1,000 200,625 200,625

Resto planta 1 4,800 18,750 1,000 90,000

1 5,700 14,500 1,000 82,650

373,275

02.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

ex cav ación 1 1.345,148 =CAP 2.1.2    E02CZE070            

zahorra -1 -373,275 =CAP 2.1.2    E32BZ010               

deducir v olumen depositos.

Bombeo y  Pozo gruesos -1 8,700 16,750 4,400 -641,190

resto planta -1 3,550 16,750 0,400 -23,785

-1 4,700 12,800 0,400 -24,064

282,834

282,834

02.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 1.345,148 =CAP 2.1.2    E02CZE070            
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relleno -1 -282,834 =CAP 2.1.2    E02CZR010            

1.062,314

1.062,314

02.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

Bombeo y  Pozo gruesos 1 9,000 17,350 0,150 23,423

Resto planta 1 4,000 17,350 0,150 10,410

1 5,000 13,000 0,150 9,750

43,583

02.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Bombeo y  Pozo gruesos 1 8,600 16,750 0,300 43,215

Deducir superficie contenedores -1 3,050 3,250 0,300 -2,974

40,241

02.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

Resto planta 1 75,750 0,250 18,938

1 62,600 0,250 15,650

1 5,250 0,250 1,313

bancadas BOMBAS 1 6,400 1,500 0,200 1,920

bancada DESODORIZACIÓN 1 3,000 3,000 0,200 1,800

bancada GRUPO ELECTROGENO 1 1,200 2,700 0,200 0,648

40,269

40,269

02.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

P1, P2, P5 y  P22 (Forjado 4) 4 0,300 0,300 3,200 1,152

P9 (Forjado 4) 1 0,300 0,300 3,100 0,279

P23 (Forjado 4) 1 0,300 0,300 3,200 0,288

P6, P7, P8, P10, P13 y  P14
(Cimentación)

6 0,300 0,300 1,200 0,648

P6, P7, P8, P10 y  P13
(CIMENTACIÓN POZO GRUESOS)

5 0,300 0,300 0,800 0,360

P14 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 0,300 0,300 0,500 0,045

P6, P7, P8, P10, P13 y  P14 (Forjado
2)

6 0,300 0,300 0,800 0,432

P16, P21 y  P23 (Forjado 2) 3 0,300 0,300 0,800 0,216

P6, P7, P8, P10, P13, P14, P21 y
P23 (Forjado 3)

8 0,300 0,300 0,950 0,684

P16 (Forjado 3) 1 0,300 0,300 1,200 0,108

P6, P7, P13, P14, P16 y  P21 (Forjado
4)

6 0,300 0,300 2,700 1,458

P8 y  P10 (Forjado 4) 2 0,300 0,300 2,800 0,504

P11, P12, P15 y  P19 (Forjado 4) 4 0,300 0,300 2,700 0,972

Forjado 5 - Pórtico 1 - 1(P19-P21) 1 0,890 0,890

Forjado 5 - Pórtico 1 - 2(P21-P16) 1 1,730 1,730

Forjado 5 - Pórtico 5 - 1(P12-P13) 1 1,170 1,170

Forjado 5 - Pórtico 5 - 2(P13-P14) 1 2,660 2,660

Forjado 5 - Pórtico 5 - 3(P14-B3) 1 1,460 1,460
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Forjado 5 - Pórtico 6 - 1(P11-P7) 1 1,170 1,170

Forjado 5 - Pórtico 6 - 2(P7-P6) 1 2,660 2,660

Forjado 5 - Pórtico 6 - 3(P6-P15) 1 1,550 1,550

Forjado 5 - Pórtico 7 - 2(P8-P10) 1 1,740 1,740

Forjado 5 - Pórtico 8 - 1(P19-P12) 1 1,180 1,180

Forjado 5 - Pórtico 8 - 2(P12-P11) 1 0,590 0,590

Forjado 5 - Pórtico 8 - 3(P11-P9) 1 0,640 0,640

Forjado 5 - Pórtico 9 - 1(P21-P13) 1 1,180 1,180

Forjado 5 - Pórtico 9 - 2(P13-P7) 1 0,590 0,590

Forjado 5 - Pórtico 9 - 3(P7-P8) 1 0,640 0,640

Forjado 5 - Pórtico 10 - 1(B13-B4) 1 0,520 0,520

Forjado 5 - Pórtico 10 - 2(B4-B7) 1 0,440 0,440

Forjado 5 - Pórtico 10 - 3(B7-B12) 1 0,150 0,150

Forjado 5 - Pórtico 11 - 2(B5-P23) 1 0,090 0,090

28,196

02.01.02.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

M1 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 3,100 3,100

M3 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 1,870 1,870

M4 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 2,360 2,360

M5 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 1,870 1,870

M6 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 1,960 1,960

M7 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 3,100 3,100

M2 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 1,960 1,960

M8 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 1,870 1,870

M26 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 0,850 0,850

M1 (Forjado 2) 1 2,060 2,060

M3 (Forjado 2) 1 1,250 1,250

M4 (Forjado 2) 1 1,570 1,570

M5 (Forjado 2) 1 1,250 1,250

M6 (Forjado 2) 1 1,310 1,310

M7 (Forjado 2) 1 2,060 2,060

M2 (Forjado 2) 1 1,310 1,310

M8 (Forjado 2) 1 1,250 1,250

M19 (Forjado 2) 1 0,820 0,820

M26 (Forjado 2) 1 0,560 0,560

M1 (Forjado 3) 1 2,060 2,060

M3 (Forjado 3) 1 1,250 1,250

M4 (Forjado 3) 1 1,570 1,570

M5 (Forjado 3) 1 1,250 1,250

M6 (Forjado 3) 1 1,310 1,310

M7 (Forjado 3) 1 2,060 2,060

M2 (Forjado 3) 1 1,310 1,310

M12 (Forjado 3) 1 0,350 0,350

M13 (Forjado 3) 1 0,930 0,930

M9 (Forjado 3) 1 0,800 0,800

M10 (Forjado 3) 1 0,770 0,770

M14 (Forjado 3) 1 1,020 1,020

M15 (Forjado 3) 1 0,440 0,440

M16 (Forjado 3) 1 0,760 0,760
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M8 (Forjado 3) 1 1,250 1,250

M11 (Forjado 3) 1 0,930 0,930

M17 (Forjado 3) 1 0,290 0,290

M19 (Forjado 3) 1 0,820 0,820

M22 (Forjado 3) 1 0,290 0,290

M24 (Forjado 3) 1 0,930 0,930

M26 (Forjado 3) 1 0,560 0,560

M1 (Forjado 4) 1 3,100 3,100

M3 (Forjado 4) 1 1,870 1,870

M4 (Forjado 4) 1 2,360 2,360

M5 (Forjado 4) 1 1,870 1,870

M6 (Forjado 4) 1 1,960 1,960

M7 (Forjado 4) 1 3,100 3,100

M2 (Forjado 4) 1 1,960 1,960

M12 (Forjado 4) 1 0,520 0,520

M13 (Forjado 4) 1 1,390 1,390

M9 (Forjado 4) 1 1,200 1,200

M10 (Forjado 4) 1 1,150 1,150

M14 (Forjado 4) 1 1,530 1,530

M15 (Forjado 4) 1 0,660 0,660

M16 (Forjado 4) 1 1,130 1,130

M8 (Forjado 4) 1 1,870 1,870

M11 (Forjado 4) 1 1,390 1,390

M17 (Forjado 4) 1 0,430 0,430

M19 (Forjado 4) 1 1,230 1,230

M22 (Forjado 4) 1 0,430 0,430

M24 (Forjado 4) 1 1,390 1,390

M18 (Forjado 2) 1 0,530 0,530

M20 (Forjado 2) 1 0,760 0,760

M21 (Forjado 2) 1 0,760 0,760

M25 (Forjado 2) 1 0,330 0,330

M21 (Forjado 3) 1 0,760 0,760

M25 (Forjado 3) 1 0,330 0,330

M25 (Forjado 4) 1 0,500 0,500

M23 (Forjado 3) 1 1,630 1,630

M23 (Forjado 4) 1 2,440 2,440

murete perimetral cerramiento

2 16,800 0,250 1,000 8,400

1 11,000 0,250 1,000 2,750 103,060

1 4,400 0,250 1,000 1,100

1 5,900 0,250 1,000 1,475

1 12,800 0,250 1,000 3,200

deducir entradas

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

-3 2,000 0,250 1,000 -1,500

sala grupo electrógeno -2 3,800 0,250 1,000 -1,900

105,435

02.01.02.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

Escalera 1 - Tramo 1 1 7,990 0,170 1,358

Forjado 4 1 33,430 0,250 8,358

9,716

02.01.02.11 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.
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Forjado 5 1 219,380 219,380

219,380

02.01.02.12 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

solera (por cuantia) 1 60,000 2.416,140 =CAP 2.1.2    E04SE090               

solera (por cuantia) 1 60,000 2.414,460 =CAP 2.1.2    E04LM060Q            

pilares y  v igas 1 100,000 2.819,600 =CAP 2.1.2    E05HSM010            

1 70,000 680,120 =CAP 2.1.2    E05HLM030Q          

Muros 1 76,000 8.013,060 =CAP 2.1.2    E04MM060Q           

solapes y  despuntes 0,1 14.880,860 1.488,086

17.831,466

17.831,466

02.01.02.13 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

Bombeo y  Pozo gruesos 2 8,700 0,300 5,220

Bombeo y  Pozo gruesos 2 16,750 0,300 10,050

Resto planta 2 3,500 0,250 1,750

Resto planta 1 16,750 0,250 4,188

2 4,700 0,250 2,350

1 12,500 0,250 3,125

26,683

02.01.02.14 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de vigas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

pilares

P6, P7, P8, P10, P13 y  P14
(Cimentación)

6 1,440 8,640

P6, P7, P8, P10 y  P13
(CIMENTACIÓN POZO GRUESOS)

5 0,960 4,800

P14 (CIMENTACIÓN POZO
GRUESOS)

1 0,600 0,600

P6, P7, P8, P10, P13 y  P14 (Forjado
2)

6 0,960 5,760

P16, P21 y  P23 (Forjado 2) 3 0,960 2,880

P6, P7, P8, P10, P13, P14, P21 y
P23 (Forjado 3)

8 1,140 9,120

P16 (Forjado 3) 1 1,440 1,440

P6, P7, P13, P14, P16 y  P21 (Forjado
4)

6 3,240 19,440

P8 y  P10 (Forjado 4) 2 3,360 6,720

P11, P12, P15 y  P19 (Forjado 4) 4 3,240 12,960

P1, P2, P5 y  P22 (Forjado 4) 4 3,840 15,360

P9 (Forjado 4) 1 3,720 3,720

P23 (Forjado 4) 1 3,840 3,840

v igas

Forjado 5 - Pórtico 1 - 1(P19-P21) 1 5,240 5,240

Forjado 5 - Pórtico 1 - 2(P21-P16) 1 10,830 10,830

Forjado 5 - Pórtico 5 - 1(P12-P13) 1 4,480 4,480

Forjado 5 - Pórtico 5 - 2(P13-P14) 1 11,200 11,200

Forjado 5 - Pórtico 5 - 3(P14-B3) 1 6,160 6,160

Forjado 5 - Pórtico 6 - 1(P11-P7) 1 4,480 4,480

Forjado 5 - Pórtico 6 - 2(P7-P6) 1 11,200 11,200

Forjado 5 - Pórtico 6 - 3(P6-P15) 1 6,160 6,160

Forjado 5 - Pórtico 7 - 2(P8-P10) 1 11,200 11,200

Forjado 5 - Pórtico 8 - 1(P19-P12) 1 7,330 7,330

Forjado 5 - Pórtico 8 - 2(P12-P11) 1 3,670 3,670
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Forjado 5 - Pórtico 8 - 3(P11-P9) 1 3,890 3,890

Forjado 5 - Pórtico 9 - 1(P21-P13) 1 5,500 5,500

Forjado 5 - Pórtico 9 - 2(P13-P7) 1 2,300 2,300

Forjado 5 - Pórtico 9 - 3(P7-P8) 1 2,430 2,430

Forjado 5 - Pórtico 10 - 1(B13-B4) 1 2,700 2,700

Forjado 5 - Pórtico 10 - 2(B4-B7) 1 2,910 2,910

Forjado 5 - Pórtico 10 - 3(B7-B12) 1 0,790 0,790

Forjado 5 - Pórtico 11 - 2(B5-P23) 1 0,720 0,720

198,470

02.01.02.15 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

M18 (Forjado 2) 1 3,520 3,520

M20 (Forjado 2) 1 5,040 5,040

M21 (Forjado 2) 1 5,040 5,040

M25 (Forjado 2) 1 2,200 2,200

M21 (Forjado 3) 1 5,040 5,040

M25 (Forjado 3) 1 2,200 2,200

M25 (Forjado 4) 1 3,300 3,300

M1-M17 1 279,550 279,550

M23 1 7,410 7,410

murete perimetral cerramiento

4 16,800 1,000 67,200

2 11,000 1,000 22,000 402,500

2 4,400 1,000 8,800

2 5,900 1,000 11,800

2 12,800 1,000 25,600

deducir entradas

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

-6 2,000 1,000 -12,000

sala grupo electrógeno -4 3,800 1,000 -15,200

421,500

02.01.02.16 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

Escalera 1 - Tramo 1 1 7,990 7,990

Forjado 5 1 219,380 219,380

227,370

02.01.02.17 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

cubierta 233 233,000

233,000

233,000

02.01.02.18 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

233 233,000

233,000

233,000
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02.01.02.19 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

env olv ente ex terior+pretil cubierta 1 46,430 3,200 148,576 148,576

sala cuadros electricos 1 4,860 3,100 15,066

1 3,200 2,700 8,640

Sala de grupo electrogeno 1 4,600 3,100 14,260

1 3,200 2,700 8,640

Sala desodorización 1 3,380 3,200 10,816

1 3,400 3,200 10,880

deducir huecos

-1 -24,250 =CAP 2.1.2    E13CGA010            

192,628

02.01.02.20 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

peto 2 16,800 33,600

1 11,000 11,000

1 4,260 4,260 48,860

1 5,860 5,860

1 12,500 12,500

67,220

02.01.02.21 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

env olv ente ex terior 2 46,430 2,800 260,008

pretil cubierta 2 46,430 0,600 55,716 315,724

sala cuadros electricos 2 4,860 3,100 30,132

2 3,200 2,700 17,280

Sala de grupo electrogeno 2 4,600 3,100 28,520

2 3,200 2,700 17,280

Sala desodorización 2 3,380 3,200 21,632

2 3,400 3,200 21,760

deducir huecos

-24,25 -24,250

428,078

02.01.02.22 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

techo 233 233,000

233,000

233,000

02.01.02.23 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

1 428,078 =CAP 2.1.2    E08PFM010            

1 233,000 =CAP 2.1.2    E08PFM060            

deducir huecos

-24,25 -24,250

-9,5 -9,500
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627,328

02.01.02.24 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,800 8,400

sala grupo electrógeno 2 4,700 9,400

17,800

02.01.02.25 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Solera 1 233,000 233,000

forjado 1 233,000 233,000

v igas y  pilares 1 92,670 92,670 558,670

murete perimetral cerramiento

2 16,800 1,000 33,600

1 11,000 1,000 11,000 44,600

1 4,400 1,000 4,400

1 5,900 1,000 5,900

1 12,800 1,000 12,800

deducir entradas

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

-3 2,000 1,000 -6,000

sala grupo electrógeno -2 3,800 1,000 -7,600

muros

M18 (Forjado 2) 0,5 3,520 1,760

M20 (Forjado 2) 0,5 5,040 2,520

M21 (Forjado 2) 0,5 5,040 2,520

M25 (Forjado 2) 0,5 2,200 1,100

M21 (Forjado 3) 0,5 5,040 2,520

M25 (Forjado 3) 0,5 2,200 1,100

M25 (Forjado 4) 0,5 3,300 1,650

M1-M17 0,5 279,550 139,775

M23 0,5 7,410 3,705

769,420

02.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

3 3,000

3,000

3,000

02.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

3 3,000

3,000

3,000

02.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.
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1 25,000 25,000

25,000

25,000

02.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y  basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,500 15,000

sala grupo electrógeno 1 3,700 2,500 9,250

24,250

02.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de hoja
formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de angular
metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, total-
mente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin incluir recibido
de albañilería).

sala cubetas residuos 1 3,800 2,500 9,500

9,500

9,500

02.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

carril polipasto

HEB 200 8 2,500 61,300 1.226,000

2 3,600 61,300 441,360

2 2,600 61,300 318,760

HEB 300 1 10,500 117,000 1.228,500

1 8,000 117,000 936,000 4.150,620

4.150,620

02.01.02.32 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

EBAR

pozo gruesos 1 2,750 2,750

1 6,950 6,950

pozo de bombeo a pozo de bombas 1 8,000 8,000

1 3,900 3,900

escalera 1 7,500 7,500

29,100

02.01.02.33 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

EBAR

pozo gruesos 1 2,750 2,750

1 6,950 6,950

pozo de bombeo a pozo de bombas 1 8,000 8,000

1 3,900 3,900

escalera 1 7,500 7,500

29,100
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02.01.02.34 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

canales 2 3,560 0,600 4,272

1 3,100 3,100

7,372

7,372

02.01.02.35 m2  REVESTIMIENTO DE ACERO LACADO                                   

Suministro e instalación de revestimiento de acero lacado con PU alifatico, incluso agujeros según
diseño de fachada, instalación de tiras led para retroiluminación de la misma, completamente instala-
do según planos e infografías.

fachada oeste 1 38,000 38,000

fachada norte 1 54,000 54,000

fachada este 1 38,000 38,000

fachada su 1 15,000 15,000

1 14,000 14,000

1 35,000 35,000

194,000

02.01.02.36 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

EBAR 1 1,000

1,000

APARTADO 02.01.03 CONDUCCIONES                                                    

02.01.03.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 1 55,000 0,500 1,100 30,250

impulsión EL BERRUGO 1 55,000 0,500 1,100 30,250

impulsión PLAYA BLANCA 3 1 55,000 0,500 1,100 30,250

impulsión LOS TAXISTAS 1 55,000 0,500 1,100 30,250

impulsión EL MUELLITO 1 55,000 0,500 1,100 30,250

impulsión COSTA PAPAGAYO 3 1 16,000 0,500 1,100 8,800

impulsión GRAVEDAD URB
PAPAGAYO

1 21,750 0,500 1,600 17,400

SALIDA EBAR 177,450

implulsión 400 EBAR-EDAR

EBAR-ARQUETA BYPASS 1 77,000 0,800 1,800 110,880

ARQUETA BYPASS-ROTONDA 1 656,000 0,800 1,800 944,640

ROTONDA 1 309,000 0,800 1,800 444,960

ROTONDA-EDAR 1 250,000 0,800 1,800 360,000

emisario nuev o

POZO CRUCE-CONEXIÓN 1 25,000 0,800 2,500 50,000

POZO CRUCE-ROTONDA 1 610,000 0,800 2,500 1.220,000

ROTONDA 1 310,000 0,800 1,800 446,400

ROTONDA-EDAR 1 230,000 0,800 1,800 331,200

aliv iadero EBAR-emisario 1 35,000 0,800 2,500 70,000

impulsión cruce carretera 1 25,000 0,800 1,800 36,000

4.191,530

02.01.03.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material a vertedero.

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 2,4 25,000 0,500 30,000

impulsión EL BERRUGO 2,4 25,000 0,500 30,000

impulsión PLAYA BLANCA 3 2,4 28,000 0,500 33,600

impulsión LOS TAXISTAS 2,4 25,000 0,500 30,000
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impulsión EL MUELLITO 2,4 25,000 0,500 30,000

SALIDA EBAR

implulsión 400 EBAR-EDAR

EBAR-ARQUETA BYPASS (CRUCE
BARRANCO)

2,4 25,000 0,800 48,000

ROTONDA (CRUCE CALZADA) 4,8 30,000 0,800 115,200

VIAL ACCESO EDAR 2,4 140,000 0,800 268,800

emisario nuev o

ROTONDA (CRUCE CALZADA) 4,8 30,000 0,800 115,200

VIAL ACCESO EDAR 2,4 140,000 0,800 268,800

CRUCE CALZADA CONEXIÓN
EMISARIO

4,8 30,000 0,800 115,200

aliv iadero EBAR-emisario 2,4 35,000 0,800 67,200

impulsión cruce carretera 2,4 25,000 0,800 48,000

1.200,000

02.01.03.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

1 4.191,530 =CAP 2.1.3    E02CZE070            

a descontar tuberias

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 -3,14 55,000 0,200 0,200 -6,908

impulsión EL BERRUGO -3,14 55,000 0,200 0,200 -6,908

impulsión PLAYA BLANCA 3 -3,14 55,000 0,200 0,200 -6,908

impulsión LOS TAXISTAS -3,14 55,000 0,200 0,200 -6,908

impulsión EL MUELLITO -3,14 55,000 0,200 0,200 -6,908

impulsión COSTA PAPAGAYO 3 -3,14 16,000 0,200 0,200 -2,010

impulsión GRAVEDAD URB
PAPAGAYO

-3,14 21,750 0,200 0,200 -2,732

SALIDA EBAR 4.152,248

implulsión 400

EBAR-ARQUETA BYPASS -3,14 77,000 0,400 0,400 -38,685

ARQUETA BYPASS-ROTONDA -3,14 656,000 0,400 0,400 -329,574

ROTONDA -3,14 309,000 0,400 0,400 -155,242

ROTONDA-EDAR -3,14 250,000 0,400 0,400 -125,600

emisario nuev o

POZO CRUCE-CONEXIÓN -3,14 25,000 0,400 0,400 -12,560

POZO CRUCE-ROTONDA -3,14 610,000 0,400 0,400 -306,464

ROTONDA -3,14 310,000 0,400 0,400 -155,744

ROTONDA-EDAR -3,14 230,000 0,400 0,400 -115,552

aliv iadero EBAR-emisario -3,14 35,000 0,350 0,350 -13,463

impulsión cruce carretera -6,28 25,000 0,200 0,200 -6,280

a descontar relleno de arena

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 -1 55,000 0,500 0,650 -17,875

impulsión EL BERRUGO -1 55,000 0,500 0,650 -17,875

impulsión PLAYA BLANCA 3 -1 55,000 0,500 0,650 -17,875

impulsión LOS TAXISTAS -1 55,000 0,500 0,650 -17,875

impulsión EL MUELLITO -1 55,000 0,500 0,650 -17,875

impulsión COSTA PAPAGAYO 3 -1 16,000 0,500 0,650 -5,200

impulsión GRAVEDAD URB
PAPAGAYO

-1 21,750 0,500 0,650 -7,069

SALIDA EBAR

implulsión 400

EBAR-ARQUETA BYPASS -1 77,000 0,800 0,600 -36,960

ARQUETA BYPASS-ROTONDA -1 656,000 0,800 0,600 -314,880

ROTONDA -1 309,000 0,800 0,600 -148,320

ROTONDA-EDAR -1 250,000 0,800 0,600 -120,000

emisario nuev o
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POZO CRUCE-CONEXIÓN -1 25,000 0,800 0,600 -12,000

POZO CRUCE-ROTONDA -1 610,000 0,800 0,600 -292,800

ROTONDA -1 310,000 0,800 0,600 -148,800

ROTONDA-EDAR -1 230,000 0,800 0,600 -110,400

aliv iadero EBAR-emisario -1 35,000 0,800 0,550 -15,400

impulsión cruce carretera -1 25,000 0,800 0,600 -12,000

1.579,880

02.01.03.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

ex cav ación 1 4.191,530 4.191,530

relleno -1 1.618,990 -1.618,990

hormigón -1 130,020 -130,020 2.442,520

2.442,520

02.01.03.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 1 55,000 0,500 0,650 17,875

impulsión EL BERRUGO 1 55,000 0,500 0,650 17,875

impulsión PLAYA BLANCA 3 1 55,000 0,500 0,650 17,875

impulsión LOS TAXISTAS 1 55,000 0,500 0,650 17,875

impulsión EL MUELLITO 1 55,000 0,500 0,650 17,875

impulsión COSTA PAPAGAYO 3 1 16,000 0,500 0,650 5,200

impulsión GRAVEDAD URB
PAPAGAYO

1 21,750 0,500 0,650 7,069

SALIDA EBAR

implulsión 400

EBAR-ARQUETA BYPASS 1 77,000 0,800 0,600 36,960

ARQUETA BYPASS-ROTONDA 1 656,000 0,800 0,600 314,880

ROTONDA 1 309,000 0,800 0,600 148,320

ROTONDA-EDAR 1 250,000 0,800 0,600 120,000

emisario nuev o

POZO CRUCE-CONEXIÓN 1 25,000 0,800 0,600 12,000

POZO CRUCE-ROTONDA 1 610,000 0,800 0,600 292,800

ROTONDA 1 310,000 0,800 0,600 148,800

ROTONDA-EDAR 1 230,000 0,800 0,600 110,400

aliv iadero EBAR-emisario 1 35,000 0,800 0,550 15,400

impulsión cruce carretera 1 25,000 0,800 0,600 12,000

1.313,204

02.01.03.06 M3  HORMIGÓN DE FIRMES HF-3.5                                       

M3 de hormigón de firme HF-3.5, incluso vertido y v ibrado, totalmente colocado.

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 1 25,000 0,500 0,250 3,125

impulsión EL BERRUGO 1 25,000 0,500 0,250 3,125

impulsión PLAYA BLANCA 3 1 28,000 0,500 0,250 3,500

impulsión LOS TAXISTAS 1 25,000 0,500 0,250 3,125

impulsión EL MUELLITO 1 25,000 0,500 0,250 3,125

SALIDA EBAR

implulsión 400 EBAR-EDAR

EBAR-ARQUETA BYPASS (CRUCE
BARRANCO)

1 25,000 0,800 0,500 10,000

ROTONDA (CRUCE CALZADA) 2 30,000 0,800 0,250 12,000

VIAL ACCESO EDAR 1 140,000 0,800 0,250 28,000

emisario nuev o

ROTONDA (CRUCE CALZADA) 2 30,000 0,800 0,250 12,000

VIAL ACCESO EDAR 1 140,000 0,800 0,250 28,000
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CRUCE CALZADA CONEXIÓN
EMISARIO

2 30,000 0,800 0,250 12,000

aliv iadero EBAR-emisario 1 35,000 0,800 0,250 7,000

impulsión cruce carretera 1 25,000 0,800 0,250 5,000

130,000

02.01.03.07 t.  M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA                                 

Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, en capas de rodadura delgadas, con
betún BM-3b 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y  compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3b 55/70.

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 2,4 25,000 0,500 0,050 1,500

impulsión EL BERRUGO 2,4 25,000 0,500 0,050 1,500

impulsión PLAYA BLANCA 3 2,4 28,000 0,500 0,050 1,680

impulsión LOS TAXISTAS 2,4 25,000 0,500 0,050 1,500

impulsión EL MUELLITO 2,4 25,000 0,500 0,050 1,500

SALIDA EBAR

implulsión 400 EBAR-EDAR

EBAR-ARQUETA BYPASS (CRUCE
BARRANCO)

2,4 25,000 0,800 0,050 2,400

ROTONDA (CRUCE CALZADA) 4,8 30,000 0,800 0,050 5,760

VIAL ACCESO EDAR 2,4 140,000 0,800 0,050 13,440

emisario nuev o

ROTONDA (CRUCE CALZADA) 4,8 30,000 0,800 0,050 5,760

VIAL ACCESO EDAR 2,4 140,000 0,800 0,050 13,440

CRUCE CALZADA CONEXIÓN
EMISARIO

4,8 30,000 0,800 0,050 5,760

aliv iadero EBAR-emisario 2,4 35,000 0,800 0,050 3,360

impulsión cruce carretera 2,4 25,000 0,800 0,050 2,400

60,000

02.01.03.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 1 55,000 55,000

impulsión EL BERRUGO 1 55,000 55,000

impulsión PLAYA BLANCA 3 1 55,000 55,000

impulsión LOS TAXISTAS 1 55,000 55,000

impulsión EL MUELLITO 1 55,000 55,000

impulsión COSTA PAPAGAYO 3 1 16,000 16,000

impulsión GRAVEDAD URB
PAPAGAYO

1 21,750 21,750

312,750

02.01.03.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

impulsión cruce carretera 1 25,000 25,000

25,000
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02.01.03.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

aliv iadero EBAR VASO 2-emisario 1 35,000 35,000

aliv iadero EBAR VASO1-ALIVIADERO 1 15,000 15,000

50,000

02.01.03.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

SALIDA EBAR

implulsión 400 EBAR-EDAR

EBAR-ARQUETA BYPASS 1 84,000 84,000

ARQUETA BYPASS-ROTONDA 1 656,000 656,000

ROTONDA 1 309,000 309,000

ROTONDA-EDAR 1 250,000 250,000

emisario nuev o

POZO CRUCE-CONEXIÓN 1 25,000 25,000

POZO CRUCE-ROTONDA 1 610,000 610,000

ROTONDA 1 310,000 310,000

ROTONDA-EDAR 1 230,000 230,000

2.474,000

02.01.03.12 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

ENTRADA EBAR

impulsión COSTA PAPAGAYO 1 1 1,000

impulsión EL BERRUGO 1 1,000

impulsión PLAYA BLANCA 3 1 1,000

impulsión LOS TAXISTAS 1 1,000

impulsión EL MUELLITO 1 1,000

impulsión COSTA PAPAGAYO 3 1 1,000

impulsión GRAVEDAD URB
PAPAGAYO

1 1,000

7,000

02.01.03.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

aliv iadero EBAR-emisario 3 3,000

3,000

02.01.03.14 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

SALIDA EBAR

implulsión 400 EBAR-EDAR 4 4,000 4,000

4,000
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02.01.03.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

conducciones 5 10,000 50,000

5 15,000 75,000

125,000

125,000

APARTADO 02.01.04 URBANIZACIÓN                                                    

02.01.04.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,300 3,600

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,300 4,560

8,160

02.01.04.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,300 3,600

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,300 4,560

8,160

02.01.04.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,100 1,200

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,100 1,520

2,720

02.01.04.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

3 2,000 2,000 0,200 2,400

sala grupo electrógeno 2 2,000 3,800 0,200 3,040

5,440

02.01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

soleras según cuantia 5,44 80,000 435,200

435,200

02.01.04.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y  p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotex til antipunzonamiento bajo la capa de grava.

perimetro edificio 2 16,800 1,000 33,600

1 11,000 1,000 11,000 44,600

1 4,400 1,000 4,400

1 5,900 1,000 5,900

1 12,800 1,000 12,800

deducir entradas

sala cuadros eléctricos,
desodorización y  bombas

-3 1,000 2,000 -6,000

sala grupo electrógeno -2 1,000 3,800 -7,600
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54,100

APARTADO 02.01.05 ARQUETA by-pass EBAR                                            

02.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

arqueta 1 6,500 6,500 2,500 105,625

105,625

02.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

ex cav ación 1 105,625 =CAP 2.1.5    E02EDM030            

a descontar elementos

arqueta MC a decantador 1 -1 4,400 4,400 2,400 -46,464

59,161

59,161

02.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

1 105,625 =CAP 2.1.5    E02EDM030            

-1 -59,161 =CAP 2.1.5    E02ESA060             

46,464

02.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

arqueta by pass 1 4,800 4,800 0,150 3,456

3,456

02.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

arqueta MC a decantador 1 1 4,500 4,500 0,300 6,075

6,075

6,075

02.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

arqueta by pass 2 4,250 0,250 2,000 4,250

2 4,250 0,250 2,000 4,250

8,500

02.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

cimentación 1 6,080 60,000 364,800

muros 1 9,000 71,000 639,000

losa plana 1 5,060 94,000 475,640

solapes y  despuntes 0,1 1.003,800 100,380

1.579,820

1.579,820
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02.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

arqueta by pass 4 4,500 0,300 5,400

5,400

02.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

arqueta MC a decantador 1 4 4,250 2,000 34,000

4 4,250 2,000 34,000

68,000

02.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

arqueta by pass 4 4,000

4,000

02.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

arqueta by pass 4 1,400 5,600

5,600

02.01.05.12 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

arqueta by pass 1 4,500 4,500 0,250 5,063

5,063

02.01.05.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

arqueta by pass 1 4,000 4,000 16,000

16,000

02.01.05.14 ud  TAPA FUNDICIÓN CLASE D400 (1X1m)                                

Suministro e Instalación de tapa de registro ACO GUSS BASIC o equivalente cuadrada para ar-
quetas de servicios de fundición dúctil de clase de carga D400 según UNE EN 124, con marco cua-
drado de fundición dúctil. Superficie en relieve. Marco con sello hidráulico. Con hueco para extrac-
ción. Con ángulo recto superior para colocación fija. Con Inscripción 1 Disponible, con Inscripción 2
No Disponible y  con certificado de calidad SGS: GB11/83931.<br/>Artículo: 01202872

1 1,000

1,000

02.01.05.15 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1 2,000 2,000

2,000

2,000
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SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

02.02.01 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x  40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

Desbaste emergencia 1 1,000

Desbate 2 2,000 3,000

3,000

02.02.02 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 2,00 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o equivalente. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 2,00 m.; Altura del tablero: 1,4 m. Carga
del agua, 1,2 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante so-
bre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según
E.T.)

Desbate 4 4,000 4,000

4,000

02.02.03 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 6500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre canal de desbaste y  vaciado.
(Resto de características según E.T.).

EBAR 1 1,000

1,000

02.02.04 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado en
PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

Residuos desbaste 2 2,000

2,000

2,000

02.02.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Compuertas 6 10,000 60,000

Rejas/tamices 3 15,000 45,000

Tornillo 1 10,000 10,000

115,000

desodorizacion 20 10,000 200,000

315,000
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02.02.06 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 1.000
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

BOMBAS 1 1,000

POZO GRUESOS 1 1,000 2,000

2,000

02.02.07 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 3.500 Nm3/h           

Suministro e Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre lecho
de carbón activo. Caudal de aire a tratar : 3.500 Nm3/h.

Marca: ALPHACHEM o equivalente
Gama: SF (Sistema de Filtración)
Descripción: unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de compuestos tóxicos
o malolientes mediante quimisorción.
Aplicaciones y características:
- Torre de filtración de gases, que aloja entre uno y tres adsorbentes químicos, otorgando gran capa-
cidad de filtración.
- Debido a la calidad de los adsorbentes químicos utilizados se obtienen elevados rendimientos para
la eliminación de gases.
- Muy utilizado para aplicaciones de desodorización en depuración de aguas residuales, tratamiento
de residuos e industria agroalimentaria.
- Según las características de la corriente a tratar, el adsorbente químico puede ser carbón activado
impregnado o v irgen, alúmina activada impregnada, o mezclas de ambos.
Especificaciones equipo:
- Dimensiones Diámetro: 1600 mm y altura 2000 mm (con chimenea)
- Caudal tratamiento: Hasta 3500 m3/h
- Material construcción: Polipropileno 6 mm
- Características envolvente: Torre cilíndrica base plana
- Instalación Disposición: vertical para interior o exterior
- Embocadura entrada: Diámetro 200/315 mm, según ventilador
- Salida aire depurado Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea
- Carga adsorbente Por boca de hombre superior
- Descarga adsorbente A través de boca descarga inferior
- Motor-Ventilador Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico IP-55
- Pérdida de carga sistema 200-700 pa. Considerar hasta 800 pa adicional para conductos
- Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico
Completamente instalado y  funcionando.

EBAR 1 1,000

1,000

02.02.08 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 300/200/15    

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de la
E.B.A.R. formados por:

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del extractor centrífugo.

1 1,000

1,000

02.02.09 Ud  Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp p.esp 

Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp de piezas especiales, codos, válvulas,
tes, ventosas, etc...totalmente instalado.

colector de aspiración 1 1,000

1,000
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02.02.10 Ud  Grupo motobomba sumergible 214 m3/h a 24.3 mca. 1400/C          

Electrobomb centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP155J CB2PE370/4 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza
la eficiencia IE3, de 30 kW de potencia nominal en el eje a 1.475 rpm y 400 V, con refrigeración me-
diante glicol en circuito cerrado en doble camisa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C,
sonda de temperatura y detector de humedad, ejecución para instalación horizontal en seco con brida
DN 150

 Datos técnicos:
- Tipo: XFP155J-CB2 o similar
- Caudal: 214,0 m³/h
- Altura de impulsión: 24,3 mca
- Potencia del motor: 30 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Incluso cuadro tipo ABS APC con acabado completo (el controlador recibe por cada bomba señales
de estado del selector Man-0-Auto, interruptores de protección magnetotérmica y de protección dife-
rencial por salida a motor, sonda térmica y  de humedad, así como señal 4-20mA de consumo del
motor), con mando a motor mediante contactor de arranque en directo / arrancador estrella-triángulo /
arrancador suave ATS48 o V5 y con opción de inversión de giro; y  sistema de control estándar para
APC mediante controlador ABS PC 242 ó PC 441 (según número de bombas en el bombeo) y sen-
sor de nivel ABS MD126. El controlador de ABS gobernará las bombas atendiendo a lo indicado en
la guía de usuario de un cuadro APC para 1-2 ó 3-4 bombas con posibilidad de ampliación para agi-
tador con arranque directo (no incluido) y además atenderá a las siguientes particularidades:

1.      ACABADO ENVOLVENTE. A diferencia de para un APC estándar y  siempre que las medi-
das lo permitan, la envolvente será de poliéster reforzado o policarbonato, con IP55 o superior.
2.      COMUNICACIONES. Módem GSM/GPRS para env ío de mensajes de alarma por SMS
y comunicación remota con un PC (AquaProg - AquaVision) en oficinas del cliente; así como baterí-
as, preferiblemente con cargador UPS2420.
3.      COMUNICACIONES - SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS. Para ev itar desbordar al perso-
nal de mantenimiento con avisos innecesarios, sólo se avisará de alarmas tipo A tanto a la activa-
ción como a la desactivación con un SMS y  llamada simultánea al operario. A partir del 30-10-2014
todas las alarmas se configurarán en el controlador como tipo B, salvo las alarmas por:
        a.      Medida de nivel alto, o por boyas de nivel alto y  de rebose
        b.      Falta de alimentación al cuadro detectada por caída en la tensión de 24VDC de control.
        c.      Así como toda alarma que indique un estado de bloqueo de cualquier bomba.
4.      CONTROL DE MOTOR. En aquellas ocasiones en que soliciten arranque suave y salvo que
indiquen lo contrario en la petición de oferta, entenderemos se emplearán arrancadores V5 de Power
Electronics o ATS48 de Schneider Electric.
5.      CONTROL DEL AGITADOR. Habitualmente en los cuadros para Canal Gestión Lanzarote
para bombeos en los que haya agitador, se programa el PLC para arrancar el agitador poco antes de
parar una bomba (y  ev itar deposiciones en el fondo); de modo que se ajusta para funcionar 30s una
vez el nivel descienda de 0,2m por encima de la primera cota de paro y siempre que no baje de la
misma, donde pararía independientemente que hubieran transcurrido los 30s o no. Para hacer que
funcione sólo al arranque de la bomba y ev itar la formación de costra en la superficie, el límite se de-
be elevar al de la cota de marcha más alta de entre todas las bombas.
Estos ajustes se deben verificar, y  de ser necesario cambiar, durante la puesta en marcha en el
bombeo.
Las opciones disponibles son hacer trabajar al agitador en caso de que finalmente se instalase:
        a.      Unos segundos antes/durante del arranque de las bombas para romper costra y  homo-
geneizar (agitador alto y  orientado para romper costra)
        b.      Unos segundos justo antes de parar las bombas para ev itar deposiciones en el fondo
(agitador abajo y  orientado para remover fondo)
6.      Durante todo el ciclo de bombeo para ev itar costra y  deposiciones CORRECCIÓN DE FAC-
TOR DE POTENCIA DE LA INSTALACIÓN. incluso batería de compensación de reactiva auto-
rregulada con escalones acorde al número, potencia y  cosf de las bombas para las que se fabrica el
cuadro, protección magnetotérmica y  trafo de intensidad para la conexión de la misma.
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7.      PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.
8.      REGLETA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR CON TOMA DE CORRIENTE.
9.      INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO. Contactores para inversión del sentido de giro del
motor (manual para cuadros ECP y opción de automática sólo para APC-SCP).

EBAR 3 3,000

3,000

02.02.11 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

impulsion a EDAR 1 1,000

1,000

1,000

02.02.12 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

llegada EBAR 7 7,000

salida aliv iadero 1 1,000 8,000

8,000

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIONES EBAR                                              
APARTADO 02.03.01 INST. ELECTRICAS                                                

02.03.01.01 m   Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66150, serie 66 "UNEX", de
60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes químicos, con 2
compartimentos separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL 7035, código de pe-
dido 66821, con soporte vertical, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66155.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Bandeja Colgada Interior 54 54,000

54,000

02.03.01.02 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diá-
metro y  3 mm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Canalizaciones luminarias 50 50,000

Ventiladores, Otras 15 15,000

65,000

02.03.01.03 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transversal-
mente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
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Canalización final equipos 35 35,000

35,000

02.03.01.04 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro no-
minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

En zanja 2 70,000 140,000

140,000

02.03.01.05 m   Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción d

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Canalización por roza ex terior 78 78,000

78,000

02.03.01.06 Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 150 m de cable conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor de cobre desnudo reco-
cido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a co-
nectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolíti-
co de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y  puente de prueba. Total-
mente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y  la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conex iona-
do de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tierras Estructura 1 1,000

1,000

02.03.01.07 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Cableado Emergencias 45 45,000

45,000
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02.03.01.08 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Equipos 115 115,000

115,000

02.03.01.09 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Equipos 90 90,000

90,000

02.03.01.10 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 3x1x4 mm2                                    

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3x1x 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alumbrado 110 110,000

110,000

02.03.01.11 m   Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Alumbrado Ex terior 128 128,000

128,000

02.03.01.12 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x6 mm2                                    

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Desodorización 25 25,000

25,000
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02.03.01.13 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x4 mm2                                    

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x  4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Equipos 88 88,000

88,000

02.03.01.14 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x16 mm2                                   

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Bombas 3 20,000 60,000

60,000

02.03.01.15 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Acometida 4 70,000 280,000

280,000

02.03.01.16 Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55,

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris; instalación en super-
ficie.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

4,000

02.03.01.17 Ud  Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama

Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000
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02.03.01.18 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
ción IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

10,000

02.03.01.19 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 5

Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 55, EStanca sobre pared

3,000

02.03.01.20 m   Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tr

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. In-
cluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y  bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de tierra
mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Tierras Grupo Electrogeno 15 15,000

15,000

02.03.01.21 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 80x80x110 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5x88,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; prev ia excavación con
medios mecánicos y  posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Acometida 2 2,000

2,000

02.03.01.22 Ud  Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, co-
nectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para dis-
minuir la resistiv idad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conex ión del electrodo
con la línea de enlace. Conex ión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Grupo Electrogeno 1 1,000

Red Interior 1 1,000

2,000
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02.03.01.23 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color b

Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca. Incluso tornillos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

Rejilla Ventilación  Caseta Grupo
Electrogeno

1 2,000 2,100 4,200

Rejilla Ventilación Puerta Caseta
Grupo Electrógeno

1 0,600 1,800 1,080

5,280

02.03.01.24 Ml  Conducto de doble pared construidas en acero inoxidable AISI-316

Chimenea modular metálica construidas en acero inoxidable AISI-316L de doble pared aislada, dise-
ñada específicamente para funcionar en condiciones de alta temperatura (hasta 600 ºC) y alta sobre-
presión interior (hasta 5.000 Pa)Diametro 90 mm
Las tuberías aisladas de doble pared

Chimenea Grupo Electrógeno 7,5 7,500

7,500

02.03.01.25 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 200 k

Grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400
V de tensión, de 200 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrige-
rado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de con-
mutación de accionamiento motorizado; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y  nivelación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000

02.03.01.26 m   Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P
"PRYSMIAN", tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rí-
gido, cubierta de policloruro de v inilo (PVC). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

25,000

02.03.01.27 Ud  Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de

Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embelle-
cedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

2,000
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02.03.01.28 Ud  Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para a

Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para alimentación monofásica a 230 V y  50
Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65 y  caja de
bornes ignífuga con condensador,  potencia absorbida 0,46 kW, caudal máximo 4000 m³/h, nivel de
presión sonora 71 dBA. Incluso elementos antiv ibratorios, elementos de fijación y  accesorios.
Incluye: Colocación y fijación del ventilador. Conex ionado y comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000

02.03.01.29 Ud  Red Acometida Electrica                                         

Suministro y  montaje de Red de Acometida Eléctrica según requerimientos aportados por la empresa
suminsitradora en el punto de conexión, incluiyendo canalización, zanja cableado y Centro de Trans-
formación si es necesario.
Se establece que en caso de ser necesario CT, se incluye el proyecto acorde a las exigencias del
punto de conex ión

1,000

APARTADO 02.03.02 CUADROS ELÉCTRICOS EBAR                                         
SUBAPARTADO 02.03.02.01 Cuadro General EBAR                                             

02.03.02.01.02 Ud  Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetr

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs), ni-
vel de protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 100 kA, de 144x93x65,5 mm, grado de pro-
tección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Tipo 1+2; I 2 2,000

2,000

02.03.02.01.03 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
25 A; Icu: 10 kA; Curv a: C.

1 1,000

1,000

02.03.02.01.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad:
30 mA; Clase: AC. 2P

6 6,000
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6,000

02.03.02.01.05 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
10 A; Icu: 6 kA; Curv a: C.

5 5,000

5,000

02.03.02.01.06 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Instantáneo; In: 40.00 A; Sensibilidad:
30 mA; Clase: AC. 4P

6 6,000

6,000

02.03.02.01.07 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
20 A; Icu: 10 kA; Curv a: C.

2 2,000

2,000

02.03.02.01.08 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 10 kA; Curv a: C.

4 4,000

4,000
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02.03.02.01.09 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
32 A; Icu: 10 kA; Curv a: C.

1 1,000

1,000

02.03.02.01.10 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
16 A; Icu: 6 kA; Curv a: C.

6 6,000

6,000

02.03.02.01.11 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
25 A; Icu: 6 kA; Curv a: C.

1 1,000

1,000

02.03.02.01.12 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000

02.03.02.01.13 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P

Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, clase A, modelo iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje
sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000
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02.03.02.01.14 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250 A,
poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x  In,
ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x  Ir, modelo Compact NSX250N
LV431875, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2, de
140x161x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

4,000

02.03.02.01.15 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, modelo
iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Contactor equipos 4 4,000

4,000

SUBAPARTADO 02.03.02.02 Cuadro Bombas EBAR                                              

02.03.02.02.02 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial,

Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), inten-
sidad nominal 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecar-
ga entre 0,4 y  1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y  10 x Ir, ajuste de
la intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, modelo Vigi-
compact NSX160F LV430980, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Microlo-
gic 2.2, de 140x236x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000

02.03.02.02.03 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 160 A,
poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x  In,
ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x  Ir, modelo Compact NSX160N
LV430785, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2, de
140x161x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000
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02.03.02.02.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3,000

02.03.02.02.05 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 

Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, de 135x91,5x77 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Doméstico o análogo (IEC 60898); In:
63 A; Icu: 10 kA; Curv a: C.

3 3,000

3,000

02.03.02.02.06 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, modelo
iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Contactor bombas 3 3,000

3,000

02.03.02.02.07 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Bombas Ebar 3 3,000

3,000
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APARTADO 02.03.03 INST PCI                                                        

02.03.03.01 Ud  Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergenc

Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso acceso-
rios y  elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

11,000

02.03.03.02 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3,000

02.03.03.03 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor, con manguera
y trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000

02.03.03.04 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

14,000
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APARTADO 02.03.04 INST FONTANERIA                                                 

02.03.04.01 Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general
de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada so-
bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamen-
te compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo co-
locada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alo-
jada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales, demolición y
levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  conex ión
a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada
y  probada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000

02.03.04.02 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 3,2, "JIMTEN", de 25 mm de diáme-
tro exterior y  3,5 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

25,000

02.03.04.03 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y  fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 2,5, "JIMTEN", de 20 mm de diáme-
tro exterior y  3,4 mm de espesor. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y  trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

6,000

02.03.04.04 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1", para ros-
car, PN=50 bar y  temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C. To-
talmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000
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02.03.04.05 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1/4", para ros-
car, PN=50 bar y temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C. To-
talmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000

02.03.04.06 Ud  Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a ma

Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. Total-
mente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000

02.03.04.07 Ud  Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, 

Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 210x210 mm, color blanco, de
salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

Pluv iales cubierta 2 2,000

2,000

02.03.04.08 m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluv iales, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y  accesorios de PVC, material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra. Montaje,
conex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

10,000
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS EIA                                         

03.01     PRESUPUESTO FASE OBRAS SEGUN DOC Nº 5                           

1 1,000

1,000

03.02     PRESUPUESTO FASE OPERATIVA SEGUN DOC Nº 5                       

1 1,000

1,000
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CAPÍTULO 04 GEOTÉCNICO                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CAMPAÑA GEOTÉCNICA                                              

04.01.01 ud  Transporte equipo de sondeos mecánicos e implantación           

Toma de muestras de terreno mediante sonda, ASTM-D 1 587/94 y D 3 550/84: Unidad de transpor-
te de equipo de sondeos mecánicos e implantación y  retirada del mismo junto con su personal aux i-
liar.

2,000

04.01.02 ud  Transporte equipo de sondeos mec entre puntos de perforación    

Transporte de equipo de sondeos mecánicos (desplazamiento) entre puntos de perforación, a menos
de 50m, sin empleo de camión grúa. Seguridad y  limpieza entorno localización de cada piezómetro.

2,000

04.01.03 ml  Sondeo a rotación con extracción continua                       

sondeo a rotación con extracción continua de testigo en todo tipo de terrenos, hasta 15 metros de pro-
fundidad.

sondeos EDAR 3 12,000 36,000

sondeos EBAR 2 9,000 18,000

54,000

04.01.04 ud  Ensayo de penetración stándard                                  

Unidad de ensayo de penetración stándard (S.P.T.), UNE 7308/74, hasta 15 m de profundidad.

8,000

04.01.05 ud  caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.              

caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.

sondeos EDAR 3 4,000 12,000

sondeos EBAR 2 3,000 6,000

18,000

04.01.06 ud  Dirección, supervisión y redacción Informe Geotécnico           

Dirección, superv isión y redacción Informe Geotécnico, con la interpretación de los resultados obteni-
dos y  conclusiones, para campañas de más de 20 m. lineales

1,000

04.01.07 ud  Determinación de la densidad de un suelo según UNE 103-301/94.  

Determinación de la densidad de un suelo, método de la balanza hidrostática, según UNE
103-301/94.

12,000

04.01.08 ud  Análisis granulométrico por tamizado,s/ UNE-EN ISO 17892-4:2019 

Análisis granulométrico por tamizado,según UNE-EN ISO 17892-4:2019 en suelos (terraplén)

12,000

04.01.09 ud  Determinación de los límites de Atterberg                       

Determinación de los límites de Atterberg: Límite Líquido (método de la cuchara de Casagrande):
UNE 103-103-94; Líquido Plástico: UNE 103.104-93 e índice de plasticidad.

12,000

04.01.10 ud  Grado de acidez Baumann-Gully, según EHE                        

4,000

04.01.11 ud  Ensayo de compresión simple en roca.                            

Ensayo de compresión simple en roca, incluido el tallado según UNE 22950-1:1990

5,000

04.01.12 ud  Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles   

Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de un suelo según UNE-EN
103201:1996
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4,000
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

05.01.01 UD  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado

50 50,000

50,000

05.01.02 UD  Protector auditivo                                              

Protector auditivo

40 40,000

40,000

05.01.03 UD  Mono o buzo de trabajo                                          

Mono o buzo de trabajo

50 50,000

50,000

05.01.04 UD  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero

30 30,000

30,000

05.01.05 UD  Impermeable                                                     

Impermeable

30 30,000

30,000

05.01.06 UD  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                

Par de botas impermeables al agua y a la humedad

30 30,000

30,000

05.01.07 UD  Par de botas de seguridad de cuero                              

Par de botas de seguridad de cuero

30 30,000

30,000

05.01.08 UD  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos

30 30,000

30,000

05.01.09 UD  Gafa de seguridad para oxicorte                                 

Gafa de seguridad para ox icorte

30 30,000

30,000

05.01.10 UD  Mascarilla respiracion anti-polvo                               

Mascarilla respiracion anti-polvo

30 30,000

30,000

05.01.11 UD  Filtro para mascarilla anti-polvo                               

Filtro para mascarilla anti-polvo

50 50,000

50,000
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05.01.12 UD  Pantalla para soldador                                          

Pantalla para soldador

10 10,000

10,000

05.01.13 UD  Mandil de cuero para soldador                                   

Mandil de cuero para soldador

10 10,000

10,000

05.01.14 UD  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador

10 10,000

10,000

05.01.15 UD  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador

10 10,000

10,000

05.01.16 UD  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador

10 10,000

10,000

05.01.17 UD  Par de guantes de dielectricos                                  

Par de guantes de dielectricos

10 10,000

10,000

05.01.18 UD  Par de guantes de neopreno-goma                                 

Par de guantes de neopreno-goma

30 30,000

30,000

05.01.19 UD  Par de botas dielectricas                                       

Par de botas dielectricas

10 10,000

10,000

05.01.20 UD  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

40 40,000

40,000

05.01.21 UD  Cinturon de seguridad                                           

Cinturon de seguridad

15 15,000

15,000

05.01.22 UD  Cinturón de seguridad antivibratorio                            

Cinturón de seguridad antiv ibratorio

15 15,000

15,000

05.01.23 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de
mediana tox icidad, con marcado CE.
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20 5,000 20,000 2.000,000

2.000,000

05.01.24 l   Gel hidroalcohólico desinfectante                               

Unidad Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y  v irucida, con dosificador, de 0,5 l de capacidad,
para la desinfección de manos.

4 2,000 20,000 160,000

160,000

05.01.25 ud  Termometro infrarrojo                                           

Unidad de termometro infrarrojo

2 2,000

2,000

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.01 UD  Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada         

Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada

2 2,000

2,000

05.02.02 UD  Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado          

Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado

5 5,000

5,000

05.02.03 UD  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte                        

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte

5 5,000

5,000

05.02.04 ML  Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado      

Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado

1500 1.500,000

1.500,000

05.02.05 UD  Baliza luminosa intermitente                                    

Baliza luminosa intermitente

10 10,000

10,000

05.02.06 H   Mano de obra de señalista                                       

Mano de obra de señalista

100 100,000

100,000

05.02.07 H   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposicion de señalizacion

35 35,000

35,000

05.02.08 UD  Cono de señalizacion                                            

Cono de señalizacion

40 40,000

40,000

05.02.09 UD  Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles meta

Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles metalicos y cable horizontal con av isado-
res

1 1,000
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1,000

05.02.10 ML  Valla metalica para contencion de peatones                      

Valla metalica para contencion de peatones

250 250,000

150 150,000

400,000

05.02.11 M2  Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabr

Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabrica, incluso montaje y desmontaje

300 300,000

300,000

05.02.12 UD  Riego con cuba para evitar el polvo                             

Riego con cuba para ev itar el polvo

60 60,000

60,000

05.02.13 ML  Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho                          

Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho

70 70,000

70,000

05.02.14 ML  Bajante escombros de 580 mm. de diametro                        

Bajante escombros de 580 mm. de diametro

20 20,000

20,000

05.02.15 Ud  Flotador de cuerdas en las pasarelas y caminos pró              

Flotador de cuerdas en las pasarelas y caminos próx imos a los depósitos grandes

20 20,000

20,000

SUBCAPÍTULO 05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          

05.03.01 UD  Extintor de polvo polivalente, incluso soporte                  

Extintor de polvo polivalente, incluso soporte

10 10,000

10,000

05.03.02 UD  Dispositivo de alarma de incendios                              

Dispositivo de alarma de incendios

4 4,000

4,000
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SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA                             

05.04.01 UD  Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, el

Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metalicas, etc

1 1,000

1,000

05.04.02 UD  Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)            

Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)

1 1,000

1,000

05.04.03 UD  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA)             

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA9

1 1,000

1,000

SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

05.05.01 UD  Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.            

Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.

40 40,000

40,000

05.05.02 UD  Mesa de madera con capacidad para 10 personas                   

Mesa de madera con capacidad para 10 personas

4 4,000

4,000

05.05.03 UD  Banco de madera con capacidad para 5 personas                   

Banco de madera con capacidad para 5 personas

10 10,000

10,000

05.05.04 UD  Calienta comidas para 15 servicios, colocado                    

Calienta comidas para 15 serv icios, colocado

8 8,000

8,000

05.05.05 UD  Radiador infrarrojos de 1000 W                                  

Radiador infrarrojos de 1000 W

8 8,000

8,000

05.05.06 UD  Pileta corrida construida en obra y dotada con 3 grifos         

Pileta corrida construida en obra y  dotada con 3 grifos

8 8,000

8,000

05.05.07 UD  Acometida de agua y energia electrica para comedor de 4x2.5 m., 

Acometida de agua y energia electrica para comedor de 4x2.5 m., totalmente terminada y  en serv i-
cio

4 4,000

4,000

05.05.08 UD  Recipiente para recogida de basuras                             

Recipiente para recogida de basuras

6 6,000

6,000
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05.05.09 UD  Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.         

Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.

40 40,000

40,000

05.05.10 UD  Taquilla metalica individual con llave                          

Taquilla metalica indiv idual con llave

40 40,000

40,000

05.05.11 H   Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalacione

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal

1200 1.200,000

1.200,000

05.05.12 UD  Acometida de agua y energia electrica para vestuarios de 6x2.5 m

Acometida de agua y  energia electrica para vestuarios de 4x2.5 m., y  aseos, totalmente terminada y
en serv icio

4 4,000

4,000

05.05.13 UD  Equipamiento para aseos                                         

Equipamiento para aseos

8 8,000

8,000

05.05.14 UD  Contenedor para desperdicios de 100 litros                      

Contenedor para desperdicios de 100 litros

8 8,000

8,000

05.05.15 UD  Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertede

Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertedero

160 160,000

160,000

SUBCAPÍTULO 05.06 MEDICINA PREVENTIVA                                             

05.06.01 UD  Botiquin instalado en obra                                      

Botiquin instalado en obra

8 8,000

8,000

05.06.02 UD  Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obr

Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obra

12 12,000

12,000

05.06.03 UD  Reconocimiento medico obligatorio                               

Reconocimiento medico obligatorio

20 20,000

20,000
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SUBCAPÍTULO 05.07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

05.07.01 H   Delegado de prevencion                                          

Delegado de prevencion

80 80,000

80,000

05.07.02 H   Vigilante de seguridad                                          

Vigilante de seguridad

1200 1.200,000

1.200,000

05.07.03 UD  Reunion mensual Comite de Seguridad y Salud                     

Reunion mensual Comite de Seguridad y  Salud

20 20,000

20,000

05.07.04 H   Formacion en Seguridad y Salud en el Trabajo                    

Formacion en Seguridad y  Salud en el Trabajo

40 40,000

40,000
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, procedentes
de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1,8 9.270,710 0,150 2.503,092

2.503,092

06.02 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

EXCAVACION A CIELO ABIERTO 1,8 39.761,010 71.569,818

RELLENO A CIELO ABIERTO -1,8 16.705,290 -30.069,522

EXCAVACION ZANJAS 1,8 7.714,340 13.885,812

RELLENO ZANJAS -1,8 3.738,000 -6.728,400

48.657,708

06.03 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1 0,300 0,300

0,300

06.04 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, pro-
cedentes de demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Dem Asfalto 2,4 1.530,000 0,120 440,640

440,640

06.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-
dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Dem. Muro de Bloque 2,45 155,000 0,250 94,938

94,938

06.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15 15,000

15,000

06.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

restos embalaje 1 1,000

1,000

06.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

restos embalajes 1 1,000

1,000

06.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
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v idrio de recipientes 1 1,000

1,000

06.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

residuos tipo basuras y
biodegradables

1 1,000

1,000

06.11 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas,
barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

v arios sin definir 0,05 0,050

0,050
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 AMPLIACIÓN EDAR PLAYA BLANCA                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 01.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 0,41

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.01.03 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.01.04 m3  TERRAPLÉN                                                       2,06

Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de prestamos, ex tendi-
do en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95%  del proctor
modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de
la superficie de asiento, totalmente terminado.

DOS  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.01.01.06 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  13,32

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta
30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

TRECE  EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
01.01.01.07 PA  A justificar para la reposición de servicios afectados          4.733,34

A justificar para la reposición de serv icios afectados en la ejecución de zanjas para conducciones
de impulsión del afluente a la EDAR. Incluso demolición de vallado y reposición del mismo si
fuera necesario, y  posibles canalizaciones imprev istas que pudieran aparecer.

CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.02 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             
01.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       3,49

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                150,14

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  152,37

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.01.02.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.02.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.02.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          33,80

Encofrado y desencofrado de vigas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.02.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.02.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             75,10

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.02.14 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 30,84

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.02.15 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                17,14

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.02.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.02.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 27,69

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.02.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                16,46

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rin-
cones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.02.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                19,20

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras
cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.01.02.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 7,89

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.02.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   16,40

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.01.02.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 16,23

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, re-
cibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso se-
llado de juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material
para su recibido, terminado.

DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.01.02.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        14,57

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.02.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 141,11

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.01.02.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         85,53

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   20,67

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   70,33

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      15,20

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     95,89

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, acabado con capa de pintura
epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     101,15

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de ho-
ja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de an-
gular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás acceso-
rios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

CIENTO UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.03 DESBASTE Y DERIVACIÓN GENERAL                                   
01.01.03.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.03.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.03.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.03.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.03.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.03.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
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01.01.03.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.03.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.03.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.03.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.03.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.03.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.03.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.03.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.03.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.03.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.03.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.03.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     115,07

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
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01.01.03.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.04 DESARENADO-DESENGRASADO                                         
01.01.04.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.04.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.04.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.04.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.04.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.04.07 m3  HORM HM-20 T.20 RELL V.M.                                       118,80

Hormigón en masa  HM-20 N/mm2.  Tmáx. 20 mm. elaborado en central en superficies, relle-
nos y  elaboración de pendientes,  incluso  vertido  por  medios   manuales, v ibrado  y   coloca-
do.  Según  normas  NTE-CSL  y EHE.

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.04.08 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.04.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.04.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.01.04.11 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.04.12 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.04.13 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.04.14 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.04.15 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.04.16 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.04.17 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.04.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.04.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.04.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     115,07

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.01.04.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.04.22 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.05 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL AGUA PRETRATADA                     
01.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.01.05.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.05.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.06 NUEVA DECANTACIÓN PRIMARIA                                      
01.01.06.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.06.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.06.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.06.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.06.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.06.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.06.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.06.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.01.06.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.06.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.06.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              31,69

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.06.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.06.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.06.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.06.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.07 POZO FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS PRIMARIOS                     
01.01.07.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.07.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.07.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.07.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.07.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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01.01.07.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.07.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.07.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.07.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.07.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.07.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.07.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.07.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.07.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.07.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.07.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.01.07.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.07.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.07.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.07.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.08 ARQUETA MEDIDA CAUDAL FANGOS PRIMARIOS                          
01.01.08.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.08.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.08.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.08.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.08.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.08.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.08.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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01.01.08.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.08.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.08.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.08.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.08.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.08.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.09 BALSA DE LAMINACIÓN                                             
01.01.09.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.09.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.09.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.09.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.09.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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01.01.09.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.09.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.09.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.09.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.09.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.09.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.09.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.09.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.09.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.09.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.09.16 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.01.09.17 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.09.18 m2  TRAMEX PRFV                                                     115,07

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.01.09.19 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.01.09.20 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.09.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.09.22 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.10 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO NUEVO             
01.01.10.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.10.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.10.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.10.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.10.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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01.01.10.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.10.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.10.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.10.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.10.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.10.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.10.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.10.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.11 NUEVO TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                     
01.01.11.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.11.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.11.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.11.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.11.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.11.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.11.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.11.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.11.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.11.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.11.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              31,69

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.01.11.12 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.11.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.11.14 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.11.15 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.11.16 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.11.17 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.11.18 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.11.19 m2  TRAMEX PRFV                                                     115,07

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.01.11.21 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.12 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE         
01.01.12.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.12.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.12.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.12.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.12.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.12.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.12.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.12.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.12.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.12.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.12.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.01.12.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.12.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.13 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLOGICOS EXISTENTES            
01.01.13.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.13.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.13.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.13.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.13.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.13.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.13.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.13.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.13.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.01.13.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.13.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.13.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.13.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.13.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.13.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     115,07

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.01.13.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.14 NUEVA DECANTACIÓN SECUNDARIA                                    
01.01.14.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.14.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.14.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.14.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
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01.01.14.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.14.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.14.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.14.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.14.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.14.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.14.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              31,69

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.14.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.14.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.14.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.14.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.15 NUEVO POZO DE FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS                      
01.01.15.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.15.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.15.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.15.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.15.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.15.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.15.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.15.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.15.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.15.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.15.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.01.15.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.15.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.15.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.15.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.15.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.01.15.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.15.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.15.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.15.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.16 ARQUETA MEDIDA DE CAUDAL FANGOS EN EXCESO                       
01.01.16.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.16.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.16.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.16.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.16.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.16.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.16.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.16.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.16.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.16.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.16.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
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01.01.16.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.16.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.16.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.16.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     115,07

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.01.16.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.17 POZO DE BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                          
01.01.17.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.17.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.17.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.17.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.17.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.17.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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01.01.17.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.17.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.17.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.17.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.17.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.17.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.17.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.17.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.17.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.17.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.01.17.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.17.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

15 de febrero de 2021 Página 14

CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.17.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.17.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.18 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
01.01.18.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.01.18.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.18.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       3,49

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.18.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.18.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.18.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.18.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                150,14

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.18.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  152,37

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.01.18.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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01.01.18.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.18.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          33,80

Encofrado y  desencofrado de v igas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.18.12 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD                        65,33

Canaleta de drenaje superficial, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
124x100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso
con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares.

SESENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.18.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.18.14 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.18.15 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             75,10

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.18.16 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 30,84

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.18.17 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                17,14

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.18.18 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 27,69

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.18.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                16,46

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rin-
cones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.01.18.20 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                19,20

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.01.18.21 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 7,89

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.18.22 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   16,40

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.01.18.23 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 16,23

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, re-
cibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso se-
llado de juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material
para su recibido, terminado.

DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.01.18.24 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        14,57

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.18.25 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 141,11

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.01.18.26 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         85,53

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.18.27 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   20,67

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.18.28 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   70,33

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.18.29 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      15,20

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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01.01.18.30 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     95,89

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.19 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA                                        
01.01.19.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.19.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.19.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.19.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.19.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.19.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.19.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.19.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  152,37

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.01.19.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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01.01.19.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.19.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.19.12 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          33,80

Encofrado y desencofrado de vigas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.19.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             75,10

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.19.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.19.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.19.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.19.17 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                16,46

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rin-
cones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.19.18 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 30,84

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.19.19 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 27,69

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.19.20 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                17,14

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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01.01.19.21 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.20 REMODELACIÓN REACTOR L3 ACTUAL EN DIGESTOR                      
01.01.20.01 Ud  REMODELACIÓN CANAL DE OXIDACIÓN                                 2.500,00

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual reactor biológico L3 y  conversión en di-
gestor aerobio de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y  ejecución de
pasamuros según proyecto.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

APARTADO 01.01.21 REMODELACIÓN CLARIFICADOR L3 ACTUAL EN ESPESADOR                
01.01.21.01 Ud  REMODELACIÓN ACTUAL CLARIFICADOR L3                             2.500,00

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual clarificador L3 y  conversión en concen-
trador de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y  ejecución de pasamu-
ros según proyecto.

DOS MIL QUINIENTOS  EUROS

APARTADO 01.01.22 POZO DE FANGOS ESTABILIZADOS                                    
01.01.22.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.22.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.22.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.22.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.22.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.22.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.22.07 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.01.22.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.22.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.22.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
01.01.22.11 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.22.12 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.22.13 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.22.14 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.22.15 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
01.01.22.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            201,60

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

DOSCIENTOS UN  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.22.17 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.22.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.22.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.23 EDIFICIO DE SOPLANTES                                           
01.01.23.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.01.23.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.23.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       3,49

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.23.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.23.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.23.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.23.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                150,14

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.23.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  152,37

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.01.23.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.23.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.23.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          33,80

Encofrado y  desencofrado de v igas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.23.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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01.01.23.13 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.23.14 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             75,10

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.01.23.15 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 30,84

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.01.23.16 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                17,14

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.23.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 27,69

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.23.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                16,46

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rin-
cones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.23.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                19,20

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.01.23.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 7,89

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.23.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   16,40

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.01.23.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 16,23

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, re-
cibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso se-
llado de juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material
para su recibido, terminado.

DIECISEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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01.01.23.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        14,57

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.23.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 141,11

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

CIENTO CUARENTA Y UN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.01.23.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         85,53

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

OCHENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.01.23.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   20,67

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.23.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   70,33

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.23.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      15,20

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.01.23.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     95,89

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.01.23.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     101,15

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de ho-
ja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de an-
gular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y  demás acceso-
rios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

CIENTO UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.01.23.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
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APARTADO 01.01.24 NUEVO ESPESADOR DE GRAVEDAD                                     
01.01.24.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.24.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.24.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.24.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.24.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.24.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.24.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.24.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.24.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.24.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.24.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.01.24.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.01.24.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 14,60

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

CATORCE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.01.24.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

01.01.24.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.25 CIMENTACIÓN TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS                   
01.01.25.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.25.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.01.25.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.25.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.25.05 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   5,48

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

CINCO  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.01.25.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.25.07 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS
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01.01.25.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.25.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.26 INSTALACIÓN PRETRATAMIENTO DESCARGA CISTERNAS                   
01.01.26.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.01.26.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.26.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.26.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.26.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.01.26.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.01.26.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
01.01.26.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.26.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.01.26.10 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.26.11 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              77,47

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

SETENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.01.26.12 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.27 CONDUCCIONES                                                    
SUBAPARTADO 01.01.27.01 CONDUCCIONES LINEA DE AGUA                                      
01.01.27.01.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.01.27.01.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  1,17

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.01.27.01.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       3,49

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.01.27.01.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.27.01.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      27,66

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.27.01.06 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              66,26

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.01.27.01.07 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              101,66

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.01.27.01.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.                              161,34

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.01.27.01.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              214,27

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS

01.01.27.01.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              261,61

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

01.01.27.01.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=450mm.                              331,59

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 450 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.01.27.01.12 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=500mm.                              387,99

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

APARTADO 01.01.28 URBANIZACIÓN                                                    
01.01.28.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.01.28.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.01.28.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

01.01.28.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                150,14

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.01.28.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
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01.01.28.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                17,14

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
APARTADO 01.02.01 OBRA DE LLEGADA Y DERIVACIÓN GENERAL                            
01.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 500 316L                             379,87

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 500; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 500 valona y brida loca                   370,43

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 500 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 500 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           29,95

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.01.04 Ud  Reja desbaste manual aliviadero                                 1.758,10

Reja para desbaste aliv iadero de 3 m longitud, luz de paso útil 40 mm, terminada en deflector pa-
ra evitar la salida de flotantes. Material: AISI 316L

MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO  EUROS con
DIEZ CÉNTIMOS

01.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.02 DESBASTE                                                        
SUBAPARTADO 01.02.02.01 EQUIPAMIENTO DE DESBASTE                                        
01.02.02.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     2.176,33

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Servicio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m.
Carga del agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

DOS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS  EUROS con TREINTA
Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02.01.02 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,50 m            16.078,71

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes carac-
terísticas:
Ancho de canal: 500 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

DIECISEIS MIL SETENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA
Y UN CÉNTIMOS
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01.02.02.01.03 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,70 m                     2.371,10

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m.
Carga del agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

01.02.02.01.04 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,50 m                 4.269,96

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m.
Carga del agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado
con servomotor todo-nada y volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, do-
ble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS
con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.02.01.05 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            14.756,89

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x  40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

CATORCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 
EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.02.02.01.06 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,70 m                 4.410,75

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m.
Carga del agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado
con servomotor todo-nada y volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, do-
ble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIEZ  EUROS con
SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.02.01.07 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  9.299,53

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 4500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y vaciado.
(Resto de características según E.T.).

NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.02.01.08 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    391,51

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado
en PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

01.02.02.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.02.02 VACIADO CANALES DE DESBASTE                                     
01.02.02.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              43,56

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de características
según E.T.G.).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.02.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.02.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.02.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.02.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.02.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.02.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.02.03 AUXILIAR EDIFICIO DESBASTE                                      
01.02.02.03.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           1.730,71

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
1.000 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de trasla-
cion por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura
de perfil de 1 m. para IPN y  2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.03 DESARENADO-DESENGRASADO                                         
SUBAPARTADO 01.02.03.01 EQUIPAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR                          
01.02.03.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,60 m x 0,60 m                     2.336,97

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,60 m.
Carga del agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.03.01.02 Ud  Puente móvil para canal desarenador 2,0 m L=11,0 m              15.718,48

Puente móvil para canal desarenador de las siguientes características:
? Longitud entre apoyos: 2000 mm
? Longitud de barrido: 11000 mm
? Profundidad aproximada del tanque: 4000 mm
Incluyendo los siguientes elementos:
? Pasarela móv il construida con perfiles y barandilla de protección en tubo 1 ¼?, quitamiedos y
rodapié, provista de 1 acceso.
? Piso de TRAMEX galvanizado desmontable.
? Grupo motriz de accionamiento de 0,18 KW, mediante motorreductor eje hueco. Ataque simul-
táneo a ruedas motrices.
? Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 KW.
? Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR.
? 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con rodamientos.
? Carriles de deslizamiento del desarenador.
? Grapas de fijación de carriles.
? Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador
? Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y perfil guía en acero gal-
vanizado.
Tornilleria inox idable A2 en zonas sumergidas y zincada en zonas aereas.
Resto de características según E.T.)

QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.03.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           29,95

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.03.01.04 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.03.02 AIREACIÓN DESARENADORES                                         
01.02.03.02.01 Ud  Grupo motosoplante 180 Nm3/h 0,25 bar                           4.433,22

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal en impulsión :    180 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,25 bar
- Velocidad de la soplante: 3.890 rpm
- Potencia absorbida: 2,21 KW
- Potencia instalada: 3,00 KW
- Nivel de ruido: <66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Bastidor con silenciador de descarga; Valvu-
la de seguridad; Válvula de retención; Manguito eléctico DN 50; Manómetro de impulsión e indi-
cador de colmatación del filtro.
Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del fabricante (resto de caracte-
rísticas según E.T.)

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS
con VEINTIDOS CÉNTIMOS

01.02.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.03.02.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50                        28,90

Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

VEINTIOCHO  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.02.03.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.03.02.06 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.03.02.07 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       125,75

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.03.02.08 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.03.02.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.02.03.02.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.03.02.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       39,71

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.03.02.12 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.03.02.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              43,56

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características
según E.T.G.).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.03.02.14 Ud  Conducto aireación 10,0 m desarenador con 10 difusores          1.357,43

Conducto construído mediante tubería de acero inox idable AISI 316L, prov isto de difusores de
burbuja gruesa, incluso purga con válvula de bola manual, uniones y   accesorios: Serv icio, dis-
tribución de aire a desarenadores-desengrasadores; DN 80; Longitud aprox imada, 10 m.; Difuso-
res, 10 uds.; Conexión 3/4". (resto de características según E.T.G.).

MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.03.02.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.03.03 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                               
01.02.03.03.01 Ud  Grupo motobomba cantilever 8 m3/h                               3.665,14

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características: Ejecución, cantilever; Fluido a
bombear, agua con arenas al 1% ; Caudal, 8 m3/h.; Altura manométrica, 2,0 m.c.a.; Velocidad
de la bomba, 970 rpm; Tipo de impulsor, Vortex; Paso libre de sólidos, 40 mm.; Incluye campa-
na y tubo de aspiración de 40 mm. de diámetro; Accionamiento, motor eléctrico; Potencia, 0,75
kW; Velocidad, 970 rpm; (resto de características según E.T.)

TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS con
CATORCE CÉNTIMOS

01.02.03.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    27,88

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 50 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02.03.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.03.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                40,06

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.02.03.03.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             49,99

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.02.03.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.03.03.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.03.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.03.03.09 Ud  Clasificador lavador de arenas tornillo 20-25 m3/h              9.275,95

Clasificador de arenas tipo Tornillo sinfin, de las siguientes características:
- Capacidad hidráulica: 20-25 m3/h
- Capacidad de extracción de arenas: 1 m3/h
- Altura de descarga: 1.800 mm
- Volumen aprox imado de la cuba: 1.200 l
- Potencia instalada: 0,55 KW
- Diámetro del tornillo: 200 mm
- Paso de hélice: 160 mm
(Resto de características según E.T.)

NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO  EUROS
con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.03.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     37,30

TREINTA Y SIETE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.03.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                47,55

CUARENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.03.03.12 Ud  Válvula de bola DN 50                                           58,73

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conexiones, roscadas; Accio-
namiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características
según E.T.G.)

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.03.03.13 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.03.04 PURGA  Y SEPARACIÓN DE GRASAS                                   
01.02.03.04.01 Ud  Caja sumergida de flotantes AISI 316L                           405,30

Caja sumergida para recogida de flotantes del puente desarenador-desengrasador, de dimensio-
naes s/planos, fabricada en acero inox idable AISI 316L. (resto de características según E.T.)

CUATROCIENTOS CINCO  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

01.02.03.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             49,99

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.03.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.03.04.04 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor DN 100                       1.082,53

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor Todo-Nada; (resto de características se-
gún E.T.G.).

MIL OCHENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.03.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       177,79

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.03.04.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.03.04.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.03.04.08 Ud  Concentrador-separador de grasas 30 m3/h                        15.377,07

Mecanismo para arrastre y  separación de grasas flotantes sobre cuba metálica, de las siguientes
características:
- Caudal nominal de diseño: 30 m3/h
- Velocidad ascensional de diseño: 2 mm/s
- Potencia motor: 0.18 KW
- Tipo arrastre: Cadenas y rasquetas
- N.º de coronas motrices: 2 Uds.
- N.º de coronas conducidas: 4 Uds.
- N.º de rasquetas: 4 Uds.s
(Resto de características según E.T.)

QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS
con SIETE CÉNTIMOS

01.02.03.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.03.04.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                40,06

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
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01.02.03.04.11 Ud  Válvula de bola DN 50                                           58,73

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conexiones, roscadas; Accio-
namiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características
según E.T.G.)

CINCUENTA Y OCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.03.04.12 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.03.05 VACIADO DESARENADORES                                           
01.02.03.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             49,99

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.03.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.03.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.03.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     189,96

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.02.03.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.03.06 SALIDA  Y DERIVACIÓN A TRATAMIENTO PRIMARIO                     
01.02.03.06.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           29,95

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.03.06.02 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     1.820,81

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

MIL OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.03.06.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
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01.02.03.06.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.03.06.05 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     2.005,04

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, by-pass
general;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,50 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estan-
queidad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

DOS MIL CINCO  EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.02.03.06.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             310,27

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.02.03.06.07 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   288,40

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 450 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

01.02.03.06.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.03.07 MEDIDA DE CAUDAL                                                
01.02.03.07.01 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       376,63

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.03.07.02 Ud  Carrete desmontaje DN 450                                       711,06

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 450; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

SETECIENTOS ONCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.02.03.07.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.04 DECANTACIÓN PRIMARIA                                            
SUBAPARTADO 01.02.04.01 EQUIPAMIENTO DECANTADORES                                       
01.02.04.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 13,0 m.            21.200,69

Puente móv il para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de
diámetro interior 13,00 m provisto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y piso de TRA-
MEX galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de
anillos rozantes (6+TT) y fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y  desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y  de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y deflector perimetral en aluminio anodizado.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

VEINTIUN MIL DOSCIENTOS  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.04.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.04.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.04.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             310,27

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.02.04.01.05 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   288,40

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 450 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

01.02.04.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.04.02 PURGA DE FLOTANTES                                              
01.02.04.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             49,99

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.04.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.04.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.04.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.04.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     189,96

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conex iones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.02.04.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       177,79

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.04.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.04.03 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      
01.02.04.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             63,15

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.04.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.04.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.04.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.02.04.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.04.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.04.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.05 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO PRIMARIO                             
SUBAPARTADO 01.02.05.01 BOMBEO DE EXCESO DE FANGOS PRIMARIOS                            
01.02.05.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              1.744,44

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.05.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     26,33

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.05.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.05.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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01.02.05.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.05.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.05.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.05.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           134,60

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.05.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.05.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.05.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.05.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.05.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.02.05.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     189,96

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.02.05.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       177,79

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.05.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.05.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.05.02 BOMBEO DE FLOTANTES DECANTACIÓN PRIMARIA                        
01.02.05.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              1.744,44

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.05.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     26,33

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.02.05.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.05.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.05.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.05.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.05.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.05.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           134,60

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.05.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.05.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.05.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     50,69

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.02.05.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.05.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    49,94

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.05.02.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                53,77

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.02.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              43,56

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de características
según E.T.G.).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.05.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.05.03 BOMBEO DE VACIADOS                                              
01.02.05.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 75 m3/h a 8 mca. 1450/C              3.836,60

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 75,0 m³/h
- Altura de impulsión: 8,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

01.02.05.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.05.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    21,83

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.02.05.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.05.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      51,03

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

CINCUENTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.05.03.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      74,58

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.05.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.05.03.09 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.03.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.03.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.05.03.12 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          210,37

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.05.03.13 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.03.14 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.05.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    73,51

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS
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01.02.05.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.05.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   71,16

SETENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.02.05.03.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             63,15

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.05.03.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.05.03.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.05.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.05.04 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     
01.02.05.04.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 501,07

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

QUINIENTOS UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.06 BALSA DE LAMINACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN                            
SUBAPARTADO 01.02.06.01 ALIMENTACIÓN BALSA DE LAMINACIÓN                                
01.02.06.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             310,27

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
01.02.06.01.02 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   288,40

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 450 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA CÉNTIMOS

01.02.06.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             273,82

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.02.06.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   236,40

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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01.02.06.01.05 Ud  Compuerta mural acc. motorizado 0,60 m x 0,60 m                 4.232,55

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,60 m.; Altura del tablero: 0,60 m.
Carga del agua, 2,00 m.; Estanqueidad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado
con servomotor todo-nada y volante de emergencia sobre columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.06.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.06.02 EQUIPAMIENTO BALSA DE LAMINACIÓN                                
01.02.06.02.01 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      3.281,64

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de
auto-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.06.02.02 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           1.073,22

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inoxidable AISI 316 y  torno con ca-
ble inox .). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

MIL SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.02.06.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.06.03 BOMBEO DE ELEVACIÓN INTERMEDIO                                  
ELEMENTO 01.02.06.03.01 ELEVACIÓN A LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE (LA)       
01.02.06.03.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             5.376,82

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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01.02.06.03.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    21,83

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.06.03.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      92,73

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.06.03.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.06.03.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          249,92

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       294,61

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     342,09

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    92,00

NOVENTA Y DOS  EUROS
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01.02.06.03.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               91,77

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.06.03.01.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.06.03.02 ELEVACIÓN A NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO (LB)           
01.02.06.03.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             5.376,82

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con
OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.06.03.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    21,83

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x 9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.06.03.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.02.06.03.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      92,73

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.06.03.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.06.03.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          249,92

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       294,61

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     342,09

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.02.06.03.02.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.06.03.02.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.06.03.03 EQUIPAMIENTO BOMBEO                                             
01.02.06.03.03.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 501,07

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracteŕ siticas según ET)

QUINIENTOS UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.06.04 SALIDA  Y MEDIDA DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO              
01.02.06.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           29,95

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.06.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.06.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.06.04.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       376,63

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.06.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.06.04.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             273,82

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.02.06.04.07 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   236,40

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS
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01.02.06.04.08 Ud  Carrete desmontaje DN 400                                       560,93

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 400; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

QUINIENTOS SESENTA  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.06.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    306,26

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
400; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TRESCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.02.06.04.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.07 REACTORES BIOLÓGICOS                                            
SUBAPARTADO 01.02.07.01 REMODELACIÓN TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE                    
ELEMENTO 01.02.07.01.01 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS EXISTENTES            
01.02.07.01.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.07.01.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.07.01.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           29,95

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.07.01.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     1.718,22

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

01.02.07.01.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.07.01.02 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DE AIREACIÓN                           
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01.02.07.01.02.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             442,63

Ventilador-extractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de v idrio de las si-
guinetes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento
nanotecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.02 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          7.965,64

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosféri-
co; Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la so-
plante, 3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia,
30,0 Kw; Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador
de impulsión; Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización.
Acabado según estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    56,61

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
125; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      74,58

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      180,38

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.07 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    100,11

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
250; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIEN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.07.01.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               148,67

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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01.02.07.01.02.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    73,51

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.12 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   71,16

SETENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.02.07.01.02.13 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació 7.936,42

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN
160 y malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un
total de 150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8
Nm3/h), incluso tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto
de características según E.T.).

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.14 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          2.048,86

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto
de características según E.T.G.).

DOS MIL CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.15 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.07.01.02.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.07.01.03 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO         
01.02.07.01.03.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31 3.615,44

Sistema de anclaje, elevación y  giro. Comprende: Mecanismo de giro y  elevación fabricado en
tubo 70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero
inox idable AISI 316 y  base de acoplamiento y  susttentación inferior en acero inoxidable u hormi-
gón armado). (Resto de características según E.T.)

TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.07.01.03.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 3 kw 56 rpm. D 1.800 mm      8.594,24

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y alto rendimiento, especialmente diseñado
para la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y  estanco a la presión del agua,
con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 56 rpm.
- Diámetro helice: 1.800 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS
con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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01.02.07.01.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.07.02 NUEVOS REACTORES BIOLÓGICOS                                     
ELEMENTO 01.02.07.02.01 ALIMENTACIÓN Y REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS                   
01.02.07.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             273,82

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.02.07.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   236,40

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

01.02.07.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           29,95

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.07.02.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     1.820,81

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

MIL OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.07.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.07.02.02 AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO                                  
01.02.07.02.02.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31 3.615,44

Sistema de anclaje, elevación y giro. Comprende: Mecanismo de giro y  elevación fabricado en
tubo 70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero
inoxidable AISI 316 y  base de acoplamiento y  susttentación inferior en acero inox idable u hormi-
gón armado). (Resto de características según E.T.)

TRES MIL SEISCIENTOS QUINCE  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.07.02.02.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 4 kw 63 rpm. D 2.000 mm      8.832,17

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y  alto rendimiento, especialmente diseñado
para la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua,
con una hélice y  un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 4 kW.
- Velocidad: 63 rpm.
- Diámetro helice: 2.000 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02.07.02.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.07.02.03 SISTEMA DE AIREACIÓN                                            
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01.02.07.02.03.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             442,63

Ventilador-extractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio de las si-
guinetes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, prev io desengrase con tratamiento
nanotecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con
SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.02 Ud  Grupo compresor tornillo 2.300 Nm3/h 0,6 bar                    24.177,65

Compresor de tornillos rotativos a eje libre (híbrido) con perfil 3+4 de baja presión, con relación
de compresión interna y  multiplicador integrado., de las siguientes características: Fluido, aire at-
mosférico; Caudal de impulsión, 2.300 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad del
compresor, 4.790 rpm.; Potencia absorbida, 41,5 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Poten-
cia, 45,0 Kw; Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silen-
ciador de impulsión; Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonori-
zación. Acabado según estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

VEINTICUATRO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS
con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      92,73

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.05 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200                      124,00

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

CIENTO VEINTICUATRO  EUROS
01.02.07.02.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    100,11

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
250; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIEN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.07.02.03.07 Ud  Válvula de mariposa DN 250                                      250,17

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 250; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

DOSCIENTOS CINCUENTA  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   138,29

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
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01.02.07.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               148,67

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    306,26

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
400; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TRESCIENTOS SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.02.07.02.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 400               656,77

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 400; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300                      455,17

Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO  EUROS con
DIECISIETE CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.13 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250                      222,49

Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

DOSCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    114,14

CIENTO CATORCE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
01.02.07.02.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    73,51

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.18 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació 7.936,42

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN
160 y  malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un
total de 150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8
Nm3/h), incluso tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto
de características según E.T.).

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.19 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          2.048,86

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto
de características según E.T.G.).

DOS MIL CUARENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y
SEIS CÉNTIMOS
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01.02.07.02.03.20 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.07.02.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.07.02.04 SALIDA A CLARIFICACIÓN                                          
01.02.07.02.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           29,95

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE  EUROS con NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.07.02.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 304L                             483,32

Carrete pasamuros de acero inox idable, con valona y brida loca en uno o ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 500 mm. (aprox imada); Materiales, carrete, placa de
estanqueidad y  valona AISI 304 L DIN 17455/17457 (DIN 2463); Brida loca , aluminio con recu-
brimiento epox i-poliester DIN 2527- PN 10;  Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.07.02.04.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.07.02.04.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     1.820,81

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

MIL OCHOCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.07.02.04.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             192,24

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

01.02.07.02.04.06 ud  Conexión AISI 316L DN 350 valona y brida loca                   204,36

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 350 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 350 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS CUATRO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.07.02.04.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.07.02.05 VACIADO REACTORES BIOLÓGICOS                                    
01.02.07.02.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             63,15

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
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01.02.07.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.07.02.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.07.02.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.07.02.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.07.02.06 EQUIPAMIENTO EDIFICIO SOPLANTES                                 
01.02.07.02.06.01 Ud  Puente grúa manual 2.000 kg Luz 5,0 m.                          13.624,25

Puente grúa manual de las siguientes características:
- Tipo: MONORRAIL
- Capacidad de carga: 2.000 kg
- Luz entre ejes de rodadura: 4.900 mm.
- Recorrido vertical del gancho: 4.000 mm.
- Recorrido longitudinal: 13.200 mm
- Peso propio de la grúa: aprox. 890 kg
(Resto de caracterísiticas según ET)

TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.08 CLARIFICACIÓN                                                   
SUBAPARTADO 01.02.08.01 EQUIPAMIENTO CLARIFICADORES                                     
01.02.08.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 17,5 m.            24.447,13

Puente móvil para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de
diámetro interior 17,50 m prov isto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y  piso de TRA-
MEX galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de
anillos rozantes (6+TT) y  fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y  deflector perimetral.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS

01.02.08.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             118,55

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.02.08.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   138,29

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

01.02.08.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             273,82

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.02.08.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   236,40

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

01.02.08.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.08.02 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      
01.02.08.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             89,02

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.02.08.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.08.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.08.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               91,77

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.08.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     342,09

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.08.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       294,61

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.08.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.08.03 PURGA DE FLOTANTES                                              
01.02.08.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.08.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.08.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.08.03.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.08.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.08.03.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.09 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO SECUNDARIO                           
SUBAPARTADO 01.02.09.01 BOMBEO DE FLOTANTES                                             
01.02.09.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              1.744,44

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.02.09.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     26,33

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.09.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.09.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.09.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.09.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.09.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           134,60

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nex iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.09.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.09.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.09.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     50,69

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.02.09.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    49,94

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.09.01.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                53,77

CINCUENTA Y TRES  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.01.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              43,56

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características
según E.T.G.).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.09.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.09.02 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO                           
01.02.09.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     1.744,44

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.02.09.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     26,33

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.09.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.09.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.09.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.09.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.09.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           134,60

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nex iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.09.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.09.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.09.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     50,69

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.02.09.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    49,94

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.09.02.17 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      154,20

CIENTO CINCUENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.02.09.02.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        161,92

CIENTO SESENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.02.09.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.09.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.09.03 BOMBEO DE FANGOS EN RECIRCULACIÓN                               
01.02.09.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 140 m3/h a 5 mca. 1450/C             4.241,25

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.6-PE40/4 o similar
- Caudal: 140,0 m³/h
- Altura de impulsión: 5,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 4,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02.09.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.09.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01.02.09.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   71,16

SETENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.02.09.03.07 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.03.08 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.09.03.09 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          210,37

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.03.10 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.03.11 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.09.03.12 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.09.03.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               91,77

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.03.14 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.09.03.15 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     342,09

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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01.02.09.03.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       294,61

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.09.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.09.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.09.04 AISLAMIENTO Y COMUNICACIÓN CÁMARAS DE FANGOS                    
01.02.09.04.01 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     1.718,22

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

MIL SETECIENTOS DIECIOCHO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

01.02.09.04.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.09.05 BOMBEO DE VACIADOS                                              
01.02.09.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             89,02

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.02.09.05.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.09.05.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.09.05.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.09.05.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.02.09.05.06 Ud  Grupo motobomba sumergible 100,0 m3/h a 7 mca. 1450/C           3.836,60

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 100,0 m³/h
- Altura de impulsión: 7,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS

01.02.09.05.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.09.05.08 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    21,83

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.09.05.09 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.05.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.09.05.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      51,03

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

CINCUENTA Y UN  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.09.05.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      74,58

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.09.05.13 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.05.14 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.05.15 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.02.09.05.16 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.09.05.17 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          210,37

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS DIEZ  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.05.18 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.05.19 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.09.05.20 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    92,00

NOVENTA Y DOS  EUROS
01.02.09.05.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               91,77

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.09.05.22 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   99,89

NOVENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.05.23 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             103,59

CIENTO TRES  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.09.05.24 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.09.05.25 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.09.05.26 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.09.06 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     
01.02.09.06.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 501,07

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

QUINIENTOS UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.10 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
SUBAPARTADO 01.02.10.01 CAPTACIÓN Y BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                      
01.02.10.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             118,55

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.10.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   138,29

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO TREINTA Y OCHO  EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             273,82

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

01.02.10.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   236,40

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

01.02.10.01.05 Ud  Grupo motobomba sumergible 262,5 m3/h a 15 mca. 1450/C          7.704,10

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 262,5 m³/h
- Altura de impulsión: 15,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 16,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150.

Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO  EUROS con DIEZ
CÉNTIMOS

01.02.10.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.10.01.07 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    21,83

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

VEINTIUN  EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.02.10.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.10.01.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.01.10 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      92,73

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.10.01.11 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.10.01.12 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.10.01.13 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.01.14 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.10.01.15 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          249,92

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.10.01.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       294,61

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS

01.02.10.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     342,09

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.01.18 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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01.02.10.01.19 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.01.20 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.10.01.21 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.01.22 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.10.01.23 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 501,07

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

QUINIENTOS UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.02.10.01.24 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.10.02 SISTEMA DE FILTRACIÓN                                           
ELEMENTO 01.02.10.02.01 ALIMENTACIÓN A FILTRACIÓN                                       
01.02.10.02.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.10.02.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.01.04 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.01.05 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
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01.02.10.02.01.06 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               91,77

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.01.08 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        380,06

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.02.10.02.01.09 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                174,49

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.02.01.10 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.10.02.01.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.10.02.02 EQUIPAMIENTO DE FILTRACIÓN                                      
01.02.10.02.02.01 Ud  Filtros cerrados horizontales ø 2,0 x L 4,0 m                   16.815,74

Filtro horizontal monocapa a presión para contener lecho de arena silicea, construido en capa de
acero S275JR PN 4 de dimensiones aprox imadas: 2.000 mm de diámetro, 4.000 mm de longi-
tud total, incluyendo: tubuladuras de entrada (entrada de agua en spray) y  salida de agua, placa
de falso fondo boquillas de filtración cola larga (contralavado con aire), tubuladura de purga, tubu-
ladura de vaciado y dos bocas de inspección y registro, totalmente instalados según planos.
(Resto de caracterísiticas según ET)

DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS QUINCE  EUROS con
SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.10.02.02.02 m3  Arena silícea para filtros 1,0-2,0 mm.                          131,99

Arena silícea para filtros abiertos de granulometría 1,0-2,0 mm. y  coeficiente de uniformidad 1,4
mm., libre de arcilla, polvo y materia orgánica.

CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.02.03 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       91,36

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02.10.02.02.04 Ud  Ventosa triple efecto DN 50                                     340,24

Ventosa triple efecto para aguas limpias, marca Proinvall o similar,  PN10/16/25 BRIDA DIN
PN16/25, Cuerpo y tapa fundición nodular GJS400 y  flotador interior en ABS. DN 50;  (Resto
de características según E.T.).

TRESCIENTOS CUARENTA  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS
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01.02.10.02.02.05 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 100                                      151,54

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.02.10.02.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.02.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.10.02.02.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.10.02.03 SALIDA DE AGUA FILTRADA                                         
01.02.10.02.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.10.02.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.03.03 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        380,06

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.02.10.02.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               91,77

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.03.05 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                174,49

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en ex terior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.02.03.06 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.02.10.02.03.07 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.10.02.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.03.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.10.02.04 LAVADO DE FILTROS CON AGUA                                      
01.02.10.02.04.01 ud  Bomba centrífuga horizontal NB 200 m³/h a 5 mca                 1.697,77

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma
ISO 5199, con dimensiones y  rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de
aspiración ax ial, brida de descarga radial y eje horizontal. Sistema de extracción trasera que per-
mite desmontar el motor y el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y  montado en una
bancada común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 200 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 150
- Descarga: DN 125
- Potencia instalada: 4,0 kW
- Velocidad del motor: 970 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.10.02.04.04 Ud  Válvula de mariposa DN 200                                      213,18

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

DOSCIENTOS TRECE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       294,61

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO  EUROS con
SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.02.10.02.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      92,73

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

NOVENTA Y DOS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.09 ud  Conexión AISI 316L DN 125 valona y brida loca                   55,16

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 125 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 125 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.02.10.02.04.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    56,61

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
125; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      74,58

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.12 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          224,39

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Co-
nex iones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               91,77

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y UN  EUROS con SETENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.14 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        380,06

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.02.10.02.04.15 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                174,49

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en ex terior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.02.04.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.10.02.05 LAVADO DE FILTROS CON AIRE                                      
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01.02.10.02.05.01 Ud  Grupo motosoplante 270 Nm3/h 0,3 bar                            4.188,62

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal :  270 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,3 bar
- Velocidad de la soplante: 3.240 rpm
- Potencia INSTALADA: 4,0 kW
- Nivel de ruido:<66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión; Valvula de seguri-
dad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del
fabricante (resto de características según E.T.)

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO  EUROS con
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.10.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.10.02.05.03 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       125,75

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO VEINTICINCO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.05.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.05.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.05.06 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 80                         231,57

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

DOSCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.02.10.02.05.07 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                174,49

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.02.05.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.10.02.06 EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE FILTRACIÓN                             
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01.02.10.02.06.01 Ud  Grupo motocompresor tornillo 220 l/min. 10 bar                  4.431,27

Grupo motocompresor de aire de tornillo de las siguientes características: Marca: Puskas  o si-
milar. mod PKL C 3 10 200. Caudal de aire desplazado: 220 l/min. Presión de trabajo: 10
Kg/cm2. Refrigeración: por aire. Montado sobre calderín de 200 litros. Nivel sonoro: 74 db. Po-
tencia Motor: 2,2 kW. (Resto de características según E.T.G.).

CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS
con VEINTISIETE CÉNTIMOS

01.02.10.02.06.02 Ud. Unidad de tratamiento de aire 40 m3/h 6-8 bar                   1.308,22

Unidad de tratamiento de aire comprimido marca CHAUMECA o similar, mod. TAC-5, para un
Qmax.= 40 m3/h, presión de entrada, 7 bar, presión máxima 15 bar, Tª aire de entrada 130 ºC,
Tª ambiente 25 ºC, Tª punto rocío 3 ºC, salto térmico 127 ºC, compuesto por refrigerador aire ai-
re, deparador de condensados, secador frigorífico, termostato de control, presostato, accionado
por motor de P= 0,25 CV, tensión 220 V. 50 HZ., aislamiento clase F, protección IP 55, incluso
filtro cartucho, accesorios y anclajes, colocada y  probada . Según ETP nº169100

MIL TRESCIENTOS OCHO  EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS

01.02.10.02.06.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 16                     19,44

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), incluso parte proporcional de uniones
y  accesorios; DN 16; Material, AISI 304L ; (resto de características según E.T.)

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.10.02.06.04 Ud  Válvula de bola DN 16                                           26,49

Válvula de bola de las siguientes características: DN 16; PN 16; Conexiones, roscadas/solda-
das; Accionamiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de ca-
racterísticas según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.02.06.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.10.03 DESINFECCIÓN CON REACTORES UV                                   
01.02.10.03.01 Ud  Reactor Rayos ultravioleta 275 m3/h                             63.259,28

Reactor Rayos ultrav ioleta (UV) de lámparas de amalgama de baja presión de mercurio y  alta in-
tensidad TrojanUVFit 32AL50 o similar de las siguientes características:

Caudal punta: 300 m3/h

Transmitancia UV: 65%  (mínima)

TSS: 5 mg/l (máximo)

Limite de Desinfección: 200 E.coli por 100 ml

Dosis UV de Diseño: 35 mJ/cm2, validada por bioensayo

Número de Lámparas por Reactor: 32

Pérdida de carga total a caudal punta: 28 cm - H2O

Limpieza: Mecánica Automática (Resto de caracterísiticas según ET)

SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y
NUEVE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.02.10.03.02 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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01.02.10.03.03 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.10.03.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.03.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.10.03.07 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       376,63

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.10.03.08 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      373,31

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

01.02.10.03.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.10.04 ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS                      
01.02.10.04.01 Ud  Depósito PRV para almacenamiento de reactivo 10.000 l (DP)      7.831,60

Depósito para almacenamiento de reactivos en PRV, vertical base plana de doble pared (conten-
ción), fondo superior bombeado.
- Capacidad: 10,0 m3
- Cantidad: 1 Unidad.
- Temp: Abiente
- Presión: Atmosférica
- Resina: Vinilester
- Diámetro: 2400 mm.
- Altura total: 2.800 mm.
- Conex iones: B. Hombre DN 500, 1 Venteo, 4 Bridas DN 50 DIN 2502
-Accesorios: Nivel ex terior de poleas + 2 contactores de máxima /mínima.
Ganchos elevación, anclajes intemperie.
(Resto de características según ET)

SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
SESENTA CÉNTIMOS
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01.02.10.04.02 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/50          497,47

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y rebose de dep´´osito de al-
macenamiento de reactivos químicos incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de
unión necesarias y:
- 1 válvulas de bola DN 50 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/50 PN 10.

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.10.04.03 Ud  Grupo motobomba dosificadora de pistón/membrana 5-25 l/h a 5 bar 840,95

Grupo motobomba dosificadora de las siguientes características: Fluido a bombear, reactivo quí-
mico; Caudal, 5-25 l/h; Cuerpo dosificador en AISI 316L, guÍa de bola en AISI 316, bola en PI-
REX, junta caja válvulas en vitón, brida y caja válvulas bridada en AISI 316. Resto de caracte-
rísticas según E.T.

OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.02.10.04.04 Ud  Conjunto de tuberías dosificación PVC-PE DN 20 PN 16            886,94

Conjunto de tuberías y  accesorios para la dosificación de reactivos corrosivos, incluyendo:

- Válvulas de bola en aspiración e impulsión de bombas,

- Válvulas de retención en impulsión de bombas,

- Material en partes v istas: PVC DN 20 PN 16

- Material en partes enterradas: PE reticulado DN 20 PN 16

(Resto de características según E.T.G.).

OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con NOVENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.10.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.10.05 DERIVACIÓN A TRAT. TERCIARIO EXISTENTE O EMISARIO               
01.02.10.05.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.05.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.10.05.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       376,63

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS
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01.02.10.05.05 Ud  Válvula mariposa acc. neumático DN 300                          512,16

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

QUINIENTOS DOCE  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.02.10.05.06 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                174,49

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.05.07 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      373,31

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

01.02.10.05.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.10.05.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.10.06 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA                            
ELEMENTO 01.02.10.06.01 ALIMENTACIÓN A DEPÓSITO                                         
01.02.10.06.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.06.01.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.06.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.10.06.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       376,63

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.10.06.01.05 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      373,31

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS
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01.02.10.06.01.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.10.06.01.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.10.06.02 VACIADO Y REBOSE                                                
01.02.10.06.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             63,15

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.10.06.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.07 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS
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01.02.10.06.02.10 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.10.06.02.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.02.10.06.03 SALIDA AGUA TRATADA                                             
01.02.10.06.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             165,50

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS

01.02.10.06.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    175,28

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO SETENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.10.06.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               291,17

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

DOSCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

01.02.10.06.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   186,21

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO OCHENTA Y SEIS  EUROS con VEINTIUN
CÉNTIMOS

01.02.10.06.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       376,63

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.10.06.03.06 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      373,31

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

TRESCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

01.02.10.06.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.10.07 RECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADA                                   
01.02.10.07.01 Ud  Bomba centrífuga horizontal NB 25 m³/h a 5 mca                  878,38

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y  de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma
ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de
aspiración ax ial, brida de descarga radial y  eje horizontal. Sistema de ex tracción trasera que per-
mite desmontar el motor y  el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y montado en una
bancada común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 25 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 50
- Descarga: DN 40
- Potencia instalada: 2,2 kW
- Velocidad del motor: 1.450 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO  EUROS con TREINTA
Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.10.07.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     29,30

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTINUEVE  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
01.02.10.07.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                40,06

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
01.02.10.07.04 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    27,88

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 50 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02.10.07.05 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       91,36

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02.10.07.06 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 50                           80,17

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 50;  PN 10; Co-
nex iones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

OCHENTA  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.02.10.07.07 Ud  Carrete desmontaje DN 50                                        97,13

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 50; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.02.10.07.08 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          224,39

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Co-
nex iones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.10.07.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.11 DIGESTIÓN AEROBIA DE FANGOS MIXTOS                              
SUBAPARTADO 01.02.11.01 EXTRACCIÓN FANGOS DEL CONCENTRADOR                              
01.02.11.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.11.01.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.11.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.11.01.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             63,15

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.11.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.11.02 EXTRACCIÓN DE FANGOS DEL DIGESTOR AEROBIO                       
01.02.11.02.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.11.02.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.11.02.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.02.11.02.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             63,15

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.11.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.11.03 RECIRCULACIÓN DE FANGOS A DIGESTOR AEROBIO                      
01.02.11.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     1.744,44

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.11.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     26,33

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.11.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.11.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.11.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
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01.02.11.03.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.11.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.11.03.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.11.03.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.11.03.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           134,60

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.11.03.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.11.03.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.11.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     50,69

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02.11.03.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11.03.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    49,94

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.11.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.11.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.02.11.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.11.04 BOMBEO DE DE FANGOS DIGERIDOS A ESPESAMIENTO                    
01.02.11.04.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     1.744,44

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.11.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     26,33

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.11.04.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.11.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.11.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.11.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.02.11.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.11.04.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.11.04.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.11.04.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           134,60

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.11.04.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.11.04.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.11.04.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     50,69

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02.11.04.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11.04.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    49,94

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.11.04.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.11.04.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.11.04.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.11.05 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     
01.02.11.05.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 501,07

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

QUINIENTOS UN  EUROS con SIETE CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.11.06 AIREACIÓN DIGESTOR AEROBIO                                      
01.02.11.06.01 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          7.965,64

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosféri-
co; Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la so-
plante, 3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia,
30,0 Kw; Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador
de impulsión; Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización.
Acabado según estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO  EUROS
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.11.06.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    56,61

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
125; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SESENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.11.06.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      74,58

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.11.06.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.11.06.05 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      180,38

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO OCHENTA  EUROS con TREINTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.11.06.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.11.06.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    100,11

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
250; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIEN  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.11.06.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               148,67

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CIENTO CUARENTA Y OCHO  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.02.11.06.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    73,51

SETENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.11.06.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.02.11.06.11 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   71,16

SETENTA Y UN  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
01.02.11.06.12 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació 7.936,42

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN
160 y  malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un
total de 150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8
Nm3/h), incluso tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto
de características según E.T.).

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.11.06.13 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      180,55

CIENTO OCHENTA  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.11.06.14 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.11.06.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.12 ESPESAMIENTO DE FANGOS MIXTOS                                   
SUBAPARTADO 01.02.12.01 ALIMENTACIÓN AL ESPESADOR                                       
01.02.12.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.12.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.12.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.12.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             49,99

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.12.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.12.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.02.12.01.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.12.01.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              43,56

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de características
según E.T.G.).

CUARENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.12.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.12.02 EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR                                      
01.02.12.02.01 Ud  Mecanismo espesador de gravedad 11,0 m                          13.185,83

Mecanismo espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de planta circular, de las
siguientes características; Tipo, mando central; Diámetro del tanque: 11,00 m., Altura del liquido:
3,50 m., Cilindro de alimentación; Diámetro, 1,20 m., Altura, 1,20 m., Brazos de barrido: Dispo-
sición, diametral; Vertedero: aluminio anodizado; Accionamiento, motorreductor eléctrico; Tipo;
planetario; Velocidad de barrido, 0,01 r.p.m.; (Resto de características según E.T.)

TRECE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.12.02.02 Ud  Cubierta en PRV depósito 11,0 m.                                9.492,88

Cubierta fabricada en PRV para espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de
planta circular, de las siguientes características; Diámetro interior del tanque: 11,00 m., Boca de
registro, aireación y  salida de gases. (resto de características según E.T.)

NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS
con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.12.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.12.03 RETIRADA DE FANGOS Y VACIADO DEL ESPESADOR                      
01.02.12.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             63,15

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

SESENTA Y TRES  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.12.03.02 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.12.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.12.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.02.12.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.12.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       220,86

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTE  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.12.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.12.04 REBOSES DEL ESPESADOR                                           
01.02.12.04.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             89,02

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con DOS CÉNTIMOS
01.02.12.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    76,85

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SETENTA Y SEIS  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.12.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   95,03

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

NOVENTA Y CINCO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.02.12.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.13 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                        
SUBAPARTADO 01.02.13.01 BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS A DESHIDRATACIÓN                     
01.02.13.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   64,86

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y CUATRO  EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.13.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    61,39

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

SESENTA Y UN  EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.13.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               59,65

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.13.01.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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01.02.13.01.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.13.01.06 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   47,37

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.13.01.07 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     189,96

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.02.13.01.08 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       177,79

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SETENTA Y SIETE  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.13.01.09 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       39,71

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.13.01.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.13.01.11 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.13.01.12 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 4,0-8,0 m3/h a 1,5 bar      2.196,20

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos espesa-
dos al 4% ; Servicio: fango espesado a deshidratar. Caudal de 4 m3/h a 8 m3/h, aspiración en
carga, altura de impulsión 15 m.c.a. Potencia absorbida máxima 1,50 Kw, potencia instalada
3,00 Kw, velocidad en el eje de la bomba 170-340 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna.
Cuerpo de aspiración en fundición GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox  DIN
1.4571. Eje del cardan acero inox . DIN 1.6582. Rotor en acero inox. DIN 1.4571. estator y
mangón en perbunan. Cierre mecánico. Accionamiento por motovariador-reductor embridado di-
rectamente en ejecución monobloc. Motor de 3,0 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55,
clase F, forma B-5. Incluyendo bancada. (Resto de características según E.T.)

DOS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS  EUROS con VEINTE
CÉNTIMOS

01.02.13.01.13 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.13.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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01.02.13.01.15 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.13.01.16 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     50,69

CINCUENTA  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02.13.01.17 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    49,94

CUARENTA Y NUEVE  EUROS con NOVENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.13.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.13.01.19 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.13.01.20 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.13.01.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                46,59

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.13.01.22 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.13.02 ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DEL FANGO                             
01.02.13.02.01 Ud  Grupo de preparación de floculante 2.000 l/h                    9.561,22

Grupo compacto de preparación de automática de floculante de las siguientes características:  -
Capacidad de producción: 2.000 l/h.
- 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas (preparación, maduración y  trasiego)
- 3 Válvulas de vaciado con colector y  rebosadero
- 1 Conjunto "Llegada de agua" que incluye: 1 Válvula reductora de presión con un manómetro y
un presostato, 1 Válvula de regulación manual, 1 Electroválvula, 1 Filtro en "Y", 1 Caudalímetro,
1 Dispersador abierto en continuo antiobturable, 1 Toma aspiración bomba en compartimento tra-
siego, 1 Sensor de nivel ultrasónico, 1 Dosificador de Polielectrolito en Polvo, 2 Agitadores me-
cánicos, 1 Panel de control y potencia y  conex iones eléctricas.
(Resto de características según E.T.)

NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con
VEINTIDOS CÉNTIMOS
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01.02.13.02.02 Ud  Grupo motobomba dosificadora tornillo 400-800 l/h a 2,5 bar     1.301,41

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear,polielectrolito al
0,4% ; Serv icio:dosificación. Caudal de 400-800 l/h, aspiración en carga, altura de impulsión 25
m.c.a. Potencia absorbida máxima 0,65 Kw, potencia instalada 1,50 Kw, velocidad en el eje de
la bomba 225-450 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna. Cuerpo de aspiración en fundi-
ción GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox DIN 1.4571. Eje del cardan acero
inox . DIN 1.6582. Rotor en acero inox. DIN 1.4571. estator y  mangón en NBR- perbunan. Cie-
rre mecánico. Accionamiento por motovariador-reductor embridado directamente en ejecución
monobloc. Motor de 1,5 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Inclu-
yendo bancada. (Resto de características según E.T.)

MIL TRESCIENTOS UN  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.13.02.03 Ud  Conjunto de tuberías dosificación polielectrolito PVC/PPH DN 50/ 1.522,90

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para la dosificación de polielectrolito por medio
de 3 bombas dosifificadoras incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión nece-
sarias y:
- 3 conjuntos de tuberías de aspiración e impulsión de las bombas,
- 3 válvulas de bola DN 50 en aspiración,
- 3 Válvulas de retención DN 40 en impulsión,
- 3 válvulas de bola DN 40 en impulsión,
- 2 Conjuntos de conex iones rotámetro con válvulas de aislamiento y by -pass.
- 2 conducciones de dosificación DN 40 con caña de inyección a la conducción de alimentación
a la centrifugadora.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 50/40 PN 16.

MIL QUINIENTOS VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

01.02.13.02.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.13.02.05 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/32          619,73

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y rebose del grupo de prepa-
ración de floculante incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión necesarias y:
- 3 válvulas de bola DN 32 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/32 PN 16.

SEISCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

01.02.13.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.13.03 CENTRIFUGADORAS                                                 
01.02.13.03.01 Ud  Centrífugadora 11,0 m3/h. 450 Kg. ms/h.                         75.199,52

Decantadora por centrifugación para deshidratación de fangos de las siguientes características:
Caudal hidraúlico: 11,0 m3/h. Caudal de sólidos máximo: 450 Kg. ms/h. Potencia motor princi-
pal: 22,0 Kw. Potencia motor regulación: 5,5 Kw. 2.850 rpm/IP55/400 V/50 Hz./III. Polea y  co-
rreas de accionamiento. Rotor, tapas y  transportador en acero inox idable AISI 316, carcasa en
acero AISI 304L, bancada en fundición de acero al carbono + epoxy, retenes en nitrilo. Controla-
dor BCC para montar en el cuadro de control, con pantalla táctil (Resto de características según
E.T.)

SETENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 
EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

01.02.13.03.02 Ud  Conjunto de tuberías auxiliares centrifugadora 450 kg MS/h      586,29

Conjunto de tuberías y  accesorios para:
- Conducción de líquido evacuado por la centrífuga PVC DN 160 PN 10
- Tubería flex ible tipo heliflex  DN 50 de alimentación de fangos
- Tubería flex ible tipo heliflex  DN 25 de agua de limpieza.
(Resto de características según E.T.)

QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS  EUROS con
VEINTINUEVE CÉNTIMOS

01.02.13.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.13.04 BOMBEO Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS                 
01.02.13.04.01 Ud  Tornillo sinfin transportador D200 L5.000 AISI 304L             10.028,10

Tornillo transportador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
Capacidad: 4,0 m3/h.
Tolvas de carga: 2
Tolvas de descarga: 2 con tajadera manual
Potencia instalada: 1,50 KW
. Tensión motor: 230/400 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
Longitud: 5.000 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y vaciado.
(Resto de características según E.T.).

DIEZ MIL VEINTIOCHO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.13.04.02 Ud  Tolva de admisión de fangos deshidratados                       483,66

Tolva de admisión de la bomba de fangos deshidratados fabricada en acero inox idable AISI
304L. (resto de características según E.T.)

CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES  EUROS con
SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.13.04.03 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 1,0-2,0 m3/h a 16 bar       8.751,46

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos deshi-
dratados al 16-20% ; Caudal, 1,0-2,0 m3/h; Altura manométrica, 160 m.c.a.; Velocidad máxima
de la  bomba, 100 rpm.; Tipo de impulsor, tolva y  tornillo sinfín de admisión y  tornillo helicoidal de
impulsión; Tipo de cierre, mecánico; Accionamiento por variador de frecuencia. Motor de 7,5 kw.
1.500 r.p.m. 230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo bancada (Resto de ca-
racteristicas según  E.T.)

OCHO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.13.04.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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01.02.13.04.05 Ud  Conjunto tuberías de impulsión bomba de fangos DN 150 AISI 316L 3.067,99

Conjunto de tuberías y  accesorios para el trasiego de fangos deshidratados a tolva de almacena-
miento, incluyendo:
- Brida de conexión a la bomba DN 80 PN 40
- Reducción conceéntrica DN 80-150
- 12 ml tubería DN 150 PN 16
- 2 curvas N5D
- 2 Bridas DN 150 PN 16 para válvula de compuerta
- 1 Toma auxiliar de limpieza DN 40
- Material: AISI 316L
(Resto de características según E.T.)

TRES MIL SESENTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.13.04.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     224,89

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

DOSCIENTOS VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.13.04.07 Ud  Tolva de 40 m3 almacenamiento de fangos                         26.860,93

Tolva de almacenamiento de las siguientes características; Forma, tronco-piramidal invertida; Ca-
pacidad, 40 m3; Altura de descarga, 3.600 m.; Construcción, chapa de acero S275JR; Espesor,
6-8 mm.; Incluso estructura soporte, escaleras de acceso, boca de carga y  boca de hombre,
compuerta motorizada de descarga; (Resto de características según E.T.)

VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.02.13.04.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.13.05 EQUIPAMIENTO EDIFICIO DESHIDRATACIÓN                            
01.02.13.05.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           1.730,71

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
1.000 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de trasla-
cion por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura
de perfil de 1 m. para IPN y  2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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APARTADO 01.02.14 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EXTERNOS                
SUBAPARTADO 01.02.14.01 RECEPCIÓN Y BOMBEO DE EFLUENTES                                 
01.02.14.01.01 Ud  Reja desbaste manual 0,40 m                                     909,18

Reja para desbaste de sólidos finos, luz de paso útil 25 mm. Incluso cesta de recogida para mon-
taje superior y  peine de limpieza. Material: AISI 316L

NOVECIENTOS NUEVE  EUROS con DIECIOCHO
CÉNTIMOS

01.02.14.01.02 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              1.744,44

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.14.01.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     26,33

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
01.02.14.01.04 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    19,59

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

DIECINUEVE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

01.02.14.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    34,11

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.14.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     35,11

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

TREINTA Y CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.02.14.01.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        32,50

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

TREINTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
01.02.14.01.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     43,36

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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01.02.14.01.09 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    42,57

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y DOS  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.14.01.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               45,57

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.02.14.01.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     44,10

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
01.02.14.01.12 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           134,60

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nex iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

CIENTO TREINTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

01.02.14.01.13 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        160,20

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

CIENTO SESENTA  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
01.02.14.01.14 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      155,79

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con SETENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.02.14.01.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    46,44

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

CUARENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.14.01.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               50,31

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

CINCUENTA  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.02.14.01.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.14.01.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.14.01.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.14.02 DESBASTE DE EFLUENTES                                           
01.02.14.02.01 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,40 m            14.322,78

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes carac-
terísticas:
Ancho de canal: 400 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS  EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.14.02.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.14.03 HOMOGENIZACIÓN Y AGITACIÓN DE EFLUENTES                         
01.02.14.03.01 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           1.073,22

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inoxidable AISI 316 y  torno con ca-
ble inox .). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

MIL SETENTA Y TRES  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.02.14.03.02 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      3.281,64

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de
auto-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN  EUROS con
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.02.14.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.14.04 DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES                             
01.02.14.04.01 Ud  Desmontaje equipamiento del Pretratamiento existente            2.184,47

Partida presupuestaria para desmontaje del equipamiento del pretratamiento ex istente que no va a
ser requerido para la el tratamiento de efleuntes externos y sellado de las conducciones a inutiliar

DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.02.14.04.02 Ud  Derivación conducciones existentes                              1.492,80

Derivación de las conducciones actuales desde el pretratamiento ex istente hasta el nuevo pretra-
tamiento, incluyendo cataa para localización de tuberías, piezas de conexión y conducción PE-
AD (enterrada) y  AISI 316L (vista), conservando el DN de cada conducción.

MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con
OCHENTA CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.15 SERVICIOS AUXILIARES                                            
SUBAPARTADO 01.02.15.01 DESODORIZACIÓN                                                  
01.02.15.01.01 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 9.000 Nm3/h           34.310,72

Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre lecho de carbón
activo. Caudal de aire a tratar : 9.000 Nm3/h.

Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2. Concentración contaminantes:
10 mg/Nm3. Eficacia inicial de adsorción: 99% . Pérdida de carga equipos: 800 Pa. Pérdida de
carga conductos: 700 Pa. Pérdida de carga total: 1.500 Pa.

- 1 Torre de contacto compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características genera-
les:

. Material barrera química: Resina esterv inílica / fibra de v idrio

. Material refuerzo mecánico: Resina ortoftálica / fibra de vidrio

. Diámetro: 2.500 mm

. Altura total aprox imada: 2.500 mm

. Carbón activo en base de cáscara de coco con impregnación alcalina: 2.000 Kg en 2 lechos

- 1 Ex tractor-ventilador centrifugo con las siguientes características:

. Material de las partes en contacto con el fluido Resina esterv inílica / fibra de v idrio

. Caudal : 9.000 Nm3/h

. Presión estática : 1.500 Pa

. Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas

. Potencia instalada : 11 kW

. Tensión motor : 400/660 V

. Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.

. Protección del motor : IP-55

(Resto de características según E.T.)

TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ  EUROS con
SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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01.02.15.01.02 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 500/300/200/15 3.180,04

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de pretra-
tamiento de la E.D.A.R. formados por:

- 4 ml tubería PP DN 500 con p.p. de tapas y codos.

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del extractor centrífugo.

TRES MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

01.02.15.01.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.15.02 RED DE AGUA POTABLE                                             
01.02.15.02.01 Ud  Ampliación red de agua potable                                  1.155,34

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua potable existente para dar serv icio a los
nuevos elementos de la EDAR que lo precisen

MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA
Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.15.03 RED DE AGUA INDUSTRIAL                                          
01.02.15.03.01 Ud  Ampliación red de agua industrial                               2.223,30

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua industrial ex istente para dar serv icio a
los nuevos procesos de la EDAR

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTITRES  EUROS con TREINTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.15.04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          
01.02.15.04.01 Ud  Extintor 5 kg nieve carbónica.                                  122,88

Extintor de fuegos por nieve carbónica, con una capacidad de 5 Kgs.

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.02.15.04.02 Ud  Flotador homologado.                                            74,35

Salvavidas homologado con soporte, flotador, cuerda de nylon y anclajes.

SETENTA Y CUATRO  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.02.15.04.03 Ud  Conjunto de carteles indicadores aviso.                         252,66

Conjunto de carteles indicadores de salidas de emergencia, extintores, agua no potable e infor-
mación en general de acuerdo al plan de seguridad de las instalaciones.

DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS  EUROS con SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS

01.02.15.04.04 Ud. Suministro e instalación de ducha-lavaojos.                     1.032,93

Suministro e instalación de ducha-lavaojos, incluso acometida de agua industrial desde la red ge-
neral.

MIL TREINTA Y DOS  EUROS con NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.15.05 VARIOS                                                          
01.02.15.05.01 Ud  Legalización de las instalaciones                               5.728,16

Partida presupuestaria para legalización de la Ampliación de la EDAR de Playa Blanca incluyen-
do:
- Redacción de los Proyectos Técnicos de instalaciones sometidas a autorización industrial
- Inspecciones de los Organismos de control Autorizados

CINCO MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO  EUROS con
DIECISEIS CÉNTIMOS

APARTADO 01.02.16 INSTRUMENTACIÓN                                                 
SUBAPARTADO 01.02.16.01 PRETRATAMIENTO                                                  
01.02.16.01.01 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.02.16.01.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 2.069,36

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

DOS MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.02.16.01.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 450 PN 10 ES                 3.119,65

Medidor de caudal electromagnetico DN 450 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

TRES MIL CIENTO DIECINUEVE  EUROS con SESENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.02.16.01.04 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           2.121,00

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión
de servicio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango
de medida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según
ET)

DOS MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS
01.02.16.01.05 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    1.384,07

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos
e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, his-
teresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abra-
zadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.02.16.02 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            
01.02.16.02.01 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           2.121,00

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión
de servicio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango
de medida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según
ET)

DOS MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS
01.02.16.02.02 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    1.384,07

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos
e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, his-
teresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abra-
zadera de montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

01.02.16.02.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 2.736,25

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02.16.02.04 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 2.069,36

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

DOS MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.16.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           
01.02.16.03.01 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    1.384,07

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos
e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, his-
teresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abra-
zadera de montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

01.02.16.03.02 Ud  Medidor de potencial rédox (Sonda inmersión + Transmisor)       1.331,12

Medidor de ORP (potencial rédox) con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o elec-
trodo, portaelectrodos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA.
Sistema de limpieza de electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el
valor de contactos, histeresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galváni-
co, equipado con abrazadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de caracte-
rísticas según ET)

MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS
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01.02.16.03.03 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   2.429,19

Medidor-transmisor de oxígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de oxígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera
rasante para limpieza y  transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición
0-20 mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  cali-
bración, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display grá-
fico, electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485,
Alimentación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.02.16.03.04 Ud  Medidor caudal másico inserción DN 80-400                       1.938,58

Medidor de caudal másico por efecto térmico de inserción, de las siguientes características:
- Materiales Acero inox idable 316 L

- Longitud de inserción variable

- Montaje Compacto

- Protección IP 65

- Temp máx ima 80 º C

- Alimentación 18-30 Vdc

- Señal de salida 4- 20 mA

- Indicación Display digital: Caudal instantáneo
 y Totalizador (8 dígitos)

- Precisión 2 %  de la lectura

- Calibrado para aire

(Resto de características según ET)

MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO  EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.16.03.05 Ud  Transmisor de presión 0-1,0 bar                                 779,19

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:

- Rango 0...0,6 bar

- Conexión ½"G

- Sensor Piezoresistivo

- Partes en contacto Acero Inox idable

- Temperatura ambiente -20...100º C

- Protección IP 65

- Alimentación 24 Vdc

- Salida 4...20 mA

- Precisión 0,5 %

(Resto de características según ET)

SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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01.02.16.03.06 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               1.212,48

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en
canal o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display 16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x  SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

MIL DOSCIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.16.04 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
01.02.16.04.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 2.069,36

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

DOS MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.02.16.04.02 Ud  Transmisor de presión 0-2,5 bar                                 769,01

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:
- Rango 0-2,5 bar
- Conex ión ½"G
- Sensor Piezoresistivo
- Partes en contacto Acero Inoxidable
- Temperatura ambiente -20...100º C
- Protección IP 65
- Alimentación 24 Vdc
- Salida 4...20 mA
- Precisión 0,5 %
(Resto de características según ET)

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

01.02.16.04.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 1.633,25

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02.16.04.04 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               1.212,48

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en
canal o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display 16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x  SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

MIL DOSCIENTOS DOCE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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01.02.16.04.05 Ud  Medidor de conductividad (Sonda + Transmisor)                   1.217,87

Medidor de conductiv idad con sonda para tubería, compuesto por por sonda o electrodo, portae-
lectrodos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de
limpieza de electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de
contactos, histeresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equi-
pado con abrazadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características
según ET)

MIL DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.02.16.04.06 Ud  Medidor de turbidez 0-100 NTU                                   3.577,88

Medidor-transmisor de turbidez, compuesto por:
- Sonda de turbidez por el método óptico-nefelométrico (norma DIN ISO EN 27027), montaje en
inmersión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza mecánica.
- Rango 0 - 100 NTU.
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  cali-
bración, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Pantalla display gráfico electroiluminada, se-
ñales de salida 1x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimentación 100-230 V
AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

TRES MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.02.16.04.07 Ud  Medidor de cloro total 0-20 ppm                                 3.016,42

Analizador-transmisor de cloro residual. Tipo: Amperométrico. Electrodos: Au/Cu. Compensa-
ción automática de temperatura entre 2-50º C. Agua de toma de muestra: Caudal: 30 l/h. Pre-
sión: 0,2-4 bar. Montaje mural. Rango configurable: 0-20 p.p.m. (min. span 0,25 p.p.m.). Indica-
ción digital. Configuración en castellano. Contactos de alarma de max. y  min. configurables, con
pilotos de señalización. Señal de salida: 4-20 mA. Alimentación electrica: 230V, 50/60 Hz. Mon-
taje mural. (Resto de caracterísiticas según E.T.)

TRES MIL DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.02.16.04.08 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             81,96

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

OCHENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.02.16.05 TRATAMIENTO DE FANGOS                                           
01.02.16.05.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 100 PN 10 ES                 1.327,45

Medidor de caudal electromagnetico DN 100 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE  EUROS con CUARENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

01.02.16.05.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 80 PN 10 ES                  1.168,09

Medidor de caudal electromagnetico DN 80 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

MIL CIENTO SESENTA Y OCHO  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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01.02.16.05.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 1.633,25

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.02.16.05.04 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   2.429,19

Medidor-transmisor de oxígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de ox ígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera
rasante para limpieza y  transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición
0-20 mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  cali-
bración, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display grá-
fico, electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485,
Alimentación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

01.02.16.05.05 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 50 PN 10 ES                  1.127,31

Medidor de caudal electromagnetico DN 50 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

MIL CIENTO VEINTISIETE  EUROS con TREINTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02.16.05.06 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           2.121,00

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión
de servicio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango
de medida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según
ET)

DOS MIL CIENTO VEINTIUN  EUROS

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES INDUSTRIALES                                      
APARTADO 01.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS EDAR                                   
SUBAPARTADO 01.03.01.01 MODIFICACIÓN DE LA  ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN         
01.03.01.01.01 Ud  Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A par 792,04

Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda RM6.
Resto de caracterísiticas según E.T.

SETECIENTOS NOVENTA Y DOS  EUROS con CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.01.01.02 ml  Cable RHZ1 12/20 kV 1x150 mm² Al                                11,59

Cable tipo RHZ1 12/20 kV de 1x150 mm² de sección, con cuerda conductora de aluminio. Se-
gún Especificación Técnica.

ONCE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.01.03 ml  Tubo rígido de PVC, D=160 mm                                    3,25

Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 160 mm de diámetro para canaliza-
ciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

TRES  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.03.01.01.04 ml  Banda de señalización A.T.                                      0,94

Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alta Tensión".

CERO  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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01.03.01.01.05 día Alquiler grupo electrógeno 400 kVAs, Cuadro control y cableado  344,18

Alquiler grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico
de 230/400 V de tensión, de 400 kVA de potencia, modelo DPAS 400 E "GESAN", compuesto
por alternador Stamford sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel Perkins de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y  depósito de combustible; cuadro eléctrico de con-
trol; cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 630 A; e inte-
rruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 630 A. Incluyendo combutible para
un consumo equivalente al 75%  de la energía capaz de generar.

TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.03.01.02 MT y CENTROS TRANSFORMACIÓN                                     
01.03.01.02.01 U   Equipo de MT. Entrada /Salida cgmcosmos                         6.183,57

Suministro y  Montaje de Equipo de Media Tensión Entrada/Salida cgmcosmos Módulo metálico
de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por OR-
MAZABAL, o similar  con las siguientes características:
Un=24 KV
In= 630 A
Icc= 16 KA/40 A
Mando motorizado tipo BM
Incluido Conex ión y  montaje

SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES  EUROS con
CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.01.02.02 Ud  Unidad de Seccionamiento de Compañia cgmcosmos                  5.930,25

Suminsitro y  montaje de Unidad de Seccionamiento de Compañia  cgmcosmos-l o similar.
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA
·     Mando: motorizado tipo BM
Incluido Montaje y  conexión

CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

01.03.01.02.03 Ud  Equipamiento para remonte de Protección General cgmcosmos-rc    1.770,76

Suminsitro y  montaje de Equipamiento para remonte de Protección General
Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, fabricado por OR-
MAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
Incluido conex ionado y  montaje

MIL SETECIENTOS SETENTA  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

01.03.01.02.04 Ud  Modulo de Protección General cgmcosmos-v                        16.971,53

Suminsitro y  montaje de Modulo de Protección General cgmcosmos-v .
Módulo metálico de corte en vacío y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual in-
mersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
·  Un = 24 kV
·  In = 630 A
·  Icc = 16 kA / 40 kA
·  Mando Manual RAV.
- Relé de protección ekor.rpg-201A
Montado y Conex ionado

DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN  EUROS
con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.03.01.02.06 Ud  Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p               7.180,69

Suministro y montaje de Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p.
Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA

·    Mando (fusibles): manual tipo BR
-    Relé de protección: ekor.rpt-201A
Incluido Montaje y Conexión

SIETE MIL CIENTO OCHENTA  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.03.01.02.07 Ud  Cableado para Puentes de Transformador MT Cable 12/20KV. HEPRZ1 44,25

Suministro y montaje de cableado para ejecutar los puentes entre Módulos de MT y transforma-
dor, constituido por cable MT12/20 KV.
Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y  material 1x35
Cu empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufa-
ble acodada y  modelo K158LR.
En el otro extremo son del tipo enchufable recta y  modelo K152SR.
Conexionado

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.03.01.02.08 Ud  Interconexión enchufable apantallada aislamiento 36KV           1.777,87

Suministro y montaje de Interconexión enchufable apantallada no accesible de la función de pro-
tección MT y de la función transformador mediante conjuntos de unión unipolares de aislamiento
36 kV ORMALINK de Ormazabal, o similar

MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE  EUROS con
OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.01.02.09 Ud  Transformador trifásico 1000 KVA, 12KV/420V                     18.226,05

Suminsitro y montaje de Transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL, o si-
milar,  según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de poten-
cia 1000 kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV y tensión se-
cundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conex ión DYN11, de tensión de cortocircuito de 6%  y
regulación primaria de +2.5% ,+5% ,+7.5% ,+10% .
Incluido protección con termómetro.
Conexionado

DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
CINCO CÉNTIMOS

01.03.01.02.10 Ud  Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA. 4 salidas In 4.532,31

Suministro y Montaje de Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
Interruptor manual de corte en carga de 1600 A .
Salidas formadas por bases portafusibles: 4 Salidas
Tensión nominal:    440 V
Aislamiento:                 10 kV
Conexionado y probado

CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
TREINTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.01.02.11 Ud  Cableado para elaboración de puentes de conexxion en Transformad 205,11

Suministro y montaje de Juego de puentes de cables de BT,de sección y  material 0,6/1 kV tipo
RZ1 de 1x150Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y  todos los accesorios para la conexión, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 4xfase + 2xneutro de 3,0 m de longitud.
Conexionado y probado

DOSCIENTOS CINCO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.03.01.02.12 Ud  Equipo de medida de Energía                                     4.936,79

Suminsitro y montaje de Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y  re-
gleta de verificación.
Conectado y Probado

CUATRO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS
con SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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01.03.01.02.13 Ud  Tierras exteriores de Protección Transformador                  260,25

Suministro y  montaje de Tierras Exteriores Protección del C. Transformación,Picas alineadas.

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y conex ionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro

Caracteristicas:
Geometría: Picas alineadas
·   Profundidad: 0,5 m
·   Número de picas: cuatro
·   Longitud de picas: 2 metros

Distancia entre picas: 3 metros

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.03.01.02.14 Ud  Tierras exteriores de Servicio C. Transformación                260,25

Suminsitro y  montaje de Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación ex terior realiza-
da con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.
Características:
·    Geometría: Picas alineadas
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: dos
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Distancia entre picas: 3 metros
Conexionado y  Probado

DOSCIENTOS SESENTA  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

01.03.01.02.15 Ud  Tierras interiores de Protección                                226,71

Suminsitro y  montaje de Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT
y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las
normas de la compañía suministradora.

DOSCIENTOS VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03.01.02.16 Ud  Tierras interiores de Servicio                                  194,69

Suminsitro y  montaje de Instalación de puesta a tierra de serv icio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como
una caja general de tierra de serv icio según las normas de la compañía suministradora.
Conectado y  Probado

CIENTO NOVENTA Y CUATRO  EUROS con SESENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

01.03.01.02.17 Ud  Varios caseta C. Transformación                                 2.649,68

Suminsitro y  montaje de los siguientes equips en el interior de la caseta de los centros de Trans-
formación
Equipamiento:
2x Protección física del Transformador
1x Equipo  de seguridad y  maniobra.
Banquillo aislante.
Guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros aux ilios

DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE  EUROS
con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.03.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
ELEMENTO 01.03.01.03.01 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                        
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01.03.01.03.01.01 Ud  Cuadro de Distribución General Baja Tensión (CGD)               33.671,99

Cuadro de Distribución General en armario metálico modular prefabricado IP-54 de dimensiones
aproximadas 2.200 x 3.200 x 600 mm. construido de acuerdo con las Especificaciones Técni-
cas, con embarrados y  automáticos y  entrada desde los trafos y salidas para CCMs, Cuadros
de Alumbrado y Batería de Condensadores:

ENTRADAS:

-2 Interruptores general automáticos magnetotérmicos del tipo extraible III+N de 1.600 A con relé
de protección diferencial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal
correspondiente y  bobina de emisión, para cada transformador, con enclavamiento mecánico y
eléctrico con la celda de protección de su trafo correspondiente.

SALIDAS:

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Pretratamiento y  fangos

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 400 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Primario y  Biológico

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Nuevo Tratamiento Terciario
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 160 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Existente
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 100 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Terciario existente
- 5 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 25 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina
de mínima tensión para Cuadros de Alumbrado y serv icios aux iliares.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III de 630 A con mando manual 400 V para la
batería de condensadores automática.

- 2 Interruptores generales automáticos magnetotérmicos III de 100 A con mando manual 400 V
para los botes fijos de los transformadores.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico II de 16 A con mando manual 230 V para recti-
ficadores.

INCLUYENDO:

- 2 Analizadores de redes (1 por cada entrada de alimentación)- Transformadores de intensidad
relación 1.600/5 A.

- Transformador de mando 400/230 V

- Transformador de mando 230/24 V

- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente

- Resistencias de caldeo y  extractores con termostato

- Cableado, bornas y  material aux iliar.

Según Especificación Técnica  E.T.

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN 
EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.03.02 MEJORA FACTOR DE POTENCIA                                       
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01.03.01.03.02.01 Ud  Equipo automático corrector factor potencia de 360 kVAr         5.859,42

Equipo de corrección automática del factor de potencia, fijación mural o en el suelo mediante
zócalo, Regulador RM6, Condensadores, Contactores con resistencias prev ias para limitación
de la corriente de conex ión, Autotransformador de maniobra 400/230V y acometida inferior. Po-
tencia total 360 kVAr (30+60+3x90).
Según Especificación Técnica

CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.03.03 C.C.M. PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                  
01.03.01.03.03.01 Ud  CCM Nº1 (Pretratamiento y Fangos)                               89.487,25

Cuadro de Control de Motores CCM 1 (Pretratamiento y  Fangos), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:

>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:

- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.

-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.

-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.

-1 Analizador de redes.

-1 Panel lateral y  de separación.

-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.

>>4 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.

-21 Celdas ejecución ex traible para arranque directo hasta 5,5 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 0,75 kW

-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 2,20 kW
-4 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 7,50 kW
-2 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 22,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 11,0 kW

- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A

- Lámparas señalización de marcha y defecto.

- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.

- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.

- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.

- 1 Cableado interno con conductores.

- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.

- 1 Conjunto de rótulos identificadores.

- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.

>> 3 columnas auxiliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas ca-
racterísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x  800 x  600 mm

Características según Especificación Técnica

OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y
SIETE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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01.03.01.03.03.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 2,2 kW                           773,81

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 2,2 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

SETECIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS

01.03.01.03.03.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,75 kW                          600,55

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,75 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

SEISCIENTOS  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.03.01.03.03.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 22,0 kW                          1.793,39

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 22,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES  EUROS con
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

01.03.01.03.03.05 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 7,5 kW                           980,15

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 7,5 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

NOVECIENTOS OCHENTA  EUROS con QUINCE
CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.03.04 C.C.M. TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                         
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01.03.01.03.04.01 Ud  CCM Nº2 (Tratamiento Primario y Biológico)                      123.306,90

Cuadro de Control de Motores CCM 2 (Tratamiento Primario y  Biológico), construído de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 400 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 400/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y  de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 630 A.
>>6 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.
-36 Celdas ejecución ex traible para arranque directo hasta 5,5 kW
-5 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 11,0 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 45,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 3 columnas auxiliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas ca-
racterísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x  800 x  600 mm
Características según Especificación Técnica

CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SEIS  EUROS con
NOVENTA CÉNTIMOS

01.03.01.03.04.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 11,0 kW                          1.084,92

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 11,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

MIL OCHENTA Y CUATRO  EUROS con NOVENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03.01.03.04.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 45,0 kW                          4.000,12

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 45,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

CUATRO MIL  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.03.01.03.04.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          2.799,43

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.03.05 C.C.M. NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                              
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01.03.01.03.05.01 Ud  CCM Nº3 (Nuevo Tratamiento Terciario)                           54.055,86

Cuadro de Control de Motores CCM 3 (Nuevo Tratamiento Terciario), construído de acuerdo con
las Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x 600 x  600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y  bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200x1.000x600 mm.
-7 Celdas ejecución ex traible para arranque directo hasta 5,5 kW
-4 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 0,75 kW
-3 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 18,5 kW
-3 Celdas ejecución ex traible para protección AE hasta 45,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 2 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas ca-
racterísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x  800 x 600 mm
Características según Especificación Técnica

CINCUENTA Y CUATRO MIL CINCUENTA Y CINCO 
EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

01.03.01.03.05.02 Ud  Cuadro Local de Control Filtración                              6.080,73

Cuadro Local de control filtración formado por armario estanco estándar de medidas aproxima-
das: 2.000x600x250 mm., montado y conex ionado. Cuadro construído en poliester de 2 mm de
espesor, conteniendo::
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 300 mA
-1 Salidas para alimentación a PLC magnetotérmico I+N 16 A.
- 1 Salida para protección fuente de alimentación 24 VCC 0.5 KVAs
- 1 Salida para protección trafo mando y  señalización 0,5 KVAs
-20 Salidas para alimentación a electroválvulas con magnetotérmico I+N 2 A. y  relé aux iliar de
mando
-2 Salidas para línea de fuerza  con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A., dispositivo
diferencial de 30 mA
-1 Cableado, bornas y  material auxiliar.
Según Especificaciones Técnicas E.T.

SEIS MIL OCHENTA  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

01.03.01.03.05.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 18,5 kW                          1.431,51

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 18,50 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.03.01.03.05.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,23 kW                          370,47

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,23 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

TRESCIENTOS SETENTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.03.06 C.C.M. TRATAMIENTO EXISTENTE                                    
01.03.01.03.06.01 Ud  CCM Nº4 (Tratamiento existente)                                 63.369,63

Cuadro de Control de Motores CCM 4 (Tratamiento existente), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 160 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 160/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y  de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.
-18 Celdas ejecución ex traible para arranque directo hasta 5,5 kW
-2 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 15,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 1 columna auxiliar para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y  dimensiones 2.200 x 800 x  600 mm
Características según Especificación Técnica

SESENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS

01.03.01.03.06.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          2.799,43

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.03.07 CUADROS DIVERSOS                                                
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01.03.01.03.07.01 Ud  Cuadro Local de alumbrado y servicios                           932,60

Cuadro de alumbrado y  serv icios Edificio de Pretratamiento, formado por armario estanco están-
dar de medidas aprox imadas: 350x450x250 mm., montado y conex ionado. Cuadro construído
en poliester de 2 mm de espesor, conteniendo:

-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 30 mA

-4 Salidas para alumbrado interior con interruptor automático magnetotérmico I+N 10 A., dispositi-
vo diferencial de 30 mA

-2 Salidas para línea de fuerza del edificio con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A.,
dispositivo diferencial de 30 mA

-1 Cableado, bornas y  material auxiliar.

Según Especificaciones Técnicas E.T.

NOVECIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.03.01.04 LÍNEAS DE FUERZA Y CONTROL                                      
ELEMENTO 01.03.01.04.01 ACOMETIDA A CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                      
01.03.01.04.01.01 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 185 mm²                     18,13

Cable de cobre de 1 x  185 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de haló-
genos y baja emisión de humos opacos y gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, inclu-
so pequeño material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación
Técnica E.T.

DIECIOCHO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03.01.04.01.02 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 95 mm²                      10,36

Cable de cobre de 1 x  95 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de halóge-
nos y baja emisión de humos opacos y  gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, incluso
pequeño material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación
Técnica E.T.

DIEZ  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.04.02 ACOMETIDAS A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES                      
01.03.01.04.02.01 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva 12,57

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-
sor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-
locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

DOCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.04.02.02 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 19,31

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DIECINUEVE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
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01.03.01.04.02.03 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 36,78

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

01.03.01.04.02.04 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 45,98

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.04.03 RECEPTORES DIVERSOS                                             
01.03.01.04.03.01 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 1 x 120 mm²                                 11,22

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 1 x 120  mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

ONCE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.03.01.04.03.02 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 6,0 mm²                                 4,56

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5 x  6,0 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.01.04.03.03 ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           16,95

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.04.03.04 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t 4,03

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y  3 mm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
01.03.01.04.03.05 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c 3,45

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transver-
salmente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-
presión 750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

TRES  EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.04.04 ACOMETIDAS A RECEPTORES DESDE CCMs                              
SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.01 CCM PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                     
01.03.01.04.04.01.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 1,61

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.03.01.04.04.01.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 1,88

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.03m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 1,40

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

UN  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 2,08

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 2,90

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DOS  EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 4,07

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 5,69

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          90,36

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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01.03.01.04.04.01.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           16,95

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 17,60

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         6,23

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         7,89

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.01.13m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva 5,80

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-
sor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-
locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

CINCO  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.02 CCM TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                            
01.03.01.04.04.02.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 1,61

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 1,88

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 3,18

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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01.03.01.04.04.02.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 2,08

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 4,07

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 7,63

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

SIETE  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 14,38

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CATORCE  EUROS con TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          90,36

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           16,95

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 17,60

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         6,23

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y blindado, conex ión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

SEIS  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS
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01.03.01.04.04.02.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         7,89

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.13ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  10,47

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y  con parte pro-
porcional de cajas, accesorios de fijación y montaje. Según Especificaciones Técnicas.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         2,82

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.02.15ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          2,30

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.03 CCM NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                                 
01.03.01.04.04.03.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 1,61

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 1,88

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 2,31

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.04m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d 1,62

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido
(ahorro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultrav ioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 2,08

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
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01.03.01.04.04.03.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 5,69

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 10,43

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          90,36

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           16,95

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 17,60

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.11ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         7,89

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conex ión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.12ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  10,47

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte pro-
porcional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         2,82

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.03.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          2,30

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.04 CCM TRATAMIENTO EXISTENTE                                       
01.03.01.04.04.04.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 1,61

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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01.03.01.04.04.04.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 1,88

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.03m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d 1,62

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido
(ahorro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultrav ioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

UN  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 2,08

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DOS  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 5,69

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 10,43

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.07Ud  Botonera estanca LOR+E                                          90,36

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y/o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

NOVENTA  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.08ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           16,95

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

DIECISEIS  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.03.01.04.04.04.09ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 17,60

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

DIECISIETE  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.10ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         7,89

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conex ión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.11ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  10,47

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte pro-
porcional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.12ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         2,82

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

DOS  EUROS con OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.04.04.04.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          2,30

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

DOS  EUROS con TREINTA CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.03.01.05 ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR                                   
ELEMENTO 01.03.01.05.01 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             
01.03.01.05.01.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          1,72

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.02 Ud  Luminaria industrial Led 100 W montaje suspendido               330,47

Luminaria industrial LED cerrada IP-54 y  accesorios de fijación y  montaje para  montaje suspen-
dido en techo Philips Lighting BY120P G2 1xLED105S/840 WB o similar
Flujo luminoso de lámparas: 10500 1m. Potencia: 100.0 W
Rendimiento lumínico: 105.0 Im/W.
   Según Especificaciones Técnicas

TRESCIENTOS TREINTA  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

01.03.01.05.01.03 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     89,64

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x 36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en
aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inoxidable,
con reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inox idables.
Según Especificación Técnica  E.T.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.01.05.01.04 Ud  Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared                      122,09

Sumiistro y montaje de Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared, incluido pequeño material
de montaje y  cableado RZ1-K AS. Conectado y  funcionando

CIENTO VEINTIDOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.05 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      104,11

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y  emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de
170 lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

CIENTO CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.06 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    21,21

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS

15 de febrero de 2021 Página 72

CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.03.01.05.01.07 Ud  Conmutador unipolar superficie IP54 Legrand                     22,25

Conmutador estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

VEINTIDOS  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.08 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    19,87

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso
tapa y  caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.09 Ud. Caja de tomas de corriente de 2 x 16 A                          147,40

Cajas de toma de corriente, con 1 base de enchufe III+T de 16 A 400 V y  1 base de enchufe
II+T 16 A 250 V Schuko. Según E.T.

CIENTO CUARENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA
CÉNTIMOS

01.03.01.05.01.10 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         3,89

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.11 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       9,13

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, ta-
pa con tornillos de 1/4 de vuelta y sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandes-
cente 650º C. Según Especificación Técnica E.T.

NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.12 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            0,55

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.05.01.13 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            0,66

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.05.02 EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y AIREACIÓN                          
01.03.01.05.02.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          1,72

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.05.02.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     89,64

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x  36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en
aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable,
con reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y  fijaciones inoxidables.
Según Especificación Técnica  E.T.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.01.05.02.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      104,11

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de
170 lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

CIENTO CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.03.01.05.02.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    21,21

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.03.01.05.02.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    19,87

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso
tapa y  caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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01.03.01.05.02.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         3,89

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y blindado, conex ión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.05.02.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       9,13

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, ta-
pa con tornillos de 1/4 de vuelta y  sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandes-
cente 650º C. Según Especificación Técnica E.T.

NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03.01.05.02.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            0,55

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.05.02.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            0,66

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.05.03 EDIFICIO TRATAMIENTO TERCIARIO                                  
01.03.01.05.03.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          1,72

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.05.03.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     89,64

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x 36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en
aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inoxidable,
con reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inox idables.
Según Especificación Técnica  E.T.

OCHENTA Y NUEVE  EUROS con SESENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

01.03.01.05.03.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      104,11

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y  emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de
170 lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

CIENTO CUATRO  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
01.03.01.05.03.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    21,21

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

VEINTIUN  EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
01.03.01.05.03.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    19,87

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso
tapa y caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.03.01.05.03.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         3,89

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y blindado, conex ión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

TRES  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.03.01.05.03.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       9,13

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, ta-
pa con tornillos de 1/4 de vuelta y  sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandes-
cente 650º C. Según Especificación Técnica E.T.

NUEVE  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
01.03.01.05.03.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            0,55

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

CERO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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01.03.01.05.03.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            0,66

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.05.04 AMPLIACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR                                   
01.03.01.05.04.01 Ud  Columna 4 m + luminaria esférica LED 37 w                       689,94

Punto de luz constituído por:
-1 Columna troncocónica de chapa de acero galvanizada, de 4 m de altura,  y  3 mm de espesor,
sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y  protección.
-6 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm² de sección.
- Grupo óptico de alta eficiencia equipado con 16 LEDs y un sistema de lentes encapsuladas.
Óptica SIMÉTRICA.
Difusor esférico en PC transparente liso. 37 W-230 V, incluso lámpara.
Según Especificaciones Técnicas

SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE  EUROS con
NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.01.05.04.02 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          1,72

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.03.01.05.04.03 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 4 x 6,0 mm²                                 4,44

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4 x  6,0 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

CUATRO  EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
01.03.01.05.04.04 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            0,66

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

CERO  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBAPARTADO 01.03.01.06 AMPLIACIÓN DE LA RED GENERAL DE TIERRAS                         
ELEMENTO 01.03.01.06.01 RED DE TIERRAS PARA EDIFICIOS                                   
01.03.01.06.01.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  20,25

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Espe-
cificación Técnica E.T.

VEINTE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.03.01.06.01.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              3,35

Cable de cobre desnudo de 1 x 35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conduc-
tos. Según Especificación Técnica E.T.

TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.06.01.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  17,70

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.03.01.06.01.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  36,60

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.01.06.01.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      17,96

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.01.06.01.06 Ud  Puente de comprobación                                          45,52

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de cone-
xión de puesta a tierra formada por pletina y bornes de conexión para conductor redondo
(50-70mm² de sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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01.03.01.06.01.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             160,62

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aproxi-
madas 400 x 400 x  300 mm.

CIENTO SESENTA  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.06.02 RED DE TIERRAS CUADROS ELÉCTRICOS                               
01.03.01.06.02.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  20,25

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Espe-
cificación Técnica E.T.

VEINTE  EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
01.03.01.06.02.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              3,35

Cable de cobre desnudo de 1 x  35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conduc-
tos. Según Especificación Técnica E.T.

TRES  EUROS con TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03.01.06.02.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  17,70

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

DIECISIETE  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
01.03.01.06.02.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  36,60

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.01.06.02.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      17,96

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

DIECISIETE  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.01.06.02.06 Ud  Puente de comprobación                                          45,52

Puente de corte y  comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de cone-
x ión de puesta a tierra formada por pletina y  bornes de conexión para conductor redondo
(50-70mm² de sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03.01.06.02.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             160,62

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aproxi-
madas 400 x 400 x  300 mm.

CIENTO SESENTA  EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS

ELEMENTO 01.03.01.06.03 RED DE TIERRAS ALUMBRADO                                        
01.03.01.06.03.01 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  36,60

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

TREINTA Y SEIS  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 01.03.01.07 VARIOS                                                          
01.03.01.07.01 Ud  Derechos de exttensión y acceso 550 Kw                          15.631,07

Partida presupuestaria de abono íntegro por derechos de responsabilidad, extensión, acceso y
verificación de la acometida, para una potencia de 550 kW (Potencia real simultánea)

QUINCE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con
SIETE CÉNTIMOS

01.03.01.07.02 Ud  Inspección Inicial O.C.A.                                       1.796,12

Inspección Inicial de las instalaciones eléctricas de baja tensión según la ITC-BT-05 del Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión, realizada por Organismo de Control Autorizado.

MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS  EUROS con DOCE
CÉNTIMOS

01.03.01.07.03 Ud  Proyecto y D.O. instal. eléctricas                              5.500,00

Proyecto Técnico y  Dirección de Obra de las instalaciones eléctricas en Alta y Baja Tensión co-
rrespondientes a la Ampliación de la EDAR para su legalización ante el Serv icio Territorial de In-
dustria, firmado por técnico competente y  visado por el colegio oficial correspondiente.

CINCO MIL QUINIENTOS  EUROS

APARTADO 01.03.02 ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS EDAR                          
01.03.02.01 m   Bordillo - Recto - MC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13 18,26

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10)
cm, clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flex ión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y  UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y  vibra-
do con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y colocado sobre explanada con ín-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchu-
ra máxima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de
10 cm, salvo en el caso de pavimentos flex ibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Vertido y  extendido del hormigón en cama de apo-
yo. Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de
juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DIECIOCHO  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
01.03.02.02 Ud  Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químic 4.229,48

Suministro y montaje de Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químicos
de PFRV de 10.000 l de capacidad, según  MIE-APQ-6
incluido boco de hombre lateral, Bridas indicadores de nivel u control, Sistema de detección de
fugas y escala graduada.
Colocado y  funcionando

CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

01.03.02.03 M2  Revestimiento Exterior Polimérico sobre hormigón                44,75

A¡licación de Revestimiento Exterior Polimérico sobre hormigón, para recubrimiento de zona de
apollo y  retención de depósitos de almacenamiento de productos químicos.
Incluido bordillos perimetrales y base de apoyo.
Terminado con dos manos de aplicación.

CUARENTA Y CUATRO  EUROS con SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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01.03.02.04 Ud  Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tu 915,48

Conjunto de lavaojos y  ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado pinta-
do con epox i, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso de accionamiento por
palanca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante rígido con empu-
ñadura triangular, capuchones guardapolvo, conex iones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto pa-
ra el suministro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de
agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y sifón curvo. Incluso conexión a la red de
agua fría y  a la red de evacuación ex istentes y  fijación al soporte. Totalmente instalado, conex io-
nado, probado y en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y  trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, ni-
velación y  fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de agua fría y  a la red de evacuación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVECIENTOS QUINCE  EUROS con CUARENTA Y
OCHO CÉNTIMOS

01.03.02.05 Ud  Señálización según MIE APQ-6                                    11,23

Elementos de señalización de equipos y  utiles relacionados con el almacenamiento de productos
químicos, según MIE-APQ-6
Colocados

ONCE  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

APARTADO 01.03.03 SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL EDAR                           
01.03.03.01 Ud  Armario PLC 160ED/64SD/16EA/16SA                                11.380,83

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 160ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación,
montaje, documentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA  EUROS con
OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
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01.03.03.02 Ud  Armario PLC 192ED/64SD/16EA/16SA                                11.759,28

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 192ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación,
montaje, documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE  EUROS
con VEINTIOCHO CÉNTIMOS

01.03.03.03 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/8SA                                  9.232,08

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/8SA. Pequeño material, programación, mon-
taje, documentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
OCHO CÉNTIMOS
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01.03.03.04 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/4SA                                  8.960,41

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/4SA. Pequeño material, programación, mon-
taje, documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA  EUROS con
CUARENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.03.05 Ud  Estación Local de Control 48ED/32SD                             3.073,32

Estaciones de Control Local (E/S distribuidas) SIMATIC ET-200 compuesta por:
- 1 SIMATIC S5, perfil soporte normalizado de 35 mm., longitud 483 mm para armarios de 19"
- 1 SITOP smart, PSU100S 24 V /5 A, fuente de alimentación estabilizada, entrada: AC
120/230 V, salida: DC 24 V / 5 A
- 1 SIMATIC ET 200, módulo Interfaz PROFINET IM155-6PN HIGH FEATURE para ET
200SP, hasta 64 módulos de periferia, 0,25ms módo isócrono, multi hot-swap, incluye módulo
serv idor
- 1 SIMATIC ET 200, adaptador de bus BA 2 x  RJ45, 2 conectores RJ45 para PROFINET
-  3 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de ED para ET 200SP, 16 ED x 24V DC ESTAN-
DAR. Apto para tipo BU A0
- 2 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de SD para ET 200SP, 16 SD x 24V DC/0,5A ES-
TANDAR. Apto para tipo BU A0
 U/I (tensión/corriente) ESTANDAR,. Apto para tipo BU A0, A1,
- 5 SIMATIC ET 200, BaseUnit BU15-P16+A0+2D para ET 200SP, tipo BU A0, bornes
PUSH-IN, sin bornes auxiliares, nuevo grupo de carga, ancho por alto: 15mm x  117mm
Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

TRES MIL SETENTA Y TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03.03.06 Ud  SAI de 3.000 VA. on line                                        2.412,27

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 3 kVA de potencia, para alimentación mono-
fásica, compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería, inversor estático
electrónico, bypass y conmutador, Incluso conexión a equipos de control.

DOS MIL CUATROCIENTOS DOCE  EUROS con
VEINTISIETE CÉNTIMOS
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01.03.03.07 Ud  Estación de Supervisión (SCADA). PC Industrial y Licencia Run Ti 7.267,67

Estación de superv isión compuesta por:
- 1 PC Industrial IPC547G Carcasa Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB Cache); MB
(Chipset H110, 1x  DVI-D, 1x  DisplayPort V1.2, 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0);
1x  1 TB HDD, montado internamente (0.2 g vibración, 1 g golpes); 8 GB DDR4 SDRAM (2x 4
GB), dual channel; Carcasa azul cromada, 100/240 V AC fuente de alimentación industrial,
DVD+-RW (slim) sin ampliaciones (hardware), gráficos integrados, cable
adaptador DP a VGA para gráficos integrados; Windows 7 Ultimate, Multi Lenguaje (En, Ger,
Fr, It, Sp), 64 bit, SP1;
- 1 WinCC software del sistema V7.4, RC 2048 (2048 power tags), runtime y  configuración, en
DVD, licencia flotante, clave licencia en lápiz USB, Clase A

SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE  EUROS con
SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.03.08 Ud  Monitor LCD 60 pulgadas montaje mural con soporte               2.351,47

Monitor LCD 60 pulgadas Samsung o similar 4K Ultra HD (4K Ultra HD, A+, 3840 x  2160,
1080p, 2160p, Mega Contrast, Negro). Clase de eficiencia energética A+.

DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN  EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS

01.03.03.09 Ud  Programación de Control (PLCs) y Supervisión (PC)               15.550,00

Programación de Control (PLCs) y  Superv isión (PC) para la Ampliación de la EDAR de Playa
Blanca, según Anejo de automatización y  Control

QUINCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA  EUROS
01.03.03.10 Ud  Switch Industrial Ethernet 4 RJ45 + 2 x multimodo BFOC          1.131,85

Switch Industrial Ethernet gestionable, con 4 x  puertos RJ45 10/100Mbit/s, 2 x  100Mbit/s multi-
modo BFOC, hasta 5Km, diagnóstico por LED, contacto de señalización de fallo, con pulsador
SET, alimentación redundante, dispositivo PROFINET-IO, gestión de red, gestor de redundancia
integrado, incluye manual electrónico en CD,
C-PLUG opcional

MIL CIENTO TREINTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

01.03.03.11 ml  Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)           3,60

Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)diseñado especialmente para instala-
ciones en exterior y  en interior. Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), protección contra ro-
edores y  gel bloqueador de humedad. Incluyendo terminales y cajas de conexión.

TRES  EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
01.03.03.12 ml  Cable de conexión Red CAT5e RJ45 Ethernet                       3,17

Cable de conex ión Red CAT5e RJ45 Ethernet. Blindaje del cable: U/UTP (UTP)
Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Incluso terminales preajusta-
dos en ambos extremos

TRES  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
01.03.03.13 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          1,72

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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APARTADO 01.03.04 PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS EDAR                               
01.03.04.01 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu 11,12

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS
01.03.04.02 Ud  Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini 14,66

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de foto-
luminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CATORCE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.03.04.03 Ud  Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumin 56,42

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo li-
neal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo
de carga 24 h. Incluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

01.03.04.04 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 48,91

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. In-
cluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.03.04.05 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 90,70

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor, con man-
guera y trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15 de febrero de 2021 Página 77

CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.03.04.06 Ud  Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 288,44

Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia ABC, con 25 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. In-
cluso ruedas.
Incluye: Replanteo. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO  EUROS con
CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.03.04.07 Ud  Pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua IP67, vía 189,87

Pulsador manual de alarma estanco y  resistente al agua IP67, v ía radio direccionable de 01 a
159, rearmable. Incluye led de estado y  llave para pruebas manuales, diseñado para su uso con
la pasarela NRXI-GATE y funcionamiento en malla (Mesh) o similar.

Incluidas 4 pilas CR123A.
Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).

CIENTO OCHENTA Y NUEVE  EUROS con OCHENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

01.03.04.08 Ud  Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de 244,51

Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color
blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc,
. Incluso zócalo suplementario, base universal y elementos de fijación.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con
CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS

01.03.04.09 Ud  Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electró 93,55

Suministro e instalación en paramento ex terior de sirena electrónica v ia radio, de ABS color rojo,
con señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y TRES  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

01.03.04.10 Ud  Central de detección automática de incendios, analógica, multipr 1.603,32

Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detec-
ción, ampliable hasta 4 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, con caja metá-
lica y  tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de batería,
módulo de control con display  retroiluminado, leds indicadores de alarma y  avería, teclado de
membrana de acceso a menú de control y programación, registro histórico de las últimas 1000 in-
cidencias, hasta 480 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de da-
tos, la programación y  el mantenimiento remoto, con módulo de supervisión de sirena.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conex ionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

MIL SEISCIENTOS TRES  EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 02 NUEVA EBAR PLAYA BLANCA                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 0,41

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

CERO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.01.01.03 PA  Abono integro localización emisario                             2.150,09

PA Abono integro localización emisario, incluso pozo de conexión.

DOS MIL CIENTO CINCUENTA  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.02 EDIFICIO ESTACIÓN DE BOMBEO                                     
02.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      24,85

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

VEINTICUATRO  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       3,49

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

02.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

02.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                150,14

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  152,37

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS
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02.01.02.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.01.02.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.01.02.11 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             75,10

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

SETENTA Y CINCO  EUROS con DIEZ CÉNTIMOS
02.01.02.12 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.01.02.13 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.01.02.14 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          33,80

Encofrado y desencofrado de vigas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.01.02.15 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.02.16 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.01.02.17 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 30,84

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.01.02.18 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                17,14

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

15 de febrero de 2021 Página 78



CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.01.02.19 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                29,76

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

VEINTINUEVE  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02.20 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 27,69

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.21 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                16,46

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rin-
cones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02.22 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                19,20

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras
cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

DIECINUEVE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
02.01.02.23 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 7,89

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

SIETE  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.24 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   16,40

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

DIECISEIS  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
02.01.02.25 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        14,57

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

CATORCE  EUROS con CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   20,67

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   70,33

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

SETENTA  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      15,20

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

QUINCE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
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02.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     95,89

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, acabado con capa de pintura
epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

NOVENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     101,15

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de ho-
ja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de an-
gular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás acceso-
rios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

CIENTO UN  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                4,19

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

CUATRO  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.32 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          100,46

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

CIEN  EUROS con CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.02.33 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             10,89

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

DIEZ  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.02.34 m2  TRAMEX PRFV                                                     115,07

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

CIENTO QUINCE  EUROS con SIETE CÉNTIMOS
02.01.02.35 m2  REVESTIMIENTO DE ACERO LACADO                                   203,74

Suministro e instalación de revestimiento de acero lacado con PU alifatico, incluso agujeros se-
gún diseño de fachada, instalación de tiras led para retroiluminación de la misma, completamente
instalado según planos e infografías.

DOSCIENTOS TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.01.02.36 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     97,48

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

NOVENTA Y SIETE  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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APARTADO 02.01.03 CONDUCCIONES                                                    
02.01.03.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.01.03.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  1,17

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero.

UN  EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
02.01.03.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       3,49

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

TRES  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.01.03.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.01.03.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      27,66

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

VEINTISIETE  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.03.06 M3  HORMIGÓN DE FIRMES HF-3.5                                       116,35

M3 de hormigón de firme HF-3.5, incluso vertido y  vibrado, totalmente colocado.

CIENTO DIECISEIS  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.01.03.07 t.  M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA                                 56,73

Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, en capas de rodadura delgadas,
con betún BM-3b 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra,
extendido y  compactación, incluido filler calizo de aportación y  betún BM-3b 55/70.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.01.03.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              101,66

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

CIENTO UN  EUROS con SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.01.03.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              66,26

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
02.01.03.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              214,27

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

DOSCIENTOS CATORCE  EUROS con VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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02.01.03.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              261,61

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

DOSCIENTOS SESENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
UN CÉNTIMOS

02.01.03.12 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             118,55

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con CINCUENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.01.03.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             192,24

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

CIENTO NOVENTA Y DOS  EUROS con VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

02.01.03.14 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             273,82

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

DOSCIENTOS SETENTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS

02.01.03.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 02.01.04 URBANIZACIÓN                                                    
02.01.04.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                7,50

SIETE  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
02.01.04.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.01.04.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

02.01.04.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                150,14

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

CIENTO CINCUENTA  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.01.04.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                17,14

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

DIECISIETE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
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APARTADO 02.01.05 ARQUETA by-pass EBAR                                            
02.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   5,22

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

CINCO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
02.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 4,14

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

CUATRO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         4,13

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

CUATRO  EUROS con TRECE CÉNTIMOS
02.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               132,70

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS

02.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            159,01

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

CIENTO CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con UN
CÉNTIMOS

02.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             166,25

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

CIENTO SESENTA Y SEIS  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

02.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         1,80

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

UN  EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
02.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       19,47

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

DIECINUEVE  EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    26,71

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

VEINTISEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS
02.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     94,23

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

NOVENTA Y CUATRO  EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS

02.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               20,53

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

VEINTE  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.01.05.12 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          171,85

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

02.01.05.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       27,54

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

VEINTISIETE  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

02.01.05.14 ud  TAPA FUNDICIÓN CLASE D400 (1X1m)                                762,09

Suministro e Instalación de tapa de registro ACO GUSS BASIC o equivalente cuadrada para
arquetas de serv icios de fundición dúctil de clase de carga D400 según UNE EN 124, con mar-
co cuadrado de fundición dúctil. Superficie en relieve. Marco con sello hidráulico. Con hueco pa-
ra ex tracción. Con ángulo recto superior para colocación fija. Con Inscripción 1 Disponible, con
Inscripción 2 No Disponible y  con certificado de calidad SGS: GB11/83931.<br/>Artículo:
01202872

SETECIENTOS SESENTA Y DOS  EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS

02.01.05.15 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                34,22

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

TREINTA Y CUATRO  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
02.02.01 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            29.308,69

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x  40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO  EUROS con
SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.02.02 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 2,00 m                 8.414,11

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o equivalente. Serv i-
cio, aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 2,00 m.; Altura del tablero: 1,4 m.
Carga del agua, 1,2 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

OCHO MIL CUATROCIENTOS CATORCE  EUROS con
ONCE CÉNTIMOS

02.02.03 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  14.124,70

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 6500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre canal de desbaste y  vaciado.
(Resto de características según E.T.).

CATORCE MIL CIENTO VEINTICUATRO  EUROS con
SETENTA CÉNTIMOS
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02.02.04 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    391,51

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado
en PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

TRESCIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con CINCUENTA
Y UN CÉNTIMOS

02.02.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                8,33

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

OCHO  EUROS con TREINTA Y TRES CÉNTIMOS
02.02.06 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           1.730,71

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
1.000 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de trasla-
cion por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura
de perfil de 1 m. para IPN y  2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

MIL SETECIENTOS TREINTA  EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.02.07 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 3.500 Nm3/h           19.840,25

Suministro e Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre le-
cho de carbón activo. Caudal de aire a tratar : 3.500 Nm3/h.

Marca: ALPHACHEM o equivalente
Gama: SF (Sistema de Filtración)
Descripción: unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de compuestos tóxi-
cos o malolientes mediante quimisorción.
Aplicaciones y  características:
- Torre de filtración de gases, que aloja entre uno y  tres adsorbentes químicos, otorgando gran ca-
pacidad de filtración.
- Debido a la calidad de los adsorbentes químicos utilizados se obtienen elevados rendimientos
para la eliminación de gases.
- Muy  utilizado para aplicaciones de desodorización en depuración de aguas residuales, trata-
miento de residuos e industria agroalimentaria.
- Según las características de la corriente a tratar, el adsorbente químico puede ser carbón activa-
do impregnado o v irgen, alúmina activada impregnada, o mezclas de ambos.
Especificaciones equipo:
- Dimensiones Diámetro: 1600 mm y  altura 2000 mm (con chimenea)
- Caudal tratamiento: Hasta 3500 m3/h
- Material construcción: Polipropileno 6 mm
- Características envolvente: Torre cilíndrica base plana
- Instalación Disposición: vertical para interior o ex terior
- Embocadura entrada: Diámetro 200/315 mm, según ventilador
- Salida aire depurado Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea
- Carga adsorbente Por boca de hombre superior
- Descarga adsorbente A través de boca descarga inferior
- Motor-Ventilador Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico IP-55
- Pérdida de carga sistema 200-700 pa. Considerar hasta 800 pa adicional para conductos
- Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico
Completamente instalado y  funcionando.

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA  EUROS
con VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.02.08 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 300/200/15    7.051,81

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de la
E.B.A.R. formados por:

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y  codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del ex tractor centrífugo.

SIETE MIL CINCUENTA Y UN  EUROS con OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS
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02.02.09 Ud  Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp p.esp 4.255,16

Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp de piezas especiales, codos, válvu-
las, tes, ventosas, etc...totalmente instalado.

CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

02.02.10 Ud  Grupo motobomba sumergible 214 m3/h a 24.3 mca. 1400/C          24.775,09

Electrobomb centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, mo-
delo XFP155J CB2PE370/4 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30,
alcanza la eficiencia IE3, de 30 kW de potencia nominal en el eje a 1.475 rpm y  400 V, con refri-
geración mediante glicol en circuito cerrado en doble camisa. Incluye doble junta mecánica
SiC/SiC - SiC-C, sonda de temperatura y  detector de humedad, ejecución para instalación hori-
zontal en seco con brida DN 150

 Datos técnicos:
- Tipo: XFP155J-CB2 o similar
- Caudal: 214,0 m³/h
- Altura de impulsión: 24,3 mca
- Potencia del motor: 30 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Incluso cuadro tipo ABS APC con acabado completo (el controlador recibe por cada bomba se-
ñales de estado del selector Man-0-Auto, interruptores de protección magnetotérmica y de protec-
ción diferencial por salida a motor, sonda térmica y  de humedad, así como señal 4-20mA de con-
sumo del motor), con mando a motor mediante contactor de arranque en directo / arrancador es-
trella-triángulo / arrancador suave ATS48 o V5 y con opción de inversión de giro; y  sistema de
control estándar para APC mediante controlador ABS PC 242 ó PC 441 (según número de
bombas en el bombeo) y sensor de nivel ABS MD126. El controlador de ABS gobernará las
bombas atendiendo a lo indicado en la guía de usuario de un cuadro APC para 1-2 ó 3-4 bombas
con posibilidad de ampliación para agitador con arranque directo (no incluido) y además atenderá
a las siguientes particularidades:

1.      ACABADO ENVOLVENTE. A diferencia de para un APC estándar y  siempre que las
medidas lo permitan, la envolvente será de poliéster reforzado o policarbonato, con IP55 o supe-
rior.
2.      COMUNICACIONES. Módem GSM/GPRS para env ío de mensajes de alarma por
SMS y  comunicación remota con un PC (AquaProg - AquaVision) en oficinas del cliente; así
como baterías, preferiblemente con cargador UPS2420.
3.      COMUNICACIONES - SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS. Para ev itar desbordar al
personal de mantenimiento con av isos innecesarios, sólo se av isará de alarmas tipo A tanto a la
activación como a la desactivación con un SMS y llamada simultánea al operario. A partir del
30-10-2014 todas las alarmas se configurarán en el controlador como tipo B, salvo las alarmas
por:
        a.      Medida de nivel alto, o por boyas de nivel alto y  de rebose
        b.      Falta de alimentación al cuadro detectada por caída en la tensión de 24VDC de con-
trol.
        c.      Así como toda alarma que indique un estado de bloqueo de cualquier bomba.
4.      CONTROL DE MOTOR. En aquellas ocasiones en que soliciten arranque suave y  salvo
que indiquen lo contrario en la petición de oferta, entenderemos se emplearán arrancadores V5 de
Power Electronics o ATS48 de Schneider Electric.
5.      CONTROL DEL AGITADOR. Habitualmente en los cuadros para Canal Gestión Lanzaro-
te para bombeos en los que haya agitador, se programa el PLC para arrancar el agitador poco
antes de parar una bomba (y ev itar deposiciones en el fondo); de modo que se ajusta para fun-
cionar 30s una vez el nivel descienda de 0,2m por encima de la primera cota de paro y  siempre
que no baje de la misma, donde pararía independientemente que hubieran transcurrido los 30s o
no. Para hacer que funcione sólo al arranque de la bomba y ev itar la formación de costra en la
superficie, el límite se debe elevar al de la cota de marcha más alta de entre todas las bombas.
Estos ajustes se deben verificar, y de ser necesario cambiar, durante la puesta en marcha en el
bombeo.
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Las opciones disponibles son hacer trabajar al agitador en caso de que finalmente se instalase:
        a.      Unos segundos antes/durante del arranque de las bombas para romper costra y ho-
mogeneizar (agitador alto y orientado para romper costra)
        b.      Unos segundos justo antes de parar las bombas para evitar deposiciones en el fondo
(agitador abajo y orientado para remover fondo)
6.      Durante todo el ciclo de bombeo para ev itar costra y  deposiciones CORRECCIÓN DE
FACTOR DE POTENCIA DE LA INSTALACIÓN. incluso batería de compensación de reacti-
va autorregulada con escalones acorde al número, potencia y  cosf de las bombas para las que
se fabrica el cuadro, protección magnetotérmica y  trafo de intensidad para la conexión de la mis-
ma.
7.      PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.
8.      REGLETA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR CON TOMA DE CORRIENTE.
9.      INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO. Contactores para inversión del sentido de giro
del motor (manual para cuadros ECP y  opción de automática sólo para APC-SCP).

VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO 
EUROS con NUEVE CÉNTIMOS

02.02.11 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 2.736,25

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS  EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

02.02.12 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 2.069,36

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

DOS MIL SESENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y
SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIONES EBAR                                              
APARTADO 02.03.01 INST. ELECTRICAS                                                
02.03.01.01 m   Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 37,67

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66150, serie 66 "UNEX", de
60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y  a los agentes quími-
cos, con 2 compartimentos separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL 7035,
código de pedido 66821, con soporte vertical, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido
66155.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

TREINTA Y SIETE  EUROS con SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

02.03.01.02 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t 2,02

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y  3 mm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DOS  EUROS con DOS CÉNTIMOS
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02.03.01.03 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c 1,37

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transver-
salmente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-
presión 750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

UN  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.03.01.04 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva 11,49

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-
sor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-
locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

ONCE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.01.05 m   Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción d 0,76

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canaliza-
ción de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CERO  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.01.06 Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c 819,95

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 150 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor de co-
bre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pila-
res de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero co-
breado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundi-
dad mínima de 80 cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de compro-
bación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conex ionado del electrodo y  la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Cone-
xionado de las derivaciones. Conex ión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

OCHOCIENTOS DIECINUEVE  EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.03.01.07 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 1,88

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

UN  EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.03.01.08 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 2,31

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

DOS  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.01.09 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 3,18

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

TRES  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
02.03.01.10 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 3x1x4 mm2                                    3,86

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x1x  4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

TRES  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.01.11 m   Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r 4,53

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente mon-
tado, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS
02.03.01.12 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x6 mm2                                    5,16

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
02.03.01.13 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x4 mm2                                    4,91

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x  4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.03.01.14 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x16 mm2                                   15,40

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

QUINCE  EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
02.03.01.15 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea 45,36

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

02.03.01.16 Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, 10,48

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensi-
dad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris; instalación
en superficie.
Incluye: Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03.01.17 Ud  Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama 10,48

Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asigna-
da 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y caja, de color gris; instalación en superfi-
cie.
Incluye: Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIEZ  EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
02.03.01.18 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc 13,39

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de pro-
tección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con ta-
pa y caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRECE  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
02.03.01.19 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 5 74,42

Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 55, EStanca sobre pared

SETENTA Y CUATRO  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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02.03.01.20 m   Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tr 3,74

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y  bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

TRES  EUROS con SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.03.01.21 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon 215,26

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 80x80x110
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
89,5x88,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; pre-
v ia excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para cone-
x ionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y  los acceso-
rios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS QUINCE  EUROS con VEINTISEIS
CÉNTIMOS

02.03.01.22 Ud  Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud 163,11

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y  aditivos
para disminuir la resistiv idad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conexión del elec-
trodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conex ionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

CIENTO SESENTA Y TRES  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
02.03.01.23 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color b 41,98

Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor
mínimo de película seca. Incluso tornillos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y UN  EUROS con NOVENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

02.03.01.24 Ml  Conducto de doble pared construidas en acero inoxidable AISI-316 171,44

Chimenea modular metálica construidas en acero inoxidable AISI-316L de doble pared aislada,
diseñada específicamente para funcionar en condiciones de alta temperatura (hasta 600 ºC) y alta
sobrepresión interior (hasta 5.000 Pa)Diametro 90 mm
Las tuberías aisladas de doble pared

CIENTO SETENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

15 de febrero de 2021 Página 85

CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.03.01.25 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 200 k 39.241,54

Grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de
230/400 V de tensión, de 200 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor
diesel refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de con-
trol; cuadro de conmutación de accionamiento motorizado; e interruptor automático magnetotérmi-
co tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do, conexionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

02.03.01.26 m   Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local ( 1,34

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P
"PRYSMIAN", tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de co-
bre rígido, cubierta de policloruro de v inilo (PVC). Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

UN  EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.03.01.27 Ud  Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de 30,15

Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y  marco em-
bellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

TREINTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
02.03.01.28 Ud  Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para a 513,14

Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para alimentación monofásica a 230 V y
50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65 y ca-
ja de bornes ignífuga con condensador,  potencia absorbida 0,46 kW, caudal máximo 4000 m³/h,
nivel de presión sonora 71 dBA. Incluso elementos antiv ibratorios, elementos de fijación y  acce-
sorios.
Incluye: Colocación y  fijación del ventilador. Conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS TRECE  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS
02.03.01.29 Ud  Red Acometida Electrica                                         30.759,16

Suministro y montaje de Red de Acometida Eléctrica según requerimientos aportados por la em-
presa suminsitradora en el punto de conexión, incluiyendo canalización, zanja cableado y Centro
de Transformación si es necesario.
Se establece que en caso de ser necesario CT, se incluye el proyecto acorde a las exigencias
del punto de conex ión

TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
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APARTADO 02.03.02 CUADROS ELÉCTRICOS EBAR                                         
SUBAPARTADO 02.03.02.01 Cuadro General EBAR                                             
02.03.02.01.02 Ud  Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetr 507,28

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs),
nivel de protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 100 kA, de 144x93x65,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS SIETE  EUROS con VEINTIOCHO CÉNTIMOS
02.03.02.01.03 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 87,51

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.02.01.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), 63,41

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibili-
dad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

SESENTA Y TRES  EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.02.01.05 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 19,81

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, po-
der de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.02.01.06 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4 245,93

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibi-
lidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS
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02.03.02.01.07 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 87,51

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.02.01.08 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 87,51

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

OCHENTA Y SIETE  EUROS con CINCUENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.02.01.09 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 96,79

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVENTA Y SEIS  EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.02.01.10 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 19,81

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, po-
der de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.02.01.11 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P 19,81

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, po-
der de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DIECINUEVE  EUROS con OCHENTA Y UN CÉNTIMOS
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02.03.02.01.12 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4 245,93

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibi-
lidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO  EUROS con
NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.03.02.01.13 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P 331,47

Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibi-
lidad 30 mA, clase A, modelo iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
montaje sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmen-
te montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

02.03.02.01.14 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+ 3.164,49

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250
A, poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y  1
x  In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x  Ir, modelo Compact
NSX250N LV431875, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic
2.2, de 140x161x86 mm. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO  EUROS con
CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

02.03.02.01.15 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t 217,55

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, mode-
lo iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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SUBAPARTADO 02.03.02.02 Cuadro Bombas EBAR                                              
02.03.02.02.02 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial, 3.066,17

Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2),
intensidad nominal 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por
sobrecarga entre 0,4 y  1 x  In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y  10 x
Ir, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms,
modelo Vigicompact NSX160F LV430980, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control elec-
trónica Micrologic 2.2, de 140x236x86 mm. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRES MIL SESENTA Y SEIS  EUROS con DIECISIETE
CÉNTIMOS

02.03.02.02.03 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+ 1.623,01

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 160
A, poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y  1
x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y  10 x  Ir, modelo Compact
NSX160N LV430785, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic
2.2, de 140x161x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

MIL SEISCIENTOS VEINTITRES  EUROS con UN
CÉNTIMOS

02.03.02.02.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4 337,06

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibi-
lidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con SEIS
CÉNTIMOS

02.03.02.02.05 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 517,82

Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 módulos, tetrapolar (4P), intensi-
dad nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, de
135x91,5x77 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

QUINIENTOS DIECISIETE  EUROS con OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS
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02.03.02.02.06 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t 217,55

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, mode-
lo iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOSCIENTOS DIECISIETE  EUROS con CINCUENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

02.03.02.02.07 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          2.799,43

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE  EUROS con
CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS

APARTADO 02.03.03 INST PCI                                                        
02.03.03.01 Ud  Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergenc 56,42

Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. In-
cluso accesorios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CINCUENTA Y SEIS  EUROS con CUARENTA Y DOS
CÉNTIMOS

02.03.03.02 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co 48,91

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. In-
cluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y OCHO  EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS

02.03.03.03 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 90,70

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor, con man-
guera y trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

NOVENTA  EUROS con SETENTA CÉNTIMOS

15 de febrero de 2021 Página 88

CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

02.03.03.04 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu 11,12

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

ONCE  EUROS con DOCE CÉNTIMOS

APARTADO 02.03.04 INST FONTANERIA                                                 
02.03.04.01 Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 132,33

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red ge-
neral de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, forma-
da por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro ex terior, PN=10 atm y  2 mm de espe-
sor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de 1" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifica-
ción, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios y piezas especiales, demolición y  levantado del firme ex istente, posterior re-
posición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  conexión a la red. Sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-
tos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-
cación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CIENTO TREINTA Y DOS  EUROS con TREINTA Y TRES
CÉNTIMOS

02.03.04.02 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 4,91

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 3,2, "JIMTEN", de 25 mm de
diámetro exterior y  3,5 mm de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

CUATRO  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
02.03.04.03 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf 3,68

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 2,5, "JIMTEN", de 20 mm de
diámetro exterior y  3,4 mm de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

TRES  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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02.03.04.04 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20 27,87

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

VEINTISIETE  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
02.03.04.05 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20 12,08

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1/4", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

DOCE  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
02.03.04.06 Ud  Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a ma 13,36

Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a manguera, de 1/2" de diámetro. To-
talmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

TRECE  EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
02.03.04.07 Ud  Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, 45,89

Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 210x210 mm, color blan-
co, de salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de
ABS.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

CUARENTA Y CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.04.08 m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for 18,62

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido lim-
piador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS EIA                                         
03.01     PRESUPUESTO FASE OBRAS SEGUN DOC Nº 5                           233.981,19

DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA Y UN  EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

03.02     PRESUPUESTO FASE OPERATIVA SEGUN DOC Nº 5                       12.000,00

DOCE MIL  EUROS
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CAPÍTULO 04 GEOTÉCNICO                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CAMPAÑA GEOTÉCNICA                                              
04.01.01 ud  Transporte equipo de sondeos mecánicos e implantación           2.000,00

Toma de muestras de terreno mediante sonda, ASTM-D 1 587/94 y D 3 550/84: Unidad de
transporte de equipo de sondeos mecánicos e implantación y  retirada del mismo junto con su per-
sonal aux iliar.

DOS MIL  EUROS
04.01.02 ud  Transporte equipo de sondeos mec entre puntos de perforación    80,00

Transporte de equipo de sondeos mecánicos (desplazamiento) entre puntos de perforación, a me-
nos de 50m, sin empleo de camión grúa. Seguridad y  limpieza entorno localización de cada pie-
zómetro.

OCHENTA  EUROS
04.01.03 ml  Sondeo a rotación con extracción continua                       80,00

sondeo a rotación con extracción continua de testigo en todo tipo de terrenos, hasta 15 metros de
profundidad.

OCHENTA  EUROS
04.01.04 ud  Ensayo de penetración stándard                                  25,00

Unidad de ensayo de penetración stándard (S.P.T.), UNE 7308/74, hasta 15 m de profundidad.

VEINTICINCO  EUROS
04.01.05 ud  caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.              20,00

caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.

VEINTE  EUROS
04.01.06 ud  Dirección, supervisión y redacción Informe Geotécnico           1.200,00

Dirección, superv isión y redacción Informe Geotécnico, con la interpretación de los resultados
obtenidos y conclusiones, para campañas de más de 20 m. lineales

MIL DOSCIENTOS  EUROS
04.01.07 ud  Determinación de la densidad de un suelo según UNE 103-301/94.  20,00

Determinación de la densidad de un suelo, método de la balanza hidrostática, según UNE
103-301/94.

VEINTE  EUROS
04.01.08 ud  Análisis granulométrico por tamizado,s/ UNE-EN ISO 17892-4:2019 25,00

Análisis granulométrico por tamizado,según UNE-EN ISO 17892-4:2019 en suelos (terraplén)

VEINTICINCO  EUROS
04.01.09 ud  Determinación de los límites de Atterberg                       30,00

Determinación de los límites de Atterberg: Límite Líquido (método de la cuchara de Casagrande):
UNE 103-103-94; Líquido Plástico: UNE 103.104-93 e índice de plasticidad.

TREINTA  EUROS
04.01.10 ud  Grado de acidez Baumann-Gully, según EHE                        40,00

CUARENTA  EUROS
04.01.11 ud  Ensayo de compresión simple en roca.                            55,00

Ensayo de compresión simple en roca, incluido el tallado según UNE 22950-1:1990

CINCUENTA Y CINCO  EUROS
04.01.12 ud  Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles   44,00

Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de un suelo según UNE-EN
103201:1996

CUARENTA Y CUATRO  EUROS
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
05.01.01 UD  Casco de seguridad homologado                                   2,91

Casco de seguridad homologado

DOS  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.02 UD  Protector auditivo                                              4,69

Protector auditivo

CUATRO  EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.01.03 UD  Mono o buzo de trabajo                                          20,73

Mono o buzo de trabajo

VEINTE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.01.04 UD  Par de guantes de cuero                                         2,76

Par de guantes de cuero

DOS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.01.05 UD  Impermeable                                                     18,39

Impermeable

DIECIOCHO  EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.01.06 UD  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                13,49

Par de botas impermeables al agua y a la humedad

TRECE  EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.01.07 UD  Par de botas de seguridad de cuero                              22,54

Par de botas de seguridad de cuero

VEINTIDOS  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.01.08 UD  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  16,68

Gafa antipolvo y  anti-impactos

DIECISEIS  EUROS con SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.01.09 UD  Gafa de seguridad para oxicorte                                 5,89

Gafa de seguridad para ox icorte

CINCO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.01.10 UD  Mascarilla respiracion anti-polvo                               16,20

Mascarilla respiracion anti-polvo

DIECISEIS  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.01.11 UD  Filtro para mascarilla anti-polvo                               1,50

Filtro para mascarilla anti-polvo

UN  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.01.12 UD  Pantalla para soldador                                          22,96

Pantalla para soldador

VEINTIDOS  EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.01.13 UD  Mandil de cuero para soldador                                   17,61

Mandil de cuero para soldador

DIECISIETE  EUROS con SESENTA Y UN CÉNTIMOS
05.01.14 UD  Par de manguitos para soldador                                  6,76

Par de manguitos para soldador

SEIS  EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.01.15 UD  Par de polainas para soldador                                   8,89

Par de polainas para soldador

OCHO  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.01.16 UD  Par de guantes para soldador                                    11,18

Par de guantes para soldador

ONCE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.01.17 UD  Par de guantes de dielectricos                                  21,94

Par de guantes de dielectricos

VEINTIUN  EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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05.01.18 UD  Par de guantes de neopreno-goma                                 1,95

Par de guantes de neopreno-goma

UN  EUROS con NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.01.19 UD  Par de botas dielectricas                                       45,53

Par de botas dielectricas

CUARENTA Y CINCO  EUROS con CINCUENTA Y TRES
CÉNTIMOS

05.01.20 UD  Chaleco reflectante                                             9,86

Chaleco reflectante

NUEVE  EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
05.01.21 UD  Cinturon de seguridad                                           33,84

Cinturon de seguridad

TREINTA Y TRES  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.01.22 UD  Cinturón de seguridad antivibratorio                            31,49

Cinturón de seguridad antiv ibratorio

TREINTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.01.23 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            2,50

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y  líquidas
de mediana tox icidad, con marcado CE.

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.01.24 l   Gel hidroalcohólico desinfectante                               6,05

Unidad Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 0,5 l de capaci-
dad, para la desinfección de manos.

SEIS  EUROS con CINCO CÉNTIMOS
05.01.25 ud  Termometro infrarrojo                                           85,23

Unidad de termometro infrarrojo

OCHENTA Y CINCO  EUROS con VEINTITRES CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.01 UD  Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada         72,84

Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada

SETENTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.02.02 UD  Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado          14,06

Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado

CATORCE  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
05.02.03 UD  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte                        5,41

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte

CINCO  EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
05.02.04 ML  Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado      1,08

Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado

UN  EUROS con OCHO CÉNTIMOS
05.02.05 UD  Baliza luminosa intermitente                                    59,35

Baliza luminosa intermitente

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con TREINTA Y CINCO
CÉNTIMOS

05.02.06 H   Mano de obra de señalista                                       8,65

Mano de obra de señalista

OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.02.07 H   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y 17,31

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de señalizacion

DIECISIETE  EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
05.02.08 UD  Cono de señalizacion                                            18,63

Cono de señalizacion

DIECIOCHO  EUROS con SESENTA Y TRES CÉNTIMOS
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05.02.09 UD  Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles meta 537,91

Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles metalicos y  cable horizontal con av isa-
dores

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE  EUROS con NOVENTA Y
UN CÉNTIMOS

05.02.10 ML  Valla metalica para contencion de peatones                      12,11

Valla metalica para contencion de peatones

DOCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
05.02.11 M2  Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabr 4,06

Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabrica, incluso montaje y  desmonta-
je

CUATRO  EUROS con SEIS CÉNTIMOS
05.02.12 UD  Riego con cuba para evitar el polvo                             26,44

Riego con cuba para evitar el polvo

VEINTISEIS  EUROS con CUARENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

05.02.13 ML  Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho                          13,91

Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho

TRECE  EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.02.14 ML  Bajante escombros de 580 mm. de diametro                        20,67

Bajante escombros de 580 mm. de diametro

VEINTE  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.02.15 Ud  Flotador de cuerdas en las pasarelas y caminos pró              30,05

Flotador de cuerdas en las pasarelas y  caminos próximos a los depósitos grandes

TREINTA  EUROS con CINCO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
05.03.01 UD  Extintor de polvo polivalente, incluso soporte                  165,28

Extintor de polvo polivalente, incluso soporte

CIENTO SESENTA Y CINCO  EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS

05.03.02 UD  Dispositivo de alarma de incendios                              306,52

Dispositivo de alarma de incendios

TRESCIENTOS SEIS  EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA                             
05.04.01 UD  Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, el 991,67

Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en ma-
sas metalicas, etc

NOVECIENTOS NOVENTA Y UN  EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

05.04.02 UD  Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)            97,36

Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)

NOVENTA Y SIETE  EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS

05.04.03 UD  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA)             118,73

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA9

CIENTO DIECIOCHO  EUROS con SETENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
05.05.01 UD  Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.            120,20

Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.

CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.05.02 UD  Mesa de madera con capacidad para 10 personas                   96,16

Mesa de madera con capacidad para 10 personas

NOVENTA Y SEIS  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS
05.05.03 UD  Banco de madera con capacidad para 5 personas                   30,89

Banco de madera con capacidad para 5 personas

TREINTA  EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.05.04 UD  Calienta comidas para 15 servicios, colocado                    232,89

Calienta comidas para 15 servicios, colocado

DOSCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

05.05.05 UD  Radiador infrarrojos de 1000 W                                  47,18

Radiador infrarrojos de 1000 W

CUARENTA Y SIETE  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.05.06 UD  Pileta corrida construida en obra y dotada con 3 grifos         113,59

Pileta corrida construida en obra y  dotada con 3 grifos

CIENTO TRECE  EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.05.07 UD  Acometida de agua y energia electrica para comedor de 4x2.5 m., 450,76

Acometida de agua y  energia electrica para comedor de 4x2.5 m., totalmente terminada y  en ser-
v icio

CUATROCIENTOS CINCUENTA  EUROS con SETENTA Y
SEIS CÉNTIMOS

05.05.08 UD  Recipiente para recogida de basuras                             25,69

Recipiente para recogida de basuras

VEINTICINCO  EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

05.05.09 UD  Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.         120,20

Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.

CIENTO VEINTE  EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
05.05.10 UD  Taquilla metalica individual con llave                          20,73

Taquilla metalica individual con llave

VEINTE  EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS
05.05.11 H   Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalacione 8,65

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal

OCHO  EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
05.05.12 UD  Acometida de agua y energia electrica para vestuarios de 6x2.5 m 150,25

Acometida de agua y  energia electrica para vestuarios de 4x2.5 m., y  aseos, totalmente termina-
da y  en serv icio

CIENTO CINCUENTA  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

05.05.13 UD  Equipamiento para aseos                                         100,67

Equipamiento para aseos

CIEN  EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.05.14 UD  Contenedor para desperdicios de 100 litros                      58,00

Contenedor para desperdicios de 100 litros

CINCUENTA Y OCHO  EUROS
05.05.15 UD  Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertede 105,18

Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertedero

CIENTO CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

SUBCAPÍTULO 05.06 MEDICINA PREVENTIVA                                             
05.06.01 UD  Botiquin instalado en obra                                      150,25

Botiquin instalado en obra

CIENTO CINCUENTA  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

05.06.02 UD  Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obr 150,25

Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obra

CIENTO CINCUENTA  EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS

05.06.03 UD  Reconocimiento medico obligatorio                               90,15

Reconocimiento medico obligatorio

NOVENTA  EUROS con QUINCE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 05.07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  
05.07.01 H   Delegado de prevencion                                          14,97

Delegado de prevencion

CATORCE  EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS
05.07.02 H   Vigilante de seguridad                                          12,98

Vigilante de seguridad

DOCE  EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
05.07.03 UD  Reunion mensual Comite de Seguridad y Salud                     105,18

Reunion mensual Comite de Seguridad y  Salud

CIENTO CINCO  EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
05.07.04 H   Formacion en Seguridad y Salud en el Trabajo                    18,03

Formacion en Seguridad y  Salud en el Trabajo

DIECIOCHO  EUROS con TRES CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             26,50

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

VEINTISEIS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.02 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              2,50

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proce-
dentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

DOS  EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
06.03 tn  RESIDUOS METALICOS                                              59,58

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

CINCUENTA Y NUEVE  EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.04 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                26,37

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolición de firmes y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

VEINTISEIS  EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            15,11

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin ar-
madura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

QUINCE  EUROS con ONCE CÉNTIMOS
06.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              16,87

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

DIECISEIS  EUROS con OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               39,22

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y NUEVE  EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
06.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            31,68

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              31,68

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

TREINTA Y UN  EUROS con SESENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               61,48

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

SESENTA Y UN  EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

06.11 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             432,48

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS  EUROS con
CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

CAPÍTULO 01 AMPLIACIÓN EDAR PLAYA BLANCA                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 01.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
01.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria ..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,41

01.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.01.03 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.01.04 m3  TERRAPLÉN                                                       

Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de prestamos, ex tendi-
do en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95%  del proctor
modificado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de
la superficie de asiento, totalmente terminado.

Mano de obra................................................. 0,37

Maquinaria ..................................................... 1,59

Resto de obra y  materiales............................... 0,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,06

01.01.01.06 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta
30 cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y  retirada de escombros a pie de carga, sin
transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 10,46

Maquinaria ..................................................... 2,22

Resto de obra y  materiales............................... 0,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,32

01.01.01.07 PA  A justificar para la reposición de servicios afectados          

A justificar para la reposición de serv icios afectados en la ejecución de zanjas para conducciones
de impulsión del afluente a la EDAR. Incluso demolición de vallado y reposición del mismo si
fuera necesario, y  posibles canalizaciones imprev istas que pudieran aparecer.

Mano de obra................................................. 747,53

Maquinaria ..................................................... 364,89

Resto de obra y  materiales............................... 3.620,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.733,34
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AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO 01.01.02 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             
01.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

01.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,67

Maquinaria..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,49

01.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

Mano de obra................................................. 16,99

Resto de obra y  materiales............................... 133,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,14

01.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Mano de obra................................................. 13,39

Maquinaria..................................................... 5,72

Resto de obra y  materiales............................... 133,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,37
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AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.02.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.02.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.02.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de v igas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

Mano de obra................................................. 19,12

Maquinaria ..................................................... 6,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,80

01.01.02.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.02.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

Mano de obra................................................. 11,95

Maquinaria ..................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 59,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,10

01.01.02.14 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

Mano de obra................................................. 12,94

Resto de obra y  materiales............................... 17,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,84

01.01.02.15 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,14
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01.01.02.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 10,96

Resto de obra y  materiales............................... 18,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,76

01.01.02.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 20,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,69

01.01.02.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rin-
cones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,23

Resto de obra y  materiales............................... 3,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,46

01.01.02.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 15,38

Resto de obra y  materiales............................... 3,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,20

01.01.02.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Mano de obra................................................. 3,45

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

01.01.02.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

Mano de obra................................................. 7,16

Resto de obra y  materiales............................... 9,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,40

01.01.02.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, re-
cibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso se-
llado de juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material
para su recibido, terminado.

Mano de obra................................................. 6,53

Resto de obra y  materiales............................... 9,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,23

01.01.02.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,57
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.02.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 4,79

Resto de obra y  materiales............................... 136,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 141,11

01.01.02.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

Resto de obra y  materiales............................... 85,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,53

01.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

Mano de obra................................................. 6,74

Resto de obra y  materiales............................... 13,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,67

01.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 36,99

Resto de obra y  materiales............................... 33,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,33

01.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 12,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,20

01.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 88,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,89

01.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de ho-
ja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de an-
gular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y  demás acceso-
rios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 93,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,15

01.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.
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Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

APARTADO 01.01.03 DESBASTE Y DERIVACIÓN GENERAL                                   
01.01.03.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.03.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.03.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.03.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.03.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.03.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.03.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85
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01.01.03.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.03.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.03.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.03.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria ..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.03.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.03.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.03.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.03.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60
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01.01.03.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.03.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

01.01.03.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

Mano de obra................................................. 13,94

Resto de obra y  materiales............................... 101,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,07

01.01.03.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

APARTADO 01.01.04 DESARENADO-DESENGRASADO                                         
01.01.04.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.04.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.04.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14
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01.01.04.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.04.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.04.07 m3  HORM HM-20 T.20 RELL V.M.                                       

Hormigón en masa  HM-20 N/mm2.  Tmáx. 20 mm. elaborado en central en superficies, relle-
nos y elaboración de pendientes,  incluso  vertido  por  medios   manuales, v ibrado  y   coloca-
do.  Según  normas  NTE-CSL  y  EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 115,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 118,80

01.01.04.08 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.04.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.04.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.04.11 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.04.12 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47
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01.01.04.13 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.04.14 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.04.15 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.04.16 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.04.17 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.04.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.04.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

01.01.04.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

Mano de obra................................................. 13,94

Resto de obra y  materiales............................... 101,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,07
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01.01.04.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.04.22 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

APARTADO 01.01.05 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL AGUA PRETRATADA                     
01.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01
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01.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.05.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.05.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

15 de febrero de 2021 Página 6



CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO 01.01.06 NUEVA DECANTACIÓN PRIMARIA                                      
01.01.06.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.06.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.06.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.06.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.06.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.06.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.06.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25
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01.01.06.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.06.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.06.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.06.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

Mano de obra................................................. 8,63

Maquinaria..................................................... 20,81

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,69

01.01.06.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.06.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.06.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.06.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53
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APARTADO 01.01.07 POZO FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS PRIMARIOS                     
01.01.07.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.07.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.07.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.07.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.07.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.07.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.07.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25
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01.01.07.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.07.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.07.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.07.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.07.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.07.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.07.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.07.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47
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01.01.07.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

01.01.07.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

01.01.07.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

01.01.07.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.07.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

APARTADO 01.01.08 ARQUETA MEDIDA CAUDAL FANGOS PRIMARIOS                          
01.01.08.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.08.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.08.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.08.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.08.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.08.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.08.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.08.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.08.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.08.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.08.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.08.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.08.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

APARTADO 01.01.09 BALSA DE LAMINACIÓN                                             
01.01.09.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.09.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.09.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.09.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.09.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.09.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.09.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.09.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.09.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.09.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.09.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.09.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.09.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.09.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.09.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.09.16 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.09.17 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

01.01.09.18 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

Mano de obra................................................. 13,94

Resto de obra y  materiales............................... 101,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,07

01.01.09.19 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

01.01.09.20 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

01.01.09.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.09.22 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO 01.01.10 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO NUEVO             
01.01.10.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.10.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.10.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.10.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.10.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.10.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.10.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.10.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.10.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.10.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.10.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.10.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.10.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22
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CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO 01.01.11 NUEVO TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                     
01.01.11.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.11.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.11.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.11.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.11.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.11.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.11.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25
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CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.01.11.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.11.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.11.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.11.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

Mano de obra................................................. 8,63

Maquinaria ..................................................... 20,81

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,69

01.01.11.12 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.11.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria ..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.11.14 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.11.15 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.11.16 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53
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01.01.11.17 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.11.18 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

01.01.11.19 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

Mano de obra................................................. 13,94

Resto de obra y  materiales............................... 101,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,07

01.01.11.21 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

APARTADO 01.01.12 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE         
01.01.12.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.12.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.12.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.12.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70
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01.01.12.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.12.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.12.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.12.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.12.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.12.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.12.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.12.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47
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01.01.12.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

APARTADO 01.01.13 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLOGICOS EXISTENTES            
01.01.13.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.13.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.13.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.13.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.13.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.13.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

15 de febrero de 2021 Página 14



CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                
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01.01.13.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.13.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.13.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.13.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.13.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.13.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.13.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.13.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89
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01.01.13.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

Mano de obra................................................. 13,94

Resto de obra y  materiales............................... 101,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,07

01.01.13.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

APARTADO 01.01.14 NUEVA DECANTACIÓN SECUNDARIA                                    
01.01.14.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.14.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.14.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.14.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.14.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70
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01.01.14.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.14.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.14.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.14.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.14.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.14.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

Mano de obra................................................. 8,63

Maquinaria ..................................................... 20,81

Resto de obra y  materiales............................... 2,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,69

01.01.14.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria ..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.14.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60
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01.01.14.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.14.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

APARTADO 01.01.15 NUEVO POZO DE FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS                      
01.01.15.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.15.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.15.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.15.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.15.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.15.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01
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01.01.15.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.15.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.15.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.15.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.15.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.15.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria ..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.15.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.15.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53
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01.01.15.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.15.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

01.01.15.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

01.01.15.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

01.01.15.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.15.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89
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APARTADO 01.01.16 ARQUETA MEDIDA DE CAUDAL FANGOS EN EXCESO                       
01.01.16.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.16.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.16.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.16.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.16.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.16.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.16.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25
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01.01.16.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.16.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.16.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.16.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.16.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.16.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.16.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

01.01.16.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

Mano de obra................................................. 13,94

Resto de obra y  materiales............................... 101,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,07

01.01.16.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60
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APARTADO 01.01.17 POZO DE BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                          
01.01.17.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.17.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.17.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.17.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.17.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.17.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.17.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25
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01.01.17.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.17.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.17.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.17.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.17.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.17.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.17.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.17.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47
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01.01.17.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

01.01.17.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

01.01.17.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

01.01.17.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.17.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

APARTADO 01.01.18 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
01.01.18.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria ..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

01.01.18.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.18.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,67

Maquinaria ..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,49
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01.01.18.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.18.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.18.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.18.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

Mano de obra................................................. 16,99

Resto de obra y  materiales............................... 133,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,14

01.01.18.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Mano de obra................................................. 13,39

Maquinaria..................................................... 5,72

Resto de obra y  materiales............................... 133,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,37

01.01.18.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.18.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.18.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y desencofrado de vigas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.

Mano de obra................................................. 19,12

Maquinaria..................................................... 6,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,80
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01.01.18.12 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de
124x100 mm. de medidas ex teriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de
medidas superficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso
con p.p. de piezas especiales y  pequeño material, montado, nivelado y con p.p. de medios auxi-
liares.

Mano de obra................................................. 8,63

Resto de obra y  materiales............................... 56,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 65,33

01.01.18.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.18.14 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 10,96

Resto de obra y  materiales............................... 18,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,76

01.01.18.15 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

Mano de obra................................................. 11,95

Maquinaria ..................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 59,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,10

01.01.18.16 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

Mano de obra................................................. 12,94

Resto de obra y  materiales............................... 17,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,84

01.01.18.17 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,14

01.01.18.18 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 20,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,69
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01.01.18.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rin-
cones con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,23

Resto de obra y  materiales............................... 3,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,46

01.01.18.20 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras
cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 15,38

Resto de obra y  materiales............................... 3,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,20

01.01.18.21 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

Mano de obra................................................. 3,45

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

01.01.18.22 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

Mano de obra................................................. 7,16

Resto de obra y  materiales............................... 9,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,40

01.01.18.23 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, re-
cibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso se-
llado de juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material
para su recibido, terminado.

Mano de obra................................................. 6,53

Resto de obra y  materiales............................... 9,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,23

01.01.18.24 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,57

01.01.18.25 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 4,79

Resto de obra y  materiales............................... 136,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 141,11

01.01.18.26 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

Resto de obra y  materiales............................... 85,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,53
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01.01.18.27 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

Mano de obra................................................. 6,74

Resto de obra y  materiales............................... 13,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,67

01.01.18.28 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 36,99

Resto de obra y  materiales............................... 33,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,33

01.01.18.29 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 12,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,20

01.01.18.30 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura
epoxi polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 88,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,89

APARTADO 01.01.19 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA                                        
01.01.19.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.19.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.19.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14
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01.01.19.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.19.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.19.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.19.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.19.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Mano de obra................................................. 13,39

Maquinaria..................................................... 5,72

Resto de obra y  materiales............................... 133,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,37

01.01.19.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.19.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.19.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71
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01.01.19.12 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de v igas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

Mano de obra................................................. 19,12

Maquinaria ..................................................... 6,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,80

01.01.19.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

Mano de obra................................................. 11,95

Maquinaria ..................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 59,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,10

01.01.19.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.19.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.19.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y  medios auxiliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 10,96

Resto de obra y  materiales............................... 18,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,76

01.01.19.17 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rin-
cones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,23

Resto de obra y  materiales............................... 3,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,46

01.01.19.18 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

Mano de obra................................................. 12,94

Resto de obra y  materiales............................... 17,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,84

01.01.19.19 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 20,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,69
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01.01.19.20 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,14

01.01.19.21 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

APARTADO 01.01.20 REMODELACIÓN REACTOR L3 ACTUAL EN DIGESTOR                      
01.01.20.01 Ud  REMODELACIÓN CANAL DE OXIDACIÓN                                 

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual reactor biológico L3 y  conversión en di-
gestor aerobio de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y ejecución de
pasamuros según proyecto.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.500,00

APARTADO 01.01.21 REMODELACIÓN CLARIFICADOR L3 ACTUAL EN ESPESADOR                
01.01.21.01 Ud  REMODELACIÓN ACTUAL CLARIFICADOR L3                             

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual clarificador L3 y  conversión en concen-
trador de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y  ejecución de pasamu-
ros según proyecto.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.500,00

APARTADO 01.01.22 POZO DE FANGOS ESTABILIZADOS                                    
01.01.22.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.22.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.22.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.22.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70
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01.01.22.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.22.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.22.07 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.22.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.22.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.22.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.22.11 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria ..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.22.12 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23
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01.01.22.13 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.22.14 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.22.15 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

01.01.22.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, reci-
bido de anclajes, montaje y  colocación.

Mano de obra................................................. 35,71

Resto de obra y  materiales............................... 165,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 201,60

01.01.22.17 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

01.01.22.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

01.01.22.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

15 de febrero de 2021 Página 24



CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

APARTADO 01.01.23 EDIFICIO DE SOPLANTES                                           
01.01.23.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria ..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

01.01.23.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.23.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,67

Maquinaria ..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,49

01.01.23.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.23.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.23.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.23.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras.

Mano de obra................................................. 16,99

Resto de obra y  materiales............................... 133,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,14

01.01.23.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Mano de obra................................................. 13,39

Maquinaria ..................................................... 5,72

Resto de obra y  materiales............................... 133,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,37
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01.01.23.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.23.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.23.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y desencofrado de vigas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.

Mano de obra................................................. 19,12

Maquinaria..................................................... 6,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,80

01.01.23.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.23.13 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 10,96

Resto de obra y  materiales............................... 18,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,76

01.01.23.14 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

Mano de obra................................................. 11,95

Maquinaria..................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 59,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,10

01.01.23.15 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

Mano de obra................................................. 12,94

Resto de obra y  materiales............................... 17,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,84
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01.01.23.16 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,14

01.01.23.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 20,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,69

01.01.23.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rin-
cones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,23

Resto de obra y  materiales............................... 3,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,46

01.01.23.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras
cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 15,38

Resto de obra y  materiales............................... 3,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,20

01.01.23.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

Mano de obra................................................. 3,45

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

01.01.23.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

Mano de obra................................................. 7,16

Resto de obra y  materiales............................... 9,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,40

01.01.23.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, re-
cibido con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso se-
llado de juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material
para su recibido, terminado.

Mano de obra................................................. 6,53

Resto de obra y  materiales............................... 9,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,23

01.01.23.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,57
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01.01.23.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2,
compuesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC
de lama de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de
aluminio, sellado de juntas y limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 4,79

Resto de obra y  materiales............................... 136,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 141,11

01.01.23.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o
12 mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre
carpintería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona in-
colora, incluso colocación de junquillos.

Resto de obra y  materiales............................... 85,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,53

01.01.23.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluviales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

Mano de obra................................................. 6,74

Resto de obra y  materiales............................... 13,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,67

01.01.23.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y  con p.p. de medios aux iliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 36,99

Resto de obra y  materiales............................... 33,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,33

01.01.23.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 12,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,20

01.01.23.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, acabado con capa de pintura
epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 88,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,89

01.01.23.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de ho-
ja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de an-
gular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás acceso-
rios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 93,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,15

01.01.23.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.
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Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

APARTADO 01.01.24 NUEVO ESPESADOR DE GRAVEDAD                                     
01.01.24.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.24.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.24.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.24.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.24.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.24.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

01.01.24.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25
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01.01.24.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

01.01.24.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.24.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.24.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.24.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

01.01.24.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos
metálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 8,17

Resto de obra y  materiales............................... 0,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,60

01.01.24.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

01.01.24.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53
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APARTADO 01.01.25 CIMENTACIÓN TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS                   
01.01.25.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.25.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria ..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

01.01.25.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria ..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.25.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.25.05 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y
compactado con pisón.

Mano de obra................................................. 2,78

Resto de obra y  materiales............................... 2,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,48

01.01.25.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.25.07 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01
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01.01.25.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.25.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

APARTADO 01.01.26 INSTALACIÓN PRETRATAMIENTO DESCARGA CISTERNAS                   
01.01.26.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

01.01.26.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

01.01.26.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.26.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.26.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01
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01.01.26.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

01.01.26.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.26.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

01.01.26.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

01.01.26.10 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

01.01.26.11 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/mon-
taje en obra con recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 15,93

Resto de obra y  materiales............................... 61,54

TOTAL PARTIDA ........................................... 77,47

01.01.26.12 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22
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APARTADO 01.01.27 CONDUCCIONES                                                    
SUBAPARTADO 01.01.27.01 CONDUCCIONES LINEA DE AGUA                                      
01.01.27.01.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

01.01.27.01.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria..................................................... 0,94

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,17

01.01.27.01.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,67

Maquinaria..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,49

01.01.27.01.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.27.01.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, extendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 4,55

Resto de obra y  materiales............................... 20,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,66

01.01.27.01.06 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 62,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 66,26

01.01.27.01.07 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 3,79

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 97,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,66
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01.01.27.01.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 4,66

Maquinaria ..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 156,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 161,34

01.01.27.01.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 5,25

Maquinaria ..................................................... 0,31

Resto de obra y  materiales............................... 208,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 214,27

01.01.27.01.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 5,83

Maquinaria ..................................................... 3,12

Resto de obra y  materiales............................... 252,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 261,61

01.01.27.01.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=450mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 450 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 6,42

Maquinaria ..................................................... 3,56

Resto de obra y  materiales............................... 321,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 331,59

01.01.27.01.12 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=500mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y  una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios auxiliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 7,00

Maquinaria ..................................................... 4,01

Resto de obra y  materiales............................... 376,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 387,99
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APARTADO 01.01.28 URBANIZACIÓN                                                    
01.01.28.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

01.01.28.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

01.01.28.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

01.01.28.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

Mano de obra................................................. 16,99

Resto de obra y  materiales............................... 133,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,14

01.01.28.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

01.01.28.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,14
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SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
APARTADO 01.02.01 OBRA DE LLEGADA Y DERIVACIÓN GENERAL                            
01.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 500 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 500; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 336,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 379,87

01.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 500 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 500 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 500 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 356,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 370,43

01.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,95

01.02.01.04 Ud  Reja desbaste manual aliviadero                                 

Reja para desbaste aliv iadero de 3 m longitud, luz de paso útil 40 mm, terminada en deflector pa-
ra evitar la salida de flotantes. Material: AISI 316L

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 1.753,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.758,10

01.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

APARTADO 01.02.02 DESBASTE                                                        
SUBAPARTADO 01.02.02.01 EQUIPAMIENTO DE DESBASTE                                        
01.02.02.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Servicio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m.
Carga del agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 2.061,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.176,33

01.02.02.01.02 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,50 m            

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes carac-
terísticas:
Ancho de canal: 500 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 15.963,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.078,71
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01.02.02.01.03 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,70 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m.
Carga del agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 2.256,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.371,10

01.02.02.01.04 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,50 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m.
Carga del agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado
con servomotor todo-nada y volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, do-
ble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 4.154,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.269,96

01.02.02.01.05 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x  40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 14.641,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 14.756,89

01.02.02.01.06 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,70 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m.
Carga del agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado
con servomotor todo-nada y volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, do-
ble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 4.295,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.410,75

01.02.02.01.07 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 4500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y vaciado.
(Resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 9.213,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.299,53
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01.02.02.01.08 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado
en PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

Resto de obra y  materiales............................... 391,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 391,51

01.02.02.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.02.02 VACIADO CANALES DE DESBASTE                                     
01.02.02.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de características
según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 17,70

Resto de obra y  materiales............................... 25,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,56

01.02.02.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.02.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.02.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.02.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.02.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.02.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.02.03 AUXILIAR EDIFICIO DESBASTE                                      
01.02.02.03.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
1.000 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de trasla-
cion por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura
de perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.701,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.730,71

APARTADO 01.02.03 DESARENADO-DESENGRASADO                                         
SUBAPARTADO 01.02.03.01 EQUIPAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR                          
01.02.03.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,60 m x 0,60 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,60 m.
Carga del agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 2.221,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.336,97

01.02.03.01.02 Ud  Puente móvil para canal desarenador 2,0 m L=11,0 m              

Puente móvil para canal desarenador de las siguientes características:
? Longitud entre apoyos: 2000 mm
? Longitud de barrido: 11000 mm
? Profundidad aproximada del tanque: 4000 mm
Incluyendo los siguientes elementos:
? Pasarela móv il construida con perfiles y barandilla de protección en tubo 1 ¼?, quitamiedos y
rodapié, provista de 1 acceso.
? Piso de TRAMEX galvanizado desmontable.
? Grupo motriz de accionamiento de 0,18 KW, mediante motorreductor eje hueco. Ataque simul-
táneo a ruedas motrices.
? Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 KW.
? Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR.
? 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con rodamientos.
? Carriles de deslizamiento del desarenador.
? Grapas de fijación de carriles.
? Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador
? Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y perfil guía en acero gal-
vanizado.
Tornilleria inox idable A2 en zonas sumergidas y zincada en zonas aereas.
Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 460,16

Resto de obra y  materiales............................... 15.258,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.718,48

01.02.03.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,95

01.02.03.01.04 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.03.02 AIREACIÓN DESARENADORES                                         
01.02.03.02.01 Ud  Grupo motosoplante 180 Nm3/h 0,25 bar                           

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal en impulsión :    180 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,25 bar
- Velocidad de la soplante: 3.890 rpm
- Potencia absorbida: 2,21 KW
- Potencia instalada: 3,00 KW
- Nivel de ruido: <66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Bastidor con silenciador de descarga; Valvu-
la de seguridad; Válvula de retención; Manguito eléctico DN 50; Manómetro de impulsión e indi-
cador de colmatación del filtro.
Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del fabricante (resto de caracte-
rísticas según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 4.318,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.433,22

01.02.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.03.02.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 28,90

01.02.03.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50

01.02.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.03.02.06 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.03.02.07 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 104,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,75
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01.02.03.02.08 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.03.02.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.03.02.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31

01.02.03.02.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 25,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,71

01.02.03.02.12 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.03.02.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características
según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 17,70

Resto de obra y  materiales............................... 25,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,56

01.02.03.02.14 Ud  Conducto aireación 10,0 m desarenador con 10 difusores          

Conducto construído mediante tubería de acero inox idable AISI 316L, prov isto de difusores de
burbuja gruesa, incluso purga con válvula de bola manual, uniones y   accesorios: Serv icio, dis-
tribución de aire a desarenadores-desengrasadores; DN 80; Longitud aprox imada, 10 m.; Difuso-
res, 10 uds.; Conexión 3/4". (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 460,16

Resto de obra y  materiales............................... 897,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.357,43

01.02.03.02.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.03.03 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                               
01.02.03.03.01 Ud  Grupo motobomba cantilever 8 m3/h                               

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características: Ejecución, cantilever; Fluido a
bombear, agua con arenas al 1% ; Caudal, 8 m3/h.; Altura manométrica, 2,0 m.c.a.; Velocidad
de la bomba, 970 rpm; Tipo de impulsor, Vortex ; Paso libre de sólidos, 40 mm.; Incluye campa-
na y  tubo de aspiración de 40 mm. de diámetro; Accionamiento, motor eléctrico; Potencia, 0,75
kW; Velocidad, 970 rpm; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 3.492,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.665,14

01.02.03.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 50 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 13,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,88

01.02.03.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.03.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 25,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,06

01.02.03.03.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 18,44

Resto de obra y  materiales............................... 31,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,99

01.02.03.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.03.03.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31

01.02.03.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

15 de febrero de 2021 Página 34

CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.02.03.03.09 Ud  Clasificador lavador de arenas tornillo 20-25 m3/h              

Clasificador de arenas tipo Tornillo sinfin, de las siguientes características:
- Capacidad hidráulica: 20-25 m3/h
- Capacidad de ex tracción de arenas: 1 m3/h
- Altura de descarga: 1.800 mm
- Volumen aprox imado de la cuba: 1.200 l
- Potencia instalada: 0,55 KW
- Diámetro del tornillo: 200 mm
- Paso de hélice: 160 mm
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 9.189,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.275,95

01.02.03.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,30

01.02.03.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,55

01.02.03.03.12 Ud  Válvula de bola DN 50                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conexiones, roscadas; Accio-
namiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 8,63

Resto de obra y  materiales............................... 50,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,73

01.02.03.03.13 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.03.04 PURGA  Y SEPARACIÓN DE GRASAS                                   
01.02.03.04.01 Ud  Caja sumergida de flotantes AISI 316L                           

Caja sumergida para recogida de flotantes del puente desarenador-desengrasador, de dimensio-
naes s/planos, fabricada en acero inox idable AISI 316L. (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 319,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 405,30

01.02.03.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 18,44

Resto de obra y  materiales............................... 31,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,99

01.02.03.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.03.04.04 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor DN 100                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor Todo-Nada; (resto de características se-
gún E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 1.039,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.082,53
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01.02.03.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 154,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 177,79

01.02.03.04.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.03.04.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31

01.02.03.04.08 Ud  Concentrador-separador de grasas 30 m3/h                        

Mecanismo para arrastre y  separación de grasas flotantes sobre cuba metálica, de las siguientes
características:
- Caudal nominal de diseño: 30 m3/h
- Velocidad ascensional de diseño: 2 mm/s
- Potencia motor: 0.18 KW
- Tipo arrastre: Cadenas y  rasquetas
- N.º de coronas motrices: 2 Uds.
- N.º de coronas conducidas: 4 Uds.
- N.º de rasquetas: 4 Uds.s
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 15.290,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.377,07

01.02.03.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.03.04.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 25,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,06

01.02.03.04.11 Ud  Válvula de bola DN 50                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conexiones, roscadas; Accio-
namiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 8,63

Resto de obra y  materiales............................... 50,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,73

01.02.03.04.12 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.03.05 VACIADO DESARENADORES                                           
01.02.03.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 18,44

Resto de obra y  materiales............................... 31,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,99

01.02.03.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.03.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.03.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conex iones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 175,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,96

01.02.03.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.03.06 SALIDA  Y DERIVACIÓN A TRATAMIENTO PRIMARIO                     
01.02.03.06.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,95

01.02.03.06.02 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 1.705,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.820,81

01.02.03.06.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50
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01.02.03.06.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.03.06.05 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, by -pass
general;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,50 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estan-
queidad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 1.890,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.005,04

01.02.03.06.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 267,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 310,27

01.02.03.06.07 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 450 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 274,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 288,40

01.02.03.06.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.03.07 MEDIDA DE CAUDAL                                                
01.02.03.07.01 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 347,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,63

01.02.03.07.02 Ud  Carrete desmontaje DN 450                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 450; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 682,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 711,06

01.02.03.07.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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APARTADO 01.02.04 DECANTACIÓN PRIMARIA                                            
SUBAPARTADO 01.02.04.01 EQUIPAMIENTO DECANTADORES                                       
01.02.04.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 13,0 m.            

Puente móvil para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de
diámetro interior 13,00 m prov isto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y  piso de TRA-
MEX galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de
anillos rozantes (6+TT) y  fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y  deflector perimetral en aluminio anodizado.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 20.510,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 21.200,69

01.02.04.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.04.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.04.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 267,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 310,27

01.02.04.01.05 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 450 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 274,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 288,40

01.02.04.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.04.02 PURGA DE FLOTANTES                                              
01.02.04.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 18,44

Resto de obra y  materiales............................... 31,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,99

01.02.04.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.04.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.04.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31

01.02.04.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 175,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,96

01.02.04.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 154,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 177,79

01.02.04.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.04.03 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      
01.02.04.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 19,91

Resto de obra y  materiales............................... 43,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,15

01.02.04.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.04.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.04.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.04.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.04.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.04.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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APARTADO 01.02.05 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO PRIMARIO                             
SUBAPARTADO 01.02.05.01 BOMBEO DE EXCESO DE FANGOS PRIMARIOS                            
01.02.05.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.514,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.744,44

01.02.05.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 11,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,33

01.02.05.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59

01.02.05.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11

01.02.05.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.05.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50
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01.02.05.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.05.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.05.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.05.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.05.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 111,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,60

01.02.05.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.05.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.05.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.05.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31
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01.02.05.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.05.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 175,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,96

01.02.05.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 154,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 177,79

01.02.05.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.05.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.05.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.05.02 BOMBEO DE FLOTANTES DECANTACIÓN PRIMARIA                        

15 de febrero de 2021 Página 39

CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.02.05.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.514,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.744,44

01.02.05.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 11,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,33

01.02.05.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59

01.02.05.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11

01.02.05.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.05.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50
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01.02.05.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.05.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.05.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.05.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.05.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nex iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 111,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,60

01.02.05.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.05.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.05.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,69

01.02.05.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.05.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,94

01.02.05.02.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,77
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01.02.05.02.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características
según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 17,70

Resto de obra y  materiales............................... 25,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,56

01.02.05.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.05.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.05.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.05.03 BOMBEO DE VACIADOS                                              
01.02.05.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 75 m3/h a 8 mca. 1450/C              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 75,0 m³/h
- Altura de impulsión: 8,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 3.606,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.836,60

01.02.05.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.05.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x 9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 19,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,83
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01.02.05.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.05.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.05.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,03

01.02.05.03.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 60,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,58

01.02.05.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.05.03.09 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.05.03.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.05.03.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.05.03.12 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 187,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,37
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01.02.05.03.13 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.05.03.14 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.05.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 73,51

01.02.05.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.05.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,16

01.02.05.03.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 19,91

Resto de obra y  materiales............................... 43,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,15

01.02.05.03.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.05.03.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.05.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.05.04 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     
01.02.05.04.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 472,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 501,07

APARTADO 01.02.06 BALSA DE LAMINACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN                            
SUBAPARTADO 01.02.06.01 ALIMENTACIÓN BALSA DE LAMINACIÓN                                
01.02.06.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 267,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 310,27

01.02.06.01.02 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 450 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 274,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 288,40

01.02.06.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 230,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 273,82

01.02.06.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 222,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 236,40

01.02.06.01.05 Ud  Compuerta mural acc. motorizado 0,60 m x 0,60 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Servicio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,60 m.; Altura del tablero: 0,60 m.
Carga del agua, 2,00 m.; Estanqueidad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado
con servomotor todo-nada y volante de emergencia sobre columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 4.117,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.232,55

01.02.06.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.06.02 EQUIPAMIENTO BALSA DE LAMINACIÓN                                
01.02.06.02.01 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de
auto-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 3.166,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.281,64

01.02.06.02.02 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inoxidable AISI 316 y  torno con ca-
ble inox .). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 958,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.073,22

01.02.06.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.06.03 BOMBEO DE ELEVACIÓN INTERMEDIO                                  
ELEMENTO 01.02.06.03.01 ELEVACIÓN A LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE (LA)       
01.02.06.03.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 5.146,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.376,82

01.02.06.03.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.06.03.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x 9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 19,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,83
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01.02.06.03.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.06.03.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.06.03.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 78,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,73

01.02.06.03.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.06.03.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.06.03.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.06.03.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.06.03.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 221,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 249,92

01.02.06.03.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 271,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,61
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01.02.06.03.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 319,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 342,09

01.02.06.03.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,00

01.02.06.03.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 48,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,77

01.02.06.03.01.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.06.03.01.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.06.03.01.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.06.03.02 ELEVACIÓN A NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO (LB)           
01.02.06.03.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 5.146,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.376,82

01.02.06.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30
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01.02.06.03.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 19,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,83

01.02.06.03.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.06.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.06.03.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 78,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,73

01.02.06.03.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.06.03.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.06.03.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.06.03.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.06.03.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 221,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 249,92
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01.02.06.03.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 271,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,61

01.02.06.03.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 319,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 342,09

01.02.06.03.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.06.03.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17

01.02.06.03.02.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.06.03.02.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.06.03.02.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.06.03.03 EQUIPAMIENTO BOMBEO                                             
01.02.06.03.03.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracteŕ siticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 472,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 501,07
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SUBAPARTADO 01.02.06.04 SALIDA  Y MEDIDA DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO              
01.02.06.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,95

01.02.06.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.06.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.06.04.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 347,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,63

01.02.06.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.06.04.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 230,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 273,82

01.02.06.04.07 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 222,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 236,40

01.02.06.04.08 Ud  Carrete desmontaje DN 400                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 400; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 532,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 560,93
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01.02.06.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
400; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 248,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 306,26

01.02.06.04.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

APARTADO 01.02.07 REACTORES BIOLÓGICOS                                            
SUBAPARTADO 01.02.07.01 REMODELACIÓN TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE                    
ELEMENTO 01.02.07.01.01 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS EXISTENTES            
01.02.07.01.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.07.01.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.07.01.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,95

01.02.07.01.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 1.603,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.718,22

01.02.07.01.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.07.01.02 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DE AIREACIÓN                           
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01.02.07.01.02.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             

Ventilador-extractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de vidrio de las si-
guinetes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, prev io desengrase con tratamiento
nanotecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 385,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 442,63

01.02.07.01.02.02 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosféri-
co; Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la so-
plante, 3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia,
30,0 Kw; Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador
de impulsión; Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización.
Acabado según estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 7.793,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.965,64

01.02.07.01.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
125; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 33,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,61

01.02.07.01.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 60,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,58

01.02.07.01.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.07.01.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 158,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 180,38

01.02.07.01.02.07 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86
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01.02.07.01.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
250; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 71,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,11

01.02.07.01.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 119,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 148,67

01.02.07.01.02.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 73,51

01.02.07.01.02.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.07.01.02.12 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,16

01.02.07.01.02.13 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN
160 y  malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un
total de 150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8
Nm3/h), incluso tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto
de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 7.246,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.936,42

01.02.07.01.02.14 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto
de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.005,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.048,86

01.02.07.01.02.15 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.07.01.02.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.07.01.03 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO         
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01.02.07.01.03.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31

Sistema de anclaje, elevación y  giro. Comprende: Mecanismo de giro y  elevación fabricado en
tubo 70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero
inox idable AISI 316 y  base de acoplamiento y  susttentación inferior en acero inoxidable u hormi-
gón armado). (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 3.442,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.615,44

01.02.07.01.03.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 3 kw 56 rpm. D 1.800 mm      

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y alto rendimiento, especialmente diseñado
para la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y  estanco a la presión del agua,
con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 56 rpm.
- Diámetro helice: 1.800 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 8.479,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.594,24

01.02.07.01.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.07.02 NUEVOS REACTORES BIOLÓGICOS                                     
ELEMENTO 01.02.07.02.01 ALIMENTACIÓN Y REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS                   
01.02.07.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 230,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 273,82

01.02.07.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 222,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 236,40

01.02.07.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,95

01.02.07.02.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 1.705,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.820,81
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01.02.07.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.07.02.02 AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO                                  
01.02.07.02.02.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31

Sistema de anclaje, elevación y giro. Comprende: Mecanismo de giro y  elevación fabricado en
tubo 70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero
inoxidable AISI 316 y  base de acoplamiento y  susttentación inferior en acero inox idable u hormi-
gón armado). (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 3.442,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.615,44

01.02.07.02.02.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 4 kw 63 rpm. D 2.000 mm      

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y  alto rendimiento, especialmente diseñado
para la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua,
con una hélice y  un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 4 kW.
- Velocidad: 63 rpm.
- Diámetro helice: 2.000 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 8.717,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.832,17

01.02.07.02.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.07.02.03 SISTEMA DE AIREACIÓN                                            
01.02.07.02.03.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             

Ventilador-extractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de v idrio de las si-
guinetes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de v idrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento
nanotecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 385,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 442,63
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01.02.07.02.03.02 Ud  Grupo compresor tornillo 2.300 Nm3/h 0,6 bar                    

Compresor de tornillos rotativos a eje libre (híbrido) con perfil 3+4 de baja presión, con relación
de compresión interna y  multiplicador integrado., de las siguientes características: Fluido, aire at-
mosférico; Caudal de impulsión, 2.300 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad del
compresor, 4.790 rpm.; Potencia absorbida, 41,5 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Poten-
cia, 45,0 Kw; Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silen-
ciador de impulsión; Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonori-
zación. Acabado según estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 24.005,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.177,65

01.02.07.02.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.07.02.03.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 78,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,73

01.02.07.02.03.05 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 109,61

TOTAL PARTIDA ........................................... 124,00

01.02.07.02.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
250; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 71,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,11

01.02.07.02.03.07 Ud  Válvula de mariposa DN 250                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 250; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 221,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 250,17

01.02.07.02.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 123,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 138,29

01.02.07.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 119,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 148,67
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01.02.07.02.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
400; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 248,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 306,26

01.02.07.02.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 400               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 400; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 605,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 656,77

01.02.07.02.03.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 426,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 455,17

01.02.07.02.03.13 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 208,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 222,49

01.02.07.02.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 114,14

01.02.07.02.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 73,51

01.02.07.02.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.07.02.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.07.02.03.18 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN
160 y  malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un
total de 150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8
Nm3/h), incluso tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto
de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 7.246,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.936,42

01.02.07.02.03.19 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto
de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.005,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.048,86
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01.02.07.02.03.20 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.07.02.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.07.02.04 SALIDA A CLARIFICACIÓN                                          
01.02.07.02.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.;
Espesor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 25,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,95

01.02.07.02.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 304L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable, con valona y brida loca en uno o ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 500 mm. (aprox imada); Materiales, carrete, placa de
estanqueidad y  valona AISI 304 L DIN 17455/17457 (DIN 2463); Brida loca , aluminio con recu-
brimiento epox i-poliester DIN 2527- PN 10;  Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 440,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 483,32

01.02.07.02.04.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.07.02.04.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 1.705,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.820,81

01.02.07.02.04.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 156,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 192,24

01.02.07.02.04.06 ud  Conexión AISI 316L DN 350 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 350 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 350 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 189,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 204,36
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01.02.07.02.04.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.07.02.05 VACIADO REACTORES BIOLÓGICOS                                    
01.02.07.02.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 19,91

Resto de obra y  materiales............................... 43,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,15

01.02.07.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.07.02.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.07.02.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.07.02.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.07.02.06 EQUIPAMIENTO EDIFICIO SOPLANTES                                 
01.02.07.02.06.01 Ud  Puente grúa manual 2.000 kg Luz 5,0 m.                          

Puente grúa manual de las siguientes características:
- Tipo: MONORRAIL
- Capacidad de carga: 2.000 kg
- Luz entre ejes de rodadura: 4.900 mm.
- Recorrido vertical del gancho: 4.000 mm.
- Recorrido longitudinal: 13.200 mm
- Peso propio de la grúa: aprox. 890 kg
(Resto de caracterísiticas según ET)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 13.509,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.624,25
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APARTADO 01.02.08 CLARIFICACIÓN                                                   
SUBAPARTADO 01.02.08.01 EQUIPAMIENTO CLARIFICADORES                                     
01.02.08.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 17,5 m.            

Puente móv il para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de
diámetro interior 17,50 m provisto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y piso de TRA-
MEX galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de
anillos rozantes (6+TT) y fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y  desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y  de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y deflector perimetral.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 23.756,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.447,13

01.02.08.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 34,51

Resto de obra y  materiales............................... 84,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 118,55

01.02.08.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 123,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 138,29

01.02.08.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 230,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 273,82

01.02.08.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 222,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 236,40

01.02.08.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.08.02 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      
01.02.08.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 60,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,02

01.02.08.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.08.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.08.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 48,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,77

01.02.08.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 319,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 342,09

01.02.08.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 271,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,61

01.02.08.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.08.03 PURGA DE FLOTANTES                                              
01.02.08.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.08.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.08.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.08.03.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.08.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.08.03.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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APARTADO 01.02.09 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO SECUNDARIO                           
SUBAPARTADO 01.02.09.01 BOMBEO DE FLOTANTES                                             
01.02.09.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.514,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.744,44

01.02.09.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 11,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,33

01.02.09.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59

01.02.09.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11

01.02.09.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.09.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50
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01.02.09.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.09.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.09.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.09.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.09.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nex iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 111,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,60

01.02.09.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.09.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.09.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,69

01.02.09.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.09.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,94

01.02.09.01.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

TOTAL PARTIDA ........................................... 53,77
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01.02.09.01.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características
según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 17,70

Resto de obra y  materiales............................... 25,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,56

01.02.09.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.09.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.09.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.09.02 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO                           
01.02.09.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.514,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.744,44

01.02.09.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 11,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,33
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01.02.09.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59

01.02.09.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11

01.02.09.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.09.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50

01.02.09.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.09.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.09.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.09.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.09.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nex iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 111,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,60

15 de febrero de 2021 Página 53

CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.02.09.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.09.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.09.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,69

01.02.09.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.09.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,94

01.02.09.02.17 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

TOTAL PARTIDA ........................................... 154,20

01.02.09.02.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

TOTAL PARTIDA ........................................... 161,92

01.02.09.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.09.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.09.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.09.03 BOMBEO DE FANGOS EN RECIRCULACIÓN                               
01.02.09.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 140 m3/h a 5 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.6-PE40/4 o similar
- Caudal: 140,0 m³/h
- Altura de impulsión: 5,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 4,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 4.011,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.241,25

01.02.09.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.09.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59

01.02.09.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.09.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.09.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,16

01.02.09.03.07 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.09.03.08 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10
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01.02.09.03.09 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 187,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,37

01.02.09.03.10 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.09.03.11 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.09.03.12 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.09.03.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 48,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,77

01.02.09.03.14 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.09.03.15 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 319,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 342,09

01.02.09.03.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 271,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,61

01.02.09.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48
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01.02.09.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.09.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.09.04 AISLAMIENTO Y COMUNICACIÓN CÁMARAS DE FANGOS                    
01.02.09.04.01 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamien-
to;  Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra.
Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 1.603,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.718,22

01.02.09.04.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.09.05 BOMBEO DE VACIADOS                                              
01.02.09.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 60,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,02

01.02.09.05.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.09.05.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.09.05.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21
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01.02.09.05.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.09.05.06 Ud  Grupo motobomba sumergible 100,0 m3/h a 7 mca. 1450/C           

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 100,0 m³/h
- Altura de impulsión: 7,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 3.606,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.836,60

01.02.09.05.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.09.05.08 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x 9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 19,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,83

01.02.09.05.09 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.09.05.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.09.05.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 51,03
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01.02.09.05.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 60,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,58

01.02.09.05.13 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.09.05.14 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.09.05.15 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.09.05.16 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.09.05.17 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 187,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 210,37

01.02.09.05.18 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.09.05.19 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.09.05.20 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,00

01.02.09.05.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 48,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,77
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01.02.09.05.22 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 99,89

01.02.09.05.23 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

TOTAL PARTIDA ........................................... 103,59

01.02.09.05.24 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.09.05.25 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.09.05.26 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.09.06 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     
01.02.09.06.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracteŕ siticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 472,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 501,07

APARTADO 01.02.10 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
SUBAPARTADO 01.02.10.01 CAPTACIÓN Y BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                      
01.02.10.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 34,51

Resto de obra y  materiales............................... 84,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 118,55

01.02.10.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 250 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 123,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 138,29

01.02.10.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 230,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 273,82
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01.02.10.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 222,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 236,40

01.02.10.01.05 Ud  Grupo motobomba sumergible 262,5 m3/h a 15 mca. 1450/C          

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 262,5 m³/h
- Altura de impulsión: 15,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 16,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150.

Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 7.474,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.704,10

01.02.10.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.10.01.07 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 19,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,83

01.02.10.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.10.01.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.10.01.10 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 78,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,73
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01.02.10.01.11 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.10.01.12 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.10.01.13 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.10.01.14 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.10.01.15 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 221,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 249,92

01.02.10.01.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 271,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,61

01.02.10.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 319,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 342,09

01.02.10.01.18 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.01.19 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17
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01.02.10.01.20 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.10.01.21 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.10.01.22 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.10.01.23 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 472,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 501,07

01.02.10.01.24 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.10.02 SISTEMA DE FILTRACIÓN                                           
ELEMENTO 01.02.10.02.01 ALIMENTACIÓN A FILTRACIÓN                                       
01.02.10.02.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.10.02.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.02.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17

01.02.10.02.01.04 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57
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01.02.10.02.01.05 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.10.02.01.06 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 48,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,77

01.02.10.02.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.10.02.01.08 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 351,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 380,06

01.02.10.02.01.09 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 145,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,49

01.02.10.02.01.10 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.10.02.01.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.10.02.02 EQUIPAMIENTO DE FILTRACIÓN                                      
01.02.10.02.02.01 Ud  Filtros cerrados horizontales ø 2,0 x L 4,0 m                   

Filtro horizontal monocapa a presión para contener lecho de arena silicea, construido en capa de
acero S275JR PN 4 de dimensiones aprox imadas: 2.000 mm de diámetro, 4.000 mm de longi-
tud total, incluyendo: tubuladuras de entrada (entrada de agua en spray) y  salida de agua, placa
de falso fondo boquillas de filtración cola larga (contralavado con aire), tubuladura de purga, tubu-
ladura de vaciado y dos bocas de inspección y registro, totalmente instalados según planos.
(Resto de caracterísiticas según ET)

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 16.585,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.815,74
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01.02.10.02.02.02 m3  Arena silícea para filtros 1,0-2,0 mm.                          

Arena silícea para filtros abiertos de granulometría 1,0-2,0 mm. y coeficiente de uniformidad 1,4
mm., libre de arcilla, polvo y  materia orgánica.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 130,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 131,99

01.02.10.02.02.03 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 69,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,36

01.02.10.02.02.04 Ud  Ventosa triple efecto DN 50                                     

Ventosa triple efecto para aguas limpias, marca Proinvall o similar,  PN10/16/25 BRIDA DIN
PN16/25, Cuerpo y  tapa fundición nodular GJS400 y flotador interior en ABS. DN 50;  (Resto
de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 317,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 340,24

01.02.10.02.02.05 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.10.02.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 100                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 129,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 151,54

01.02.10.02.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.10.02.02.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31

01.02.10.02.02.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.10.02.03 SALIDA DE AGUA FILTRADA                                         
01.02.10.02.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03
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01.02.10.02.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.10.02.03.03 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 351,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 380,06

01.02.10.02.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 48,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,77

01.02.10.02.03.05 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 145,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,49

01.02.10.02.03.06 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.10.02.03.07 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.10.02.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17

01.02.10.02.03.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.10.02.04 LAVADO DE FILTROS CON AGUA                                      
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01.02.10.02.04.01 ud  Bomba centrífuga horizontal NB 200 m³/h a 5 mca                 

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y  de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma
ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de
aspiración ax ial, brida de descarga radial y  eje horizontal. Sistema de ex tracción trasera que per-
mite desmontar el motor y  el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y montado en una
bancada común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 200 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 150
- Descarga: DN 125
- Potencia instalada: 4,0 kW
- Velocidad del motor: 970 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 1.611,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.697,77

01.02.10.02.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.10.02.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.10.02.04.04 Ud  Válvula de mariposa DN 200                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 184,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 213,18

01.02.10.02.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 271,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 294,61

01.02.10.02.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 78,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 92,73

01.02.10.02.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

15 de febrero de 2021 Página 60

CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.02.10.02.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.10.02.04.09 ud  Conexión AISI 316L DN 125 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 125 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 125 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 40,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,16

01.02.10.02.04.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
125; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 33,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,61

01.02.10.02.04.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 60,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,58

01.02.10.02.04.12 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Co-
nexiones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 201,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,39

01.02.10.02.04.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 48,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,77

01.02.10.02.04.14 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 351,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 380,06

01.02.10.02.04.15 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 145,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,49

01.02.10.02.04.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.10.02.05 LAVADO DE FILTROS CON AIRE                                      
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01.02.10.02.05.01 Ud  Grupo motosoplante 270 Nm3/h 0,3 bar                            

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal :  270 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,3 bar
- Velocidad de la soplante: 3.240 rpm
- Potencia INSTALADA: 4,0 kW
- Nivel de ruido:<66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión; Valvula de seguri-
dad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del
fabricante (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 4.073,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.188,62

01.02.10.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.10.02.05.03 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 104,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 125,75

01.02.10.02.05.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.10.02.05.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.10.02.05.06 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 80                         

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 210,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 231,57

01.02.10.02.05.07 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en ex terior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 145,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,49
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01.02.10.02.05.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.10.02.06 EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE FILTRACIÓN                             
01.02.10.02.06.01 Ud  Grupo motocompresor tornillo 220 l/min. 10 bar                  

Grupo motocompresor de aire de tornillo de las siguientes características: Marca: Puskas  o si-
milar. mod PKL C 3 10 200. Caudal de aire desplazado: 220 l/min. Presión de trabajo: 10
Kg/cm2. Refrigeración: por aire. Montado sobre calderín de 200 litros. Nivel sonoro: 74 db. Po-
tencia Motor: 2,2 kW. (Resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 4.402,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.431,27

01.02.10.02.06.02 Ud. Unidad de tratamiento de aire 40 m3/h 6-8 bar                   

Unidad de tratamiento de aire comprimido marca CHAUMECA o similar, mod. TAC-5, para un
Qmax.= 40 m3/h, presión de entrada, 7 bar, presión máx ima 15 bar, Tª aire de entrada 130 ºC,
Tª ambiente 25 ºC, Tª punto rocío 3 ºC, salto térmico 127 ºC, compuesto por refrigerador aire ai-
re, deparador de condensados, secador frigorífico, termostato de control, presostato, accionado
por motor de P= 0,25 CV, tensión 220 V. 50 HZ., aislamiento clase F, protección IP 55, incluso
filtro cartucho, accesorios y  anclajes, colocada y probada . Según ETP nº169100

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.078,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.308,22

01.02.10.02.06.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 16                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), incluso parte proporcional de uniones
y accesorios; DN 16; Material, AISI 304L ; (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 11,50

Resto de obra y  materiales............................... 7,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,44

01.02.10.02.06.04 Ud  Válvula de bola DN 16                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 16; PN 16; Conex iones, roscadas/solda-
das; Accionamiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de ca-
racterísticas según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 8,63

Resto de obra y  materiales............................... 17,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,49

01.02.10.02.06.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.10.03 DESINFECCIÓN CON REACTORES UV                                   
01.02.10.03.01 Ud  Reactor Rayos ultravioleta 275 m3/h                             

Reactor Rayos ultrav ioleta (UV) de lámparas de amalgama de baja presión de mercurio y  alta in-
tensidad TrojanUVFit 32AL50 o similar de las siguientes características:

Caudal punta: 300 m3/h

Transmitancia UV: 65%  (mínima)

TSS: 5 mg/l (máximo)

Limite de Desinfección: 200 E.coli por 100 ml

Dosis UV de Diseño: 35 mJ/cm2, validada por bioensayo

Número de Lámparas por Reactor: 32

Pérdida de carga total a caudal punta: 28 cm - H2O

Limpieza: Mecánica Automática (Resto de caracterísiticas según ET)
Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 63.086,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 63.259,28

01.02.10.03.02 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.10.03.03 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.10.03.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.03.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17

01.02.10.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.10.03.07 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 347,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,63
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01.02.10.03.08 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 344,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 373,31

01.02.10.03.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.10.04 ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS                      
01.02.10.04.01 Ud  Depósito PRV para almacenamiento de reactivo 10.000 l (DP)      

Depósito para almacenamiento de reactivos en PRV, vertical base plana de doble pared (conten-
ción), fondo superior bombeado.
- Capacidad: 10,0 m3
- Cantidad: 1 Unidad.
- Temp: Abiente
- Presión: Atmosférica
- Resina: Vinilester
- Diámetro: 2400 mm.
- Altura total: 2.800 mm.
- Conex iones: B. Hombre DN 500, 1 Venteo, 4 Bridas DN 50 DIN 2502
-Accesorios: Nivel ex terior de poleas + 2 contactores de máxima /mínima.
Ganchos elevación, anclajes intemperie.
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 7.774,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.831,60

01.02.10.04.02 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/50          

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y  rebose de dep´´osito de al-
macenamiento de reactivos químicos incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de
unión necesarias y :
- 1 válvulas de bola DN 50 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/50 PN 10.

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 267,39

TOTAL PARTIDA ........................................... 497,47

01.02.10.04.03 Ud  Grupo motobomba dosificadora de pistón/membrana 5-25 l/h a 5 bar

Grupo motobomba dosificadora de las siguientes características: Fluido a bombear, reactivo quí-
mico; Caudal, 5-25 l/h; Cuerpo dosificador en AISI 316L, guÍa de bola en AISI 316, bola en PI-
REX, junta caja válvulas en v itón, brida y caja válvulas bridada en AISI 316. Resto de caracte-
rísticas según E.T.

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 725,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 840,95
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01.02.10.04.04 Ud  Conjunto de tuberías dosificación PVC-PE DN 20 PN 16            

Conjunto de tuberías y  accesorios para la dosificación de reactivos corrosivos, incluyendo:

- Válvulas de bola en aspiración e impulsión de bombas,

- Válvulas de retención en impulsión de bombas,

- Material en partes v istas: PVC DN 20 PN 16

- Material en partes enterradas: PE reticulado DN 20 PN 16

(Resto de características según E.T.G.).
Mano de obra................................................. 342,16

Resto de obra y  materiales............................... 544,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 886,94

01.02.10.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.10.05 DERIVACIÓN A TRAT. TERCIARIO EXISTENTE O EMISARIO               
01.02.10.05.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.05.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17

01.02.10.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.10.05.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 347,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,63

01.02.10.05.05 Ud  Válvula mariposa acc. neumático DN 300                          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según
E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 483,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 512,16
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01.02.10.05.06 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20,
electroválvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliami-
da en interior. (Resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 145,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 174,49

01.02.10.05.07 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 344,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 373,31

01.02.10.05.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.10.05.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.10.06 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA                            
ELEMENTO 01.02.10.06.01 ALIMENTACIÓN A DEPÓSITO                                         
01.02.10.06.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.06.01.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17

01.02.10.06.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.10.06.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 347,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,63
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01.02.10.06.01.05 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 344,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 373,31

01.02.10.06.01.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.10.06.01.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.10.06.02 VACIADO Y REBOSE                                                
01.02.10.06.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 19,91

Resto de obra y  materiales............................... 43,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,15

01.02.10.06.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.10.06.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.10.06.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.10.06.02.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86
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01.02.10.06.02.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.10.06.02.07 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.10.06.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.06.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17

01.02.10.06.02.10 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.10.06.02.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

ELEMENTO 01.02.10.06.03 SALIDA AGUA TRATADA                                             
01.02.10.06.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 129,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,50

01.02.10.06.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
300; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 117,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 175,28

01.02.10.06.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 51,77

Resto de obra y  materiales............................... 239,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 291,17
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01.02.10.06.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 171,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 186,21

01.02.10.06.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 347,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 376,63

01.02.10.06.03.06 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y volante;  (resto de características se-
gún E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 344,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 373,31

01.02.10.06.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.10.07 RECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADA                                   
01.02.10.07.01 Ud  Bomba centrífuga horizontal NB 25 m³/h a 5 mca                  

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y  de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma
ISO 5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de
aspiración ax ial, brida de descarga radial y  eje horizontal. Sistema de ex tracción trasera que per-
mite desmontar el motor y  el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y montado en una
bancada común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 25 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 50
- Descarga: DN 40
- Potencia instalada: 2,2 kW
- Velocidad del motor: 1.450 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 792,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 878,38

01.02.10.07.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
50; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 14,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,30

01.02.10.07.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 25,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,06
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01.02.10.07.04 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 50 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 13,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,88

01.02.10.07.05 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 69,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 91,36

01.02.10.07.06 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 50                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 50;  PN 10; Co-
nexiones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 57,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,17

01.02.10.07.07 Ud  Carrete desmontaje DN 50                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 50; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 74,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,13

01.02.10.07.08 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Co-
nexiones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 201,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,39

01.02.10.07.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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APARTADO 01.02.11 DIGESTIÓN AEROBIA DE FANGOS MIXTOS                              
SUBAPARTADO 01.02.11.01 EXTRACCIÓN FANGOS DEL CONCENTRADOR                              
01.02.11.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.11.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.11.01.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.11.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.11.01.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 19,91

Resto de obra y  materiales............................... 43,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,15

01.02.11.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.11.02 EXTRACCIÓN DE FANGOS DEL DIGESTOR AEROBIO                       
01.02.11.02.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.11.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.11.02.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.11.02.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.11.02.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 19,91

Resto de obra y  materiales............................... 43,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,15

01.02.11.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.11.03 RECIRCULACIÓN DE FANGOS A DIGESTOR AEROBIO                      
01.02.11.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.514,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.744,44

01.02.11.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 11,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,33

01.02.11.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59

01.02.11.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11

01.02.11.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.11.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50
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01.02.11.03.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.11.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.11.03.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.11.03.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.11.03.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 111,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,60

01.02.11.03.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.11.03.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.11.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,69

01.02.11.03.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.11.03.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,94
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01.02.11.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.11.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.11.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.11.04 BOMBEO DE DE FANGOS DIGERIDOS A ESPESAMIENTO                    
01.02.11.04.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.514,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.744,44

01.02.11.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 11,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,33

01.02.11.04.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inoxidable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59
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01.02.11.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11

01.02.11.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.11.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50

01.02.11.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.11.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.11.04.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.11.04.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.11.04.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nexiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 111,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,60

01.02.11.04.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20
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01.02.11.04.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.11.04.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,69

01.02.11.04.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.11.04.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,94

01.02.11.04.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.11.04.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.11.04.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.11.05 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     
01.02.11.05.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
500 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de traslacion
por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de
perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 472,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 501,07
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SUBAPARTADO 01.02.11.06 AIREACIÓN DIGESTOR AEROBIO                                      
01.02.11.06.01 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosféri-
co; Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la so-
plante, 3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia,
30,0 Kw; Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador
de impulsión; Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización.
Acabado según estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 7.793,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.965,64

01.02.11.06.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
125; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 33,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,61

01.02.11.06.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características
según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 60,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,58

01.02.11.06.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.11.06.05 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas
DIN 2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 21,57

Resto de obra y  materiales............................... 158,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 180,38

01.02.11.06.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.11.06.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
250; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 71,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,11

01.02.11.06.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 119,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 148,67

01.02.11.06.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 73,51
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01.02.11.06.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.11.06.11 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

TOTAL PARTIDA ........................................... 71,16

01.02.11.06.12 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN
160 y malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un
total de 150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8
Nm3/h), incluso tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto
de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 7.246,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.936,42

01.02.11.06.13 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

TOTAL PARTIDA ........................................... 180,55

01.02.11.06.14 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.11.06.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

APARTADO 01.02.12 ESPESAMIENTO DE FANGOS MIXTOS                                   
SUBAPARTADO 01.02.12.01 ALIMENTACIÓN AL ESPESADOR                                       
01.02.12.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.12.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.12.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31
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01.02.12.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 18,44

Resto de obra y  materiales............................... 31,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,99

01.02.12.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L
y brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.12.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.12.01.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.12.01.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características
según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 17,70

Resto de obra y  materiales............................... 25,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,56

01.02.12.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.12.02 EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR                                      
01.02.12.02.01 Ud  Mecanismo espesador de gravedad 11,0 m                          

Mecanismo espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de planta circular, de las
siguientes características; Tipo, mando central; Diámetro del tanque: 11,00 m., Altura del liquido:
3,50 m., Cilindro de alimentación; Diámetro, 1,20 m., Altura, 1,20 m., Brazos de barrido: Dispo-
sición, diametral; Vertedero: aluminio anodizado; Accionamiento, motorreductor eléctrico; Tipo;
planetario; Velocidad de barrido, 0,01 r.p.m.; (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 460,16

Resto de obra y  materiales............................... 12.725,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 13.185,83

01.02.12.02.02 Ud  Cubierta en PRV depósito 11,0 m.                                

Cubierta fabricada en PRV para espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de
planta circular, de las siguientes características; Diámetro interior del tanque: 11,00 m., Boca de
registro, aireación y  salida de gases. (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 460,16

Resto de obra y  materiales............................... 9.032,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.492,88
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01.02.12.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.12.03 RETIRADA DE FANGOS Y VACIADO DEL ESPESADOR                      
01.02.12.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 19,91

Resto de obra y  materiales............................... 43,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,15

01.02.12.03.02 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.12.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.12.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.12.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.12.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 197,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 220,86

01.02.12.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.12.04 REBOSES DEL ESPESADOR                                           
01.02.12.04.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 60,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,02

01.02.12.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
200; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 48,09

TOTAL PARTIDA ........................................... 76,85

01.02.12.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 80,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,03

01.02.12.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

APARTADO 01.02.13 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                        
SUBAPARTADO 01.02.13.01 BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS A DESHIDRATACIÓN                     
01.02.13.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 50,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 64,86

01.02.13.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
150; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 38,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,39

01.02.13.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 36,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,65

01.02.13.01.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.13.01.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31
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01.02.13.01.06 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI
316L y brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,37

01.02.13.01.07 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN
10; Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 175,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,96

01.02.13.01.08 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 154,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 177,79

01.02.13.01.09 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 25,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,71

01.02.13.01.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.13.01.11 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.13.01.12 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 4,0-8,0 m3/h a 1,5 bar      

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos espesa-
dos al 4% ; Servicio: fango espesado a deshidratar. Caudal de 4 m3/h a 8 m3/h, aspiración en
carga, altura de impulsión 15 m.c.a. Potencia absorbida máxima 1,50 Kw, potencia instalada
3,00 Kw, velocidad en el eje de la bomba 170-340 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna.
Cuerpo de aspiración en fundición GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox  DIN
1.4571. Eje del cardan acero inox . DIN 1.6582. Rotor en acero inox. DIN 1.4571. estator y
mangón en perbunan. Cierre mecánico. Accionamiento por motovariador-reductor embridado di-
rectamente en ejecución monobloc. Motor de 3,0 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55,
clase F, forma B-5. Incluyendo bancada. (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 2.081,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.196,20

01.02.13.01.13 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11
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01.02.13.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.13.01.15 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50

01.02.13.01.16 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,69

01.02.13.01.17 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

TOTAL PARTIDA ........................................... 49,94

01.02.13.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20

01.02.13.01.19 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.13.01.20 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.13.01.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,59

01.02.13.01.22 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.13.02 ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DEL FANGO                             
01.02.13.02.01 Ud  Grupo de preparación de floculante 2.000 l/h                    

Grupo compacto de preparación de automática de floculante de las siguientes características:  -
Capacidad de producción: 2.000 l/h.
- 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas (preparación, maduración y  trasiego)
- 3 Válvulas de vaciado con colector y rebosadero
- 1 Conjunto "Llegada de agua" que incluye: 1 Válvula reductora de presión con un manómetro y
un presostato, 1 Válvula de regulación manual, 1 Electroválvula, 1 Filtro en "Y", 1 Caudalímetro,
1 Dispersador abierto en continuo antiobturable, 1 Toma aspiración bomba en compartimento tra-
siego, 1 Sensor de nivel ultrasónico, 1 Dosificador de Polielectrolito en Polvo, 2 Agitadores me-
cánicos, 1 Panel de control y  potencia y  conexiones eléctricas.
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 9.446,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.561,22

01.02.13.02.02 Ud  Grupo motobomba dosificadora tornillo 400-800 l/h a 2,5 bar     

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear,polielectrolito al
0,4% ; Serv icio:dosificación. Caudal de 400-800 l/h, aspiración en carga, altura de impulsión 25
m.c.a. Potencia absorbida máxima 0,65 Kw, potencia instalada 1,50 Kw, velocidad en el eje de
la bomba 225-450 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna. Cuerpo de aspiración en fundi-
ción GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox DIN 1.4571. Eje del cardan acero
inox . DIN 1.6582. Rotor en acero inox. DIN 1.4571. estator y  mangón en NBR- perbunan. Cie-
rre mecánico. Accionamiento por motovariador-reductor embridado directamente en ejecución
monobloc. Motor de 1,5 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Inclu-
yendo bancada. (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 1.186,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.301,41

01.02.13.02.03 Ud  Conjunto de tuberías dosificación polielectrolito PVC/PPH DN 50/

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para la dosificación de polielectrolito por medio
de 3 bombas dosifificadoras incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión nece-
sarias y:
- 3 conjuntos de tuberías de aspiración e impulsión de las bombas,
- 3 válvulas de bola DN 50 en aspiración,
- 3 Válvulas de retención DN 40 en impulsión,
- 3 válvulas de bola DN 40 en impulsión,
- 2 Conjuntos de conex iones rotámetro con válvulas de aislamiento y by -pass.
- 2 conducciones de dosificación DN 40 con caña de inyección a la conducción de alimentación
a la centrifugadora.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 50/40 PN 16.

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 832,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.522,90

01.02.13.02.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.13.02.05 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/32          

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y rebose del grupo de prepa-
ración de floculante incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión necesarias y:
- 3 válvulas de bola DN 32 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/32 PN 16.

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 389,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 619,73
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01.02.13.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.13.03 CENTRIFUGADORAS                                                 
01.02.13.03.01 Ud  Centrífugadora 11,0 m3/h. 450 Kg. ms/h.                         

Decantadora por centrifugación para deshidratación de fangos de las siguientes características:
Caudal hidraúlico: 11,0 m3/h. Caudal de sólidos máximo: 450 Kg. ms/h. Potencia motor princi-
pal: 22,0 Kw. Potencia motor regulación: 5,5 Kw. 2.850 rpm/IP55/400 V/50 Hz./III. Polea y  co-
rreas de accionamiento. Rotor, tapas y  transportador en acero inox idable AISI 316, carcasa en
acero AISI 304L, bancada en fundición de acero al carbono + epoxy, retenes en nitrilo. Controla-
dor BCC para montar en el cuadro de control, con pantalla táctil (Resto de características según
E.T.)

Mano de obra................................................. 342,16

Resto de obra y  materiales............................... 74.857,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 75.199,52

01.02.13.03.02 Ud  Conjunto de tuberías auxiliares centrifugadora 450 kg MS/h      

Conjunto de tuberías y  accesorios para:
- Conducción de líquido evacuado por la centrífuga PVC DN 160 PN 10
- Tubería flex ible tipo heliflex  DN 50 de alimentación de fangos
- Tubería flex ible tipo heliflex  DN 25 de agua de limpieza.
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 413,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 586,29

01.02.13.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.13.04 BOMBEO Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS                 
01.02.13.04.01 Ud  Tornillo sinfin transportador D200 L5.000 AISI 304L             

Tornillo transportador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
Capacidad: 4,0 m3/h.
Tolvas de carga: 2
Tolvas de descarga: 2 con tajadera manual
Potencia instalada: 1,50 KW
. Tensión motor: 230/400 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
Longitud: 5.000 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y vaciado.
(Resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 9.941,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 10.028,10

01.02.13.04.02 Ud  Tolva de admisión de fangos deshidratados                       

Tolva de admisión de la bomba de fangos deshidratados fabricada en acero inox idable AISI
304L. (resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 454,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 483,66
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01.02.13.04.03 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 1,0-2,0 m3/h a 16 bar       

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos deshi-
dratados al 16-20% ; Caudal, 1,0-2,0 m3/h; Altura manométrica, 160 m.c.a.; Velocidad máxima
de la  bomba, 100 rpm.; Tipo de impulsor, tolva y  tornillo sinfín de admisión y tornillo helicoidal de
impulsión; Tipo de cierre, mecánico; Accionamiento por variador de frecuencia. Motor de 7,5 kw.
1.500 r.p.m. 230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo bancada (Resto de ca-
racteristicas según  E.T.)

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 8.578,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.751,46

01.02.13.04.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.13.04.05 Ud  Conjunto tuberías de impulsión bomba de fangos DN 150 AISI 316L 

Conjunto de tuberías y  accesorios para el trasiego de fangos deshidratados a tolva de almacena-
miento, incluyendo:
- Brida de conexión a la bomba DN 80 PN 40
- Reducción conceéntrica DN 80-150
- 12 ml tubería DN 150 PN 16
- 2 curvas N5D
- 2 Bridas DN 150 PN 16 para válvula de compuerta
- 1 Toma auxiliar de limpieza DN 40
- Material: AISI 316L
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 345,12

Resto de obra y  materiales............................... 2.722,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.067,99

01.02.13.04.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 210,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 224,89

01.02.13.04.07 Ud  Tolva de 40 m3 almacenamiento de fangos                         

Tolva de almacenamiento de las siguientes características; Forma, tronco-piramidal invertida; Ca-
pacidad, 40 m3; Altura de descarga, 3.600 m.; Construcción, chapa de acero S275JR; Espesor,
6-8 mm.; Incluso estructura soporte, escaleras de acceso, boca de carga y  boca de hombre,
compuerta motorizada de descarga; (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 26.170,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 26.860,93

01.02.13.04.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.13.05 EQUIPAMIENTO EDIFICIO DESHIDRATACIÓN                            
01.02.13.05.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
1.000 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de trasla-
cion por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura
de perfil de 1 m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.701,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.730,71

APARTADO 01.02.14 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EXTERNOS                
SUBAPARTADO 01.02.14.01 RECEPCIÓN Y BOMBEO DE EFLUENTES                                 
01.02.14.01.01 Ud  Reja desbaste manual 0,40 m                                     

Reja para desbaste de sólidos finos, luz de paso útil 25 mm. Incluso cesta de recogida para mon-
taje superior y  peine de limpieza. Material: AISI 316L

Mano de obra................................................. 4,31

Resto de obra y  materiales............................... 904,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 909,18

01.02.14.01.02 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 1.514,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.744,44

01.02.14.01.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
40; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 11,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,33

01.02.14.01.04 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 17,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,59

15 de febrero de 2021 Página 74



CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

01.02.14.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 65 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 19,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,11

01.02.14.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
65; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 20,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 35,11

01.02.14.01.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características se-
gún E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 18,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 32,50

01.02.14.01.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
80; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 43,36

01.02.14.01.09 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 80 AISI 316L
y  brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 28,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 42,57

01.02.14.01.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto
de características según ET)

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 39,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,57

01.02.14.01.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion
1/4"-3/8", diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 41,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,10

01.02.14.01.12 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Co-
nex iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 111,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 134,60

01.02.14.01.13 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI
304L y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 23,01

Resto de obra y  materiales............................... 137,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,20
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01.02.14.01.14 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de caracte-
rísticas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 141,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 155,79

01.02.14.01.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN
100; Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 32,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 46,44

01.02.14.01.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI
316L ; (resto de características según E.T.G.)

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 35,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 50,31

01.02.14.01.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

01.02.14.01.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.14.01.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.14.02 DESBASTE DE EFLUENTES                                           
01.02.14.02.01 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,40 m            

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes carac-
terísticas:
Ancho de canal: 400 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 14.207,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 14.322,78

01.02.14.02.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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SUBAPARTADO 01.02.14.03 HOMOGENIZACIÓN Y AGITACIÓN DE EFLUENTES                         
01.02.14.03.01 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inox idable AISI 316 y torno con ca-
ble inox.). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 958,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.073,22

01.02.14.03.02 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de
auto-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 3.166,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.281,64

01.02.14.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.14.04 DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES                             
01.02.14.04.01 Ud  Desmontaje equipamiento del Pretratamiento existente            

Partida presupuestaria para desmontaje del equipamiento del pretratamiento ex istente que no va a
ser requerido para la el tratamiento de efleuntes externos y sellado de las conducciones a inutiliar

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.184,47

01.02.14.04.02 Ud  Derivación conducciones existentes                              

Derivación de las conducciones actuales desde el pretratamiento ex istente hasta el nuevo pretra-
tamiento, incluyendo cataa para localización de tuberías, piezas de conexión y conducción PE-
AD (enterrada) y  AISI 316L (vista), conservando el DN de cada conducción.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.492,80
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APARTADO 01.02.15 SERVICIOS AUXILIARES                                            
SUBAPARTADO 01.02.15.01 DESODORIZACIÓN                                                  
01.02.15.01.01 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 9.000 Nm3/h           

Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre lecho de carbón
activo. Caudal de aire a tratar : 9.000 Nm3/h.

Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2. Concentración contaminantes:
10 mg/Nm3. Eficacia inicial de adsorción: 99% . Pérdida de carga equipos: 800 Pa. Pérdida de
carga conductos: 700 Pa. Pérdida de carga total: 1.500 Pa.

- 1 Torre de contacto compacta vertical, con las siguientes dimensiones y  características genera-
les:

. Material barrera química: Resina esterv inílica / fibra de v idrio

. Material refuerzo mecánico: Resina ortoftálica / fibra de v idrio

. Diámetro: 2.500 mm

. Altura total aproximada: 2.500 mm

. Carbón activo en base de cáscara de coco con impregnación alcalina: 2.000 Kg en 2 lechos

- 1 Extractor-ventilador centrifugo con las siguientes características:

. Material de las partes en contacto con el fluido Resina estervinílica / fibra de vidrio

. Caudal : 9.000 Nm3/h

. Presión estática : 1.500 Pa

. Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas

. Potencia instalada : 11 kW

. Tensión motor : 400/660 V

. Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.

. Protección del motor : IP-55

(Resto de características según E.T.)
Mano de obra................................................. 345,12

Resto de obra y  materiales............................... 33.965,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 34.310,72

01.02.15.01.02 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 500/300/200/15

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de pretra-
tamiento de la E.D.A.R. formados por:

- 4 ml tubería PP DN 500 con p.p. de tapas y codos.

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del extractor centrífugo.
Mano de obra................................................. 1.150,40

Resto de obra y  materiales............................... 2.029,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.180,04
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01.02.15.01.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

SUBAPARTADO 01.02.15.02 RED DE AGUA POTABLE                                             
01.02.15.02.01 Ud  Ampliación red de agua potable                                  

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua potable ex istente para dar servicio a los
nuevos elementos de la EDAR que lo precisen

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.155,34

SUBAPARTADO 01.02.15.03 RED DE AGUA INDUSTRIAL                                          
01.02.15.03.01 Ud  Ampliación red de agua industrial                               

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua industrial ex istente para dar serv icio a
los nuevos procesos de la EDAR

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.223,30

SUBAPARTADO 01.02.15.04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          
01.02.15.04.01 Ud  Extintor 5 kg nieve carbónica.                                  

Extintor de fuegos por nieve carbónica, con una capacidad de 5 Kgs.

TOTAL PARTIDA ........................................... 122,88

01.02.15.04.02 Ud  Flotador homologado.                                            

Salvav idas homologado con soporte, flotador, cuerda de ny lon y  anclajes.

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,35

01.02.15.04.03 Ud  Conjunto de carteles indicadores aviso.                         

Conjunto de carteles indicadores de salidas de emergencia, ex tintores, agua no potable e infor-
mación en general de acuerdo al plan de seguridad de las instalaciones.

TOTAL PARTIDA ........................................... 252,66

01.02.15.04.04 Ud. Suministro e instalación de ducha-lavaojos.                     

Suministro e instalación de ducha-lavaojos, incluso acometida de agua industrial desde la red ge-
neral.

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 917,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.032,93

SUBAPARTADO 01.02.15.05 VARIOS                                                          
01.02.15.05.01 Ud  Legalización de las instalaciones                               

Partida presupuestaria para legalización de la Ampliación de la EDAR de Playa Blanca incluyen-
do:
- Redacción de los Proyectos Técnicos de instalaciones sometidas a autorización industrial
- Inspecciones de los Organismos de control Autorizados

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.728,16
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APARTADO 01.02.16 INSTRUMENTACIÓN                                                 
SUBAPARTADO 01.02.16.01 PRETRATAMIENTO                                                  
01.02.16.01.01 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

01.02.16.01.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.040,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.069,36

01.02.16.01.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 450 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 450 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 3.076,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.119,65

01.02.16.01.04 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión
de servicio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango
de medida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según
ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.092,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.121,00

01.02.16.01.05 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos
e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, his-
teresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abra-
zadera de montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 1.340,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.384,07
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SUBAPARTADO 01.02.16.02 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            
01.02.16.02.01 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión
de servicio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango
de medida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según
ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.092,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.121,00

01.02.16.02.02 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos
e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, his-
teresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abra-
zadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 1.340,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.384,07

01.02.16.02.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.693,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.736,25

01.02.16.02.04 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.040,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.069,36

SUBAPARTADO 01.02.16.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           
01.02.16.03.01 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos
e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, his-
teresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abra-
zadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 1.340,92

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.384,07

01.02.16.03.02 Ud  Medidor de potencial rédox (Sonda inmersión + Transmisor)       

Medidor de ORP (potencial rédox) con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o elec-
trodo, portaelectrodos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA.
Sistema de limpieza de electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el
valor de contactos, histeresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galváni-
co, equipado con abrazadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de caracte-
rísticas según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 1.287,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.331,12
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01.02.16.03.03 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   

Medidor-transmisor de oxígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de ox ígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera
rasante para limpieza y  transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición
0-20 mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  cali-
bración, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display grá-
fico, electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485,
Alimentación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.386,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.429,19

01.02.16.03.04 Ud  Medidor caudal másico inserción DN 80-400                       

Medidor de caudal másico por efecto térmico de inserción, de las siguientes características:
- Materiales Acero inoxidable 316 L

- Longitud de inserción variable

- Montaje Compacto

- Protección IP 65

- Temp máxima 80 º C

- Alimentación 18-30 Vdc

- Señal de salida 4- 20 mA

- Indicación Display  digital: Caudal instantáneo
 y Totalizador (8 dígitos)

- Precisión 2 %  de la lectura

- Calibrado para aire

(Resto de características según ET)
Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 1.895,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.938,58
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01.02.16.03.05 Ud  Transmisor de presión 0-1,0 bar                                 

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:

- Rango 0...0,6 bar

- Conexión ½"G

- Sensor Piezoresistivo

- Partes en contacto Acero Inox idable

- Temperatura ambiente -20...100º C

- Protección IP 65

- Alimentación 24 Vdc

- Salida 4...20 mA

- Precisión 0,5 %

(Resto de características según ET)
Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 750,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 779,19

01.02.16.03.06 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en
canal o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display  16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.183,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.212,48

SUBAPARTADO 01.02.16.04 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
01.02.16.04.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.040,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.069,36
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01.02.16.04.02 Ud  Transmisor de presión 0-2,5 bar                                 

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:
- Rango 0-2,5 bar
- Conex ión ½"G
- Sensor Piezoresistivo
- Partes en contacto Acero Inoxidable
- Temperatura ambiente -20...100º C
- Protección IP 65
- Alimentación 24 Vdc
- Salida 4...20 mA
- Precisión 0,5 %
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 740,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 769,01

01.02.16.04.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.604,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.633,25

01.02.16.04.04 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en
canal o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display 16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x  SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.183,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.212,48

01.02.16.04.05 Ud  Medidor de conductividad (Sonda + Transmisor)                   

Medidor de conductiv idad con sonda para tubería, compuesto por por sonda o electrodo, portae-
lectrodos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de
limpieza de electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de
contactos, histeresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equi-
pado con abrazadera de montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características
según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.189,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.217,87
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01.02.16.04.06 Ud  Medidor de turbidez 0-100 NTU                                   

Medidor-transmisor de turbidez, compuesto por:
- Sonda de turbidez por el método óptico-nefelométrico (norma DIN ISO EN 27027), montaje en
inmersión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza mecánica.
- Rango 0 - 100 NTU.
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  cali-
bración, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Pantalla display gráfico electroiluminada, se-
ñales de salida 1x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimentación 100-230 V
AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 3.534,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.577,88

01.02.16.04.07 Ud  Medidor de cloro total 0-20 ppm                                 

Analizador-transmisor de cloro residual. Tipo: Amperométrico. Electrodos: Au/Cu. Compensa-
ción automática de temperatura entre 2-50º C. Agua de toma de muestra: Caudal: 30 l/h. Pre-
sión: 0,2-4 bar. Montaje mural. Rango configurable: 0-20 p.p.m. (min. span 0,25 p.p.m.). Indica-
ción digital. Configuración en castellano. Contactos de alarma de max. y  min. configurables, con
pilotos de señalización. Señal de salida: 4-20 mA. Alimentación electrica: 230V, 50/60 Hz. Mon-
taje mural. (Resto de caracterísiticas según E.T.)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.973,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.016,42

01.02.16.04.08 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de
trabajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 79,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 81,96

SUBAPARTADO 01.02.16.05 TRATAMIENTO DE FANGOS                                           
01.02.16.05.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 100 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 100 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.298,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.327,45

01.02.16.05.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 80 PN 10 ES                  

Medidor de caudal electromagnetico DN 80 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.139,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.168,09

01.02.16.05.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.604,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.633,25
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01.02.16.05.04 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   

Medidor-transmisor de oxígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de ox ígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera
rasante para limpieza y  transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición
0-20 mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  cali-
bración, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display grá-
fico, electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485,
Alimentación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.386,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.429,19

01.02.16.05.05 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 50 PN 10 ES                  

Medidor de caudal electromagnetico DN 50 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.098,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.127,31

01.02.16.05.06 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión
de servicio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango
de medida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según
ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.092,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.121,00

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES INDUSTRIALES                                      
APARTADO 01.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS EDAR                                   
SUBAPARTADO 01.03.01.01 MODIFICACIÓN DE LA  ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN         
01.03.01.01.01 Ud  Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A par

Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda RM6.
Resto de caracterísiticas según E.T.

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 748,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 792,04

01.03.01.01.02 ml  Cable RHZ1 12/20 kV 1x150 mm² Al                                

Cable tipo RHZ1 12/20 kV de 1x150 mm² de sección, con cuerda conductora de aluminio. Se-
gún Especificación Técnica.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 10,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,59

01.03.01.01.03 ml  Tubo rígido de PVC, D=160 mm                                    

Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 160 mm de diámetro para canaliza-
ciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,53

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,25

01.03.01.01.04 ml  Banda de señalización A.T.                                      

Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alta Tensión".
Mano de obra................................................. 0,58

Resto de obra y  materiales............................... 0,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,94
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01.03.01.01.05 día Alquiler grupo electrógeno 400 kVAs, Cuadro control y cableado  

Alquiler grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico
de 230/400 V de tensión, de 400 kVA de potencia, modelo DPAS 400 E "GESAN", compuesto
por alternador Stamford sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel Perkins de 1500
r.p.m. refrigerado por agua, con silenciador y  depósito de combustible; cuadro eléctrico de con-
trol; cuadro de conmutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 630 A; e inte-
rruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 630 A. Incluyendo combutible para
un consumo equivalente al 75%  de la energía capaz de generar.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 342,74

TOTAL PARTIDA ........................................... 344,18

SUBAPARTADO 01.03.01.02 MT y CENTROS TRANSFORMACIÓN                                     
01.03.01.02.01 U   Equipo de MT. Entrada /Salida cgmcosmos                         

Suministro y  Montaje de Equipo de Media Tensión Entrada/Salida cgmcosmos Módulo metálico
de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por OR-
MAZABAL, o similar  con las siguientes características:
Un=24 KV
In= 630 A
Icc= 16 KA/40 A
Mando motorizado tipo BM
Incluido Conex ión y  montaje

Mano de obra................................................. 230,08

Maquinaria ..................................................... 5.487,50

Resto de obra y  materiales............................... 465,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.183,57

01.03.01.02.02 Ud  Unidad de Seccionamiento de Compañia cgmcosmos                  

Suminsitro y  montaje de Unidad de Seccionamiento de Compañia  cgmcosmos-l o similar.
Módulo metálico de corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA
·     Mando: motorizado tipo BM
Incluido Montaje y  conexión

Mano de obra................................................. 87,02

Maquinaria ..................................................... 5.396,33

Resto de obra y  materiales............................... 446,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.930,25

01.03.01.02.03 Ud  Equipamiento para remonte de Protección General cgmcosmos-rc    

Suminsitro y  montaje de Equipamiento para remonte de Protección General
Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, fabricado por OR-
MAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
Incluido conex ionado y  montaje

Mano de obra................................................. 87,02

Maquinaria ..................................................... 1.550,30

Resto de obra y  materiales............................... 133,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.770,76
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01.03.01.02.04 Ud  Modulo de Protección General cgmcosmos-v                        

Suminsitro y montaje de Modulo de Protección General cgmcosmos-v.
Módulo metálico de corte en vacío y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual in-
mersión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
·  Un = 24 kV
·  In = 630 A
·  Icc = 16 kA / 40 kA
·  Mando Manual RAV.
- Relé de protección ekor.rpg-201A
Montado y  Conexionado

Mano de obra................................................. 230,08

Maquinaria..................................................... 15.462,50

Resto de obra y  materiales............................... 1.278,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 16.971,53

01.03.01.02.06 Ud  Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p               

Suministro y montaje de Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p.
Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión,
fabricado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA

·    Mando (fusibles): manual tipo BR
-    Relé de protección: ekor.rpt-201A
Incluido Montaje y Conexión

Mano de obra................................................. 202,06

Maquinaria..................................................... 6.437,50

Resto de obra y  materiales............................... 541,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.180,69

01.03.01.02.07 Ud  Cableado para Puentes de Transformador MT Cable 12/20KV. HEPRZ1 

Suministro y montaje de cableado para ejecutar los puentes entre Módulos de MT y transforma-
dor, constituido por cable MT12/20 KV.
Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y  material 1x35
Cu empleando 3 de 10 m de longitud, y terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufa-
ble acodada y  modelo K158LR.
En el otro extremo son del tipo enchufable recta y  modelo K152SR.
Conexionado

Mano de obra................................................. 10,10

Resto de obra y  materiales............................... 34,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,25

01.03.01.02.08 Ud  Interconexión enchufable apantallada aislamiento 36KV           

Suministro y montaje de Interconexión enchufable apantallada no accesible de la función de pro-
tección MT y de la función transformador mediante conjuntos de unión unipolares de aislamiento
36 kV ORMALINK de Ormazabal, o similar

Mano de obra................................................. 10,10

Resto de obra y  materiales............................... 1.767,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.777,87

01.03.01.02.09 Ud  Transformador trifásico 1000 KVA, 12KV/420V                     

Suminsitro y montaje de Transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL, o si-
milar,  según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de poten-
cia 1000 kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV y tensión se-
cundaria 420 V en vacío (B2), grupo de conex ión DYN11, de tensión de cortocircuito de 6%  y
regulación primaria de +2.5% ,+5% ,+7.5% ,+10% .
Incluido protección con termómetro.
Conexionado

Mano de obra................................................. 172,56

Maquinaria..................................................... 16.680,00

Resto de obra y  materiales............................... 1.373,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 18.226,05
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01.03.01.02.10 Ud  Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA. 4 salidas In

Suministro y  Montaje de Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
Interruptor manual de corte en carga de 1600 A .
Salidas formadas por bases portafusibles: 4 Salidas
Tensión nominal:    440 V
Aislamiento:                 10 kV
Conexionado y  probado

Mano de obra................................................. 10,10

Maquinaria ..................................................... 4.180,66

Resto de obra y  materiales............................... 341,55

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.532,31

01.03.01.02.11 Ud  Cableado para elaboración de puentes de conexxion en Transformad

Suministro y  montaje de Juego de puentes de cables de BT,de sección y  material 0,6/1 kV tipo
RZ1 de 1x150Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y  todos los accesorios para la conexión, for-
mados por un grupo de cables en la cantidad 4xfase + 2xneutro de 3,0 m de longitud.
Conexionado y  probado

Mano de obra................................................. 101,03

Resto de obra y  materiales............................... 104,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 205,11

01.03.01.02.12 Ud  Equipo de medida de Energía                                     

Suminsitro y  montaje de Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y re-
gleta de verificación.
Conectado y  Probado

Mano de obra................................................. 101,03

Maquinaria ..................................................... 4.463,73

Resto de obra y  materiales............................... 372,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.936,79

01.03.01.02.13 Ud  Tierras exteriores de Protección Transformador                  

Suministro y  montaje de Tierras Exteriores Protección del C. Transformación,Picas alineadas.

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y conex ionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro

Caracteristicas:
Geometría: Picas alineadas
·   Profundidad: 0,5 m
·   Número de picas: cuatro
·   Longitud de picas: 2 metros

Distancia entre picas: 3 metros
Mano de obra................................................. 64,47

Resto de obra y  materiales............................... 195,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 260,25

01.03.01.02.14 Ud  Tierras exteriores de Servicio C. Transformación                

Suminsitro y  montaje de Tierra de servicio o neutro del transformador. Instalación ex terior realiza-
da con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.
Características:
·    Geometría: Picas alineadas
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: dos
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Distancia entre picas: 3 metros
Conexionado y  Probado

Mano de obra................................................. 64,47

Resto de obra y  materiales............................... 195,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 260,25
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01.03.01.02.15 Ud  Tierras interiores de Protección                                

Suminsitro y montaje de Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transforma-
ción, con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y  conectado a los equipos de MT
y demás aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las
normas de la compañía suministradora.

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 169,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 226,71

01.03.01.02.16 Ud  Tierras interiores de Servicio                                  

Suminsitro y montaje de Instalación de puesta a tierra de servicio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y  conectado al neutro de BT, así como
una caja general de tierra de serv icio según las normas de la compañía suministradora.
Conectado y Probado

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 137,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 194,69

01.03.01.02.17 Ud  Varios caseta C. Transformación                                 

Suminsitro y montaje de los siguientes equips en el interior de la caseta de los centros de Trans-
formación
Equipamiento:
2x  Protección física del Transformador
1x  Equipo  de seguridad y  maniobra.
Banquillo aislante.
Guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros aux ilios

Maquinaria..................................................... 2.450,00

Resto de obra y  materiales............................... 199,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.649,68

SUBAPARTADO 01.03.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
ELEMENTO 01.03.01.03.01 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                        
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01.03.01.03.01.01 Ud  Cuadro de Distribución General Baja Tensión (CGD)               

Cuadro de Distribución General en armario metálico modular prefabricado IP-54 de dimensiones
aproximadas 2.200 x 3.200 x 600 mm. construido de acuerdo con las Especificaciones Técni-
cas, con embarrados y  automáticos y  entrada desde los trafos y salidas para CCMs, Cuadros
de Alumbrado y Batería de Condensadores:

ENTRADAS:

-2 Interruptores general automáticos magnetotérmicos del tipo extraible III+N de 1.600 A con relé
de protección diferencial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal
correspondiente y  bobina de emisión, para cada transformador, con enclavamiento mecánico y
eléctrico con la celda de protección de su trafo correspondiente.

SALIDAS:

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Pretratamiento y  fangos

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 400 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Primario y  Biológico

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Nuevo Tratamiento Terciario
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 160 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Existente
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 100 A con relé de protección diferen-
cial ajustable en sensibilidad y temporización con su transformador toroidal correspondiente y bo-
bina de mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Terciario existente
- 5 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 25 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina
de mínima tensión para Cuadros de Alumbrado y serv icios aux iliares.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III de 630 A con mando manual 400 V para la
batería de condensadores automática.

- 2 Interruptores generales automáticos magnetotérmicos III de 100 A con mando manual 400 V
para los botes fijos de los transformadores.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico II de 16 A con mando manual 230 V para recti-
ficadores.

INCLUYENDO:

- 2 Analizadores de redes (1 por cada entrada de alimentación)- Transformadores de intensidad
relación 1.600/5 A.

- Transformador de mando 400/230 V

- Transformador de mando 230/24 V

- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente

- Resistencias de caldeo y  extractores con termostato

- Cableado, bornas y  material aux iliar.

Según Especificación Técnica  E.T.
Mano de obra................................................. 684,32

Resto de obra y  materiales............................... 32.987,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 33.671,99

15 de febrero de 2021 Página 83

CUADRO DE PRECIOS 2
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO UD DESCRIPCIÓN PRECIO

ELEMENTO 01.03.01.03.02 MEJORA FACTOR DE POTENCIA                                       
01.03.01.03.02.01 Ud  Equipo automático corrector factor potencia de 360 kVAr         

Equipo de corrección automática del factor de potencia, fijación mural o en el suelo mediante
zócalo, Regulador RM6, Condensadores, Contactores con resistencias prev ias para limitación
de la corriente de conex ión, Autotransformador de maniobra 400/230V y acometida inferior. Po-
tencia total 360 kVAr (30+60+3x90).
Según Especificación Técnica

Mano de obra................................................. 172,56

Resto de obra y  materiales............................... 5.686,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.859,42

ELEMENTO 01.03.01.03.03 C.C.M. PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                  
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01.03.01.03.03.01 Ud  CCM Nº1 (Pretratamiento y Fangos)                               

Cuadro de Control de Motores CCM 1 (Pretratamiento y  Fangos), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:

>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x 600 x  600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:

- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y  bobina de mínima
tensión.

-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.

-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.

-1 Analizador de redes.

-1 Panel lateral y de separación.

-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.

>>4 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200x1.000x600 mm.

-21 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-3 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 0,75 kW

-3 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 2,20 kW
-4 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 7,50 kW
-2 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 22,0 kW
-1 Celdas ejecución ex traible para protección AE hasta 11,0 kW

- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A

- Lámparas señalización de marcha y defecto.

- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.

- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.

- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.

- 1 Cableado interno con conductores.

- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.

- 1 Conjunto de rótulos identificadores.

- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.

>> 3 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas ca-
racterísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x  800 x 600 mm

Características según Especificación Técnica
Mano de obra................................................. 1.710,80

Resto de obra y  materiales............................... 87.776,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 89.487,25
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01.03.01.03.03.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 2,2 kW                           

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 2,2 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 730,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 773,81

01.03.01.03.03.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,75 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,75 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 557,40

TOTAL PARTIDA ........................................... 600,55

01.03.01.03.03.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 22,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 22,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 71,91

Resto de obra y  materiales............................... 1.721,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.793,39

01.03.01.03.03.05 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 7,5 kW                           

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 7,5 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 71,91

Resto de obra y  materiales............................... 908,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 980,15

ELEMENTO 01.03.01.03.04 C.C.M. TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                         
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01.03.01.03.04.01 Ud  CCM Nº2 (Tratamiento Primario y Biológico)                      

Cuadro de Control de Motores CCM 2 (Tratamiento Primario y  Biológico), construído de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x 600 x  600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 400 A con mando manual y  bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 400/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 630 A.
>>6 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200x1.000x600 mm.
-36 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-5 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 11,0 kW
-3 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 45,0 kW
-1 Celdas ejecución ex traible para protección AE hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 3 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas ca-
racterísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x  800 x 600 mm
Características según Especificación Técnica

Mano de obra................................................. 1.710,80

Resto de obra y  materiales............................... 121.596,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 123.306,90

01.03.01.03.04.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 11,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 11,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 71,91

Resto de obra y  materiales............................... 1.013,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.084,92

01.03.01.03.04.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 45,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 45,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 3.913,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.000,12

01.03.01.03.04.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 71,91

Resto de obra y  materiales............................... 2.727,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.799,43

ELEMENTO 01.03.01.03.05 C.C.M. NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                              
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01.03.01.03.05.01 Ud  CCM Nº3 (Nuevo Tratamiento Terciario)                           

Cuadro de Control de Motores CCM 3 (Nuevo Tratamiento Terciario), construído de acuerdo con
las Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y  de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.
-7 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-4 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 0,75 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 18,5 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 45,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 2 columnas auxiliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas ca-
racterísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x  800 x  600 mm
Características según Especificación Técnica

Mano de obra................................................. 1.710,80

Resto de obra y  materiales............................... 52.345,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 54.055,86

01.03.01.03.05.02 Ud  Cuadro Local de Control Filtración                              

Cuadro Local de control filtración formado por armario estanco estándar de medidas aproxima-
das: 2.000x600x250 mm., montado y conexionado. Cuadro construído en poliester de 2 mm de
espesor, conteniendo::
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 300 mA
-1 Salidas para alimentación a PLC magnetotérmico I+N 16 A.
- 1 Salida para protección fuente de alimentación 24 VCC 0.5 KVAs
- 1 Salida para protección trafo mando y señalización 0,5 KVAs
-20 Salidas para alimentación a electroválvulas con magnetotérmico I+N 2 A. y relé aux iliar de
mando
-2 Salidas para línea de fuerza  con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A., dispositivo
diferencial de 30 mA
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 342,16

Resto de obra y  materiales............................... 5.738,57

TOTAL PARTIDA ........................................... 6.080,73

01.03.01.03.05.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 18,5 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 18,50 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 71,91

Resto de obra y  materiales............................... 1.359,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.431,51
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01.03.01.03.05.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,23 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,23 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 327,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 370,47

ELEMENTO 01.03.01.03.06 C.C.M. TRATAMIENTO EXISTENTE                                    
01.03.01.03.06.01 Ud  CCM Nº4 (Tratamiento existente)                                 

Cuadro de Control de Motores CCM 4 (Tratamiento existente), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x 600 x  600 mm, contenien-
do el material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 160 A con mando manual y  bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 160/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200x1.000x600 mm.
-18 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-2 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 15,0 kW
-1 Celdas ejecución ex traible para protección VF hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 1 columna aux iliar para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x  800 x 600 mm
Características según Especificación Técnica

Mano de obra................................................. 1.710,80

Resto de obra y  materiales............................... 61.658,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 63.369,63

01.03.01.03.06.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 71,91

Resto de obra y  materiales............................... 2.727,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.799,43

ELEMENTO 01.03.01.03.07 CUADROS DIVERSOS                                                
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01.03.01.03.07.01 Ud  Cuadro Local de alumbrado y servicios                           

Cuadro de alumbrado y serv icios Edificio de Pretratamiento, formado por armario estanco están-
dar de medidas aprox imadas: 350x450x250 mm., montado y  conexionado. Cuadro construído
en poliester de 2 mm de espesor, conteniendo:

-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 30 mA

-4 Salidas para alumbrado interior con interruptor automático magnetotérmico I+N 10 A., dispositi-
vo diferencial de 30 mA

-2 Salidas para línea de fuerza del edificio con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A.,
dispositivo diferencial de 30 mA

-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.

Según Especificaciones Técnicas E.T.
Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 702,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 932,60

SUBAPARTADO 01.03.01.04 LÍNEAS DE FUERZA Y CONTROL                                      
ELEMENTO 01.03.01.04.01 ACOMETIDA A CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                      
01.03.01.04.01.01 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 185 mm²                     

Cable de cobre de 1 x  185 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de haló-
genos y  baja emisión de humos opacos y gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, inclu-
so pequeño material de conex ión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación
Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 16,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,13

01.03.01.04.01.02 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 95 mm²                      

Cable de cobre de 1 x  95 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de halóge-
nos y  baja emisión de humos opacos y  gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, incluso
pequeño material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación
Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 9,21

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,36

ELEMENTO 01.03.01.04.02 ACOMETIDAS A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES                      
01.03.01.04.02.01 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-
sor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-
locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

Mano de obra................................................. 2,98

Maquinaria..................................................... 0,32

Resto de obra y  materiales............................... 9,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,57
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01.03.01.04.02.02 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,29

Resto de obra y  materiales............................... 18,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,31

01.03.01.04.02.03 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,29

Resto de obra y  materiales............................... 35,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,78

01.03.01.04.02.04 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,29

Resto de obra y  materiales............................... 44,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,98

ELEMENTO 01.03.01.04.03 RECEPTORES DIVERSOS                                             
01.03.01.04.03.01 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 1 x 120 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 1 x  120  mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 1,15

Resto de obra y  materiales............................... 10,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,22

01.03.01.04.03.02 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 6,0 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5 x  6,0 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 3,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,56

01.03.01.04.03.03 ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 14,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,95
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01.03.01.04.03.04 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y  3 mm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 1,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,03

01.03.01.04.03.05 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transver-
salmente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-
presión 750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 1,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,45

ELEMENTO 01.03.01.04.04 ACOMETIDAS A RECEPTORES DESDE CCMs                              
SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.01 CCM PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                     
01.03.01.04.04.01.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,61

01.03.01.04.04.01.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,88

01.03.01.04.04.01.03m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,40

01.03.01.04.04.01.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,08
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01.03.01.04.04.01.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,90

01.03.01.04.04.01.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 3,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,07

01.03.01.04.04.01.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 4,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,69

01.03.01.04.04.01.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 83,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,36

01.03.01.04.04.01.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 14,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,95

01.03.01.04.04.01.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 15,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,60
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01.03.01.04.04.01.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 4,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,23

01.03.01.04.04.01.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 6,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

01.03.01.04.04.01.13m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-
sor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-
locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

Mano de obra................................................. 2,76

Maquinaria..................................................... 0,27

Resto de obra y  materiales............................... 2,77

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,80

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.02 CCM TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                            
01.03.01.04.04.02.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,61

01.03.01.04.04.02.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,88

01.03.01.04.04.02.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,18
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01.03.01.04.04.02.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,08

01.03.01.04.04.02.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 3,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,07

01.03.01.04.04.02.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 6,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,63

01.03.01.04.04.02.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 13,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,38

01.03.01.04.04.02.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 83,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,36
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01.03.01.04.04.02.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 14,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,95

01.03.01.04.04.02.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 15,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,60

01.03.01.04.04.02.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 4,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,23

01.03.01.04.04.02.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 6,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

01.03.01.04.04.02.13ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y  con parte pro-
porcional de cajas, accesorios de fijación y montaje. Según Especificaciones Técnicas.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 9,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,47

01.03.01.04.04.02.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,82

01.03.01.04.04.02.15ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,30

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.03 CCM NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                                 
01.03.01.04.04.03.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,61

01.03.01.04.04.03.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,88
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01.03.01.04.04.03.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,31

01.03.01.04.04.03.04m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y  tendido
(ahorro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flex ible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultrav ioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y proba-
do.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,62

01.03.01.04.04.03.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,08

01.03.01.04.04.03.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 4,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,69
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01.03.01.04.04.03.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 9,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,43

01.03.01.04.04.03.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y/o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 83,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,36

01.03.01.04.04.03.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 14,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,95

01.03.01.04.04.03.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 15,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,60

01.03.01.04.04.03.11ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 6,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

01.03.01.04.04.03.12ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y  con parte pro-
porcional de cajas, accesorios de fijación y montaje. Según Especificaciones Técnicas.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 9,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,47

01.03.01.04.04.03.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,82

01.03.01.04.04.03.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,30

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.04 CCM TRATAMIENTO EXISTENTE                                       
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01.03.01.04.04.04.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,61

01.03.01.04.04.04.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,88

01.03.01.04.04.04.03m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y  tendido
(ahorro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta
seguridad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de
cobre recocido, flex ible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado
(XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y
con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja
emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión
de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los ra-
yos ultrav ioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y proba-
do.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,62

01.03.01.04.04.04.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,08

01.03.01.04.04.04.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 4,97

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,69
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01.03.01.04.04.04.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 9,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,43

01.03.01.04.04.04.07Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso
de receptores con dos sentidos de marcha) y un pulsador de parada de emergencia, incluso so-
porte mediante perfil metálico anclado a solera y/o a cerramiento. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 83,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,36

01.03.01.04.04.04.08ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y piezas especiales. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 14,79

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,95

01.03.01.04.04.04.09ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y
piezas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 2,16

Resto de obra y  materiales............................... 15,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,60

01.03.01.04.04.04.10ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 6,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

01.03.01.04.04.04.11ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y  con parte pro-
porcional de cajas, accesorios de fijación y montaje. Según Especificaciones Técnicas.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 9,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,47

01.03.01.04.04.04.12ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,82

01.03.01.04.04.04.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,30
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SUBAPARTADO 01.03.01.05 ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR                                   
ELEMENTO 01.03.01.05.01 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             
01.03.01.05.01.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,72

01.03.01.05.01.02 Ud  Luminaria industrial Led 100 W montaje suspendido               

Luminaria industrial LED cerrada IP-54 y  accesorios de fijación y  montaje para  montaje suspen-
dido en techo Philips Lighting BY120P G2 1xLED105S/840 WB o similar
Flujo luminoso de lámparas: 10500 1m. Potencia: 100.0 W
Rendimiento lumínico: 105.0 Im/W.
   Según Especificaciones Técnicas

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 287,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 330,47

01.03.01.05.01.03 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x 36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en
aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inoxidable,
con reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inox idables.
Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 60,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,64

01.03.01.05.01.04 Ud  Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared                      

Sumiistro y montaje de Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared, incluido pequeño material
de montaje y  cableado RZ1-K AS. Conectado y  funcionando

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 78,94

TOTAL PARTIDA ........................................... 122,09

01.03.01.05.01.05 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y  emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de
170 lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 75,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,11

01.03.01.05.01.06 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 14,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,21

01.03.01.05.01.07 Ud  Conmutador unipolar superficie IP54 Legrand                     

Conmutador estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 15,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,25

01.03.01.05.01.08 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso
tapa y caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 12,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,87
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01.03.01.05.01.09 Ud. Caja de tomas de corriente de 2 x 16 A                          

Cajas de toma de corriente, con 1 base de enchufe III+T de 16 A 400 V y  1 base de enchufe
II+T 16 A 250 V Schuko. Según E.T.

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 133,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 147,40

01.03.01.05.01.10 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 2,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,89

01.03.01.05.01.11 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, ta-
pa con tornillos de 1/4 de vuelta y sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandes-
cente 650º C. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,13

01.03.01.05.01.12 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.
Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,55

01.03.01.05.01.13 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.
Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,66

ELEMENTO 01.03.01.05.02 EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y AIREACIÓN                          
01.03.01.05.02.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,72

01.03.01.05.02.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x  36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en
aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable,
con reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y  fijaciones inoxidables.
Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 60,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,64

01.03.01.05.02.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de
170 lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 75,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,11
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01.03.01.05.02.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 14,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,21

01.03.01.05.02.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso
tapa y caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 12,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,87

01.03.01.05.02.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y blindado, conex ión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 2,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,89

01.03.01.05.02.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, ta-
pa con tornillos de 1/4 de vuelta y  sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandes-
cente 650º C. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,13

01.03.01.05.02.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.
Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,55

01.03.01.05.02.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.
Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,66

ELEMENTO 01.03.01.05.03 EDIFICIO TRATAMIENTO TERCIARIO                                  
01.03.01.05.03.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,72

01.03.01.05.03.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x 36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en
aleación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inoxidable,
con reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y
lámpara totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inox idables.
Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 60,88

TOTAL PARTIDA ........................................... 89,64
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01.03.01.05.03.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de
170 lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 75,35

TOTAL PARTIDA ........................................... 104,11

01.03.01.05.03.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial.
Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 14,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,21

01.03.01.05.03.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso
tapa y  caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 12,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,87

01.03.01.05.03.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y  blindado, conexión con mangui-
to, en color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica
E.T.

Mano de obra................................................. 1,44

Resto de obra y  materiales............................... 2,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,89

01.03.01.05.03.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, ta-
pa con tornillos de 1/4 de vuelta y sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandes-
cente 650º C. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 3,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,13

01.03.01.05.03.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.
Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,55

01.03.01.05.03.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.
Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,66

ELEMENTO 01.03.01.05.04 AMPLIACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR                                   
01.03.01.05.04.01 Ud  Columna 4 m + luminaria esférica LED 37 w                       

Punto de luz constituído por:
-1 Columna troncocónica de chapa de acero galvanizada, de 4 m de altura,  y  3 mm de espesor,
sin base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y  protección.
-6 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm² de sección.
- Grupo óptico de alta eficiencia equipado con 16 LEDs y un sistema de lentes encapsuladas.
Óptica SIMÉTRICA.
Difusor esférico en PC transparente liso. 37 W-230 V, incluso lámpara.
Según Especificaciones Técnicas

Mano de obra................................................. 57,52

Resto de obra y  materiales............................... 632,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 689,94
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01.03.01.05.04.02 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,72

01.03.01.05.04.03 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 4 x 6,0 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4 x  6,0 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 3,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,44

01.03.01.05.04.04 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.
Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,66

SUBAPARTADO 01.03.01.06 AMPLIACIÓN DE LA RED GENERAL DE TIERRAS                         
ELEMENTO 01.03.01.06.01 RED DE TIERRAS PARA EDIFICIOS                                   
01.03.01.06.01.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Espe-
cificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 5,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,25

01.03.01.06.01.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1 x  35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conduc-
tos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,35

01.03.01.06.01.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

Mano de obra................................................. 11,50

Resto de obra y  materiales............................... 6,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,70

01.03.01.06.01.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 29,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,60

01.03.01.06.01.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

Mano de obra................................................. 11,50

Resto de obra y  materiales............................... 6,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,96

01.03.01.06.01.06 Ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y  comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de cone-
x ión de puesta a tierra formada por pletina y  bornes de conexión para conductor redondo
(50-70mm² de sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 38,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,52
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01.03.01.06.01.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aprox i-
madas 400 x 400 x  300 mm.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 153,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,62

ELEMENTO 01.03.01.06.02 RED DE TIERRAS CUADROS ELÉCTRICOS                               
01.03.01.06.02.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Espe-
cificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 14,39

Resto de obra y  materiales............................... 5,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,25

01.03.01.06.02.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1 x 35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conduc-
tos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,35

01.03.01.06.02.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

Mano de obra................................................. 11,50

Resto de obra y  materiales............................... 6,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,70

01.03.01.06.02.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 29,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,60

01.03.01.06.02.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técni-
ca E.T.

Mano de obra................................................. 11,50

Resto de obra y  materiales............................... 6,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,96

01.03.01.06.02.06 Ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de cone-
xión de puesta a tierra formada por pletina y bornes de conexión para conductor redondo
(50-70mm² de sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 38,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,52

01.03.01.06.02.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aprox i-
madas 400 x 400 x  300 mm.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 153,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 160,62

ELEMENTO 01.03.01.06.03 RED DE TIERRAS ALUMBRADO                                        
01.03.01.06.03.01 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Se-
gún Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 29,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 36,60
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SUBAPARTADO 01.03.01.07 VARIOS                                                          
01.03.01.07.01 Ud  Derechos de exttensión y acceso 550 Kw                          

Partida presupuestaria de abono íntegro por derechos de responsabilidad, ex tensión, acceso y
verificación de la acometida, para una potencia de 550 kW (Potencia real simultánea)

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.631,07

01.03.01.07.02 Ud  Inspección Inicial O.C.A.                                       

Inspección Inicial de las instalaciones eléctricas de baja tensión según la ITC-BT-05 del Regla-
mento Electrotécnico para Baja Tensión, realizada por Organismo de Control Autorizado.

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.796,12

01.03.01.07.03 Ud  Proyecto y D.O. instal. eléctricas                              

Proyecto Técnico y  Dirección de Obra de las instalaciones eléctricas en Alta y  Baja Tensión co-
rrespondientes a la Ampliación de la EDAR para su legalización ante el Servicio Territorial de In-
dustria, firmado por técnico competente y  v isado por el colegio oficial correspondiente.

TOTAL PARTIDA ........................................... 5.500,00

APARTADO 01.03.02 ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS EDAR                          
01.03.02.01 m   Bordillo - Recto - MC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10)
cm, clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y
clase resistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE
127340, colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme
de 20 cm y 10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, ex tendido y  vibra-
do con acabado maestreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con ín-
dice CBR > 5 (California Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchu-
ra máx ima 5 mm con mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y
2/3 de la altura del bordillo, del lado de la calzada y  al dorso respectivamente, con un mínimo de
10 cm, salvo en el caso de pav imentos flexibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y  niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apo-
yo. Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de
juntas con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 7,82

Resto de obra y  materiales............................... 10,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,26

01.03.02.02 Ud  Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químic

Suministro y  montaje de Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químicos
de PFRV de 10.000 l de capacidad, según  MIE-APQ-6
incluido boco de hombre lateral, Bridas indicadores de nivel u control, Sistema de detección de
fugas y  escala graduada.
Colocado y funcionando

Mano de obra................................................. 35,53

Resto de obra y  materiales............................... 4.193,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.229,48

01.03.02.03 M2  Revestimiento Exterior Polimérico sobre hormigón                

A¡licación de Revestimiento Ex terior Polimérico sobre hormigón, para recubrimiento de zona de
apollo y retención de depósitos de almacenamiento de productos químicos.
Incluido bordillos perimetrales y  base de apoyo.
Terminado con dos manos de aplicación.

Mano de obra................................................. 2,95

Resto de obra y  materiales............................... 41,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,75
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01.03.02.04 Ud  Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tu

Conjunto de lavaojos y  ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado pinta-
do con epoxi, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso de accionamiento por
palanca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante rígido con empu-
ñadura triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto pa-
ra el suministro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de
agua de la ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y  sifón curvo. Incluso conex ión a la red de
agua fría y  a la red de evacuación ex istentes y  fijación al soporte. Totalmente instalado, conexio-
nado, probado y  en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, ni-
velación y  fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato.
Conexión a la red de agua fría y  a la red de evacuación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,50

Resto de obra y  materiales............................... 913,98

TOTAL PARTIDA ........................................... 915,48

01.03.02.05 Ud  Señálización según MIE APQ-6                                    

Elementos de señalización de equipos y  utiles relacionados con el almacenamiento de productos
químicos, según MIE-APQ-6
Colocados

Mano de obra................................................. 2,95

Resto de obra y  materiales............................... 8,28

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,23

APARTADO 01.03.03 SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL EDAR                           
01.03.03.01 Ud  Armario PLC 160ED/64SD/16EA/16SA                                

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 160ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación,
montaje, documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 10.690,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.380,83
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01.03.03.02 Ud  Armario PLC 192ED/64SD/16EA/16SA                                

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 192ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación,
montaje, documentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 11.069,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 11.759,28

01.03.03.03 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/8SA                                  

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/8SA. Pequeño material, programación, mon-
taje, documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 8.541,84

TOTAL PARTIDA ........................................... 9.232,08
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01.03.03.04 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/4SA                                  

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida
del autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion ali-
mentados mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet,
módulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/4SA. Pequeño material, programación, mon-
taje, documentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 690,24

Resto de obra y  materiales............................... 8.270,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.960,41

01.03.03.05 Ud  Estación Local de Control 48ED/32SD                             

Estaciones de Control Local (E/S distribuidas) SIMATIC ET-200 compuesta por:
- 1 SIMATIC S5, perfil soporte normalizado de 35 mm., longitud 483 mm para armarios de 19"
- 1 SITOP smart, PSU100S 24 V /5 A, fuente de alimentación estabilizada, entrada: AC
120/230 V, salida: DC 24 V / 5 A
- 1 SIMATIC ET 200, módulo Interfaz PROFINET IM155-6PN HIGH FEATURE para ET
200SP, hasta 64 módulos de periferia, 0,25ms módo isócrono, multi hot-swap, incluye módulo
servidor
- 1 SIMATIC ET 200, adaptador de bus BA 2 x RJ45, 2 conectores RJ45 para PROFINET
-  3 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de ED para ET 200SP, 16 ED x 24V DC ESTAN-
DAR. Apto para tipo BU A0
- 2 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de SD para ET 200SP, 16 SD x  24V DC/0,5A ES-
TANDAR. Apto para tipo BU A0
 U/I (tensión/corriente) ESTANDAR,. Apto para tipo BU A0, A1,
- 5 SIMATIC ET 200, BaseUnit BU15-P16+A0+2D para ET 200SP, tipo BU A0, bornes
PUSH-IN, sin bornes auxiliares, nuevo grupo de carga, ancho por alto: 15mm x 117mm
Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 460,16

Resto de obra y  materiales............................... 2.613,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.073,32

01.03.03.06 Ud  SAI de 3.000 VA. on line                                        

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 3 kVA de potencia, para alimentación mono-
fásica, compuesto por rectificador de corriente y  cargador de batería, batería, inversor estático
electrónico, bypass y  conmutador, Incluso conex ión a equipos de control.

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.369,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.412,27
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01.03.03.07 Ud  Estación de Supervisión (SCADA). PC Industrial y Licencia Run Ti

Estación de supervisión compuesta por:
- 1 PC Industrial IPC547G Carcasa Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB Cache); MB
(Chipset H110, 1x DVI-D, 1x DisplayPort V1.2, 2x USB 3.0 & 4x  USB 2.0);
1x 1 TB HDD, montado internamente (0.2 g v ibración, 1 g golpes); 8 GB DDR4 SDRAM (2x  4
GB), dual channel; Carcasa azul cromada, 100/240 V AC fuente de alimentación industrial,
DVD+-RW (slim) sin ampliaciones (hardware), gráficos integrados, cable
adaptador DP a VGA para gráficos integrados; Windows 7 Ultimate, Multi Lenguaje (En, Ger,
Fr, It, Sp), 64 bit, SP1;
- 1 WinCC software del sistema V7.4, RC 2048 (2048 power tags), runtime y configuración, en
DVD, licencia flotante, clave licencia en lápiz USB, Clase A

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 7.152,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.267,67

01.03.03.08 Ud  Monitor LCD 60 pulgadas montaje mural con soporte               

Monitor LCD 60 pulgadas Samsung o similar 4K Ultra HD (4K Ultra HD, A+, 3840 x 2160,
1080p, 2160p, Mega Contrast, Negro). Clase de eficiencia energética A+.

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.322,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.351,47

01.03.03.09 Ud  Programación de Control (PLCs) y Supervisión (PC)               

Programación de Control (PLCs) y Supervisión (PC) para la Ampliación de la EDAR de Playa
Blanca, según Anejo de automatización y Control

TOTAL PARTIDA ........................................... 15.550,00

01.03.03.10 Ud  Switch Industrial Ethernet 4 RJ45 + 2 x multimodo BFOC          

Switch Industrial Ethernet gestionable, con 4 x  puertos RJ45 10/100Mbit/s, 2 x  100Mbit/s multi-
modo BFOC, hasta 5Km, diagnóstico por LED, contacto de señalización de fallo, con pulsador
SET, alimentación redundante, dispositivo PROFINET-IO, gestión de red, gestor de redundancia
integrado, incluye manual electrónico en CD,
C-PLUG opcional

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 1.088,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.131,85

01.03.03.11 ml  Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)           

Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)diseñado especialmente para instala-
ciones en ex terior y en interior. Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), protección contra ro-
edores y  gel bloqueador de humedad. Incluyendo terminales y  cajas de conex ión.

Mano de obra................................................. 0,58

Resto de obra y  materiales............................... 3,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,60

01.03.03.12 ml  Cable de conexión Red CAT5e RJ45 Ethernet                       

Cable de conexión Red CAT5e RJ45 Ethernet. Blindaje del cable: U/UTP (UTP)
Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Incluso terminales preajusta-
dos en ambos ex tremos

Mano de obra................................................. 0,58

Resto de obra y  materiales............................... 2,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,17

01.03.03.13 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para
canalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,72
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APARTADO 01.03.04 PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS EDAR                               
01.03.04.01 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 4,21

Resto de obra y  materiales............................... 6,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,12

01.03.04.02 Ud  Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de foto-
luminiscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 4,21

Resto de obra y  materiales............................... 10,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,66

01.03.04.03 Ud  Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumin

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo li-
neal fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II,
IP42, con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo
de carga 24 h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 55,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,42

01.03.04.04 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. In-
cluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 47,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,91

01.03.04.05 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con man-
guera y trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,68

Resto de obra y  materiales............................... 89,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,70
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01.03.04.06 Ud  Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 

Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de efi-
cacia ABC, con 25 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. In-
cluso ruedas.
Incluye: Replanteo. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,71

Resto de obra y  materiales............................... 287,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 288,44

01.03.04.07 Ud  Pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua IP67, vía

Pulsador manual de alarma estanco y  resistente al agua IP67, vía radio direccionable de 01 a
159, rearmable. Incluye led de estado y  llave para pruebas manuales, diseñado para su uso con
la pasarela NRXI-GATE y  funcionamiento en malla (Mesh) o similar.

Incluidas 4 pilas CR123A.
Compatible con protocolo OPAL (159+159) y  CLIP (99+99).

Mano de obra................................................. 17,20

Resto de obra y  materiales............................... 172,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 189,87

01.03.04.08 Ud  Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de

Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color
blanco, formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc,
. Incluso zócalo suplementario, base universal y  elementos de fijación.

Mano de obra................................................. 17,20

Resto de obra y  materiales............................... 227,31

TOTAL PARTIDA ........................................... 244,51

01.03.04.09 Ud  Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electró

Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electrónica via radio, de ABS color rojo,
con señal óptica y  acústica y  rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 22,93

Resto de obra y  materiales............................... 70,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 93,55

01.03.04.10 Ud  Central de detección automática de incendios, analógica, multipr

Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detec-
ción, ampliable hasta 4 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, con caja metá-
lica y  tapa de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador de batería,
módulo de control con display retroiluminado, leds indicadores de alarma y avería, teclado de
membrana de acceso a menú de control y  programación, registro histórico de las últimas 1000 in-
cidencias, hasta 480 zonas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de da-
tos, la programación y el mantenimiento remoto, con módulo de superv isión de sirena.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y
comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 225,74

Resto de obra y  materiales............................... 1.377,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.603,32
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CAPÍTULO 02 NUEVA EBAR PLAYA BLANCA                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             
02.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profun-
didad de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

Mano de obra................................................. 0,09

Maquinaria..................................................... 0,30

Resto de obra y  materiales............................... 0,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,41

02.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

02.01.01.03 PA  Abono integro localización emisario                             

PA Abono integro localización emisario, incluso pozo de conex ión.

Mano de obra................................................. 157,03

Maquinaria..................................................... 583,69

Resto de obra y  materiales............................... 1.409,36

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.150,09

APARTADO 02.01.02 EDIFICIO ESTACIÓN DE BOMBEO                                     
02.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

02.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de
los Ángeles de los áridos < 25.

Mano de obra................................................. 0,44

Maquinaria..................................................... 2,63

Resto de obra y  materiales............................... 21,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 24,85

02.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,67

Maquinaria..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,49

02.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13
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02.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

02.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria ..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

02.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras.

Mano de obra................................................. 16,99

Resto de obra y  materiales............................... 133,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,14

02.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibra-
do, curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

Mano de obra................................................. 13,39

Maquinaria ..................................................... 5,72

Resto de obra y  materiales............................... 133,26

TOTAL PARTIDA ........................................... 152,37

02.01.02.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria ..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25

02.01.02.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

02.01.02.11 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de
5 cm. de hormigón HA-25/B/16/I y armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de
encofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje,
totalmente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

Mano de obra................................................. 11,95

Maquinaria ..................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 59,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 75,10
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02.01.02.12 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

02.01.02.13 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y  50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

02.01.02.14 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y desencofrado de vigas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino
de 22 mm. confeccionados previamente, considerando 4 posturas.

Mano de obra................................................. 19,12

Maquinaria..................................................... 6,26

Resto de obra y  materiales............................... 8,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,80

02.01.02.15 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

02.01.02.16 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados previamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

02.01.02.17 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina imper-
meabilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánica-
mente al soporte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pen-
dientes con mortero de cemento 1/3 M-160

Mano de obra................................................. 12,94

Resto de obra y  materiales............................... 17,90

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,84

02.01.02.18 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,14

02.01.02.19 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos
con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón
HA-25/B/20/I y  armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas,
ejecución de encuentros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado,
limpieza y medios aux iliares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

Mano de obra................................................. 10,96

Resto de obra y  materiales............................... 18,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 29,76
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02.01.02.20 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de
cemento blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

Mano de obra................................................. 7,51

Resto de obra y  materiales............................... 20,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,69

02.01.02.21 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/3 (M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rin-
cones con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 13,23

Resto de obra y  materiales............................... 3,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,46

02.01.02.22 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río
1/4 (M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras
cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

Mano de obra................................................. 15,38

Resto de obra y  materiales............................... 3,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,20

02.01.02.23 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos ma-
nos, incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

Mano de obra................................................. 3,45

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,89

02.01.02.24 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena
de río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

Mano de obra................................................. 7,16

Resto de obra y  materiales............................... 9,24

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,40

02.01.02.25 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano
de imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y lijado de par-
ches. En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

Mano de obra................................................. 5,75

Resto de obra y  materiales............................... 8,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,57

02.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de
pequeño material de agarre y  medios auxiliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

Mano de obra................................................. 6,74

Resto de obra y  materiales............................... 13,93

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,67

02.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo ma-
cizo tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de
hormigón en masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y
con tapa de hormigón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación, ni el relleno perimetral posterior.

Mano de obra................................................. 36,99

Resto de obra y  materiales............................... 33,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 70,33
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02.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared,
con junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales,
colocada y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,88

Resto de obra y  materiales............................... 12,32

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,20

02.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y
bastidor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, aper-
tura manual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y
tirador a dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, acabado con capa de pintura
epox i polimerizada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 88,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 95,89

02.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de ho-
ja formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de an-
gular metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás acceso-
rios, totalmente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin in-
cluir recibido de albañilería).

Mano de obra................................................. 7,19

Resto de obra y  materiales............................... 93,96

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,15

02.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y
correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes
y dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

Mano de obra................................................. 0,86

Resto de obra y  materiales............................... 3,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,19

02.01.02.32 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos supe-
rior, inferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada
metro para anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico /
PRFV, elaborada en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de
puerta de acceso.

Mano de obra................................................. 7,47

Resto de obra y  materiales............................... 92,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,46

02.01.02.33 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M
32,5 R y  arena de río 1/4, i/apertura y tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

Mano de obra................................................. 10,06

Resto de obra y  materiales............................... 0,83

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,89

02.01.02.34 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula
de 30x30 mm. y  bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

Mano de obra................................................. 13,94

Resto de obra y  materiales............................... 101,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 115,07
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02.01.02.35 m2  REVESTIMIENTO DE ACERO LACADO                                   

Suministro e instalación de revestimiento de acero lacado con PU alifatico, incluso agujeros se-
gún diseño de fachada, instalación de tiras led para retroiluminación de la misma, completamente
instalado según planos e infografías.

Mano de obra................................................. 18,12

Resto de obra y  materiales............................... 185,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 203,74

02.01.02.36 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de
bola manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 68,72

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,48

APARTADO 02.01.03 CONDUCCIONES                                                    
02.01.03.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria ..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

02.01.03.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  

Demolición y  levantado de pav imento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte
del material a vertedero.

Mano de obra................................................. 0,17

Maquinaria ..................................................... 0,94

Resto de obra y  materiales............................... 0,06

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,17

02.01.03.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un gra-
do de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 1,67

Maquinaria ..................................................... 1,65

Resto de obra y  materiales............................... 0,17

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,49

02.01.03.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

02.01.03.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de es-
pesor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria ..................................................... 4,55

Resto de obra y  materiales............................... 20,33

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,66

02.01.03.06 M3  HORMIGÓN DE FIRMES HF-3.5                                       

M3 de hormigón de firme HF-3.5, incluso vertido y  vibrado, totalmente colocado.

Maquinaria ..................................................... 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 112,85

TOTAL PARTIDA ........................................... 116,35
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02.01.03.07 t.  M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA                                 

Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, en capas de rodadura delgadas,
con betún BM-3b 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y  puesta en obra,
ex tendido y  compactación, incluido filler calizo de aportación y betún BM-3b 55/70.

Mano de obra................................................. 0,87

Maquinaria..................................................... 6,61

Resto de obra y  materiales............................... 49,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,73

02.01.03.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 3,79

Maquinaria..................................................... 0,22

Resto de obra y  materiales............................... 97,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 101,66

02.01.03.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 3,50

Resto de obra y  materiales............................... 62,76

TOTAL PARTIDA ........................................... 66,26

02.01.03.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 5,25

Maquinaria..................................................... 0,31

Resto de obra y  materiales............................... 208,71

TOTAL PARTIDA ........................................... 214,27

02.01.03.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nomi-
nal de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y
superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especia-
les, elementos de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno poste-
rior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

Mano de obra................................................. 5,83

Maquinaria..................................................... 3,12

Resto de obra y  materiales............................... 252,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 261,61

02.01.03.12 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos ex tremos
y placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 34,51

Resto de obra y  materiales............................... 84,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 118,55
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02.01.03.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 35,95

Resto de obra y  materiales............................... 156,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 192,24

02.01.03.14 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos
y  placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aproximada); (Resto de característi-
cas según E.T.G.).

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 230,67

TOTAL PARTIDA ........................................... 273,82

02.01.03.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33

APARTADO 02.01.04 URBANIZACIÓN                                                    
02.01.04.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

Mano de obra................................................. 0,59

Maquinaria ..................................................... 6,41

Resto de obra y  materiales............................... 0,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 7,50

02.01.04.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

Maquinaria ..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

02.01.04.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y  colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria ..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

02.01.04.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado
según EHE, p.p. de v ibrado, regleado y  curado en soleras.

Mano de obra................................................. 16,99

Resto de obra y  materiales............................... 133,15

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,14

02.01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80
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02.01.04.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aproxima-
do, sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y
p.p. de juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la ca-
pa de grava.

Mano de obra................................................. 14,28

Resto de obra y  materiales............................... 2,86

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,14

APARTADO 02.01.05 ARQUETA by-pass EBAR                                            
02.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de
tierras fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 2,78

Maquinaria..................................................... 2,19

Resto de obra y  materiales............................... 0,25

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,22

02.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno ex tendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en ton-
gadas de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor
normal, sin aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de
medios aux iliares.

Mano de obra................................................. 0,97

Maquinaria..................................................... 2,97

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,14

02.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y vuelta, con camión
basculante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

Maquinaria..................................................... 3,93

Resto de obra y  materiales............................... 0,20

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,13

02.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elabora-
do en obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado
y colocación. Según EHE.

Mano de obra................................................. 7,16

Maquinaria..................................................... 3,72

Resto de obra y  materiales............................... 121,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,70

02.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20
mm., elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado,
curado y  colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 2,87

Maquinaria..................................................... 0,25

Resto de obra y  materiales............................... 155,89

TOTAL PARTIDA ........................................... 159,01

02.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

Mano de obra................................................. 5,73

Maquinaria..................................................... 0,38

Resto de obra y  materiales............................... 160,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 166,25
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02.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despun-
tes. Según EHE.

Mano de obra................................................. 0,33

Resto de obra y  materiales............................... 1,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,80

02.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepa-
dos y 50 posturas .

Mano de obra................................................. 12,91

Resto de obra y  materiales............................... 6,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,47

02.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3
m. de altura, hasta 50 posturas.

Mano de obra................................................. 4,89

Maquinaria ..................................................... 19,82

Resto de obra y  materiales............................... 2,00

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,71

02.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

Mano de obra................................................. 16,93

Resto de obra y  materiales............................... 77,30

TOTAL PARTIDA ........................................... 94,23

02.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA
Mano de obra................................................. 2,87

Resto de obra y  materiales............................... 17,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,53

02.01.05.12 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm.,
elaborado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y coloca-
do. Según EHE.

Mano de obra................................................. 9,39

Maquinaria ..................................................... 2,73

Resto de obra y  materiales............................... 159,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,85

02.01.05.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de ma-
dera de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

Mano de obra................................................. 11,78

Maquinaria ..................................................... 0,26

Resto de obra y  materiales............................... 15,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,54

02.01.05.14 ud  TAPA FUNDICIÓN CLASE D400 (1X1m)                                

Suministro e Instalación de tapa de registro ACO GUSS BASIC o equivalente cuadrada para
arquetas de serv icios de fundición dúctil de clase de carga D400 según UNE EN 124, con mar-
co cuadrado de fundición dúctil. Superficie en relieve. Marco con sello hidráulico. Con hueco pa-
ra extracción. Con ángulo recto superior para colocación fija. Con Inscripción 1 Disponible, con
Inscripción 2 No Disponible y con certificado de calidad SGS: GB11/83931.<br/>Artículo:
01202872

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 675,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 762,09
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02.01.05.15 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas
250x300x25 con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

Mano de obra................................................. 10,71

Resto de obra y  materiales............................... 23,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 34,22

SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
02.02.01 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x  40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 29.193,65

TOTAL PARTIDA ........................................... 29.308,69

02.02.02 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 2,00 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o equivalente. Serv i-
cio, aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 2,00 m.; Altura del tablero: 1,4 m.
Carga del agua, 1,2 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con
volante sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de característi-
cas según E.T.)

Mano de obra................................................. 115,04

Resto de obra y  materiales............................... 8.299,07

TOTAL PARTIDA ........................................... 8.414,11

02.02.03 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 6500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre canal de desbaste y  vaciado.
(Resto de características según E.T.).

Mano de obra................................................. 86,28

Resto de obra y  materiales............................... 14.038,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 14.124,70

02.02.04 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado
en PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

Resto de obra y  materiales............................... 391,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 391,51

02.02.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para
construcción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

Mano de obra................................................. 2,30

Resto de obra y  materiales............................... 6,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,33
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02.02.06 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de
1.000 Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x 19.5, equipada con carro de trasla-
cion por cadena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura
de perfil de 1 m. para IPN y  2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 1.701,95

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.730,71

02.02.07 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 3.500 Nm3/h           

Suministro e Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre le-
cho de carbón activo. Caudal de aire a tratar : 3.500 Nm3/h.

Marca: ALPHACHEM o equivalente
Gama: SF (Sistema de Filtración)
Descripción: unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de compuestos tóxi-
cos o malolientes mediante quimisorción.
Aplicaciones y  características:
- Torre de filtración de gases, que aloja entre uno y  tres adsorbentes químicos, otorgando gran ca-
pacidad de filtración.
- Debido a la calidad de los adsorbentes químicos utilizados se obtienen elevados rendimientos
para la eliminación de gases.
- Muy  utilizado para aplicaciones de desodorización en depuración de aguas residuales, trata-
miento de residuos e industria agroalimentaria.
- Según las características de la corriente a tratar, el adsorbente químico puede ser carbón activa-
do impregnado o v irgen, alúmina activada impregnada, o mezclas de ambos.
Especificaciones equipo:
- Dimensiones Diámetro: 1600 mm y  altura 2000 mm (con chimenea)
- Caudal tratamiento: Hasta 3500 m3/h
- Material construcción: Polipropileno 6 mm
- Características envolvente: Torre cilíndrica base plana
- Instalación Disposición: vertical para interior o ex terior
- Embocadura entrada: Diámetro 200/315 mm, según ventilador
- Salida aire depurado Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea
- Carga adsorbente Por boca de hombre superior
- Descarga adsorbente A través de boca descarga inferior
- Motor-Ventilador Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico IP-55
- Pérdida de carga sistema 200-700 pa. Considerar hasta 800 pa adicional para conductos
- Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico
Completamente instalado y  funcionando.

Mano de obra................................................. 345,12

Resto de obra y  materiales............................... 19.495,13

TOTAL PARTIDA ........................................... 19.840,25

02.02.08 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 300/200/15    

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de la
E.B.A.R. formados por:

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y  codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del ex tractor centrífugo.
Mano de obra................................................. 1.150,40

Resto de obra y  materiales............................... 5.901,41

TOTAL PARTIDA ........................................... 7.051,81

02.02.09 Ud  Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp p.esp 

Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp de piezas especiales, codos, válvu-
las, tes, ventosas, etc...totalmente instalado.

Mano de obra................................................. 799,53

Resto de obra y  materiales............................... 3.455,63

TOTAL PARTIDA ........................................... 4.255,16
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02.02.10 Ud  Grupo motobomba sumergible 214 m3/h a 24.3 mca. 1400/C          

Electrobomb centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, mo-
delo XFP155J CB2PE370/4 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30,
alcanza la eficiencia IE3, de 30 kW de potencia nominal en el eje a 1.475 rpm y  400 V, con refri-
geración mediante glicol en circuito cerrado en doble camisa. Incluye doble junta mecánica
SiC/SiC - SiC-C, sonda de temperatura y  detector de humedad, ejecución para instalación hori-
zontal en seco con brida DN 150

 Datos técnicos:
- Tipo: XFP155J-CB2 o similar
- Caudal: 214,0 m³/h
- Altura de impulsión: 24,3 mca
- Potencia del motor: 30 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y  acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación,
anclajes y tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Incluso cuadro tipo ABS APC con acabado completo (el controlador recibe por cada bomba se-
ñales de estado del selector Man-0-Auto, interruptores de protección magnetotérmica y de protec-
ción diferencial por salida a motor, sonda térmica y  de humedad, así como señal 4-20mA de con-
sumo del motor), con mando a motor mediante contactor de arranque en directo / arrancador es-
trella-triángulo / arrancador suave ATS48 o V5 y con opción de inversión de giro; y  sistema de
control estándar para APC mediante controlador ABS PC 242 ó PC 441 (según número de
bombas en el bombeo) y sensor de nivel ABS MD126. El controlador de ABS gobernará las
bombas atendiendo a lo indicado en la guía de usuario de un cuadro APC para 1-2 ó 3-4 bombas
con posibilidad de ampliación para agitador con arranque directo (no incluido) y además atenderá
a las siguientes particularidades:

1.      ACABADO ENVOLVENTE. A diferencia de para un APC estándar y  siempre que las
medidas lo permitan, la envolvente será de poliéster reforzado o policarbonato, con IP55 o supe-
rior.
2.      COMUNICACIONES. Módem GSM/GPRS para env ío de mensajes de alarma por
SMS y  comunicación remota con un PC (AquaProg - AquaVision) en oficinas del cliente; así
como baterías, preferiblemente con cargador UPS2420.
3.      COMUNICACIONES - SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS. Para ev itar desbordar al
personal de mantenimiento con av isos innecesarios, sólo se av isará de alarmas tipo A tanto a la
activación como a la desactivación con un SMS y llamada simultánea al operario. A partir del
30-10-2014 todas las alarmas se configurarán en el controlador como tipo B, salvo las alarmas
por:
        a.      Medida de nivel alto, o por boyas de nivel alto y  de rebose
        b.      Falta de alimentación al cuadro detectada por caída en la tensión de 24VDC de con-
trol.
        c.      Así como toda alarma que indique un estado de bloqueo de cualquier bomba.
4.      CONTROL DE MOTOR. En aquellas ocasiones en que soliciten arranque suave y  salvo
que indiquen lo contrario en la petición de oferta, entenderemos se emplearán arrancadores V5 de
Power Electronics o ATS48 de Schneider Electric.
5.      CONTROL DEL AGITADOR. Habitualmente en los cuadros para Canal Gestión Lanzaro-
te para bombeos en los que haya agitador, se programa el PLC para arrancar el agitador poco
antes de parar una bomba (y ev itar deposiciones en el fondo); de modo que se ajusta para fun-
cionar 30s una vez el nivel descienda de 0,2m por encima de la primera cota de paro y  siempre
que no baje de la misma, donde pararía independientemente que hubieran transcurrido los 30s o
no. Para hacer que funcione sólo al arranque de la bomba y ev itar la formación de costra en la
superficie, el límite se debe elevar al de la cota de marcha más alta de entre todas las bombas.
Estos ajustes se deben verificar, y de ser necesario cambiar, durante la puesta en marcha en el
bombeo.
Las opciones disponibles son hacer trabajar al agitador en caso de que finalmente se instalase:
        a.      Unos segundos antes/durante del arranque de las bombas para romper costra y  ho-
mogeneizar (agitador alto y orientado para romper costra)
        b.      Unos segundos justo antes de parar las bombas para ev itar deposiciones en el fondo
(agitador abajo y  orientado para remover fondo)
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6.      Durante todo el ciclo de bombeo para ev itar costra y  deposiciones CORRECCIÓN DE
FACTOR DE POTENCIA DE LA INSTALACIÓN. incluso batería de compensación de reacti-
va autorregulada con escalones acorde al número, potencia y  cosf de las bombas para las que
se fabrica el cuadro, protección magnetotérmica y  trafo de intensidad para la conexión de la mis-
ma.
7.      PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.
8.      REGLETA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR CON TOMA DE CORRIENTE.
9.      INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO. Contactores para inversión del sentido de giro
del motor (manual para cuadros ECP y  opción de automática sólo para APC-SCP).

Mano de obra................................................. 230,08

Resto de obra y  materiales............................... 24.545,01

TOTAL PARTIDA ........................................... 24.775,09

02.02.11 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 43,15

Resto de obra y  materiales............................... 2.693,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.736,25

02.02.12 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN
2501, recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy , protección IP67. CONVERTI-
DOR: microprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20
digitos para indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o
pasiva. Alimentación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de característi-
cas según ET)

Mano de obra................................................. 28,76

Resto de obra y  materiales............................... 2.040,60

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.069,36

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIONES EBAR                                              
APARTADO 02.03.01 INST. ELECTRICAS                                                
02.03.01.01 m   Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66150, serie 66 "UNEX", de
60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de
la llama, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y  a los agentes quími-
cos, con 2 compartimentos separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL 7035,
código de pedido 66821, con soporte vertical, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido
66155.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 37,38

TOTAL PARTIDA ........................................... 37,67

02.03.01.02 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de
diámetro y  3 mm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 1,73

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,02
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02.03.01.03 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transver-
salmente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la com-
presión 750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 1,08

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,37

02.03.01.04 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de po-
lietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diáme-
tro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espe-
sor, debidamente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima
de la generatriz superior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Co-
locación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para
el desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el
relleno principal.

Mano de obra................................................. 1,98

Maquinaria..................................................... 0,32

Resto de obra y  materiales............................... 9,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,49

02.03.01.05 m   Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción d

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canaliza-
ción de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con
grado de protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 0,47

TOTAL PARTIDA ........................................... 0,76

02.03.01.06 Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 150 m de cable
conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de
tierra del edificio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor de co-
bre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pila-
res de hormigón a conectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero co-
breado con baño electrolítico de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundi-
dad mínima de 80 cm. Incluso grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de compro-
bación y  puente de prueba. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conex ionado del electrodo y  la línea de enlace. Montaje del punto de puesta
a tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Cone-
xionado de las derivaciones. Conex ión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,29

Resto de obra y  materiales............................... 819,66

TOTAL PARTIDA ........................................... 819,95
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02.03.01.07 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x  1,5 mm², instalado
bajo tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,88

02.03.01.08 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 1,59

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,31

02.03.01.09 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 2,46

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,18

02.03.01.10 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 3x1x4 mm2                                    

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3x1x  4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 3,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,86

02.03.01.11 m   Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reti-
culado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente mon-
tado, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 3,81

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,53
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02.03.01.12 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x6 mm2                                    

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca,
con conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno re-
ticulado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente
montado, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 4,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,16

02.03.01.13 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x4 mm2                                    

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 4,19

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,91

02.03.01.14 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x16 mm2                                   

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticu-
lado (R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente monta-
do, conexionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 14,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,40

02.03.01.15 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado,
conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 44,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,36

02.03.01.16 Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55,

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensi-
dad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris; instalación
en superficie.
Incluye: Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 10,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,48
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02.03.01.17 Ud  Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama

Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asigna-
da 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris; instalación en superfi-
cie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 10,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 10,48

02.03.01.18 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de pro-
tección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con ta-
pa y  caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 13,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,39

02.03.01.19 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 5

Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 55, EStanca sobre pared
Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 74,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 74,42

02.03.01.20 m   Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tr

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección.
Incluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y  bornes de unión. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 3,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,74

02.03.01.21 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 80x80x110
cm de medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una
carga de 400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de
89,5x88,5 cm, para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; pre-
v ia excavación con medios mecánicos y posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del
fondo de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para cone-
x ionado de tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y  los acceso-
rios. Relleno del trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,69

Maquinaria ..................................................... 7,82

Resto de obra y  materiales............................... 205,75

TOTAL PARTIDA ........................................... 215,26
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02.03.01.22 Ud  Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno,
conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de
30x30 cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y  aditivos
para disminuir la resistiv idad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conex ión del elec-
trodo con la línea de enlace. Conexión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

Mano de obra................................................. 1,08

Resto de obra y  materiales............................... 162,03

TOTAL PARTIDA ........................................... 163,11

02.03.01.23 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color b

Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor
mínimo de película seca. Incluso tornillos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y fijación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente
ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,69

Resto de obra y  materiales............................... 40,29

TOTAL PARTIDA ........................................... 41,98

02.03.01.24 Ml  Conducto de doble pared construidas en acero inoxidable AISI-316

Chimenea modular metálica construidas en acero inox idable AISI-316L de doble pared aislada,
diseñada específicamente para funcionar en condiciones de alta temperatura (hasta 600 ºC) y alta
sobrepresión interior (hasta 5.000 Pa)Diametro 90 mm
Las tuberías aisladas de doble pared

Mano de obra................................................. 120,10

Resto de obra y  materiales............................... 51,34

TOTAL PARTIDA ........................................... 171,44

02.03.01.25 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 200 k

Grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de
230/400 V de tensión, de 200 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor
diesel refrigerado por agua, con silenciador y depósito de combustible; cuadro eléctrico de con-
trol; cuadro de conmutación de accionamiento motorizado; e interruptor automático magnetotérmi-
co tetrapolar (4P). Incluso accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente monta-
do, conexionado y  puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 39.240,82

TOTAL PARTIDA ........................................... 39.241,54
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02.03.01.26 m   Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P
"PRYSMIAN", tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de co-
bre rígido, cubierta de policloruro de v inilo (PVC). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 0,62

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,34

02.03.01.27 Ud  Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de

Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y  marco em-
bellecedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 29,78

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,15

02.03.01.28 Ud  Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para a

Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para alimentación monofásica a 230 V y
50 Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65 y ca-
ja de bornes ignífuga con condensador,  potencia absorbida 0,46 kW, caudal máx imo 4000 m³/h,
nivel de presión sonora 71 dBA. Incluso elementos antiv ibratorios, elementos de fijación y acce-
sorios.
Incluye: Colocación y  fijación del ventilador. Conex ionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 512,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 513,14

02.03.01.29 Ud  Red Acometida Electrica                                         

Suministro y  montaje de Red de Acometida Eléctrica según requerimientos aportados por la em-
presa suminsitradora en el punto de conexión, incluiyendo canalización, zanja cableado y Centro
de Transformación si es necesario.
Se establece que en caso de ser necesario CT, se incluye el proyecto acorde a las ex igencias
del punto de conexión

Maquinaria ..................................................... 15.800,00

Resto de obra y  materiales............................... 14.959,16

TOTAL PARTIDA ........................................... 30.759,16
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APARTADO 02.03.02 CUADROS ELÉCTRICOS EBAR                                         
SUBAPARTADO 02.03.02.01 Cuadro General EBAR                                             
02.03.02.01.02 Ud  Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetr

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs),
nivel de protección 2 kV, intensidad máx ima de descarga 100 kA, de 144x93x65,5 mm, grado
de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 506,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 507,28

02.03.02.01.03 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 87,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 87,51

02.03.02.01.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibili-
dad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 63,04

TOTAL PARTIDA ........................................... 63,41

02.03.02.01.05 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, po-
der de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 19,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,81
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02.03.02.01.06 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibi-
lidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 245,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 245,93

02.03.02.01.07 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 87,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 87,51

02.03.02.01.08 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 87,14

TOTAL PARTIDA ........................................... 87,51

02.03.02.01.09 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A,
poder de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre ca-
rril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 96,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,79

02.03.02.01.10 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, po-
der de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 19,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,81
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02.03.02.01.11 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, po-
der de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 19,44

TOTAL PARTIDA ........................................... 19,81

02.03.02.01.12 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibi-
lidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
xionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 245,56

TOTAL PARTIDA ........................................... 245,93

02.03.02.01.13 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P

Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibi-
lidad 30 mA, clase A, modelo iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm,
montaje sobre carril DIN, con conex ión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmen-
te montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 331,10

TOTAL PARTIDA ........................................... 331,47

02.03.02.01.14 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250
A, poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y  1
x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y  10 x  Ir, modelo Compact
NSX250N LV431875, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic
2.2, de 140x161x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 3.164,12

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.164,49
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02.03.02.01.15 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, mode-
lo iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 217,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 217,55

SUBAPARTADO 02.03.02.02 Cuadro Bombas EBAR                                              
02.03.02.02.02 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial,

Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2),
intensidad nominal 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por
sobrecarga entre 0,4 y  1 x  In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y  10 x
Ir, ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms,
modelo Vigicompact NSX160F LV430980, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control elec-
trónica Micrologic 2.2, de 140x236x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 3.065,80

TOTAL PARTIDA ........................................... 3.066,17

02.03.02.02.03 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 160
A, poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y  1
x  In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x  Ir, modelo Compact
NSX160N LV430785, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic
2.2, de 140x161x86 mm. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 1.622,64

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.623,01

02.03.02.02.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibi-
lidad 300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 336,69

TOTAL PARTIDA ........................................... 337,06
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02.03.02.02.05 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 

Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 módulos, tetrapolar (4P), intensi-
dad nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, de
135x91,5x77 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 517,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 517,82

02.03.02.02.06 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, mode-
lo iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20,
montaje sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,37

Resto de obra y  materiales............................... 217,18

TOTAL PARTIDA ........................................... 217,55

02.03.02.02.07 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de
sobrecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

Mano de obra................................................. 71,91

Resto de obra y  materiales............................... 2.727,52

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.799,43

APARTADO 02.03.03 INST PCI                                                        
02.03.03.01 Ud  Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergenc

Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6
W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías
de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. In-
cluso accesorios y  elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conex ionado y  comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 0,72

Resto de obra y  materiales............................... 55,70

TOTAL PARTIDA ........................................... 56,42

02.03.03.02 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. In-
cluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,40

Resto de obra y  materiales............................... 47,51

TOTAL PARTIDA ........................................... 48,91
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02.03.03.03 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor, con man-
guera y trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,68

Resto de obra y  materiales............................... 89,02

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,70

02.03.03.04 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de
fotoluminiscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 4,21

Resto de obra y  materiales............................... 6,91

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,12

APARTADO 02.03.04 INST FONTANERIA                                                 
02.03.04.01 Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red ge-
neral de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del
edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, forma-
da por tubo de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espe-
sor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente
excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno la-
teral compactando hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por enci-
ma de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edifica-
ción, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de
30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor.
Incluso accesorios y  piezas especiales, demolición y  levantado del firme ex istente, posterior re-
posición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  conex ión a la red. Sin incluir la excavación ni
el posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo y  trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elemen-
tos que puedan tener interferencias. Rotura del pav imento con compresor. Eliminación de las tie-
rras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y  compactación del hormigón en formación de
solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colo-
cación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno
envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 21,19

Maquinaria ..................................................... 4,87

Resto de obra y  materiales............................... 106,27

TOTAL PARTIDA ........................................... 132,33
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02.03.04.02 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 3,2, "JIMTEN", de 25 mm de
diámetro exterior y  3,5 mm de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,48

Resto de obra y  materiales............................... 3,43

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,91

02.03.04.03 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo
de polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 2,5, "JIMTEN", de 20 mm de
diámetro exterior y  3,4 mm de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales. Totalmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,19

Resto de obra y  materiales............................... 2,49

TOTAL PARTIDA ........................................... 3,68

02.03.04.04 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 5,42

Resto de obra y  materiales............................... 22,45

TOTAL PARTIDA ........................................... 27,87

02.03.04.05 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1/4", para
roscar, PN=50 bar y  temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta
140°C. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 1,58

Resto de obra y  materiales............................... 10,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,08

02.03.04.06 Ud  Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a ma

Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conex ión a manguera, de 1/2" de diámetro. To-
talmente montado, conex ionado y  probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 2,94

Resto de obra y  materiales............................... 10,42

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,36
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02.03.04.07 Ud  Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, 

Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 210x210 mm, color blan-
co, de salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de
ABS.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según es-
pecificaciones de Proyecto.

Mano de obra................................................. 14,90

Resto de obra y  materiales............................... 30,99

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,89

02.03.04.08 m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B,
de 110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido lim-
piador, adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la
obra, accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación en seco de los tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y sujeción a la
obra. Montaje, conex ionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones
de Proyecto.

Mano de obra................................................. 3,04

Resto de obra y  materiales............................... 15,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,62
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS EIA                                         
03.01     PRESUPUESTO FASE OBRAS SEGUN DOC Nº 5                           

TOTAL PARTIDA ........................................... 233.981,19

03.02     PRESUPUESTO FASE OPERATIVA SEGUN DOC Nº 5                       

TOTAL PARTIDA ........................................... 12.000,00
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CAPÍTULO 04 GEOTÉCNICO                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CAMPAÑA GEOTÉCNICA                                              
04.01.01 ud  Transporte equipo de sondeos mecánicos e implantación           

Toma de muestras de terreno mediante sonda, ASTM-D 1 587/94 y D 3 550/84: Unidad de
transporte de equipo de sondeos mecánicos e implantación y  retirada del mismo junto con su per-
sonal aux iliar.

TOTAL PARTIDA ........................................... 2.000,00

04.01.02 ud  Transporte equipo de sondeos mec entre puntos de perforación    

Transporte de equipo de sondeos mecánicos (desplazamiento) entre puntos de perforación, a me-
nos de 50m, sin empleo de camión grúa. Seguridad y  limpieza entorno localización de cada pie-
zómetro.

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,00

04.01.03 ml  Sondeo a rotación con extracción continua                       

sondeo a rotación con extracción continua de testigo en todo tipo de terrenos, hasta 15 metros de
profundidad.

TOTAL PARTIDA ........................................... 80,00

04.01.04 ud  Ensayo de penetración stándard                                  

Unidad de ensayo de penetración stándard (S.P.T.), UNE 7308/74, hasta 15 m de profundidad.

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,00

04.01.05 ud  caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.              

caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,00

04.01.06 ud  Dirección, supervisión y redacción Informe Geotécnico           

Dirección, superv isión y redacción Informe Geotécnico, con la interpretación de los resultados
obtenidos y conclusiones, para campañas de más de 20 m. lineales

TOTAL PARTIDA ........................................... 1.200,00

04.01.07 ud  Determinación de la densidad de un suelo según UNE 103-301/94.  

Determinación de la densidad de un suelo, método de la balanza hidrostática, según UNE
103-301/94.

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,00

04.01.08 ud  Análisis granulométrico por tamizado,s/ UNE-EN ISO 17892-4:2019 

Análisis granulométrico por tamizado,según UNE-EN ISO 17892-4:2019 en suelos (terraplén)

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,00

04.01.09 ud  Determinación de los límites de Atterberg                       

Determinación de los límites de Atterberg: Límite Líquido (método de la cuchara de Casagrande):
UNE 103-103-94; Líquido Plástico: UNE 103.104-93 e índice de plasticidad.

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,00

04.01.10 ud  Grado de acidez Baumann-Gully, según EHE                        

TOTAL PARTIDA ........................................... 40,00

04.01.11 ud  Ensayo de compresión simple en roca.                            

Ensayo de compresión simple en roca, incluido el tallado según UNE 22950-1:1990

TOTAL PARTIDA ........................................... 55,00

04.01.12 ud  Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles   

Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de un suelo según UNE-EN
103201:1996

TOTAL PARTIDA ........................................... 44,00
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       
05.01.01 UD  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,91

05.01.02 UD  Protector auditivo                                              

Protector auditivo

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,69

05.01.03 UD  Mono o buzo de trabajo                                          

Mono o buzo de trabajo

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,73

05.01.04 UD  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,76

05.01.05 UD  Impermeable                                                     

Impermeable

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,39

05.01.06 UD  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                

Par de botas impermeables al agua y a la humedad

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,49

05.01.07 UD  Par de botas de seguridad de cuero                              

Par de botas de seguridad de cuero

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,54

05.01.08 UD  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,68

05.01.09 UD  Gafa de seguridad para oxicorte                                 

Gafa de seguridad para ox icorte

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,89

05.01.10 UD  Mascarilla respiracion anti-polvo                               

Mascarilla respiracion anti-polvo

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,20

05.01.11 UD  Filtro para mascarilla anti-polvo                               

Filtro para mascarilla anti-polvo

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,50

05.01.12 UD  Pantalla para soldador                                          

Pantalla para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 22,96

05.01.13 UD  Mandil de cuero para soldador                                   

Mandil de cuero para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,61

05.01.14 UD  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,76

05.01.15 UD  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,89

05.01.16 UD  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador

TOTAL PARTIDA ........................................... 11,18

05.01.17 UD  Par de guantes de dielectricos                                  

Par de guantes de dielectricos

TOTAL PARTIDA ........................................... 21,94

05.01.18 UD  Par de guantes de neopreno-goma                                 

Par de guantes de neopreno-goma

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,95
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05.01.19 UD  Par de botas dielectricas                                       

Par de botas dielectricas

TOTAL PARTIDA ........................................... 45,53

05.01.20 UD  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

TOTAL PARTIDA ........................................... 9,86

05.01.21 UD  Cinturon de seguridad                                           

Cinturon de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 33,84

05.01.22 UD  Cinturón de seguridad antivibratorio                            

Cinturón de seguridad antiv ibratorio

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,49

05.01.23 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y  líquidas
de mediana tox icidad, con marcado CE.

Resto de obra y  materiales............................... 2,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,50

05.01.24 l   Gel hidroalcohólico desinfectante                               

Unidad Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 0,5 l de capaci-
dad, para la desinfección de manos.

Resto de obra y  materiales............................... 6,05

TOTAL PARTIDA ........................................... 6,05

05.01.25 ud  Termometro infrarrojo                                           

Unidad de termometro infrarrojo
Resto de obra y  materiales............................... 85,23

TOTAL PARTIDA ........................................... 85,23

SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         
05.02.01 UD  Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada         

Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada

TOTAL PARTIDA ........................................... 72,84

05.02.02 UD  Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado          

Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,06

05.02.03 UD  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte                        

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte

TOTAL PARTIDA ........................................... 5,41

05.02.04 ML  Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado      

Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado

TOTAL PARTIDA ........................................... 1,08

05.02.05 UD  Baliza luminosa intermitente                                    

Baliza luminosa intermitente

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,35

05.02.06 H   Mano de obra de señalista                                       

Mano de obra de señalista

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,65

05.02.07 H   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y reposicion de señalizacion

TOTAL PARTIDA ........................................... 17,31

05.02.08 UD  Cono de señalizacion                                            

Cono de señalizacion

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,63

05.02.09 UD  Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles meta

Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles metalicos y cable horizontal con avisa-
dores

TOTAL PARTIDA ........................................... 537,91
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05.02.10 ML  Valla metalica para contencion de peatones                      

Valla metalica para contencion de peatones

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,11

05.02.11 M2  Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabr

Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabrica, incluso montaje y  desmonta-
je

TOTAL PARTIDA ........................................... 4,06

05.02.12 UD  Riego con cuba para evitar el polvo                             

Riego con cuba para evitar el polvo

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,44

05.02.13 ML  Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho                          

Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho

TOTAL PARTIDA ........................................... 13,91

05.02.14 ML  Bajante escombros de 580 mm. de diametro                        

Bajante escombros de 580 mm. de diametro

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,67

05.02.15 Ud  Flotador de cuerdas en las pasarelas y caminos pró              

Flotador de cuerdas en las pasarelas y  caminos próximos a los depósitos grandes

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,05

SUBCAPÍTULO 05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          
05.03.01 UD  Extintor de polvo polivalente, incluso soporte                  

Extintor de polvo polivalente, incluso soporte

TOTAL PARTIDA ........................................... 165,28

05.03.02 UD  Dispositivo de alarma de incendios                              

Dispositivo de alarma de incendios

TOTAL PARTIDA ........................................... 306,52

SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA                             
05.04.01 UD  Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, el

Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en ma-
sas metalicas, etc

TOTAL PARTIDA ........................................... 991,67

05.04.02 UD  Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)            

Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)

TOTAL PARTIDA ........................................... 97,36

05.04.03 UD  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA)             

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA9

TOTAL PARTIDA ........................................... 118,73
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SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            
05.05.01 UD  Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.            

Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,20

05.05.02 UD  Mesa de madera con capacidad para 10 personas                   

Mesa de madera con capacidad para 10 personas

TOTAL PARTIDA ........................................... 96,16

05.05.03 UD  Banco de madera con capacidad para 5 personas                   

Banco de madera con capacidad para 5 personas

TOTAL PARTIDA ........................................... 30,89

05.05.04 UD  Calienta comidas para 15 servicios, colocado                    

Calienta comidas para 15 servicios, colocado

TOTAL PARTIDA ........................................... 232,89

05.05.05 UD  Radiador infrarrojos de 1000 W                                  

Radiador infrarrojos de 1000 W

TOTAL PARTIDA ........................................... 47,18

05.05.06 UD  Pileta corrida construida en obra y dotada con 3 grifos         

Pileta corrida construida en obra y  dotada con 3 grifos

TOTAL PARTIDA ........................................... 113,59

05.05.07 UD  Acometida de agua y energia electrica para comedor de 4x2.5 m., 

Acometida de agua y  energia electrica para comedor de 4x2.5 m., totalmente terminada y  en ser-
v icio

TOTAL PARTIDA ........................................... 450,76

05.05.08 UD  Recipiente para recogida de basuras                             

Recipiente para recogida de basuras

TOTAL PARTIDA ........................................... 25,69

05.05.09 UD  Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.         

Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.

TOTAL PARTIDA ........................................... 120,20

05.05.10 UD  Taquilla metalica individual con llave                          

Taquilla metalica individual con llave

TOTAL PARTIDA ........................................... 20,73

05.05.11 H   Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalacione

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal

TOTAL PARTIDA ........................................... 8,65

05.05.12 UD  Acometida de agua y energia electrica para vestuarios de 6x2.5 m

Acometida de agua y  energia electrica para vestuarios de 4x2.5 m., y  aseos, totalmente termina-
da y  en serv icio

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,25

05.05.13 UD  Equipamiento para aseos                                         

Equipamiento para aseos

TOTAL PARTIDA ........................................... 100,67

05.05.14 UD  Contenedor para desperdicios de 100 litros                      

Contenedor para desperdicios de 100 litros

TOTAL PARTIDA ........................................... 58,00

05.05.15 UD  Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertede

Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertedero

TOTAL PARTIDA ........................................... 105,18
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SUBCAPÍTULO 05.06 MEDICINA PREVENTIVA                                             
05.06.01 UD  Botiquin instalado en obra                                      

Botiquin instalado en obra

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,25

05.06.02 UD  Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obr

Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obra

TOTAL PARTIDA ........................................... 150,25

05.06.03 UD  Reconocimiento medico obligatorio                               

Reconocimiento medico obligatorio

TOTAL PARTIDA ........................................... 90,15

SUBCAPÍTULO 05.07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  
05.07.01 H   Delegado de prevencion                                          

Delegado de prevencion

TOTAL PARTIDA ........................................... 14,97

05.07.02 H   Vigilante de seguridad                                          

Vigilante de seguridad

TOTAL PARTIDA ........................................... 12,98

05.07.03 UD  Reunion mensual Comite de Seguridad y Salud                     

Reunion mensual Comite de Seguridad y  Salud

TOTAL PARTIDA ........................................... 105,18

05.07.04 H   Formacion en Seguridad y Salud en el Trabajo                    

Formacion en Seguridad y  Salud en el Trabajo

TOTAL PARTIDA ........................................... 18,03
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             
06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y  maleza, proceden-
tes de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (OR-
DEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 26,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,50

06.02 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, proce-
dentes de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 2,50

TOTAL PARTIDA ........................................... 2,50

06.03 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligro-
sos (no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Ca-
talogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 59,58

TOTAL PARTIDA ........................................... 59,58

06.04 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos,
procedentes de demolición de firmes y que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302
según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 26,37

TOTAL PARTIDA ........................................... 26,37

06.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin ar-
madura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 15,11

TOTAL PARTIDA ........................................... 15,11

06.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código
170201, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Resto de obra y  materiales............................... 16,87

TOTAL PARTIDA ........................................... 16,87

06.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria ..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 32,22

TOTAL PARTIDA ........................................... 39,22

06.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria ..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 24,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,68

06.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria ..................................................... 7,00

Resto de obra y  materiales............................... 24,68

TOTAL PARTIDA ........................................... 31,68
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06.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basu-
ras municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 53,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 61,48

06.11 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligro-
sos, macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas,
pinturas, barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Resi-
duos (ORDEN MAM/304/2002)

Maquinaria..................................................... 8,00

Resto de obra y  materiales............................... 424,48

TOTAL PARTIDA ........................................... 432,48
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PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 AMPLIACIÓN EDAR PLAYA BLANCA                                    
SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 01.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

01.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

8.950,000 0,41 3.669,50

01.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

12.082,840 4,13 49.902,13

01.01.01.03 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

10.932,560 5,22 57.067,96

01.01.01.04 m3  TERRAPLÉN                                                       

Terraplén con productos seleccionados procedentes de la excavación y/o de prestamos, ex tendido
en tongadas de 30 cms. de espesor, humectación y  compactación hasta el 95%  del proctor modifi-
cado, incluso perfilado de taludes, rasanteo de la superficie de coronación y  preparación de la superfi-
cie de asiento, totalmente terminado.

192,220 2,06 395,97

01.01.01.06 m2  DEM.MURO BLOQ.HGÓN.MAC.C/COMP.                                  

Demolición de muros de bloques prefabricados de hormigón macizados con hormigón, de hasta 30
cm. de espesor, con compresor, incluso limpieza y retirada de escombros a pie de carga, sin trans-
porte al vertedero y  con p.p. de medios auxiliares.

150,000 13,32 1.998,00

01.01.01.07 PA  A justificar para la reposición de servicios afectados          

A justificar para la reposición de serv icios afectados en la ejecución de zanjas para conducciones de
impulsión del afluente a la EDAR. Incluso demolición de vallado y  reposición del mismo si fuera ne-
cesario, y  posibles canalizaciones imprev istas que pudieran aparecer.

1,000 4.733,34 4.733,34

TOTAL APARTADO 01.01.01 ACTUACIONES PREVIAS ................. 117.766,90
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APARTADO 01.01.02 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             

01.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

427,264 7,50 3.204,48

01.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

288,000 24,85 7.156,80

01.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

384,086 3,49 1.340,46

01.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

43,190 4,13 178,37

01.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

27,140 132,70 3.601,48

01.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

75,896 159,01 12.068,22

01.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

2,655 150,14 398,62

01.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en vigas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

32,702 152,37 4.982,80

01.01.02.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

9.085,105 1,80 16.353,19

01.01.02.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

88,640 19,47 1.725,82

01.01.02.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de vigas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

232,800 33,80 7.868,64

01.01.02.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.
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1.468,548 14,60 21.440,80

01.01.02.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

271,400 75,10 20.382,14

01.01.02.14 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

271,400 30,84 8.369,98

01.01.02.15 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

271,400 17,14 4.651,80

01.01.02.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux i-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

546,670 29,76 16.268,90

01.01.02.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

69,600 27,69 1.927,22

01.01.02.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

1.093,340 16,46 17.996,38

01.01.02.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.

271,400 19,20 5.210,88

01.01.02.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

1.364,740 7,89 10.767,80

01.01.02.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

26,000 16,40 426,40
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01.01.02.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y de 40 cm. de desarrollo total, recibi-
do con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y  pequeño material para su re-
cibido, terminado.

12,600 16,23 204,50

01.01.02.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epox i, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

267,560 14,57 3.898,35

01.01.02.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios auxiliares.

7,200 141,11 1.015,99

01.01.02.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y  laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

7,200 85,53 615,82

01.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

2,000 20,67 41,34

01.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

3,000 70,33 210,99

01.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

25,000 15,20 380,00

01.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y  basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

12,100 95,89 1.160,27

01.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de hoja
formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de angular
metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, total-
mente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin incluir recibido
de albañilería).

30,400 101,15 3.074,96
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01.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

962,160 4,19 4.031,45

TOTAL APARTADO 01.01.02 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y
FANGOS.............................................................................................

180.954,85

APARTADO 01.01.03 DESBASTE Y DERIVACIÓN GENERAL                                   

01.01.03.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

53,664 5,22 280,13

01.01.03.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

24,288 4,14 100,55

01.01.03.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

29,376 4,13 121,32

01.01.03.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

1,232 132,70 163,49

01.01.03.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

5,248 159,01 834,48

01.01.03.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

23,105 166,25 3.841,21

01.01.03.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

11,172 171,85 1.919,91

01.01.03.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

2.743,831 1,80 4.938,90

01.01.03.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

9,800 19,47 190,81
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01.01.03.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

138,544 26,71 3.700,51

01.01.03.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

42,580 27,54 1.172,65

01.01.03.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

87,521 14,60 1.277,81

01.01.03.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

6,000 94,23 565,38

01.01.03.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

34,900 20,53 716,50

01.01.03.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

4,000 201,60 806,40

01.01.03.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

22,800 100,46 2.290,49

01.01.03.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

22,800 10,89 248,29

01.01.03.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

21,980 115,07 2.529,24

01.01.03.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

2,880 77,47 223,11

TOTAL APARTADO 01.01.03 DESBASTE Y DERIVACIÓN
GENERAL...........................................................................................

25.921,18
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APARTADO 01.01.04 DESARENADO-DESENGRASADO                                         

01.01.04.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

310,233 5,22 1.619,42

01.01.04.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

141,015 24,85 3.504,22

01.01.04.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

213,240 4,14 882,81

01.01.04.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

96,990 4,13 400,57

01.01.04.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

9,352 132,70 1.241,01

01.01.04.07 m3  HORM HM-20 T.20 RELL V.M.                                       

Hormigón en masa  HM-20 N/mm2.  Tmáx. 20 mm. elaborado en central en superficies, rellenos y
elaboración de pendientes,  incluso  vertido  por  medios   manuales, v ibrado  y  colocado.  Según
normas  NTE-CSL  y  EHE.

36,483 118,80 4.334,18

01.01.04.08 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

37,406 159,01 5.947,93

01.01.04.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

71,948 166,25 11.961,36

01.01.04.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

5,825 171,85 1.001,03

01.01.04.11 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

8.695,088 1,80 15.651,16

01.01.04.12 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .
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17,400 19,47 338,78

01.01.04.13 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

501,640 26,71 13.398,80

01.01.04.14 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

29,125 27,54 802,10

01.01.04.15 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

87,375 14,60 1.275,68

01.01.04.16 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

8,000 94,23 753,84

01.01.04.17 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

48,800 20,53 1.001,86

01.01.04.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

45,400 100,46 4.560,88

01.01.04.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

45,400 10,89 494,41

01.01.04.20 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

8,920 115,07 1.026,42

01.01.04.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

1,000 77,47 77,47

01.01.04.22 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

4,000 201,60 806,40

TOTAL APARTADO 01.01.04 DESARENADO-DESENGRASADO... 71.080,33
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APARTADO 01.01.05 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL AGUA PRETRATADA                     

01.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

97,500 5,22 508,95

01.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

86,229 4,14 356,99

01.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

11,271 4,13 46,55

01.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

1,452 132,70 192,68

01.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

4,356 159,01 692,65

01.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

4,785 166,25 795,51

01.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

661,205 1,80 1.190,17

01.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

7,920 19,47 154,20

01.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

38,280 26,71 1.022,46

01.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

6,000 94,23 565,38

01.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

16,800 20,53 344,90
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01.01.05.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

4,320 77,47 334,67

01.01.05.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

3,300 34,22 112,93

TOTAL APARTADO 01.01.05 ARQUETA DE MEDIDA DE CAUDAL
AGUA PRETRATADA..........................................................................

6.318,04

APARTADO 01.01.06 NUEVA DECANTACIÓN PRIMARIA                                      

01.01.06.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

2.929,996 5,22 15.294,58

01.01.06.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

732,500 24,85 18.202,63

01.01.06.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

2.058,838 4,14 8.523,59

01.01.06.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

871,160 4,13 3.597,89

01.01.06.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

30,772 132,70 4.083,44

01.01.06.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

116,108 159,01 18.462,33

01.01.06.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

96,667 166,25 16.070,89

01.01.06.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

10,750 171,85 1.847,39
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01.01.06.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

17.614,826 1,80 31.706,69

01.01.06.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

39,376 19,47 766,65

01.01.06.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

884,224 31,69 28.021,06

01.01.06.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

43,002 27,54 1.184,28

01.01.06.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

137,608 14,60 2.009,08

01.01.06.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

8,000 94,23 753,84

01.01.06.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

85,408 20,53 1.753,43

TOTAL APARTADO 01.01.06 NUEVA DECANTACIÓN PRIMARIA.. 152.277,77

APARTADO 01.01.07 POZO FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS PRIMARIOS                     

01.01.07.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

721,412 5,22 3.765,77

01.01.07.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

32,680 24,85 812,10

01.01.07.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

609,243 4,14 2.522,27

01.01.07.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

112,170 4,13 463,26

01.01.07.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.
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2,808 132,70 372,62

01.01.07.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

11,232 159,01 1.786,00

01.01.07.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

43,740 166,25 7.271,78

01.01.07.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

4,165 171,85 715,76

01.01.07.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

3.938,859 1,80 7.089,95

01.01.07.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

8,880 19,47 172,89

01.01.07.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

281,880 26,71 7.529,01

01.01.07.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

21,780 27,54 599,82

01.01.07.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

5,000 94,23 471,15

01.01.07.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

27,000 20,53 554,31

01.01.07.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

5,680 77,47 440,03

01.01.07.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

438,290 4,19 1.836,44

15 de febrero de 2021 Página 6



PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.07.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

1,800 201,60 362,88

01.01.07.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

5,400 34,22 184,79

01.01.07.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

19,800 100,46 1.989,11

01.01.07.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

19,800 10,89 215,62

TOTAL APARTADO 01.01.07 POZO FANGOS, FLOTANTES Y
VACIADOS PRIMARIOS ...................................................................

39.155,56

APARTADO 01.01.08 ARQUETA MEDIDA CAUDAL FANGOS PRIMARIOS                          

01.01.08.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

32,500 5,22 169,65

01.01.08.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

28,743 4,14 119,00

01.01.08.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

3,757 4,13 15,52

01.01.08.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

0,484 132,70 64,23

01.01.08.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

1,452 159,01 230,88

01.01.08.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

1,595 166,25 265,17
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01.01.08.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

220,402 1,80 396,72

01.01.08.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

2,640 19,47 51,40

01.01.08.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

12,760 26,71 340,82

01.01.08.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

2,000 94,23 188,46

01.01.08.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

5,600 20,53 114,97

01.01.08.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

1,440 77,47 111,56

01.01.08.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1,100 34,22 37,64

TOTAL APARTADO 01.01.08 ARQUETA MEDIDA CAUDAL
FANGOS PRIMARIOS.......................................................................

2.106,02

APARTADO 01.01.09 BALSA DE LAMINACIÓN                                             

01.01.09.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

3.370,519 5,22 17.594,11

01.01.09.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

712,870 24,85 17.714,82

01.01.09.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

1.834,589 4,14 7.595,20

01.01.09.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

1.535,940 4,13 6.343,43

15 de febrero de 2021 Página 7



PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.09.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

43,992 132,70 5.837,74

01.01.09.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

194,688 159,01 30.957,34

01.01.09.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

174,936 166,25 29.083,11

01.01.09.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

1,976 171,85 339,58

01.01.09.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

28.483,387 1,80 51.270,10

01.01.09.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

42,425 19,47 826,01

01.01.09.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

925,180 26,71 24.711,56

01.01.09.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

7,905 27,54 217,70

01.01.09.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

59,679 14,60 871,31

01.01.09.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

6,000 94,23 565,38

01.01.09.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

112,000 20,53 2.299,36
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01.01.09.16 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

32,950 100,46 3.310,16

01.01.09.17 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

33,950 10,89 369,72

01.01.09.18 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

25,500 115,07 2.934,29

01.01.09.19 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

409,170 4,19 1.714,42

01.01.09.20 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

2,200 201,60 443,52

01.01.09.21 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

4,400 77,47 340,87

01.01.09.22 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

4,350 34,22 148,86

TOTAL APARTADO 01.01.09 BALSA DE LAMINACIÓN.................. 205.488,59
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APARTADO 01.01.10 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO NUEVO             

01.01.10.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

45,000 5,22 234,90

01.01.10.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

39,798 4,14 164,76

01.01.10.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

5,022 4,13 20,74

01.01.10.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

0,484 132,70 64,23

01.01.10.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

1,452 159,01 230,88

01.01.10.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

2,175 166,25 361,59

01.01.10.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

265,700 1,80 478,26

01.01.10.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

2,640 19,47 51,40

01.01.10.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

17,400 26,71 464,75

01.01.10.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

2,000 94,23 188,46

01.01.10.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

5,600 20,53 114,97
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PRESUPUESTO
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CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.10.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

1,440 77,47 111,56

01.01.10.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1,500 34,22 51,33

TOTAL APARTADO 01.01.10 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A
TRATAMIENTO BIOLÓGICO NUEVO...............................................

2.537,83

APARTADO 01.01.11 NUEVO TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                     

01.01.11.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

10.418,220 5,22 54.383,11

01.01.11.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

1.736,370 24,85 43.148,79

01.01.11.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

5.305,070 4,14 21.962,99

01.01.11.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

5.113,160 4,13 21.117,35

01.01.11.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

105,040 132,70 13.938,81

01.01.11.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

525,204 159,01 83.512,69

01.01.11.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

718,055 166,25 119.376,64

01.01.11.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

6,270 171,85 1.077,50
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PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.11.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

108.776,576 1,80 195.797,84

01.01.11.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

71,076 19,47 1.383,85

01.01.11.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

1.161,800 31,69 36.817,44

01.01.11.12 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

1.563,300 26,71 41.755,74

01.01.11.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

30,400 27,54 837,22

01.01.11.14 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

147,060 14,60 2.147,08

01.01.11.15 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

10,000 94,23 942,30

01.01.11.16 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

224,756 20,53 4.614,24

01.01.11.17 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

57,000 100,46 5.726,22

01.01.11.18 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

57,000 10,89 620,73

01.01.11.19 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

30,000 115,07 3.452,10

01.01.11.21 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

6,000 201,60 1.209,60

TOTAL APARTADO 01.01.11 NUEVO TRATAMIENTO
BIOLÓGICO.......................................................................................

653.822,24
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PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.01.12 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE         

01.01.12.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

45,000 5,22 234,90

01.01.12.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

39,798 4,14 164,76

01.01.12.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

5,022 4,13 20,74

01.01.12.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

0,484 132,70 64,23

01.01.12.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

1,452 159,01 230,88

01.01.12.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

2,175 166,25 361,59

01.01.12.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

265,700 1,80 478,26

01.01.12.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

2,640 19,47 51,40

01.01.12.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

17,400 26,71 464,75

01.01.12.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

2,000 94,23 188,46

01.01.12.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

5,600 20,53 114,97
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PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.12.12 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

1,440 77,47 111,56

01.01.12.13 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

1,500 34,22 51,33

TOTAL APARTADO 01.01.12 ARQUETA MEDIDA CAUDAL A
TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE........................................

2.537,83

APARTADO 01.01.13 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLOGICOS EXISTENTES            

01.01.13.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

158,593 5,22 827,86

01.01.13.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

57,670 24,85 1.433,10

01.01.13.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

142,997 4,14 592,01

01.01.13.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

15,590 4,13 64,39

01.01.13.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

1,287 132,70 170,78

01.01.13.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

4,505 159,01 716,34

01.01.13.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

10,368 166,25 1.723,68

01.01.13.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

969,977 1,80 1.745,96
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PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.01.13.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

5,040 19,47 98,13

01.01.13.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

68,370 26,71 1.826,16

01.01.13.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

3,000 94,23 282,69

01.01.13.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

14,600 20,53 299,74

01.01.13.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

10,800 100,46 1.084,97

01.01.13.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

10,800 10,89 117,61

01.01.13.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

6,160 115,07 708,83

01.01.13.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

1,500 201,60 302,40

TOTAL APARTADO 01.01.13 ARQUETA DE REPARTO A
REACTORES BIOLOGICOS EXISTENTES......................................

11.994,65
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PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

APARTADO 01.01.14 NUEVA DECANTACIÓN SECUNDARIA                                    

01.01.14.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

4.465,476 5,22 23.309,78

01.01.14.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

950,102 24,85 23.610,03

01.01.14.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

1.914,646 4,14 7.926,63

01.01.14.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

2.550,834 4,13 10.534,94

01.01.14.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

45,374 132,70 6.021,13

01.01.14.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

158,806 159,01 25.251,74

01.01.14.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

140,248 166,25 23.316,23

01.01.14.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

21,126 171,85 3.630,50

01.01.14.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

22.335,886 1,80 40.204,59

01.01.14.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

37,806 19,47 736,08

01.01.14.11 m2  ENCOF. CURVO METÁLICO EN MUROS 1 C                              

931,324 31,69 29.513,66
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01.01.14.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

70,414 27,54 1.939,20

01.01.14.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

225,326 14,60 3.289,76

01.01.14.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

8,000 94,23 753,84

01.01.14.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

104,248 20,53 2.140,21

TOTAL APARTADO 01.01.14 NUEVA DECANTACIÓN
SECUNDARIA....................................................................................

202.178,32

APARTADO 01.01.15 NUEVO POZO DE FANGOS, FLOTANTES Y VACIADOS                      

01.01.15.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

1.147,262 5,22 5.988,71

01.01.15.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

189,630 24,85 4.712,31

01.01.15.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

931,402 4,14 3.856,00

01.01.15.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

215,860 4,13 891,50

01.01.15.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

5,103 132,70 677,17

01.01.15.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

17,861 159,01 2.840,08

01.01.15.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

72,333 166,25 12.025,36
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01.01.15.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

7,828 171,85 1.345,24

01.01.15.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

6.465,615 1,80 11.638,11

01.01.15.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

9,660 19,47 188,08

01.01.15.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

458,280 26,71 12.240,66

01.01.15.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

18,800 27,54 517,75

01.01.15.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

6,000 94,23 565,38

01.01.15.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

43,500 20,53 893,06

01.01.15.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

11,440 77,47 886,26

01.01.15.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

957,840 4,19 4.013,35

01.01.15.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

3,600 201,60 725,76

01.01.15.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

5,700 34,22 195,05

01.01.15.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.
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26,400 100,46 2.652,14

01.01.15.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

26,400 10,89 287,50

TOTAL APARTADO 01.01.15 NUEVO POZO DE FANGOS,
FLOTANTES Y VACIADOS................................................................

67.139,47

APARTADO 01.01.16 ARQUETA MEDIDA DE CAUDAL FANGOS EN EXCESO                       

01.01.16.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

158,593 5,22 827,86

01.01.16.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

57,670 24,85 1.433,10

01.01.16.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

142,997 4,14 592,01

01.01.16.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

15,590 4,13 64,39

01.01.16.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

1,287 132,70 170,78

01.01.16.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

4,505 159,01 716,34

01.01.16.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

10,368 166,25 1.723,68

01.01.16.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

969,977 1,80 1.745,96

01.01.16.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

5,040 19,47 98,13
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01.01.16.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

68,370 26,71 1.826,16

01.01.16.11 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

3,000 94,23 282,69

01.01.16.12 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

14,600 20,53 299,74

01.01.16.13 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

10,800 100,46 1.084,97

01.01.16.14 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

10,800 10,89 117,61

01.01.16.15 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inox idable austenítico y  PRFV, montado.

6,160 115,07 708,83

01.01.16.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

1,500 201,60 302,40

TOTAL APARTADO 01.01.16 ARQUETA MEDIDA DE CAUDAL
FANGOS EN EXCESO.......................................................................

11.994,65

APARTADO 01.01.17 POZO DE BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                          

01.01.17.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

418,600 5,22 2.185,09

01.01.17.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

104,650 24,85 2.600,55

01.01.17.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

370,200 4,14 1.532,63

01.01.17.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

48,400 4,13 199,89
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01.01.17.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

2,160 132,70 286,63

01.01.17.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

7,560 159,01 1.202,12

01.01.17.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

14,976 166,25 2.489,76

01.01.17.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

3,230 171,85 555,08

01.01.17.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

1.722,253 1,80 3.100,06

01.01.17.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

6,720 19,47 130,84

01.01.17.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

99,840 26,71 2.666,73

01.01.17.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

11,520 27,54 317,26

01.01.17.13 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

3,000 94,23 282,69

01.01.17.14 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

15,200 20,53 312,06

01.01.17.15 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

3,280 77,47 254,10
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01.01.17.16 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para v igas, pilares, zunchos y  co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y  dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y colocado.

306,380 4,19 1.283,73

01.01.17.17 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

1,500 201,60 302,40

01.01.17.18 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

4,000 34,22 136,88

01.01.17.19 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

16,800 100,46 1.687,73

01.01.17.20 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y  arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

16,800 10,89 182,95

TOTAL APARTADO 01.01.17 POZO DE BOMBEO A
TRATAMIENTO TERCIARIO..............................................................

21.709,18

APARTADO 01.01.18 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           

01.01.18.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

390,375 7,50 2.927,81

01.01.18.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

260,250 24,85 6.467,21

01.01.18.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

286,702 3,49 1.000,59

01.01.18.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

103,680 4,13 428,20

01.01.18.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

20,738 132,70 2.751,93

01.01.18.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

61,126 159,01 9.719,65
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01.01.18.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

4,250 150,14 638,10

01.01.18.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en vigas y  pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

13,560 152,37 2.066,14

01.01.18.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

5.869,065 1,80 10.564,32

01.01.18.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

88,095 19,47 1.715,21

01.01.18.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de vigas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

122,080 33,80 4.126,30

01.01.18.12 m.  CAN.H.POLIM.L=1m D=124x100 C/REJ.TRAS.FD                        

Canaleta de drenaje superficial, formado por piezas prefabricadas de hormigón polímero de 124x100
mm. de medidas exteriores, sin pendiente incorporada y con rejilla de fundición dúctil de medidas su-
perficiales 500x124mm., colocadas sobre cama de arena de río compactada, incluso con p.p. de pie-
zas especiales y pequeño material, montado, nivelado y  con p.p. de medios auxiliares.

27,200 65,33 1.776,98

01.01.18.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

468,000 14,60 6.832,80

01.01.18.14 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

153,360 29,76 4.563,99

01.01.18.15 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

120,000 75,10 9.012,00

01.01.18.16 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

120,000 30,84 3.700,80
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01.01.18.17 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

120,000 17,14 2.056,80

01.01.18.18 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

44,000 27,69 1.218,36

01.01.18.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

306,720 16,46 5.048,61

01.01.18.20 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.

120,000 19,20 2.304,00

01.01.18.21 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

426,720 7,89 3.366,82

01.01.18.22 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

14,300 16,40 234,52

01.01.18.23 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibi-
do con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su re-
cibido, terminado.

10,500 16,23 170,42

01.01.18.24 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

120,000 14,57 1.748,40

01.01.18.25 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

6,000 141,11 846,66

01.01.18.26 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

6,000 85,53 513,18
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01.01.18.27 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y conex ionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y sin incluir arqueta de apoyo.

1,000 20,67 20,67

01.01.18.28 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y  bruñida por el interior con mortero de cemento, y  con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y  con p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

1,000 70,33 70,33

01.01.18.29 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y  4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y  probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

10,000 15,20 152,00

01.01.18.30 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y  basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

10,640 95,89 1.020,27

TOTAL APARTADO 01.01.18 TRATAMIENTO TERCIARIO.............. 87.063,07

APARTADO 01.01.19 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA                                        

01.01.19.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

2.612,500 5,22 13.637,25

01.01.19.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

1.045,000 24,85 25.968,25

01.01.19.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

1.620,250 4,14 6.707,84

01.01.19.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

992,250 4,13 4.097,99

01.01.19.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

69,336 132,70 9.200,89
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01.01.19.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

381,348 159,01 60.638,15

01.01.19.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

344,400 166,25 57.256,50

01.01.19.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

14,148 152,37 2.155,73

01.01.19.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

58.210,793 1,80 104.779,43

01.01.19.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

59,070 19,47 1.150,09

01.01.19.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

1.372,000 26,71 36.646,12

01.01.19.12 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de v igas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

134,640 33,80 4.550,83

01.01.19.13 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y  DB-SE-AE.

600,000 75,10 45.060,00

01.01.19.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

2,000 94,23 188,46

01.01.19.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

125,000 20,53 2.566,25

01.01.19.16 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux i-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

21,000 29,76 624,96
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01.01.19.17 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

42,000 16,46 691,32

01.01.19.18 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

661,500 30,84 20.400,66

01.01.19.19 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

105,000 27,69 2.907,45

01.01.19.20 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y  p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotex til antipunzonamiento bajo la capa de grava.

661,500 17,14 11.338,11

01.01.19.21 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

11,200 34,22 383,26

TOTAL APARTADO 01.01.19 DEPÓSITO DE AGUA TRATADA........ 410.949,54

APARTADO 01.01.20 REMODELACIÓN REACTOR L3 ACTUAL EN DIGESTOR                      

01.01.20.01 Ud  REMODELACIÓN CANAL DE OXIDACIÓN                                 

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual reactor biológico L3 y  conversión en diges-
tor aerobio de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y ejecución de pasamu-
ros según proyecto.

1,000 2.500,00 2.500,00

TOTAL APARTADO 01.01.20 REMODELACIÓN REACTOR L3
ACTUAL EN DIGESTOR....................................................................

2.500,00
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APARTADO 01.01.21 REMODELACIÓN CLARIFICADOR L3 ACTUAL EN ESPESADOR                

01.01.21.01 Ud  REMODELACIÓN ACTUAL CLARIFICADOR L3                             

Partida alzada a justificar para la remodelación del actual clarificador L3 y  conversión en concentra-
dor de fangos, consistente en limpieza, impermeabilización selectiva, y ejecución de pasamuros se-
gún proyecto.

1,000 2.500,00 2.500,00

TOTAL APARTADO 01.01.21 REMODELACIÓN CLARIFICADOR
L3 ACTUAL EN ESPESADOR...........................................................

2.500,00

APARTADO 01.01.22 POZO DE FANGOS ESTABILIZADOS                                    

01.01.22.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

517,952 5,22 2.703,71

01.01.22.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

453,684 4,14 1.878,25

01.01.22.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

64,268 4,13 265,43

01.01.22.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

1,833 132,70 243,24

01.01.22.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

6,416 159,01 1.020,21

01.01.22.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

28,215 166,25 4.690,74

01.01.22.07 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y  colocado. Se-
gún EHE.

2,343 171,85 402,64

01.01.22.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

2.439,228 1,80 4.390,61

01.01.22.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

6,020 19,47 117,21
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01.01.22.10 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

184,800 26,71 4.936,01

01.01.22.11 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

9,900 27,54 272,65

01.01.22.12 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

4,000 94,23 376,92

01.01.22.13 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

18,900 20,53 388,02

01.01.22.14 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

4,160 77,47 322,28

01.01.22.15 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

290,700 4,19 1.218,03

01.01.22.16 m   ESCALERA ACERO/ PRFV                                            

Escalera de estructura metálica, tramex y  barandilla realizado en PRFV, incluido anclajes, recibido
de anclajes, montaje y  colocación.

1,500 201,60 302,40

01.01.22.17 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

5,500 34,22 188,21

01.01.22.18 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

14,800 100,46 1.486,81

01.01.22.19 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

14,800 10,89 161,17

TOTAL APARTADO 01.01.22 POZO DE FANGOS
ESTABILIZADOS...............................................................................

25.364,54
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APARTADO 01.01.23 EDIFICIO DE SOPLANTES                                           

01.01.23.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

182,096 7,50 1.365,72

01.01.23.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

113,810 24,85 2.828,18

01.01.23.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

161,444 3,49 563,44

01.01.23.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

20,640 4,13 85,24

01.01.23.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

14,098 132,70 1.870,80

01.01.23.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

41,960 159,01 6.672,06

01.01.23.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

3,389 150,14 508,82

01.01.23.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.

11,525 152,37 1.756,06

01.01.23.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

4.465,138 1,80 8.037,25

01.01.23.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

56,320 19,47 1.096,55

01.01.23.11 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de v igas y pilares con chapa metálica y  tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

120,480 33,80 4.072,22

01.01.23.12 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.
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563,920 14,60 8.233,23

01.01.23.13 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y  medios auxi-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

343,625 29,76 10.226,28

01.01.23.14 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

140,980 75,10 10.587,60

01.01.23.15 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

140,980 30,84 4.347,82

01.01.23.16 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y  p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotex til antipunzonamiento bajo la capa de grava.

140,980 17,14 2.416,40

01.01.23.17 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y  arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

47,800 27,69 1.323,58

01.01.23.18 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y rincones
con maestras cada 3 m. y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

687,250 16,46 11.312,14

01.01.23.19 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y rincones con maestras cada 3 m.
y  andamiaje, medido deduciendo huecos.

140,980 19,20 2.706,82

01.01.23.20 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y  mano de acabado.

828,230 7,89 6.534,73

01.01.23.21 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

17,700 16,40 290,28
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01.01.23.22 m.  VIERTEAGUAS ALUM. LACADO BLANCO                                 

Vierteaguas de chapa de aluminio lacado blanco, con goterón, y  de 40 cm. de desarrollo total, recibi-
do con garras en huecos de fachadas con mortero de cemento y  arena de río 1/6, incluso sellado de
juntas y  limpieza, totalmente instalado, con p.p. de medios aux iliares y pequeño material para su re-
cibido, terminado.

6,300 16,23 102,25

01.01.23.23 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

140,980 14,57 2.054,08

01.01.23.24 m2  VENT.AL.LB. CORR. MONOBLOC <2m2                                 

Carpintería de aluminio lacado blanco, en ventanas correderas de 2 hojas, menores de 2 m2, com-
puesta por cerco con carriles para persiana, hojas, capialzado monobloc y  persiana de PVC de la-
ma de 50 mm., herrajes de colgar y  de seguridad, totalmente instalada sobre precerco de aluminio,
sellado de juntas y  limpieza, incluso con p.p. de medios aux iliares.

3,600 141,11 508,00

01.01.23.25 m2  DOBLE LUNA+CÁMARA 6/6/6                                         

Acristalamiento doble formado por dos lunas de 6 mm. y  cámara de aire deshidratada de 6, 8 o 12
mm., con perfil separador de aluminio y  doble sellado perimetral (junta plástica), fijación sobre carpin-
tería con acuñado mediante calzos perimetrales y laterales y  sellado en frío con silicona incolora, in-
cluso colocación de junquillos.

3,600 85,53 307,91

01.01.23.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

1,000 20,67 20,67

01.01.23.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

3,000 70,33 210,99

01.01.23.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

12,000 15,20 182,40

01.01.23.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y  fijación en obra, acabado con capa de pintura epox i polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

16,500 95,89 1.582,19

01.01.23.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y refuerzos de hoja
formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y chapa; con cerco de angular
metálico, prov isto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y  demás accesorios, total-
mente instalada, incluso acabado de capa de pintura epoxi polimerizada al horno. (sin incluir recibido
de albañilería).

15,200 101,15 1.537,48
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01.01.23.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

1.427,500 4,19 5.981,23

TOTAL APARTADO 01.01.23 EDIFICIO DE SOPLANTES............... 99.322,42

APARTADO 01.01.24 NUEVO ESPESADOR DE GRAVEDAD                                     

01.01.24.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

916,362 5,22 4.783,41

01.01.24.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, ex tendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

263,163 24,85 6.539,60

01.01.24.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

649,146 4,14 2.687,46

01.01.24.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

267,210 4,13 1.103,58

01.01.24.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

11,304 132,70 1.500,04

01.01.24.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

45,216 159,01 7.189,80

01.01.24.07 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

52,191 166,25 8.676,75

01.01.24.08 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

8,275 171,85 1.422,06

01.01.24.09 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

6.527,556 1,80 11.749,60
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01.01.24.10 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

47,807 19,47 930,80

01.01.24.11 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

315,381 26,71 8.423,83

01.01.24.12 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

35,974 27,54 990,72

01.01.24.13 m3  CIMBRA METÁLICA                                                 

Cimbra metálica, totalmente lista para encofrar, incluso anclajes, nivelación y  p.p. de elementos me-
tálicos en formación de cimbra exenta para paso de tráfico o peatones.

78,374 14,60 1.144,26

01.01.24.14 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

3,000 94,23 282,69

01.01.24.15 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

35,482 20,53 728,45

TOTAL APARTADO 01.01.24 NUEVO ESPESADOR DE
GRAVEDAD ........................................................................................

58.153,05

APARTADO 01.01.25 CIMENTACIÓN TOLVA DE ALMACENAMIENTO DE FANGOS                   

01.01.25.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

14,400 5,22 75,17

01.01.25.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

9,000 24,85 223,65

01.01.25.03 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

12,456 4,14 51,57

01.01.25.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

1,940 4,13 8,01

01.01.25.05 m2  ENCACHADO PIEDRA 40/80 e=20cm                                   

Encachado de piedra caliza 40/80 de 20 cm. de espesor en sub-base de solera, i/extendido y  com-
pactado con pisón.

3,240 5,48 17,76
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01.01.25.06 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

0,324 132,70 42,99

01.01.25.07 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

1,620 159,01 257,60

01.01.25.08 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

129,600 1,80 233,28

01.01.25.09 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

7,200 19,47 140,18

TOTAL APARTADO 01.01.25 CIMENTACIÓN TOLVA DE
ALMACENAMIENTO DE FANGOS....................................................

1.050,21

APARTADO 01.01.26 INSTALACIÓN PRETRATAMIENTO DESCARGA CISTERNAS                   

01.01.26.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con extracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios auxi-
liares.

189,048 5,22 986,83

01.01.26.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y  refino de taludes, y con p.p. de medios auxiliares.

168,528 4,14 697,71

01.01.26.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

20,520 4,13 84,75

01.01.26.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

1,080 132,70 143,32

01.01.26.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

3,780 159,01 601,06

01.01.26.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

8,100 166,25 1.346,63
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01.01.26.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

774,879 1,80 1.394,78

01.01.26.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

4,620 19,47 89,95

01.01.26.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

48,000 26,71 1.282,08

01.01.26.10 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

9,200 20,53 188,88

01.01.26.11 m²  TAPA DE CHAPA PRFV                                              

Tapa plástica realizada con PRFV con tirador ocultable, recercada en su cara inferior con angular
metálico de 25x25x3 mm., y  contracerco de angular de 30x30x3 mm., elaborada en taller i/montaje
en obra con recibido de albañilería.

4,320 77,47 334,67

01.01.26.12 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y  separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

2,500 34,22 85,55

TOTAL APARTADO 01.01.26 INSTALACIÓN PRETRATAMIENTO
DESCARGA CISTERNAS..................................................................

7.236,21

APARTADO 01.01.27 CONDUCCIONES                                                    
SUBAPARTADO 01.01.27.01 CONDUCCIONES LINEA DE AGUA                                      

01.01.27.01.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

1.061,600 7,50 7.962,00

01.01.27.01.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material a vertedero.

30,000 1,17 35,10

01.01.27.01.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

909,093 3,49 3.172,73

01.01.27.01.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

152,507 4,13 629,85

01.01.27.01.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

83,650 27,66 2.313,76
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01.01.27.01.06 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

209,500 66,26 13.881,47

01.01.27.01.07 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

96,500 101,66 9.810,19

01.01.27.01.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=315mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 315 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

348,000 161,34 56.146,32

01.01.27.01.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y  medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

40,000 214,27 8.570,80

01.01.27.01.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

129,500 261,61 33.878,50

01.01.27.01.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=450mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 450 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

59,000 331,59 19.563,81

01.01.27.01.12 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=500mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 500 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

30,500 387,99 11.833,70

TOTAL SUBAPARTADO 01.01.27.01 CONDUCCIONES LINEA
DE AGUA............................................................................................

167.798,23

TOTAL APARTADO 01.01.27 CONDUCCIONES .............................. 167.798,23
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APARTADO 01.01.28 URBANIZACIÓN                                                    

01.01.28.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

8,160 7,50 61,20

01.01.28.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

8,160 4,13 33,70

01.01.28.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

2,720 132,70 360,94

01.01.28.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

5,440 150,14 816,76

01.01.28.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

435,200 1,80 783,36

01.01.28.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

54,100 17,14 927,27

TOTAL APARTADO 01.01.28 URBANIZACIÓN................................ 2.983,23

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 OBRA CIVIL ..................................... 2.639.903,91

SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               
APARTADO 01.02.01 OBRA DE LLEGADA Y DERIVACIÓN GENERAL                            

01.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 500 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 500; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 379,87 379,87

01.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 500 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 500 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 500 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 370,43 370,43

01.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

3,000 29,95 89,85

01.02.01.04 Ud  Reja desbaste manual aliviadero                                 

Reja para desbaste aliv iadero de 3 m longitud, luz de paso útil 40 mm, terminada en deflector para
evitar la salida de flotantes. Material: AISI 316L

1,000 1.758,10 1.758,10

01.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.
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5,000 8,33 41,65

TOTAL APARTADO 01.02.01 OBRA DE LLEGADA Y
DERIVACIÓN GENERAL...................................................................

2.639,90

APARTADO 01.02.02 DESBASTE                                                        
SUBAPARTADO 01.02.02.01 EQUIPAMIENTO DE DESBASTE                                        

01.02.02.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m. Carga del
agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante sobre
bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

2,000 2.176,33 4.352,66

01.02.02.01.02 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,50 m            

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes caracterís-
ticas:
Ancho de canal: 500 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

2,000 16.078,71 32.157,42

01.02.02.01.03 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,50 m x 0,70 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m. Carga del
agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante sobre
bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

2,000 2.371,10 4.742,20

01.02.02.01.04 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,50 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,80 m.; Altura del tablero: 0,50 m. Carga del
agua, 0,40 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado con servomotor
todo-nada y volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopre-
no; (resto de características según E.T.)

1,000 4.269,96 4.269,96

01.02.02.01.05 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x 40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

1,000 14.756,89 14.756,89

01.02.02.01.06 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 0,70 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,70 m. Carga del
agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado con servomotor
todo-nada y volante de emergencia sobre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopre-
no; (resto de características según E.T.)

1,000 4.410,75 4.410,75
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01.02.02.01.07 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 4500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y vaciado.
(Resto de características según E.T.).

1,000 9.299,53 9.299,53

01.02.02.01.08 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado en
PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

2,000 391,51 783,02

01.02.02.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

115,000 8,33 957,95

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.02.01 EQUIPAMIENTO DE
DESBASTE.........................................................................................

75.730,38

SUBAPARTADO 01.02.02.02 VACIADO CANALES DE DESBASTE                                     

01.02.02.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

3,000 43,56 130,68

01.02.02.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,600 43,36 546,34

01.02.02.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

6,000 46,59 279,54

01.02.02.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 42,57 255,42

01.02.02.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 155,79 467,37

01.02.02.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

3,000 160,20 480,60
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01.02.02.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

15,000 8,33 124,95

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.02.02 VACIADO CANALES DE
DESBASTE.........................................................................................

2.284,90

SUBAPARTADO 01.02.02.03 AUXILIAR EDIFICIO DESBASTE                                      

01.02.02.03.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 1.000
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

1,000 1.730,71 1.730,71

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.02.03 AUXILIAR EDIFICIO
DESBASTE.........................................................................................

1.730,71

TOTAL APARTADO 01.02.02 DESBASTE......................................... 79.745,99

APARTADO 01.02.03 DESARENADO-DESENGRASADO                                         
SUBAPARTADO 01.02.03.01 EQUIPAMIENTO DESARENADOR-DESENGRASADOR                          

01.02.03.01.01 Ud  Compuerta canal acc. manual 0,60 m x 0,60 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 1,00 m.; Altura del tablero: 0,60 m. Carga del
agua, 0,60 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante sobre
bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

2,000 2.336,97 4.673,94

01.02.03.01.02 Ud  Puente móvil para canal desarenador 2,0 m L=11,0 m              

Puente móvil para canal desarenador de las siguientes características:
? Longitud entre apoyos: 2000 mm
? Longitud de barrido: 11000 mm
? Profundidad aprox imada del tanque: 4000 mm
Incluyendo los siguientes elementos:
? Pasarela móv il construida con perfiles y barandilla de protección en tubo 1 ¼?, quitamiedos y  roda-
pié, prov ista de 1 acceso.
? Piso de TRAMEX galvanizado desmontable.
? Grupo motriz de accionamiento de 0,18 KW, mediante motorreductor eje hueco. Ataque simultáneo
a ruedas motrices.
? Grupo de elevación de rasquetas de flotantes de 0,18 KW.
? Rasqueta(s) de flotantes, con labio de NBR.
? 2 carros de deslizamiento (1 en cada extremo de la pasarela), con rodamientos.
? Carriles de deslizamiento del desarenador.
? Grapas de fijación de carriles.
? Cuadro eléctrico montado sobre el desarenador
? Guirnalda de alimentación eléctrica con carros de arrastre en aluminio y  perfil guía en acero galva-
nizado.
Tornilleria inoxidable A2 en zonas sumergidas y zincada en zonas aereas.
Resto de características según E.T.)

2,000 15.718,48 31.436,96

01.02.03.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

4,000 29,95 119,80

01.02.03.01.04 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

60,000 8,33 499,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.01 EQUIPAMIENTO
DESARENADOR-DESENGRASADOR..............................................

36.730,50
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SUBAPARTADO 01.02.03.02 AIREACIÓN DESARENADORES                                         

01.02.03.02.01 Ud  Grupo motosoplante 180 Nm3/h 0,25 bar                           

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal en impulsión :    180 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,25 bar
- Velocidad de la soplante: 3.890 rpm
- Potencia absorbida: 2,21 KW
- Potencia instalada: 3,00 KW
- Nivel de ruido: <66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Bastidor con silenciador de descarga; Valvula de
seguridad; Válvula de retención; Manguito eléctico DN 50; Manómetro de impulsión e indicador de
colmatación del filtro.
Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del fabricante (resto de característi-
cas según E.T.)

3,000 4.433,22 13.299,66

01.02.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,300 29,30 8,79

01.02.03.02.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 65-50; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 28,90 86,70

01.02.03.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 32,50 97,50

01.02.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

14,000 43,36 607,04

01.02.03.02.06 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 42,57 425,70

01.02.03.02.07 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 125,75 377,25

01.02.03.02.08 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

2,000 160,20 320,40

01.02.03.02.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

16,000 46,44 743,04
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01.02.03.02.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 50,31 150,93

01.02.03.02.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 39,71 79,42

01.02.03.02.12 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 46,59 139,77

01.02.03.02.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 43,56 87,12

01.02.03.02.14 Ud  Conducto aireación 10,0 m desarenador con 10 difusores          

Conducto construído mediante tubería de acero inox idable AISI 316L, prov isto de difusores de burbu-
ja gruesa, incluso purga con válvula de bola manual, uniones y   accesorios: Serv icio, distribución
de aire a desarenadores-desengrasadores; DN 80; Longitud aproximada, 10 m.; Difusores, 10 uds.;
Conexión 3/4". (resto de características según E.T.G.).

2,000 1.357,43 2.714,86

01.02.03.02.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

35,000 8,33 291,55

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.02 AIREACIÓN
DESARENADORES ...........................................................................

19.429,73

SUBAPARTADO 01.02.03.03 EXTRACCIÓN Y SEPARACIÓN DE ARENAS                               

01.02.03.03.01 Ud  Grupo motobomba cantilever 8 m3/h                               

Grupo motobomba centrífuga de las siguientes características: Ejecución, cantilever; Fluido a bombe-
ar, agua con arenas al 1% ; Caudal, 8 m3/h.; Altura manométrica, 2,0 m.c.a.; Velocidad de la bom-
ba, 970 rpm; Tipo de impulsor, Vortex; Paso libre de sólidos, 40 mm.; Incluye campana y  tubo de
aspiración de 40 mm. de diámetro; Accionamiento, motor eléctrico; Potencia, 0,75 kW; Velocidad,
970 rpm; (resto de características según E.T.)

2,000 3.665,14 7.330,28

01.02.03.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 50 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 27,88 111,52

01.02.03.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 29,30 117,20

01.02.03.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000 40,06 40,06
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01.02.03.03.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 49,99 49,99

01.02.03.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

14,500 46,44 673,38

01.02.03.03.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

5,000 50,31 251,55

01.02.03.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 47,37 94,74

01.02.03.03.09 Ud  Clasificador lavador de arenas tornillo 20-25 m3/h              

Clasificador de arenas tipo Tornillo sinfin, de las siguientes características:
- Capacidad hidráulica: 20-25 m3/h
- Capacidad de extracción de arenas: 1 m3/h
- Altura de descarga: 1.800 mm
- Volumen aprox imado de la cuba: 1.200 l
- Potencia instalada: 0,55 KW
- Diámetro del tornillo: 200 mm
- Paso de hélice: 160 mm
(Resto de características según E.T.)

1,000 9.275,95 9.275,95

01.02.03.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

4,000 37,30 149,20

01.02.03.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

1,000 47,55 47,55

01.02.03.03.12 Ud  Válvula de bola DN 50                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conex iones, roscadas; Acciona-
miento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características según
E.T.G.)

1,000 58,73 58,73

01.02.03.03.13 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.03 EXTRACCIÓN Y
SEPARACIÓN DE ARENAS ..............................................................

18.450,05
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SUBAPARTADO 01.02.03.04 PURGA  Y SEPARACIÓN DE GRASAS                                   

01.02.03.04.01 Ud  Caja sumergida de flotantes AISI 316L                           

Caja sumergida para recogida de flotantes del puente desarenador-desengrasador, de dimensionaes
s/planos, fabricada en acero inoxidable AISI 316L. (resto de características según E.T.)

2,000 405,30 810,60

01.02.03.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 49,99 99,98

01.02.03.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

8,000 47,37 378,96

01.02.03.04.04 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor DN 100                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor Todo-Nada; (resto de características según
E.T.G.).

2,000 1.082,53 2.165,06

01.02.03.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 177,79 355,58

01.02.03.04.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

28,000 46,44 1.300,32

01.02.03.04.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

8,000 50,31 402,48

01.02.03.04.08 Ud  Concentrador-separador de grasas 30 m3/h                        

Mecanismo para arrastre y  separación de grasas flotantes sobre cuba metálica, de las siguientes ca-
racterísticas:
- Caudal nominal de diseño: 30 m3/h
- Velocidad ascensional de diseño: 2 mm/s
- Potencia motor: 0.18 KW
- Tipo arrastre: Cadenas y  rasquetas
- N.º de coronas motrices: 2 Uds.
- N.º de coronas conducidas: 4 Uds.
- N.º de rasquetas: 4 Uds.s
(Resto de características según E.T.)

1,000 15.377,07 15.377,07

01.02.03.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 29,30 117,20

01.02.03.04.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000 40,06 40,06
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01.02.03.04.11 Ud  Válvula de bola DN 50                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 50; PN 16; Conex iones, roscadas; Acciona-
miento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de características según
E.T.G.)

1,000 58,73 58,73

01.02.03.04.12 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

40,000 8,33 333,20

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.04 PURGA  Y SEPARACIÓN
DE GRASAS.......................................................................................

21.439,24

SUBAPARTADO 01.02.03.05 VACIADO DESARENADORES                                           

01.02.03.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 49,99 99,98

01.02.03.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

6,500 46,44 301,86

01.02.03.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 47,37 94,74

01.02.03.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 189,96 379,92

01.02.03.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.05 VACIADO
DESARENADORES ...........................................................................

959,80
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SUBAPARTADO 01.02.03.06 SALIDA  Y DERIVACIÓN A TRATAMIENTO PRIMARIO                     

01.02.03.06.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

4,500 29,95 134,78

01.02.03.06.02 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

2,000 1.820,81 3.641,62

01.02.03.06.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 165,50 331,00

01.02.03.06.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 186,21 372,42

01.02.03.06.05 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,50 m x 0,50 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, by-pass ge-
neral;  Ancho del hueco, 0,50 m.; Altura del hueco, 0,50 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanquei-
dad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra. Cierres
de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

1,000 2.005,04 2.005,04

01.02.03.06.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 310,27 310,27

01.02.03.06.07 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 450 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 288,40 288,40

01.02.03.06.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

15,000 8,33 124,95

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.06 SALIDA  Y DERIVACIÓN A
TRATAMIENTO PRIMARIO................................................................

7.208,48
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SUBAPARTADO 01.02.03.07 MEDIDA DE CAUDAL                                                

01.02.03.07.01 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 376,63 753,26

01.02.03.07.02 Ud  Carrete desmontaje DN 450                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 450; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 711,06 711,06

01.02.03.07.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

24,000 8,33 199,92

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.03.07 MEDIDA DE CAUDAL ........... 1.664,24

TOTAL APARTADO 01.02.03 DESARENADO-DESENGRASADO... 105.882,04

APARTADO 01.02.04 DECANTACIÓN PRIMARIA                                            
SUBAPARTADO 01.02.04.01 EQUIPAMIENTO DECANTADORES                                       

01.02.04.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 13,0 m.            

Puente móv il para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de diá-
metro interior 13,00 m provisto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y  piso de TRAMEX
galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de ani-
llos rozantes (6+TT) y fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y  desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y deflector perimetral en aluminio anodizado.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

2,000 21.200,69 42.401,38

01.02.04.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 165,50 331,00

01.02.04.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 186,21 372,42

01.02.04.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 310,27 310,27

01.02.04.01.05 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 450 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)
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1,000 288,40 288,40

01.02.04.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

50,000 8,33 416,50

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.04.01 EQUIPAMIENTO
DECANTADORES ..............................................................................

44.119,97

SUBAPARTADO 01.02.04.02 PURGA DE FLOTANTES                                              

01.02.04.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

4,000 49,99 199,96

01.02.04.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

8,000 47,37 378,96

01.02.04.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

7,000 46,44 325,08

01.02.04.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 50,31 100,62

01.02.04.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 189,96 379,92

01.02.04.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 177,79 355,58

01.02.04.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.04.02 PURGA DE FLOTANTES....... 1.823,42
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SUBAPARTADO 01.02.04.03 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      

01.02.04.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

6,000 63,15 378,90

01.02.04.03.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 64,86 778,32

01.02.04.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

26,000 61,39 1.596,14

01.02.04.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 59,65 119,30

01.02.04.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 224,89 899,56

01.02.04.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 220,86 883,44

01.02.04.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

20,000 8,33 166,60

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.04.03 PURGA DE FANGOS Y
VACIADOS .........................................................................................

4.822,26

TOTAL APARTADO 01.02.04 DECANTACIÓN PRIMARIA............... 50.765,65
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APARTADO 01.02.05 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO PRIMARIO                             
SUBAPARTADO 01.02.05.01 BOMBEO DE EXCESO DE FANGOS PRIMARIOS                            

01.02.05.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

2,000 1.744,44 3.488,88

01.02.05.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 26,33 315,96

01.02.05.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

12,000 19,59 235,08

01.02.05.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 34,11 68,22

01.02.05.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 35,11 14,04

01.02.05.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 32,50 65,00

01.02.05.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

14,000 43,36 607,04

01.02.05.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 42,57 170,28

15 de febrero de 2021 Página 29



PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.05.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.05.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.05.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 134,60 269,20

01.02.05.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

2,000 160,20 320,40

01.02.05.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 155,79 311,58

01.02.05.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

19,000 46,44 882,36

01.02.05.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 50,31 150,93

01.02.05.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

9,000 47,37 426,33

01.02.05.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 189,96 379,92

01.02.05.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 177,79 533,37

01.02.05.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.05.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.
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2,000 81,96 163,92

01.02.05.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.05.01 BOMBEO DE EXCESO DE
FANGOS PRIMARIOS.......................................................................

8.929,23

SUBAPARTADO 01.02.05.02 BOMBEO DE FLOTANTES DECANTACIÓN PRIMARIA                        

01.02.05.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

2,000 1.744,44 3.488,88

01.02.05.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 26,33 315,96

01.02.05.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

12,000 19,59 235,08

01.02.05.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 34,11 68,22

01.02.05.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 35,11 14,04

01.02.05.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 32,50 65,00
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01.02.05.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,000 43,36 476,96

01.02.05.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 42,57 85,14

01.02.05.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.05.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.05.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 134,60 269,20

01.02.05.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

2,000 160,20 320,40

01.02.05.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 155,79 311,58

01.02.05.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

11,000 50,69 557,59

01.02.05.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000 46,59 46,59

01.02.05.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

2,000 49,94 99,88

01.02.05.02.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

1,000 53,77 53,77

01.02.05.02.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 43,56 43,56

01.02.05.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48
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01.02.05.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

2,000 81,96 163,92

01.02.05.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.05.02 BOMBEO DE FLOTANTES
DECANTACIÓN PRIMARIA...............................................................

7.142,49

SUBAPARTADO 01.02.05.03 BOMBEO DE VACIADOS                                              

01.02.05.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 75 m3/h a 8 mca. 1450/C              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 75,0 m³/h
- Altura de impulsión: 8,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

2,000 3.836,60 7.673,20

01.02.05.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 29,30 351,60

01.02.05.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x 18,5 x 9,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

12,000 21,83 261,96

01.02.05.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 47,37 94,74

01.02.05.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 46,44 18,58

01.02.05.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 51,03 102,06

01.02.05.03.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 74,58 149,16
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01.02.05.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

16,000 61,39 982,24

01.02.05.03.09 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 64,86 129,72

01.02.05.03.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.05.03.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.05.03.12 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 210,37 420,74

01.02.05.03.13 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 220,86 441,72

01.02.05.03.14 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 224,89 449,78

01.02.05.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

16,000 73,51 1.176,16

01.02.05.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 59,65 119,30

01.02.05.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

2,000 71,16 142,32

01.02.05.03.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 63,15 63,15

01.02.05.03.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.05.03.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.
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2,000 81,96 163,92

01.02.05.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

35,000 8,33 291,55

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.05.03 BOMBEO DE VACIADOS...... 13.308,72

SUBAPARTADO 01.02.05.04 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     

01.02.05.04.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

1,000 501,07 501,07

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.05.04 EQUIPAMIENTO POZO DE
BOMBEO............................................................................................

501,07

TOTAL APARTADO 01.02.05 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO
PRIMARIO..........................................................................................

29.881,51

APARTADO 01.02.06 BALSA DE LAMINACIÓN Y HOMOGENIZACIÓN                            
SUBAPARTADO 01.02.06.01 ALIMENTACIÓN BALSA DE LAMINACIÓN                                

01.02.06.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 450 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 450; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 310,27 620,54

01.02.06.01.02 Ud  Conexión AISI 316L DN 450 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 450 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 450 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 288,40 576,80

01.02.06.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 273,82 273,82

01.02.06.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 236,40 236,40

01.02.06.01.05 Ud  Compuerta mural acc. motorizado 0,60 m x 0,60 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o similar. Serv icio, ais-
lamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 0,60 m.; Altura del tablero: 0,60 m. Carga del
agua, 2,00 m.; Estanqueidad, 4 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento motorizado con servomotor
todo-nada y volante de emergencia sobre columna de maniobra. Cierres de estanqueidad, doble
inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

3,000 4.232,55 12.697,65

01.02.06.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.06.01 ALIMENTACIÓN BALSA DE
LAMINACIÓN.....................................................................................

14.655,11
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SUBAPARTADO 01.02.06.02 EQUIPAMIENTO BALSA DE LAMINACIÓN                                

01.02.06.02.01 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y sistema de au-
to-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

3,000 3.281,64 9.844,92

01.02.06.02.02 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inox idable AISI 316 y torno con cable
inox.). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

3,000 1.073,22 3.219,66

01.02.06.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

45,000 8,33 374,85

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.06.02 EQUIPAMIENTO BALSA DE
LAMINACIÓN.....................................................................................

13.439,43

SUBAPARTADO 01.02.06.03 BOMBEO DE ELEVACIÓN INTERMEDIO                                  
ELEMENTO 01.02.06.03.01 ELEVACIÓN A LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE (LA)       

01.02.06.03.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

2,000 5.376,82 10.753,64

01.02.06.03.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 29,30 351,60

01.02.06.03.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

12,000 21,83 261,96

01.02.06.03.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 64,86 129,72
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01.02.06.03.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 61,39 24,56

01.02.06.03.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 92,73 185,46

01.02.06.03.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

5,000 76,85 384,25

01.02.06.03.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 95,03 380,12

01.02.06.03.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.06.03.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.06.03.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 249,92 499,84

01.02.06.03.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 294,61 589,22

01.02.06.03.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 342,09 684,18

01.02.06.03.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

5,000 92,00 460,00

01.02.06.03.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 91,77 183,54

01.02.06.03.01.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48
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01.02.06.03.01.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

2,000 81,96 163,92

01.02.06.03.01.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

35,000 8,33 291,55

TOTAL ELEMENTO 01.02.06.03.01 ELEVACIÓN A LÍNEA DE
TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE (LA)................................

15.620,38

ELEMENTO 01.02.06.03.02 ELEVACIÓN A NUEVA LÍNEA DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO (LB)           

01.02.06.03.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 180 m3/h a 9 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 180,0 m³/h
- Altura de impulsión: 9,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 9,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

3,000 5.376,82 16.130,46

01.02.06.03.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

18,000 29,30 527,40

01.02.06.03.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

18,000 21,83 392,94

01.02.06.03.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 64,86 194,58

01.02.06.03.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,600 61,39 36,83

01.02.06.03.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 92,73 278,19

01.02.06.03.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

21,000 76,85 1.613,85
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01.02.06.03.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 95,03 570,18

01.02.06.03.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

3,000 45,57 136,71

01.02.06.03.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

3,000 44,10 132,30

01.02.06.03.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 249,92 749,76

01.02.06.03.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 294,61 883,83

01.02.06.03.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 342,09 1.026,27

01.02.06.03.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,000 175,28 1.928,08

01.02.06.03.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 291,17 582,34

01.02.06.03.02.16 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.06.03.02.17 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

3,000 81,96 245,88

01.02.06.03.02.18 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

45,000 8,33 374,85

TOTAL ELEMENTO 01.02.06.03.02 ELEVACIÓN A NUEVA LÍNEA
DE TRATAMIENTO BIOLÓGICO (LB) ..............................................

25.901,93

ELEMENTO 01.02.06.03.03 EQUIPAMIENTO BOMBEO                                             
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01.02.06.03.03.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

1,000 501,07 501,07

TOTAL ELEMENTO 01.02.06.03.03 EQUIPAMIENTO BOMBEO...... 501,07

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.06.03 BOMBEO DE ELEVACIÓN
INTERMEDIO.....................................................................................

42.023,38

SUBAPARTADO 01.02.06.04 SALIDA  Y MEDIDA DE CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO              

01.02.06.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

4,600 29,95 137,77

01.02.06.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 165,50 165,50

01.02.06.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 186,21 558,63

01.02.06.04.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 376,63 376,63

01.02.06.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

1,500 175,28 262,92

01.02.06.04.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 273,82 273,82

01.02.06.04.07 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 236,40 709,20

01.02.06.04.08 Ud  Carrete desmontaje DN 400                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 400; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 560,93 1.121,86

01.02.06.04.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 400;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 306,26 612,52
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01.02.06.04.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

20,000 8,33 166,60

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.06.04 SALIDA  Y MEDIDA DE
CAUDAL A TRATAMIENTO BIOLÓGICO..........................................

4.385,45

TOTAL APARTADO 01.02.06 BALSA DE LAMINACIÓN Y
HOMOGENIZACIÓN..........................................................................

74.503,37

APARTADO 01.02.07 REACTORES BIOLÓGICOS                                            
SUBAPARTADO 01.02.07.01 REMODELACIÓN TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE                    
ELEMENTO 01.02.07.01.01 ARQUETA DE REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS EXISTENTES            

01.02.07.01.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

5,000 165,50 827,50

01.02.07.01.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

5,000 186,21 931,05

01.02.07.01.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

2,400 29,95 71,88

01.02.07.01.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

2,000 1.718,22 3.436,44

01.02.07.01.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

16,000 8,33 133,28

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.01.01 ARQUETA DE REPARTO A
REACTORES BIOLÓGICOS EXISTENTES......................................

5.400,15

ELEMENTO 01.02.07.01.02 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO DE AIREACIÓN                           

01.02.07.01.02.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             

Ventilador-ex tractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de v idrio de las sigui-
netes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento na-
notecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

1,000 442,63 442,63
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01.02.07.01.02.02 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosférico;
Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la soplante,
3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia, 30,0 Kw; Ve-
locidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión;
Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según
estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

3,000 7.965,64 23.896,92

01.02.07.01.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 125;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,600 56,61 33,97

01.02.07.01.02.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 74,58 223,74

01.02.07.01.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

28,000 61,39 1.718,92

01.02.07.01.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 180,38 541,14

01.02.07.01.02.07 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 64,86 389,16

01.02.07.01.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 250;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

18,000 100,11 1.801,98

01.02.07.01.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 148,67 446,01

01.02.07.01.02.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

28,000 73,51 2.058,28

01.02.07.01.02.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

4,000 59,65 238,60

01.02.07.01.02.12 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

6,000 71,16 426,96

01.02.07.01.02.13 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN 160
y malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un total de
150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8 Nm3/h), incluso
tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto de características se-
gún E.T.).
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2,000 7.936,42 15.872,84

01.02.07.01.02.14 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

2,000 2.048,86 4.097,72

01.02.07.01.02.15 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 220,86 441,72

01.02.07.01.02.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

80,000 8,33 666,40

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.01.02 SUSTITUCIÓN
EQUIPAMIENTO DE AIREACIÓN.....................................................

53.296,99

ELEMENTO 01.02.07.01.03 SUSTITUCIÓN EQUIPAMIENTO AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO         

01.02.07.01.03.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31

Sistema de anclaje, elevación y  giro. Comprende: Mecanismo de giro y elevación fabricado en tubo
70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero inoxida-
ble AISI 316 y base de acoplamiento y  susttentación inferior en acero inox idable u hormigón arma-
do). (Resto de características según E.T.)

2,000 3.615,44 7.230,88

01.02.07.01.03.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 3 kw 56 rpm. D 1.800 mm      

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y alto rendimiento, especialmente diseñado pa-
ra la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y  estanco a la presión del agua,
con una hélice y un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 56 rpm.
- Diámetro helice: 1.800 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

2,000 8.594,24 17.188,48

01.02.07.01.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.01.03 SUSTITUCIÓN
EQUIPAMIENTO AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO..............

24.669,26

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.07.01 REMODELACIÓN
TRATAMIENTO BIOLÓGICO EXISTENTE........................................

83.366,40
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SUBAPARTADO 01.02.07.02 NUEVOS REACTORES BIOLÓGICOS                                     
ELEMENTO 01.02.07.02.01 ALIMENTACIÓN Y REPARTO A REACTORES BIOLÓGICOS                   

01.02.07.02.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 273,82 273,82

01.02.07.02.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 236,40 236,40

01.02.07.02.01.03 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

3,600 29,95 107,82

01.02.07.02.01.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Servicio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y  columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

2,000 1.820,81 3.641,62

01.02.07.02.01.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

16,000 8,33 133,28

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.02.01 ALIMENTACIÓN Y REPARTO
A REACTORES BIOLÓGICOS..........................................................

4.392,94

ELEMENTO 01.02.07.02.02 AGITACIÓN/CIRCULACIÓN DE FLUJO                                  

01.02.07.02.02.01 Ud  Sistema de anclaje, elevación y giro  Agitación <500 kg  AISI 31

Sistema de anclaje, elevación y giro. Comprende: Mecanismo de giro y  elevación fabricado en tubo
70x70 mm con cabestrante de izado para cargas <500 kg, tubo guia 60x60x2 mm en acero inox ida-
ble AISI 316 y  base de acoplamiento y susttentación inferior en acero inox idable u hormigón arma-
do). (Resto de características según E.T.)

2,000 3.615,44 7.230,88

01.02.07.02.02.02 Ud  Acelerador de corriente sumergible 4 kw 63 rpm. D 2.000 mm      

Acelerador de corriente sumergible, de baja velocidad y  alto rendimiento, especialmente diseñado pa-
ra la formación de un flujo de líquido homogéneo en depósitos de cualquier forma.
Construido como un equipo compacto, encapsulado y estanco a la presión del agua,
con una hélice y  un sistema de acoplamiento bloqueable. Características técnicas:
- Aplicación: Generación de velocidad
- Tipo: SULZER o similar.
- Potencia motor: 4 kW.
- Velocidad: 63 rpm.
- Diámetro helice: 2.000 mm.
- Nº álabes: 2.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

3,000 8.832,17 26.496,51

01.02.07.02.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.02.02 AGITACIÓN/CIRCULACIÓN
DE FLUJO..........................................................................................

33.977,29

ELEMENTO 01.02.07.02.03 SISTEMA DE AIREACIÓN                                            
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01.02.07.02.03.01 Ud. Ventilador-extractor helicoidal 3.500 Nm3/h 0,55 kw             

Ventilador-ex tractor helicoidal murales con hélice de plástico reforzada en fibra de v idrio de las sigui-
netes características:
? Tipo HEP-35-4T/H o similar
? Caudal nominal: 3.500 m3/h
? Velocidad: 1.300 rpm
? Motor: 0,55 kW. 400 V. 50 Hz clase F  protección IP65
? Nivel sonoro: 58 dB
? Dirección aire motor-hélice
? Hélice en poliamida 6 reforzada con fibra de vidrio
? Marco soporte en chapa de acero
? Rejilla de protección contra contactos según norma UNE-EN ISO 12499:2010
? Anticorrosivo en resina de poliéster polimerizada a 190 ºC, previo desengrase con tratamiento na-
notecnológico libre de fosfatos.
(Resto de características según ET)

2,000 442,63 885,26

01.02.07.02.03.02 Ud  Grupo compresor tornillo 2.300 Nm3/h 0,6 bar                    

Compresor de tornillos rotativos a eje libre (híbrido) con perfil 3+4 de baja presión, con relación de
compresión interna y  multiplicador integrado., de las siguientes características: Fluido, aire atmosféri-
co; Caudal de impulsión, 2.300 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad del compre-
sor, 4.790 rpm.; Potencia absorbida, 41,5 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia, 45,0 Kw;
Velocidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión;
Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según
estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

3,000 24.177,65 72.532,95

01.02.07.02.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

28,000 61,39 1.718,92

01.02.07.02.03.04 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 92,73 278,19

01.02.07.02.03.05 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 250-200; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 124,00 372,00

01.02.07.02.03.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 250;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

8,000 100,11 800,88

01.02.07.02.03.07 Ud  Válvula de mariposa DN 250                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 250; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

3,000 250,17 750,51

01.02.07.02.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 250 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 138,29 829,74

01.02.07.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 148,67 446,01
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01.02.07.02.03.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 400                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 400;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

17,000 306,26 5.206,42

01.02.07.02.03.11 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 400               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 400; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 656,77 1.313,54

01.02.07.02.03.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 400-300; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

1,000 455,17 455,17

01.02.07.02.03.13 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 300-250; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

1,000 222,49 222,49

01.02.07.02.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

8,000 114,14 913,12

01.02.07.02.03.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

28,000 73,51 2.058,28

01.02.07.02.03.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

8,000 59,65 477,20

01.02.07.02.03.17 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

8,000 64,86 518,88

01.02.07.02.03.18 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN 160
y malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un total de
150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8 Nm3/h), incluso
tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto de características se-
gún E.T.).

4,000 7.936,42 31.745,68

01.02.07.02.03.19 Ud  Válvula de mariposa acc servomotor c/regulación DN 150          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento;  motorizado con servomotor con regulación analógica 4-20 mA; (resto de ca-
racterísticas según E.T.G.).

4,000 2.048,86 8.195,44

01.02.07.02.03.20 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 220,86 883,44

01.02.07.02.03.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

130,000 8,33 1.082,90

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.02.03 SISTEMA DE AIREACIÓN....... 131.687,02
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ELEMENTO 01.02.07.02.04 SALIDA A CLARIFICACIÓN                                          

01.02.07.02.04.01 Ml  Vertedero de nivelación 250 x 2-3 mm.                           

Vertedero de nivelación, regulable en altura, de las siguientes características: Altura, 250 mm.; Espe-
sor, 2-3 mm.; Material, aluminio anodizado. (resto de características según E.T.).

11,000 29,95 329,45

01.02.07.02.04.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 304L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable, con valona y  brida loca en uno o ambos extremos y  placa
de estanqueidad; DN 300; Longitud, 500 mm. (aproximada); Materiales, carrete, placa de estanquei-
dad y valona AISI 304 L DIN 17455/17457 (DIN 2463); Brida loca , aluminio con recubrimiento epo-
x i-poliester DIN 2527- PN 10;  Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características según E.T.G.).

2,000 483,32 966,64

01.02.07.02.04.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

8,500 175,28 1.489,88

01.02.07.02.04.04 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,40 m x 0,40 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,40 m.; Altura del hueco, 0,40 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

3,000 1.820,81 5.462,43

01.02.07.02.04.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 192,24 384,48

01.02.07.02.04.06 ud  Conexión AISI 316L DN 350 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 350 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 350 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 204,36 408,72

01.02.07.02.04.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

84,000 8,33 699,72

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.02.04 SALIDA A CLARIFICACIÓN... 9.741,32

ELEMENTO 01.02.07.02.05 VACIADO REACTORES BIOLÓGICOS                                    

01.02.07.02.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

3,000 63,15 189,45

01.02.07.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

5,000 61,39 306,95

01.02.07.02.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

5,000 64,86 324,30
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01.02.07.02.05.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 224,89 449,78

01.02.07.02.05.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.02.05 VACIADO REACTORES
BIOLÓGICOS.....................................................................................

1.353,78

ELEMENTO 01.02.07.02.06 EQUIPAMIENTO EDIFICIO SOPLANTES                                 

01.02.07.02.06.01 Ud  Puente grúa manual 2.000 kg Luz 5,0 m.                          

Puente grúa manual de las siguientes características:
- Tipo: MONORRAIL
- Capacidad de carga: 2.000 kg
- Luz entre ejes de rodadura: 4.900 mm.
- Recorrido vertical del gancho: 4.000 mm.
- Recorrido longitudinal: 13.200 mm
- Peso propio de la grúa: aprox . 890 kg
(Resto de caracterísiticas según ET)

1,000 13.624,25 13.624,25

TOTAL ELEMENTO 01.02.07.02.06 EQUIPAMIENTO EDIFICIO
SOPLANTES ......................................................................................

13.624,25

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.07.02 NUEVOS REACTORES
BIOLÓGICOS.....................................................................................

194.776,60

TOTAL APARTADO 01.02.07 REACTORES BIOLÓGICOS.............. 278.143,00

APARTADO 01.02.08 CLARIFICACIÓN                                                   
SUBAPARTADO 01.02.08.01 EQUIPAMIENTO CLARIFICADORES                                     

01.02.08.01.01 Ud  Puente Decantador gravedad tracc. periférica 17,5 m.            

Puente móv il para decantador circular de tracción periférica, a instalar en tanque de hormigón de diá-
metro interior 17,50 m provisto de los siguientes elementos:
? Pasarela radial soporte de 800 mm de anchura, con barandilla tubular,rodapié y  piso de TRAMEX
galvanizado.
? Eje central de giro compuesto por rodamiento ROTHE ERDE tipo mesa giratoria, colector de ani-
llos rozantes (6+TT) y fijaciones oscilantes.
? Carro motriz periférico, carenado y  desmontable.
? Grupo motorreductor. Potencia 0,37 KW
? Campana deflectora central.
? Rasquetas de fondo y de flotantes, con remate de neopreno en las zonas de rozadura.
? Vertedero y deflector perimetral.
? Tolva de recogida de flotantes, con límite suministro en brida.
? Rasqueta de cono.
? Incluido cepillo de limpieza de vertederos
(Resto de características según ET)

2,000 24.447,13 48.894,26

01.02.08.01.02 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 118,55 237,10

01.02.08.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 138,29 276,58
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01.02.08.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 273,82 273,82

01.02.08.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 236,40 236,40

01.02.08.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

50,000 8,33 416,50

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.08.01 EQUIPAMIENTO
CLARIFICADORES ...........................................................................

50.334,66

SUBAPARTADO 01.02.08.02 PURGA DE FANGOS Y VACIADOS                                      

01.02.08.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

6,000 89,02 534,12

01.02.08.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 95,03 1.140,36

01.02.08.02.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

32,500 76,85 2.497,63

01.02.08.02.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

4,000 91,77 367,08

01.02.08.02.05 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 342,09 1.368,36

01.02.08.02.06 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 294,61 1.178,44

01.02.08.02.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

20,000 8,33 166,60

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.08.02 PURGA DE FANGOS Y
VACIADOS .........................................................................................

7.252,59
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SUBAPARTADO 01.02.08.03 PURGA DE FLOTANTES                                              

01.02.08.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

8,000 64,86 518,88

01.02.08.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 61,39 613,90

01.02.08.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 59,65 178,95

01.02.08.03.04 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 224,89 449,78

01.02.08.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 220,86 441,72

01.02.08.03.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.08.03 PURGA DE FLOTANTES....... 2.286,53

TOTAL APARTADO 01.02.08 CLARIFICACIÓN............................... 59.873,78

APARTADO 01.02.09 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO SECUNDARIO                           
SUBAPARTADO 01.02.09.01 BOMBEO DE FLOTANTES                                             

01.02.09.01.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

15 de febrero de 2021 Página 40

PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

2,000 1.744,44 3.488,88

01.02.09.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 26,33 315,96

01.02.09.01.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

12,000 19,59 235,08

01.02.09.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 34,11 68,22

01.02.09.01.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 35,11 14,04

01.02.09.01.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 32,50 65,00

01.02.09.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,500 43,36 455,28

01.02.09.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 42,57 85,14

01.02.09.01.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.09.01.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.09.01.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 134,60 269,20

01.02.09.01.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

2,000 160,20 320,40

01.02.09.01.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).
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2,000 155,79 311,58

01.02.09.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

10,500 50,69 532,25

01.02.09.01.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000 46,59 46,59

01.02.09.01.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

2,000 49,94 99,88

01.02.09.01.17 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

1,000 53,77 53,77

01.02.09.01.18 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 43,56 43,56

01.02.09.01.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.09.01.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

2,000 81,96 163,92

01.02.09.01.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.09.01 BOMBEO DE FLOTANTES ... 7.095,47

SUBAPARTADO 01.02.09.02 BOMBEO DE FANGOS BIOLÓGICOS EN EXCESO                           
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01.02.09.02.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

3,000 1.744,44 5.233,32

01.02.09.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

18,000 26,33 473,94

01.02.09.02.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

18,000 19,59 352,62

01.02.09.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 34,11 102,33

01.02.09.02.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,600 35,11 21,07

01.02.09.02.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 32,50 97,50

01.02.09.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

22,000 43,36 953,92

01.02.09.02.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

9,000 42,57 383,13
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01.02.09.02.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

3,000 45,57 136,71

01.02.09.02.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

3,000 44,10 132,30

01.02.09.02.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 134,60 403,80

01.02.09.02.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

3,000 160,20 480,60

01.02.09.02.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 155,79 311,58

01.02.09.02.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

22,000 50,69 1.115,18

01.02.09.02.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 46,59 139,77

01.02.09.02.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

9,000 49,94 449,46

01.02.09.02.17 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

2,000 154,20 308,40

01.02.09.02.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

3,000 161,92 485,76

01.02.09.02.19 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.09.02.20 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

3,000 81,96 245,88

01.02.09.02.21 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

40,000 8,33 333,20

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.09.02 BOMBEO DE FANGOS
BIOLÓGICOS EN EXCESO...............................................................

12.257,95

15 de febrero de 2021 Página 42

PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBAPARTADO 01.02.09.03 BOMBEO DE FANGOS EN RECIRCULACIÓN                               

01.02.09.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 140 m3/h a 5 mca. 1450/C             

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.6-PE40/4 o similar
- Caudal: 140,0 m³/h
- Altura de impulsión: 5,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 4,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

3,000 4.241,25 12.723,75

01.02.09.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

18,000 29,30 527,40

01.02.09.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

18,000 19,59 352,62

01.02.09.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 64,86 389,16

01.02.09.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

21,000 61,39 1.289,19

01.02.09.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

6,000 71,16 426,96

01.02.09.03.07 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

3,000 45,57 136,71

01.02.09.03.08 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

3,000 44,10 132,30

01.02.09.03.09 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 210,37 631,11

01.02.09.03.10 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 220,86 662,58

15 de febrero de 2021 Página 42



PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.09.03.11 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 224,89 674,67

01.02.09.03.12 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

19,500 76,85 1.498,58

01.02.09.03.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

8,000 91,77 734,16

01.02.09.03.14 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 95,03 1.140,36

01.02.09.03.15 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 342,09 684,18

01.02.09.03.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 294,61 1.178,44

01.02.09.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

2,000 97,48 194,96

01.02.09.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

3,000 81,96 245,88

01.02.09.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

50,000 8,33 416,50

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.09.03 BOMBEO DE FANGOS EN
RECIRCULACIÓN.............................................................................

24.039,51
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SUBAPARTADO 01.02.09.04 AISLAMIENTO Y COMUNICACIÓN CÁMARAS DE FANGOS                    

01.02.09.04.01 Ud  Compuerta mural acc. manual 0,30 m x 0,30 m                     

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO. Serv icio, aislamiento;
Ancho del hueco, 0,30 m.; Altura del hueco, 0,30 m.; Carga del agua, 4,00 m.; Estanqueidad, 4 la-
dos; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante y columna de maniobra. Cierres de es-
tanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según E.T.)

2,000 1.718,22 3.436,44

01.02.09.04.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

16,000 8,33 133,28

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.09.04 AISLAMIENTO Y
COMUNICACIÓN CÁMARAS DE FANGOS......................................

3.569,72

SUBAPARTADO 01.02.09.05 BOMBEO DE VACIADOS                                              

01.02.09.05.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 89,02 89,02

01.02.09.05.02 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 95,03 190,06

01.02.09.05.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 165,50 165,50

01.02.09.05.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 186,21 186,21

01.02.09.05.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 76,85 922,20

01.02.09.05.06 Ud  Grupo motobomba sumergible 100,0 m3/h a 7 mca. 1450/C           

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP80C-CB1.4-PE22/4 o similar
- Caudal: 100,0 m³/h
- Altura de impulsión: 7,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 3,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 100
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

2,000 3.836,60 7.673,20
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01.02.09.05.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 29,30 351,60

01.02.09.05.08 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

12,000 21,83 261,96

01.02.09.05.09 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 47,37 94,74

01.02.09.05.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 46,44 18,58

01.02.09.05.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 125-100; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 51,03 102,06

01.02.09.05.12 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 74,58 149,16

01.02.09.05.13 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

14,000 61,39 859,46

01.02.09.05.14 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 64,86 259,44

01.02.09.05.15 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.09.05.16 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.09.05.17 Ud  Válvula clapeta DN 150                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 150;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 210,37 420,74

01.02.09.05.18 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 220,86 441,72
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01.02.09.05.19 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 224,89 449,78

01.02.09.05.20 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

12,000 92,00 1.104,00

01.02.09.05.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 91,77 183,54

01.02.09.05.22 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

2,000 99,89 199,78

01.02.09.05.23 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

1,000 103,59 103,59

01.02.09.05.24 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.09.05.25 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

2,000 81,96 163,92

01.02.09.05.26 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

35,000 8,33 291,55

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.09.05 BOMBEO DE VACIADOS...... 14.958,63

SUBAPARTADO 01.02.09.06 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     

01.02.09.06.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

1,000 501,07 501,07

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.09.06 EQUIPAMIENTO POZO DE
BOMBEO............................................................................................

501,07

TOTAL APARTADO 01.02.09 POZO DE BOMBEO TRATAMIENTO
SECUNDARIO....................................................................................

62.422,35
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APARTADO 01.02.10 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           
SUBAPARTADO 01.02.10.01 CAPTACIÓN Y BOMBEO A TRATAMIENTO TERCIARIO                      

01.02.10.01.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

3,000 118,55 355,65

01.02.10.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 250 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 250 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 250 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 138,29 414,87

01.02.10.01.03 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 273,82 273,82

01.02.10.01.04 ud  Conexión AISI 316L DN 400 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 400 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 400 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 236,40 236,40

01.02.10.01.05 Ud  Grupo motobomba sumergible 262,5 m3/h a 15 mca. 1450/C          

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:
- Tipo: XFP150E-CB1.3-PE90/4 o similar
- Caudal: 262,5 m³/h
- Altura de impulsión: 15,0 mca
- Tipo de impulsor: Canal
- Potencia del motor: 16,0 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150.

Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

3,000 7.704,10 23.112,30

01.02.10.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

18,000 29,30 527,40

01.02.10.01.07 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <500 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 6 x  18,5 x  9,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 500 kg.

18,000 21,83 392,94

01.02.10.01.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 64,86 194,58

01.02.10.01.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,600 61,39 36,83
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01.02.10.01.10 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 92,73 278,19

01.02.10.01.11 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

24,000 76,85 1.844,40

01.02.10.01.12 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 95,03 570,18

01.02.10.01.13 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

3,000 45,57 136,71

01.02.10.01.14 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

3,000 44,10 132,30

01.02.10.01.15 Ud  Válvula clapeta DN 200                                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 200;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 249,92 749,76

01.02.10.01.16 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 294,61 883,83

01.02.10.01.17 Ud  Válvula de compuerta DN 200                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 200; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 342,09 1.026,27

01.02.10.01.18 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,000 175,28 1.928,08

01.02.10.01.19 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 291,17 582,34

01.02.10.01.20 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 186,21 186,21

01.02.10.01.21 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48
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01.02.10.01.22 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

3,000 81,96 245,88

01.02.10.01.23 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

1,000 501,07 501,07

01.02.10.01.24 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

45,000 8,33 374,85

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.10.01 CAPTACIÓN Y BOMBEO A
TRATAMIENTO TERCIARIO..............................................................

35.082,34

SUBAPARTADO 01.02.10.02 SISTEMA DE FILTRACIÓN                                           
ELEMENTO 01.02.10.02.01 ALIMENTACIÓN A FILTRACIÓN                                       

01.02.10.02.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

5,000 186,21 931,05

01.02.10.02.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

16,000 175,28 2.804,48

01.02.10.02.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 291,17 582,34

01.02.10.02.01.04 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

1,000 45,57 45,57

01.02.10.02.01.05 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

1,000 44,10 44,10

01.02.10.02.01.06 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

4,000 91,77 367,08

01.02.10.02.01.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 76,85 768,50

01.02.10.02.01.08 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

4,000 380,06 1.520,24
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01.02.10.02.01.09 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

4,000 174,49 697,96

01.02.10.02.01.10 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 95,03 1.140,36

01.02.10.02.01.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

60,000 8,33 499,80

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.02.01 ALIMENTACIÓN A
FILTRACIÓN......................................................................................

9.401,48

ELEMENTO 01.02.10.02.02 EQUIPAMIENTO DE FILTRACIÓN                                      

01.02.10.02.02.01 Ud  Filtros cerrados horizontales ø 2,0 x L 4,0 m                   

Filtro horizontal monocapa a presión para contener lecho de arena silicea, construido en capa de ace-
ro S275JR PN 4 de dimensiones aprox imadas: 2.000 mm de diámetro, 4.000 mm de longitud total,
incluyendo: tubuladuras de entrada (entrada de agua en spray) y salida de agua, placa de falso fondo
boquillas de filtración cola larga (contralavado con aire), tubuladura de purga, tubuladura de vaciado y
dos bocas de inspección y  registro, totalmente instalados según planos. (Resto de caracterísiticas se-
gún ET)

2,000 16.815,74 33.631,48

01.02.10.02.02.02 m3  Arena silícea para filtros 1,0-2,0 mm.                          

Arena silícea para filtros abiertos de granulometría 1,0-2,0 mm. y coeficiente de uniformidad 1,4 mm.,
libre de arcilla, polvo y materia orgánica.

30,800 131,99 4.065,29

01.02.10.02.02.03 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 91,36 274,08

01.02.10.02.02.04 Ud  Ventosa triple efecto DN 50                                     

Ventosa triple efecto para aguas limpias, marca Proinvall o similar,  PN10/16/25 BRIDA DIN
PN16/25, Cuerpo y  tapa fundición nodular GJS400 y flotador interior en ABS. DN 50;  (Resto de
características según E.T.).

3,000 340,24 1.020,72

01.02.10.02.02.05 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

9,000 47,37 426,33

01.02.10.02.02.06 Ud  Válvula de mariposa DN 100                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 100; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

3,000 151,54 454,62

01.02.10.02.02.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

18,000 46,44 835,92
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01.02.10.02.02.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

6,000 50,31 301,86

01.02.10.02.02.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

80,000 8,33 666,40

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.02.02 EQUIPAMIENTO DE
FILTRACIÓN......................................................................................

41.676,70

ELEMENTO 01.02.10.02.03 SALIDA DE AGUA FILTRADA                                         

01.02.10.02.03.01 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 95,03 1.140,36

01.02.10.02.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 76,85 768,50

01.02.10.02.03.03 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

4,000 380,06 1.520,24

01.02.10.02.03.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

4,000 91,77 367,08

01.02.10.02.03.05 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

4,000 174,49 697,96

01.02.10.02.03.06 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

1,000 45,57 45,57

01.02.10.02.03.07 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

1,000 44,10 44,10

01.02.10.02.03.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 175,28 2.103,36

01.02.10.02.03.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 291,17 582,34
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01.02.10.02.03.10 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

32,000 8,33 266,56

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.02.03 SALIDA DE AGUA FILTRADA. 7.536,07

ELEMENTO 01.02.10.02.04 LAVADO DE FILTROS CON AGUA                                      

01.02.10.02.04.01 ud  Bomba centrífuga horizontal NB 200 m³/h a 5 mca                 

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y  de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO
5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de aspiración
ax ial, brida de descarga radial y  eje horizontal. Sistema de ex tracción trasera que permite desmontar
el motor y  el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y  montado en una banca-
da común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 200 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 150
- Descarga: DN 125
- Potencia instalada: 4,0 kW
- Velocidad del motor: 970 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

2,000 1.697,77 3.395,54

01.02.10.02.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

68,000 76,85 5.225,80

01.02.10.02.04.03 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

28,000 95,03 2.660,84

01.02.10.02.04.04 Ud  Válvula de mariposa DN 200                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

4,000 213,18 852,72

01.02.10.02.04.05 Ud  Carrete desmontaje DN 200                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 200; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 294,61 1.178,44

01.02.10.02.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 200-150; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

4,000 92,73 370,92

01.02.10.02.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 61,39 24,56

01.02.10.02.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)
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2,000 64,86 129,72

01.02.10.02.04.09 ud  Conexión AISI 316L DN 125 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 125 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 125 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 55,16 110,32

01.02.10.02.04.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 125;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 56,61 22,64

01.02.10.02.04.11 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 74,58 149,16

01.02.10.02.04.12 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Cone-
xiones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 224,39 448,78

01.02.10.02.04.13 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 200               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 200; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

15,000 91,77 1.376,55

01.02.10.02.04.14 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 200                        

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 200; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

8,000 380,06 3.040,48

01.02.10.02.04.15 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

8,000 174,49 1.395,92

01.02.10.02.04.16 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

56,000 8,33 466,48

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.02.04 LAVADO DE FILTROS CON
AGUA..................................................................................................

20.848,87

ELEMENTO 01.02.10.02.05 LAVADO DE FILTROS CON AIRE                                      

01.02.10.02.05.01 Ud  Grupo motosoplante 270 Nm3/h 0,3 bar                            

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características:
- Marca:    AERZEN o similar
- Modelo:    GM 10S
- Tipo: Embolos rotativos
- Montaje: Horizontal sobre bancada
- Fluido:    Aire atmosférico
- Caudal :  270 Nm³/h
- Presión en impulsión: 0,3 bar
- Velocidad de la soplante: 3.240 rpm
- Potencia INSTALADA: 4,0 kW
- Nivel de ruido:<66
- Refrigeración: Por aire
Accesorios: filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión; Valvula de seguridad;
Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según estándard del fabricante
(resto de características según E.T.)
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1,000 4.188,62 4.188,62

01.02.10.02.05.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

23,000 43,36 997,28

01.02.10.02.05.03 Ud  Válvula de mariposa DN 80                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

1,000 125,75 125,75

01.02.10.02.05.04 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

7,000 46,59 326,13

01.02.10.02.05.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 42,57 425,70

01.02.10.02.05.06 Ud  Válvula de mariposa acc neumático DN 80                         

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 80; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

4,000 231,57 926,28

01.02.10.02.05.07 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 vías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

4,000 174,49 697,96

01.02.10.02.05.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

15,000 8,33 124,95

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.02.05 LAVADO DE FILTROS CON
AIRE....................................................................................................

7.812,67

ELEMENTO 01.02.10.02.06 EQUIPAMIENTO AUXILIAR DE FILTRACIÓN                             

01.02.10.02.06.01 Ud  Grupo motocompresor tornillo 220 l/min. 10 bar                  

Grupo motocompresor de aire de tornillo de las siguientes características: Marca: Puskas  o similar.
mod PKL C 3 10 200. Caudal de aire desplazado: 220 l/min. Presión de trabajo: 10 Kg/cm2. Refri-
geración: por aire. Montado sobre calderín de 200 litros. Nivel sonoro: 74 db. Potencia Motor: 2,2
kW. (Resto de características según E.T.G.).

2,000 4.431,27 8.862,54

01.02.10.02.06.02 Ud. Unidad de tratamiento de aire 40 m3/h 6-8 bar                   

Unidad de tratamiento de aire comprimido marca CHAUMECA o similar, mod. TAC-5, para un
Qmax.= 40 m3/h, presión de entrada, 7 bar, presión máxima 15 bar, Tª aire de entrada 130 ºC, Tª
ambiente 25 ºC, Tª punto rocío 3 ºC, salto térmico 127 ºC, compuesto por refrigerador aire aire, de-
parador de condensados, secador frigorífico, termostato de control, presostato, accionado por motor
de P= 0,25 CV, tensión 220 V. 50 HZ., aislamiento clase F, protección IP 55, incluso filtro cartucho,
accesorios y  anclajes, colocada y probada . Según ETP nº169100

1,000 1.308,22 1.308,22

01.02.10.02.06.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 304L DN 16                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), incluso parte proporcional de uniones y
accesorios; DN 16; Material, AISI 304L ; (resto de características según E.T.)

30,000 19,44 583,20
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01.02.10.02.06.04 Ud  Válvula de bola DN 16                                           

Válvula de bola de las siguientes características: DN 16; PN 16; Conex iones, roscadas/soldadas;
Accionamiento, manual por palanca; Acabado según estándard del fabricante (Resto de característi-
cas según E.T.G.)

11,000 26,49 291,39

01.02.10.02.06.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

24,000 8,33 199,92

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.02.06 EQUIPAMIENTO AUXILIAR
DE FILTRACIÓN................................................................................

11.245,27

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.10.02 SISTEMA DE FILTRACIÓN.. 98.521,06

SUBAPARTADO 01.02.10.03 DESINFECCIÓN CON REACTORES UV                                   

01.02.10.03.01 Ud  Reactor Rayos ultravioleta 275 m3/h                             

Reactor Rayos ultravioleta (UV) de lámparas de amalgama de baja presión de mercurio y  alta inten-
sidad TrojanUVFit 32AL50 o similar de las siguientes características:

Caudal punta: 300 m3/h

Transmitancia UV: 65%  (mínima)

TSS: 5 mg/l (máximo)

Limite de Desinfección: 200 E.coli por 100 ml

Dosis UV de Diseño: 35 mJ/cm2, validada por bioensayo

Número de Lámparas por Reactor: 32

Pérdida de carga total a caudal punta: 28 cm - H2O

Limpieza: Mecánica Automática (Resto de caracterísiticas según ET)

2,000 63.259,28 126.518,56

01.02.10.03.02 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.10.03.03 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.10.03.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

15,600 175,28 2.734,37

01.02.10.03.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

3,000 291,17 873,51

01.02.10.03.06 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

14,000 186,21 2.606,94
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01.02.10.03.07 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

5,000 376,63 1.883,15

01.02.10.03.08 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

5,000 373,31 1.866,55

01.02.10.03.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

25,000 8,33 208,25

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.10.03 DESINFECCIÓN CON
REACTORES UV................................................................................

136.870,67

SUBAPARTADO 01.02.10.04 ALMACENAMIENTO Y DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS                      

01.02.10.04.01 Ud  Depósito PRV para almacenamiento de reactivo 10.000 l (DP)      

Depósito para almacenamiento de reactivos en PRV, vertical base plana de doble pared (conten-
ción), fondo superior bombeado.
- Capacidad: 10,0 m3
- Cantidad: 1 Unidad.
- Temp: Abiente
- Presión: Atmosférica
- Resina: Vinilester
- Diámetro: 2400 mm.
- Altura total: 2.800 mm.
- Conexiones: B. Hombre DN 500, 1 Venteo, 4 Bridas DN 50 DIN 2502
-Accesorios: Nivel exterior de poleas + 2 contactores de máx ima /mínima.
Ganchos elevación, anclajes intemperie.
(Resto de características según ET)

2,000 7.831,60 15.663,20

01.02.10.04.02 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/50          

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y rebose de dep´´osito de alma-
cenamiento de reactivos químicos incluyendo la tubería, accesorios y piezas especiales de unión ne-
cesarias y :
- 1 válvulas de bola DN 50 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/50 PN 10.

2,000 497,47 994,94

01.02.10.04.03 Ud  Grupo motobomba dosificadora de pistón/membrana 5-25 l/h a 5 bar

Grupo motobomba dosificadora de las siguientes características: Fluido a bombear, reactivo químico;
Caudal, 5-25 l/h; Cuerpo dosificador en AISI 316L, guÍa de bola en AISI 316, bola en PIREX, junta
caja válvulas en vitón, brida y  caja válvulas bridada en AISI 316. Resto de características según
E.T.

2,000 840,95 1.681,90
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01.02.10.04.04 Ud  Conjunto de tuberías dosificación PVC-PE DN 20 PN 16            

Conjunto de tuberías y  accesorios para la dosificación de reactivos corrosivos, incluyendo:

- Válvulas de bola en aspiración e impulsión de bombas,

- Válvulas de retención en impulsión de bombas,

- Material en partes vistas: PVC DN 20 PN 16

- Material en partes enterradas: PE reticulado DN 20 PN 16

(Resto de características según E.T.G.).

2,000 886,94 1.773,88

01.02.10.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

26,000 8,33 216,58

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.10.04 ALMACENAMIENTO Y
DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS.....................................................

20.330,50

SUBAPARTADO 01.02.10.05 DERIVACIÓN A TRAT. TERCIARIO EXISTENTE O EMISARIO               

01.02.10.05.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

15,000 175,28 2.629,20

01.02.10.05.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

5,000 291,17 1.455,85

01.02.10.05.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

11,000 186,21 2.048,31

01.02.10.05.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

4,000 376,63 1.506,52

01.02.10.05.05 Ud  Válvula mariposa acc. neumático DN 300                          

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: neumático con actuador doble efecto;  (resto de características según E.T.G.).

1,000 512,16 512,16

01.02.10.05.06 Ud  Conjunto de acc. y electrovalvula acc. neumático                

Conjunto de tuberías y  accesorios para alimentación de aire a presión desde la red de aire, para
mando de un accionamiento neumático, incluyendo válvula de bola para aislamiento DN 20, electro-
válvula de 5/2 v ías para mando DN 20; Latiguillos en acero cincado en exterior o poliamida en inte-
rior. (Resto de características según E.T.G.).

1,000 174,49 174,49

01.02.10.05.07 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

2,000 373,31 746,62
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01.02.10.05.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 165,50 331,00

01.02.10.05.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

25,000 8,33 208,25

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.10.05 DERIVACIÓN A TRAT.
TERCIARIO EXISTENTE O EMISARIO............................................

9.612,40

SUBAPARTADO 01.02.10.06 DEPÓSITO ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA                            
ELEMENTO 01.02.10.06.01 ALIMENTACIÓN A DEPÓSITO                                         

01.02.10.06.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

13,800 175,28 2.418,86

01.02.10.06.01.02 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

4,000 291,17 1.164,68

01.02.10.06.01.03 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 186,21 1.117,26

01.02.10.06.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 376,63 1.129,89

01.02.10.06.01.05 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

2,000 373,31 746,62

01.02.10.06.01.06 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 165,50 331,00

01.02.10.06.01.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.06.01 ALIMENTACIÓN A
DEPÓSITO..........................................................................................

6.991,61

ELEMENTO 01.02.10.06.02 VACIADO Y REBOSE                                                

01.02.10.06.02.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 63,15 126,30
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01.02.10.06.02.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 61,39 368,34

01.02.10.06.02.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000 59,65 59,65

01.02.10.06.02.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 64,86 259,44

01.02.10.06.02.05 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 220,86 441,72

01.02.10.06.02.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 224,89 449,78

01.02.10.06.02.07 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 165,50 331,00

01.02.10.06.02.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

25,000 175,28 4.382,00

01.02.10.06.02.09 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 291,17 582,34

01.02.10.06.02.10 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 186,21 186,21

01.02.10.06.02.11 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

36,000 8,33 299,88

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.06.02 VACIADO Y REBOSE.............. 7.486,66

ELEMENTO 01.02.10.06.03 SALIDA AGUA TRATADA                                             

01.02.10.06.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 300 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 300; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 165,50 331,00
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01.02.10.06.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 300                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 300;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,900 175,28 2.085,83

01.02.10.06.03.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 300               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 300; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000 291,17 291,17

01.02.10.06.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 300 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 300 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 300 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 186,21 744,84

01.02.10.06.03.05 Ud  Carrete desmontaje DN 300                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 300; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 376,63 753,26

01.02.10.06.03.06 Ud  Válvula de mariposa DN 300                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 300; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual con desmultiplicador y  volante;  (resto de características según
E.T.G.).

2,000 373,31 746,62

01.02.10.06.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL ELEMENTO 01.02.10.06.03 SALIDA AGUA TRATADA........ 5.036,02

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.10.06 DEPÓSITO
ALMACENAMIENTO AGUA TRATADA..............................................

19.514,29

SUBAPARTADO 01.02.10.07 RECIRCULACIÓN DE AGUA TRATADA                                   

01.02.10.07.01 Ud  Bomba centrífuga horizontal NB 25 m³/h a 5 mca                  

Bomba centrífuga de voluta, no autocebante y  de una etapa, diseñada de acuerdo con la norma ISO
5199, con dimensiones y rendimiento nominal de acuerdo con la norma EN 733. Brida de aspiración
ax ial, brida de descarga radial y  eje horizontal. Sistema de ex tracción trasera que permite desmontar
el motor y  el acoplamiento,
La bomba está equipada con un motor asíncrono refrigerado por ventilador y  montado en una banca-
da común al motor.
- Marca: GRUNDFOS o similar
- Caudal nominal: 25 m³/h.
- Altura nominal: 5 mca.
- Aspiración: DN 50
- Descarga: DN 40
- Potencia instalada: 2,2 kW
- Velocidad del motor: 1.450 rpm
- Frecuencia de alimentación: 50 Hz
- Tensión nominal: 230/400 V
Acabado según standard del fabricante (Resto de características según  E.T.).

1,000 878,38 878,38

01.02.10.07.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 50                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 50;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

18,500 29,30 542,05
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01.02.10.07.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 50                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 50; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

5,000 40,06 200,30

01.02.10.07.04 ud  Conexión AISI 316L DN 50 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 50 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 50 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 27,88 278,80

01.02.10.07.05 Ud  Válvula de mariposa DN 50                                       

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 50; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

4,000 91,36 365,44

01.02.10.07.06 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 50                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 50;  PN 10; Conexio-
nes tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

1,000 80,17 80,17

01.02.10.07.07 Ud  Carrete desmontaje DN 50                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 50; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

4,000 97,13 388,52

01.02.10.07.08 Ud  Válvula retención doble clapeta DN 200                          

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, doble clapeta; DN 200;  PN 10; Cone-
xiones tipo wafer entre bridas;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 224,39 448,78

01.02.10.07.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.10.07 RECIRCULACIÓN DE
AGUA TRATADA.................................................................................

3.265,74

TOTAL APARTADO 01.02.10 TRATAMIENTO TERCIARIO.............. 323.197,00
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APARTADO 01.02.11 DIGESTIÓN AEROBIA DE FANGOS MIXTOS                              
SUBAPARTADO 01.02.11.01 EXTRACCIÓN FANGOS DEL CONCENTRADOR                              

01.02.11.01.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

7,000 61,39 429,73

01.02.11.01.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 64,86 259,44

01.02.11.01.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 224,89 224,89

01.02.11.01.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 220,86 220,86

01.02.11.01.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 63,15 63,15

01.02.11.01.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

5,000 8,33 41,65

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.11.01 EXTRACCIÓN FANGOS
DEL CONCENTRADOR.....................................................................

1.239,72

SUBAPARTADO 01.02.11.02 EXTRACCIÓN DE FANGOS DEL DIGESTOR AEROBIO                       

01.02.11.02.01 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 61,39 184,17

01.02.11.02.02 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 64,86 259,44

01.02.11.02.03 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 224,89 224,89

01.02.11.02.04 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 220,86 220,86
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01.02.11.02.05 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 63,15 126,30

01.02.11.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

5,000 8,33 41,65

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.11.02 EXTRACCIÓN DE FANGOS
DEL DIGESTOR AEROBIO...............................................................

1.057,31

SUBAPARTADO 01.02.11.03 RECIRCULACIÓN DE FANGOS A DIGESTOR AEROBIO                      

01.02.11.03.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

2,000 1.744,44 3.488,88

01.02.11.03.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 26,33 263,30

01.02.11.03.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

10,000 19,59 195,90

01.02.11.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 34,11 68,22

01.02.11.03.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 35,11 14,04

01.02.11.03.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)
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2,000 32,50 65,00

01.02.11.03.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,000 43,36 476,96

01.02.11.03.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 42,57 85,14

01.02.11.03.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.11.03.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.11.03.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 134,60 269,20

01.02.11.03.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

2,000 160,20 320,40

01.02.11.03.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 155,79 311,58

01.02.11.03.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

11,000 50,69 557,59

01.02.11.03.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 46,59 93,18

01.02.11.03.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

2,000 49,94 99,88

01.02.11.03.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.11.03.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

1,000 81,96 81,96
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01.02.11.03.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.11.03 RECIRCULACIÓN DE
FANGOS A DIGESTOR AEROBIO....................................................

6.917,95

SUBAPARTADO 01.02.11.04 BOMBEO DE DE FANGOS DIGERIDOS A ESPESAMIENTO                    

01.02.11.04.01 Ud  Grupo motobomba sumergible 15 m3/h a 8 mca.                     

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 15,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

2,000 1.744,44 3.488,88

01.02.11.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 26,33 263,30

01.02.11.04.03 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x  18,5 x  7,5 mm segun norma EN 818 y certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

10,000 19,59 195,90

01.02.11.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 34,11 68,22

01.02.11.04.05 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 35,11 14,04

01.02.11.04.06 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 32,50 65,00

01.02.11.04.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)
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9,000 43,36 390,24

01.02.11.04.08 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 42,57 170,28

01.02.11.04.09 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox . con válvula de aislamiento conex ion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.11.04.10 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conex ion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.11.04.11 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
x iones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 134,60 269,20

01.02.11.04.12 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

3,000 160,20 480,60

01.02.11.04.13 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 155,79 311,58

01.02.11.04.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

9,000 50,69 456,21

01.02.11.04.15 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 46,59 93,18

01.02.11.04.16 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

4,000 49,94 199,76

01.02.11.04.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.11.04.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

1,000 81,96 81,96

01.02.11.04.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.11.04 BOMBEO DE DE FANGOS
DIGERIDOS A ESPESAMIENTO......................................................

7.075,07
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SUBAPARTADO 01.02.11.05 EQUIPAMIENTO POZO DE BOMBEO                                     

01.02.11.05.01 Ud  Polipasto manual 500 Kg c/carro                                 

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 500
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracter´siticas según ET)

1,000 501,07 501,07

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.11.05 EQUIPAMIENTO POZO DE
BOMBEO............................................................................................

501,07

SUBAPARTADO 01.02.11.06 AIREACIÓN DIGESTOR AEROBIO                                      

01.02.11.06.01 Ud  Grupo motosoplante 1.150 Nm3/h 0,6 bar                          

Grupo motosoplante de embolos rotativos, de las siguientes características: Fluido, aire atmosférico;
Caudal de impulsión, 1.150 Nm3/h.; Presión de impulsión; 5,5 m.c.a.;  Velocidad de la soplante,
3.500 rpm.; Potencia absorbida, 25,7 Kw; Acccionamiento, motor eléctrico; Potencia, 30,0 Kw; Ve-
locidad, 2.950 rpm.; Accesorios, filtro de aire; Silenciador de aspiración; Silenciador de impulsión;
Valvula de seguridad; Válvula de retención; Incluyendo cabina de insonorización. Acabado según
estándard del fabricante (resto de características según E.T.)

3,000 7.965,64 23.896,92

01.02.11.06.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 125                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 125;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,600 56,61 33,97

01.02.11.06.03 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125                      

Reducción concéntrica AISI 316L DN 150-125; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 74,58 223,74

01.02.11.06.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

9,000 61,39 552,51

01.02.11.06.05 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

Válvula de mariposa de las siguientes características: DN 150; PN 10; Montaje; entre bridas DIN
2502; Accionamiento: manual por palanca;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 180,38 360,76

01.02.11.06.06 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 64,86 389,16

01.02.11.06.07 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 250                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 250;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

62,000 100,11 6.206,82

01.02.11.06.08 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 250               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 250; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

5,000 148,67 743,35

01.02.11.06.09 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

9,000 73,51 661,59

01.02.11.06.10 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

4,000 59,65 238,60

15 de febrero de 2021 Página 55

PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.02.11.06.11 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

6,000 71,16 426,96

01.02.11.06.12 Ud  Parrilla de 150 difusores 11" (2-8 Nm3/h) para balsa de aireació

Parrilla de difusores para las balsas de aireación, compuesta por bajante en tubería de PVC DN 160
y  malla cerrada para alojamiento de los elementos, con tubería en PVC DN 160/110, con un total de
150 difusores elastómeros de EPDM fórmula avanzada de burbuja fina de 11" (2-8 Nm3/h), incluso
tubería de purga de aire con válvula de bola de accionamiento manual. (Resto de características se-
gún E.T.).

2,000 7.936,42 15.872,84

01.02.11.06.13 Ud  Válvula de mariposa DN 150                                      

2,000 180,55 361,10

01.02.11.06.14 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 220,86 441,72

01.02.11.06.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

80,000 8,33 666,40

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.11.06 AIREACIÓN DIGESTOR
AEROBIO............................................................................................

51.076,44

TOTAL APARTADO 01.02.11 DIGESTIÓN AEROBIA DE FANGOS
MIXTOS ..............................................................................................

67.867,56

APARTADO 01.02.12 ESPESAMIENTO DE FANGOS MIXTOS                                   
SUBAPARTADO 01.02.12.01 ALIMENTACIÓN AL ESPESADOR                                       

01.02.12.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 47,37 47,37

01.02.12.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

17,500 46,44 812,70

01.02.12.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 50,31 100,62

01.02.12.01.04 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 100 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 100; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

2,000 49,99 99,98

01.02.12.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 42,57 42,57

01.02.12.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

8,500 43,36 368,56
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01.02.12.01.07 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

1,000 46,59 46,59

01.02.12.01.08 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 80 316L                              

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 80; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 43,56 43,56

01.02.12.01.09 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

15,000 8,33 124,95

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.12.01 ALIMENTACIÓN AL
ESPESADOR......................................................................................

1.686,90

SUBAPARTADO 01.02.12.02 EQUIPAMIENTO DEL ESPESADOR                                      

01.02.12.02.01 Ud  Mecanismo espesador de gravedad 11,0 m                          

Mecanismo espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de planta circular, de las si-
guientes características; Tipo, mando central; Diámetro del tanque: 11,00 m., Altura del liquido: 3,50
m., Cilindro de alimentación; Diámetro, 1,20 m., Altura, 1,20 m., Brazos de barrido: Disposición, dia-
metral; Vertedero: aluminio anodizado; Accionamiento, motorreductor eléctrico; Tipo; planetario; Velo-
cidad de barrido, 0,01 r.p.m.; (Resto de características según E.T.)

1,000 13.185,83 13.185,83

01.02.12.02.02 Ud  Cubierta en PRV depósito 11,0 m.                                

Cubierta fabricada en PRV para espesador de gravedad para instalar en tanque de hormigón de plan-
ta circular, de las siguientes características; Diámetro interior del tanque: 11,00 m., Boca de registro,
aireación y  salida de gases. (resto de características según E.T.)

1,000 9.492,88 9.492,88

01.02.12.02.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

55,000 8,33 458,15

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.12.02 EQUIPAMIENTO DEL
ESPESADOR......................................................................................

23.136,86

SUBAPARTADO 01.02.12.03 RETIRADA DE FANGOS Y VACIADO DEL ESPESADOR                      

01.02.12.03.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 150 316L                             

Carrete pasamuros de acero inox idable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 150; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 63,15 63,15

01.02.12.03.02 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.12.03.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 61,39 736,68

01.02.12.03.04 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 64,86 259,44
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01.02.12.03.05 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 224,89 224,89

01.02.12.03.06 Ud  Carrete desmontaje DN 150                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad: DN 150; Materiales, carrete, AISI 304L
y  brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

1,000 220,86 220,86

01.02.12.03.07 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.12.03 RETIRADA DE FANGOS Y
VACIADO DEL ESPESADOR............................................................

1.685,80

SUBAPARTADO 01.02.12.04 REBOSES DEL ESPESADOR                                           

01.02.12.04.01 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 200 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 200; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

1,000 89,02 89,02

01.02.12.04.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 200                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 200;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

4,500 76,85 345,83

01.02.12.04.04 ud  Conexión AISI 316L DN 200 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inoxidable DN 200 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 200 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 95,03 95,03

01.02.12.04.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

1,000 8,33 8,33

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.12.04 REBOSES DEL
ESPESADOR......................................................................................

538,21

TOTAL APARTADO 01.02.12 ESPESAMIENTO DE FANGOS
MIXTOS ..............................................................................................

27.047,77
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APARTADO 01.02.13 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS                                        
SUBAPARTADO 01.02.13.01 BOMBEO DE FANGOS ESPESADOS A DESHIDRATACIÓN                     

01.02.13.01.01 ud  Conexión AISI 316L DN 150 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 150 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 150 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

1,000 64,86 64,86

01.02.13.01.02 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 150                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 150;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

8,500 61,39 521,82

01.02.13.01.03 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 150               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 150; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 59,65 119,30

01.02.13.01.04 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 46,44 278,64

01.02.13.01.05 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

6,000 50,31 301,86

01.02.13.01.06 ud  Conexión AISI 316L DN 100 valona y brida loca                   

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 100 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 100 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

6,000 47,37 284,22

01.02.13.01.07 Ud  Válvula de compuerta DN 100                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 100;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 189,96 569,88

01.02.13.01.08 Ud  Carrete desmontaje DN 100                                       

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 100; Materiales, carrete, AISI 304L
y brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de característi-
cas según E.T.G.).

3,000 177,79 533,37

01.02.13.01.09 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80                       

Reducción concéntrica AISI 316L DN 100-80; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

3,000 39,71 119,13

01.02.13.01.10 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

17,500 43,36 758,80

01.02.13.01.11 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

14,000 42,57 595,98
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01.02.13.01.12 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 4,0-8,0 m3/h a 1,5 bar      

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos espesados
al 4% ; Serv icio: fango espesado a deshidratar. Caudal de 4 m3/h a 8 m3/h, aspiración en carga, al-
tura de impulsión 15 m.c.a. Potencia absorbida máx ima 1,50 Kw, potencia instalada 3,00 Kw, velo-
cidad en el eje de la bomba 170-340 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna. Cuerpo de aspi-
ración en fundición GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox DIN 1.4571. Eje del car-
dan acero inox. DIN 1.6582. Rotor en acero inox . DIN 1.4571. estator y mangón en perbunan. Cie-
rre mecánico. Accionamiento por motovariador-reductor embridado directamente en ejecución mono-
bloc. Motor de 3,0 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo ban-
cada. (Resto de características según E.T.)

3,000 2.196,20 6.588,60

01.02.13.01.13 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

3,000 34,11 102,33

01.02.13.01.14 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

2,600 35,11 91,29

01.02.13.01.15 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

5,000 32,50 162,50

01.02.13.01.16 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

17,500 50,69 887,08

01.02.13.01.17 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

14,000 49,94 699,16

01.02.13.01.18 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

7,000 160,20 1.121,40

01.02.13.01.19 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

5,000 155,79 778,95

01.02.13.01.20 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

2,000 97,48 194,96

01.02.13.01.21 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 80                

Curva de acero inox idable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 80; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

4,000 46,59 186,36

01.02.13.01.22 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

49,000 8,33 408,17

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.13.01 BOMBEO DE FANGOS
ESPESADOS A DESHIDRATACIÓN................................................

15.368,66
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SUBAPARTADO 01.02.13.02 ACONDICIONAMIENTO QUÍMICO DEL FANGO                             

01.02.13.02.01 Ud  Grupo de preparación de floculante 2.000 l/h                    

Grupo compacto de preparación de automática de floculante de las siguientes características:  - Ca-
pacidad de producción: 2.000 l/h.
- 3 Compartimentos cerrados con tapas abisagradas (preparación, maduración y  trasiego)
- 3 Válvulas de vaciado con colector y  rebosadero
- 1 Conjunto "Llegada de agua" que incluye: 1 Válvula reductora de presión con un manómetro y un
presostato, 1 Válvula de regulación manual, 1 Electroválvula, 1 Filtro en "Y", 1 Caudalímetro, 1 Dis-
persador abierto en continuo antiobturable, 1 Toma aspiración bomba en compartimento trasiego, 1
Sensor de nivel ultrasónico, 1 Dosificador de Polielectrolito en Polvo, 2 Agitadores mecánicos, 1 Pa-
nel de control y  potencia y conex iones eléctricas.
(Resto de características según E.T.)

1,000 9.561,22 9.561,22

01.02.13.02.02 Ud  Grupo motobomba dosificadora tornillo 400-800 l/h a 2,5 bar     

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear,polielectrolito al
0,4% ; Servicio:dosificación. Caudal de 400-800 l/h, aspiración en carga, altura de impulsión 25
m.c.a. Potencia absorbida máxima 0,65 Kw, potencia instalada 1,50 Kw, velocidad en el eje de la
bomba 225-450 rpm. Ejecución normablock con anillo linterna. Cuerpo de aspiración en fundición
GG-25, eje de accionamiento enchufable en acero inox DIN 1.4571. Eje del cardan acero inox. DIN
1.6582. Rotor en acero inox . DIN 1.4571. estator y  mangón en NBR- perbunan. Cierre mecánico.
Accionamiento por motovariador-reductor embridado directamente en ejecución monobloc. Motor de
1,5 kw. 1.450 r.p.m. .230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo bancada. (Resto de
características según E.T.)

3,000 1.301,41 3.904,23

01.02.13.02.03 Ud  Conjunto de tuberías dosificación polielectrolito PVC/PPH DN 50/

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para la dosificación de polielectrolito por medio de
3 bombas dosifificadoras incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión necesarias
y:
- 3 conjuntos de tuberías de aspiración e impulsión de las bombas,
- 3 válvulas de bola DN 50 en aspiración,
- 3 Válvulas de retención DN 40 en impulsión,
- 3 válvulas de bola DN 40 en impulsión,
- 2 Conjuntos de conexiones rotámetro con válvulas de aislamiento y  by -pass.
- 2 conducciones de dosificación DN 40 con caña de inyección a la conducción de alimentación a la
centrifugadora.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 50/40 PN 16.

1,000 1.522,90 1.522,90

01.02.13.02.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

2,000 97,48 194,96

01.02.13.02.05 Ud  Conjunto de tuberías desague y rebose PVC/PPH DN 63/32          

Conjunto formado por tuberías, incluso accesorios, para el vaciado y  rebose del grupo de prepara-
ción de floculante incluyendo la tubería, accesorios y  piezas especiales de unión necesarias y :
- 3 válvulas de bola DN 32 en vaciados,
- 1 rebose DN 63,
- 1 conducción de conexión a la red de sanemaiento.
Construcción según planos.
Material: PVC/PPH DN 63/32 PN 16.

1,000 619,73 619,73

01.02.13.02.06 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

39,000 8,33 324,87

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.13.02 ACONDICIONAMIENTO
QUÍMICO DEL FANGO......................................................................

16.127,91
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SUBAPARTADO 01.02.13.03 CENTRIFUGADORAS                                                 

01.02.13.03.01 Ud  Centrífugadora 11,0 m3/h. 450 Kg. ms/h.                         

Decantadora por centrifugación para deshidratación de fangos de las siguientes características: Cau-
dal hidraúlico: 11,0 m3/h. Caudal de sólidos máximo: 450 Kg. ms/h. Potencia motor principal: 22,0
Kw. Potencia motor regulación: 5,5 Kw. 2.850 rpm/IP55/400 V/50 Hz./III. Polea y  correas de ac-
cionamiento. Rotor, tapas y transportador en acero inoxidable AISI 316, carcasa en acero AISI
304L, bancada en fundición de acero al carbono + epoxy, retenes en nitrilo. Controlador BCC para
montar en el cuadro de control, con pantalla táctil (Resto de características según E.T.)

2,000 75.199,52 150.399,04

01.02.13.03.02 Ud  Conjunto de tuberías auxiliares centrifugadora 450 kg MS/h      

Conjunto de tuberías y  accesorios para:
- Conducción de líquido evacuado por la centrífuga PVC DN 160 PN 10
- Tubería flex ible tipo heliflex DN 50 de alimentación de fangos
- Tubería flex ible tipo heliflex DN 25 de agua de limpieza.
(Resto de características según E.T.)

2,000 586,29 1.172,58

01.02.13.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

50,000 8,33 416,50

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.13.03 CENTRIFUGADORAS........... 151.988,12

SUBAPARTADO 01.02.13.04 BOMBEO Y ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS                 

01.02.13.04.01 Ud  Tornillo sinfin transportador D200 L5.000 AISI 304L             

Tornillo transportador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
Capacidad: 4,0 m3/h.
Tolvas de carga: 2
Tolvas de descarga: 2 con tajadera manual
Potencia instalada: 1,50 KW
. Tensión motor: 230/400 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
Longitud: 5.000 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre cabnal de desbaste y  vaciado.
(Resto de características según E.T.).

1,000 10.028,10 10.028,10

01.02.13.04.02 Ud  Tolva de admisión de fangos deshidratados                       

Tolva de admisión de la bomba de fangos deshidratados fabricada en acero inoxidable AISI 304L.
(resto de características según E.T.)

2,000 483,66 967,32

01.02.13.04.03 Ud  Grupo motobomba tornillo helicoidal 1,0-2,0 m3/h a 16 bar       

Grupo motobomba de tornillo de las siguientes características: Fluido a bombear, fangos deshidrata-
dos al 16-20% ; Caudal, 1,0-2,0 m3/h; Altura manométrica, 160 m.c.a.; Velocidad máxima de la
bomba, 100 rpm.; Tipo de impulsor, tolva y tornillo sinfín de admisión y  tornillo helicoidal de impul-
sión; Tipo de cierre, mecánico; Accionamiento por variador de frecuencia. Motor de 7,5 kw. 1.500
r.p.m. 230/400 V/3/50 Hz./IP55, clase F, forma B-5. Incluyendo bancada (Resto de caracteristicas
según  E.T.)

2,000 8.751,46 17.502,92

01.02.13.04.04 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

2,000 97,48 194,96
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01.02.13.04.05 Ud  Conjunto tuberías de impulsión bomba de fangos DN 150 AISI 316L 

Conjunto de tuberías y  accesorios para el trasiego de fangos deshidratados a tolva de almacena-
miento, incluyendo:
- Brida de conexión a la bomba DN 80 PN 40
- Reducción conceéntrica DN 80-150
- 12 ml tubería DN 150 PN 16
- 2 curvas N5D
- 2 Bridas DN 150 PN 16 para válvula de compuerta
- 1 Toma auxiliar de limpieza DN 40
- Material: AISI 316L
(Resto de características según E.T.)

2,000 3.067,99 6.135,98

01.02.13.04.06 Ud  Válvula de compuerta DN 150                                     

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 150; PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento: manual por volante; (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 224,89 449,78

01.02.13.04.07 Ud  Tolva de 40 m3 almacenamiento de fangos                         

Tolva de almacenamiento de las siguientes características; Forma, tronco-piramidal invertida; Capa-
cidad, 40 m3; Altura de descarga, 3.600 m.; Construcción, chapa de acero S275JR; Espesor, 6-8
mm.; Incluso estructura soporte, escaleras de acceso, boca de carga y  boca de hombre, compuerta
motorizada de descarga; (Resto de características según E.T.)

1,000 26.860,93 26.860,93

01.02.13.04.08 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

26,000 8,33 216,58

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.13.04 BOMBEO Y
ALMACENAMIENTO DE FANGOS DESHIDRATADOS ...................

62.356,57

SUBAPARTADO 01.02.13.05 EQUIPAMIENTO EDIFICIO DESHIDRATACIÓN                            

01.02.13.05.01 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 1.000
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

2,000 1.730,71 3.461,42

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.13.05 EQUIPAMIENTO EDIFICIO
DESHIDRATACIÓN...........................................................................

3.461,42

TOTAL APARTADO 01.02.13 DESHIDRATACIÓN DE FANGOS ..... 249.302,68
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APARTADO 01.02.14 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO DE EFLUENTES EXTERNOS                
SUBAPARTADO 01.02.14.01 RECEPCIÓN Y BOMBEO DE EFLUENTES                                 

01.02.14.01.01 Ud  Reja desbaste manual 0,40 m                                     

Reja para desbaste de sólidos finos, luz de paso útil 25 mm. Incluso cesta de recogida para montaje
superior y  peine de limpieza. Material: AISI 316L

1,000 909,18 909,18

01.02.14.01.02 Ud  Grupo motobomba sumergible 20 m3/h a 8 mca. 1450/V              

Grupo motobomba centrífuga sumergible de las siguientes características: Ejecución, sumergible;
Instalación, fija; Fluido a bombear, agua residual; Datos técnicos:

- Tipo: AS0630.205-S22/4 o similar

- Caudal: 20,0 m³/h

- Altura de impulsión: 8,0 mca

- Tipo de impulsor: Vortex

- Potencia del motor: 2,2 kW

- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V

- Frecuencia: 50 Hz

- Salida de descarga: DN 65
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.

(resto de características según  E.T.)

2,000 1.744,44 3.488,88

01.02.14.01.03 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 40                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 40;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

12,000 26,33 315,96

01.02.14.01.04 ml  Cadena eslabones acero inox AISI 316 <200 kg                    

Cadena de acero inox idable AISI 316 tipo 5 x 18,5 x 7,5 mm segun norma EN 818 y  certificado
CE (un eslabon grande de anclaje por metro) para cargas menores de 200 kg.

12,000 19,59 235,08

01.02.14.01.05 ud  Conexión AISI 316L DN 65 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 65 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 65 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

2,000 34,11 68,22

01.02.14.01.06 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 65                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 65;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

0,400 35,11 14,04

01.02.14.01.07 ud  Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65                        

Reducción concéntrica AISI 316L DN 80-65; Material, AISI 316L ; (resto de características según
E.T.G.)

2,000 32,50 65,00

01.02.14.01.08 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 80                     

Tubería de acero inoxidable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 80;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

10,000 43,36 433,60
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01.02.14.01.09 ud  Conexión AISI 316L DN 80 valona y brida loca                    

Conexión bridada formada por carrete y  valona de tubería de acero inox idable DN 80 AISI 316L y
brida de aluminio rilsanizado DN 80 PN 10 ; (resto de características según E.T.G.)

4,000 42,57 170,28

01.02.14.01.10 Ud  Amortiguador para manómetro 1/2".                               

Amortiguador para manómetro en acero inox. con válvula de aislamiento conexion 1/2". (Resto de
características según ET)

2,000 45,57 91,14

01.02.14.01.11 Ud  Manómetro analógico 0-4 bar                                     

Manómetro analógico tipo A-4. Rango de medición: 0-4 bar. Precisión: 0,05 bar. Conexion 1/4"-3/8",
diametro de esfera 100 mm.(Resto de características según ET)

2,000 44,10 88,20

01.02.14.01.12 Ud  Válvula clapeta DN 80                                           

Válvula de retención de las siguientes características; Tipo, clapeta batiente; DN 80;  PN 10; Cone-
xiones bridas DIN 2502 PN 10/16;  (resto de características según E.T.G.).

2,000 134,60 269,20

01.02.14.01.13 Ud  Carrete desmontaje DN 80                                        

Carrete de desmontaje de acero con junta de estanqueidad; DN 80; Materiales, carrete, AISI 304L y
brida, St 37.0; Junta de estanqueidad, neopreno; Tornillería, AISI 304 (A2); (resto de características
según E.T.G.).

2,000 160,20 320,40

01.02.14.01.14 Ud  Válvula de compuerta DN 80                                      

Válvula de compuerta de las siguientes características; Modelo asiento elástico; DN 80;  PN 10;
Conexiones bridas DIN 2502 PN 10/16; Accionamiento manual por volante;  (resto de característi-
cas según E.T.G.).

2,000 155,79 311,58

01.02.14.01.15 ml  Tubería de acero inoxidable AISI 316L DN 100                    

Tubería de acero inox idable DIN 17455/17457 (DIN 2463), tipo milimétrica con soldadura; DN 100;
Material, AISI 316L ; (resto de características según E.T.G.)

11,000 46,44 510,84

01.02.14.01.16 ud  Curva de acero inoxidable 90/45º AISI 316L DN 100               

Curva de acero inoxidable EN 10253-3/EN 10253-4, tipo milimétrica; DN 100; Material, AISI 316L ;
(resto de características según E.T.G.)

2,000 50,31 100,62

01.02.14.01.17 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

01.02.14.01.18 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

2,000 81,96 163,92

01.02.14.01.19 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

30,000 8,33 249,90

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.14.01 RECEPCIÓN Y BOMBEO
DE EFLUENTES.................................................................................

7.903,52
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SUBAPARTADO 01.02.14.02 DESBASTE DE EFLUENTES                                           

01.02.14.02.01 Ud  Tamiz autolimpiante desbaste finos 3 mm canal 0,40 m            

Tamiz filtrante de banda continua autolimpiante marca SULZER o similar de las siguientes caracterís-
ticas:
Ancho de canal: 400 mm
Altura de canal: 1.000 mm
Altura de descarga: 700 mm
Luz de malla: 3 mm
Ángulo de inclinación: 60-70º
Motorreductor: 0,25 KW
Protección: IP 55
Aislamiento: Clase F
(Resto de características según E.T.).

1,000 14.322,78 14.322,78

01.02.14.02.02 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

15,000 8,33 124,95

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.14.02 DESBASTE DE
EFLUENTES.......................................................................................

14.447,73

SUBAPARTADO 01.02.14.03 HOMOGENIZACIÓN Y AGITACIÓN DE EFLUENTES                         

01.02.14.03.01 Ud  Sistema elevación y giro  Agitación <200 kg  AISI 316           

Sistema de elevación y  giro (Comprende tubo guia en acero inoxidable AISI 316 y  torno con cable
inox .). Tubo gía 60x60x4 mm para h < 7,5 mts.
(Resto de características según E.T.)

1,000 1.073,22 1.073,22

01.02.14.03.02 Ud  Agitador sumergible 3 kw 970 rpm. D 300 mm                      

Agitador sumergible para aguas residuales, con hélice dinámica de alto rendimiento y  sistema de au-
to-limpieza de álabes. Características técnicas:
- Aplicación: Homogenización
- Tipo: GRUNDFOS o similar.
- Potencia motor: 3 kW.
- Velocidad: 970 rpm.
- Diámetro helice: 300 mm.
- Nº álabes: 3.
Incluso 10 m de cable especial sumergible (Resto de características según E.T.)

1,000 3.281,64 3.281,64

01.02.14.03.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

10,000 8,33 83,30

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.14.03 HOMOGENIZACIÓN Y
AGITACIÓN DE EFLUENTES............................................................

4.438,16
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SUBAPARTADO 01.02.14.04 DESMONTAJE INSTALACIONES EXISTENTES                             

01.02.14.04.01 Ud  Desmontaje equipamiento del Pretratamiento existente            

Partida presupuestaria para desmontaje del equipamiento del pretratamiento ex istente que no va a ser
requerido para la el tratamiento de efleuntes externos y sellado de las conducciones a inutiliar

1,000 2.184,47 2.184,47

01.02.14.04.02 Ud  Derivación conducciones existentes                              

Derivación de las conducciones actuales desde el pretratamiento ex istente hasta el nuevo pretrata-
miento, incluyendo cataa para localización de tuberías, piezas de conexión y conducción PEAD (en-
terrada) y  AISI 316L (vista), conservando el DN de cada conducción.

1,000 1.492,80 1.492,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.14.04 DESMONTAJE
INSTALACIONES EXISTENTES.......................................................

3.677,27

TOTAL APARTADO 01.02.14 INSTALACIÓN DE TRATAMIENTO
DE EFLUENTES EXTERNOS............................................................

30.466,68

APARTADO 01.02.15 SERVICIOS AUXILIARES                                            
SUBAPARTADO 01.02.15.01 DESODORIZACIÓN                                                  

01.02.15.01.01 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 9.000 Nm3/h           

Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre lecho de carbón acti-
vo. Caudal de aire a tratar : 9.000 Nm3/h.

Composición: Aire + H2S + CH3SH + (CH3)2S + (CH3)2S2. Concentración contaminantes: 10
mg/Nm3. Eficacia inicial de adsorción: 99% . Pérdida de carga equipos: 800 Pa. Pérdida de carga
conductos: 700 Pa. Pérdida de carga total: 1.500 Pa.

- 1 Torre de contacto compacta vertical, con las siguientes dimensiones y características generales:

. Material barrera química: Resina esterv inílica / fibra de v idrio

. Material refuerzo mecánico: Resina ortoftálica / fibra de v idrio

. Diámetro: 2.500 mm

. Altura total aprox imada: 2.500 mm

. Carbón activo en base de cáscara de coco con impregnación alcalina: 2.000 Kg en 2 lechos

- 1 Extractor-ventilador centrifugo con las siguientes características:

. Material de las partes en contacto con el fluido Resina estervinílica / fibra de vidrio

. Caudal : 9.000 Nm3/h

. Presión estática : 1.500 Pa

. Estanqueidad eje : Deflector limitador de fugas

. Potencia instalada : 11 kW

. Tensión motor : 400/660 V

. Velocidad angular del motor : 1.450 r.p.m.

. Protección del motor : IP-55

(Resto de características según E.T.)

1,000 34.310,72 34.310,72
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01.02.15.01.02 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 500/300/200/15

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de pretrata-
miento de la E.D.A.R. formados por:

- 4 ml tubería PP DN 500 con p.p. de tapas y  codos.

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del extractor centrífugo.

1,000 3.180,04 3.180,04

01.02.15.01.03 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

50,000 8,33 416,50

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.15.01 DESODORIZACIÓN.............. 37.907,26

SUBAPARTADO 01.02.15.02 RED DE AGUA POTABLE                                             

01.02.15.02.01 Ud  Ampliación red de agua potable                                  

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua potable ex istente para dar servicio a los
nuevos elementos de la EDAR que lo precisen

1,000 1.155,34 1.155,34

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.15.02 RED DE AGUA POTABLE..... 1.155,34

SUBAPARTADO 01.02.15.03 RED DE AGUA INDUSTRIAL                                          

01.02.15.03.01 Ud  Ampliación red de agua industrial                               

Partida presupuestaria para ampliación de la red de agua industrial ex istente para dar servicio a los
nuevos procesos de la EDAR

1,000 2.223,30 2.223,30

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.15.03 RED DE AGUA
INDUSTRIAL......................................................................................

2.223,30

SUBAPARTADO 01.02.15.04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD                                          

01.02.15.04.01 Ud  Extintor 5 kg nieve carbónica.                                  

Extintor de fuegos por nieve carbónica, con una capacidad de 5 Kgs.

8,000 122,88 983,04

01.02.15.04.02 Ud  Flotador homologado.                                            

Salvav idas homologado con soporte, flotador, cuerda de ny lon y  anclajes.

8,000 74,35 594,80

01.02.15.04.03 Ud  Conjunto de carteles indicadores aviso.                         

Conjunto de carteles indicadores de salidas de emergencia, extintores, agua no potable e información
en general de acuerdo al plan de seguridad de las instalaciones.

1,000 252,66 252,66

01.02.15.04.04 Ud. Suministro e instalación de ducha-lavaojos.                     

Suministro e instalación de ducha-lavaojos, incluso acometida de agua industrial desde la red gene-
ral.

1,000 1.032,93 1.032,93

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.15.04 ELEMENTOS DE
SEGURIDAD......................................................................................

2.863,43
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SUBAPARTADO 01.02.15.05 VARIOS                                                          

01.02.15.05.01 Ud  Legalización de las instalaciones                               

Partida presupuestaria para legalización de la Ampliación de la EDAR de Playa Blanca incluyendo:
- Redacción de los Proyectos Técnicos de instalaciones sometidas a autorización industrial
- Inspecciones de los Organismos de control Autorizados

1,000 5.728,16 5.728,16

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.15.05 VARIOS.................................. 5.728,16

TOTAL APARTADO 01.02.15 SERVICIOS AUXILIARES................. 49.877,49

APARTADO 01.02.16 INSTRUMENTACIÓN                                                 
SUBAPARTADO 01.02.16.01 PRETRATAMIENTO                                                  

01.02.16.01.01 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

3,000 81,96 245,88

01.02.16.01.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

2,000 2.069,36 4.138,72

01.02.16.01.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 450 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 450 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

1,000 3.119,65 3.119,65

01.02.16.01.04 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión de
serv icio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y  un rango de me-
dida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según ET)

1,000 2.121,00 2.121,00

01.02.16.01.05 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos e
Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de elec-
trodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histeresis
ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera de
montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

2,000 1.384,07 2.768,14

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.16.01 PRETRATAMIENTO............... 12.393,39
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SUBAPARTADO 01.02.16.02 TRATAMIENTO PRIMARIO                                            

01.02.16.02.01 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión de
serv icio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango de me-
dida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según ET)

1,000 2.121,00 2.121,00

01.02.16.02.02 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos e
Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de elec-
trodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histeresis
ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera de
montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

1,000 1.384,07 1.384,07

01.02.16.02.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

1,000 2.736,25 2.736,25

01.02.16.02.04 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

1,000 2.069,36 2.069,36

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.16.02 TRATAMIENTO PRIMARIO... 8.310,68

SUBAPARTADO 01.02.16.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO                                           

01.02.16.03.01 Ud  Medidor de pH (Sonda inmersión + Transmisor)                    

Medidor de pH con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectrodos e
Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de elec-
trodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histeresis
ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera de
montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

4,000 1.384,07 5.536,28

01.02.16.03.02 Ud  Medidor de potencial rédox (Sonda inmersión + Transmisor)       

Medidor de ORP (potencial rédox) con sonda para inmersión, compuesto por por sonda o electrodo,
portaelectrodos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de
limpieza de electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de con-
tactos, histeresis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con
abrazadera de montaje  y  tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

4,000 1.331,12 5.324,48

01.02.16.03.03 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   

Medidor-transmisor de oxígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de oxígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera ra-
sante para limpieza y  transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición 0-20
mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y  calibra-
ción, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display  gráfico,
electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimen-
tación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)

4,000 2.429,19 9.716,76
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01.02.16.03.04 Ud  Medidor caudal másico inserción DN 80-400                       

Medidor de caudal másico por efecto térmico de inserción, de las siguientes características:
- Materiales Acero inoxidable 316 L

- Longitud de inserción variable

- Montaje Compacto

- Protección IP 65

- Temp máx ima 80 º C

- Alimentación 18-30 Vdc

- Señal de salida 4- 20 mA

- Indicación Display  digital: Caudal instantáneo
 y Totalizador (8 dígitos)

- Precisión 2 %  de la lectura

- Calibrado para aire

(Resto de características según ET)

1,000 1.938,58 1.938,58

01.02.16.03.05 Ud  Transmisor de presión 0-1,0 bar                                 

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:

- Rango 0...0,6 bar

- Conex ión ½"G

- Sensor Piezoresistivo

- Partes en contacto Acero Inox idable

- Temperatura ambiente -20...100º C

- Protección IP 65

- Alimentación 24 Vdc

- Salida 4...20 mA

- Precisión 0,5 %

(Resto de características según ET)

1,000 779,19 779,19

01.02.16.03.06 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en canal
o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display  16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x  SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

1,000 1.212,48 1.212,48
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TOTAL SUBAPARTADO 01.02.16.03 TRATAMIENTO BIOLÓGICO 24.507,77

SUBAPARTADO 01.02.16.04 TRATAMIENTO TERCIARIO                                           

01.02.16.04.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

3,000 2.069,36 6.208,08

01.02.16.04.02 Ud  Transmisor de presión 0-2,5 bar                                 

Transmisor indicador de presión de presión de las siguientes características:
- Rango 0-2,5 bar
- Conexión ½"G
- Sensor Piezoresistivo
- Partes en contacto Acero Inox idable
- Temperatura ambiente -20...100º C
- Protección IP 65
- Alimentación 24 Vdc
- Salida 4...20 mA
- Precisión 0,5 %
(Resto de características según ET)

2,000 769,01 1.538,02

01.02.16.04.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

1,000 1.633,25 1.633,25

01.02.16.04.04 Ud  Medidor de nivel por ultrasonidos                               

Indicador-transmisor de nivel por ultrasonidos, de medida nivel, distancia, volumen, caudal en canal
o vertedero normalizado de las siguientes características:
- Rango 10 metros
- Precisión ± 0.25 %  distancia medida
- Display 16 dígitos (2 líneas)
- Programación Teclado incorporado (5 teclas)
- Salida 4-20 mA (750 Ohm)
- Relés 3 x SPDT (8 A)
- Alimentación 230 Vac / 24 Vdc
- Montaje Pared IP 65
(Resto de características según E.T.)

2,000 1.212,48 2.424,96

01.02.16.04.05 Ud  Medidor de conductividad (Sonda + Transmisor)                   

Medidor de conductiv idad con sonda para tubería, compuesto por por sonda o electrodo, portaelectro-
dos e Indicador-transmisor. Alimentación: 230 V. Señal de salida: 4-20 mA. Sistema de limpieza de
electrodos e indicador transmisor, dos funciones ajustables para limitar el valor de contactos, histere-
sis ajustable para limitar el valor de los contactos, aislamiento galvánico, equipado con abrazadera
de montaje  y tubuladura de inserción de PVC. (Resto de características según ET)

1,000 1.217,87 1.217,87
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01.02.16.04.06 Ud  Medidor de turbidez 0-100 NTU                                   

Medidor-transmisor de turbidez, compuesto por:
- Sonda de turbidez por el método óptico-nefelométrico (norma DIN ISO EN 27027), montaje en in-
mersión, cuerpo de plástico. Con autolimpieza mecánica.
- Rango 0 - 100 NTU.
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y calibra-
ción, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Pantalla display gráfico electroiluminada, señales de
salida 1x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimentación 100-230 V AC, 50/60
Hz
(Resto de características según ET)

1,000 3.577,88 3.577,88

01.02.16.04.07 Ud  Medidor de cloro total 0-20 ppm                                 

Analizador-transmisor de cloro residual. Tipo: Amperométrico. Electrodos: Au/Cu. Compensación
automática de temperatura entre 2-50º C. Agua de toma de muestra: Caudal: 30 l/h. Presión: 0,2-4
bar. Montaje mural. Rango configurable: 0-20 p.p.m. (min. span 0,25 p.p.m.). Indicación digital. Con-
figuración en castellano. Contactos de alarma de max. y  min. configurables, con pilotos de señaliza-
ción. Señal de salida: 4-20 mA. Alimentación electrica: 230V, 50/60 Hz. Montaje mural. (Resto de
caracterísiticas según E.T.)

1,000 3.016,42 3.016,42

01.02.16.04.08 Ud  Interruptor de nivel flotador NC/NA                             

Interruptor de flotador libre de mercurio contactos conmutados NC/NA, para una temperatura de tra-
bajo de 0 a 50 grados C., y  tension de funcionamiento de 0 a 400 V.

3,000 81,96 245,88

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.16.04 TRATAMIENTO TERCIARIO. 19.862,36

SUBAPARTADO 01.02.16.05 TRATAMIENTO DE FANGOS                                           

01.02.16.05.01 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 100 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 100 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

1,000 1.327,45 1.327,45

01.02.16.05.02 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 80 PN 10 ES                  

Medidor de caudal electromagnetico DN 80 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

2,000 1.168,09 2.336,18

01.02.16.05.03 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 200 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 200 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y  totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

2,000 1.633,25 3.266,50

01.02.16.05.04 Ud  Medidor de oxígeno disuelto LDO luminiscencia                   

Medidor-transmisor de ox ígeno disuelto por luminiscencia, compuesto por:
- Sensor óptico de ox ígeno disuelto incl. 10m cable sellado en soporte de inmersión con tobera ra-
sante para limpieza y transmisión de señal digital para un funcionamiento. Rango de medición 0-20
mg/l (ppm)
- Indicador-Ttransmisor para la conexión de sensor digital de análisis, registro de estado y calibra-
ción, envolente aluminio IP 66/67(NEMA 4/4X), Medida de temperatura, Pantalla display gráfico,
electroiluminada, señales de salida 3x4-20 mA, con aislamiento galvánico, Interfaz RS 485, Alimen-
tación 100-230 V AC, 50/60 Hz
(Resto de características según ET)
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1,000 2.429,19 2.429,19

01.02.16.05.05 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 50 PN 10 ES                  

Medidor de caudal electromagnetico DN 50 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

2,000 1.127,31 2.254,62

01.02.16.05.06 Ud  Medidor de nivel por microondas-rádar                           

Medidor de nivel por microondas-RADAR. Mide desde -20ºC a 100ºC en brida DN 50, Presión de
serv icio de -1 a 16 bar, retransmisión 4-20 mA, antena de varilla dielétrica/teflón, y un rango de me-
dida de 0,25 m hasta 20 m, con una precisión de +-10 mm. (resto de características según ET)

1,000 2.121,00 2.121,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.02.16.05 TRATAMIENTO DE
FANGOS.............................................................................................

13.734,94

TOTAL APARTADO 01.02.16 INSTRUMENTACIÓN......................... 78.809,14

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 EQUIPOS MECÁNICOS................... 1.570.425,91

SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES INDUSTRIALES                                      
APARTADO 01.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS EDAR                                   
SUBAPARTADO 01.03.01.01 MODIFICACIÓN DE LA  ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN         

01.03.01.01.01 Ud  Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A par

Juego de 3 conectores apantallados en "T" roscados M16 400 A para celda RM6.
Resto de caracterísiticas según E.T.

1,000 792,04 792,04

01.03.01.01.02 ml  Cable RHZ1 12/20 kV 1x150 mm² Al                                

Cable tipo RHZ1 12/20 kV de 1x150 mm² de sección, con cuerda conductora de aluminio. Según
Especificación Técnica.

540,000 11,59 6.258,60

01.03.01.01.03 ml  Tubo rígido de PVC, D=160 mm                                    

Tubo rígido de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 160 mm de diámetro para canalizacio-
nes eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

180,000 3,25 585,00

01.03.01.01.04 ml  Banda de señalización A.T.                                      

Banda de señalización de PVC, de 300 mm de ancho, con la inscripción "Alta Tensión".

180,000 0,94 169,20

01.03.01.01.05 día Alquiler grupo electrógeno 400 kVAs, Cuadro control y cableado  

Alquiler grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de
230/400 V de tensión, de 400 kVA de potencia, modelo DPAS 400 E "GESAN", compuesto por al-
ternador Stamford sin escobillas de 50 Hz de frecuencia; motor diesel Perkins de 1500 r.p.m. refrige-
rado por agua, con silenciador y  depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de con-
mutación con contactores de accionamiento manual calibrados a 630 A; e interruptor automático mag-
netotérmico tetrapolar (4P) calibrado a 630 A. Incluyendo combutible para un consumo equivalente al
75%  de la energía capaz de generar.

15,000 344,18 5.162,70

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.01 MODIFICACIÓN DE LA 
ACOMETIDA ELÉCTRICA EN ALTA TENSIÓN................................

12.967,54
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SUBAPARTADO 01.03.01.02 MT y CENTROS TRANSFORMACIÓN                                     

01.03.01.02.01 U   Equipo de MT. Entrada /Salida cgmcosmos                         

Suministro y Montaje de Equipo de Media Tensión Entrada/Salida cgmcosmos Módulo metálico de
corte y aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabricado por ORMAZA-
BAL, o similar  con las siguientes características:
Un=24 KV
In= 630 A
Icc= 16 KA/40 A
Mando motorizado tipo BM
Incluido Conexión y  montaje

2,000 6.183,57 12.367,14

01.03.01.02.02 Ud  Unidad de Seccionamiento de Compañia cgmcosmos                  

Suminsitro y montaje de Unidad de Seccionamiento de Compañia  cgmcosmos-l o similar.
Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA
·     Mando: motorizado tipo BM
Incluido Montaje y conex ión

1,000 5.930,25 5.930,25

01.03.01.02.03 Ud  Equipamiento para remonte de Protección General cgmcosmos-rc    

Suminsitro y montaje de Equipamiento para remonte de Protección General
Módulo metálico para protección del remonte de cables al embarrado general, fabricado por ORMA-
ZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
Incluido conex ionado y montaje

2,000 1.770,76 3.541,52

01.03.01.02.04 Ud  Modulo de Protección General cgmcosmos-v                        

Suminsitro y montaje de Modulo de Protección General cgmcosmos-v.
Módulo metálico de corte en vacío y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmer-
sión, fabricado por ORMAZABAL con las siguientes características:
·  Un = 24 kV
·  In = 630 A
·  Icc = 16 kA / 40 kA
·  Mando Manual RAV.
- Relé de protección ekor.rpg-201A
Montado y Conexionado

1,000 16.971,53 16.971,53

01.03.01.02.06 Ud  Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p               

Suministro y montaje de Modulo de Protección de Transformador cgmcosmos-p.
Módulo metálico de corte y  aislamiento íntegro en gas, preparado para una eventual inmersión, fabri-
cado por ORMAZABAL o similar, con las siguientes características:
·    Un = 24 kV
·    In = 630 A
·    Icc = 16 kA / 40 kA

·    Mando (fusibles): manual tipo BR
-    Relé de protección: ekor.rpt-201A
Incluido Montaje y Conexión

2,000 7.180,69 14.361,38
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01.03.01.02.07 Ud  Cableado para Puentes de Transformador MT Cable 12/20KV. HEPRZ1 

Suministro y  montaje de cableado para ejecutar los puentes entre Módulos de MT y transformador,
constituido por cable MT12/20 KV.
Cables MT 12/20 kV del tipo HEPRZ1, unipolares, con conductores de sección y  material 1x35 Cu
empleando 3 de 10 m de longitud, y  terminaciones EUROMOLD de 24 kV del tipo enchufable aco-
dada y modelo K158LR.
En el otro ex tremo son del tipo enchufable recta y  modelo K152SR.
Conexionado

30,000 44,25 1.327,50

01.03.01.02.08 Ud  Interconexión enchufable apantallada aislamiento 36KV           

Suministro y  montaje de Interconexión enchufable apantallada no accesible de la función de protec-
ción MT y de la función transformador mediante conjuntos de unión unipolares de aislamiento 36 kV
ORMALINK de Ormazabal, o similar

2,000 1.777,87 3.555,74

01.03.01.02.09 Ud  Transformador trifásico 1000 KVA, 12KV/420V                     

Suminsitro y  montaje de Transformador trifásico reductor de tensión marca ORMAZABAL, o similar,
según las normas citadas en la Memoria con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000
kVA y refrigeración natural éster biodegradable, de tensión primaria 20 kV y  tensión secundaria 420
V en vacío (B2), grupo de conexión DYN11, de tensión de cortocircuito de 6%  y  regulación primaria
de +2.5% ,+5% ,+7.5% ,+10% .
Incluido protección con termómetro.
Conexionado

2,000 18.226,05 36.452,10

01.03.01.02.10 Ud  Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA. 4 salidas In

Suministro y  Montaje de Cuadro de BT para Centro de Transformación 1000KVA
Cuadro de BT especialmente diseñado para esta aplicación con las siguientes características:
Interruptor manual de corte en carga de 1600 A .
Salidas formadas por bases portafusibles: 4 Salidas
Tensión nominal:    440 V
Aislamiento:                 10 kV
Conexionado y  probado

2,000 4.532,31 9.064,62

01.03.01.02.11 Ud  Cableado para elaboración de puentes de conexxion en Transformad

Suministro y  montaje de Juego de puentes de cables de BT,de sección y  material 0,6/1 kV tipo RZ1
de 1x150Cu (Etileno-Propileno) sin armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por
un grupo de cables en la cantidad 4xfase + 2xneutro de 3,0 m de longitud.
Conexionado y  probado

7,000 205,11 1.435,77

01.03.01.02.12 Ud  Equipo de medida de Energía                                     

Suminsitro y  montaje de Contador tarificador electrónico multifunción, registrador electrónico y regleta
de verificación.
Conectado y  Probado

1,000 4.936,79 4.936,79

01.03.01.02.13 Ud  Tierras exteriores de Protección Transformador                  

Suministro y  montaje de Tierras Ex teriores Protección del C. Transformación,Picas alineadas.

Instalación exterior de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación, debidamente
montada y  conexionada, empleando conductor de cobre desnudo.
El conductor de cobre está unido a picas de acero cobreado de 14 mm de diámetro

Caracteristicas:
Geometría: Picas alineadas
·   Profundidad: 0,5 m
·   Número de picas: cuatro
·   Longitud de picas: 2 metros

Distancia entre picas: 3 metros
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4,000 260,25 1.041,00

01.03.01.02.14 Ud  Tierras exteriores de Servicio C. Transformación                

Suminsitro y montaje de Tierra de serv icio o neutro del transformador. Instalación ex terior realizada
con cobre aislado con el mismo tipo de materiales que las tierras de protección.
Características:
·    Geometría: Picas alineadas
·    Profundidad: 0,5 m
·    Número de picas: dos
·    Longitud de picas: 2 metros
·    Distancia entre picas: 3 metros
Conexionado y Probado

2,000 260,25 520,50

01.03.01.02.15 Ud  Tierras interiores de Protección                                

Suminsitro y montaje de Instalación de puesta a tierra de protección en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre desnudo, grapado a la pared, y conectado a los equipos de MT y demás
aparamenta de este edificio, así como una caja general de tierra de protección según las normas de
la compañía suministradora.

1,000 226,71 226,71

01.03.01.02.16 Ud  Tierras interiores de Servicio                                  

Suminsitro y  montaje de Instalación de puesta a tierra de serv icio en el edificio de transformación,
con el conductor de cobre aislado, grapado a la pared, y conectado al neutro de BT, así como una
caja general de tierra de serv icio según las normas de la compañía suministradora.
Conectado y Probado

2,000 194,69 389,38

01.03.01.02.17 Ud  Varios caseta C. Transformación                                 

Suminsitro y montaje de los siguientes equips en el interior de la caseta de los centros de Transfor-
mación
Equipamiento:
2x Protección física del Transformador
1x Equipo  de seguridad y  maniobra.
Banquillo aislante.
Guantes aislantes
Palanca de accionamiento
Armario de Primeros aux ilios

1,000 2.649,68 2.649,68

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.02 MT y CENTROS
TRANSFORMACIÓN..........................................................................

114.771,61

SUBAPARTADO 01.03.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS                                              
ELEMENTO 01.03.01.03.01 CUADRO GENERAL DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN                        
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01.03.01.03.01.01 Ud  Cuadro de Distribución General Baja Tensión (CGD)               

Cuadro de Distribución General en armario metálico modular prefabricado IP-54 de dimensiones
aproximadas 2.200 x  3.200 x 600 mm. construido de acuerdo con las Especificaciones Técnicas,
con embarrados y  automáticos y  entrada desde los trafos y  salidas para CCMs, Cuadros de Alum-
brado y  Batería de Condensadores:

ENTRADAS:

-2 Interruptores general automáticos magnetotérmicos del tipo extraible III+N de 1.600 A con relé de
protección diferencial ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal corres-
pondiente y  bobina de emisión, para cada transformador, con enclavamiento mecánico y eléctrico
con la celda de protección de su trafo correspondiente.

SALIDAS:

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Pretratamiento y  fangos

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 400 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Primario y  Biológico

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 250 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Nuevo Tratamiento Terciario
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 160 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Ex istente
- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 100 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina de
mínima tensión para alimentación CCM Tratamiento Terciario ex istente
- 5 Interruptor general automático magnetotérmico III+N de 25 A con relé de protección diferencial
ajustable en sensibilidad y  temporización con su transformador toroidal correspondiente y  bobina de
mínima tensión para Cuadros de Alumbrado y  serv icios auxiliares.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico III de 630 A con mando manual 400 V para la bate-
ría de condensadores automática.

- 2 Interruptores generales automáticos magnetotérmicos III de 100 A con mando manual 400 V para
los botes fijos de los transformadores.

- 1 Interruptor general automático magnetotérmico II de 16 A con mando manual 230 V para rectifica-
dores.

INCLUYENDO:

- 2 Analizadores de redes (1 por cada entrada de alimentación)- Transformadores de intensidad rela-
ción 1.600/5 A.

- Transformador de mando 400/230 V

- Transformador de mando 230/24 V

- Alumbrado interior del cuadro con lámpara fluorescente

- Resistencias de caldeo y  ex tractores con termostato

- Cableado, bornas y  material auxiliar.

Según Especificación Técnica  E.T.

1,000 33.671,99 33.671,99

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.03.01 CUADRO GENERAL
DISTRIBUCIÓN BAJA TENSIÓN.....................................................

33.671,99
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ELEMENTO 01.03.01.03.02 MEJORA FACTOR DE POTENCIA                                       

01.03.01.03.02.01 Ud  Equipo automático corrector factor potencia de 360 kVAr         

Equipo de corrección automática del factor de potencia, fijación mural o en el suelo mediante
zócalo, Regulador RM6, Condensadores, Contactores con resistencias prev ias para limitación de la
corriente de conexión, Autotransformador de maniobra 400/230V y acometida inferior. Potencia total
360 kVAr (30+60+3x90).
Según Especificación Técnica

1,000 5.859,42 5.859,42

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.03.02 MEJORA FACTOR DE
POTENCIA..........................................................................................

5.859,42

ELEMENTO 01.03.01.03.03 C.C.M. PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                  

01.03.01.03.03.01 Ud  CCM Nº1 (Pretratamiento y Fangos)                               

Cuadro de Control de Motores CCM 1 (Pretratamiento y  Fangos), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:

>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:

- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.

-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.

-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.

-1 Analizador de redes.

-1 Panel lateral y  de separación.

-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.

>>4 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.

-21 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 0,75 kW

-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 2,20 kW
-4 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 7,50 kW
-2 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 22,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 11,0 kW

- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A

- Lámparas señalización de marcha y defecto.

- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.

- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.

- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.

- 1 Cableado interno con conductores.

- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.

- 1 Conjunto de rótulos identificadores.

- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.

>> 3 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x 800 x  600 mm

Características según Especificación Técnica
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1,000 89.487,25 89.487,25

01.03.01.03.03.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 2,2 kW                           

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 2,2 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

3,000 773,81 2.321,43

01.03.01.03.03.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,75 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,75 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

3,000 600,55 1.801,65

01.03.01.03.03.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 22,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 22,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

2,000 1.793,39 3.586,78

01.03.01.03.03.05 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 7,5 kW                           

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 7,5 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

4,000 980,15 3.920,60

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.03.03 C.C.M. PRETRATAMIENTO Y
FANGOS.............................................................................................

101.117,71

ELEMENTO 01.03.01.03.04 C.C.M. TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                         
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01.03.01.03.04.01 Ud  CCM Nº2 (Tratamiento Primario y Biológico)                      

Cuadro de Control de Motores CCM 2 (Tratamiento Primario y Biológico), construído de acuerdo
con las Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 400 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 400/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y  de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 630 A.
>>6 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.
-36 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-5 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 11,0 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 45,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 3 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x 800 x  600 mm
Características según Especificación Técnica

1,000 123.306,90 123.306,90

01.03.01.03.04.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 11,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 11,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

5,000 1.084,92 5.424,60

01.03.01.03.04.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 45,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 45,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

3,000 4.000,12 12.000,36

01.03.01.03.04.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

3,000 2.799,43 8.398,29

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.03.04 C.C.M. TRATAMIENTO
PRIMARIO Y BIOLÓGICO.................................................................

149.130,15

ELEMENTO 01.03.01.03.05 C.C.M. NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                              
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01.03.01.03.05.01 Ud  CCM Nº3 (Nuevo Tratamiento Terciario)                           

Cuadro de Control de Motores CCM 3 (Nuevo Tratamiento Terciario), construído de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aproximadas 2.200 x 600 x  600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 250 A con mando manual y  bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 250/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aprox imadas 2.200x1.000x600 mm.
-7 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-4 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 0,75 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 18,5 kW
-3 Celdas ejecución extraible para protección AE hasta 45,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 2 columnas aux iliares para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas caracte-
rísticas que las descritas para el CCM y  dimensiones 2.200 x  800 x 600 mm
Características según Especificación Técnica

1,000 54.055,86 54.055,86

01.03.01.03.05.02 Ud  Cuadro Local de Control Filtración                              

Cuadro Local de control filtración formado por armario estanco estándar de medidas aprox imadas:
2.000x600x250 mm., montado y  conex ionado. Cuadro construído en poliester de 2 mm de espesor,
conteniendo::
-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 300 mA
-1 Salidas para alimentación a PLC magnetotérmico I+N 16 A.
- 1 Salida para protección fuente de alimentación 24 VCC 0.5 KVAs
- 1 Salida para protección trafo mando y  señalización 0,5 KVAs
-20 Salidas para alimentación a electroválvulas con magnetotérmico I+N 2 A. y relé aux iliar de man-
do
-2 Salidas para línea de fuerza  con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A., dispositivo di-
ferencial de 30 mA
-1 Cableado, bornas y  material aux iliar.
Según Especificaciones Técnicas E.T.

1,000 6.080,73 6.080,73

01.03.01.03.05.03 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 18,5 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 18,50 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

3,000 1.431,51 4.294,53

01.03.01.03.05.04 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 0,23 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 0,23 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

4,000 370,47 1.481,88
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TOTAL ELEMENTO 01.03.01.03.05 C.C.M. NUEVO
TRATAMIENTO TERCIARIO..............................................................

65.913,00

ELEMENTO 01.03.01.03.06 C.C.M. TRATAMIENTO EXISTENTE                                    

01.03.01.03.06.01 Ud  CCM Nº4 (Tratamiento existente)                                 

Cuadro de Control de Motores CCM 4 (Tratamiento ex istente), construído de acuerdo con las Espe-
cificaciones Técnicas constituído por:
>>1 Columna de alimentación, de dimensiones aprox imadas 2.200 x  600 x 600 mm, conteniendo el
material indicado a continuación:
- 1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 160 A con mando manual y bobina de mínima
tensión.
-3 Transformador de intensidad relación 160/5 A.
-1 Base cortacircuitos tripolar de 20 A, con cartuchos de 2 A.
-1 Analizador de redes.
-1 Panel lateral y  de separación.
-1 Juego de barras horizontales 3P+N+PE de 400 A.
>>3 Columnas de salida, de dimensiones aproximadas 2.200x1.000x600 mm.
-18 Celdas ejecución extraible para arranque directo hasta 5,5 kW
-2 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 15,0 kW
-1 Celdas ejecución extraible para protección VF hasta 30,0 kW
- Módulos fijos para alimentación a tomas de fuerza de III+N de 32 A
- Lámparas señalización de marcha y defecto.
- 1 Base de enchufe 2P + T de  10 A.
- 1 Base de enchufe 3P + T de  16 A.
- 1 Embarrado general con pletina de cobre electrolítico.
- 1 Cableado interno con conductores.
- 1 Conjunto de canaletas de  P.V.C. bornas y  accesorios.
- 1 Conjunto de rótulos identificadores.
- 1 Conjunto de pequeño material aux iliar.
>> 1 columna auxiliar para alojamiento de los variadores de frecuencia, de las mismas característi-
cas que las descritas para el CCM y dimensiones 2.200 x 800 x 600 mm
Características según Especificación Técnica

1,000 63.369,63 63.369,63

01.03.01.03.06.02 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

3,000 2.799,43 8.398,29

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.03.06 C.C.M. TRATAMIENTO
EXISTENTE........................................................................................

71.767,92

ELEMENTO 01.03.01.03.07 CUADROS DIVERSOS                                                

01.03.01.03.07.01 Ud  Cuadro Local de alumbrado y servicios                           

Cuadro de alumbrado y servicios Edificio de Pretratamiento, formado por armario estanco estándar
de medidas aproximadas: 350x450x250 mm., montado y conexionado. Cuadro construído en po-
liester de 2 mm de espesor, conteniendo:

-1 Interruptor automático magnetotérmico III+N de 25 A. con dispositivo diferencial de 30 mA

-4 Salidas para alumbrado interior con interruptor automático magnetotérmico I+N 10 A., dispositivo
diferencial de 30 mA

-2 Salidas para línea de fuerza del edificio con interruptor automático magnetotérmico I+N 16 A., dis-
positivo diferencial de 30 mA

-1 Cableado, bornas y  material auxiliar.

Según Especificaciones Técnicas E.T.

4,000 932,60 3.730,40

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.03.07 CUADROS DIVERSOS............ 3.730,40
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TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.03 CUADROS ELÉCTRICOS..... 431.190,59

SUBAPARTADO 01.03.01.04 LÍNEAS DE FUERZA Y CONTROL                                      
ELEMENTO 01.03.01.04.01 ACOMETIDA A CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN                      

01.03.01.04.01.01 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 185 mm²                     

Cable de cobre de 1 x  185 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de halógenos
y  baja emisión de humos opacos y  gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, incluso pequeño
material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación Técnica E.T.

240,000 18,13 4.351,20

01.03.01.04.01.02 ml  Cable XZ1 (AS) RV-K 0,6/1 kV Cu 1 x 95 mm²                      

Cable de cobre de 1 x  95 mm² de sección, tipo UNE RV-K 0,6/1 kV. XZ1 AS (Libre de halógenos
y  baja emisión de humos opacos y  gases corrosivos), instalado en bandeja o tubo, incluso pequeño
material de conexión e instalación. Instalación según R.E.B.T. Según Especificación Técnica E.T.

80,000 10,36 828,80

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.04.01 ACOMETIDA A CUADRO
GENERAL DE DISTRIBUCIÓN.........................................................

5.180,00

ELEMENTO 01.03.01.04.02 ACOMETIDAS A CENTROS DE CONTROL DE MOTORES                      

01.03.01.04.02.01 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro no-
minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y  nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

1.235,000 12,57 15.523,95

01.03.01.04.02.02 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 95 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

840,000 19,31 16.220,40

01.03.01.04.02.03 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 185 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

300,000 36,78 11.034,00
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01.03.01.04.02.04 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1.820,000 45,98 83.683,60

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.04.02 ACOMETIDAS A CENTROS
DE CONTROL DE MOTORES............................................................

126.461,95

ELEMENTO 01.03.01.04.03 RECEPTORES DIVERSOS                                             

01.03.01.04.03.01 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 1 x 120 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 1 x  120  mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

60,000 11,22 673,20

01.03.01.04.03.02 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 6,0 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 5 x 6,0 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

515,000 4,56 2.348,40

01.03.01.04.03.03 ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

5,000 16,95 84,75

01.03.01.04.03.04 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diá-
metro y 3 mm de espesor. Incluso accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

50,000 4,03 201,50

01.03.01.04.03.05 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transversal-
mente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

250,000 3,45 862,50

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.04.03 RECEPTORES DIVERSOS ..... 4.170,35

ELEMENTO 01.03.01.04.04 ACOMETIDAS A RECEPTORES DESDE CCMs                              
SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.01 CCM PRETRATAMIENTO Y FANGOS                                     

01.03.01.04.04.01.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

450,000 1,61 724,50

01.03.01.04.04.01.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

900,000 1,88 1.692,00

15 de febrero de 2021 Página 70

PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01.03.01.04.04.01.03m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

160,000 1,40 224,00

01.03.01.04.04.01.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

3.550,000 2,08 7.384,00

01.03.01.04.04.01.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 10 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

200,000 2,90 580,00

01.03.01.04.04.01.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

175,000 4,07 712,25

01.03.01.04.04.01.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

200,000 5,69 1.138,00

01.03.01.04.04.01.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

31,000 90,36 2.801,16
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01.03.01.04.04.01.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

100,000 16,95 1.695,00

01.03.01.04.04.01.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x  100 mm, incluso soportes y  pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

22,000 17,60 387,20

01.03.01.04.04.01.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

265,000 6,23 1.650,95

01.03.01.04.04.01.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

25,000 7,89 197,25

01.03.01.04.04.01.13m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 63 mm de diámetro nomi-
nal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debida-
mente compactada y nivelada con pisón v ibrante de guiado manual, relleno lateral compactando has-
ta los riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz supe-
rior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

235,000 5,80 1.363,00

TOTAL SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.01 CCM
PRETRATAMIENTO Y FANGOS........................................................

20.549,31

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.02 CCM TRATAMIENTO PRIMARIO Y BIOLÓGICO                            

01.03.01.04.04.02.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

1.570,000 1,61 2.527,70

01.03.01.04.04.02.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

1.710,000 1,88 3.214,80

01.03.01.04.04.02.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

35,000 3,18 111,30
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01.03.01.04.04.02.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

8.750,000 2,08 18.200,00

01.03.01.04.04.02.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

375,000 4,07 1.526,25

01.03.01.04.04.02.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 35 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

675,000 7,63 5.150,25

01.03.01.04.04.02.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 70 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

750,000 14,38 10.785,00

01.03.01.04.04.02.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

46,000 90,36 4.156,56

01.03.01.04.04.02.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

45,000 16,95 762,75

01.03.01.04.04.02.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

21,000 17,60 369,60

01.03.01.04.04.02.11ml  Tubo de PVC rígido M-32                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 32 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.
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100,000 6,23 623,00

01.03.01.04.04.02.12ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

100,000 7,89 789,00

01.03.01.04.04.02.13ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte propor-
cional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

45,000 10,47 471,15

01.03.01.04.04.02.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para ca-
nalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

240,000 2,82 676,80

01.03.01.04.04.02.15ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

135,000 2,30 310,50

TOTAL SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.02 CCM TRATAMIENTO
PRIMARIO Y BIOLÓGICO.................................................................

49.674,66

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.03 CCM NUEVO TRATAMIENTO TERCIARIO                                 

01.03.01.04.04.03.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

340,000 1,61 547,40

01.03.01.04.04.03.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

1.425,000 1,88 2.679,00

01.03.01.04.04.03.03ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

570,000 2,31 1.316,70

01.03.01.04.04.03.04m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y  tendido (aho-
rro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opa-
cos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y resistencia a
los agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

125,000 1,62 202,50
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01.03.01.04.04.03.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex ionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.000,000 2,08 4.160,00

01.03.01.04.04.03.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

600,000 5,69 3.414,00

01.03.01.04.04.03.07m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

525,000 10,43 5.475,75

01.03.01.04.04.03.08Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

15,000 90,36 1.355,40

01.03.01.04.04.03.09ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

120,000 16,95 2.034,00

01.03.01.04.04.03.10ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

25,000 17,60 440,00

01.03.01.04.04.03.11ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

105,000 7,89 828,45

01.03.01.04.04.03.12ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte propor-
cional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

20,000 10,47 209,40

01.03.01.04.04.03.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para ca-
nalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.
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80,000 2,82 225,60

01.03.01.04.04.03.14ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

70,000 2,30 161,00

TOTAL SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.03 CCM NUEVO
TRATAMIENTO TERCIARIO..............................................................

23.049,20

SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.04 CCM TRATAMIENTO EXISTENTE                                       

01.03.01.04.04.04.01ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 2 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 2 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

850,000 1,61 1.368,50

01.03.01.04.04.04.02ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

1.020,000 1,88 1.917,60

01.03.01.04.04.04.03m   Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", d

Cable eléctrico unipolar, Afumex Class 1000 V (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y  tendido (aho-
rro del 30%  del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguri-
dad en caso de incendio (AS), reacción al fuego clase Cca-s1b,d1,a1, con conductor de cobre reco-
cido, flex ible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo
DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color verde, y  con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opa-
cos, reducida emisión de gases tóx icos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, re-
sistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a los rayos ultrav ioleta y resistencia a
los agentes químicos. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

300,000 1,62 486,00

01.03.01.04.04.04.04m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y  cu-
bierta de PVC (V). Incluso accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

6.195,000 2,08 12.885,60

01.03.01.04.04.04.05m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 25 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

1.250,000 5,69 7.112,50
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01.03.01.04.04.04.06m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 50 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexiona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

375,000 10,43 3.911,25

01.03.01.04.04.04.07Ud  Botonera estanca LOR+E                                          

Botonera estanca IP66, conteniendo un selector Local-O-Remoto (con dos pulsadores en caso de re-
ceptores con dos sentidos de marcha) y  un pulsador de parada de emergencia, incluso soporte me-
diante perfil metálico anclado a solera y /o a cerramiento. Según Especificación Técnica E.T.

22,000 90,36 1.987,92

01.03.01.04.04.04.08ml  Bandeja de PVC c/tapa de 60 x 100 mm.                           

Bandeja de PVC perforada con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y  piezas especiales. Según
Especificación Técnica E.T.

20,000 16,95 339,00

01.03.01.04.04.04.09ml  Bandeja de rejilla metálica c/tapa 60 x 100 mm.                 

Bandeja de rejilla metálica en acero galvanizado con tapa de 60 x 100 mm, incluso soportes y pie-
zas especiales. Según Especificación Técnica E.T.

10,000 17,60 176,00

01.03.01.04.04.04.10ml  Tubo de PVC rígido M-40                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 40 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

55,000 7,89 433,95

01.03.01.04.04.04.11ml  Tubo de acero galvanizado M-32                                  

Tubo de acero electro-galvanizado enchufable de 32 mm. de diámetro, grapado y con parte propor-
cional de cajas, accesorios de fijación y  montaje. Según Especificaciones Técnicas.

40,000 10,47 418,80

01.03.01.04.04.04.12ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=110 mm                         

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 110 mm de diámetro para ca-
nalizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

250,000 2,82 705,00

01.03.01.04.04.04.13ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=80 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 80 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

30,000 2,30 69,00

TOTAL SUBELEMENTO 01.03.01.04.04.04 CCM TRATAMIENTO
EXISTENTE........................................................................................

31.811,12

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.04.04 ACOMETIDAS A
RECEPTORES DESDE CCMs...........................................................

125.084,29

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.04 LÍNEAS DE FUERZA Y
CONTROL...........................................................................................

260.896,59
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SUBAPARTADO 01.03.01.05 ALUMBRADO INTERIOR Y EXTERIOR                                   
ELEMENTO 01.03.01.05.01 EDIFICIO DE PRETRATAMIENTO Y FANGOS                             

01.03.01.05.01.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

60,000 1,72 103,20

01.03.01.05.01.02 Ud  Luminaria industrial Led 100 W montaje suspendido               

Luminaria industrial LED cerrada IP-54 y  accesorios de fijación y montaje para  montaje suspendido
en techo Philips Lighting BY120P G2 1xLED105S/840 WB o similar
Flujo luminoso de lámparas: 10500 1m. Potencia: 100.0 W
Rendimiento lumínico: 105.0 Im/W.
   Según Especificaciones Técnicas

12,000 330,47 3.965,64

01.03.01.05.01.03 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x  36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en ale-
ación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable, con
reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y  lámpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y  fijaciones inoxidables. Según Espe-
cificación Técnica  E.T.

14,000 89,64 1.254,96

01.03.01.05.01.04 Ud  Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared                      

Sumiistro y  montaje de Luminaria Exterior estanca 9w. Sobre Pared, incluido pequeño material de
montaje y cableado RZ1-K AS. Conectado y funcionando

9,000 122,09 1.098,81

01.03.01.05.01.05 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y  emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de 170
lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

6,000 104,11 624,66

01.03.01.05.01.06 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

3,000 21,21 63,63

01.03.01.05.01.07 Ud  Conmutador unipolar superficie IP54 Legrand                     

Conmutador estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

2,000 22,25 44,50

01.03.01.05.01.08 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso tapa
y caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

5,000 19,87 99,35

01.03.01.05.01.09 Ud. Caja de tomas de corriente de 2 x 16 A                          

Cajas de toma de corriente, con 1 base de enchufe III+T de 16 A 400 V y 1 base de enchufe II+T 16
A 250 V Schuko. Según E.T.

2,000 147,40 294,80

01.03.01.05.01.10 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

84,000 3,89 326,76
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01.03.01.05.01.11 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, tapa
con tornillos de 1/4 de vuelta y sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente
650º C. Según Especificación Técnica E.T.

20,000 9,13 182,60

01.03.01.05.01.12 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

830,000 0,55 456,50

01.03.01.05.01.13 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

405,000 0,66 267,30

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.05.01 EDIFICIO DE
PRETRATAMIENTO Y FANGOS........................................................

8.782,71

ELEMENTO 01.03.01.05.02 EDIFICIO DE TRANSFORMACIÓN Y AIREACIÓN                          

01.03.01.05.02.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

15,000 1,72 25,80

01.03.01.05.02.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x 36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en ale-
ación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable, con
reflector de aluminio anodizado brillante y difusor de metacrilato transparente, con equipo y  lámpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y fijaciones inox idables. Según Espe-
cificación Técnica  E.T.

21,000 89,64 1.882,44

01.03.01.05.02.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de 170
lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

5,000 104,11 520,55

01.03.01.05.02.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

5,000 21,21 106,05

01.03.01.05.02.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso tapa
y  caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

3,000 19,87 59,61

01.03.01.05.02.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

74,000 3,89 287,86

01.03.01.05.02.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, tapa
con tornillos de 1/4 de vuelta y sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente
650º C. Según Especificación Técnica E.T.

16,000 9,13 146,08

01.03.01.05.02.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

430,000 0,55 236,50
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01.03.01.05.02.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

210,000 0,66 138,60

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.05.02 EDIFICIO DE
TRANSFORMACIÓN Y AIREACIÓN.................................................

3.403,49

ELEMENTO 01.03.01.05.03 EDIFICIO TRATAMIENTO TERCIARIO                                  

01.03.01.05.03.01 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flex ible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

15,000 1,72 25,80

01.03.01.05.03.02 Ud  Luminaria estanca fluorescente IP-55 2x36 W                     

Luminaria estanca fluorescente IP-55, 2 x  36 W, 220 V alto factor, arranque rápido, construida en ale-
ación ligera estampada, con junta de etileno propileno y  resortes de cierre de acero inox idable, con
reflector de aluminio anodizado brillante y  difusor de metacrilato transparente, con equipo y  lámpara
totalmente montada, incluso prensaestopas de latón cadmiado y  fijaciones inoxidables. Según Espe-
cificación Técnica  E.T.

9,000 89,64 806,76

01.03.01.05.03.03 Ud  Autónomo alumbrado emergencia IP-66 170 Lm                      

Aparato autónomo de alumbrado de señalización y  emergencia fluorescente, estanco, IP-66, de 170
lúmenes, marca Legrand o similar, tipo URA NFT-6S. Según Especificación Técnica E.T.

2,000 104,11 208,22

01.03.01.05.03.04 Ud  Interruptor unipolar superficie IP54 Legrand                    

Interruptor estanco, IP54, Legrand o similar, serie Plexo, incluso caja para montaje superficial. Se-
gún Especificación Técnica  E.T.

2,000 21,21 42,42

01.03.01.05.03.05 Ud  Base enchufe estanco IP54 II+TT 16 A Legrand                    

Base de enchufe estanca, IP54, II+TT, de 16 A - 250 V, Legrand o similar, serie Plexo, incluso tapa
y caja para montaje superficial. Según Especificación Técnica  E.T.

2,000 19,87 39,74

01.03.01.05.03.06 ml  Tubo de PVC rígido M-20                                         

Tubo rígido de PVC libre de halógenos de 20 mm Enchufable y  blindado, conexión con manguito, en
color gris, incluso parte proporcional de cajas y  fijaciones. Según Especificación Técnica E.T.

50,000 3,89 194,50

01.03.01.05.03.07 Ud  Caja plast. estanca superficie 100x100 mm                       

Caja de plástico estanca de 100x100 mm libre de halógenos con conos metricos, precintable, tapa
con tornillos de 1/4 de vuelta y  sujeción de puertas. Construida según la norma UNE EN 60
439-1-3. Grado de protección IP-55, Resistencia al impacto IK-08, Resistencia al hilo incandescente
650º C. Según Especificación Técnica E.T.

5,000 9,13 45,65

01.03.01.05.03.08 ml  Cable H07V-U 1,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 1,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

160,000 0,55 88,00

01.03.01.05.03.09 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

75,000 0,66 49,50

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.05.03 EDIFICIO TRATAMIENTO
TERCIARIO........................................................................................

1.500,59

ELEMENTO 01.03.01.05.04 AMPLIACIÓN ALUMBRADO EXTERIOR                                   
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01.03.01.05.04.01 Ud  Columna 4 m + luminaria esférica LED 37 w                       

Punto de luz constituído por:
-1 Columna troncocónica de chapa de acero galvanizada, de 4 m de altura,  y 3 mm de espesor, sin
base, con portezuela y cerradura.
-1 Caja de derivación y  protección.
-6 m Cable tipo RV 0,6/1 KV de 3x2,5 mm² de sección.
- Grupo óptico de alta eficiencia equipado con 16 LEDs y  un sistema de lentes encapsuladas. Óptica
SIMÉTRICA.
Difusor esférico en PC transparente liso. 37 W-230 V, incluso lámpara.
Según Especificaciones Técnicas

23,000 689,94 15.868,62

01.03.01.05.04.02 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

650,000 1,72 1.118,00

01.03.01.05.04.03 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 4 x 6,0 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 4 x  6,0 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

650,000 4,44 2.886,00

01.03.01.05.04.04 ml  Cable H07V-U 2,5 mm²                                            

Cable para 750 V tipo H07V-U de 2,5 mm² de sección. Según Especificación Técnica E.T.

138,000 0,66 91,08

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.05.04 AMPLIACIÓN ALUMBRADO
EXTERIOR..........................................................................................

19.963,70

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.05 ALUMBRADO INTERIOR Y
EXTERIOR..........................................................................................

33.650,49

SUBAPARTADO 01.03.01.06 AMPLIACIÓN DE LA RED GENERAL DE TIERRAS                         
ELEMENTO 01.03.01.06.01 RED DE TIERRAS PARA EDIFICIOS                                   

01.03.01.06.01.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Especifica-
ción Técnica E.T.

4,000 20,25 81,00

01.03.01.06.01.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1 x 35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conductos.
Según Especificación Técnica E.T.

500,000 3,35 1.675,00

01.03.01.06.01.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

4,000 17,70 70,80

01.03.01.06.01.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro. Según
Especificación Técnica E.T.

8,000 36,60 292,80

01.03.01.06.01.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

8,000 17,96 143,68

01.03.01.06.01.06 Ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de conex ión
de puesta a tierra formada por pletina y  bornes de conexión para conductor redondo (50-70mm² de
sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

3,000 45,52 136,56
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01.03.01.06.01.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aprox ima-
das 400 x  400 x  300 mm.

3,000 160,62 481,86

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.06.01 RED DE TIERRAS PARA
EDIFICIOS.........................................................................................

2.881,70

ELEMENTO 01.03.01.06.02 RED DE TIERRAS CUADROS ELÉCTRICOS                               

01.03.01.06.02.01 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable placa 35/50 mm²  

Soldadura aluminotérmica cable-varilla o cable-placa, para 35/50 mm² de sección. Según Especifica-
ción Técnica E.T.

3,000 20,25 60,75

01.03.01.06.02.02 ml  Cab. cobre des. 1x35 mm2 bajo tubo                              

Cable de cobre desnudo de 1 x  35 mm2, instalado directamente enterrado, bajo tubo o conductos.
Según Especificación Técnica E.T.

300,000 3,35 1.005,00

01.03.01.06.02.03 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-cable 35/35 mm²                  

Soldadura aluminotérmica cable-cable, para 35/35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

3,000 17,70 53,10

01.03.01.06.02.04 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Según
Especificación Técnica E.T.

24,000 36,60 878,40

01.03.01.06.02.05 Ud  Soldadura aluminotérmica cable-pica 35 mm²                      

Soldadura aluminotérmica cable-pica en T, para 35 mm² de sección. Según Especificación Técnica
E.T.

24,000 17,96 431,04

01.03.01.06.02.06 Ud  Puente de comprobación                                          

Puente de corte y  comprobación de la resistencia de la puesta a tierra formado por barra de conexión
de puesta a tierra formada por pletina y bornes de conexión para conductor redondo (50-70mm² de
sección), o conductor plano (pletina de 30x2-4mm).

3,000 45,52 136,56

01.03.01.06.02.07 Ud  Arq. fundición con tapa registrable                             

Arqueta de fundición con tapa registrable de indicación de toma de tierra, de dimensiones aprox ima-
das 400 x  400 x  300 mm.

3,000 160,62 481,86

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.06.02 RED DE TIERRAS CUADROS
ELÉCTRICOS.....................................................................................

3.046,71

ELEMENTO 01.03.01.06.03 RED DE TIERRAS ALUMBRADO                                        

01.03.01.06.03.01 Ud  Electrodo para toma de tierra de 2 m - 14 mm D                  

Electrodo para toma de tierra de acero cobrizado de 2 m de longitud y  14 mm de diámetro. Según
Especificación Técnica E.T.

8,000 36,60 292,80

TOTAL ELEMENTO 01.03.01.06.03 RED DE TIERRAS
ALUMBRADO.....................................................................................

292,80

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.06 AMPLIACIÓN DE LA RED
GENERAL DE TIERRAS....................................................................

6.221,21
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SUBAPARTADO 01.03.01.07 VARIOS                                                          

01.03.01.07.01 Ud  Derechos de exttensión y acceso 550 Kw                          

Partida presupuestaria de abono íntegro por derechos de responsabilidad, extensión, acceso y verifi-
cación de la acometida, para una potencia de 550 kW (Potencia real simultánea)

1,000 15.631,07 15.631,07

01.03.01.07.02 Ud  Inspección Inicial O.C.A.                                       

Inspección Inicial de las instalaciones eléctricas de baja tensión según la ITC-BT-05 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión, realizada por Organismo de Control Autorizado.

1,000 1.796,12 1.796,12

01.03.01.07.03 Ud  Proyecto y D.O. instal. eléctricas                              

Proyecto Técnico y  Dirección de Obra de las instalaciones eléctricas en Alta y  Baja Tensión corres-
pondientes a la Ampliación de la EDAR para su legalización ante el Serv icio Territorial de Industria,
firmado por técnico competente y  v isado por el colegio oficial correspondiente.

1,000 5.500,00 5.500,00

TOTAL SUBAPARTADO 01.03.01.07 VARIOS.................................. 22.927,19

TOTAL APARTADO 01.03.01 INSTALACIONES ELECTRICAS
EDAR..................................................................................................

882.625,22

APARTADO 01.03.02 ALMACENAMIENTO PRODUCTOS QUIMICOS EDAR                          

01.03.02.01 m   Bordillo - Recto - MC - A2 (20x10) - B- H - S(R-3,5) - UNE-EN 13

Piezas de bordillo recto de hormigón, monocapa, con sección normalizada peatonal A2 (20x10) cm,
clase climática B (absorción <=6% ), clase resistente a la abrasión H (huella <=23 mm) y clase re-
sistente a flexión S (R-3,5 N/mm²), de 50 cm de longitud, según UNE-EN 1340 y UNE 127340,
colocadas sobre base de hormigón no estructural (HNE-20/P/20) de espesor uniforme de 20 cm y
10 cm de anchura a cada lado del bordillo, vertido desde camión, extendido y  v ibrado con acabado
maestreado, según pendientes del proyecto y  colocado sobre explanada con índice CBR > 5 (Cali-
fornia Bearing Ratio), no incluida en este precio; posterior rejuntado de anchura máxima 5 mm con
mortero de cemento, industrial, M-5. Incluso topes o contrafuertes de 1/3 y  2/3 de la altura del bordi-
llo, del lado de la calzada y al dorso respectivamente, con un mínimo de 10 cm, salvo en el caso de
pavimentos flex ibles.
Incluye: Replanteo de alineaciones y niveles. Vertido y extendido del hormigón en cama de apoyo.
Colocación, recibido y  nivelación de las piezas, incluyendo topes o contrafuertes. Relleno de juntas
con mortero de cemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

16,000 18,26 292,16

01.03.02.02 Ud  Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químic

Suministro y  montaje de Depósito  de doble pared para almacenamiento de Productos químicos de
PFRV de 10.000 l de capacidad, según  MIE-APQ-6
incluido boco de hombre lateral, Bridas indicadores de nivel u control, Sistema de detección de fugas
y  escala graduada.
Colocado y funcionando

2,000 4.229,48 8.458,96

01.03.02.03 M2  Revestimiento Exterior Polimérico sobre hormigón                

A¡licación de Revestimiento Ex terior Polimérico sobre hormigón, para recubrimiento de zona de apo-
llo y  retención de depósitos de almacenamiento de productos químicos.
Incluido bordillos perimetrales y base de apoyo.
Terminado con dos manos de aplicación.

33,000 44,75 1.476,75
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01.03.02.04 Ud  Conjunto de lavaojos y ducha de emergencia, con estructura de tu

Conjunto de lavaojos y  ducha de emergencia, con estructura de tubo de acero galvanizado pintado
con epox i, recogedor del lavaojos de polipropileno, con válvula de paso de accionamiento por palan-
ca lateral, ducha con rociador de polipropileno, accionada mediante tirante rígido con empuñadura
triangular, capuchones guardapolvo, conexiones de latón de 1 1/4" de diámetro, tanto para el sumi-
nistro como para la evacuación, caudal de agua del lavaojos 14 litros/minuto, caudal de agua de la
ducha 120 litros/minuto, con llave de corte y  sifón curvo. Incluso conex ión a la red de agua fría y a
la red de evacuación existentes y fijación al soporte. Totalmente instalado, conex ionado, probado y
en funcionamiento.
Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación, nivela-
ción y  fijación de los elementos de soporte. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Cone-
xión a la red de agua fría y a la red de evacuación.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 915,48 915,48

01.03.02.05 Ud  Señálización según MIE APQ-6                                    

Elementos de señalización de equipos y  utiles relacionados con el almacenamiento de productos quí-
micos, según MIE-APQ-6
Colocados

10,000 11,23 112,30

TOTAL APARTADO 01.03.02 ALMACENAMIENTO PRODUCTOS
QUIMICOS EDAR..............................................................................

11.255,65

APARTADO 01.03.03 SISTEMA DE AUTOMATISMO Y CONTROL EDAR                           

01.03.03.01 Ud  Armario PLC 160ED/64SD/16EA/16SA                                

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 160ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación, montaje,
documentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

1,000 11.380,83 11.380,83
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01.03.03.02 Ud  Armario PLC 192ED/64SD/16EA/16SA                                

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 192ED/64SD/16EA/16SA. Pequeño material, programación, montaje,
documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

1,000 11.759,28 11.759,28

01.03.03.03 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/8SA                                  

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/8SA. Pequeño material, programación, montaje, do-
cumentación, embalaje y transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

1,000 9.232,08 9.232,08
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01.03.03.04 Ud  Armario PLC 96ED/32SD/16EA/4SA                                  

Armario de Control para CCM. Marca Siemens S7-1500 o similar
- Armario con puerta transparente, para alojamiento de PLC´s
- Instalación de módulos  interfaces para separación galvánica de los módulos de entrada/salida del
autómata.
- Ventilación.
- Iluminación.
- Transformador 220/220 V 1.250 - 1500 VA
- Fuente de alimentación 24 VDC 10 A.
- Equipos configuración de red (transceivers y /o switches) industriales y  permitir su gestion alimenta-
dos mediante fuente de alimentación independiente.
- Fuente de alimentación independiente para elementos de red.
- Interruptor automático general.
- Interruptor automático protección trafo 2,5 - 4 A.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación 1.6 - 2,5 A.
- Interruptor automático protección maniobra.
- Interruptor automático protección fuente de alimentación PLC
- Interruptor automático protección fuente de alimentación de red.
- Interruptor automático protección módulo de conexión de F.O.
- Rotulación y  marcado de aparatos, cables y  borneros.
- Autómata programable formado por Bastidor, CPU, Fuente de alimentación, módulos Ethernet, mó-
dulos de protección de Bus, 96ED/32SD/16EA/4SA. Pequeño material, programación, montaje, do-
cumentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

1,000 8.960,41 8.960,41

01.03.03.05 Ud  Estación Local de Control 48ED/32SD                             

Estaciones de Control Local (E/S distribuidas) SIMATIC ET-200 compuesta por:
- 1 SIMATIC S5, perfil soporte normalizado de 35 mm., longitud 483 mm para armarios de 19"
- 1 SITOP smart, PSU100S 24 V /5 A, fuente de alimentación estabilizada, entrada: AC 120/230 V,
salida: DC 24 V / 5 A
- 1 SIMATIC ET 200, módulo Interfaz PROFINET IM155-6PN HIGH FEATURE para ET 200SP,
hasta 64 módulos de periferia, 0,25ms módo isócrono, multi hot-swap, incluye módulo serv idor
- 1 SIMATIC ET 200, adaptador de bus BA 2 x  RJ45, 2 conectores RJ45 para PROFINET
-  3 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de ED para ET 200SP, 16 ED x 24V DC ESTAN-
DAR. Apto para tipo BU A0
- 2 SIMATIC ET 200, 1 módulo electrónico de SD para ET 200SP, 16 SD x  24V DC/0,5A ES-
TANDAR. Apto para tipo BU A0
 U/I (tensión/corriente) ESTANDAR,. Apto para tipo BU A0, A1,
- 5 SIMATIC ET 200, BaseUnit BU15-P16+A0+2D para ET 200SP, tipo BU A0, bornes
PUSH-IN, sin bornes auxiliares, nuevo grupo de carga, ancho por alto: 15mm x 117mm
Pequeño material, montaje, documentación, embalaje y  transporte a planta.
Según Especificación Técnica E.T.

1,000 3.073,32 3.073,32

01.03.03.06 Ud  SAI de 3.000 VA. on line                                        

Sistema de alimentación ininterrumpida On-Line, de 3 kVA de potencia, para alimentación monofási-
ca, compuesto por rectificador de corriente y  cargador de batería, batería, inversor estático electróni-
co, bypass y  conmutador, Incluso conexión a equipos de control.

4,000 2.412,27 9.649,08

01.03.03.07 Ud  Estación de Supervisión (SCADA). PC Industrial y Licencia Run Ti

Estación de superv isión compuesta por:
- 1 PC Industrial IPC547G Carcasa Core i5-6500 (4C/4T, 3.2 (3.6) GHz, 6 MB Cache); MB
(Chipset H110, 1x DVI-D, 1x DisplayPort V1.2, 2x USB 3.0 & 4x USB 2.0);
1x 1 TB HDD, montado internamente (0.2 g v ibración, 1 g golpes); 8 GB DDR4 SDRAM (2x 4
GB), dual channel; Carcasa azul cromada, 100/240 V AC fuente de alimentación industrial,
DVD+-RW (slim) sin ampliaciones (hardware), gráficos integrados, cable
adaptador DP a VGA para gráficos integrados; Windows 7 Ultimate, Multi Lenguaje (En, Ger, Fr, It,
Sp), 64 bit, SP1;
- 1 WinCC software del sistema V7.4, RC 2048 (2048 power tags), runtime y  configuración, en
DVD, licencia flotante, clave licencia en lápiz USB, Clase A

1,000 7.267,67 7.267,67
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01.03.03.08 Ud  Monitor LCD 60 pulgadas montaje mural con soporte               

Monitor LCD 60 pulgadas Samsung o similar 4K Ultra HD (4K Ultra HD, A+, 3840 x  2160, 1080p,
2160p, Mega Contrast, Negro). Clase de eficiencia energética A+.

1,000 2.351,47 2.351,47

01.03.03.09 Ud  Programación de Control (PLCs) y Supervisión (PC)               

Programación de Control (PLCs) y  Supervisión (PC) para la Ampliación de la EDAR de Playa
Blanca, según Anejo de automatización y Control

1,000 15.550,00 15.550,00

01.03.03.10 Ud  Switch Industrial Ethernet 4 RJ45 + 2 x multimodo BFOC          

Switch Industrial Ethernet gestionable, con 4 x  puertos RJ45 10/100Mbit/s, 2 x  100Mbit/s multimodo
BFOC, hasta 5Km, diagnóstico por LED, contacto de señalización de fallo, con pulsador SET, ali-
mentación redundante, dispositivo PROFINET-IO, gestión de red, gestor de redundancia integrado,
incluye manual electrónico en CD,
C-PLUG opcional

4,000 1.131,85 4.527,40

01.03.03.11 ml  Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)           

Cable de Fibra óptica MULTIMODO 50/125 OM3 (8 fibras)diseñado especialmente para instalacio-
nes en ex terior y en interior. Cubierta LSZH (Low Smoke Zero Halogen), protección contra roedores
y  gel bloqueador de humedad. Incluyendo terminales y cajas de conex ión.

390,000 3,60 1.404,00

01.03.03.12 ml  Cable de conexión Red CAT5e RJ45 Ethernet                       

Cable de conex ión Red CAT5e RJ45 Ethernet. Blindaje del cable: U/UTP (UTP)
Resistencia a la propagación de las llamas según IEC 60332-1-2. Incluso terminales preajustados en
ambos ex tremos

100,000 3,17 317,00

01.03.03.13 ml  Tubo rígido o flexible de PVC, D=63 mm                          

Tubo rígido o flexible de PVC, grado de protección 7 según UNE, de 63 mm de diámetro para cana-
lizaciones eléctricas enterradas. Según Especificación Técnica E.T.

340,000 1,72 584,80

TOTAL APARTADO 01.03.03 SISTEMA DE AUTOMATISMO Y
CONTROL EDAR................................................................................

86.057,34

APARTADO 01.03.04 PROTECCIÓN CONTRA  INCENDIOS EDAR                               

01.03.04.01 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

45,000 11,12 500,40

01.03.04.02 Ud  Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotolumini

Placa de señalización de medios de evacuación, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 224x224 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

23,000 14,66 337,18
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01.03.04.03 Ud  Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de lumin

Suministro e instalación en superficie en zonas comunes de luminaria de emergencia, con tubo lineal
fluorescente, 6 W - G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42,
con baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga
24 h. Incluso accesorios y  elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

44,000 56,42 2.482,48

01.03.04.04 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente ex tintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

8,000 48,91 391,28

01.03.04.05 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente ex tintor, con manguera
y trompa difusora. Incluso soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del soporte. Colocación del ex tintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

9,000 90,70 816,30

01.03.04.06 Ud  Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, 

Extintor con carro, de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
ABC, con 25 kg de agente ex tintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso rue-
das.
Incluye: Replanteo. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 288,44 288,44

01.03.04.07 Ud  Pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua IP67, vía

Pulsador manual de alarma estanco y resistente al agua IP67, vía radio direccionable de 01 a 159,
rearmable. Incluye led de estado y llave para pruebas manuales, diseñado para su uso con la pasa-
rela NRXI-GATE y  funcionamiento en malla (Mesh) o similar.

Incluidas 4 pilas CR123A.
Compatible con protocolo OPAL (159+159) y CLIP (99+99).

9,000 189,87 1.708,83

01.03.04.08 Ud  Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de

Detector óptico de humos Via Radio direccionable con aislador de cortocircuito, de ABS color blanco,
formado por un elemento sensible a los humos claros, para alimentación de 12 a 24 Vcc,  . Incluso
zócalo suplementario, base universal y  elementos de fijación.

19,000 244,51 4.645,69
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01.03.04.09 Ud  Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electró

Suministro e instalación en paramento exterior de sirena electrónica via radio, de ABS color rojo, con
señal óptica y acústica y rótulo "FUEGO". Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3,000 93,55 280,65

01.03.04.10 Ud  Central de detección automática de incendios, analógica, multipr

Central de detección automática de incendios, analógica, multiprocesada, de 2 lazos de detección,
ampliable hasta 4 lazos, de 128 direcciones de capacidad máxima por lazo, con caja metálica y  tapa
de ABS, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y  cargador de batería, módulo de con-
trol con display  retroiluminado, leds indicadores de alarma y  avería, teclado de membrana de acceso
a menú de control y  programación, registro histórico de las últimas 1000 incidencias, hasta 480 zo-
nas totalmente programables e interfaz USB para la comunicación de datos, la programación y  el
mantenimiento remoto, con módulo de superv isión de sirena.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Colocación de las baterías. Montaje, conexionado y  com-
probación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 1.603,32 1.603,32

TOTAL APARTADO 01.03.04 PROTECCIÓN CONTRA 
INCENDIOS EDAR............................................................................

13.054,57

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 INSTALACIONES
INDUSTRIALES.................................................................................

992.992,78

TOTAL CAPÍTULO 01 AMPLIACIÓN EDAR PLAYA BLANCA.............................................................................. 5.203.322,60
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CAPÍTULO 02 NUEVA EBAR PLAYA BLANCA                                         
SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL                                                      
APARTADO 02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS                                             

02.01.01.01 m2  DESBROCE DE TERRENO DESARBOLADO                                 

Desbroce y  limpieza superficial de terreno desarbolado por medios mecánicos hasta una profundidad
de 10 cm., con carga sobre camión de los productos resultantes.

320,713 0,41 131,49

02.01.01.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

40,089 4,13 165,57

02.01.01.03 PA  Abono integro localización emisario                             

PA Abono integro localización emisario, incluso pozo de conexión.

2,000 2.150,09 4.300,18

TOTAL APARTADO 02.01.01 ACTUACIONES PREVIAS ................. 4.597,24

APARTADO 02.01.02 EDIFICIO ESTACIÓN DE BOMBEO                                     

02.01.02.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

1.345,148 7,50 10.088,61

02.01.02.02 m3  ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE                                      

Zahorra artificial en capas de base, puesto en obra, extendida y  compactada, incluso preparación de
la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor, medido sobre perfil. Desgaste de los Án-
geles de los áridos < 25.

373,275 24,85 9.275,88

02.01.02.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

282,834 3,49 987,09

02.01.02.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

1.062,314 4,13 4.387,36

02.01.02.05 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

43,583 132,70 5.783,46

02.01.02.06 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

40,241 159,01 6.398,72

02.01.02.07 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

40,269 150,14 6.045,99

02.01.02.08 m3  HORM. PARA ARMAR HA-25/P/20/IIIa VIGAS Y PILAR                  

Hormigón para armar HA-25/P/20/IIa, de 25 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,para
ambiente normal, elaborado en central, en v igas y pilares, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado,
curado y  colocado, incluso colocación de berenjeno plastico en esquinas. Según EHE.
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28,196 152,37 4.296,22

02.01.02.09 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y  colocado.
Según EHE.

105,435 166,25 17.528,57

02.01.02.10 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

9,716 171,85 1.669,69

02.01.02.11 m2  FOR. PLACA ALVEOL.c=20;HA-25/B/16/I                             

Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm., con capa de compresión de 5
cm. de hormigón HA-25/B/16/I y  armadura ME 20x30 A Ø 5-5 B 500 T 6x2,2, incluso p.p. de en-
cofrado, desencofrado, vertido, v ibrado y  curado, con ayuda de grúa telescópica para montaje, total-
mente terminado. Según normas  EHE-08 y DB-SE-AE.

219,380 75,10 16.475,44

02.01.02.12 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

17.831,466 1,80 32.096,64

02.01.02.13 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y  50 posturas .

26,683 19,47 519,52

02.01.02.14 m2  ENCOF. VIGAS Y PILARES                                          

Encofrado y  desencofrado de vigas y  pilares con chapa metálica y   tableros de madera de pino de
22 mm. confeccionados prev iamente, considerando 4 posturas.

198,470 33,80 6.708,29

02.01.02.15 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara vista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

421,500 26,71 11.258,27

02.01.02.16 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

227,370 27,54 6.261,77

02.01.02.17 m2  IMP. LÁM. PVC. FP. VISTA CV-1,2                                 

Membrana impermeabilizante, de color gris, apta para intemperie, formada con una lámina impermea-
bilizante de PVC 1,2 mm. de espesor armada con un tejido de poliéster, fijada mecánicamente al so-
porte. Según normas de diseño recogidas en el DB-HS1. Incluso formación de pendientes con mor-
tero de cemento 1/3 M-160

233,000 30,84 7.185,72

02.01.02.18 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pav imento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y  lavado en fresco, limpieza y  p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotex til antipunzonamiento bajo la capa de grava.

233,000 17,14 3.993,62
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02.01.02.19 m2  FÁB.BLOQ.HORMIG.GRIS 40x20x20 cm                                

Fábrica de bloques huecos de hormigón gris estándar de 40x20x20 cm. para revestir, recibidos con
mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6, rellenos de hormigón HA-25/B/20/I y
armadura según normativa, i/p.p. de formación de dinteles, zunchos, jambas, ejecución de encuen-
tros, piezas especiales, roturas, replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios aux i-
liares, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2.

192,628 29,76 5.732,61

02.01.02.20 m.  ALBARDI. PIEDRA ARTIFICIAL 25x3                                 

Albardilla de piedra artificial de 25x3 cm. con goterón pulida en fábrica, recibida con mortero de ce-
mento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (mortero tipo M-5), i/rejuntado con lechada de cemento
blanco BL-V 22,5 y  limpieza, medida en su longitud.Segun RC-08.

67,220 27,69 1.861,32

02.01.02.21 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/3 VER.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/3
(M-160) en paramentos verticales de 20 mm. de espesor, i/regleado, sacado de aristas y  rincones
con maestras cada 3 m. y andamiaje, medido deduciendo huecos.

428,078 16,46 7.046,16

02.01.02.22 m2  ENFOSC. MAESTR.-FRATAS. 1/4 HOR.                                

Enfoscado maestreado y  fratasado con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/4
(M-80) en paramentos horizontales, i/regleado, sacado de aristas y  rincones con maestras cada 3 m.
y andamiaje, medido deduciendo huecos.

233,000 19,20 4.473,60

02.01.02.23 m2  PINTU.PLÁSTICA LISA BLANCA MATE                                 

Pintura plástica lisa mate en blanco, sobre paramentos horizontales y  verticales, lavable dos manos,
incluso mano de imprimación de fondo, plastecido y mano de acabado.

627,328 7,89 4.949,62

02.01.02.24 m.  CARGADERO HORMIGÓN D/T 19 cm.                                   

Cargadero autorresistente de hormigón pretensado D/T, recibido con mortero de cemento y  arena de
río 1/6 M-40, i/cajeado en fábrica.

17,800 16,40 291,92

02.01.02.25 m2  PINTURA EPOXI S/HORMIGÓN                                        

Pintura plástica de resinas epoxi, dos capas sobre suelos de hormigón, i/lijado o limpieza, mano de
imprimación especial epoxi, diluido, plastecido de golpes con masilla especial y  lijado de parches.
En el edificio de la EBAR será de color oscuro en el zócalo del edificio.

769,420 14,57 11.210,45

02.01.02.26 ud  SUMIDERO SIFÓNICO FUND. 20x20                                   

Sumidero sifónico de hierro fundido, para recogida de aguas pluv iales o de locales húmedos, de
20x20 cm., totalmente instalado y  conexionado a la red general de desagüe, incluso con p.p. de pe-
queño material de agarre y  medios aux iliares, y  sin incluir arqueta de apoyo.

3,000 20,67 62,01

02.01.02.27 ud  ARQUETA REGISTRO 51x51x65 cm.                                   

Arqueta de registro de 51x51x65 cm. de medidas interiores, construida con fábrica de ladrillo macizo
tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en
masa HM-10/B/40, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, y con tapa de hormi-
gón armado prefabricada, totalmente terminada y con p.p. de medios aux iliares, sin incluir la excava-
ción, ni el relleno perimetral posterior.

3,000 70,33 210,99

02.01.02.28 m.  TUBERIA PVC J.E. D=200 mm.                                      

Tubería de PVC para saneamiento de 200 mm. diámetro interior y 4'9 mm. de espesor de pared, con
junta elástica, asentada sobre cama de arena de 10 cm., incluso p.p. de piezas especiales, colocada
y probada, y  con p.p. de medios aux iliares.

25,000 15,20 380,00
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02.01.02.29 m2  PUER.ABATIBLE CHAPA PLEGADA                                     

Puerta abatible de chapa de acero galvanizada y  plegada de 0,80 mm., realizada con cerco y  basti-
dor de perfiles de acero laminado en frío, soldados entre sí, garras para recibido a obra, apertura ma-
nual, juego de herrajes de colgar con pasadores de fijación superior e inferior, cerradura y  tirador a
dos caras, elaborada en taller, ajuste y fijación en obra, acabado con capa de pintura epoxi polimeri-
zada al horno (sin incluir recibido de albañilería).

24,250 95,89 2.325,33

02.01.02.30 m2  PUERTA BASCULANTE C/MUELLES                                     

Puerta basculante plegable accionada mecanicamente, hoja ciega con bastidor y  refuerzos de hoja
formados por tubos huecos rectangulares de acero laminado en frío y  chapa; con cerco de angular
metálico, provisto de garras para anclaje a obra, guías, cierre, cerradura y demás accesorios, total-
mente instalada, incluso acabado de capa de pintura epox i polimerizada al horno. (sin incluir recibido
de albañilería).

9,500 101,15 960,93

02.01.02.31 kg  ACERO E 275(A 42b) ESTR. SOLDADA                                

Acero laminado E 275(A 42b), en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos y co-
rreas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, despuntes y dos
manos de imprimación con pintura de minio de plomo, totalmente montado y  colocado.

4.150,620 4,19 17.391,10

02.01.02.32 m.  BARANDILLA PRFV 90 cm.                                          

Barandilla de 100 cm. de altura, construida con tubos huecos de PRFV, con pasamanos superior, in-
ferior. y  tubos intermedios dispuestos horizontalmente, sobre montantes verticales cada metro para
anclaje, Elementos de montaje, soportes anclaje en acero inox idable austenítico / PRFV, elaborada
en taller y  montaje en obra (sin incluir recibido de albañilería). Incluso pp de puerta de acceso.

29,100 100,46 2.923,39

02.01.02.33 m.  RECIBIDO BARANDILLA                                             

Recibido de barandilla metálica, en balcones o escaleras, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5
R y arena de río 1/4, i/apertura y  tapado de huecos para garras, medido en su longitud.

29,100 10,89 316,90

02.01.02.34 m2  TRAMEX PRFV                                                     

Entramado formado por rejilla de PRFV con pigmentación de resina tintada, formando cuadrícula de
30x30 mm. y bastidor en acero inoxidable austenítico y PRFV, montado.

7,372 115,07 848,30

02.01.02.35 m2  REVESTIMIENTO DE ACERO LACADO                                   

Suministro e instalación de revestimiento de acero lacado con PU alifatico, incluso agujeros según
diseño de fachada, instalación de tiras led para retroiluminación de la misma, completamente instala-
do según planos e infografías.

194,000 203,74 39.525,56

02.01.02.36 Ud  Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo                     

Toma de agua para limpieza/ purga/ muestreo de conducciones; incluyendo; Una (1) válvula de bola
manual DN 25; Un (1) racor rápido. (resto de características según E.T.G.).

1,000 97,48 97,48

TOTAL APARTADO 02.01.02 EDIFICIO ESTACIÓN DE BOMBEO. 251.568,53
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APARTADO 02.01.03 CONDUCCIONES                                                    

02.01.03.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

4.191,530 7,50 31.436,48

02.01.03.02 m2  DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO MBC                                  

Demolición y  levantado de pavimento de M.B.C. de 10/20 cm. de espesor, incluso transporte del
material a vertedero.

1.200,000 1,17 1.404,00

02.01.03.03 m3  RELLENO LOCALIZADO ZANJAS                                       

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de la excavación y /o de
prestamos, extendido, humectación y  compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado
de compactación del 95%  del proctor modificado.

1.579,880 3,49 5.513,78

02.01.03.04 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

2.442,520 4,13 10.087,61

02.01.03.05 m3  RELLENO DE ARENA EN ZANJAS                                      

Relleno de arena en zanjas, ex tendido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espe-
sor, con un grado de compactación del 95%  del proctor modificado.

1.313,204 27,66 36.323,22

02.01.03.06 M3  HORMIGÓN DE FIRMES HF-3.5                                       

M3 de hormigón de firme HF-3.5, incluso vertido y v ibrado, totalmente colocado.

130,000 116,35 15.125,50

02.01.03.07 t.  M.B.C. EN CAPA RODADURA DELGADA                                 

Mezcla bituminosa en caliente, de granulometría discontinua, en capas de rodadura delgadas, con
betún BM-3b 55/70, áridos con desgaste de Los Ángeles < 20, fabricada y puesta en obra, extendi-
do y  compactación, incluido filler calizo de aportación y  betún BM-3b 55/70.

60,000 56,73 3.403,80

02.01.03.08 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=250mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 250 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

312,750 101,66 31.794,17

02.01.03.09 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=200mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 200 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

25,000 66,26 1.656,50

02.01.03.10 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=350mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 350 mm. de diámetro nominal y  una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de piezas especiales, elementos
de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja, co-
locada s/NTE-IFA-13.

50,000 214,27 10.713,50
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02.01.03.11 m.  COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=400mm.                              

Tubería de polietileno alta densidad PE100, de 400 mm. de diámetro nominal y una presión nominal
de 16 bar, suministrada en barras, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y  superior
hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena,  i/p.p. de piezas especiales, elemen-
tos de unión y medios aux iliares, sin incluir arena ni la excavación ni el relleno posterior de la zanja,
colocada s/NTE-IFA-13.

2.474,000 261,61 647.223,14

02.01.03.12 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 250 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 250; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

7,000 118,55 829,85

02.01.03.13 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 350 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 350; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

3,000 192,24 576,72

02.01.03.14 Ud  Carrete pasamuros inox. DN 400 316L                             

Carrete pasamuros de acero inoxidable AISI 316L, con arandela para soldar en ambos extremos y
placa de estanqueidad; DN 400; Longitud, 300-500 mm. (aprox imada); (Resto de características se-
gún E.T.G.).

4,000 273,82 1.095,28

02.01.03.15 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inoxidable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

125,000 8,33 1.041,25

TOTAL APARTADO 02.01.03 CONDUCCIONES .............................. 798.224,80

APARTADO 02.01.04 URBANIZACIÓN                                                    

02.01.04.01 m3  EXC.ZANJA Y/O PO.TERR. S/CLASIF.                                

8,160 7,50 61,20

02.01.04.02 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios aux iliares, considerando también la carga.

8,160 4,13 33,70

02.01.04.03 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y  coloca-
ción. Según EHE.

2,720 132,70 360,94

02.01.04.04 m3  HORMIGÓN HA-25/P/20/I  EN SOLERA                                

Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central en solera, incluso vertido, compactado se-
gún EHE, p.p. de v ibrado, regleado y curado en soleras.

5,440 150,14 816,76

02.01.04.05 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y  colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

435,200 1,80 783,36
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02.01.04.06 m2  PAVIM.DE GRAVILLA MACHA.12/18 mm                                

Pavimento de grav illa de origen volcánico (picón) de machaqueo seleccionada, de tamaño 12/18
mm. ausente de polvo e impurezas, colocada en capa uniforme de 10 cm. de espesor aprox imado,
sobre base firme (no incluida), i/palmeado, repaso, barrido y lavado en fresco, limpieza y p.p. de
juntas, totalmente terminado, incluso sum e inst de geotextil antipunzonamiento bajo la capa de grava.

54,100 17,14 927,27

TOTAL APARTADO 02.01.04 URBANIZACIÓN................................ 2.983,23

APARTADO 02.01.05 ARQUETA by-pass EBAR                                            

02.01.05.01 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

Excavación a cielo abierto, en terrenos compactos, por medios mecánicos, con ex tracción de tierras
fuera de la excavación, en vaciados, sin carga ni transporte al vertedero y  con p.p. de medios aux i-
liares.

105,625 5,22 551,36

02.01.05.02 m3  RELL/APIS.CIELO AB.MEC.S/APORTE                                 

Relleno extendido y  apisonado de tierras propias a cielo abierto, por medios mecánicos, en tongadas
de 30 cm. de espesor, hasta conseguir un grado de compactación del 95%  del proctor normal, sin
aporte de tierras, incluso regado de las mismas y refino de taludes, y  con p.p. de medios aux iliares.

59,161 4,14 244,93

02.01.05.03 m3  TRANSP.VERTED CARGA MEC                                         

Transporte de tierras a vertedero a cualquier distancia considerando ida y  vuelta, con camión bascu-
lante cargado a máquina, y  con p.p. de medios auxiliares, considerando también la carga.

46,464 4,13 191,90

02.01.05.04 m3  HORM. LIMPIEZA HM-20/P/40 V. GRÚA                               

Hormigón en masa HM-20/P/40, de 20 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 40 mm. elaborado en
obra para limpieza y  nivelado de fondos de cimentación, incluso vertido con grúa, v ibrado y coloca-
ción. Según EHE.

3,456 132,70 458,61

02.01.05.05 m3  HORM. HA-30/P/20/IV+Qb CIMENT.V.BOM.                            

Hormigón para armar HM-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm.,
elaborado en central en cimentación, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y
colocado. Según EHE.

6,075 159,01 965,99

02.01.05.06 m3  HORM HA-30/P/20/IV+Qb MUROS V.BOMBA                             

Hormigón para armar HA-30/P/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx. 20 mm., elabo-
rado en central en muros, incluso vertido por medio de camión-bomba, v ibrado, curado y colocado.
Según EHE.

8,500 166,25 1.413,13

02.01.05.07 kg  ACERO CORRUGADO B 500 S                                         

Acero corrugado B 500 S, cortado, doblado, armado y colocado en obra, incluso p.p. de despuntes.
Según EHE.

1.579,820 1,80 2.843,68

02.01.05.08 m2  ENCOF. MADERA CIMENTACIÓN                                       

Encofrado y  desencofrado con madera en losas de cimentación, zapatas, zanjas, v igas, encepados
y 50 posturas .

5,400 19,47 105,14

02.01.05.09 m2  ENCOF. METÁLICO EN MUROS 1 C                                    

Encofrado y  desencofrado en muros a una cara v ista, con paneles metálicos modulares hasta 3 m.
de altura, hasta 50 posturas.

68,000 26,71 1.816,28
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02.01.05.10 ud  CAJEADO/ RECIBIDO PASAMUROS                                     

Cajeado / Recibido de pasamuros para colocación de tubería en muro de hormigón armado, total-
mente terminado.

4,000 94,23 376,92

02.01.05.11 m   JUNTA ESTANQUIDAD                                               

Colocación de junta de estanqueidad en elementos de HA

5,600 20,53 114,97

02.01.05.12 m3  H. P/ARMAR HA-30/P/20/IV+Qb LOSA PLANA                          

Hormigón para armar HA-30/P/20/IV+Qb, de 30 N/mm2., consistencia plástica, Tmáx.20 mm., ela-
borado en central, en losas planas, incluso vertido con pluma-grúa, v ibrado curado y colocado. Se-
gún EHE.

5,063 171,85 870,08

02.01.05.13 m2  ENCOF. MADERA LOSAS VISTO                                       

Encofrado y  desencofrado de losa armada con tablero formado por tabla machihembrada de madera
de pino de 22 mm., confeccionados prev iamente, considerando una postura.

16,000 27,54 440,64

02.01.05.14 ud  TAPA FUNDICIÓN CLASE D400 (1X1m)                                

Suministro e Instalación de tapa de registro ACO GUSS BASIC o equivalente cuadrada para ar-
quetas de servicios de fundición dúctil de clase de carga D400 según UNE EN 124, con marco cua-
drado de fundición dúctil. Superficie en relieve. Marco con sello hidráulico. Con hueco para extrac-
ción. Con ángulo recto superior para colocación fija. Con Inscripción 1 Disponible, con Inscripción 2
No Disponible y  con certificado de calidad SGS: GB11/83931.<br/>Artículo: 01202872

1,000 762,09 762,09

02.01.05.15 m.  ESCALERA VERTICAL PATES D=20 mm.                                

Escalera vertical formada por redondo de acero galvanizado de D=20 mm. y  medidas 250x300x25
con garras para recibido a obra y separadas 30 cm., incluso recibido de albañilería.

2,000 34,22 68,44

TOTAL APARTADO 02.01.05 ARQUETA by-pass EBAR.................. 11.224,16

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 OBRA CIVIL ..................................... 1.068.597,96

SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS MECÁNICOS                                               

02.02.01 Ud  Reja autolimpiante desbaste finos 12 mm canal 0,60 m            

Reja de limpieza automática Daga o similar, de las siguientes características:
Ancho canal: 600 mm
Altura canal: 1.000 mm
Altura de los barrotes: 800 mm
Altura de descarga s/coronación muro: 700 mm
Separación entre barrotes: 12 mm
Sección de barrotes: 8 x 40 mm
Número de peines de limpieza: 2 Uds.
Potencia instalada: 0,55 KW
(Resto de características según E.T.).

3,000 29.308,69 87.926,07

02.02.02 Ud  Compuerta canal acc. motorizado 0,60 m x 2,00 m                 

Compuerta mural deslizante de las siguientes características: Marca: CMO o equivalente. Servicio,
aislamiento;  Ancho del hueco, 0,60 m.; Altura del hueco, 2,00 m.; Altura del tablero: 1,4 m. Carga
del agua, 1,2 m.; Estanqueidad, 3 lados; Nº de  husillos, 1; Accionamiento manual con volante so-
bre bastidor. Cierres de estanqueidad, doble inox-latón/neopreno; (resto de características según
E.T.)

4,000 8.414,11 33.656,44
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02.02.03 Ud  Tornillo sinfin transportador-compactador D200 L4500 AISI 304L  

Tornillo transportador-compactador marca DAGA o similar, de las siguientes características:
. Capacidad: 1.5 m3/h.
. Potencia instalada: 0.55 KW
. Tensión motor: 220/380 V 50Hz
. Protección motor: IP-55
. Aislamiento: Clase F
. Tipo de reductor: Engranajes
. Camisa de escurrido: 200 mm
. Paso de hélice: 200 mm
. Longitud: 6500 mm
. Incluyendo tubería de drenaje de escurridos sobre canal de desbaste y  vaciado.
(Resto de características según E.T.).

1,000 14.124,70 14.124,70

02.02.04 Ud  Contenedor PE estándar 1.100 litros c/ruedas                    

Contenedor tipo municipal estándar para recogida de sólidos de 1,1 m3 de capacidad, fabricado en
PE/PP con ruedas de transporte. (Resto de características según E.T.)

2,000 391,51 783,02

02.02.05 kg  Acero inoxidable AISI 316 en soportes y anclajes                

Acero inox idable AISI 316 en perfiles normalizados de acero laminado o chapa plegada para cons-
trucción de soportes, abrazaderas, abarcones y  tornillería para fijación.

315,000 8,33 2.623,95

02.02.06 Ud  Polipasto motorizado 1.000 Kg c/carro a 6 m de altura           

Polipasto de alta resistencia de elevación manual por cadena, con una capacidad de carga de 1.000
Kg, nº de ramales 1, cadena de elevacion de ø 6.5 x  19.5, equipada con carro de traslacion por ca-
dena para un perfil de rodadura minimo de 160 mm con un radio minimo de curvatura de perfil de 1
m. para IPN y 2 m para IPE (Resto de caracterÍsiticas según ET)

2,000 1.730,71 3.461,42

02.02.07 Ud  Instalación para tratamiento de olores CA 3.500 Nm3/h           

Suministro e Instalación para tratamiento de olores (desodorización) en base a filtración sobre lecho
de carbón activo. Caudal de aire a tratar : 3.500 Nm3/h.

Marca: ALPHACHEM o equivalente
Gama: SF (Sistema de Filtración)
Descripción: unidad de filtración química de aire, indicada para la eliminación de compuestos tóx icos
o malolientes mediante quimisorción.
Aplicaciones y  características:
- Torre de filtración de gases, que aloja entre uno y  tres adsorbentes químicos, otorgando gran capa-
cidad de filtración.
- Debido a la calidad de los adsorbentes químicos utilizados se obtienen elevados rendimientos para
la eliminación de gases.
- Muy  utilizado para aplicaciones de desodorización en depuración de aguas residuales, tratamiento
de residuos e industria agroalimentaria.
- Según las características de la corriente a tratar, el adsorbente químico puede ser carbón activado
impregnado o virgen, alúmina activada impregnada, o mezclas de ambos.
Especificaciones equipo:
- Dimensiones Diámetro: 1600 mm y  altura 2000 mm (con chimenea)
- Caudal tratamiento: Hasta 3500 m3/h
- Material construcción: Polipropileno 6 mm
- Características envolvente: Torre cilíndrica base plana
- Instalación Disposición: vertical para interior o ex terior
- Embocadura entrada: Diámetro 200/315 mm, según ventilador
- Salida aire depurado Diámetro 315 mm, normalmente en chimenea
- Carga adsorbente Por boca de hombre superior
- Descarga adsorbente A través de boca descarga inferior
- Motor-Ventilador Centrífugo 1,5 / 2,2 / 3 kw anticorrosivo trifásico IP-55
- Pérdida de carga sistema 200-700 pa. Considerar hasta 800 pa adicional para conductos
- Medio filtrante Lecho 30-60 cm espesor de adsorbente químico
Completamente instalado y  funcionando.
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1,000 19.840,25 19.840,25

02.02.08 Ud  Conductos de aspiración para la desodorización DN 300/200/15    

Suministro e Instalación de conductos de aspiración para la desodorización del edificio de la
E.B.A.R. formados por:

- 16 ml tubería PP DN 300 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 12 ml tubería PP DN 200 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

- 22 ml tubería PP DN 200/80 con rejillas de aspiración con p.p. de tapas y codos.

Totalmente instalada y  conectados a la aspiración del extractor centrífugo.

1,000 7.051,81 7.051,81

02.02.09 Ud  Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp p.esp 

Colector de aspiración de bombeo en AISI 316L, incluso pp de piezas especiales, codos, válvulas,
tes, ventosas, etc...totalmente instalado.

1,000 4.255,16 4.255,16
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02.02.10 Ud  Grupo motobomba sumergible 214 m3/h a 24.3 mca. 1400/C          

Electrobomb centrífuga antideflagrante, totalmente sumergible (hasta 20 m), marca SULZER, modelo
XFP155J CB2PE370/4 con motor Premium Efficiency que, de acuerdo con IEC 60034-30, alcanza
la eficiencia IE3, de 30 kW de potencia nominal en el eje a 1.475 rpm y 400 V, con refrigeración me-
diante glicol en circuito cerrado en doble camisa. Incluye doble junta mecánica SiC/SiC - SiC-C,
sonda de temperatura y detector de humedad, ejecución para instalación horizontal en seco con brida
DN 150

 Datos técnicos:
- Tipo: XFP155J-CB2 o similar
- Caudal: 214,0 m³/h
- Altura de impulsión: 24,3 mca
- Potencia del motor: 30 kW
- Velocidad: 1.450 rpm
- Tensión: 400 V
- Frecuencia: 50 Hz
- Salida de descarga: DN 150
Incluso pedestal acodado y acoplamiento, soporte superior de tubos guía y  cadena de elevación, an-
clajes y  tornillería A2.
(resto de características según  E.T.)

Incluso cuadro tipo ABS APC con acabado completo (el controlador recibe por cada bomba señales
de estado del selector Man-0-Auto, interruptores de protección magnetotérmica y de protección dife-
rencial por salida a motor, sonda térmica y  de humedad, así como señal 4-20mA de consumo del
motor), con mando a motor mediante contactor de arranque en directo / arrancador estrella-triángulo /
arrancador suave ATS48 o V5 y con opción de inversión de giro; y  sistema de control estándar para
APC mediante controlador ABS PC 242 ó PC 441 (según número de bombas en el bombeo) y sen-
sor de nivel ABS MD126. El controlador de ABS gobernará las bombas atendiendo a lo indicado en
la guía de usuario de un cuadro APC para 1-2 ó 3-4 bombas con posibilidad de ampliación para agi-
tador con arranque directo (no incluido) y además atenderá a las siguientes particularidades:

1.      ACABADO ENVOLVENTE. A diferencia de para un APC estándar y  siempre que las medi-
das lo permitan, la envolvente será de poliéster reforzado o policarbonato, con IP55 o superior.
2.      COMUNICACIONES. Módem GSM/GPRS para env ío de mensajes de alarma por SMS
y comunicación remota con un PC (AquaProg - AquaVision) en oficinas del cliente; así como baterí-
as, preferiblemente con cargador UPS2420.
3.      COMUNICACIONES - SEÑALIZACIÓN DE ALARMAS. Para ev itar desbordar al perso-
nal de mantenimiento con avisos innecesarios, sólo se avisará de alarmas tipo A tanto a la activa-
ción como a la desactivación con un SMS y  llamada simultánea al operario. A partir del 30-10-2014
todas las alarmas se configurarán en el controlador como tipo B, salvo las alarmas por:
        a.      Medida de nivel alto, o por boyas de nivel alto y  de rebose
        b.      Falta de alimentación al cuadro detectada por caída en la tensión de 24VDC de control.
        c.      Así como toda alarma que indique un estado de bloqueo de cualquier bomba.
4.      CONTROL DE MOTOR. En aquellas ocasiones en que soliciten arranque suave y salvo que
indiquen lo contrario en la petición de oferta, entenderemos se emplearán arrancadores V5 de Power
Electronics o ATS48 de Schneider Electric.
5.      CONTROL DEL AGITADOR. Habitualmente en los cuadros para Canal Gestión Lanzarote
para bombeos en los que haya agitador, se programa el PLC para arrancar el agitador poco antes de
parar una bomba (y  ev itar deposiciones en el fondo); de modo que se ajusta para funcionar 30s una
vez el nivel descienda de 0,2m por encima de la primera cota de paro y siempre que no baje de la
misma, donde pararía independientemente que hubieran transcurrido los 30s o no. Para hacer que
funcione sólo al arranque de la bomba y ev itar la formación de costra en la superficie, el límite se de-
be elevar al de la cota de marcha más alta de entre todas las bombas.
Estos ajustes se deben verificar, y  de ser necesario cambiar, durante la puesta en marcha en el
bombeo.
Las opciones disponibles son hacer trabajar al agitador en caso de que finalmente se instalase:
        a.      Unos segundos antes/durante del arranque de las bombas para romper costra y  homo-
geneizar (agitador alto y  orientado para romper costra)
        b.      Unos segundos justo antes de parar las bombas para ev itar deposiciones en el fondo
(agitador abajo y  orientado para remover fondo)
6.      Durante todo el ciclo de bombeo para ev itar costra y  deposiciones CORRECCIÓN DE FAC-
TOR DE POTENCIA DE LA INSTALACIÓN. incluso batería de compensación de reactiva auto-
rregulada con escalones acorde al número, potencia y  cosf de las bombas para las que se fabrica el
cuadro, protección magnetotérmica y  trafo de intensidad para la conexión de la misma.
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7.      PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES.
8.      REGLETA PARA ILUMINACIÓN INTERIOR CON TOMA DE CORRIENTE.
9.      INVERSIÓN DEL SENTIDO DE GIRO. Contactores para inversión del sentido de giro del
motor (manual para cuadros ECP y opción de automática sólo para APC-SCP).

3,000 24.775,09 74.325,27

02.02.11 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 400 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 400 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

1,000 2.736,25 2.736,25

02.02.12 Ud  Medidor caudal electromagnético DN 300 PN 10 ES                 

Medidor de caudal electromagnetico DN 300 mm SENSOR: montaje entre bridas St 35/DIN 2501,
recubrimiento interno en neopreno, electrodos en Hasteloy, protección IP67. CONVERTIDOR: mi-
croprocesador progamable en español, precisión 0,5 % . Display  alfanumérico de 3x20 digitos para
indicación y totalización, señal de salida analógica 4-20 mA, digital activa 24 Vdc o pasiva. Alimen-
tación 230 V 50 H. Montaje separado primario/secundario. (Resto de características según ET)

8,000 2.069,36 16.554,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 EQUIPOS MECÁNICOS................... 267.339,22

SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIONES EBAR                                              
APARTADO 02.03.01 INST. ELECTRICAS                                                

02.03.01.01 m   Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido

Bandeja perforada de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66150, serie 66 "UNEX", de
60x150 mm, resistencia al impacto 20 julios, propiedades eléctricas: aislante, no propagador de la lla-
ma, estable frente a los rayos UV y con resistencia a la intemperie y a los agentes químicos, con 2
compartimentos separados por tabique de separación, de U23X, color gris RAL 7035, código de pe-
dido 66821, con soporte vertical, de U23X, color gris RAL 7035, código de pedido 66155.
Incluye: Replanteo. Fijación del soporte. Colocación y  fijación de la bandeja.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

54,000 37,67 2.034,18

02.03.01.02 m   Suministro e instalación fija en superficie de canalización de t

Suministro e instalación fija en superficie de canalización de tubo de PVC, serie B, de 32 mm de diá-
metro y  3 mm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

65,000 2,02 131,30

02.03.01.03 m   Suministro e instalación en superficie de canalización de tubo c

Suministro e instalaciónen superficie de canalización de tubo curvable de polipropileno, transversal-
mente elástico, corrugado, de color gris, de 25 mm de diámetro nominal, resistencia a la compresión
750 N, con grado de protección IP547.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

35,000 1,37 47,95
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02.03.01.04 m   Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curva

Suministro e instalación enterrada de canalización de tubo curvable, suministrado en rollo, de polieti-
leno de doble pared (interior lisa y  ex terior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro no-
minal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debi-
damente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando
hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz su-
perior de la tubería. Incluso cinta de señalización.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo. Coloca-
ción de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye los equipos y  la maquinaria necesarios para el
desplazamiento y  la disposición en obra de los elementos, pero no incluye la excavación ni el relle-
no principal.

140,000 11,49 1.608,60

02.03.01.05 m   Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción d

Suministro e instalación empotrada en elemento de construcción de obra de fábrica de canalización
de tubo curvable de PVC, corrugado, de color negro, de 25 mm de diámetro nominal, con grado de
protección IP545.
Incluye: Replanteo. Colocación y  fijación del tubo.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

78,000 0,76 59,28

02.03.01.06 Ud  Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio c

Red de toma de tierra para estructura de hormigón del edificio compuesta por 150 m de cable conduc-
tor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección para la línea principal de toma de tierra del edifi-
cio, enterrado a una profundidad mínima de 80 cm, 31 m de cable conductor de cobre desnudo reco-
cido de 35 mm² de sección para la línea de enlace de toma de tierra de los pilares de hormigón a co-
nectar y 2 picas para red de toma de tierra formada por pieza de acero cobreado con baño electrolíti-
co de 15 mm de diámetro y  2 m de longitud, enterrada a una profundidad mínima de 80 cm. Incluso
grapas abarcón, soldaduras aluminotérmicas, registro de comprobación y  puente de prueba. Total-
mente montada, conex ionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y  la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conex iona-
do de las derivaciones. Conexión a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 819,95 819,95

02.03.01.07 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 1,5 mm²                                 

Cable de cobre aislado en polietileno reticulado tipo RV-K 0,6/1 KV de 3 x 1,5 mm², instalado bajo
tubo o conductos. Según Especificación Técnica E.T.

45,000 1,88 84,60

02.03.01.08 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 3 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conexio-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

115,000 2,31 265,65
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02.03.01.09 ml  Cable RV-K 0,6/1 KV 5 x 2,5 mm²                                 

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

90,000 3,18 286,20

02.03.01.10 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 3x1x4 mm2                                    

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 3x1x 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

110,000 3,86 424,60

02.03.01.11 m   Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, r

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 3G6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

128,000 4,53 579,84

02.03.01.12 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x6 mm2                                    

Cable multipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con
conductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado
(R) y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, cone-
x ionado y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

25,000 5,16 129,00

02.03.01.13 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x4 mm2                                    

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x 4 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

88,000 4,91 432,08

02.03.01.14 Ml  Cable RV-K 0,6/1KV 5x1x16 mm2                                   

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 5x1x16 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R)
y  cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex io-
nado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

60,000 15,40 924,00
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02.03.01.15 m   Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, rea

Cable unipolar RV-K, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, reacción al fuego clase Eca, con con-
ductor de cobre clase 5 (-K) de 240 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de PVC (V). Incluso accesorios y  elementos de sujeción. Totalmente montado, conex iona-
do y  probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

280,000 45,36 12.700,80

02.03.01.16 Ud  Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55,

Interruptor unipolar (1P) estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad
asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris; instalación en super-
ficie.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

4,000 10,48 41,92

02.03.01.17 Ud  Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama

Conmutador estanco, con grado de protección IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 10
AX, tensión asignada 250 V, con tecla simple y  caja, de color gris; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 10,48 20,96

02.03.01.18 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Sc

Base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko, estanco, con grado de protec-
ción IP55, monobloc, gama básica, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa y
caja con tapa, de color gris; instalación en superficie.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

10,000 13,39 133,90

02.03.01.19 Ud  Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 5

Base de toma de corriente con contacto de tierra Trifásica, IP 55, EStanca sobre pared

3,000 74,42 223,26

02.03.01.20 m   Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre tr

Conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado, de 35 mm² de sección. In-
cluso uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y bornes de unión. Totalmente mon-
tado, conex ionado y  probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conex ionado del conductor de tierra
mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

15,000 3,74 56,10
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02.03.01.21 Ud  Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fon

Arqueta de conexión eléctrica, prefabricada de hormigón, sin fondo, registrable, de 80x80x110 cm de
medidas interiores, con paredes rebajadas para la entrada de tubos, capaz de soportar una carga de
400 kN, con marco de chapa galvanizada y tapa de hormigón armado aligerado, de 89,5x88,5 cm,
para arqueta de conexión eléctrica, capaz de soportar una carga de 125 kN; prev ia excavación con
medios mecánicos y  posterior relleno del trasdós con material granular.
Incluye: Replanteo. Excavación con medios mecánicos. Eliminación de las tierras sueltas del fondo
de la excavación. Colocación de la arqueta prefabricada. Ejecución de taladros para conexionado de
tubos. Conexionado de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios. Relleno del
trasdós.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 215,26 430,52

02.03.01.22 Ud  Toma de tierra con una pica de acero cobreado de 2 m de longitud

Toma de tierra compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, co-
nectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30
cm. Incluso grapa abarcón para la conexión del electrodo con la línea de enlace y aditivos para dis-
minuir la resistiv idad del terreno.
Incluye: Replanteo. Hincado de la pica. Colocación de la arqueta de registro. Conex ión del electrodo
con la línea de enlace. Conex ión a la red de tierra. Montaje, conexionado y comprobación de su co-
rrecto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno del trasdós.

2,000 163,11 326,22

02.03.01.23 m²  Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color b

Rejilla de ventilación de lamas fijas de aluminio lacado color blanco con 60 micras de espesor míni-
mo de película seca. Incluso tornillos.
Incluye: Marcado de los puntos de fijación. Colocación y  fijación.
Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco a cerrar, medida según documentación gráfica
de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, con las dimensiones del hueco, la superficie realmente eje-
cutada según especificaciones de Proyecto.

5,280 41,98 221,65

02.03.01.24 Ml  Conducto de doble pared construidas en acero inoxidable AISI-316

Chimenea modular metálica construidas en acero inox idable AISI-316L de doble pared aislada, dise-
ñada específicamente para funcionar en condiciones de alta temperatura (hasta 600 ºC) y  alta sobre-
presión interior (hasta 5.000 Pa)Diametro 90 mm
Las tuberías aisladas de doble pared

7,500 171,44 1.285,80

02.03.01.25 Ud  Grupo electrógeno fijo insonorizado, trifásico, diesel, de 200 k

Grupo electrógeno fijo insonorizado sobre bancada de funcionamiento automático, trifásico de 230/400
V de tensión, de 200 kVA de potencia, compuesto por alternador sin escobillas; motor diesel refrige-
rado por agua, con silenciador y  depósito de combustible; cuadro eléctrico de control; cuadro de con-
mutación de accionamiento motorizado; e interruptor automático magnetotérmico tetrapolar (4P). Inclu-
so accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conex ionado y puesto
en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje, fijación y  nivelación. Conex ionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 39.241,54 39.241,54
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02.03.01.26 m   Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (

Cable eléctrico para transmisión de datos en red de área local (LAN), UC400 C6 U/UTP 4P
"PRYSMIAN", tipo U/UTP, categoría 6, clase E, de 4 pares trenzados con conductores de cobre rí-
gido, cubierta de policloruro de v inilo (PVC). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

25,000 1,34 33,50

02.03.01.27 Ud  Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de

Toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, gama básica, con tapa, de color blanco y marco embelle-
cedor para 1 elemento, de color blanco; instalación empotrada.
Incluye: Montaje, conexionado y  comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la caja para mecanismo empotrado.

2,000 30,15 60,30

02.03.01.28 Ud  Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para a

Ventilador helicoidal mural con hélice de aluminio, motor para alimentación monofásica a 230 V y 50
Hz de frecuencia, con protección térmica, aislamiento clase F, grado de protección IP65 y caja de
bornes ignífuga con condensador,  potencia absorbida 0,46 kW, caudal máximo 4000 m³/h, nivel de
presión sonora 71 dBA. Incluso elementos antiv ibratorios, elementos de fijación y accesorios.
Incluye: Colocación y  fijación del ventilador. Conexionado y  comprobación de su correcto funciona-
miento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 513,14 1.026,28

02.03.01.29 Ud  Red Acometida Electrica                                         

Suministro y montaje de Red de Acometida Eléctrica según requerimientos aportados por la empresa
suminsitradora en el punto de conex ión, incluiyendo canalización, zanja cableado y  Centro de Trans-
formación si es necesario.
Se establece que en caso de ser necesario CT, se incluye el proyecto acorde a las ex igencias del
punto de conexión

1,000 30.759,16 30.759,16

TOTAL APARTADO 02.03.01 INST. ELECTRICAS........................... 94.389,14
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APARTADO 02.03.02 CUADROS ELÉCTRICOS EBAR                                         
SUBAPARTADO 02.03.02.01 Cuadro General EBAR                                             

02.03.02.01.02 Ud  Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetr

Protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar (4P), tipo 2 (onda 8/20 µs), ni-
vel de protección 2 kV, intensidad máxima de descarga 100 kA, de 144x93x65,5 mm, grado de pro-
tección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente monta-
do, conex ionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 507,28 1.014,56

02.03.02.01.03 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 87,51 87,51

02.03.02.01.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P),

Interruptor diferencial instantáneo, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

6,000 63,41 380,46

02.03.02.01.05 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 10 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

5,000 19,81 99,05

02.03.02.01.06 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

6,000 245,93 1.475,58
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02.03.02.01.07 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 20 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 87,51 175,02

02.03.02.01.08 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

4,000 87,51 350,04

02.03.02.01.09 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar 

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 32 A, poder
de corte 6 kA, curva C, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 96,79 96,79

02.03.02.01.10 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

6,000 19,81 118,86

02.03.02.01.11 Ud  Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de
corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 19,81 19,81
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02.03.02.01.12 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y proba-
do.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 245,93 245,93

02.03.02.01.13 Ud  Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P

Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad
30 mA, clase A, modelo iID A9R61240 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 36x96x69 mm, montaje
sobre carril DIN, con conexión mediante bornes de caja para cables de cobre. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 331,47 331,47

02.03.02.01.14 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 250 A,
poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y  1 x In,
ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y  10 x  Ir, modelo Compact NSX250N
LV431875, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2, de
140x161x86 mm. Totalmente montado, conex ionado y  probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

4,000 3.164,49 12.657,96

02.03.02.01.15 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, modelo
iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y  conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

4,000 217,55 870,20

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.02.01 Cuadro General EBAR......... 17.923,24
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SUBAPARTADO 02.03.02.02 Cuadro Bombas EBAR                                              

02.03.02.02.02 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial,

Interruptor automático en caja moldeada, con bloque diferencial, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), inten-
sidad nominal 160 A, poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecar-
ga entre 0,4 y  1 x In, ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y  10 x Ir, ajuste de
la intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, modelo Vigi-
compact NSX160F LV430980, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Microlo-
gic 2.2, de 140x236x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 3.066,17 3.066,17

02.03.02.02.03 Ud  Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 160 A,
poder de corte 50 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x  In,
ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x  Ir, modelo Compact NSX160N
LV430785, "SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 2.2, de
140x161x86 mm. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 1.623,01 1.623,01

02.03.02.02.04 Ud  Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4

Interruptor diferencial instantáneo, de 4 módulos, tetrapolar (4P), intensidad nominal 63 A, sensibilidad
300 mA, poder de corte 6 kA, clase AC, de 72x80x77,8 mm, grado de protección IP20, montaje so-
bre carril DIN (35 mm) y  fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y  proba-
do.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3,000 337,06 1.011,18

02.03.02.02.05 Ud  Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 

Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 7,5 módulos, tetrapolar (4P), intensidad
nominal 63 A, sensibilidad 300 mA, poder de corte 6 kA, curva C, clase AC, de 135x91,5x77 mm,
grado de protección IP20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Total-
mente montado, conex ionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3,000 517,82 1.553,46

02.03.02.02.06 Ud  Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, t

Contactor, tetrapolar (4P) (2NA+2NC), intensidad nominal 63 A, tensión de bobina 230 V, modelo
iCT A9C20868 "SCHNEIDER ELECTRIC", de 54x81x60 mm, grado de protección IP20, montaje
sobre carril DIN (35 mm). Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conex ionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3,000 217,55 652,65
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02.03.02.02.07 Ud  Varidor de frecuencia 380-480V 33,0 kW                          

Varidor de frecuencia 380-480V -15 / +10%  47-63HZ, Potencia nominal 33,00 kW con 150%  de so-
brecarga durante 60 segundos CON FILTRO integrado C3, INTERFAZ I/O: 4DI,
2DO, 2AI, 1AO, Bus de campo: USS / MODBUS RTU con BOP incorporado, GRADO DE
PROTECCIÓN: IP20. Para instalar en armario especifico con panel de control en puerta
Según Especificaciones Técnicas E.T.

3,000 2.799,43 8.398,29

TOTAL SUBAPARTADO 02.03.02.02 Cuadro Bombas EBAR........ 16.304,76

TOTAL APARTADO 02.03.02 CUADROS ELÉCTRICOS EBAR....... 34.228,00

APARTADO 02.03.03 INST PCI                                                        

02.03.03.01 Ud  Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergenc

Suministro e instalación en superficie  de luminaria de emergencia, con tubo lineal fluorescente, 6 W -
G5, flujo luminoso 210 lúmenes, carcasa de 245x110x58 mm, clase II, IP42, con baterías de Ni-Cd
de alta temperatura, autonomía de 1 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h. Incluso acceso-
rios y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación y  nivelación. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto fun-
cionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

11,000 56,42 620,62

02.03.03.02 Ud  Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, co

Extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia
21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y  manguera con boquilla difusora. Incluso
soporte y  accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

3,000 48,91 146,73

02.03.03.03 Ud  Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera
y  trompa difusora. Incluso soporte y accesorios de montaje.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del soporte. Colocación del extintor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 90,70 90,70

02.03.03.04 Ud  Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotolu

Placa de señalización de equipos contra incendios, de PVC fotoluminiscente, con categoría de fotolu-
miniscencia A según UNE 23035-4, de 210x210 mm. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

14,000 11,12 155,68

TOTAL APARTADO 02.03.03 INST PCI............................................. 1.013,73
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APARTADO 02.03.04 INST FONTANERIA                                                 

02.03.04.01 Ud  Acometida enterrada de abastecimiento de agua potable de 2 m de 

Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de longitud, que une la red general
de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio,
continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo
de polietileno PE 100, de 32 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2 mm de espesor, colocada so-
bre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja prev iamente excavada, debidamen-
te compactada y  nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y  posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace
entre la acometida y  la red; llave de corte de esfera de 1" de diámetro con mando de cuadradillo co-
locada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alo-
jada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón
en masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor. Incluso accesorios y  piezas especiales, demolición y
levantado del firme ex istente, posterior reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y  conexión
a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal. Totalmente montada, conex ionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pav imento con compresor. Eliminación de las tierras suel-
tas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colo-
cación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tube-
ría. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme
de la acometida con la red general del municipio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 132,33 132,33

02.03.04.02 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 3,2, "JIMTEN", de 25 mm de diáme-
tro ex terior y 3,5 mm de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

25,000 4,91 122,75

02.03.04.03 m   Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superf

Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
polipropileno copolímero random (PP-R), de color verde, serie 2,5, "JIMTEN", de 20 mm de diáme-
tro ex terior y 3,4 mm de espesor. Incluso material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y  probada.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y  fijación de tubo y  accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

6,000 3,68 22,08

02.03.04.04 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1", para ros-
car, PN=50 bar y temperatura de serv icio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C. To-
talmente montada, conex ionada y  probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

1,000 27,87 27,87
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02.03.04.05 Ud  Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 20

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, serie Tajo 2000 "ARCO", de 1/4", para ros-
car, PN=50 bar y  temperatura de servicio desde -20°C (excluyendo congelación) hasta 140°C. To-
talmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conex ión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 12,08 24,16

02.03.04.06 Ud  Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conexión a ma

Grifo de latón para jardín o terraza, con racor de conex ión a manguera, de 1/2" de diámetro. Total-
mente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conex ionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 13,36 26,72

02.03.04.07 Ud  Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, 

Sumidero cuadrado de piscina, de resinas termoplásticas de ABS, de 210x210 mm, color blanco, de
salida horizontal de 50 mm de diámetro, con rejilla plana de resinas termoplásticas de ABS.
Incluye: Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades prev istas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especifi-
caciones de Proyecto.

2,000 45,89 91,78

02.03.04.08 m   Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, for

Bajante exterior de la red de evacuación de aguas pluviales, formada por tubo de PVC, serie B, de
110 mm de diámetro y  3,2 mm de espesor; unión pegada con adhesivo. Incluso líquido limpiador,
adhesivo para tubos y accesorios de PVC, material aux iliar para montaje y  sujeción a la obra, acce-
sorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido de la bajante y  de la situación de los elementos de sujeción. Presen-
tación en seco de los tubos. Fijación del material aux iliar para montaje y sujeción a la obra. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

10,000 18,62 186,20

TOTAL APARTADO 02.03.04 INST FONTANERIA............................ 633,89

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.03 INSTALACIONES EBAR.................. 130.264,76

TOTAL CAPÍTULO 02 NUEVA EBAR PLAYA BLANCA......................................................................................... 1.466.201,94
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CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS EIA                                         

03.01     PRESUPUESTO FASE OBRAS SEGUN DOC Nº 5                           

1,000 233.981,19 233.981,19

03.02     PRESUPUESTO FASE OPERATIVA SEGUN DOC Nº 5                       

1,000 12.000,00 12.000,00

TOTAL CAPÍTULO 03 MEDIDAS CORRECTORAS EIA........................................................................................ 245.981,19

15 de febrero de 2021 Página 92

PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 GEOTÉCNICO                                                      
SUBCAPÍTULO 04.01 CAMPAÑA GEOTÉCNICA                                              

04.01.01 ud  Transporte equipo de sondeos mecánicos e implantación           

Toma de muestras de terreno mediante sonda, ASTM-D 1 587/94 y  D 3 550/84: Unidad de transpor-
te de equipo de sondeos mecánicos e implantación y  retirada del mismo junto con su personal auxi-
liar.

2,000 2.000,00 4.000,00

04.01.02 ud  Transporte equipo de sondeos mec entre puntos de perforación    

Transporte de equipo de sondeos mecánicos (desplazamiento) entre puntos de perforación, a menos
de 50m, sin empleo de camión grúa. Seguridad y  limpieza entorno localización de cada piezómetro.

2,000 80,00 160,00

04.01.03 ml  Sondeo a rotación con extracción continua                       

sondeo a rotación con extracción continua de testigo en todo tipo de terrenos, hasta 15 metros de pro-
fundidad.

54,000 80,00 4.320,00

04.01.04 ud  Ensayo de penetración stándard                                  

Unidad de ensayo de penetración stándard (S.P.T.), UNE 7308/74, hasta 15 m de profundidad.

8,000 25,00 200,00

04.01.05 ud  caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.              

caja de testigos de cartón con capacidad hasta 3m.

18,000 20,00 360,00

04.01.06 ud  Dirección, supervisión y redacción Informe Geotécnico           

Dirección, supervisión y  redacción Informe Geotécnico, con la interpretación de los resultados obteni-
dos y conclusiones, para campañas de más de 20 m. lineales

1,000 1.200,00 1.200,00

04.01.07 ud  Determinación de la densidad de un suelo según UNE 103-301/94.  

Determinación de la densidad de un suelo, método de la balanza hidrostática, según UNE
103-301/94.

12,000 20,00 240,00

04.01.08 ud  Análisis granulométrico por tamizado,s/ UNE-EN ISO 17892-4:2019 

Análisis granulométrico por tamizado,según UNE-EN ISO 17892-4:2019 en suelos (terraplén)

12,000 25,00 300,00

04.01.09 ud  Determinación de los límites de Atterberg                       

Determinación de los límites de Atterberg: Límite Líquido (método de la cuchara de Casagrande):
UNE 103-103-94; Líquido Plástico: UNE 103.104-93 e índice de plasticidad.

12,000 30,00 360,00

04.01.10 ud  Grado de acidez Baumann-Gully, según EHE                        

4,000 40,00 160,00

04.01.11 ud  Ensayo de compresión simple en roca.                            

Ensayo de compresión simple en roca, incluido el tallado según UNE 22950-1:1990

5,000 55,00 275,00

04.01.12 ud  Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles   

Determinación cuantitativa del contenido de sulfatos solubles de un suelo según UNE-EN
103201:1996

4,000 44,00 176,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 CAMPAÑA GEOTÉCNICA................ 11.751,00

TOTAL CAPÍTULO 04 GEOTÉCNICO..................................................................................................................... 11.751,00
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CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD                                               
SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES                                       

05.01.01 UD  Casco de seguridad homologado                                   

Casco de seguridad homologado

50,000 2,91 145,50

05.01.02 UD  Protector auditivo                                              

Protector auditivo

40,000 4,69 187,60

05.01.03 UD  Mono o buzo de trabajo                                          

Mono o buzo de trabajo

50,000 20,73 1.036,50

05.01.04 UD  Par de guantes de cuero                                         

Par de guantes de cuero

30,000 2,76 82,80

05.01.05 UD  Impermeable                                                     

Impermeable

30,000 18,39 551,70

05.01.06 UD  Par de botas impermeables al agua y a la humedad                

Par de botas impermeables al agua y a la humedad

30,000 13,49 404,70

05.01.07 UD  Par de botas de seguridad de cuero                              

Par de botas de seguridad de cuero

30,000 22,54 676,20

05.01.08 UD  Gafa antipolvo y anti-impactos                                  

Gafa antipolvo y  anti-impactos

30,000 16,68 500,40

05.01.09 UD  Gafa de seguridad para oxicorte                                 

Gafa de seguridad para ox icorte

30,000 5,89 176,70

05.01.10 UD  Mascarilla respiracion anti-polvo                               

Mascarilla respiracion anti-polvo

30,000 16,20 486,00

05.01.11 UD  Filtro para mascarilla anti-polvo                               

Filtro para mascarilla anti-polvo

50,000 1,50 75,00

05.01.12 UD  Pantalla para soldador                                          

Pantalla para soldador

10,000 22,96 229,60

05.01.13 UD  Mandil de cuero para soldador                                   

Mandil de cuero para soldador

10,000 17,61 176,10

05.01.14 UD  Par de manguitos para soldador                                  

Par de manguitos para soldador

10,000 6,76 67,60

05.01.15 UD  Par de polainas para soldador                                   

Par de polainas para soldador

10,000 8,89 88,90

15 de febrero de 2021 Página 93

PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CÓDIGO DESCRIPCIÓN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

05.01.16 UD  Par de guantes para soldador                                    

Par de guantes para soldador

10,000 11,18 111,80

05.01.17 UD  Par de guantes de dielectricos                                  

Par de guantes de dielectricos

10,000 21,94 219,40

05.01.18 UD  Par de guantes de neopreno-goma                                 

Par de guantes de neopreno-goma

30,000 1,95 58,50

05.01.19 UD  Par de botas dielectricas                                       

Par de botas dielectricas

10,000 45,53 455,30

05.01.20 UD  Chaleco reflectante                                             

Chaleco reflectante

40,000 9,86 394,40

05.01.21 UD  Cinturon de seguridad                                           

Cinturon de seguridad

15,000 33,84 507,60

05.01.22 UD  Cinturón de seguridad antivibratorio                            

Cinturón de seguridad antiv ibratorio

15,000 31,49 472,35

05.01.23 ud  Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth                            

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas de
mediana tox icidad, con marcado CE.

2.000,000 2,50 5.000,00

05.01.24 l   Gel hidroalcohólico desinfectante                               

Unidad Bote de gel hidroalcohólico, bactericida y virucida, con dosificador, de 0,5 l de capacidad,
para la desinfección de manos.

160,000 6,05 968,00

05.01.25 ud  Termometro infrarrojo                                           

Unidad de termometro infrarrojo

2,000 85,23 170,46

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 PROTECCIONES INDIVIDUALES.. 13.243,11
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SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS                                         

05.02.01 UD  Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada         

Señal normalizada de trafico, incluso soporte, colocada

2,000 72,84 145,68

05.02.02 UD  Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado          

Cartel indicativo de riesgo, incluso soporte, colocado

5,000 14,06 70,30

05.02.03 UD  Cartel indicativo de riesgo, sin soporte                        

Cartel indicativo de riesgo, sin soporte

5,000 5,41 27,05

05.02.04 ML  Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado      

Cordon balizamiento reflectante, incluso soporte, colocado

1.500,000 1,08 1.620,00

05.02.05 UD  Baliza luminosa intermitente                                    

Baliza luminosa intermitente

10,000 59,35 593,50

05.02.06 H   Mano de obra de señalista                                       

Mano de obra de señalista

100,000 8,65 865,00

05.02.07 H   Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y

Mano de obra de brigada de seguridad empleada en mantenimiento y  reposicion de señalizacion

35,000 17,31 605,85

05.02.08 UD  Cono de señalizacion                                            

Cono de señalizacion

40,000 18,63 745,20

05.02.09 UD  Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles meta

Portico de limitacion de altura, compuesto por dos perfiles metalicos y cable horizontal con av isado-
res

1,000 537,91 537,91

05.02.10 ML  Valla metalica para contencion de peatones                      

Valla metalica para contencion de peatones

400,000 12,11 4.844,00

05.02.11 M2  Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabr

Red horizontal de proteccion de vanos laterales de obras de fabrica, incluso montaje y  desmontaje

300,000 4,06 1.218,00

05.02.12 UD  Riego con cuba para evitar el polvo                             

Riego con cuba para evitar el polvo

60,000 26,44 1.586,40

05.02.13 ML  Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho                          

Plataforma de trabajo de 1 m. de ancho

70,000 13,91 973,70

05.02.14 ML  Bajante escombros de 580 mm. de diametro                        

Bajante escombros de 580 mm. de diametro

20,000 20,67 413,40

05.02.15 Ud  Flotador de cuerdas en las pasarelas y caminos pró              

Flotador de cuerdas en las pasarelas y  caminos próx imos a los depósitos grandes

20,000 30,05 601,00
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TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 PROTECCIONES COLECTIVAS ..... 14.846,99

SUBCAPÍTULO 05.03 EXTINCION DE INCENDIOS                                          

05.03.01 UD  Extintor de polvo polivalente, incluso soporte                  

Extintor de polvo polivalente, incluso soporte

10,000 165,28 1.652,80

05.03.02 UD  Dispositivo de alarma de incendios                              

Dispositivo de alarma de incendios

4,000 306,52 1.226,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 EXTINCION DE INCENDIOS........... 2.878,88

SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA                             

05.04.01 UD  Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, el

Instalacion de puesta a tierra, compuesta por cable de cobre, electrodo conectado a tierra en masas
metalicas, etc

1,000 991,67 991,67

05.04.02 UD  Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)            

Interruptordiferencial de media sensibilidad (300mA)

1,000 97,36 97,36

05.04.03 UD  Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA)             

Interruptor diferencial de alta sensibilidad (30mA9

1,000 118,73 118,73

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 PROTECCION DE INSTALACION
ELECTRICA........................................................................................

1.207,76

SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR                            

05.05.01 UD  Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.            

Mes de alquiler de barracon para comedor de 4x2.5 m.

40,000 120,20 4.808,00

05.05.02 UD  Mesa de madera con capacidad para 10 personas                   

Mesa de madera con capacidad para 10 personas

4,000 96,16 384,64

05.05.03 UD  Banco de madera con capacidad para 5 personas                   

Banco de madera con capacidad para 5 personas

10,000 30,89 308,90

05.05.04 UD  Calienta comidas para 15 servicios, colocado                    

Calienta comidas para 15 servicios, colocado

8,000 232,89 1.863,12

05.05.05 UD  Radiador infrarrojos de 1000 W                                  

Radiador infrarrojos de 1000 W

8,000 47,18 377,44

05.05.06 UD  Pileta corrida construida en obra y dotada con 3 grifos         

Pileta corrida construida en obra y dotada con 3 grifos

8,000 113,59 908,72

05.05.07 UD  Acometida de agua y energia electrica para comedor de 4x2.5 m., 

Acometida de agua y  energia electrica para comedor de 4x2.5 m., totalmente terminada y en servi-
cio

4,000 450,76 1.803,04

05.05.08 UD  Recipiente para recogida de basuras                             

Recipiente para recogida de basuras
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6,000 25,69 154,14

05.05.09 UD  Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.         

Mes de alquiler de barracon para vestuarios de 6x2.5 m.

40,000 120,20 4.808,00

05.05.10 UD  Taquilla metalica individual con llave                          

Taquilla metalica individual con llave

40,000 20,73 829,20

05.05.11 H   Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalacione

Mano de obra empleada en limpieza y conservacion de instalaciones de personal

1.200,000 8,65 10.380,00

05.05.12 UD  Acometida de agua y energia electrica para vestuarios de 6x2.5 m

Acometida de agua y energia electrica para vestuarios de 4x2.5 m., y  aseos, totalmente terminada y
en servicio

4,000 150,25 601,00

05.05.13 UD  Equipamiento para aseos                                         

Equipamiento para aseos

8,000 100,67 805,36

05.05.14 UD  Contenedor para desperdicios de 100 litros                      

Contenedor para desperdicios de 100 litros

8,000 58,00 464,00

05.05.15 UD  Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertede

Retirada de contenedor de desperdicios, incluso canon de vertedero

160,000 105,18 16.828,80

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 INSTALACIONES DE HIGIENE Y
BIENESTAR.......................................................................................

45.324,36

SUBCAPÍTULO 05.06 MEDICINA PREVENTIVA                                             

05.06.01 UD  Botiquin instalado en obra                                      

Botiquin instalado en obra

8,000 150,25 1.202,00

05.06.02 UD  Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obr

Reposicion de material sanitario durante el transcurso de la obra

12,000 150,25 1.803,00

05.06.03 UD  Reconocimiento medico obligatorio                               

Reconocimiento medico obligatorio

20,000 90,15 1.803,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.06 MEDICINA PREVENTIVA................. 4.808,00
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SUBCAPÍTULO 05.07 FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO                  

05.07.01 H   Delegado de prevencion                                          

Delegado de prevencion

80,000 14,97 1.197,60

05.07.02 H   Vigilante de seguridad                                          

Vigilante de seguridad

1.200,000 12,98 15.576,00

05.07.03 UD  Reunion mensual Comite de Seguridad y Salud                     

Reunion mensual Comite de Seguridad y Salud

20,000 105,18 2.103,60

05.07.04 H   Formacion en Seguridad y Salud en el Trabajo                    

Formacion en Seguridad y  Salud en el Trabajo

40,000 18,03 721,20

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.07 FORMACION Y REUNIONES DE
OBLIGADO CUMPLIMIENTO............................................................

19.598,40

TOTAL CAPÍTULO 05 SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................... 101.907,50
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CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS                                             

06.01 tn  RESIDUOS DE TIERRA VEGETAL Y MALEZA                             

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de tierra vegetal y maleza, procedentes
de desbroce o excavación, con códig 010409 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

2.503,092 26,50 66.331,94

06.02 tn  RESIDUOS DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado, de residuos de tierra inertes, procedentes
de excavación, con códig 170504 según el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

48.657,708 2,50 121.644,27

06.03 tn  RESIDUOS METALICOS                                              

Canon de vertido controlado en centro de reciclaje, de residuos de metales mezclados no peligrosos
(no especiales), procedentes de construcción o demolición, con código 170407 según el Catalogo
Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

0,300 59,58 17,87

06.04 tn  RESIDUOS DE ASFALTO (demolición)                                

Canon de vertido controlado en centro de gestor autorizado, de residuos de asfalto no peligrosos, pro-
cedentes de demolición de firmes y  que no contengan macadam asfálticos, con códig 170302 según
el Catalogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

440,640 26,37 11.619,68

06.05 tn  RESIDUOS DE HORMIGÓN                                            

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de hormigón limpio sin arma-
dura de código 170101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

94,938 15,11 1.434,51

06.06 tn  RESIDUOS DE MADERA                                              

Canon de vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de madera de código 170201,
según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

15,000 16,87 253,05

06.07 tn  RESIDUOS DE PAPEL                                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de papel de código
200101, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 39,22 39,22

06.08 tn  RESIDUOS DE PLÁSTICO                                            

Transporte y vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de plástico de código
170203, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 31,68 31,68

06.09 tn  RESIDUOS DE VIDRIO                                              

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos de v idrio de código
170202, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1,000 31,68 31,68

06.10 tn  RESIDUOS BIODEGRADABLES O BASURAS                               

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos biodegradables o basuras
municipales de código 200201, 200301, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000 61,48 61,48

06.11 tn  RESIDUOS POTENCIALMENTE PELIGROSOS, MACADAM Y OTROS             

Transporte y  vertido controlado en planta de gestor autorizado de residuos potencialmente peligrosos,
macadam asfáltico, hidrocarburos, amianto, mercurio, PCBs,aceites, fluorescentes, pilas, pinturas,
barnices, disolventes, desencofrastes, aerosoles, según el catálogo Europeo de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

0,050 432,48 21,62
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TOTAL CAPÍTULO 06 GESTIÓN DE RESIDUOS.................................................................................................. 201.487,00

TOTAL......................................................................................................................................................................... 7.230.651,23
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
AMPLIACIÓN E.D.A.R. PLAYA BLANCA                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 AMPLIACIÓN EDAR PLAYA BLANCA............................................................................................................... 5.203.322,60 71,96

-01.01 -OBRA CIVIL............................................................................................................ 2.639.903,91

-01.02 -EQUIPOS MECÁNICOS........................................................................................... 1.570.425,91

-01.03 -INSTALACIONES INDUSTRIALES............................................................................. 992.992,78

2 NUEVA EBAR PLAYA BLANCA....................................................................................................................... 1.466.201,94 20,28

-02.01 -OBRA CIVIL............................................................................................................ 1.068.597,96

-02.02 -EQUIPOS MECÁNICOS........................................................................................... 267.339,22

-02.03 -INSTALACIONES EBAR........................................................................................... 130.264,76

3 MEDIDAS CORRECTORAS EIA....................................................................................................................... 245.981,19 3,40

4 GEOTÉCNICO.............................................................................................................................................. 11.751,00 0,16

-04.01 -CAMPAÑA GEOTÉCNICA........................................................................................ 11.751,00

5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 101.907,50 1,41

-05.01 -PROTECCIONES INDIVIDUALES............................................................................... 13.243,11

-05.02 -PROTECCIONES COLECTIVAS................................................................................ 14.846,99

-05.03 -EXTINCION DE INCENDIOS..................................................................................... 2.878,88

-05.04 -PROTECCION DE INSTALACION ELECTRICA........................................................... 1.207,76

-05.05 -INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR............................................................. 45.324,36

-05.06 -MEDICINA PREVENTIVA.......................................................................................... 4.808,00

-05.07 -FORMACION Y REUNIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO..................................... 19.598,40

6 GESTIÓN DE RESIDUOS................................................................................................................................ 201.487,00 2,79

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 7.230.651,23

13,00% Gastos generales.......................... 939.984,66

6,00% Beneficio industrial......................... 433.839,07

SUMA DE G.G. y  B.I. 1.373.823,73

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 8.604.474,96

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 8.604.474,96

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de OCHO MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

En Las Palmas de Gran Canaria, a diciembre de 2020.
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