PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD
L.O.G.S.E.

CURSO 2008- 2009 - CONVOCATORIA: JUNIO

pISidgite Universitario ELECTROTECNIA

EL ALUMNO ELEGIRA UNO DE LOS DOS MODELOS

Criterios de calificacion.Expresion claray precisa dentro del lenguajeitégngrafico si fuera necesario. Capacidad paptaetea-
miento de problemas y procedimientos adecuadog@sodverlos, utilizando los algoritmos y unidaddecuadas para su desarrc
La prueba se calificara sobre diez, las cuesti@stsomo ada ejercicio se puntian sobre 2,5 puntos. La puaititn de cada ejercic
se distribuye por igual en cada uno de los apastado

OPCION A
1. Cuestiones

a. De las dos conexiones de la figura, ¢en cual geadisas energia?

b. El esquema de la figura de la izquierda represamtaotor asincrono trifasico conectado a una red.
Hacer las conexiones en el esquema de la dereslascmodificaciones necesarias para que el motor
gire en sentido contrario al del anterior. Jusifia respuesta.
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c. Lalinea de alimentacién a un taller es trifasid®@ V y por ella circula una intensidad de 20 A co
factor de potencia 0,8. Calcular la potencia actigactiva y aparente que consume el taller.

d. Silatension de lared es de 220 V de corrienégra ¢, Cuales seran las tensiones maxima y minima
gue soportaran las bombillas?

e. Pordos alambres rectos y paralelos circula ungeote continua en el mismo sentido. ¢ EI campo mag-
nético en un punto intermedio entre los dos HEE® mas 0 menos intenso que el creado por uno de
los alambres por separado?



2. Determinar la resistencia del hilo de la figurarfado por dos cables cilindricos 1 y 2 de colwdadnisma
longitud pero de diferente radio. Si entre losexins ay b se establece una diferencia de poltsheig = 10
V, determinar la intensidad y la densidad derieote.

Datos numéricop = 1,8 x 1 Q@ m, L =2000 m, D 20 mm.
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3. Un circuito RLC paralelo a 230V, 50Hz esta formadotres ramas. En la primera hay un condensador de
318,3uF, en la segunda una resistencia d€38en la tercera una autoinducciéon de 15,91 mHcuCad:

a) Intensidad de corriente a través de cada rama

b) Potencia activa, reactiva y aparente total

¢) Frecuencia de resonancia

4. A unared de 230 V esta conectado un motor deeotercontinua excitacion serie. En determinadimég
de carga consume de la red una potencia de 4680 ¥ resistencias de los devanados de excitadid@uci-
do tienen un valor de 1,2 y QBrespectivamente y la del reostato de arranqbé& 3 calcular:

a) Esquema de conexion del motor

b) Intensidad del inducido

¢) Fuerza contraelectromotriz

d) Intensidad de arranque directo (sin reostato) yreoatato

e) Rendimiento de dicho motor si sélo se consideradigés por efecto Joule en los devanados
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EL ALUMNO ELEGIRA UNO DE LOS DOS MODELOS

Criterios de calificacion.Expresion claray precisa dentro del lenguajeitégngrafico si fuera necesario. Capacidad paptaetea-
miento de problemas y procedimientos adecuadogsgsodverlos, utilizando los algoritmos y unidaddecuadas para su desarrol|o.
La prueba se calificara sobre diez, las cuesti@ssomo cada ejercicio se punttan sobre 2,5 purapuntuacion de cada ejercigio
se distribuye por igual en cada uno de los apastado

OPCION B
1. Cuestiones

a. En elcircuito de la figura, identificar que aparatnciona como amperimetro y cual como voltimetro.
Calcular el valor que indicaria cada uno de ellos.
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b. Laplaca de un motor asincrono trifasico indica/230 V. En la siguiente figura, que representaja c
de bornes de la maquina, se observa el esquenmméegi@n necesario para su alimentacion de cierta
linea. Indicar la tensién de la misma y justifiarespuesta.

c. Dibujar un transistor NPN identificando cada undodeelectrodos. Indicar los signos de los potencia
les de cada uno de los electrodos, si el del erséstima como referencia (masa), para que elstansi
este conduciendo.

d. Un motor trifasico conectado en estrella tienetenaion de fase de 230 V y por cada fase circuda un
intensidad de 10 A con factor de potencia 0,8. @atda potencia activa, reactiva y aparente que co
sume el motor.

e. ¢Qué es el factor de potencia?



2. Se desea transmitir una potencia de 1500 kW digtemncia de 10 km, mediante una linea de dos @bodu

res de cobref., =0,018Q [nnt Om™"). El generador de corriente continua de la ceatéatrica posee una
tensiéon en bornes de 800 V:
a) ¢ Qué seccidon deben de tener los cables para cquirthdas de potencia no sobrepasen el 5% de? total

b) ¢Qué tension habria que utilizar para que la sec®dos conductores no sobrepasen los 4 cm de dia-
metro y la pérdida de potencia no sobrepase el 2%?

3. El circuito de corriente continua de la figuraeseuentra en régimen permanente (estacionarimd&s los
elementos son ideales, calcular:

a) Potencia generada por la fuente de tension ideal
b) Diferencia de potencial entre los extremos de cexdade las resistencias
¢) Carga acumulada en el condensador
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4. Se tienen tres impedancias iguales de 2l¢2 resistencia y 31,84 mH de coeficiente de adtmaion.
Calcular la potencia activa, reactiva y aparenssdo se conecta a una linea trifasica de 400 \Wunan
frecuencia de de 50 Hz en los siguientes casos:

a) Cuando las impedancias estan conectadas en estrella
b) Cuando las impedancias estan conectadas en trangul



